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5280 Comércio a retalho de combustíveis (excepto
para veículos).

5290 Comércio a retalho n. e.

Alojamento e restauração (restaurantes e similares)

5510 Estabelecimentos hoteleiros.
5520 Parques de campismo e outros locais de alo-

jamento de curta duração.
5530 Restaurantes.
5540 Estabelecimentos de bebidas.
5550 Cantinas e fornecimento de refeições ao domi-

cílio (catering).

Transportes, armazenagem e comunicações

6010 Caminhos de ferro.
6021 Outros transportes terrestres regulares de pas-

sageiros.
6022 Transporte ocasional de passageiros em veículos

ligeiros.
6023 Outros transportes terrestres de passageiros.
6024 Transportes rodoviários de mercadorias.
6030 Transportes p/oleodutos e gasodutos (pipelines).
6110 Transportes marítimos.
6120 Transportes por vias navegáveis interiores.
6200 Transportes aéreos.
6310 Manuseamento e armazenagem.
6320 Outras actividades auxiliares dos transportes.
6330 Agências de viagens e de turismo.
6340 Actividades dos agentes transitários, aduaneiros

e similares de apoio ao transporte.
6400 Correios e telecomunicações.

Actividades financeiras

6500 Intermediação financeira, excepto seguros e fun-
dos de pensões.

6600 Seguros, fundos de pensão e de outras activi-
dades complementares de segurança social.

6700 Actividades auxiliares de intermediação finan-
ceira.

Actividades imobiliárias, alugueres e serviços
prestados às empresas

7000 Actividades imobiliárias.
7100 Aluguer de máquinas e de equipamentos sem

pessoal e de bens pessoais e domésticos.
7200 Actividades informáticas e conexas.
7300 Investigação e desenvolvimento.
7400 Outras actividades de serviços prestados prin-

cipalmente às empresas.

Administração Pública, defesa e segurança social
obrigatória

7500 Administração Pública, defesa e segurança
social obrigatória.

Educação

8000 Educação.

Saúde e acção social

8510 Actividades de saúde humana.
8520 Actividades veterinárias.
8530 Actividades de acção social.

Outras actividades de serviços colectivos,
sociais e pessoais

9000 Saneamento, higiene pública e actividades simi-
lares.

9100 Actividades associativas diversas n. e.
9210 Actividades cinematográficas e de vídeo.
9220 Actividades de rádio e televisão.
9230 Outras actividades artísticas e de espectáculo.
9240 Actividades de agências de notícias.
9250 Actividades das bibliotecas, arquivos, museus e

outras actividades culturais.
9260 Actividades desportivas.
9270 Outras actividades recreativas.
9301 Lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles.
9302 Actividades de salões de cabeleireiro e institutos

de beleza.
9304 Manutenção física.
9305 Outras actividades de serviços n. e.
9600 Consumo próprio.
9700 Iluminação de vias públicas.
9800 Consumo doméstico.

Organismos internacionais e outras instituições
extraterritoriais

9901 Corpo diplomático.
9902 Organismos internacionais e outras instituições

extraterritoriais.

TABELA II

Escalões de consumo

Escalões Consumo anual

1 Até 8,37 GJ.
2 De 8,38 GJ a 16,74 GJ.
3 De 16,75 GJ a 83,70 GJ.
4 De 83,71 GJ a 125,60 GJ.
5 De 125,70 GJ a 418,70 GJ.

Portaria n.o 525/2001
de 25 de Maio

O Decreto-Lei n.o 538/99, de 13 de Dezembro, que
estabeleceu o regime da actividade de co-geração, reme-
teu, pelos n.os 1 e 2 do seu artigo 10.o, para portarias
do Ministro da Economia a aprovação dos tarifários
de venda de energia eléctrica por instalações de co-ge-
ração à rede do Sistema Eléctrico de Serviço Público
(SEP).

De acordo com o n.o 2 do referido artigo 10.o, as
portarias estabelecem três tarifários distintos, aplicáveis
a toda a energia eléctrica fornecida pelas respectivas
instalações à rede do SEP, consoante:

a) A potência de ligação das instalações de co-ge-
ração seja inferior ou igual a 10 MW;

b) A potência de ligação das instalações de co-ge-
ração seja superior a 10 MW;

c) As instalações de co-geração sejam utilizadoras
de energia primária que, em cada ano, seja cons-
tituída em mais de 50% por recursos renováveis
ou resíduos industriais, agrícolas ou urbanos,
independentemente da potência de ligação.

A presente portaria tem por finalidade estabelecer
o tarifário aplicável a instalações de co-geração, licen-
ciadas ao abrigo do Decreto-Lei n.o 538/99, de 13 de
Dezembro, que sejam utilizadoras de energia primária
que, em cada ano, seja constituída em mais de 50%
por recursos renováveis ou resíduos industriais, agrícolas
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ou urbanos, independentemente da potência de ligação,
bem como estabelecer as disposições relativas ao
período de vigência das modalidades do mesmo tarifário.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Economia, ao

abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 10.o do Decreto-Lei
n.o 538/99, de 13 de Dezembro, o seguinte:

1.o As instalações licenciadas ao abrigo do Decre-
to-Lei n.o 538/99, de 13 de Dezembro, que sejam uti-
lizadoras de energia primária que, em cada ano, seja
constituída em mais de 50% por recursos renováveis
ou resíduos industriais, agrícolas ou urbanos, indepen-
dentemente da potência de ligação, adiante designadas
por instalações de co-geração baseadas em energias
renováveis, serão remuneradas, pelo fornecimento da
energia entregue à rede, através da fórmula seguinte:

VRDm=[PF(VRD)m+PV(VRD)m+PA(VRD)m]× 1
(1–LEV)

2.o Na fórmula do número anterior:

a) VRDm é a remuneração aplicável a instalações
de co-geração baseadas em energias renováveis,
no mês m;

b) PF(VRD)m é a parcela fixa da remuneração apli-
cável a instalações de co-geração baseadas em
energias renováveis, no mês m;

c) PV(VRD)m é a parcela variável da remuneração
aplicável a instalações de co-geração baseadas
em energias renováveis, no mês m;

d) PA(VRD)m é a parcela ambiental da remune-
ração aplicável a instalações de co-geração
baseadas em energias renováveis, no mês m;

e) LEV representa as perdas nas redes de trans-
porte e distribuição evitadas pela instalação de
co-geração baseada em energias renováveis.

3.o O valor de PF(VRD)m, previsto no n.o 1.o, é cal-
culado através da fórmula seguinte:

PF(VRD)m=PF(U)ref×
IPCdez×CPOTm×POTpc,mIPCref

4.o Na fórmula do número anterior:

a) PF(U)ref é o valor unitário de referência para
PF(VRD)m, o qual:

i) Deve corresponder à mensualização do
custo unitário de investimento nos novos
meios de produção cuja construção é evi-
tada por uma instalação de co-geração
baseada em energias renováveis que asse-
gure o mesmo nível de garantia de potên-
cia que seria proporcionado por esses
novos meios;

ii) É fixado anualmente por despacho do
Ministro da Economia, a publicar no Diá-
rio da República, 2.a série, durante o mês
de Novembro, podendo a sua fixação ser
delegada no director-geral da Energia;

iii) É aplicável, ao longo do prazo de vigência
de VRD, às instalações de co-geração
baseadas em energias renováveis, cujo
processo de licenciamento seja conside-
rado pela Direcção-Geral da Energia
completo, na parte de que é responsável
o co-gerador, no ano imediatamente
seguinte ao daquela publicação;

iv) É expresso em escudos por quilovátio por
mês;

b) IPCdez é o índice de preços no consumidor, sem
habitação, no continente, no mês de Dezembro
do ano imediatamente anterior ao do mês m;

c) IPCref é o índice de preços no consumidor, sem
habitação, no continente, referente ao mês de
Dezembro do ano em que foi publicado o des-
pacho que estabeleceu o valor de PF(U)ref apli-
cável à instalação de co-geração;

d) CPOTm é um coeficiente adimensional que tra-
duz a contribuição da instalação de co-geração
baseada em energias renováveis, no mês m, para
a garantia de potência proporcionada pela rede
do SEP;

e) POTpc,m é a potência média disponibilizada pela
instalação de co-geração baseada em energias
renováveis à rede do SEP, durante as horas
cheias e de ponta do mês m, expressa em
quilovátios.

5.o O valor de CPOTm, previsto no n.o 3.o, é calculado
através da fórmula seguinte:

CPOTm=1 – NRMm

0,85

6.o Na fórmula do número anterior, NRMm representa
a relação entre o número de medidas horárias, tomadas
nas horas cheias e de ponta do mês m, em que a potência
disponibilizada à rede do SEP pela instalação de co-ge-
ração baseada em energias renováveis foi inferior a
metade da potência POTpc,m e o número total de medi-
das horárias de potência, tomadas nas horas cheias e
de ponta do mês m.

7.o O valor de POTpc,m , previsto no n.o 3.o, é calculado
através da fórmula seguinte:

POTpc,m= EECpc,m

NHMpc,m

8.o Na fórmula do número anterior:

a) EECpc,m é a energia fornecida à rede do SEP
pela instalação de co-geração baseada em ener-
gias renováveis nas horas cheias e de ponta do
mês m, expressa em quilovátio-hora;

b) NHMpc,m é o número de horas do mês m que,
nos termos do tarifário geral aplicável ao nível
de tensão da ligação da instalação de co-geração
baseada em energias renováveis à rede do SEP,
são consideradas, num ciclo semanal, horas
cheias e de ponta.

9.o O valor de PV(VRD)m, previsto no n.o 1.o, é cal-
culado através da fórmula seguinte:

PV(VRD)m=PVC(VRD)m+PVR(VRD)m+PVO(VRD)m

10.o Na fórmula do número anterior:

a) PVC(VRD)m é a parte de PV(VRD)m corres-
pondente a despesas com combustível;

b) PVR(VRD)m é a parte de PV(VRD)m correspon-
dente aos custos evitados nas redes a montante;

c) PVO(VRD)m é a parte de PV(VRD)m corres-
pondente a outras despesas.

11.o O valor de PVC(VRD)m, previsto no n.o 9.o, é
calculado através da fórmula seguinte:

PVC(VRD)m=PVC(U)ref×IPVCm×EECm×KMHO
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12.o Na fórmula do número anterior:

a) PVC(U)ref é o valor unitário de referência para
PVC(VRD)m, o qual:

i) Deve corresponder aos custos com com-
bustível que seriam necessários à opera-
ção dos novos meios de produção cuja
construção é evitada pela instalação de
co-geração baseada em energias reno-
váveis;

ii) É fixado anualmente por despacho do
Ministro da Economia, a publicar no Diá-
rio da República, 2.a série, durante o mês
de Novembro, podendo a sua fixação ser
delegada no director-geral da Energia;

iii) É aplicável, ao longo do prazo de vigência
de VRD, às instalações de co-geração
baseadas em energias renováveis, cujo
processo de licenciamento seja conside-
rado pela Direcção-Geral da Energia
completo, na parte de que é responsável
o co-gerador, no ano imediatamente
seguinte ao daquela publicação;

iv) É expresso em escudos por quilovátio-
-hora;

b) IPVCm é o indexante de PVC(U)ref relativo ao
mês m;

c) EECm é a energia fornecida à rede do SEP pela
instalação de co-geração baseada em energias
renováveis, no mês m, expressa em quilová-
tio-hora;

d) KMHO é um coeficiente facultativo que modula
o valor de PVC(VRD)m, consoante o posto horá-
rio, definido, num ciclo semanal, nos mesmos
termos que se encontrem estabelecidos no tari-
fário geral aplicável ao nível de tensão da ligação
da instalação de co-geração à rede do SEP, em
que a energia tenha sido fornecida.

13.o O valor de IPVCm, previsto no n.o 11.o, é cal-
culado através da fórmula seguinte:

IPVCm=0,55× ALBm × TCUSDm +0,45×IPCdez

ALBref TCUSDref IPCref

14.o Na fórmula do número anterior:

a) ALBm é a média dos valores do «Arabian Light
Breakeven» publicados, no semestre anterior ao
do mês m, no «Platt’s Oilgram Price Report»,
expressos em dólares dos Estados Unidos da
América por barril;

b) ALBref é a média dos valores do «Arabian Light
Breakeven» publicados, no último semestre do
ano em que foi publicado o despacho que esta-
beleceu o valor de PVC(U)ref aplicável à ins-
talação de co-geração, no «Platt’s Oilgram Price
Report», expressos em dólares dos Estados Uni-
dos da América por barril;

c) TCUSDm é a média das taxas de câmbio, entre
o euro e o dólar dos Estados Unidos da América
publicadas pelo Banco de Portugal durante o
mês m;

d) TCUSDref é a média das taxas de câmbio, entre
o euro e o dólar dos Estados Unidos da América,
publicadas pelo Banco de Portugal durante o
mês de Dezembro do ano em que foi publicado
o despacho que estabeleceu o valor de PVC(U)ref
aplicável à instalação de co-geração.

15.o Os operadores das instalações de co-geração
baseadas em energias renováveis deverão decidir, no
acto de licenciamento, se optam ou não pela modulação
tarifária traduzida pelo coefciente KMHO, o qual será
calculado através da fórmula seguinte:

KMHOm=KMHOpc×EECpc,m+KMHOv×EECv,m

EECm

16.o Na fórmula do número anterior:

a) KMHOpc é o factor que representa a modulação
correspondente a horas cheias e de ponta, o
qual, para efeitos do presente diploma, toma
o valor 1,250;

b) KMHOv é o factor que representa a modulação
correspondente a horas de vazio, o qual, para
efeitos do presente diploma, toma o valor 0,725;

c) EECv,m é a energia fornecida à rede do SEP
pela instalação de co-geração baseada em ener-
gias renováveis, nas horas de vazio no mês m,
expressa em quilovátio-hora.

17.o Para as instalações de co-geração baseadas em
energias renováveis que, no acto de licenciamento e nos
termos do n.o 15.o, não forem objecto de opção pela
modulação tarifária traduzida pelo coeficiente KMHO,
este tomará o valor 1 em todos os meses.

18.o O valor de PVR(VRD)m, previsto no n.o 9.o, é
calculado através da fórmula seguinte:

PVR(VRD)m=PVR(U)×IPCdez×EECpc,mIPCref

19.o Na fórmula do número anterior, PVR(U) é o
valor unitário que serve para determinar o valor de
PVR(VRD)m, o qual:

a) Deve corresponder aos custos de constituição
e operação das redes a montante do ponto de
interligação que são evitados pela instalação de
co-geração baseada em energias renováveis;

b) É expresso em escudos por quilovátio-hora.

20.o O valor de PVR(U), previsto no n.o 18.o, é cal-
culado através da fórmula seguinte:

a) Para instalações que, no ano imediatamente
anterior ao do mês m, tenham fornecido à rede
do SEP uma quantidade de energia inferior ou
igual a dois terços do total da energia produzida:

PVR(U)=13500 – (POTpc,r,m–1000)×PVR(U)ref13500

b) Para instalações que, no ano imediatamente
anterior ao do mês m, tenham fornecido à rede
do SEP uma quantidade de energia superior
a dois terços do total da energia produzida:

PVR(U)=13500 – (POTpc,r,m – 1000)×
13500

×PVR(U)ref×
2–PERCexp

2×PERCexp

c) No primeiro ano de exploração da instalação
de co-geração, considera-se aplicável a fórmula
constante na alínea a).

21.o Nas fórmulas do número anterior:

a) PVR(U)ref é um parâmetro definidor de PVR(U),
fixado anualmente por despacho do Ministro
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da Economia, a publicar no Diário da República,
2.a série, durante o mês de Novembro, podendo
o seu estabelecimento ser delegado no direc-
tor-geral da Energia e aplicável, ao longo do
prazo de vigência de VRD, às instalações de
co-geração baseadas em energias renováveis,
cujo processo de licenciamento seja considerado
pela Direcção-Geral da Energia completo, na
parte de que é responsável o co-gerador, no
ano imediatamente seguinte ao daquela publi-
cação;

b) POTpc,r,m é a potência média disponibilizada,
para efeitos de cálculo de PVR(U), pela ins-
talação de co-geração baseada em energias
renováveis à rede do SEP, durante as horas
cheias e de ponta do mês m, expresso em qui-
lovátios, a qual é calculada através das seguintes
fórmulas:

i) POTpc,r,m=POTpc,m, nos casos em que
POTpc,m » 1000 kW;

ii) POTpc,r,m=1000 kW, nos casos em que
POTpc,m ‹ 1000 kW;

c) PERCexp é a relação entre a energia fornecida
pela instalação à rede do SEP e a totalidade
da energia eléctrica produzida pela instalação,
no ano imediatamente anterior ao mês m.

22.o O valor de PVO(VRD)m, previsto no n.o 9.o, é
calculado através da fórmula seguinte:

PVO(VRD)m=PVO(U)ref×
IPCdez×EECm×KMHOIPCref

23.o Na fórmula do número anterior, PVO(U)ref é o
valor unitário de referência para PVO(VRD)m, o qual:

a) Deve corresponder aos outros custos, com
excepção dos custos com combustível, que
seriam necessários à operação dos novos meios
de produção, cuja construção é evitada pela ins-
talação de co-geração baseada em energias
renováveis;

b) É fixado anualmente por despacho do Ministro
da Economia, a publicar no Diário da República,
2.a série, durante o mês de Novembro, podendo
a sua fixação ser delegada no director-geral da
Energia;

c) É aplicável, ao longo do prazo de vigência de
VRD, às instalações de co-geração baseadas em
energias renováveis, cujo processo de licencia-
mento seja considerado pela Direcção-Geral da
Energia completo, na parte de que é responsável
o co-gerador, no ano imediatamente seguinte
ao daquela publicação;

d) É expresso em escudos por quilovátio-hora.

24.o O valor de PA(VRD)m, previsto no n.o 1.o, é
calculado através da fórmula seguinte:

PA(VRD)m=PA(U)ref×CCRref×CEA×EECm×KMHO

25.o Na fórmula do número anterior:

a) PA(U)ref é um valor unitário de referência, o
qual:

i) Deve corresponder a uma valorização
unitária do dióxido de carbono que seria

emitido pelos novos meios de produção
cuja construção é evitada pela instalação
de co-geração baseada em energias reno-
váveis;

ii) É fixado anualmente por despacho do
Ministro da Economia, a publicar no Diá-
rio da República, 2.a série, durante o mês
de Novembro, podendo a sua fixação ser
delegada no director-geral da Energia;

iii) É aplicável, ao longo do prazo de vigência
de VRD, às instalações de co-geração
baseadas em energias renováveis, cujo
processo de licenciamento seja conside-
rado pela Direcção-Geral da Energia
completo, na parte de que é responsável
o co-gerador, no ano imediatamente
seguinte ao daquela publicação;

iv) É expresso em escudos por grama;

b) CCRref é o montante unitário das emissões de
dióxido de carbono evitadas pela instalação de
co-geração de referência, o qual toma o valor
de 133 g/kWh e será utilizado, em cada central,
durante todo o período em que a remuneração
definida por VRD seja aplicável;

c) CEA é um coeficiente adimensional que traduz
a eficiência ambiental da instalação de co-ge-
ração baseada em energias renováveis.

26.o Para as instalações de co-geração que utilizem,
em mais de 90% das suas horas de funcionamento, um
único combustível como complemento da energia reno-
vável, o valor de CEA, previsto no n.o 24.o, é calculado
através da fórmula seguinte:

CEA=20×g hom –11×(2,5–0,004×EMI55)+CR
4 CB

27.o Na fórmula do número anterior:

a) ghom é o valor homologado pela Direcção-Geral
da Energia para a eficiência ambiental da ins-
talação de co-geração baseada em energias
renováveis;

b) EMI55 é o número de gramas de dióxido de
carbono por quilovátio-hora que uma instalação
convencional de produção de energia eléctrica
teria emitido, no mês m, se utilizasse combus-
tível complementar da energia renovável com
as mesmas características do combustível com-
plementar utilizado pela instalação de co-gera-
ção baseada em energias renováveis e tivesse
um rendimento de 55%, o qual, para instalações
que consumam gás natural como combustível
complementar da energia renovável e para efei-
tos da presente portaria, é fixado em 370 g/kWh,
sendo, para as restantes instalações, fixado no
respectivo acto de licenciamento;

c) CR é a energia primária renovável consumida
anualmente pela instalação de co-geração;

d) CB é a energia primária total consumida anual-
mente pela instalação de co-geração.

28.o O valor de ghom, previsto no n.o 26.o, corresponde
inicialmente ao valor certificado pela Direcção-Geral
da Energia no acto de licenciamento da instalação de
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co-geração baseada em energias renováveis, sendo cal-
culado através da fórmula seguinte:

g hom=min{0,75; EElic }[CBlic – ETlic ](0,9 – 0,2 ×
CRlic )

CBlic

29.o Na fórmula do número anterior:

a) EElic é o valor, certificado pela Direcção-Geral
da Energia no acto de licenciamento, da energia
eléctrica que será produzida anualmente pela
instalação de co-geração baseada em energias
renováveis, excluindo os consumos nos sistemas
auxiliares internos de produção, expresso em
quilovátio-hora;

b) ETlic é o valor, certificado pela Direcção-Geral
da Energia no acto de licenciamento, da energia
térmica útil que será consumida anualmente a
partir da energia térmica produzida pela ins-
talação de co-geração baseada em energias
renováveis, excluindo os consumos nos sistemas
auxiliares internos de produção energética,
expresso em quilovátio-hora;

c) CBlic é o valor, certificado pela Direcção-Geral
da Energia no acto de licenciamento, da energia
primária que será consumida anualmente na ins-
talação de co-geração baseada em energias
renováveis, avaliada a partir dos poderes calo-
ríficos inferiores dos combustíveis utilizados,
devidamente comprovados, expresso em qui-
lovátio-hora;

d) CRlic é o valor da fracção de energia primária
renovável que será consumida anualmente na
instalação de co-geração baseada em energias
renováveis, avaliada nas condições definidas na
alínea anterior.

30.o Sempre que for realizada uma auditoria à ins-
talação de co-geração, realizada por uma entidade inde-
pendente designada pela Direcção-Geral da Energia e
resultante de uma iniciativa sua ou do co-gerador, o
valor de g hom que se encontrar em vigor, g hom,v , é recal-
culado através das fórmulas seguintes:

a) g hom=0,75, quando g ver› 0,75;
b) g hom=g ver, quando g hom,v , ‹ g ver « 0,75;
c) g hom=g hom,v, quando

g hom,v–0,05‹g ver«g hom,v;
d) g hom=g ver , quando g ver « g hom,v–0,05.

31.o Nas fórmulas do número anterior:

a) g ver é o valor de EE verificado pela
CB – ET

0,9 - 0,2 ×
CR
CB

auditoria;
b) g hom,v é o valor de g hom que vigorava antes

da realização da auditoria;
c) g hom é o valor de g hom que passa a vigorar

após a realização da auditoria.

32.o Para centrais que utilizem, em 10% ou mais do
que 10% das suas horas de funcionamento, mais de
um único combustível como complemento da energia
renovável, o valor de CEA, previsto no n.o 24.o, decorre

de fórmula de cálculo homologada pela Direcção-Geral
da Energia no acto de licenciamento.

33.o O parâmetro LEV, previsto no n.o 1.o, toma os
seguintes valores:

a) Centrais com potência de ligação maior ou igual
que 5 MW — 0,020;

b) Centrais com potência de ligação menor que
5 MW — 0,040.

34.o O montante de remuneração definido por VRD
é aplicável à energia fornecida, à rede pública, pelas
instalações de co-geração baseadas em energias reno-
váveis, nos primeiros 120 meses contados a partir:

a) Da data do início da exploração da instalação,
se esta ocorrer antes do 15.o mês após a Direc-
ção-Geral da Energia ter considerado o respec-
tivo processo de licenciamento completo, na
parte de que é responsável o co-gerador;

b) Do 15.o mês após a Direcção-Geral da Energia
ter considerado o respectivo processo de licen-
ciamento completo, na parte de que é respon-
sável o co-gerador, se o início da exploração
da instalação ocorrer após esta data.

35.o Após o período aplicável a VRD, a energia que
a instalação fornecer à rede do SEP será paga pelo
sistema de remuneração que se encontrar em vigor para
as instalações do sistema eléctrico público licenciadas
ao abrigo do Decreto-Lei n.o 183/95, de 27 de Julho,
sem prejuízo da sua não submissão às decisões do des-
pacho centralizado.

36.o A entidade concessionária da RNT proporá à
aprovação da Direcção-Geral da Energia um manual
de procedimentos para aplicação da presente portaria,
o qual deverá ser anexo aos contratos celebrados ao
abrigo deste diploma.

37.o No primeiro ano de aplicação da presente por-
taria, os despachos previstos nos n.os 4.o, 12.o, 21.o, 23.o
e 25.o serão publicados nos 30 dias posteriores à entrada
em vigor deste diploma, aplicando-se às centrais cuja
construção seja iniciada nesse ano ou nesse ano e no
ano imediatamente posterior, consoante, respectiva-
mente, os despachos sejam publicados no 1.o ou no
2.o semestre do ano.

38.o O presente diploma entra imediatamente em
vigor.

O Ministro da Economia, Mário Cristina de Sousa,
em 3 de Maio de 2001.

MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Portaria n.o 526/2001
de 25 de Maio

A Decisão da Comissão n.o 2001/233/CE, de 14 de
Março, que altera a Decisão n.o 2000/418/CE, de 19 de
Junho, na alínea a) do n.o 3 do artigo 1.o, considera
matérias de risco específico, o crâneo, incluindo o cére-
bro e os olhos, as amígdalas, a coluna vertebral,
excluindo as vértebras do rabo, mas incluindo os gânglios
das raízes dorsais, e a espinal medula dos bovinos de
idade superior a 12 meses, bem como os intestinos, do


