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PARTE E

Didrio da Republica, 2. série — N.° 51 — 13 de Margo de 2007

ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIGOS
ENERGETICOS

Despacho n.° 4591-A/2007

O Regulamento de Relagdes Comerciais (RRC) aprovado através
do despacho da Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos (ERSE)
n.° 18 993-A/2005, publicado em suplemento ao Didrio da Repu-
blica, 2.* série, de 31 de Agosto de 2005, estabelece, no seu arti-
go 141.°, que o guia de medigdo, leitura e disponibilizacdo de dados
¢ aprovado pela ERSE, na sequéncia da apresentacdo de proposta
pelos operadores de redes.

O contetido do guia de medigdo, leitura e disponibilizagdo de da-
dos esta estabelecido no artigo 142.° do RRC. Com a aprovagdo deste
instrumento regulamentar pretende-se sistematizar num unico docu-
mento vérias matérias relativas a medi¢do de energia eléctrica, lei-
tura dos equipamentos de medig@o e disponibilizagdo de dados aos
agentes que actuam no mercado eléctrico.

A aprovagao do guia de medigdo, leitura e disponibilizagdo de dados
assume particular relevo num mercado eléctrico totalmente liberali-
zado em que se exige total transparéncia e isen¢do na actuacdo dos
operadores de redes, responsaveis pelo fornecimento, instalacio e
leitura dos equipamentos de medi¢do, bem como pela validagdo e
agregacdo de dados de consumo associados as carteiras de clientes
dos comercializadores em regime de mercado. Seguidamente indicam-
-se as principais matérias tratadas no guia de medigdo, leitura e dis-
ponibilizagado de dados:

a) Fornecimento e instalagdo de equipamentos de medigao;

b) Especificagdo técnica dos equipamentos de medigdo;

¢) Procedimentos de verificagdo e aferi¢do do sistema de medi-
¢do;

d) Leitura dos equipamentos de medigdo;

e) Regras para correcg¢do de anomalias;

/) Processamentos de dados em baixa tensdo, designadamente es-
timativas de consumo e metodologia de aplicacdo de perfis de con-
sumo;

g) Medigdo de energia eléctrica a tensdo diferente da tensdo de
fornecimento;

h) Responsabilidade pela disponibilizagdo de dados;

i) Metodologias de disponibilizacido de dados de consumo e de
produgdo;

J) Acertos de energia eléctrica para efeitos de liquidacdo de des-
vios, designadamente ajustamento para perdas nas redes e adequacdo
das curvas de geragdo e de consumo;

/) Auditorias externas ao funcionamento dos sistemas de telecon-
tagem e de disponibilizagdo de dados.

O artigo 141.° do RRC estabelece que o guia de medigao, leitura e
disponibiliza¢do de dados ¢ aprovado pela ERSE, na sequéncia de
proposta apresentada pelos operadores das redes. Dando cumprimento
a este preceito legal, o operador da rede de transporte e o operador
da rede de distribuicdo em média e alta tensdo apresentaram a ERSE
uma proposta conjunta, no final de 2005. Esta proposta era acom-
panhada dos comentérios apresentados conjuntamente pela CE-
LER — Cooperativa de Electrificacdo de Rebordosa, C. R. L., e pela
Cooperativa Eléctrica de S. Simao de Novais, C. R. L.

A andlise da proposta apresentada conjuntamente pelo operador
da rede de transporte e pelo operador da rede de distribui¢do em
média e alta tensdo motivou a realizac¢do, durante o ano de 2006, de
diversas reunides de trabalho entre a ERSE e aquelas empresas. Em
resultado deste trabalho foram incluidas diversas alterag¢des a pro-
posta inicialmente apresentada. Importa ainda referir que no ambi-
to destes trabalhos foi considerado o estudo sobre a medigdo de
energia eléctrica a tensdo diferente da tensdo de fornecimento en-
viado a ERSE por quatro cooperativas eléctricas (a CELER — Coo-
perativa de Electrificagdo de Rebordosa, a Cooperativa de Electrifi-
cacdo, a LORD, Cooperativa Eléctrica de S. Simdo de Novais ¢ a
Cooperativa Eléctrica de Vilarinho).

Nestes termos:

Ao abrigo do artigo 141.° do Regulamento de Relagdes Comer-
ciais e dos artigos 23.° e 31.° dos Estatutos da ERSE, anexos ao De-
creto-Lei n.° 97/2002, de 12 de Abril, o conselho de administragdo
deliberou o seguinte:

1.° Aprovar o guia de medicdo, leitura e disponibilizacdo de dados
para vigorar em Portugal continental, que consta do anexo ao pre-
sente despacho e que dele faz parte integrante.

2.° O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicagdo, sem prejuizo do disposto no niimero seguinte.

3.° As disposig¢des cuja aplicagdo esteja dependente do desenvol-
vimento de estudos ou da implementagdo de sistemas informaticos
entram em vigor com a sua conclusdo, que devera ocorrer até 30 de
Junho, continuando até essa data a aplicar-se as regras actualmente
em vigor sobre essas matérias.

4.° A data referida no numero anterior podera ser prorrogéavel pela
ERSE a solicitagdo das entidades responsaveis pela aplicacdo do guia,
devidamente justificada.

5. Com a entrada em vigor do guia de medigao, leitura e disponi-
bilizagdo de dados sdo revogados o despacho n.° 23 279-H/2003, de
28 de Novembro, os anexos 1 e m do despacho n.° 12 524-C/2004,
de 25 de Junho, o despacho n.° 4267-B/2005, de 25 de Fevereiro, o
anexo B do despacho n.° 15 021-A/2005, de 8 de Julho, e o despa-
cho n.° 15 709-A/2006, de 24 de Julho.

23 de Fevereiro de 2007. — O Conselho de Administragéo: Vitor
Santos — Maria Margarida de Lucena Corréa de Aguiar — José Braz.

ANEXO

Guia de medigao, leitura e disponibilizacdo de dados para Portugal continental

CAPITULO 1
Objecto

O presente guia de medigdo, leitura e disponibilizacdo de dados tem por objecto estabelecer as regras e os procedimentos a observar na
medigdo, leitura e disponibilizagdo de dados, nomeadamente, sobre as seguintes matérias:

a) Fornecimento, instalagdo e localiza¢do de equipamentos de medigdo, de acordo com os principios gerais definidos a este respeito para

cada ponto de medicdo;

b) Especificagdes técnicas dos equipamentos de contagem e telecontagem;
¢) Caracteristicas dos equipamentos de medigdo, designadamente a classe de exactiddo minima;
d) Verificagdo obrigatoria dos equipamentos de medi¢do e regras a adoptar na verificagdo no caso de existéncia de duplo equipamento de

medicdo;
e) Verificagdo extraordinéria dos equipamentos de medigao;

/) Situacdes e condigdes em que € possivel a existéncia de duplo equipamento de medigdo e regras relativas ao ajuste dos equipamentos e

prevaléncia dos dados recolhidos;
g) Medicdo a tensdo diferente da tensdo de fornecimento;

h) Recolha de indicagdes dos equipamentos de medigdo, designadamente o nimero de leituras a efectuar nos equipamentos de medicao
instalados nos pontos de medi¢do dos clientes finais em BTN e BTE, nos restantes pontos de medic¢do a clientes finais que ndo disponham
de equipamento que permita a telecontagem;
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i) Situagdes em que € possivel efectuar a parametrizagdo remota dos equipamentos de medi¢do e respectivos procedimentos a adoptar;

J) Regras relativas a marcacdo de leituras extraordindrias;

k) Estimag@o dos consumos das instalagdes de clientes finais;

/) Aplicagdo de estimativas de consumo sempre que ndo ocorra a leitura dos equipamentos de medigdo;

m) Aplicacgdo de perfis de consumo a clientes finais;

n) Facturagdo quando os equipamentos de medig¢do ou de controlo da poténcia contratada se revelem inadequados a opgdo tarifaria dos
clientes finais;

0) Implementagdo e operacdo dos sistemas de telecontagem;

p) Metodologia a adoptar pelas entidades que operam as redes na disponibilizagdo dos dados recolhidos nos pontos de medicdo;

q) Medicdo, leitura e disponibilizag¢do de dados de instalagdes de produgdo de energia eléctrica;

r) Procedimentos de verificagdo e ensaio do sistema de medigdo;

s) Procedimentos de verificagdo e manutengdo do sistema de comunicagdes e telecontagem;

1) Regras e procedimentos a seguir sempre que ndo seja possivel a recolha remota de dados;

u) Procedimentos relativos a correcgdo de erros de medigdo, de leitura e de comunicagio de dados a distancia;

v) Procedimentos a observar na parametrizag@o e na partilha de acesso para recolha de dados de medigdo;

w) Regras a adoptar na realizag@o de auditorias externas ao funcionamento dos sistemas de telecontagem e de disponibilizagdo de dados.

CAPITULO II
Ambito de aplicacao
1 — Entidades

O presente guia de medig@o, leitura e disponibilizagdo de dados aplica-se as entidades referidas no Regulamento de Relagdes Comerciais (RRC):

a) Os consumidores ou clientes finais;

b) Os comercializadores;

¢) Os comercializadores de altimo recurso;

d) O operador da rede nacional de transporte;

e) O operador da rede nacional de distribuigéo;

/) Os operadores das redes de distribuicdo em BT;

2) O Agente Comercial;

h) Os produtores em regime ordinario;

i) Os co-geradores e as entidades por eles abastecidas;
J) Os operadores de mercado.

2 — Pontos de medigao de energia eléctrica

O presente aplica-se aos seguintes pontos de medigo de energia eléctrica referidos no RRC:

As ligagoes das instalagdes de produtores a RNT;

As ligagdes das instalacdes de produtores a RND;

As ligagdes das instalagdes de produtores as redes de distribui¢do em BT;

As ligagdes entre a RNT e as redes fora do territorio nacional;

As ligagdes das subestagdes da RNT a RND;

As ligagdes entre a RND e as redes fora do territorio nacional;

As ligagdes em MT dos postos de transformagdo MT/BT dos operadores das redes de distribui¢do exclusivamente em BT;
As ligacdes das instalagdes de clientes finais em MAT;

As ligacgdes das instalagdes de clientes finais em AT, MT e BT.

CAPITULO 111
Normas e Documentos de Referéncia

O presente guia inclui referéncias aos documentos a seguir identificados, sendo admitidas outras normas tecnicamente equivalentes:

a) Directiva 2004/22/CE de 31 de Margo de 2004 do Parlamento Europeu e do conselho;

b) EN 50298 — Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies — General Requirements;

¢) EN 50334 — Marking by inscription of cores of electric cables;

d) EN 60044-1 — Instrument transformers — Part 1: Current transformers;

e) EN 60044-2 — Instrument transformers — Part 2: Inductive voltage transformers;

/) EN 62052-11 — Electricity metering equipment (AC): General requirements, tests and tests conditions;

2) EN 62053-11 — Electricity metering equipment (ac): Particular requirements — Part 11: Electromechanical meters for active energy
(classes 0,5, 1 e 2);

h) EN 62053-21 — Electricity metering equipment (AC): Particular requirements — Part 21: Static meters for active energy (classes 1 e 2);

i) EN 62053-22 — Electricity metering equipment (AC): Particular requirements — Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2S
e 0,55);

J) EN 62053-23 — Electricity metering equipment (AC): Particular Requirements — Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 e 3);

k) EN 62208 — Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies. General requirements;

/) NP EN 45020 — Normalizagdo e actividades correlacionadas, vocabulério geral;

m) VIM — Vocabulario Internacional de Metrologia;

n) CENELEC HD 308 (S2) — 2001: Identification of cores in cables and flexible cords;

0) CENELEC HD 428.6 S1 — 2002: Three phase oil-immersed distribution transformers, 50 Hz, from 50 kVA to 2500 kVA, with
highest voltage for equipment not exceeding 36 kV — Part 6: Requirements and tests concerning pressurised corrugated tanks.

Sem prejuizo do disposto no presente guia, ndo ¢ impedida a comercializagdo dos produtos, materiais, componentes e equipamentos por
ele abrangidos, desde que acompanhados de certificados emitidos com base em especificacdes e procedimentos que assegurem uma qualidade
equivalente a visada por este Guia, por organismos reconhecidos segundo critérios equivalentes aplicaveis no ambito do Sistema Portugués
de Qualidade (SPQ), a que se refere o Decreto-Lei n.° 4/2002, de 4 de Janeiro.
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CAPITULO 1V
Siglas e definicoes
3 — Siglas
No presente guia, sdo utilizadas as seguintes siglas:

AT — alta tensdo (tensdo entre fases cujo valor eficaz € superior a 45 kV e igual ou inferior a 110 kV);
BPAF — bloco privativo de assinante com fusivel;

BT — baixa tensdo (tensdo entre fases cujo valor eficaz ¢ igual ou inferior a 1 kV);

BTE — instalacdo em baixa tens@o com uma poténcia contratada superior a 41,4 kW;

BTN — instalagdo em baixa tensdo com uma poténcia contratada igual ou inferior a 41,4 kVA;
DCP — dispositivo de controlo de poténcia;

DST — descarregador de sobretensdes;

EN — norma europeia;

ERSE — Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos;

HD — documento de harmonizacdo do CENELEC;

IP — indice de protecgdo;

IPAC — Instituto Portugués de Acreditacdo;

ITED — infra-estruturas de telecomunica¢des em edificios;

MAT — muito alta tensdo (tensdo entre fases cujo valor eficaz é superior a 110 kV);

MT — média tensdo (tensdo entre fases cujo valor eficaz é superior a 1 kV e igual ou inferior a 45 kV);
PE — ponto de entrega;

PS — posto de seccionamento;

PT — posto de transformacao;

QGBT — quadro geral de baixa tens3o;

RESP — rede eléctrica de servigo publico;

RQS — Regulamento da Qualidade de Servigo;

RRC — Regulamento de Relagdes Comerciais;

RND — Rede Nacional de Distribui¢do de Electricidade;

RNT — Rede Nacional de Transporte de Electricidade;

SEN — Sistema Eléctrico Nacional;

TC — transformador de corrente;

TT — transformador de tensao;

UCT — unidade central de telecontagem;

URT — unidade remota de telecontagem.

4 — Definigdes
Para efeitos de aplicag@o do presente guia, sdo validas as seguintes defini¢des:

«Acreditagdo (laboratoério)» — reconhecimento formal da competéncia de um laboratério (em matéria) de ensaios para a realizagdo de
determinados ensaios ou tipos de ensaios;

«Agente de mercado» — entidade que transacciona energia eléctrica nos mercados organizados ou por contratagdo bilateral, correspon-
dendo a uma das seguintes entidades cujas fung¢des estdo previstas no Regulamento de Relagdes Comerciais: produtor em regime ordinario,
co-gerador, comercializador, comercializador de ultimo recurso, agente comercial, cliente final ou entidade abastecida por co-gerador, estes
dois ultimos se adquirirem energia eléctrica nos mercados organizados ou por contratagdo bilateral;

«Auditoria de contagem» — conjunto de operagdes destinadas a verificar a conformidade de um sistema de contagem perante os requisitos
referidos no presente guia ou em normas nele referidas;

«Carteira de fornecedor» — conjunto de clientes finais associados a um comercializador;

«Cliente final» — o consumidor que compra electricidade para consumo proprio;

«Comercializador» — entidade titular de licenga de comercializago, cuja actividade consiste na compra a grosso € na venda a grosso e a
retalho de energia eléctrica, em nome proprio ou em representacio de terceiros;

«Comercializador de ultimo recurso» — a entidade titular de licenga de comercializagdo de energia eléctrica sujeita a obrigagdes de servico
universal;

«Concentrador remoto» — equipamento associado a um ou a varios contadores de energia eléctrica que permite armazenar em memoria
local os valores de contagem e os eventos relevantes de funcionamento, podendo, em alguns casos processar tratamentos tarifarios locais
e também disponibilizar sinais de saida;

«Consumo discriminado» — valores do consumo de energia activa, discriminados por periodos de quinze minutos;

«Consumo discriminado agregado definitivo» — consumo discriminado de uma carteira de fornecedor obtido com base em valores de
leitura e de consumos estimados definitivos e com aplicagdo do perfil final;

«Consumo discriminado agregado estimado» — consumo discriminado de uma carteira de fornecedor, obtido com base na estimativa de
consumo da carteira e no Perfil Inicial;

«Contagem» — medigdo de energia eléctrica num periodo de tempo determinado;

«Diagrama de carga de referéncia» — diagrama de carga provisional da rede nacional de transporte que corresponde ao somatorio das
poténcias de emissdo das centrais ligadas directamente a rede de transporte em muito alta tensdo, adicionado da poténcia correspondente ao
saldo importador das linhas de interligacdo com Espanha e deduzido da poténcia dos consumos para bombagem;

«Diagrama de carga do sistema» — diagrama de carga verificado na rede nacional de transporte que corresponde ao somatério dos valores
de poténcia referidos para o diagrama de carga de referéncia;

«Dispositivos controladores de poténcia» — aparelho destinado a impedir que a poténcia contratada possa ser ultrapassada;

«Fornecedor» — entidade com capacidade para vender energia eléctrica, correspondendo, para efeito deste guia, a uma das seguintes
entidades: comercializador e comercializador de ultimo recurso;

«Fornecedor cessante» — comercializador ou comercializador de tltimo recurso que fornece energia eléctrica a um cliente que pretende
mudar de fornecedor;

«Fornecimento de energia eléctrica» — venda de energia eléctrica;

«Incidente no local de consumo» — consiste na impossibilidade para executar a ordem de servigo por causas ndo imputaveis ao operador
da rede de distribuigdo, das quais se informa o fornecedor sem, no entanto, produzir a recusa da alteragdo solicitada. Implica uma altera¢do
dos prazos. As causas de incidente a considerar sdo, nomeadamente, as seguintes:

Cliente ausente: o operador da rede de distribui¢do ndo pode aceder ao local de Consumo;
Deteccdo de irregularidades na instalacdo;



Didrio da Republica, 2. série — N.° 51 — 13 de Marco de 2007 6888-(5)

«Instalag@o eléctrica» — conjunto dos equipamentos eléctricos utilizados na produgio, no transporte, na conversdo, na distribui¢do e na
utilizagdo de energia eléctrica, incluindo as fontes de energia, bem como as baterias, os condensadores e todas as outras fontes de armaze-
namento de energia eléctrica;

«Interligacdo» — ligagdo por uma ou varias linhas entre duas ou mais redes;

«Leitura de ciclo» — leitura real obtida periodicamente, de acordo com o ciclo de leituras implementado pelo operador da rede de distri-

buicdo;
«Leitura do cliente» — leitura comunicada pelo cliente ou seu fornecedor ao operador da rede de distribuig@o;
«Leitura extraordinaria» — leitura real efectuada pelo operador da rede de distribui¢do, quando, por facto imputavel ao cliente, ndo tiver

sido possivel a recolha periddica das indicagdes do equipamento de medi¢do, de acordo com o definido no RRC, ou quando esta for solicitada
pelo Fornecedor no &mbito dos processos objecto deste documento;

«Leitura final» — leitura real realizada no final de um contrato de fornecimento de energia eléctrica;

«Leitura fora de ciclo» — leitura real ndo periddica realizada pelo operador da rede de distribuigéo;

«Leitura inicialy — leitura real realizada no inicio de um contrato de fornecimento de energia eléctrica;

«Leitura real» — valores da energia eléctrica acumulada recolhidos do equipamento de medicdo pelo operador da rede de distribuicdo ou
pelo cliente. Os valores da energia eléctrica sdo discriminados pelos periodos horarios definidos no Regulamento Tarifario;

«Liquidagdo» — apuramento dos valores econdmicos resultantes da participagdo dos agentes no mercado de electricidade, para efeitos de
facturacdo;

«Novo fornecedor» — comercializador ou comercializador de ultimo recurso com o qual um cliente final de um outro fornecedor celebrou
ou pretende celebrar um novo contrato;

«Operador da rede de distribui¢do» — a pessoa singular ou colectiva que exerce a actividade de distribuicdo e € responsavel, numa area
especifica, pelo desenvolvimento, pela exploragdo e pela manutenc¢do da rede de distribui¢do e, quando aplicavel, pelas suas ligacdes com
outras redes, bem como por assegurar a garantia de capacidade da rede a longo prazo;

«Operador da rede de transporte» — a pessoa singular ou colectiva que exerce a actividade de transporte e é responsavel pelo desenvol-
vimento, pela exploragdo e pela manutengdo da rede de transporte e, quando aplicével, pelas suas ligacdes com outras redes, bem como por
assegurar a garantia de capacidade da rede a longo prazo, para atender pedidos razoaveis de transporte de electricidade;

«Parametrizagdo» — operagdo, que pode ser realizada localmente ou a distancia, destinada a introduzir ou a alterar os diferentes parame-
tros de um equipamento de medi¢cdo mediante a utilizacdo de um software adequado. A alteragdo dos pardmetros ou a sua defini¢do tem em
vista adaptar os equipamentos as condi¢des especificas de cada instalagdo eléctrica e pressupde o acordo entre as partes para a defini¢ao
prévia do conjunto desses pardmetros;

«Perfil inicial» — perfil de consumo indicativo publicado pela ERSE, que serve de base para o calculo dos perfis finais utilizados na
determinacdo dos consumos discriminados por periodos de 15 minutos. O perfil inicial de consumo ¢ normalizado, correspondendo a soma
de todos os valores de 15 minutos para o ano a que reporta, a um valor igual a 1000;

«Perfil final» — perfil de consumo publicado mensalmente pela entidade concessionaria da RNT que serd utilizado na estimagéo dos con-
sumos, discriminados por periodos de 15 minutos, dos consumidores que ndo dispdem de equipamento de medi¢do de registo de consumo por
periodos de 15 minutos, a partir de consumos agregados por periodo horério definido no Regulamento Tarifario;

«Perfil de perdas» — perfil publicado pela ERSE relativo a distribuicdo por periodos de 15 minutos das perdas da RESP por nivel de tensdo
e por tipo de consumo;

«Periodo de objecgdo de leitura»y — intervalo de tempo em que os valores de leitura sdo considerados provisorios. Este intervalo de tempo
dura 30 dias uteis desde a disponibilizacdo dos valores da leitura, excepto no caso da leitura de mudanga de fornecedor, em que este prazo é
de 15 dias uteis;

«Ponto de entrega (PE)» — ponto da rede onde se faz a entrega ou recepg¢io de energia eléctrica a instalagdo do cliente, produtor ou outra
rede;

«Ponto de recep¢do (na RNT e RND)» — o ponto da rede onde se faz a entrega ou a recepcdo de electricidade a instalag@o do cliente,
produtor ou outra rede, localizado nos terminais, do lado da rede, do 6rgdo de corte, que separa as instalagdes;

«Posto ou periodo horario» — intervalo de tempo no qual a energia eléctrica ¢ facturada ao mesmo prego;

«Produtor» — a pessoa singular ou colectiva que produz electricidade;

«Produtor em regime ordinario» — a producdo de electricidade tal como definida no artigo 17.° do Decreto — Lei n.° 29/2006, de 15 de
Fevereiro;

«Produtor em regime especial» — a produgdo de electricidade tal como definida no artigo 18.° do Decreto — Lei n.° 29/2006, de 15 de
Fevereiro;

«Rede Eléctrica de Servigo Publico (RESP)» — o conjunto das instalagdes de servigo publico destinadas ao transporte e a distribuicdo de
electricidade que integram a RNT, a RND e as redes de distribuicdo em baixa tensdo;

«Rede Nacional de Distribui¢do de Electricidade (RND)» — a rede nacional de distribui¢do de electricidade;

«Rede Nacional de Transporte de Electricidade (RNT)» — a rede nacional de transporte de electricidade em Portugal continental;

«Sistema de telecontagem» — sistema composto por um conjunto de equipamentos dotados de capacidade de comunicagio de informagdo
entre si, € que constituem o suporte de base para a recolha e processamento de dados necessarios as liquidagdes associadas aos relacionamen-
tos comerciais entre as varias entidades do SEN;

«Unidade central de telecontagem (UCT)» — sistema com capacidade de comunicag@o bidireccional a distdncia com o concentrador remo-
to ou com o contador (caso este integre as fungdes do concentrador remoto) que permite recolher valores e armazena-los em base de dados,
estruturadas para o tratamento centralizado da informacgéo;

«Unidade remota de telecontagem (URT)» — equipamento que permite o acesso remoto aos equipamentos de medi¢do. Pode estar inte-
grada no concentrador remoto ou no préprio contador de energia eléctrica.

CAPITULO V
Descricao geral do sistema

O sistema de medi¢do de energia eléctrica constitui o suporte de base para a recolha de dados associados ao fluxo de energia eléctrica
necessdarios as liquidagdes associadas aos relacionamentos comerciais entre as vérias entidades do SEN.

E composto por equipamentos locais que efectuam a contagem de energia eléctrica transaccionada, os quais podem ser acedidos local ou
remotamente, e por equipamentos centrais que efectuam o tratamento dos dados recolhidos, nomeadamente para efeitos de liquidagéo e
facturacio.

Os equipamentos de medi¢do podem ter os seguintes tipos de acessos aos dados:

a) Acesso remoto — em geral estes equipamentos registam o valor da poténcia média integrada em intervalos de 1quinze minutos. Estes
equipamentos t€ém também a capacidade de funcionar nos 4 quadrantes, isto €, permitem medir as grandezas eléctricas nos dois sentidos de
fluxo da energia (operador de rede > consumidor ou produtor > operador de rede).

b) Acesso local — em geral estes equipamentos registam as grandezas eléctricas acumuladas, isto €, a leitura recolhida traduz o consumo
por diferenca com a anterior. Alguns equipamentos podem também registar a poténcia activa média em periodos de 15 minutos.
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5 — Sistema de telecontagem

O sistema de telecontagem constitui o suporte de base para a recolha e o processamento de dados associados aos fluxos de energia eléctrica
em produtores e em consumidores MAT, AT ou MT.

E composto por um conjunto de equipamentos locais que efectuam a contagem da energia eléctrica transaccionada e que garantem a
memorizagdo remota dos respectivos valores em periodos de integracdo determinados. Estes equipamentos locais sdo dotados de capacidade
de comunicagdo de informacgédo entre si e com equipamentos centrais que efectuam a recolha centralizada da informagao e o subsequente
tratamento, nomeadamente para efeitos de liquidagéo e facturagdo.

Nas instalag¢des produtoras e consumidoras de energia eléctrica e nas fronteiras entre as redes de transporte e de distribuicdo €, em regra,
instalado, localmente, por cada ponto fisico de ligagdo, um sistema de telecontagem de energia eléctrica, constituido por transformadores de
medicdo, contadores, unidades remotas de telecontagem e respectivas ligagoes.

Em cada instalagdo deve existir, pelo menos, um concentrador remoto de dados que recolha as informagdes dos diferentes contadores da
instalagdo, proceda a sua datagdo e garanta a sua memorizagdo em memoria ndo volatil durante um largo periodo de tempo.

A transmissdo desta informagdo entre contadores e concentrador deve ser suportada em meios de transmissdo estaveis e fiaveis.

O concentrador remoto deve, ainda, ter capacidade de detec¢do e memorizacdo de alarmes de funcionamento anormal.

Em instalagdes AT e MT onde a quantidade de pontos de medigdo possibilite a dispensa da utilizagdo do concentrador remoto, podem
instalar-se contadores com tratamento tarifario, memorizag¢do dos dados programados durante largo periodo de tempo em memoria ndo
volatil e capacidade de comunicagdo integrada.

Para garantir a qualidade da informacdo de contagem, devem ser realizados ensaios a exactiddo dos contadores e verificagdes as respec-
tivas ligagdes, efectuados por laboratorio acreditado.

A transmissdo da informacéo entre os concentradores remotos e as UCT deve ser suportada em sistemas de telecomunicagdes fidveis.

Fazem também parte do sistema de telecontagem ferramentas de hardware e software de recolha remota, tratamento e disponibilizagdo de
dados de produgdo e de consumo, necessarios as operagdes de mercado. Estas ferramentas suportam o servi¢o de disponibilizagdo de dados
cujos processos se descrevem, de modo esquematico na figura seguinte:

Processamento de Dados Agregacéo de dados Perdas
Célculo "
Recolha Aplicagéo
Validagdo do Agregacéo do Perfil de
Consumo/ de dados
= Perdas
Producéo
Operador de Rede
Disponibilizag&o de dados aos Agentes de Mercado Clientes
=Valores por PE = Consumo por fornecedor e nivel tens&o Produtores
~Curvas de Carga por PE Fornecedores

Acerto de Contas

Fig. 1
6 — Sistema de contagem com leitura local

A recolha local de dados, que tera de ser executada quando ndo ¢ possivel a recolha remota, visa obter por acesso directo aos equipamentos
de medigdo, e dentro da periodicidade estabelecida, a informagao registada nos mesmos.
A leitura dos equipamentos de medi¢do deve respeitar as seguintes regras:

Periodicidade mensal, para os clientes finais BTE e clientes finais em MT que ndo disponham de telecontagem;
Nos clientes finais BTN deve ser assegurado que o intervalo entre duas leituras ndo seja superior a seis meses.

Os operadores das redes de distribui¢do devem promover ac¢des no sentido de garantir o cumprimento da periodicidade estabelecida.

No caso dos clientes finais em BTN, os operadores das redes de distribuicdo devem diligenciar no sentido dos clientes finais serem avisados
da data em que irdo proceder a uma leitura do equipamento de medi¢do, ou de que foi tentada, sem éxito, essa leitura, utilizando uma
mensagem adequada.

Estes avisos devem conter informagdo sobre os meios disponiveis para o cliente transmitir ao operador da rede os seus dados de consumo,
fixando um prazo para o efeito.

O sistema de contagem com leitura local ¢ composto por um conjunto de equipamentos locais que efectuam a contagem da energia
eléctrica transaccionada de forma acumulada.

Os equipamentos de medi¢do podem ser de dois tipos construtivos: electromecéanicos e estaticos.

Para garantir a qualidade da informagdo de contagem devem ser realizados ensaios a exactiddo dos contadores e verificagdes as respectivas
ligacdes, apds o que os equipamentos e circuitos de medi¢do devem ser selados.

A recolha de informagdo dos contadores ¢ efectuada com recurso a terminais portateis de leitura sendo esta posteriormente transmitida
para uma unidade central de tratamento de informagdo de contagens.

Os processos associados ao tratamento de leituras, agregacdo e disponibiliza¢do de dados, sdo descritos de forma esquematica, na figura
seguinte:

Processamento de leituras Agregacéo de dados

Determinagao\
alidagéo consumos

Leituras/ discriminados,

onsumos

estimados

Aplicagdo Afectagéo da
o Perfil de Energia aos
/Comercializadore:

gregacao
de dados

Estimativa

Operador de Rede

Disponibilizac&o de dados aos Agentes de Mercado

= Leituras por PE = Consumo por fornecedor e nivel tenséo Clientes

= Consumos mensais por PE Fornecedores

Acerto de Contas

Fig. 2
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7 — Disponibilizagdao de dados

As grandezas objecto de medi¢do que devem ser disponibilizadas para efeitos de liquidagéo e facturagdo pelos sistemas centrais de proces-
samento e disponibilizacdo de dados sdo as seguintes:

a) Energia activa e ou poténcia activa média registada em qualquer periodo ininterrupto de 15 minutos;

b) Energia reactiva e ou poténcia reactiva média registada em qualquer periodo ininterrupto de 15 minutos;

¢) Poténcia tomada registada num periodo de tempo determinado;

d) Energia activa acumulada num periodo de tempo diferente de 15 minutos;

e) Energia reactiva acumulada num periodo de tempo diferente de 15 minutos.

Quando os equipamentos de medi¢do permitem apenas o registo acumulado pelos periodos horérios do tarifario, serdo aplicaveis perfis de
consumo tipo aos valores registados no equipamento existente, para obtengdo dos valores do consumo discriminado por periodos de 15
minutos, conformes com os periodos de integragdo em vigor no Sistema Eléctrico Nacional.

CAPITULO VI

Mediciao de energia eléctrica

SECCAO 1
Fornecimento e instalagdo de equipamentos de medigao

No cumprimento do estabelecido no RRC ('), o fornecimento e a instalagdo dos equipamentos de medigdo é da responsabilidade:

a) Do operador da rede nacional de transporte, nos pontos de ligagdo das suas subestagdes a rede de distribui¢do e nos pontos de ligagdo
dos clientes finais fisicamente ligados a rede nacional de transporte;

b) Dos operadores da rede nacional de distribui¢do e operadores das redes de distribuicdo em BT, nos pontos de ligagdo dos clientes finais
fisicamente ligados as respectivas redes;

¢) Dos produtores, nos respectivos pontos de ligacdo a rede.

SECCAO 11
Instalagdes de clientes finais com duplo equipamento de medigao

Com excepgdo do segmento de clientes finais BTN, nos termos estabelecidos no RRC (?), sempre que uma parte interessada assim o
pretenda, pode ser instalado um segundo equipamento de medi¢do, o qual para efeitos de facturacdo ndo pode ter caracteristicas inferiores
ao fornecido pelo operador de rede.

Os encargos decorrentes da existéncia do segundo equipamento sdo da responsabilidade da parte interessada pelo mesmo.

O segundo equipamento de medigdo fica sujeito ao programa de verificagdo periddica aplicavel ao ponto de recepcao.

Quando existir duplo equipamento de medigdo, para efeitos de facturacdo, deve ser considerada a média das indica¢des fornecidas pelos
dois equipamentos, conforme estipulado no RRC ().

Sempre que um dos equipamentos de medigdo apresente um erro superior ao definido no ponto 24.1, serdo consideradas as indicagdes
fornecidas pelo equipamento que ndo apresentar defeito de funcionamento.

SECCAO III
Especificagido técnica dos Equipamentos de Medigao
8 — Transformadores de medigao

Os transformadores de medi¢do, a instalar, devem possuir caracteristicas adequadas ao local onde forem montados, satisfazer as normas
EN 60044-1, para os transformadores de corrente, ¢ EN 60044-2, para os transformadores de tensdo, e ainda as condi¢des particulares
descritas nos pontos 8.1 ¢ 8.2.

8.1 — Transformadores de tensao

O valor nominal das tensdes compostas do sistema trifasico de tensdes secundarias deve ser preferencialmente 100 V.

A fim de garantir que ndo sejam excedidos os erros definidos para a respectiva classe de exactiddo, a poténcia de exactiddo dos transfor-
madores de tens@o deve ser tal que a carga do enrolamento dedicado & medigdo de energia eléctrica (ou partilhado com outras aplicagdes) se
situe sempre entre 25% e 100% da poténcia de exactiddo.

Os circuitos de tensdo devem ser dimensionados de tal forma que a queda de tensdo, desde o transformador de tensdo até ao contador, ndo
exceda 0,1% da tensdo nominal.

O enrolamento secundério dos transformadores de tensdo pode ser partilhado com outros dispositivos de medi¢do e protecgao.

No caso de o enrolamento secundario dos transformadores de tensdo ser partilhado por diferentes dispositivos de medicao e de proteccio,
podem ser instaladas duas caixas de dispersdo ou réguas de terminais do tipo seccionavel, uma para a contagem da energia e outra para as
restantes aplicagdes, de acordo com o descrito no ponto 8.5.

As ligagdes serdo a quatro condutores utilizando trés TT com o ponto comum ligado a terra, conforme fig. 1 do anexo I.

8.2 — Transformadores de corrente

Os transformadores de corrente de MAT, AT, MT e BT devem possuir um enrolamento secundario e respectivo nucleo e ser destinados
exclusivamente a contagem de energia eléctrica.

Se houver outras necessidades para além desta aplicacdo, os transformadores de corrente podem ser comuns desde que, as outras aplica-
¢des, correspondam enrolamentos secundarios (e nucleos) distintos dos da contagem de energia.

O valor nominal da corrente secundéria deve ser 1 A ou 5 A.

A poténcia de exactiddo dos enrolamentos de contagem e o dimensionamento dos respectivos circuitos devem ser tais que a carga do
enrolamento esteja compreendida entre 25% e 100% da poténcia de exactiddo.

O factor de saturacdo do enrolamento ndo deve ser superior a 5.

As ligagdes devem ser a quatro condutores utilizando trés TC com o ponto comum ligado a terra, conforme fig. 1 e fig. 2 do anexo I.

Em cada TC um dos terminais do enrolamento secundario deve ser ligado a terra.

A montagem dos TC deve ser de modo a que o contador funcione com os respectivos terminais 3, 6 ¢ 9 ligados a terra.



6888-(8) Didrio da Republica, 2." série — N.° 51 — 13 de Margo de 2007

8.3 — Classes de exactidao

As classes de exactiddo dos transformadores de medi¢do ndo devem ser inferiores as indicadas no ponto 10.

8.4 — Caixas de terminais dos enrolamentos secundarios

As caixas de terminais dos transformadores de medi¢cdo devem ser selaveis e permitir a ligagdo de condutores de cobre de seccdo compre-
endida entre 2,5 mm? e 10 mm?.

8.5 — Caixas de reagrupamento ou de dispersao de cabos

Quando existirem caixas de reagrupamento (ou de dispersdo) de cabos, deve haver, por cada grupo de transformadores de medigdo, uma
caixa de terminais seldvel destinada exclusivamente a contagem de energia eléctrica, independentemente da existéncia de outras caixas de
terminais para outras finalidades.

Em alternativa, se for usada apenas uma unica caixa, a régua de terminais onde ligam os circuitos de contagem deve ser dotada de dispo-
sitivo de selagem que permita selar os terminais afectos a fun¢do de contagem.

8.6 — Reserva de espaco

Em instalacdes MAT, AT e MT, deve ser considerado espago para a instalagdo de transformadores de medicao.
Para esse efeito, a entidade proprietaria da instalagdo deve obter o acordo do operador da rede quanto as caracteristicas desse espaco,
incluindo a sua necessidade.

9 — Contadores
9.1 — Caracteristicas
9.1.1 — Pontos de medigdo ligados em MAT, AT e MT (S= 10 MVA)

Os contadores para pontos de medi¢do de instalagdes ligadas em MAT, AT e MT, cujas poténcias ligadas a rede sejam superiores ou iguais
a 10 MVA, devem satisfazer as normas EN 62052-11 e EN 62053-22 (classes 0,2S e 0,5S) e possuir as seguintes caracteristicas minimas:

a) Tipo estatico, trifasico, com trés elementos de medi¢do e combinados (medi¢do de energia activa e de energia reactiva);

b) Classes de exactiddo minimas indicadas no ponto 10;

¢) Medig¢do de energia eléctrica nos 2 sentidos, com discriminagdo da energia reactiva nos 4 quadrantes;

d) Caracteristicas técnicas que permitam a sua integrag¢do em sistemas de informacdo relacionados com a medigéo;

e) Adequados aos transformadores de medi¢@o a que estejam ligados de modo a que a leitura seja directa;

e) Dispositivo de selagem no ponto de acesso a programagdo € no acesso aos terminais;

/) Sincronismo do relogio interno;

g) Fonte de alimentag@o alternativa que garanta, pelo menos, o bom funcionamento do calendario e relégio, durante sete dias, na auséncia
da fonte de alimentag¢do normal dos circuitos de processamento;

/) Memoria ndo volétil, do tipo circular onde sejam guardados, pelo menos, os valores acumulados dos ultimos seis periodos de facturagio
e 70 dias de diagramas de cargas;

i) Visor que permita a visualizag@o dos valores das grandezas medidas intervenientes na facturagio.

Para além destas caracteristicas, por solicitagdo de qualquer das partes, os contadores podem ainda incluir emissores de impulsos de me-
di¢do de energia eléctrica. Esta caracteristica s6 deve ser considerada se a parte interessada a solicitar na altura da requisi¢@o da ligagdo e
pagar o respectivo adicional de preco entre equipamentos com e sem essa funcionalidade. Se a solicitagdo for efectuada posteriormente, o
pagamento adicional deve ser o correspondente a totalidade do custo de alteracdo da solugdo, incluindo o equipamento e as prestagdes de
servigo associadas.

Admite-se que algumas das caracteristicas minimas acima referidas possam alternativamente ser garantidas pela URT ou dispensadas por
acordo entre as partes.

9.1.2 — Pontos de medigéo ligados em AT e MT (S< 10 MVA)

Os contadores para pontos de medigdo de instalagdes ligadas em AT, cujas poténcias de ligagdo sejam inferiores a 10 MVA, e em MT
devem satisfazer a norma EN 62052-11. Complementarmente, os contadores das classes 1 e 2, devem satisfazer a norma EN 62053-21,
enquanto que os contadores da classe 0,5S devem satisfazer a norma EN 62053-22.

Os contadores devem possuir as seguintes caracteristicas minimas:

a) Tipo estatico, tarifa multipla, trifdsico, com trés elementos de medi¢do e combinados (medicdo de energia activa e de energia reactiva);

b) Tratamento tarifario em tarifa multipla, no caso de clientes finais;

¢) Classes de exactiddo minimas indicadas no ponto 10;

d) Medicdo da energia activa nos dois sentidos, com discriminag@o da energia reactiva nos quatro quadrantes;

e) Caracteristicas técnicas que permitam a sua integracdo em sistemas centralizados de telecontagem;

/) Calendario e relogio interno de tempo real, sincronizavel local ou remotamente, para execu¢do das comutagdes tarifarias e mudanca
automatica da hora legal;

2) As funcionalidades de programacgio seguintes:

Periodos e ciclos horarios previstos no Regulamento Tarifario;

Tabela de feriados, fixos € moveis, com a validade minima de cinco anos;

Data de fecho automatico do periodo de facturagéo;

Data de mudancga automética da hora legal em conformidade com a legislagdo em vigor ou outra que venha a ser publicada;
Periodo de integracdo (actualmente 15 minutos);

Relagdes de transformagéo dos transformadores de medicdo a que estejam ligados, para que a leitura seja directa;

Unidade de medida;

/) Memoria ndo volétil, do tipo circular onde sejam guardados, pelo menos, os valores acumulados dos ultimos seis periodos de facturagio
e 70 dias de diagramas de cargas;

i) Programacdo tarifaria com uma validade minima de cinco anos;

) Dispositivo de selagem no ponto de acesso a programagdo e no acesso aos terminais;

k) Fonte de alimentag@o alternativa que garanta, pelo menos, o bom funcionamento do calendério e relogio, durante sete dias, na auséncia
da fonte de alimentag¢do normal dos circuitos de processamento;

/) Visor que permita a visualizag@o dos valores das grandezas medidas intervenientes na facturagio.
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Para além destas caracteristicas, por solicitagdo de qualquer das partes, os contadores podem ainda incluir as caracteristicas seguintes:

Emissores de impulsos de medi¢do de energia eléctrica para sistemas de gestdo externos;
Contactos livres de potencial para sinais de tarifas em curso e fim do periodo de integracéo.

Estas caracteristicas s6 devem ser consideradas se a parte interessada as solicitar na altura da requisi¢do da liga¢do e pagar o respectivo
adicional de preco entre equipamentos com e sem essas funcionalidades. Se a solicitagdo for efectuada posteriormente, o pagamento adici-
onal deve ser o correspondente a totalidade do custo de alteragdo da solugdo, incluindo o equipamento e as prestagdes de servigo associadas.

9.1.3 — Pontos de medicdo ligados em BT

Os contadores para instalacdes ligadas em BT devem satisfazer a norma EN 62052-11.
Complementarmente:

Os contadores electromecénicos de energia activa, das classes 1 e 2, devem satisfazer a norma EN 62053-11;
Os contadores estéticos de energia activa, das classes 1 e 2, devem satisfazer a norma EN 62053-21 e os contadores estaticos de energia
reactiva, da classe 2, devem satisfazer a norma EN 62053-23.

Os contadores devem ainda possuir as seguintes caracteristicas minimas:

a) Um elemento de medigdo (contadores monofasicos) ou trés elementos de medicdo (contadores trifasicos);

b) Satisfacdo das classes de exactiddo minimas, indicadas no ponto 10;

c) Tarifa multipla, combinados (medi¢do de energia activa e de energia reactiva), registo de poténcia maxima tomada, para pontos de
medi¢do BTE;

d) Tarifa simples ou multipla para medi¢do de energia activa, para pontos de medi¢do BTN;

e) Se forem do tipo estdtico, os contadores devem estar equipados com:

Porta Optica para a realizagdo de trabalhos locais de programacio ou de recolha de dados;

Calendario e relogio interno de tempo real, sincronizavel para execugdo das comutacdes tarifarias e mudanga automatica da hora legal;

Fonte de alimentag@o alternativa que garanta, pelo menos, o bom funcionamento do relogio durante sete dias, na auséncia da fonte de
alimentag¢do normal;

Memoria ndo volatil, do tipo circular, onde sejam guardados, pelo menos, os valores acumulados dos seis tltimos periodos de facturagdo;

Dispositivo de selagem no ponto de acesso a programagio;

Contactos de saida livres de potencial para informagdo de tarifa em curso, fim do periodo de integracdo (pontos de medicdo BTE);

Emissor de impulso de energia.

/) Os contadores de tarifa multipla devem, ainda, conter as funcionalidades de programacdo seguintes:

Periodos e ciclos horarios previstos no Regulamento Tarifario;

Devem, nomeadamente, permitir a discriminacdo do consumo em horas de ponta, cheias e vazio em clientes finais em BTN com poténcia
contratada superior a 20,7 kVA;

Data de fecho automatico do periodo de facturagéo;

Data de mudanca automatica da hora legal, em conformidade com a legislagdo em vigor ou outra que venha a ser publicada;

Periodo de integragdo (15 minutos), no caso de ligagdes BTE;

Relagdes de transformacdo dos transformadores de corrente a que estejam ligados para que a leitura seja directa;

Unidade de medida.

9.2 — Instalacio

A entidade que pretenda uma ligacdo a rede deve disponibilizar o espaco necessario para a montagem dos aparelhos de medicdo e garantir
as condi¢des para a correspondente manutencdo, verificagdo e leitura.

9.2.1 — Pontos de medicdo ligados em MAT, AT e MT

Os contadores devem ser instalados em locais adequados, em armarios especificos e ligados através de fichas apropriadas ou terminais
seccionaveis com capacidade de selagem, de forma a permitir a sua rapida substituigdo.

Devem ser ligados exclusivamente segundo o esquema de ligagdo indicado nas figuras 1 e 2 do anexo 1.

Neste armario, deve ser previsto espago suficiente e a electrificagdo basica que permita a instalacdo imediata de um contador de verifi-
cagdo, ligado a0 mesmo circuito de correntes e tensoes.

Para ligacdes a rede de distribuigdo, a entidade proprietéria da instalagdo deve obter junto do operador da rede de distribuigdo as caracte-
risticas a que deve obedecer o armario de contagem. Este pode ser de montagem mural com as dimensdes indicadas no anexo Il ou de
montagem apoiada no solo, com dimensdes adequadas a quantidade de equipamentos de medigdo a alojar no seu interior.

Como locais adequados, podem considerar-se os isentos de trepidagdes anormais e ao abrigo de choques, humidade excessiva, vapores
corrosivos, poeiras, valores muito elevados ou muito baixos de temperatura, elevada exposi¢do solar, etc.

Nas instalacdes MT com medig¢do do lado da BT, os TC serdo montados em caixa prdpria a instalar no caminho do cabo de poténcia de
BT, entre o transformador de poténcia e 0 QGBT. Os circuitos de tensdo devem ser dimensionados de tal forma que a queda de tensdo, desde
o ponto de obtencdo desta grandeza até ao contador, ndo exceda 0,1 % da tensdo nominal.

Nas restantes instalagdes, os transformadores de medigdo serdo montados nos espagos reservados e acordados entre o proprietario da
instalagdo e o operador de rede conforme previsto no ponto 8.6.

9.2.2 — Pontos de medicdo ligados em BT

9.2.2.1 — Localizagdo e montagem

Os contadores, monofasicos ou trifasicos, devem ser colocados préoximo da origem da instalagdo eléctrica ou da entrada, em local e
posicdo adequados.

Como regra geral, a localizagdo do contador deve, permitir a recolha da leitura independentemente da vontade de terceiros, ou da sua
presenga, designadamente do cliente.

Assim sendo, os contadores devem localizar-se, de forma a observar as seguintes regras particulares:

Agrupados no vestibulo de entrada do edificio, com acesso independente a partir do exterior do edificio, se possivel (centralizacdo dos
equipamentos do edificio);
Agrupados, junto ao quadro de colunas, em areas comerciais;
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No muro delimitador da propriedade (tratando-se de constru¢des unifamiliares);

Junto a caminho publico, tratando-se de instalagdes de rega;

Agrupados em bateria, junto a entrada dos condominios fechados (quando a sua dimensdo tornar viavel esta solugdo);
Junto a entrada (acessivel do exterior) do local de consumo;

Agrupados por piso (centralizagdo de equipamentos de um mesmo piso).

Como locais adequados, podem considerar-se os isentos de trepidagdes anormais e ao abrigo de choques, humidade, vapores corrosivos,
poeiras, elevadas temperaturas, elevada exposi¢do solar, bem como os que tenham acesso livre e desimpedido.

O contador deve ser montado em caixa prépria e fixo no bastidor (calha metalica ou placa de montagem isolante). A sua fixagdo tem de
ser executada de forma a que o mesmo fique centrado na referida caixa e que seja sempre possivel visualizar o registo da(s) leitura(s), bem
como a sua identificacdo.

O contador deve ser sempre montado na posigdo vertical, de acordo com as especificagdes proprias, de modo a garantir o seu bom
funcionamento.

As ligacdes devem ser executadas de acordo com o esquema existente no interior da tampa da placa de terminais, aplicando apertos
adequados em todos os parafusos e garantindo que aqueles ndo sdo feitos na zona isolada dos condutores.

Os contadores devem ser ligados conforme indicado nos esquemas das figuras 2, 3 e 4 do anexo 1.

9.2.2.2 — Dispositivos controladores de poténcia (DCP)

Para efeitos de limitagdo da poténcia tomada, pelo cliente BTN, ao valor contratado, sdo instalados, pelo operador da rede de distribuigdo,
dispositivos controladores de poténcia (DCP) previstos no RRC (4).

Este equipamento deve ser colocado a jusante do contador, podendo fazer parte integrante da caixa do quadro geral do cliente, num
compartimento independente.

Os DCP devem ser bipolares e tetrapolares, para instalagdes monofasicas e trifasicas, respectivamente. Devem ter calibres em conformi-
dade com a poténcia contratada.

A funcdo «limitagdo de poténcia» podera ser assegurada por dispositivo integrado no equipamento de contagem.

Monofdsico Trifdsico
Disjuntor | M P Disjuntor | N P
(A) (kVA) (A) (kVA)
5 5 1,15 o 10 6,90
o)
10 2,30 & 15 10,35
= S
5 15 3,45 I 20 13,80
N o
& 20 4,60 o 25 17,25
uh =)
3 25 5,75 30 20,70
30 6,90 - 30 20,70
0
o 30 6,90 3 40 27,40
~0 f
W =) -
Q 45 10,35 5 50 34,50
=) 8
S 0 13,80 40 41,40
Tabela 1

9.3 — Parametrizacao do tratamento tarifario

A parametrizacdo dos equipamentos de contagem deve ser auditavel e transparente para todas as entidades envolvidas nomeadamente:
operadores das redes de transporte e de distribui¢do, produtores, clientes finais, fornecedores de energia eléctrica, laboratorios
certificados, etc.

A parametrizagdo dos equipamentos de contagem pode ser executada no local ou remotamente.

As grandezas parametrizaveis e as respectivas permissdes, variam consoante os modelos e as marcas dos equipamentos.

Devem ser utilizadas todas as formas de seguranca disponiveis nos actuais equipamentos de contagem, nomeadamente: codigos identifica-
dores ou passwords de acesso.

9.3.1 — Procedimento a observar na teleparametrizacédo

A teleparametrizagdo dos equipamentos de contagem exige o prévio acordo entre as partes envolvidas.

As variaveis do contador susceptiveis de serem teleparametrizaveis devem ser aquelas que ndo invalidam a auditoria de certificacdo efec-
tuada por laboratorio acreditado.

Com base no principio indicado, e de modo a garantir o controlo metrologico dos equipamentos, o correcto estabelecimento dos circuitos,
a adequag@o dos elementos da cadeia de contagem e a correcta aquisi¢do remota da informacdo de contagem, ¢ admissivel teleparametrizar
o0s seguintes parametros:

Tabela de feriados;
Mudanca de hora
Ciclo tarifario;
Sincronizagdo manual;
Password de acesso remoto;
Data de fecho de facturacéao.

Verdo Inverno e Inverno Verao;



Didrio da Republica, 2."série — N.° 51 — 13 de Margo de 2007

Todos os equipamentos de telecontagem podem ser teleparametrizados, de acordo com a tabela seguinte.

6888-(11)

Proprietario do | Entidade que realiza TeleparametrizacGes possiveis
equipamento | e lidera o processo 5 " Data d
de de Tabela de | Mudancga Ciclo Sincronizacéo d:ﬁ:’(‘?’;‘rso Feit?o dee
telecontagem | Teleparametrizag@o | Feriados de hora Tarifario manual -
remoto Facturagéo
REN REN Sim Sim Sim Sim Sim Sim
EDP- o . . . . . )
o EDP-Distribuic&o Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Distribuicdo
REN (contratos REN),
Produtores EDP Distribuicéo N&o Sim N&o Sim N&o N&o
(contratos EDP
Distribuic&o)
REN (Clientes finais
MAT), EDP
Clientes finais Distribuicdo Sim Sim Sim Sim Nao Sim
(Clientes finais
restantes)
Tabela 2

A entidade que lidera o processo de teleparametrizagdo deve informar antecipadamente todas as entidades que acedem remotamente a
informacdo de telecontagem residente no equipamento a intervencionar, obtendo o acordo prévio de todas elas para a programacao dos
trabalhos.

Além disso, deve observar a seguinte metodologia, consoante o caso:

a) Sem perda de nenhum valor de contagem:

1) Deve ser garantido registo auditavel da teleparametrizagio efectuada, com a datacdo do evento;

b) Com perda de valores de contagem:

1) No caso de perda de valores de contagem por parte de alguma das entidades envolvidas, a entidade que lidera o processo deve disponibilizar-
-lhe um ficheiro com toda a informacdo de contagem do periodo respectivo, no prazo de vinte e quatro horas;

2) No caso de equipamentos de contagem em que a teleparametrizacido «apaga» os registos totalizadores locais, a entidade que lidera o
processo deve informar previamente os agentes afectados e disponibilizar-lhes posteriormente a informagdo necesséria;

3) Deve ser garantido registo auditavel da teleparametrizagdo efectuada, com a datagdo do evento.

10 — Classes de exactidao

As classes de exactiddo dos equipamentos de medigdo a instalar ndo devem ser inferiores as indicadas na tabela seguinte.

Nivel Poténcia Classes de exactidéo
de Requisitada Transformadores Contador de Contador de
tensdo (MVA) de medicéo energia activa energia reactiva
MAT - 0,2 0,2 0,5
AT S>50 02 0.2 0,5
e 10 £S<50 0,2 0,2 1,0
MT 0,630 <S <10 0,5 0,5 1,0
$<0,630 1,0 1,0 2,0
BT $>0,0414 1,0 1,0 2,0
$<0,0414 - 2,0 -
Tabela 3

(1) Para contagem do lado da BT. Se a contagem for do lado da MT, aplicam-se os valores correspondentes ao escaldo de poténcia
requisitada seguinte.

11 — Unidade remota de telecontagem (URT)

A unidade remota de telecontagem pode ser um concentrador remoto, receptor das informagdes de contagem de energia eléctrica emitidas
pelo contador, que as processa internamente, com ou sem tarifario, ou pode ser uma unidade de comunicagdo integrada directamente no
contador.

Sendo a URT um concentrador, devera possuir, pelo menos, as seguintes caracteristicas:

a) Memorizacdo dos valores originais dos registos de leitura dos contadores de quinze em quinze minutos, quando possivel, ou dos valores
da curva de carga do ponto de contagem (em energia ou em poténcia média), também em periodos de quinze minutos;
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b) Comunicagdo por modo série ou por recepgdo de impulsos com os contadores. Sempre que os equipamentos o permitam deve utilizar-se
a comunicagdo série;

¢) Memorizagdo e datagdo de eventos relevantes, designadamente falta de uma das fases do circuito de tensdes para contagem, falha de
comunicagdo com contadores, alteracdo da parametrizagdo dos equipamentos, alteracdo dos dados memorizados, ou do nivel de tensdo baixa
da bateria auxiliar;

d) Possibilidade de sincronizagdo remota;

e) Datacgdo, até ao minuto, dos valores registados;

/) Protocolo de comunicac¢des compativel com as UCT do operador da rede de distribuigdo e do operador da rede de transporte a compro-
var por meio de ensaio prévio. Salvo acordo em contrario, os custos para garantir essa compatibilizagdo serdo suportados pela entidade que
pretende instalar a URT;

g) Memorizagdo dos dados por um periodo minimo de 70 dias;

h) Capacidade de alimentagdo auxiliar de reserva para funcionamento em caso de falha da alimentagdo principal;

i) Capacidade de selagem do dispositivo de acesso a respectiva programagio, impedindo alteragdes, quer locais quer remotas;

J) Alimentagdo de energia que assegure a preservacdo dos dados memorizados durante, pelo menos, 90 dias em caso de auséncia da tensdo
de alimentagdo principal e da de reserva.

No caso de existirem contadores ligados a dois concentradores distintos que permitam ligagdo em «cascatay, esta ligagdo deve ser estabe-
lecida.

12 — Cabos e condutores de ligagao

Nas ligacdes, os cabos e os condutores ndo devem ser interrompidos nos seus percursos.

12.1 — Pontos de medicio ligados em MAT, AT ¢ MT

Todos os cabos, chicotes e ligadores instalados no parque exterior e no interior de edificios de comando de instalagdes MAT e AT, no
interior de PT e PS de instalagdes MT e no interior do armario de contagem, devem ser inequivoca e adequadamente identificados.

12.1.1 — Ligagbes entre transformadores de medicdo e caixas de reagrupamento

As ligagdes entre os transformadores de medicdo e as caixas de reagrupamento, quando as houver, devem ser executadas em cabos do tipo
VV (0,6/1 kV) com a sec¢do minima de 4 x 4 mm? e com bainha exterior de cor preta.

Nas instalagdes em MAT ou com poténcias superiores a 10 MVA devem ser utilizados cabos com a sec¢do minima de 4x6 mm? e do tipo
descrito no anexo III.

12.1.2 — Ligagbes entre caixas de reagrupamento e armario de contagem

O cabo de correntes e o de tensdes devem ter origem na caixa de reagrupamento correspondente, quando exista, e terminar directamente
no armario de contagem numa caixa de terminais seccionaveis.

As ligagdes entre as caixas de reagrupamento, quando as houver, e o armario de contagem devem ser executadas em cabos do tipo VV (0,6/
1 kV) com a sec¢do minima de 4x4 mm? e com bainha exterior de cor preta.

Nas instalagdes em MAT ou com poténcias iguais ou superiores a 10 MVA devem ser utilizados cabos com a secgfio minima de 4 x 6 mm?,
Nas instalagdes MAT o cabo a utilizar deve ser do tipo descrito no anexo III.

12.1.2.1 — Circuito de correntes, por cada ponto de medigio

Na caixa de reagrupamento, quando exista, o cabo de correntes deve estar ligado a uma régua de terminais seccionaveis ai existente,
dispondo de acessorios para curto-circuitar as fases e o neutro.
No armaério de contagem, o cabo do circuito secundario de correntes deve ligar a 3 tomadas de corrente, com possibilidade de selagem:

Uma tomada, destinada ao 1.° contador;
Uma tomada, destinada ao 2.° contador;
Uma tomada com tampa destinada a ensaios.

A tampa deve impedir totalmente o acesso aos terminais.

Nas instala¢oes alimentadas em MAT ou em AT ou com poténcias iguais ou superiores a 10 MVA, as tomadas atréas descritas devem ser
auto-curtocircuitaveis.

Nas instalacdes alimentadas em MT, as tomadas podem ser substituidas por blocos de terminais seccionaveis.

12.1.2.2 — Circuito de tensdes, por cada ponto de medigao

No armario de contagem, o cabo do circuito secundario de tensdes deve ligar a 3 tomadas de tensdo, com possibilidade de selagem:

Uma tomada, destinada ao 1.° contador;
Uma tomada, destinada ao 2.° contador;
Uma tomada com tampa, destinada a ensaios.

A tampa deve impedir totalmente o acesso aos terminais.

Nas instala¢des alimentadas em MT, as tomadas podem ser substituidas por blocos de terminais.

Os ensaios dos circuitos devem ser feitos através dos terminais disponiveis em cada tomada.

Nos circuitos destinados a contagem de energia eléctrica, ndo devem, em regra, ser instaladas protecgdes. Quando o forem, deve haver
protecgdo nos circuitos de medigdo por meio de disjuntor, devendo este, na posi¢do de fechado, ou a caixa onde esteja inserido (que deve ser
provida de tampa transparente), ter possibilidade de serem selados, de forma que a manobra manual do disjuntor s6 seja possivel com a quebra
do selo. Além disso, o disjuntor deve estar provido de contacto auxiliar para sinalizag¢do do disparo.

Nas instalagdes de MAT a protecgdo atréas referida é obrigatdria.

Na caixa de reagrupamento, o cabo deve ligar a uma régua de 4 terminais ndo seccionaveis.

12.1.3 — Ligacdes directas entre transformadores de medicdo e armario de contagem

Quando nio existirem caixas de reagrupamento, as ligagdes directas entre os transformadores de medi¢do e o armario de contagem devem
ser executadas em cabos do tipo VV (0,6/1 kV) com a sec¢do minima de 4 x 4 mm? com bainha exterior de cor preta.

Nas instalagdes em MAT ou com poténcias superiores a 10 MVA devem existir caixas de reagrupamento, pelo que esta disposi¢do ndo se
lhes aplica.

Nas instalagdes em MT, as liga¢des ao armario de contagem podem terminar em blocos de terminais seccionaveis.
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12.1.4 — Ligacgdes dentro do armario de contagem
12.1.4.1 — Ligacéo dos circuitos de medigao

Os circuitos de tensdo e de corrente dos contadores devem ser executados em condutores dos tipos HO5 V-U, HO5 V-K ou HO5 V-F, de
sec¢do ndo inferior a 2,5 mm?.

12.1.4.2 — Ligagdo dos circuitos auxiliares e de servigo

Os circuitos de comando e de retransmiss@o de impulsos devem ser executados em condutores dos tipos HO5 V-U, HO5 V-K ou HO5 V-F,
de secg¢do ndo inferior a 1,5 mm?.

12.1.4.3 — Ligagcbes do contador ao concentrador

Em caso de ligagdes de varios contadores a um concentrador, cada contador deve ser ligado individualmente ao concentrador através de
um cabo do tipo JE-LIYCY(2x0,5).

No concentrador, a ligacdo de cada contador, deve ser efectuada a uma das entradas de uma das cartas do médulo de comunicacdo série.

Por acordo entre as partes, podem ser usados outros tipos de ligagdes.

12.1.5 — Identificagdo dos condutores dos cabos

Nos cabos com condutores isolados em niimero ndo superior a cinco, a identificagdo desses condutores ¢ feita por cores, de acordo com
a norma CENELEC HD 308.
Nos cabos com mais de cinco condutores isolados, a identificacdo dos condutores ¢ feita por nimeros, de acordo com a norma EN 50334.

12.2 — Pontos de medicao ligados em BTE

Na ligagdo directa entre a portinhola ou quadro de colunas e o contador, da responsabilidade do cliente, devem ser utilizados condutores
do tipo HO7V ou cabo do tipo VV com secg¢des ndo inferiores a 25 mm?.

Sempre que sejam aplicados TC, a ligagdo destes (também da responsabilidade do cliente) ao contador deve ser executada com condutores
do tipo HO7V ou cabo do tipo VV com secgdes ndo inferiores a 4 mm?*

12.3 — Pontos de medi¢ao ligados em BTN

Na ligacdo entre a portinhola ou caixa de coluna e o contador, da responsabilidade do cliente, devem ser utilizados condutores do tipo
HO7V ou cabo do tipo VV com sec¢des ndo inferiores a 6 mm?.
Na interligacdo do contador ao DCP, igualmente da responsabilidade do cliente, podem utilizar-se os seguintes condutores ou equivalentes:

Para contadores instalados na fachada ou no interior de edificios, podem ser utilizados os condutores do tipo HO7V ou o cabo do tipo VV
com secgdes ndo inferiores a 6 mm? e ndo superiores a 16 mm?, protegidos por tubos do tipo VD, com didmetros nio inferiores a 32 mm;

Para contadores instalados em muros, podem ser utilizados os cabos do tipo VV ou VAV com secg¢des nio inferiores a 6 mm? e ndo
superiores a 16 mm?. Os cabos do tipo VV devem ser protegidos por tubos tipo PVC ou PEBD, com didmetros ndo inferiores a 40 mm, visto
que se trata de cabos sem armadura.

13 — Armarios e caixas para montagem de equipamentos de medigcao
13.1 — Pontos de medi¢ao ligados em MAT, AT ¢ MT

O proprietéario da instalagdo deve montar, tdo proximo quanto possivel dos transformadores de medig¢do, um armario destinado exclusi-
vamente a montagem dos equipamentos de medi¢do de energia eléctrica.

Os clientes finais que pretendam ligar-se a rede de distribui¢do devem obter, junto do operador da rede de distribui¢do, os requisitos refe-
rentes as caracteristicas do armario de contagem, que deve ter as dimensdes e formatos referidos no anexo II, deve cumprir a classe 11 de
isolamento e deve garantir um grau de protecgdo definido por IP 44. Este arméario de contagem ¢é para montagem mural.

Em instalacdes nas quais a quantidade de contadores e outros equipamentos o justifique, o armario de contagem devera ser do tipo apoiado
no solo e cumprir a classe de isolamento e o grau de protecgdo atras definidos.

O armario de contagem deve ser instalado em compartimento ventilado, bem iluminado, com dimensdes que permitam a movimentagdo
de pessoas em actos de verificag@o e ensaios e possuir um acesso facil e directo a partir do exterior.

Esse compartimento deve prever espago suficiente para que a outra parte, se assim o entender, possa instalar o seu proprio equipamento
de medicio.

As dimensdes do armario de contagem tém de ser compativeis com os atravancamentos dos equipamentos a alojar.

O armario deve permitir a circulagdo de ar, deve assegurar a protec¢do do equipamento instalado contra ac¢des mecanicas, poeiras e
humidade e deve ser instalado em local com ambiente adequado, nomeadamente no que respeita a auséncia de vibracdes, de humidade, de
ambientes corrosivos e de riscos de incéndio ou de explosdo.

Dentro do armario devem existir uma tomada monofasica dotada de pdlo de terra e uma tomada telefonica de acordo com o ITED, esta
ultima com proteccdo contra sobretensdes.

No armario de contagem devem ser instalados os seguintes equipamentos:

a) Contadores de energia;

b) Concentradores/unidade remota de telecontagem;

¢) Caixas de terminais de ligacdo e de ensaio;

d) Relés de isolamento galvanico, quando existirem, para eventual retransmissdo de impulsos (de comandos de tarifas, do sinal de inicio
do periodo de integracdo da ponta, ou outros);

e) Régua de terminais, em calha normalizada, para as retransmissdes referidas anteriormente e para os cabos telefonicos.

No armario de contagem deve existir uma alimentagfo auxiliar ininterrupta. Esta exigéncia ndo se aplica aos clientes finais alimentados
em MT.

A essa alimentacdo ininterrupta devem ligar, individualmente, cada um dos contadores, se tiverem entrada propria para esse fim, o con-
centrador € 0 modem, para que, em caso de falha tempordria das grandezas objecto de medigdo, sejam preservados os dados guardados em
memoria e se possa aceder remotamente ao equipamento.

As entradas e saidas de cabos devem ser efectuadas pela base do armario a partir dos terminais referidos no ponto 12.1, devendo, para o
encaminhamento dos cabos e condutores no interior do armério, ser instaladas calhas plasticas.

Nenhuma ligagdo deve ficar acessivel. Para o efeito, se 0 armdrio possuir tampas amoviveis estas devem ser selaveis.
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13.2 — Pontos de medicao ligados em BTE

O proprietéario da instalacdo deve montar, tdo proximo quanto possivel dos transformadores de medi¢do, quando existam, um armario
destinado exclusivamente a montagem do equipamento de medicdo de energia eléctrica.

Os clientes finais que pretendam ligar-se a rede de distribui¢do, devem obter junto do operador da rede de distribui¢@o os requisitos refe-
rentes as caracteristicas do armario de contagem, que terd as dimensdes e formatos referidos no anexo Il e devem cumprir a classe 11 de
isolamento e garantir um grau de protec¢do definido por IP 44.

Este armario de contagem ¢ para montagem mural ou para encastramento.

Em pontos de medicdo de ligagdes em BTE, que exijam a utilizagdo de TC, estes devem ser colocados em caixa propria e exclusiva para
o alojamento destes equipamentos. Esta caixa deve localizar-se proxima da contagem, devidamente identificada e possuir meio para selagem.
Sera fornecida pelo proprietario da instalagdo.

13.3 — Pontos de medicao ligados em BTN

As caixas de contagem devem, no que se refere as suas caracteristicas e ensaios, obedecer as regras indicadas na EN 62208, tendo em
atencdo as condi¢des de funcionamento em servico afectas as situagdes normais de colocagdo no exterior.

As caixas de contagem devem ter invélucros adequados, em material isolante, metélico revestido (protegido por um processo de lacagem,
anodizagdo ou pintura adequada) ou em metal.

No caso de involucros em metal (classe I de isolamento), devem respeitar o disposto nos pontos 9.2.1 ou 9.2.2, conforme o caso regu-
lamentarmente aplicavel ().

As dimensdes minimas a considerar sdo as que se apresentam no desenho do anexo II.

14 — Documentag¢io

A entidade responsével pela instalagdo dos equipamentos de medigdo, nos termos previstos na sec¢do I do presente Capitulo, deve garantir
a existéncia de toda a documentagfo necesséria a comprovagdo da conformidade dos sistemas de telecontagem com as presentes regras,
nomeadamente os esquemas eléctricos devidamente actualizados, as caracteristicas dos elementos constituintes da cadeia de contagem, os
boletins de ensaios dos contadores, efectuados em laboratdrio acreditado, assim como as listagens dos programas residentes nas memorias dos
equipamentos remotos de telecontagem.

SECCAO IV
Selagem do equipamento de medigao

Todos os equipamentos de medi¢do devem ser selados.

15 — Pontos de medigao ligados em MAT, AT e MT

Em instalagdes dos tipos MAT, AT e MT, todas as ligagdes pertencentes ao sistema de medicdo, desde as caixas dos transformadores de
medigdo até aos contadores, devem ser seladas, para o que, todas as réguas de terminais, tomadas de corrente, tomadas de tensdo ou qualquer
outro elemento de ligacdo eléctrica necessario aos circuitos devem ser munidos de acessorios de selagem ou estar encerrados em caixas de
protecgdo selaveis.

Sdo também objecto de selagem os acessos locais a programagdo dos equipamentos de medigéo.

Podem participar na selagem os operadores da rede de distribui¢do e de transporte, o laboratorio acreditado que efectuou os ensaios, a
entidade que se responsabilizar pela programacdo dos equipamentos remotos, o proprietario da instalag@o e o seu fornecedor de energia
eléctrica.

16 — Pontos de medicado ligados em BTE
Em instalacdes de BTE, s@o objecto de selagem a portinhola (origem da instalagdo), a caixa de alojamento dos transformadores de cor-

rente, quando exista, o contador e 0 acesso a sua respectiva porta optica.
E responsavel pela selagem a entidade fornecedora dos equipamentos de medigdo.

17 — Pontos de medi¢ado ligados em BTN

Em instala¢des de BTN, sdo objecto de selagem a caixa de coluna ou portinhola (origem da instalagdo), o contador, o acesso a porta
optica de contadores de tarifa multipla e o DCP.
E responsavel pela selagem a entidade fornecedora dos equipamentos de medigao.

SECCAO V
Acesso aos equipamentos de medigao
18 — Acesso local

Os agentes do operador de rede, devidamente identificados, devem ter livre acesso aos locais das instalagdes ligadas a sua rede onde estejam
montados os aparelhos de medig@o e contagem de energia eléctrica, para efeitos de leitura, conservacgdo ou substitui¢do, bem como para
verificagdo e ensaio.

19 — Acesso remoto

19.1 — Direito de acesso

Tém direito ao acesso remoto a URT associada a cada ponto de medicao:
a) O operador da rede de transporte:

A todos os pontos de medigdo de instalacdes fisicamente ligadas a rede de transporte;

Aos pontos de medicdo das ligagdes da rede de distribuicdo em MT e AT a redes fora do territorio nacional;

A todos os pontos de medigdo de instalagdes fisicamente ligados a rede de distribui¢do em MT e AT, de clientes finais com contrato de
interruptibilidade;

A todos os pontos de medigdo de instalagdes de produgdo e de co-geragdo, ligadas fisicamente a rede de distribui¢do em MT e AT;

b) O operador da rede de distribui¢gdo em MT e AT:

A todos os pontos de medigdo de instalagdes fisicamente ligadas a rede de distribuicdio em MT e AT;

Aos pontos de medicdo de instalagdes de clientes finais ligados fisicamente a rede de transporte;

Aos pontos de medigdo das ligacdes de subestagdes da rede de transporte a rede de distribui¢do em MT e AT;
Aos pontos de medicdo das ligagdes da rede de distribuicdo em MT e AT a redes fora do territorio nacional;



Didrio da Republica, 2. série — N.° 51 — 13 de Marco de 2007 6888-(15)

¢) Os operadores de redes de distribuicdo exclusivamente em BT, nos pontos de medig@o dos seus postos de transformagdo MT/BT;
d) Os clientes finais do SEN ou os seus fornecedores de energia eléctrica;
e) Os produtores nos pontos de medigdo, associados aos pontos de ligagdo a rede.

19.2 — Comunicacdo remota

A comunicacgio remota para telecontagem, em instalacdes MAT, AT e MT, faz-se através de ligagdo telefonica.
O detentor da instalag@o e o operador de rede podem avaliar sistemas alternativos de telecomunicacdes para acesso a URT do sistema de
medicdo, designadamente as seguintes:

Ligacdo analogica de operador de rede telefonica fixa;

Ligacdo através da rede de telefone movel;

Ligacdo através da Rede de Telecomunicacdes de Segurancga (RTS) da REN;
Ligacdo através da Rede Telefonica Comutada (RTC) da EDP Distribuigdo.

O acesso a URT do sistema de medi¢do deve utilizar o meio de transmissdo que se revele técnica e economicamente mais adequado.

A ligacdo telefonica, para acesso a URT do sistema de medigdo ¢é para uso exclusivo da telecontagem.

Em ligagdes telefonicas por rede fixa, para proteccdo do modem local e do proprio equipamento de medicdo, deve ser instalada, a mon-
tante daquele modem, uma protec¢do contra sobretensdes constituida por um Bloco Privativo de Assinante com Fusivel (BPAF) e um
Dispositivo Descarregador de Sobretensdes (DST). A tensdo residual deste ndo deve ser inferior a 230 V.

Salvo acordo entre as partes, a instalacdo, a operagdo e a manutencdo da infra-estrutura de telecomunicagdes para telecontagem do
equipamento de medigdo, constituem encargo:

Do operador da rede de transporte, nos pontos de medicdo das instala¢des ligadas directamente a sua rede;
Dos operadores da rede de distribui¢@o, nos pontos de medicdo das instalagdes ligadas directamente as suas redes;
Dos produtores nos pontos de medi¢do ligados as redes de transporte ou de distribui¢do em MT e AT.

Em instala¢des onde exista um segundo equipamento de medicdo, a entidade responsavel por este deve equipa-lo para que possa ser
integrado no sistema de telecontagem.

SECCAO VI
Procedimentos de Ensaio e verificagdo do sistema de medigdo
20 — Controlo metrolégico de contadores

Todos os contadores devem ser objecto de aprovagdo de modelo do pais de origem, se europeu ou de outro pais que o [IPAC reconheca
ao abrigo dos acordos de reconhecimento mutuo, cumprir as normas aplicaveis e ser submetidos a ensaios finais de calibragdo, apds os quais
sdo selados com selo de controlo metrolégico do fabricante e possuirem todos os certificados de ensaios emitidos por laboratorio acreditado.

O ensaio a exactiddo dos contadores deve ser realizado em laboratorios acreditados pelo IPAC ou por organismos internacionais por este
reconhecidos.

Para pontos de medi¢do BTN, os contadores de energia electromecéanicos obedecerdo as normas de qualidade, caracteristicas metroldgicas
e condig¢des de instalacdo estabelecidas na Portaria n.° 18/2007, de 5 Janeiro.

21 — Auditorias a pontos de medi¢cao ligados em MAT, AT e MT

Para verificar a conformidade de um ponto de medi¢do com os requisitos que constam do presente guia devem ser efectuadas auditorias
de contagem por uma entidade certificada para o efeito.

O relatério a elaborar na sequéncia de uma auditoria deve seguir, duma forma genérica, o modelo do anexo IV.

Sdo previstos trés 3 tipos de auditorias, a saber:

Tipo 1: para instalagdes com poténcias requisitadas iguais ou superiores a 10 MVA: este tipo de auditorias inclui a verificagdo, com a
instalagdo fora de servico, de todo o sistema de medi¢do desde os primarios dos transformadores de medigdo até a UCT;

Tipo 2: para instalagdes de poténcias requisitadas iguais ou superiores a 0,630 MVA e inferiores a 10 MVA: neste caso, a verificagdo da
conformidade a montante do contador ¢ efectuada com a instalagdo em servigo a partir da analise do respectivo diagrama vectorial e o
contador ¢é ensaiado localmente através de uma fonte externa em varias condi¢des de carga, incluindo ensaio com a UCT;

Tipo 3: para instalagdes de poténcias requisitadas inferiores a 0,630 MVA: neste caso, a verificagdo da conformidade a montante do
contador ¢ efectuada com a instalagdo em servigo a partir da analise do respectivo diagrama vectorial e o contador ¢ ensaiado apenas nas
condigdes de exploracio.

22 — Procedimentos para a instalagido de um novo ponto de medigao

22.1 — Pontos de medi¢ao ligados em MAT e AT/MT de poténcias instaladas iguais ou superiores a 10 MVA

Para este tipo de instalagdes, todas as verificagdes que a seguir se descrevem devem ser efectuadas por entidade acreditada, com a insta-
lagdo fora de servigo.

A entidade acreditada que efectuar as verificagcdes deve elaborar um relatdrio final onde se incluam as anomalias encontradas.

A entrada oficial em servigo do ponto de medicdo fica condicionada a resolugéo e consequente comprovagdo de todas as situagdes pen-
dentes.

22.1.1 — Ensaio de medida dos contadores

Antes da colocagdo em servico, a qualidade das medidas dos contadores deve ser verificada, através de contador padrdo, no local da
instalacdo, de forma a comprovar que o aparelho ndo foi danificado durante o transporte e os trabalhos de montagem.

A incerteza associada a medi¢do do erro do contador deve ser igual ou inferior a 1/3 do erro especificado na norma de ensaio que lhe é
aplicavel.

22.1.2 — Verificagdo das ligagdes dos circuitos de contagem, a partir dos primarios dos transformadores de medicédo

Todos os cabos, ligagdes e apertos dos terminais existentes desde os primarios dos transformadores de medicdo até aos contadores devem
ser verificados, confirmando a sua correcta ligagdo e comprovando os requisitos constantes no presente guia.

Esta verificagdo deve permitir concluir sobre a sequéncia de fases que ¢é aplicada ao contador e identificar as fases das tensdes e das
correntes nas fichas de ensaio ou terminais seccionaveis.
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22.1.3 — Verificagdo da parametrizacdo das relagdes de transformacao

As relagdes de transformacido efectivamente existentes nos transformadores de medi¢do devem ser verificadas e comparadas com os
parametros dos contadores, devendo, caso ndo sejam concordantes, ser efectuada a reparametrizagdo destes sob responsabilidade da entidade
proprietaria do equipamento.

22.1.4 — Verificagdo das cargas e quedas de tensdo nos circuitos secundarios

As cargas dos circuitos secundérios devem ser medidas através da injecg¢@o de correntes e tensdes nos terminais secundarios dos transfor-
madores de medi¢do, com todos os elementos constituintes dos circuitos de medic¢do inseridos (contadores, voltimetros, amperimetros,
wattimetros, disjuntores de protecgdo, etc.).

No caso de existirem circuitos de tensdo secundarios ndo afectos a contagem, devem ser medidas individualmente a carga total dos circui-
tos e a carga afecta ao circuito de contagem.

A queda de tensdo entre os terminais do secundério do transformador de tensdo e o contador, deve ser objecto de medigdo e verificagao
do cumprimento do especificado no ponto 8.1.

A carga do enrolamento secundario, dedicado a contagem de energia eléctrica, dos transformadores de corrente deve ser medida e verifi-
cado o cumprimento do especificado no ponto 8.2.

22.1.5 — Verificagdo e validagdo das parametrizagées dos contadores

A verificagdo e validagdo das parametriza¢des devem ser efectuadas recorrendo a simulagdo de uma situagdo de exploracdo normal de
transito de energia eléctrica durante alguns minutos e posterior compara¢do com os valores registados.

22.2 — Pontos de medicio ligados em AT/MT de poténcias instaladas iguais ou superiores a 0,630 MVA
e inferiores a 10 MVA

Para este tipo de instalagdes, todas as verificagdes que a seguir se descrevem devem ser efectuadas, por entidade acreditada, preferencial-
mente, com a instalagdo fora de servigo.

A entidade acreditada que efectuar as verificagdes deve elaborar um relatério final onde se incluam as anomalias encontradas.

A entrada oficial em servigo do ponto de medi¢do pode ficar condicionada a resolucdo e consequente comprovagdo de todas as situagdes
pendentes.

22.2.1 — Ensaio de medida dos contadores

Antes da colocag@o em servigo, a qualidade das medidas dos contadores deve ser verificada, através de contador padrdo, no local da
instalacdo, de forma a comprovar que o aparelho néo foi danificado durante o transporte e os trabalhos de montagem.

O ensaio deve ser realizado a frequéncia de 50 Hz, em regime trifasico equilibrado, sendo as respectivas grandezas geradas por fonte
externa.

A incerteza associada a medig@o do erro do contador deve ser igual ou inferior a um ter¢o do erro especificado na norma de ensaio que
lhe € aplicéavel.

Caso a instalagdo de medicdo se encontre em servigo deve ser obtido o erro do contador, em energia activa e reactiva, nas condigdes de
exploracio.

22.2.2 — Verificagdo da conformidade das ligagbes dos transformadores de medicdo ao contador

A verificagdo da conformidade das ligacdes entre os transformadores de medigdo e o contador deve ser feita, através da analise vectorial
das grandezas, nas fichas ou terminais seccionaveis de ensaio.

22.2.3 — Verificagdo da parametrizacdo das relagdes de transformacgéo

As relagdes de transformacido efectivamente existentes nos transformadores de medi¢do devem ser verificadas e comparadas com os
parametros dos contadores, devendo, caso ndo sejam concordantes, ser efectuada a reparametrizagdo destes sob responsabilidade da entidade
proprietaria do equipamento.

22.2.4 — Verificagdo das cargas e quedas de tensdo nos circuitos secundarios

A queda de tensdo entre os terminais do secundario do transformador de tensdo e o contador, deve ser objecto de medig¢do e verificagdo
do cumprimento do especificado no ponto 8.1.

A carga do enrolamento secundério, dedicado a contagem de energia eléctrica, dos transformadores de corrente deve ser medida e verifi-
cado o cumprimento do especificado no ponto 8.2.

22.2.5 — Verificagdo e validagdo das parametrizages dos contadores

A verificagdo e validagdo das parametrizagdes devem ser efectuadas recorrendo a simulagdo de uma situagdo de exploragdo normal de
transito de energia durante alguns minutos e posterior comparagdo com os valores registados.

22.3 — Pontos de medicio ligados em AT e MT de poténcias requisitadas inferiores a 0,630 MVA

Para este tipo de instalagdes, todas as verificagdes que a seguir se descrevem devem ser efectuadas, por entidade acreditada, preferencial-
mente, com a instalagdo fora de servigo.

A entidade acreditada que efectuar as verificacdes deve elaborar um relatdrio final onde se incluam as anomalias encontradas.

Estas ac¢des devem ser efectuadas, preferencialmente, na presenga do cliente ou seu representante a quem deverdo ser fornecidas copias
do relatdrio de ensaio.

A entrada oficial em servigo do ponto de medigdo pode ficar condicionada a resolucdo e consequente comprovagdo de todas as situagdes
pendentes.

22.3.1 — Medigéo do erro do contador

Deve ser obtido o erro do contador, em energia activa e reactiva, nas condi¢des de exploragdo.
22.3.2 — Verificagdo da conformidade das ligagdes dos transformadores de medicdo ao contador

A verificagdo da conformidade das ligacdes entre os transformadores de medigdo e o contador deve ser feita, através da analise vectorial
das grandezas, nas fichas ou terminais seccionaveis de ensaio.
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22.3.3 — Verificagdo da parametrizacdo das relagdes de transformacao

As relagdes de transformacio efectivamente existentes nos transformadores de medi¢do devem ser verificadas e comparadas com os
parametros dos contadores, devendo, caso ndo sejam concordantes, ser efectuada a reparametrizag@o destes sob responsabilidade da entidade
proprietaria do equipamento.

22.3.4 — Verificagdo e validagdo das parametrizagbes dos contadores

A verificagdo e validacdo das parametriza¢des dos contadores devem ser efectuadas recorrendo a simulagdo de uma situagdo de exploragdo
normal de transito de energia eléctrica durante alguns minutos e posterior comparagdo com os valores registados.

22.4 — Pontos de medi¢cao ligados em BTE

Deve ser verificada a existéncia dos selos de controlo metrologico, nos equipamentos de medicao.
A verificacdo de conformidade do sistema de medigdo realiza-se com a instalagdo em servigo.

22.4.1 — Erro do contador
O erro do contador € o que constar no seu certificado de ensaios.
22.4.2 — Verificagdo da conformidade das ligagbes ao contador

A verificag@o da conformidade das ligagGes directas ou entre os transformadores de corrente e o contador deve ser feita, através da analise
vectorial das grandezas, nas fichas ou terminais seccionaveis de ensaio.

22.4.3 — Verificagdo da parametrizacdo das relagdes de transformacao

As relagdes de transformacdo dos transformadores de corrente (quando existam) devem ser verificadas e comparadas com os parametros
existentes nos contadores, devendo, caso ndo sejam concordantes, ser efectuada a reparametrizacio destes sob responsabilidade da entidade
proprietaria do equipamento.

22.4.4 — Verificagdo e validagdo das parametrizagées dos contadores
Deve ser efectuada a verificagdo e validacdo das parametriza¢des do contador.
22.5 — Pontos de mediciio ligados em BTN

Deve ser verificada a existéncia dos selos de controlo metrologico, nos equipamentos de medicao.
A verificacdo de conformidade do sistema de medigdo realiza-se com a instalagdo em servigo.

22.5.1 — Erro do contador

O erro do contador é o que constar no seu certificado de ensaios.

22.5.2 — Verificagdo da conformidade das ligagbes

Deve ser verificada a conformidade das liga¢des ao contador e deste ao DCP.
22.5.3 — Verificagdo e validagdo das parametrizagées dos contadores

Deve ser feita a verificagdo e validagdo das parametrizagdes, em contadores de tarifa multipla.

23 — Procedimentos para alteragdo de um sistema de contagem em servigo

Qualquer alteracdo que se venha a realizar num ponto de medi¢do em servigo, deve colocar o sistema de medicdo em conformidade com
as especificagdes técnicas, os requisitos e os procedimentos descritos no presente guia, na parte aplicavel.

Com a excepg¢do dos pontos de medigdo de instalagdes em BT, na sequéncia de uma alteragdo, sdo necessarios trabalhos de verificagdo e
ensaio, os quais devem ser efectuados por uma entidade acreditada para o efeito, sob responsabilidade da entidade proprietaria dos equipamen-
tos de medicdo.

A entidade acreditada que efectuar as verificagdes deve elaborar um relatério final onde se incluam as anomalias encontradas.

A entrada em servico do ponto de contagem pode ficar condicionada a resolugdo e consequente comprovacdo de todas as situagdes
pendentes.

24 — Procedimentos de verificagao obrigatéria
24.1 — Pontos de medicao ligados em MAT, AT e MT

Enquanto ndo for publicada legislacdo sobre controlo metroldgico para equipamentos de medigdo ligados a instalagdes MAT, AT e MT,
a verificag@o obrigatdria daqueles equipamentos devera ser realizada com a periodicidade indicada na tabela seguinte:

Nivel Poténcia N° de anos
de Requisitada Entre verificacdes
tens&o (MVA)
MAT - 3
$210 3
AT 5<5<10 5
v 0630<5<5 5
S < 0,6300 10
Tabela 4

(") Para contagem do lado da BT. Se a contagem for do lado da MT, aplicam-
-se os valores correspondentes ao escaldo de poténcia requisitada seguinte.
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Os encargos com a verificagdo s@o da responsabilidade do proprietario do equipamento.
No caso de existir duplo equipamento de medicdo, o ajuste dos respectivos aparelhos é obrigatdrio, sempre que a diferenca entre as
medigdes dos dois equipamentos, num periodo de facturacdo, seja superior a:

a) 2% do que apresente a medi¢do mais baixa, para contadores de energia activa para fornecimentos em MT.

b) 1% do que apresente a medi¢do mais baixa, para contadores de energia activa para fornecimentos em AT.

¢) 0,4% do que apresente a medi¢do mais baixa, para contadores de energia activa para fornecimentos em MAT.
d) 6% do que apresente a medicdo mais baixa, para contadores de energia reactiva.

Os encargos com o ajuste sdo da responsabilidade do proprietario do equipamento desregulado.
O proprietario do equipamento informara a outra parte da data em que se efectuaré a verificagdo obrigatdria com a antecedéncia minima
de oito dias uteis em relagdo a data da sua realizag@o.

24.2 — Pontos de medicdo ligados em BT

A verificacdo periodica para contadores ligados a instalagdes em BT do tipo electromecanico sera efectuada a 100%, no prazo de 20 anos
apos a primeira verificacdo.
Para contadores estaticos esse prazo sera de 15 anos.

25 — Procedimentos de verificagdo extraordinaria

Os equipamentos de medi¢do podem ser sujeitos a uma verificagdo extraordindria, sempre que qualquer das partes suspeite ou detecte
defeito no seu funcionamento.

Se uma das partes exigir uma verifica¢do extraordindria e esta vier a confirmar que os equipamentos de medi¢do funcionam dentro dos
limites de tolerancia, ¢ de sua responsabilidade o pagamento dos respectivos encargos.

Se a verificagdo extraordinaria vier a confirmar o defeito de funcionamento dos equipamentos de medic¢do, o pagamento dos encargos
resultantes da verifica¢do ¢ da responsabilidade do proprietario do equipamento.

25.1 — Pontos de medicao ligados em MAT, AT e MT

A verifica¢do extraordinéria deve realizar-se em laboratdrio acreditado, nos termos da legislagdo em vigor sobre controlo metrolégico.
Qualquer das partes pode solicitar uma verificagdo extraordinaria ao sistema de contagem, para o que deve avisar as outras partes com uma
antecedéncia minima de 10 dias uteis.

25.2 — Pontos de medicdo ligados em BT

No caso de contadores electromecénicos, a verificacdo extraordinaria é obrigatoria sempre que o contador seja retirado para reinstalacdo.
Para contadores estéticos, a verificagdo extraordinaria sera necessaria em caso de violag@o dos selos do controlo metrologico.
Os erros maximos admissiveis sdo iguais aos estabelecidos para a primeira verificago.

CAPITULO VII

Leitura e processamento

A medicio e leitura dos equipamentos de medi¢do, bem como o processamento dos dados medidos, tem como objectivo a determinagio
das grandezas relevantes para facturagdo, a ser efectuada pelos varios agentes de mercado.

SECCAO 1
Grandezas relevantes a determinar

As grandezas relevantes para efeitos de facturagdo, sdo, de acordo com o RRC (°), as seguintes:

a) Poténcia tomada;

b) Poténcia contratada;

c) Poténcia em horas de ponta;
d) Energia activa;

e) Energia reactiva.

A determinacdo das grandezas relevantes referidas anteriormente é efectuada com recurso a leitura das grandezas objecto de medigdo e ou
ao seu calculo, de acordo com o definido nos pontos seguintes.

26 — Grandezas medidas

As grandezas objecto de medi¢do que podem ser obtidas dos equipamentos, sdo as seguintes:

a) Energia activa e ou poténcia activa média registada em qualquer periodo ininterrupto de 15 minutos;

b) Energia reactiva e ou poténcia reactiva média registada em qualquer periodo ininterrupto de 15 minutos;
c) Poténcia tomada registada num periodo de tempo determinado;

d) Energia activa acumulada num periodo de tempo;

e) Energia reactiva acumulada num periodo de tempo.

As grandezas identificadas nas alineas a) e b), s@o obtidas com periodicidade diaria, nos seguintes pontos de medi¢3o:

Ligacdes das instalagdes de produtores as redes de transporte e distribuicdo em MT e AT;

Ligacdes entre a Rede Nacional de Transporte e as redes fora do territorio nacional;

Ligacdes das subestagdes da rede de transporte as redes de distribui¢do em MT e AT;

Ligacdes entre as redes do operador da rede em MT e AT e as redes fora do territorio nacional;

Ligacdes MT dos postos de transformagdo MT/BT dos operadores das redes de distribuicdo exclusivamente em BT;
Ligacoes das instalagdes de clientes finais em MAT, AT e MT.

As grandezas identificadas nas alineas c), d) e ¢), sdo obtidas com periodicidade mensal nos seguintes pontos de medigao:

Ligagdes das instalagdes de produtores a rede de distribuicdo em BT;
Ligacdes das instalagdes de clientes finais em MT, que ainda ndo disponham de telecontagem instalada;
Ligagdes das instalagdes de clientes finais em BTE.



Didrio da Republica, 2. série — N.° 51 — 13 de Marco de 2007 6888-(19)

A variavel identificada na alinea d), ¢ obtida com periodicidade semestral nos seguintes pontos de medicdo:

Ligagoes das instalacdes de clientes finais em BTN.

27 — Grandezas calculadas

Quando ndo ¢é possivel a obtencdo de todas as grandezas necessarias, por consulta aos equipamentos, torna-se essencial a sua determinag@o
através de célculos auxiliares. Enquadra-se ainda neste ambito a estimativa necessaria a correc¢do dos erros de medigdo ou leitura ou falta de
dados.

As grandezas que devem ser calculadas sdo as seguintes:

a) Poténcia tomada determinada num periodo de tempo definido;

b) Poténcia contratada determinada num periodo de tempo definido;

c) Energia activa e ou poténcia activa média registada em qualquer periodo ininterrupto de 15 minutos;

d) Energia reactiva e ou poténcia reactiva média registada em qualquer periodo ininterrupto de 15 minutos;

e) Estimativa da energia activa acumulada por periodo do tarifario;

/) Estimativa de energia activa discriminada por periodos de integragdo de 15 minutos, por aplica¢do de perfil de consumo.

As grandezas identificadas nas alineas a) e b), sdo determinadas com periodicidade mensal nos seguintes pontos de medigéo:

Ligacdes das subestagdes da rede de transporte as redes de distribui¢gdo em MT e AT;

Ligagdes entre as redes do operador da rede em MT e AT e as redes fora do territorio nacional;

Ligag¢des MT dos postos de transformagdo MT/BT dos operadores das redes de distribui¢do exclusivamente em BT;
Ligacdes das instalagdes de clientes finais em MAT, AT e MT.

A variavel identificada na alinea ) é determinada com periodicidade mensal nos seguintes pontos de medigao:

Ligacdes das instalagdes de clientes finais em MT, que ainda ndo disponham de telecontagem;

Ligagoes das instalagdes de clientes finais em BTE.

As grandezas identificadas nas alineas c) e d), sdo determinadas para os periodos de integragdo em que ocorra uma situacdo de anomalia,
de acordo com o definido no ponto 31 e com aplicagdo nos seguintes pontos de medicao:

Ligacdes das instalagdes de produtores as redes de transporte e distribuicdo em MT e AT;

Ligacdes entre a Rede Nacional de Transporte e as redes fora do territorio nacional;

Ligagdes das subestagdes da rede de transporte as redes de distribuicdo em MT e AT;

Ligacdes entre as redes do operador da rede em MT e AT e as redes fora do territorio nacional;

Liga¢des em MT dos postos de transformac¢do MT/BT dos operadores das redes de distribui¢do exclusivamente em BT;
Ligacoes das instalagdes de clientes finais em MAT, AT e MT.

A variavel identificada na alinea e) é determinada com periodicidade mensal nos seguintes pontos de medicéo:
Ligagdes das instalagdes de clientes finais em MT, que ainda ndo disponham de telecontagem;

Ligagdes das instalagdes de clientes finais em BT.

A variavel identificada na alinea f) é determinada com periodicidade diaria nos seguintes pontos de medig&o:

Ligacdes das instalagdes de clientes finais em BT, quando ndo disponham de equipamentos de medi¢do com registo horario.

SECCAO 11
Leitura dos equipamentos de medigao
28 — Responsabilidade pela leitura dos equipamentos de medigao
28.1 — Pontos de medicao de instalacées produtoras

A responsabilidade pela leitura dos equipamentos de medicdo ¢ definida por comum acordo entre o produtor e os operadores da rede.

28.2 — Pontos de medi¢io de instalacdes de clientes finais

Nos pontos de medigdo de instalagdes de clientes finais a entidade responsavel pela leitura dos equipamentos de medi¢do € o operador da
rede a qual esteja ligada a instalacdo em causa. A responsabilidade pela leitura nos equipamentos de medicao dos clientes finais MAT é do
operador da rede MT e AT.

Tém a faculdade de efectuar a leitura dos equipamentos de medigdo e a sua comunicagdo, bem como de verificar os respectivos selos, as
seguintes entidades:

O cliente final;
O comercializador com contrato de fornecimento com o cliente final.

A comunicagdo das leituras recolhidas pelos clientes finais BTN pode ser efectuada por estes, ou pelo comercializador com contrato com
os clientes finais. Devem ser utilizados os meios que o operador da rede disponibiliza para o efeito, nomeadamente, comunicagdo telefénica
ou electrénica.

29 — Entidades com direito de acesso aos dados de medigao
29.1 — Pontos de medicdo de instalacées produtoras

Tém direito de acesso aos dados de medicdo o produtor, o operador da rede de transporte e o operador da rede de distribuig¢do ao qual a
instalagdo esta ligada.
29.2 — Pontos de medicio de interligacdes

Internacionais. — Os dados de medicdo das interligacdes em MAT podem ser acedidos pelos operadores da rede de transporte de ambos
os paises. Nas ligacdes AT e MT os dados de medi¢do podem ser acedidos pelos operadores da rede de distribui¢do envolvidos.
Nacionais. — Os operadores envolvidos na interligacdo tém direito de acesso aos dados de medigdo.
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29.3 — Pontos de medi¢ao de instalacdes de clientes finais

Tém direito de acesso aos dados de medic¢do o cliente, o operador da rede de distribuicdo a que a instalagdo esta ligada, bem como o
comercializador com contrato de fornecimento com o cliente. O operador da rede nacional de transporte tem direito de acesso aos dados
de medicdo de todas as instalacdes de clientes finais com contrato de interruptibilidade.

30 — Leitura

A leitura consiste na recolha dos valores das grandezas objecto de medigéo registadas no mostrador ou nas memdrias dos equipamentos de
medicio.
30.1 — Recolha de Leituras

A recolha de leituras pode ser realizada directamente dos equipamentos de medi¢do por uma das seguintes entidades:

O operador da rede;
O cliente;
O produtor.
30.1.1 — Acesso local

A leitura local caracteriza-se por ser efectuada no terreno junto dos equipamentos de medi¢do e em contacto directo com estes.
Pode ser recolhida através de equipamentos de recolha de dados, por digitagdo directa sobre estes pelos agentes de leitura, ou por recurso
a interfaces que fagam a captagdo dos dados, directamente dos equipamentos de medigo.

30.1.2 — Acesso remoto

A leitura remota, ao contrario da local, caracteriza-se por ser efectuada a distancia dos equipamentos de medicdo, por via de um canal de
comunicagdo conforme previsto no ponto 19.

30.2 — Motivo da leitura

Os diferentes motivos de leitura podem ser os seguintes:

Leitura de ciclo;
Leitura fora de ciclo;
Leitura extraordinaria;
Leitura inicial;
Leitura final.
30.2.1 — Diligéncias para a obtencdo da leitura

Para todos os clientes finais MT, BTE e BTN cuja obtengo da leitura é por acesso local, os operadores das redes de distribuicdo devem
promover ac¢des no sentido de garantir o cumprimento da periodicidade estabelecida.
De acordo com o referido no ponto 26, sintetiza-se na tabela seguinte, a periodicidade de leitura dos contadores dos clientes finais.

Tipo de Cliente Periodicidades de Leitura de Ciclo
MT e BTE MENSAL (Energia Activa, Reactiva e Poténcia
Tomada)
BTN SEMESTRAL (Energia Activa)
Tabela 5

Os operadores da rede de distribui¢do devem informar a data em que véo efectuar a leitura ou, de que foi tentada sem €xito a mesma,
utilizando para isso os meios que considerem adequados.

No aviso entregue no local de consumo, informando que foi tentada uma recolha de leitura, devem constar a identificagdo da instalaco,
os meios de comunicacdo disponiveis e 0 prazo para a comunicagdo da leitura.

30.2.2 — Leitura extraordinaria

O operador da rede pode exigir ao cliente a realizagdo de uma leitura extraordinéria, nas seguintes situagdes:

No caso dos clientes finais em BTN, se, por facto imputavel ao cliente, ndo for possivel o acesso ao equipamento de medigdo, para
efeitos de leitura, durante 12 meses consecutivos;

Para os restantes clientes finais, se, por facto imputavel ao cliente, e apos duas tentativas por parte do operador da rede ndo puder ser
efectuada a leitura do equipamento de medigéo.

A marcacdo de visitas as instalagdes dos clientes finais, para efeitos de leitura extraordinaria dos equipamentos de medi¢do, deve ser
efectuada por acordo entre o cliente e o seu fornecedor, que depois se articula com o operador da rede. Este agendamento ocorre com
recurso aos mecanismos de comunicagdo disponiveis e deve seguir as regras estabelecidas no RQS para marcagio de visitas as instalagdes dos
clientes finais.

Na impossibilidade de acordo de uma data para a leitura extraordinaria num prazo méaximo de 30 dias, o operador de rede pode interrom-
per o fornecimento nos termos previstos no RRC (7).

No ambito do processo de mudanga de fornecedor, qualquer um dos fornecedores envolvidos (novo ou cessante) pode exigir a realizagdo
de uma leitura extraordindria para efeitos de defini¢@o da leitura e da data de mudanca, devendo salvaguardar o seguinte:

O agendamento da leitura extraordinaria é efectuado pelo novo fornecedor, sendo coordenado com o operador de rede de distribuicdo e
utilizando para o efeito os meios colocados a disposi¢do por este, respeitado o estabelecido no RQS para a realizagdo de visitas as instalagdes
dos clientes finais;

O prazo de agendamento da leitura extraordinaria é de cinco dias uteis a contar da data da aceitagdo do pedido.

A leitura extraordinéria devera ocorrer no prazo de 20 dias tteis a contar da data de agendamento.

30.3 — Hora da leitura

Nos casos em que os aparelhos de medi¢do ndo permitam identificar a hora a que a leitura corresponde, situacdo da leitura obtida por
acesso local, € definido que a hora de leitura é as 24 horas do dia da recolha da leitura.
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No ambito do processo de mudanga de fornecedor, para qualquer instalagdo de cliente cuja leitura é obtida por acesso local, quer seja real
ou estimada, a hora da leitura é convencionada da seguinte forma:

A leitura final do contrato antigo é definida as 24 horas do dia anterior a mudanga de fornecedor;
A leitura inicial do novo contrato é definida as 0 horas do dia da mudancga de fornecedor e corresponde a leitura de mudanga de fornecedor.

SECCAO III
Regras para correccdo de anomalias
31 — Procedimentos relativos a correcgao de anomalias de medicao e leitura

Sdo consideradas situa¢des de anomalias quando sdo detectados erros de medigdo, erros de leitura da energia e da poténcia, a impossibili-
dade na recolha de dados no periodo determinado, assim como os procedimentos fraudulentos detectados. Estas anomalias serdo corrigidas
em funcdo da melhor estimativa possivel durante o periodo em que a anomalia se manteve.

Ap6s a identificagdo das situagdes de anomalia, estas serdo analisadas e classificadas consoante o tipo, permitindo implementar as correc-
¢des de acordo com as regras definidas nesta secgdo.

Os dados de correcg@o devem ser fornecidos a todas as partes interessadas no processo, por um dos meios de comunicagdo disponiveis e
nos formatos acordados.

Na ocorréncia de situacdes de anomalias ndo tipificadas, estas devem ser submetidas a apreciagdo das partes e objecto de correcg¢do por
mutuo acordo. O processo de acordo, deve ser iniciado pelo operador da rede a que a instalacdo estiver ligada, descrevendo a metodologia
de correcgdo e estabelecendo um prazo maximo para confirmagdo da sua aceitag@o.

O prazo para completar o apuramento dos valores de correc¢do deve desejavelmente ser compativel com a data de fecho do periodo de
facturagdo e ndo deve ser superior a 15 dias.

31.1 — Responsabilidade pela correccio de anomalias

A entidade responsavel pela leitura dos equipamentos de medigdo €, por ineréncia a responsavel pela correc¢do das anomalias detectadas.
Contudo, dependendo do tipo de ponto de medicdo, existem as seguintes especificidades:

Pontos de medicdo de instalagbes produtoras. — A correc¢do de anomalias sera objecto de acordo entre o operador da rede e o produtor.

Pontos de medicdo de interligagdes. — A correcgdo de anomalias sera objecto de acordo entre os operadores das redes.

Pontos de medicdo de instalacdes de clientes finais. — A correc¢do de anomalias deve ser efectuada pelos operadores de rede que sdo as
entidades responsaveis pela leitura dos equipamentos de medigdo das instalagdes dos clientes finais ligadas as suas redes.

31.2 — Tipificacdo de anomalias

Anomalias tipificadas sdo as que correspondem a erros de medic¢do, de configuragdo, de leitura, de comunicacdo de dados e a fraudes.
Os critérios de classificagdo e a sua caracterizacdo encontram-se descritos ao longo deste ponto.

31.2.1 — Medicéo

Os erros passiveis de serem classificados como de medicdo, sdo originados por:

Mau funcionamento ou qualquer desregulagdo intrinseca ao equipamento de medicao;
Defeito de funcionamento dos transformadores de medigao;

Nao conformidade das rela¢des de transformacdo dos transformadores de medi¢do;
Erro de ligagdo dos equipamentos de medicao.

No caso especifico de leitura por acesso remoto em que sdo recolhidos diagramas de carga (periodos de integrag@o de 15 minutos), ocorre
erro de medigdo explicito quando os periodos de integragdo do contador ou concentrador apresentam uma das seguintes indicagdes:

Valor afectado por overflow, correspondente a um valor que ultrapassou o limite maximo parametrizado para aquele campo de informa-
¢ao;

Valor de teste, assim identificado por corresponder a um periodo em que existiu uma intervengdo técnica no equipamento;

Valor provavelmente invélido, que € o valor acompanhado por um status de anomalia registado no contador;

Valor alterado manualmente no concentrador ou contador.

31.2.2 — Configuragédo

Os erros passiveis de serem classificados como de configuracdo, sdo os seguintes:

Erro de parametrizagdo no contador;
Erro de parametrizagdo nos sistemas de informagdo relacionados com a medigdo.

31.2.3 — Leitura por acesso local

Os erros caracteristicos da leitura por acesso local, acontecem, devido a ac¢do manual incorrecta dos agentes de leitura, nos momentos
de ver, ler e digitar ou registar os valores de energia ou poténcia do contador.

31.2.4 — Comunicacdo de dados

A existéncia de anomalias de comunicagdo verifica-se para a leitura por acesso remoto e tem como consequéncia a falta de dados de
medicdo para a instalagdo, num determinado periodo de tempo.

Em caso de falha dos processos automaticos de recuperagdo dos dados, a entidade responséavel pela leitura deve empregar os esforgos
necessarios para a sua recolha local, caso se justifique, num prazo desejavelmente compativel com a data de fecho do periodo de facturagdo
e ndo superior a 15 dias.

Verificando-se a falta definitiva dos dados de medigdo, sera aplicado o processo de estimativa definido nesta secg@o.

31.2.5 — Fraudes

Qualquer acgdo susceptivel de falsear o funcionamento normal ou a leitura dos equipamentos de medi¢do de energia eléctrica ou de con-
trolo de poténcia constitui violagdo do contrato de fornecimento de energia eléctrica.
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Entende-se que as entidades lesadas com o procedimento fraudulento tém o direito de serem ressarcidas das quantias que venham a ser
devidas em razdo das correcc¢des efectuadas.

A verificag@o do procedimento fraudulento e o apuramento da responsabilidade civil e criminal que lhes possam estar associadas obedecem
as regras constantes da legislagdo especifica aplicavel. Nos seus termos podem constituir fraude as seguintes situagdes:

A captacdo de energia eléctrica a montante do equipamento de medicdo;
A viciagdo, por qualquer meio, do funcionamento normal dos equipamentos de medi¢do ou de controlo da poténcia;
Alteragdo dos dispositivos de seguranca, nomeadamente quebra de selos e violagdo dos fechos ou fechaduras.

31.3 — Anomalias nao tipificadas

Sdo consideradas nio tipificadas as anomalias de comunicagdo que tém como consequéncia a falta de dados de medigdo para a instalagdo,
que ultrapasse em 10 % o total de energia eléctrica apurado no periodo de facturagdo anterior.

A ocorréncia de situagdes de anomalia que ndo correspondam aos tipos descritos no ponto anterior, determina que estas sejam submetidas
a apreciacgdo das partes e objecto de correc¢do por mutuo acordo.

O processo de acordo deve ser iniciado pelo operador de rede a que a instalagdo estiver ligada descrevendo a metodologia de correcgdo e
estabelecendo um prazo maximo para confirmagdo da sua aceitacdo.

O prazo para completar o apuramento dos valores de correc¢do deve desejavelmente ser compativel com a data de fecho do periodo de
facturagdo e ndo deve ser superior a 15 dias.

31.4 — Correccio de anomalias tipificadas

As regras de correc¢do das diversas anomalias descritas no ponto 31.2, apds a sua identificagdo, analise e classificacdo, tém efeito para
o periodo em que a anomalia se manteve, podendo ser aplicados um ou mais dos seguintes procedimentos:

a) Defini¢do de um factor multiplicativo a aplicar a energia e poténcia no periodo;
b) Estimativa de energia eléctrica para o periodo em falta ou com erro;
c) Estimativa de energia eléctrica num periodo, por anulacdo de uma leitura passada;

Para efeitos de calculo sdo ainda consideradas relevantes, as caracteristicas da instalacdo e o seu regime de funcionamento.

31.4.1 — Definicdo de um factor multiplicativo

Sempre que seja possivel determinar o factor de erro que afectou os valores de consumo ao longo do periodo em que a anomalia se
manteve, devera ser esse o factor de correc¢do a aplicar.

31.4.2 — Aplicagdo da estimativa

A estimativa ¢ uma das metodologias disponiveis para a correc¢do das anomalias identificadas e ¢ definida de acordo com o tipo de leitura.

31.4.2.1 — Leitura obtida por acesso remoto para recolha de diagramas de carga

A correcgdo das anomalias de medigdo e de comunicagdo de dados aplica-se a valores de energia eléctrica relativos a periodos de integra-
¢do com indicagdo explicita de erro.

Essa correcgdo s6 podera ser efectuada nos casos em que o volume de energia eléctrica apurado através de correcgdo de erros ndo ultra-
passe 10 % do total de energia eléctrica apurado no periodo de facturagdo anterior.

Para clientes finais novos, onde ndo existe um periodo de facturagdo completo anterior, o volume apurado através de correccdo de erros
de leitura ndo poderd ultrapassar 10 % do total de energia eléctrica apurado no periodo de facturagdo corrente.

A correcgdo deve realizar-se de acordo com as seguintes regras:

a) Erro afectando apenas um periodo de integragdo (quinze minutos):
Sera considerado, no periodo com erro, o valor da energia eléctrica entregue no periodo de integragdo anterior;

b) Erro afectando de 2 a 12 periodos de integracdo, conhecendo-se o total da energia eléctrica entregue nesses periodos:

A energia eléctrica medida em todo o intervalo deve ser dividida uniformemente pelos periodos de integracdo com erro;

c) Erro afectando de 2 a 12 periodos de integragdo, desconhecendo-se o total da energia eléctrica entregue nesses periodos:

A energia eléctrica considerada em cada um dos periodos deve corresponder a média dos dois periodos de integragdo imediatamente an-
terior e posterior a situacdo de erro;
Caso s6 um dos dois periodos de integragdo tenha valores validos devera ser considerado apenas esse periodo de integragdo;

d) Erro afectando mais de 12 periodos de integragdo, conhecendo-se o total da energia eléctrica entregue:

A energia eléctrica medida em todo o intervalo deve ser dividida pelos periodos de integragdo com erro, a semelhanca do diagrama do
periodo equivalente da semana anterior;

e) Erro afectando mais de 12 periodos de integracdo, desconhecendo-se o total da energia eléctrica entregue:

A energia eléctrica considerada para cada um dos periodos de integragdo com erro deve corresponder a média dos periodos homologos das
ultimas 12 semanas com informagdo disponivel; considera-se como periodo homologo o periodo com inicio na mesma hora e dia da semana;

Caso ndo exista nenhum periodo homdlogo anterior, com valores validos, a energia eléctrica considerada para cada um dos periodos de
integrag@o com erro correspondera a média dos periodos homologos das 2 semanas seguintes com informagéo disponivel. Se necessario, este
periodo pode ser estendido aos 3 periodos de facturagdo seguintes;

/) Para a aplicagdo das regras anteriores, os valores considerados para correc¢do de valores com erro poderdo ser valores sem erro ou
valores resultantes da correc¢do de erros.

31.4.2.2 — Leitura por acesso local
31.4.2.2.1 — Clientes finais em BTN

A estimativa dos valores de energia eléctrica para instalagdes sem telecontagem serd, preferencialmente, efectuada com recurso ao mé-
todo de estimativa atribuido ao ponto de entrega, conforme descrito na sec¢do V.

Na eventualidade da instalagdo em causa ndo possuir historico, podera ser necessario a consideragdo dos valores medidos nos primeiros 3
meses apos a correcgdo da anomalia.
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31.4.2.2.2 — Clientes finais em MT e BTE

A determinagdo dos valores de energia eléctrica serd, preferencialmente, efectuada tendo por base o historico dos ultimos 12 periodos de
facturag@o mensais dos valores das grandezas a determinar. Na eventualidade da instalacdo em causa ndo possuir histérico, podera ser neces-
séario a consideragdo dos valores medidos nos primeiros 3 meses apds a correc¢do da anomalia.

31.5 — Correcciao de anomalias nao tipificadas

Na ocorréncia de situagdes de erros ndo tipificados, que devem ser submetidas, caso a caso, a apreciagdo das partes e objecto de correcgdo
por mituo acordo, o processo de acordo deve ser iniciado pelo operador da rede a que a instalacdo estiver ligada.

No ambito deste processo, o operador da rede podera propor a outra parte uma metodologia de correccdo e estabelecer um prazo méaximo
para confirmacdo da sua aceitagdo.

O prazo para completar o apuramento dos valores de correcgdo deve desejavelmente ser compativel com a data de fecho do periodo de
facturagdo, e ndo deve ser superior a 15 dias.

Em caso de falta de acordo entre as partes e de modo a evitar a suspensdo da facturagdo, o operador da rede pode aplicar transitoriamente
regras ndo discriminatérias e equitativas de correc¢do das anomalias ndo tipificadas, sem prejuizo de posterior direito de contestagdo e
retorno pela outra parte, recorrendo-se para esse efeito aos mecanismos de resolugdo de conflitos, designadamente aos previstos no RRC.

Os dados de correcgdo devem ser fornecidos as restantes partes por meio de ficheiro com formatos adequados.

SECCAO 1V
Relacionamento com o cliente

32 — Teleparametrizagcdo de equipamentos remotos de telecontagem

O tratamento tarifario das medidas de energia eléctrica é parametrizavel em contadores estaticos de tarifa multipla. Em alternativa o
tratamento tarifario pode ser parametrizavel na URT.

Em novas ligac¢des, a parametrizagdo dos equipamentos de medigdo para efeitos de tratamento tarifario sera efectuada de acordo com a
ope¢do escolhida pelo cliente e ndo tem qualquer encargo para este.

Na passagem de um cliente do comercializador de ultimo recurso para um outro fornecedor, o tratamento tarifario no equipamento de
medi¢do mantém-se inalterado.

Ap0s o primeiro estabelecimento, a parametrizag¢do do tratamento tarifario pode ser alterada sempre que o cliente ou o seu fornecedor
de energia eléctrica o requeira, podendo a operagdo realizar-se de forma remota ou localmente.

Sempre que a tecnologia instalada o permita, a alteracdo da parametrizagdo do tratamento tarifario efectuar-se-a de forma remota.

A entidade que procede a alterag@o do tratamento tarifario deve informar, com a antecedéncia minima de quatro dias tteis, todas as
entidades que acedam remotamente ao equipamento de medigdo a intervencionar, obtendo o seu acordo prévio para a efectivagdo dos
trabalhos.

33 — Processo de reclamacgao

Os operadores das redes de transporte e distribui¢do devem responder as reclamagdes que lhe sdo dirigidas sobre o funcionamento dos
equipamentos de medigdo, nos prazos e nos termos previstos no Regulamento da Qualidade de Servigo.

A apresentacdo de reclamagoes relativas ao funcionamento do equipamento de medi¢do ou outros erros potenciais deve ser acompanhada
da descrigdo de factos que coloquem em evidéncia a possibilidade de anomalia em algum elemento constituinte do sistema de medigdo. Estes
dados servem para analise do operador da rede e avaliacdo da necessidade de deslocagdo ao local.

Se, ap6s a intervengdo do pessoal técnico dos operadores das redes, persistirem davidas sobre o funcionamento do equipamento de medi-
¢d0, o cliente ou o operador da rede pode exigir a realizagdo de uma verificagdo extraordinéria.

Caso esta verifica¢do extraordindria confirme que o equipamento de medi¢do se encontra a funcionar fora das margens de erro admitidas
regulamentarmente, os erros de medigdo sdo corrigidos pelo operador de rede de acordo com as regras estabelecidas.

Quando solicite uma verificagdo extraordinaria, o cliente deve ser informado, previamente a sua realizagdo, dos encargos em que incorre
no caso desta confirmar que o equipamento de medi¢do se encontra a funcionar dentro das margens de erro admitidas regulamentarmente.

Os operadores das redes de transporte e distribuicdo podem, se necessario, no prazo maximo de 15 dias tteis apos a data de recepgdo da
reclamagdo, efectuar uma visita a instalacdo de utilizagdo do cliente para proceder a verificagdo do funcionamento do equipamento de
medigdo. Nesta oportunidade sera preenchido entre os elementos representantes das partes, um auto de inspecgdo (ver anexo V) que descre-
vera a situacdo detectada, de acordo com o prescrito no Decreto Lei n.° 328/90, de 22 de Outubro.

SECCAO V
Processamento de dados em BT

Para as instalagcdes em BT nem sempre € possivel obter leituras de ciclo com a periodicidade exigida pela disponibilizacdo de dados, pelo
que se torna necessario definir um método de calculo para determinagido do consumo estimado.
Os requisitos a alcancar com o método de célculo do consumo estimado sdo os seguintes:

Procurar que a estimativa de consumos corresponda aos consumos efectivamente realizados pelo cliente;
Garantir a transparéncia dos métodos a utilizar pelo operador da rede, assegurando aos comercializadores a menor perturbagdo no relaci-
onamento com os seus clientes finais, nomeadamente, nos processos de facturagao.

O cliente devera ter conhecimento do método utilizado pelo operador da rede na determinacdo do consumo estimado, bem como dos
outros métodos de calculo ao seu dispor, sendo-lhe permitido exercer o seu direito de opgdo, de acordo com o RRC (?).

Estes métodos de calculo aplicam-se ao Processo de Mudanga de Fornecedor, face a necessidade de prever mecanismos de estimagéo da
leitura, quando ndo seja possivel obter uma leitura real para o efeito (ciclo, fora de ciclo ou extraordinaria).

Sobre os consumos de clientes finais em BT aplica-se, quando necessario, a metodologia dos perfis de consumo, que possibilita a disponi-
bilizag¢do dos dados de consumo de forma discriminada em periodos de 15 minutos. Esta metodologia é aplicavel a todos os clientes finais
em BT que ndo disponham de equipamento de contagem com registo de consumos em periodos quarto-horarios, de acordo com o definido
no ponto 36.

Nao existird consumo estimado em clientes finais BTE. A auséncia de leitura num determinado periodo implicard que a factura correspon-
dente a esse periodo s6 possa integrar o termo tarifario fixo e o encargo de poténcia contratada.

34 — Determinagdao do consumo estimado em clientes finais em BTN

Para a obteng¢do do consumo estimado de um cliente em BTN, num periodo de tempo definido, sdo descritos neste ponto 2 métodos de
estimativa, possiveis de serem atribuidos a qualquer Ponto de Entrega, de acordo com op¢do tomada pelo cliente. Na falta de indicagdo do
cliente sera atribuido o método de estimativa A — Perfil”, que tem por base a definicdo do Consumo Médio Diério.
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34.1 — Calculo do consumo médio diario

Neste ponto descrevem-se as diferentes formas de determinag@o do consumo médio didrio (Cpp).

Para os pontos de entrega com histdrico de leituras ndo inferior a seis meses, consideram-se todas as leituras reais anteriores. A determi-
nagdo do consumo entre leituras (CEL) é desejavelmente efectuada entre duas leituras, da empresa ou do cliente, intervaladas de pelo menos
12 meses (ou na vizinhanga destes valores).

No caso dos pontos de entrega com histdrico de leitura inferior a 6 meses ou em que ocorreu uma mudanga de titular do contrato ou uma
alteracdo da poténcia contratada, utiliza-se como base o consumo médio anual, descrito no ponto 34.1.2.

34.1.1 — Com histérico de leituras

34.1.1.1 — Clientes finais da opgao tarifaria BTN simples

Para clientes finais da opg¢do tarifaria BTN Simples, o consumo médio diario ¢ determinado de acordo com a seguinte expressio:

CEL

Cmd - Nd
em que:

CEL = Consumo entre leituras;
Nd = Namero de dias entre leituras.

34.1.1.2 — Clientes finais das opgdes tarifarias multi-horarias em BTN

Para clientes finais das opg¢des tarifarias multi-horarias BTN, o Consumo Médio Diario, em cada periodo horario p, é determinado de
acordo com a seguinte expressao:
CEL

— P
Cmdp - Nd

em que:

Cmdp = consumo médio diéario no periodo horério p;
CEL, = Consumo entre leituras no periodo horario p;
Nd = Numero de dias entre leituras.

34.1.1.3 — Leitura a considerar na determinagdo do Consumo Médio Diario

Contrato com historico de leituras de, pelo menos, 12 meses. — Quando o historico de leituras reais abranger, pelo menos, 12 meses, o
consumo médio diario sera calculado utilizando, para o efeito, um intervalo de leituras correspondente a um multiplo de 12 meses. Caso as
leituras disponiveis ndo satisfagcam este critério no periodo de 24 meses que antecede a data da estimativa, o consumo médio didrio sera
calculado utilizando o intervalo de leituras que mais se aproxime de 12 meses.

Contrato com historico de leituras inferior a 12 meses. — Enquanto o historico de leituras reais ndo abranger um periodo de 12 meses
considera-se o consumo entre leituras, calculado entre o dia da leitura inicial (inicio do contrato) e o dia da leitura mais recente.

34.1.2 — Sem histérico de leituras

Para os Pontos de Entrega sem historico de leituras (novos contratos ou algumas alteragdes contratuais) ou com histdrico de leitura
inferior a 6 meses, define-se um Consumo Médio Anual por escaldo de poténcia contratada (CMApc), dependente do consumo verificado e
da poténcia contratada, sendo calculado para cada ano, por aplicagdo da seguinte expressdo:

w,
CMApc; = N(;?i

BIN,
em que:

CMApc; = consumo médio anual dos clientes finais do SEN, enquadraveis no escalao de poténcia contratada j;

Wgry, = energia activa consumida no ano ¢ - 1 pelos clientes finais do SEN, enquadraveis no escaldo de poténcia contratada j;

NCpgiy,= média aritmética simples do numero de clientes finais do SEN, enquadraveis no escaldo de poténcia contratada j, no inicio e no
final doano 7- 1.

Na determinacdo de Wyyy. e de NC, BIN; ter-se-a unicamente em conta os clientes finais que permaneceram no escaldo de poténcia contra-
tada j durante 12 meses. ’

O valor dos consumos médios anuais, mencionados anteriormente devem ser enviados a8 ERSE pelo operador da rede de distribui¢cdo em
MT e AT e publicitados a todos os interessados através da sua péagina na Internet.

34.1.2.1 — Consumo médio diario para clientes finais com tarifa simples
No caso de clientes finais da opg¢do tarifaria BTN simples, o consumo médio diédrio é determinado, atendendo ao escaldo de poténcia
contratada em que se enquadram, pela seguinte expressio:
_ CMApc

Cmd 365

34.1.2.2 — Consumo médio diario para clientes finais com tarifa multi-horaria

No caso de clientes finais das op¢des tarifarias multi-horarias em BTN o consumo médio diario, em cada periodo horario p, ¢ determinado
com base no valor calculado em 34.1.2.1 e nas seguintes regras de distribui¢do de consumos por periodo horério:

Opgdes tarifdrias bi-hordrias. — O consumo médio diario nos periodos de fora de vazio (C”’d1 ,V) e de vazio (C”’dr) é determinado por
3 ~ . ~ ‘ €1

aplicacdo das seguintes expressoes:
Cmd = Cmd x 0:6

v
Cdez = Cpa X 094
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Opgdes tarifdrias tri-hordrias. — O consumo médio diario nos periodos de ponta (C,, ), Cheias (C,,,,) € de Vazio (C,,,,,) € determinado
por aplicag@o das seguintes expressdes:

Cndpy = Cna X 017

Cmd(?h =Cpa % 0,43
Chdr. = Cpa % 0,40

vz
34.2 — Método de estimativa A — «Perfil»

A determinacdo do consumo estimado descrita neste ponto, baseia-se no consumo médio didrio (v. ponto 34.1) obtido para um ponto de
entrega e no perfil inicial que lhe foi atribuido.

34.2.1 — Clientes finais da opcao tarifaria BTN simples

Para clientes finais da opg¢do tarifaria BTN simples, o consumo estimado (Crgjmad) € determinado para o periodo para o qual se pretende
estimar o consumo, ponderado pelo Perfil Inicial e sendo calculado da seguinte forma:

Iy
> PI,xC,, x Nda
C - i=i;

Estimado Nda*96
S
i=1

em que:

Ca = consumo médio diario;

i; = periodo de 15 minutos correspondente ao inicio do periodo em que se pretende estimar o consumo;
ir= periodo de 15 minutos correspondente ao fim do periodo em que se pretende estimar o consumo;
PI; = valor do perfil inicial aplicavel no intervalo de 15 minutos i;

Nda = numero de dias do ano.

34.2.2 — Clientes finais das opgdes tarifarias multi-horarias em BTN

Para clientes finais das opgdes tarifarias multi-horarias BTN, o Consumo Estimado (Crsimadop) para o periodo horario p, é determinado
para o periodo para o qual se pretende estimar o consumo, ponderado pelo Perfil Inicial e sendo calculado da seguinte forma:

i/
> P1,xC,, xNda
C — i=i;

Estimado,, Nda*96

> PI,
i=1

em que:
Cod, = consumo médio didrio no periodo horério p;
i; = periodo de 15 minutos correspondente ao inicio do periodo horario p em que se pretende estimar o consumo;
ir= periodo de 15 minutos correspondente ao fim do periodo horario p em que se pretende estimar o consumo;
PI; = valor do perfil inicial aplicavel no intervalo de 15 minutos 7, do periodo horario p;
Nda = ntimero de dias do ano.

34.3 — Método de estimativa B — «Consumo fixo»

O método do consumo fixo pode aplicar-se aos pontos de entrega de clientes finais em BTN, por acordo de um valor de consumo médio
mensal a registar pelo operador da rede, quando ndo exista leitura real. Este valor sera corrigido por solicitagdo de uma das partes, nelas se
considerando o operador da rede e o cliente ou o seu representante.

35 — Estimativa da leitura de mudanga de fornecedor

No ambito do processo de mudanga de fornecedor, a data da activagdo corresponde a data para a qual se determina uma leitura, podendo
esta, no caso de clientes finais em BT, ser obtida com recurso a estimativa, leitura de ciclo ou leitura extraordinaria.

Assim, neste ponto procede-se a descricdo da metodologia definida para o calculo da estimativa de leitura, quer para clientes finais BTE,
quer para clientes finais BTN.

35.1 — Leituras para clientes finais BTE
A mudanga de fornecedor de um cliente em BTE ¢ activada na data da leitura de ciclo, desde que esta ocorra num prazo maximo de 30

dias a contar da data da aceitacdo do pedido. Caso ndo seja efectuada a leitura de ciclo na data tedrica, no dia que a antecede ou no dia
seguinte, pode ser feita uma estimativa de leitura, correspondendo a data da activacdo ao dia para o qual ela ¢é feita.

35.1.1 — Calculo da poténcia tomada

A poténcia tomada ¢ o maior valor da poténcia activa média, registado em qualquer periodo ininterrupto de 15 minutos, durante o
intervalo de tempo a que a factura respeita.

35.1.2 — Calculo da energia activa
A estimativa de leitura (EL,) de um dado ponto de entrega, numa determinada data, ¢ calculada com base na tltima leitura real e no

consumo estimado (Cryimado p) de energia activa num determinado periodo de tempo, para um dado periodo horario p, sendo determinada
da seguinte forma:

EL[, =LA p + CE\'tipuIado P
em que:

LA, = ultima leitura real no periodo horério p;
Chstimado p= consumo estimado para um periodo de tempo, entre a data da ultima leitura real € o dia da mudanga de fornecedor.
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O consumo estimado (Ckgiimado p) de um cliente BTE, num determinado periodo de tempo compreendido entre a data da tltima leitura real
e uma determinada data, é obtido recorrendo ao céalculo do consumo médio diario (C,,;) € ao nimero de dias decorridos nesse periodo.
O célculo do consumo médio diério é calculado de acordo com as regras a seguir apresentadas.

35.1.2.1 — Consumo médio diario (C,,)

O consumo médio diario é determinado tendo em consideragdo o histdrico de leituras na instalacdo do cliente.
Quando nio ¢ possivel determinar o consumo médio didrio por impossibilidade de identificar duas leituras reais de acordo com o descrito
nas duas regras a seguir indicadas, a estimativa de consumo da energia activa deve ser considerada igual a zero.

35.1.2.1.1 — Clientes finais com historico de leituras
Nas instalagdes com um historico de leituras superior a 12 meses, o consumo estimado ¢ calculado da seguinte forma:

CE\'nmadu P = Cmd 'p + Nde

em que:
C map = consumo médio diario no periodo horéario p;
Nde = nimero de dias do periodo a estimar.

O célculo do consumo médio diario (C,) para o periodo horério p, ¢ determinado no periodo compreendido entre duas leituras reais,
considerando as opgdes tarifarias multi-horarias e sendo calculado da seguinte forma:

_ CEL,
Cmdp TTNd
em que:

C 1na,, = consumo médio diario no periodo horério p;
CEL] p = consumo entre leituras (L2 — L1) no periodo horario p;
Nd = ntimero de dias entre leituras reais.

A determinacdo das leituras reais (L1 e [.2) ¢ efectuada da seguinte forma:

Selecgdo das duas leituras reais mais proximas do inicio e fim do més homélogo do ano anterior;
Estas leituras devem estar contidas num intervalo de trés meses constituidos pelo més homologo e os meses adjacentes;
O intervalo minimo a considerar entre as duas leituras ¢ de 20 dias.

De seguida ¢ apresentado um esquema exemplificativo da selecg@o das leituras reais que definem o periodo de célculo, tomando como més
de referéncia Fevereiro de 2004.

Janela temporal do més homologo

30 dias 30 dias

Jan 2003 | Fev 2003 | Mar 2003 Fev 2004

> 20 dias
L1 L2

Fig. 3

35.1.2.1.2 — Clientes finais sem historico de leituras
Para instalagdes de clientes finais com um histérico de leituras inferior a 12 meses, o Consumo Estimado ¢ calculado da seguinte forma:
CE\'nmadu P = Cmd 'p + Nde

em que:
C pa, = consumo médio diario no periodo horario p;
P . .
Nde = nimero de dias do periodo a estimar.

O célculo do consumo médio didrio (Cyqgp) para o periodo horério p, ¢ determinado no periodo compreendido entre duas leituras reais,
considerando as opgdes tarifarias multi-horarias e sendo calculado da seguinte forma:

CEL
Condp =g

em que:

Cmap = consumo médio diario no periodo horario p;
CEL, = consumo entre leituras (L2 — L1) no periodo horério p;
Nd = ntimero de dias entre leituras reais.

Para a determinacdo das leituras reais (L.1 e L2), devem ser consideradas as leituras obtidas nos 2 meses anteriores ao més a estimar, que
deverdo estar espacadas de pelo menos 20 dias e deverdo ser aquelas que estdo mais proximas do inicio do més a estimar.
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De seguida apresentam-se duas situagdes exemplificativas da forma de aplicagéo.

30 dias
Fev 2003 Dez 2003 | Jan 2004 |Fev 2004
l > 20 dias
L1 L2 L3
Janela temporal do més anterior
30 dias
Fev 2003 Dez 2003 | Jan 2004 | Fev 2004
l > 20 dias
L1 L2 L3

Fig. 4

35.2 — Leitura para clientes finais em BTN

A estimativa de leitura de um cliente em BTN, numa determinada data, é calculada com base na ultima Leitura Real € no Consumo
Estimado (Cggimado) N0 periodo compreendido, entre a data da tltima leitura real e a data em que se quer estimar a leitura.

A determinag¢do do Consumo Estimado depende do método de estimativa atribuido ao Ponto de Entrega, estando estes descritos no
ponto 34.

35.2.1 — Clientes finais da opc¢éo tarifaria BTN Simples
Para clientes finais da opg¢do tarifaria BTN Simples a Estimativa de Leitura (EL) ¢ determinada da seguinte forma:
EL=1A4+ CEYﬁmado

em que:

LA = tltima leitura real;
C Estimado = consumo estimado entre a data da LA e a data para a qual se pretende estimar a leitura.

35.2.2 — Clientes finais das opgdes tarifarias multi-horarias em BTN

Para clientes finais das opgoes tarifarias multi-horarias em BTN, a estimativa de leitura (£L,) para um dado periodo horario p ¢ deter-
minada da seguinte forma:
EL=1A4+ CEYﬁmado
em que:

LA = Gltima leitura real no periodo horario p.
C Estimado = consumo estimado para o periodo horario p entre a data da L4, e a data para a qual se pretende estimar a leitura.

36 — Metodologia de aplicagdao de perfis de consumo

Os perfis de consumo serdo aplicados a todos os clientes finais que ndo dispdem de equipamento de contagem com registo de consumos
em periodos de quinze minutos.

A estimagdo dos consumos discriminados por periodos de quinze minutos ¢é feita a partir dos consumos registados nos equipamentos de
contagem dos clientes finais ou obtidos por estimativa, e do perfil final aplicavel.

Os perfis finais s@o obtidos através da adaptacdo dos perfis iniciais, tendo por base as variagdes entre o Diagrama de Carga de Referéncia
e o Diagrama de Carga do Sistema.

Com essa adaptagdo pretende-se a minimizagdo dos desacertos eventualmente criados por flutuacdes de carga devidas a factores impre-
visiveis tais como temperatura e luminosidade, etc.

36.1 — Perfil Inicial

Os perfis iniciais e o diagrama de carga de referéncia sdo aprovados e publicados anualmente pela ERSE, apds apresentagdo conjunta
pelos operadores das redes de proposta fundamentada.
Deverdo existir os seguintes perfis iniciais:

Um perfil a aplicar a clientes finais MT que ndo disponham de telecontagem.
Um perfil a aplicar a clientes finais BTE.

Um perfil a aplicar a consumos de Iluminagdo Publica.

Trés perfis a aplicar a clientes finais BTN.

36.1.1 — Seleccao do perfil inicial a aplicar em clientes finais em BTN

Os perfis iniciais aplicaveis aos fornecimentos a clientes em BTN sdo seleccionados tendo por base a poténcia contratada e o consumo
anual de cada cliente.
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Aplicam-se trés perfis iniciais para as seguintes caracteristicas de consumo:

Perfil classe A para clientes com poténcia contratada superior a 13.8 kVA;
Perfil classe B para clientes com poténcia contratada inferior ou igual a 13,8 kVA e consumo anual superior a 7140 kWh;
Perfil classe C para clientes com poténcia contratada inferior ou igual a 13,8 kVA e consumo anual inferior ou igual a 7140 kWh.

Para novos clientes sem historico de consumo ndo € considerada, para a atribuicdo do perfil inicial, a varidvel consumo anual, considerando-se
por defeito, para clientes com poténcia contratada inferior ou igual a 13,8 kVA, a aplicagdo do perfil de consumo Classe C.

Para clientes com histérico de consumo, a atribuicdo dos perfis iniciais deve ser feita com base no consumo dos doze meses anteriores.
No caso de clientes que ndo tenham um historico de consumo de doze meses, o consumo anual a considerar para atribui¢do de perfis de
consumo ¢ calculado com base no consumo médio diério verificado no periodo em que houve consumo.

Os perfis de consumo atribuidos aos clientes em BTN sdo avaliados nas seguintes situagdes:

Em Janeiro de cada ano, nos termos do paragrafo anterior.
Sempre que se verifique uma alteragdo da poténcia contratada que corresponda a uma mudanga de perfil de consumo.
Por acordo entre o operador da rede de distribui¢do e o consumidor ou o seu comercializador.

36.2 — Calculo do perfil final

Os perfis finais sdo calculados mensalmente através da seguinte expressdo:

Dm,d,h /z sz,d,h
d h

X
DRm,d,h /Z ZDRm,d,h
d h

/S — po
Pdh_Pm,d,h

m,d,

sendo:

Pn{ 4, — valor do perfil final para o periodo pretendido;

P”? 4, — valor do perfil inicial, para 0 més m, dia d ¢ periodo de quinze minutos /s,
D, ,, — valor do diagrama de carga do sistema no periodo de quinze minutos / do dia d do més n1;
DR, ;, — valor do diagrama de carga de referéncia no periodo de quinze minutos / do dia d do més m.

Os perfis finais assim obtidos deixam de ser perfis normalizados (o somatério de todos os valores de quinze minutos para o respectivo ano
¢ diferente de 1000), o que ndo obsta a sua aplicacdo para obtengdo dos consumos discriminados por periodos horarios de quinze minutos,
tal como indicado no ponto seguinte.

O caélculo dos perfis finais para um determinado més ¢é efectuado pelo operador da rede de transporte, que os publica na sua pagina de
Internet até cinco dias apos o final desse més, mantendo essa informagao disponivel durante doze meses.

36.3 — Utilizacao do perfil final

Os operadores da rede de distribuigdo sdo responsaveis pela estima¢do dos consumos discriminados por periodos horarios de quinze minu-
tos, a partir dos dados registados nos equipamentos de contagem dos clientes finais ou obtidos por estimativa.

O calculo dos consumos discriminados por periodos horérios de quinze minutos ¢ efectuado através da aplicacdo do perfil final a energia
eléctrica correspondente a um dado intervalo de tempo, considerando os consumos agregados por periodos tarifarios.

A determinagdo dos consumos discriminados por periodos horarios de quinze minutos ¢ feita pela aplicacdo da seguinte expressdo:

S c

MCH{, _ pm,d,h X MCJ-JJ,T,P
m,d,h,p — d=T se m=J
m=Jd=D,Nm#J

2 2 DBl

m=j d=t se m=j hep
d=1Vm#j

sendo:

MC/C.’,’ s1.p — valor do consumo do cliente ¢, entre o dia  do més j e o dia 7' do més J, correspondente ao periodo tarifério p;

MCH,, asp — valor de consumo do cliente ¢, calculado para o periodo de quinze minutos / do dia d do més m, correspondente ao
periodo tarifario p;

D,, — numero de dias do més m.
SECCAO VI

Regras especiais
37 — Leitura em instalagées com duplo equipamento de medigao

Para efeitos de determinagdo das grandezas eléctricas em instalagdes com duplo equipamento de medicdo, deve ser considerada a média das
leituras obtidas dos dois equipamentos de medi¢do, o do operador da rede e o do cliente.

Nas instalagdes equipadas com duplo equipamento de medigdo, em que apenas um apresente defeito de funcionamento comprovado,
consideram-se, para efeitos de leitura das grandezas eléctricas, as indicagdes dadas pelo outro equipamento de medigdo.

Na eventualidade de existir uma anomalia simultdnea nos dois equipamentos de medi¢do, os procedimentos a executar encontram-se
descritos no ponto 31.

38 — Equipamentos de medi¢cdao ou de controlo da poténcia inadequados a opgao tarifaria dos clientes finais

As regras especiais, quando os equipamentos de medi¢do ou de controlo de poténcia se revelem inadequados a opgao tarifaria dos clientes
finais, e até a instalacdo de equipamento de medi¢do adequado ou a sua reparametrizagdo, sdo estabelecidas de acordo com o referido nos
pontos seguintes.
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Nas instalacdes de clientes finais em BTN com poténcia contratada até 41,4 kVA e medi¢do sem discriminag@o horaria, para a determi-
nacdo da medida separada da energia eléctrica fornecida nas horas de vazio, considerar-se-a:

40% do total de energia activa como energia eléctrica de vazio, considerando um fornecimento uniforme no periodo.

Nas instalagdes de clientes finais em BTN com poténcia contratada superior a 20,7 kVA e medi¢do separada de energia eléctrica em
periodos de horas de vazio e horas de fora de vazio, para a determinag¢do da medida separada da energia eléctrica em horas de ponta e cheia,
considerar-se-4 um fornecimento uniforme no periodo de horas fora de vazio, de acordo com o seguinte:

Quatro horas de ponta;
Dez horas cheias.

As instalagdes de clientes finais em que exista medi¢do separada de energia eléctrica em periodos de horas de vazio, cheias e ponta, para
a determinagdo da medida separada da energia eléctrica em horas de supervazio, considerar-se-a um fornecimento uniforme no periodo de
horas de vazio, de acordo com o seguinte:

Seis horas de vazio normal;
Quatro horas de supervazio.

Para efeitos de calculo da poténcia em horas de ponta, nos casos em que o sistema de recolha de leituras dos equipamentos de medigdo
ndo permita identificar a hora a que a mesma ¢ efectuada, a determinag¢do do nimero de horas de ponta a considerar devera observar a
seguinte metodologia:

As leituras correspondentes ao inicio e ao fim do periodo de leitura, consideram-se como tendo sido obtidas as 24 horas de cada um dos
dias de leitura;

O namero de horas de ponta a considerar na determinagdo da poténcia em horas de ponta, corresponde ao nimero de horas de ponta
ocorridas entre as 24 horas do dia de leitura, tendo em conta o ciclo tarifario, semanal ou diario do cliente;

Constituem excepgdo, ao disposto no paragrafo anterior, a activagdo de novos contratos de fornecimento de energia eléctrica ou de
mudanga de titular, sendo que, nestes casos, o apuramento do nimero de horas de ponta do periodo de leitura, deve pressupor que a leitura
inicial ocorreu as 0 horas do dia em que se iniciou o fornecimento e a leitura final as 24 horas do ultimo dia do intervalo.

Quando os equipamentos de medigdo de clientes finais em BTN com poténcia contratada superior a 20,7 kVA ndo permitirem a discri-
minagdo do consumo em horas de ponta, cheias e vazio, os operadores de rede de distribui¢do em BT, devem, no prazo maximo de 60 dias
a contar da data de mudanca de fornecedor do cliente, proceder a instalagcdo do novo equipamento de medicdo.

39 — Instalagdes de clientes finais com medigdao a tensdo diferente da tensdao de fornecimento

Sempre que a medigdo da poténcia e das energias activa e reactiva em pontos de medi¢do de instalagdes de clientes ndo seja efectuada a
tensdo de fornecimento, as quantidades medidas devem ser referidas a tensdo de fornecimento, tendo em conta as perdas nos transformado-
res de poténcia.

Para determinar as quantidades medidas a tensdo de fornecimento sdo consideradas as perdas no ferro dos transformadores de poténcia e
as perdas no cobre dos seus enrolamentos.

A forma de referir as poténcias e as energias a tensdo de fornecimento tera como base o disposto neste ponto.

39.1 — Perdas no ferro

As perdas no ferro dos transformadores de poténcia sdo as que constam do correspondente boletim de ensaios, cuja copia deve ser facul-
tada ao operador da rede, de acordo com o tipo de ponto de medigfo, antes da primeira ligagdo da instalacdo de utilizagdo ou antes da ligacdo
da instalacdo que tenha sido objecto de alteracdes.

A entrega do boletim de ensaios é obrigatdria sempre que a tensdo de alimentacdo seja em AT ou MAT.

Em MT, nio sendo feita a entrega do boletim de ensaios, o operador da rede de distribui¢cdo considerara como poténcia de perdas no ferro,
em kW, a que consta na coluna poténcia de perdas da tabela seguinte, correspondente ao nivel de tensdo primaria e a poténcia nominal do
transformador de poténcia em causa.

Nivel de | Poténcia Poténcia | Nivel de | Poténcia Poténcia |Nivel de | Poténcia Poténcia
Tensdo | Nominal | de perdas | Tensdo | Nominal | de perdas | Tensdo | Nominal | de perdas
no ferro no ferro no ferro
(kV) (kVA) (kw) (kV) (kVA) (kw) (kV) (KVA) (kw)
10 25 0,175 15 25 0,175 30 25 0,175
10 50 0,19 15 50 0,19 30 50 0,23
10 63 0,225 15 63 0,225 30 63 0,275
10 100 0,32 15 100 0,32 30 100 0,38
10 125 0,375 15 125 0,375 30 125 0,425
10 160 0,46 15 160 0,46 30 160 0,52
10 200 0,525 15 200 0,525 30 200 0,625
10 250 0,65 15 250 0,65 30 250 0,78
10 315 0,75 15 315 0,75 30 315 0,875
10 400 0,93 15 400 0,93 30 400 1,12
10 500 1,075 15 500 1,075 30 500 1,275
10 630 1,25 15 630 1,25 30 630 1,45
10 800 15 15 800 15 30 800 1,75
10 1000 1,7 15 1000 1,7 30 1000 2
Tabela 6

Para instalagdes que disponham de mais de um transformador de poténcia, a poténcia de perdas a considerar serd a que resulta da soma
da poténcia de perdas de cada um desses transformadores.

No caso de o transformador ter uma poténcia nominal diferente dos valores considerados na tabela 6, a poténcia de perdas no ferro do
transformador ¢ calculada por extrapolacdo do valor da poténcia de perdas no ferro do transformador com poténcia nominal de valor
imediatamente inferior ao valor da poténcia nominal em causa.
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As perdas no ferro dos transformadores sdo consideradas como correspondendo a 720 horas por més, por analogia com o definido no ciclo
diario e distribuidas pelos periodos horarios da seguinte forma:

120 horas de ponta;

300 horas cheias;

180 horas de vazio normal;
120 horas de supervazio.

39.2 — Perdas no cobre dos enrolamentos

O coeficiente de perdas no cobre dos enrolamentos (Pcu) é fun¢do do regime de carga, do valor da poténcia nominal de cada transforma-
dor de poténcia e da tensdo de fornecimento.

A partir do diagrama de carga sdo determinados, diariamente, com base na poténcia méaxima tomada nos periodos de vazio ¢ de fora de
vazio, dois factores de carga a que corresponderdo dois coeficientes de perdas no cobre (um para os periodos de vazio — P,,—e outro para
os periodos fora de vazio — Py —).

Os coeficientes de perdas no cobre obtém-se consultando a tabela 7.

Perdas (%) em fungéo do factor de carga (Pcu)
Pot.(kVA)

<25% >25% ; <50% >50% ; <75% >75%

50 0,18 0,70 1,58 2,81

100 0,12 0,47 1,06 1,89

> 160 0,10 0,40 0,89 1,58
" 250 0,09 0,35 0,79 1,40
[} 400 0,08 0,31 0,70 1,24
3 500 0,08 0,30 0,68 1,20
630 0,07 0,28 0,63 1,11

50 0,23 0,91 2,04 3,62

100 0,13 0,54 1,21 2,16

> 160 0,11 0,43 0,97 1,72
‘é 250 0,10 0,39 0,87 1,55
® 400 0,09 0,34 0,77 1,36
630 0,07 0,28 0,64 1,14

Tabela 7 — Perdas (percentagem) em fung¢do do factor de carga (Pcu)

No caso de o transformador ter uma poténcia nominal diferente dos valores considerados na tabela 7, o valor de perdas ¢ calculado por
extrapolagdo do valor das perdas do transformador com poténcia nominal de valor imediatamente inferior ao valor da poténcia nominal em
causa.

39.3 — Método de calculo das grandezas eléctricas

As regras de célculo aqui definidas aplicam-se a poténcia activa, a energia activa e a energia reactiva.

39.3.1 — Poténcia activa (Pa)

A poténcia activa medida (P’,) sera afectada da poténcia de perdas no ferro (Py¢) dos transformadores de poténcia, sendo a soma resul-
tante afectada da percentagem definida para as perdas no cobre dos enrolamentos, de acordo com a seguinte formula:

Pa=(P'y+ pr)x (1+Pe),

onde P, ¢ o valor da percentagem de perdas no cobre dos enrolamentos determinado de acordo com o ponto 39.2.

39.3.2 — Energia activa (Ea)

A energia activa medida (£,) sera afectada do valor correspondente as perdas no ferro (£, dos transformadores, sendo a soma resultante
afectada da percentagem definida para as perdas no cobre dos enrolamentos, de acordo com a seguinte formula:

Eq=(Ea+ Eapf) x (1 + Pey)
onde P, ¢ o valor da percentagem de perdas no cobre dos enrolamentos determinado de acordo com o ponto 39.2.

O valor da energia eléctrica correspondente as perdas no ferro em cada periodo de integragdo ¢ calculado como sendo o produto da
poténcia de perdas no ferro dos transformadores, pela duragdo do periodo de integragdo.

39.3.3 — Energia reactiva (Er)
Para referir a energia reactiva consumida, designada por indutiva (£,,), ao primdrio do transformador, ao valor medido de energia reactiva
(E’)) sera adicionado o valor de 10% da energia activa (£) transitada no mesmo periodo horério:
E.= (E’, + 10%E,), aplica-se em horas fora de vazio (ponta e cheia).
Para referir a energia reactiva fornecida a rede, designada por capacitiva (), ao valor medido de energia reactiva (£’,) serd descontado
o valor de 10% da energia activa (E,) transitada no mesmo periodo horério:

E,.= (E’,— 10%E,), aplica-se em horas de vazio (normal e super vazio). Caso o resultado deste calculo resulte num valor negativo,
convenciona-se que serd adicionado a energia reactiva indutiva o valor absoluto resultante desse célculo.
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39.4 — Perdas no cobre dos enrolamentos (Instalacdes sem telecontagem)

Na caso de instalacdes sem telecontagem, ou em que os diagramas de cargas ndo estdo disponiveis, as perdas no cobre dos enrolamentos
sdo convencionadas como sendo igual a 1%, sendo o célculo das grandezas eléctricas referidas no ponto 39.3, efectuado para o periodo de
facturacio.

CAPITULO VIII
Disponibilizacio de dados

Este capitulo abrange a disponibilizagdo de dados relacionados com:

Consumo de clientes finais;
Emissdes de produtores de energia eléctrica. B
SECCAO I

Responsabilidade pela disponibilizagdo de dados

O operador da rede de transporte e os operadores das redes de distribui¢do sdo responsaveis pela aquisi¢do e disponibilizagdo de dados as
restantes entidades do SEN de acordo com as modalidades de relacionamento comercial instituidas.

Sdo responsaveis pela disponibilizacdo/fornecimento de dados, as restantes entidades do SEN, as entidades identificadas nos pontos se-
guintes.

40 — Operador da rede nacional de transporte

Em contagens de produtores com telecontagem e nos pontos fronteira entre as redes de transporte e de distribuigdo e entre redes de
transporte internacionais, a responsabilidade pela disponibiliza¢do da respectiva informagdo ¢ do operador da rede de transporte, que tem
igualmente a obrigacdo de disponibilizar aos fornecedores dados de consumos, no dmbito de gestdo técnica do sistema.

41 — Operador da rede nacional de distribuigcao

O operador da rede de distribuicdo em MT e AT ¢é responsavel pela disponibilizagdo de dados de consumo dos clientes finais ligados a sua
rede, assim como dos ligados a rede de transporte, em MAT.

O operador da rede de distribui¢do em MT e AT ¢ igualmente responsavel pela determinacdo dos consumos afectos a cada comercializa-
dor, apds feita a redistribuicdo das diferencas entre a energia eléctrica entrada na rede e a soma das energias medidas.

O operador da rede de distribui¢do em MT e AT ¢ ainda responsével pela disponibilizagdo de dados dos pontos de fronteira entre as redes
de distribui¢do em MT e distribui¢do em BT.

42 — Operador da rede de distribuicdo em BT

Os operadores das redes de distribuicdo em BT sdo responsaveis pela recolha, processamento e disponibilizag¢do de dados de consumo dos
clientes finais em BTE e BTN ligados a sua rede.

SECCAO 11
Acesso aos dados
43 — Confidencialidade dos dados a disponibilizar

A disponibiliza¢do de dados de um determinado ponto de medigdo s6 podera ser efectuada ao proprietario da instalagdo, a agentes seus
representantes e as entidades concessionarias das redes de transporte e de distribuicdo.

44 — Entidades com direito a receber os dados

Tém direito a receber dados com contetido e periodicidade nos termos definidos no presente guia, as seguintes entidades:

Operador da rede de transporte;

Operador da rede de distribuigao;

Produtor;

Cliente;

Fornecedor. .
SECCAO III

Metodologia de disponibilizacao de dados de consumo

A disponibilizagdo de dados de consumo dos clientes finais envolve as seguintes entidades:

Operador da rede de transporte;

Fornecedores;

Operador da rede de distribuicdo em MT e AT;
Operador da rede de distribui¢do em BT.

45 — Disponibilizagcdo de dados de telecontagem

Os dados recolhidos pelos sistemas de telecontagem serdo disponibilizados pelo operador da rede de distribui¢do, tendo as seguintes carac-
teristicas principais:

1) Energia activa fornecida discriminada por periodo de integrag@o;

2) Energia reactiva com a maxima discriminag@o possivel por quadrantes;

3) Integracdo de eventuais correcgdes de anomalias de medigdo, leitura e comunicagdo de dados nos valores a disponibilizar, conforme
estabelecido no ponto 31;

4) Os periodos de integracdo a considerar serdo de quinze minutos com inicio nos minutos 0, 15, 30 e 45 de cada hora;

5) Periodicidade da disponibiliza¢do de acordo com o estabelecido no ponto 51 e na legislagdo em vigor;

6) A disponibilizagido de dados de contagens devera ser efectuada de forma individual. No entanto, poderdo ser consideradas agregacoes de
valores de pontos de contagem de acordo com o exposto no ponto 51;

7) A disponibilizag¢do de dados de consumos aos comercializadores devera ser efectuada através de ficheiros electrénicos com os valores
de contagem.
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46 — Disponibilizagdo de valores de consumo acumulados

A disponibilizagdo de valores de consumo acumulados consiste na disponibilizagdo da seguinte informacao:

Valores recolhidos do equipamento de contagem nos pontos de medi¢do de clientes finais em BTE e BTN que ndo disponham de equipa-
mento com registo horario;
Valores resultantes do processamento de dados medidos de acordo com a secg¢do V do capitulo VII.

Essa informacdo devera conter as seguintes caracteristicas principais, conforme seja aplicavel:

1) Energia activa fornecida por periodo horario;
2) Energia reactiva fornecida e recebida por periodo horério (apenas para clientes em BTE);
3) Valor da poténcia méxima (apenas para clientes em BTE).

47 — Disponibilizagcdo de valores de consumo estimado

Consiste na disponibilizagdo da informagdo dos valores de consumo estimado dos pontos de medi¢do de clientes finais, resultantes do
processamento de dados medidos de acordo com a sec¢do V do capitulo VII.

Os operadores das redes de distribui¢do deverdo disponibilizar os dados referentes aos valores de consumo estimado, aos respectivos for-
necedores com a periodicidade indicada no ponto 51.

Os dados sdo considerados provisorios durante o Periodo de Objecgdo, conforme definido no ponto 49.

48 — Dados de consumo discriminado agregado

Neste ponto aborda-se a disponibiliza¢do de dados de consumo de energia activa discriminados por periodos de quinze minutos e agregados
por carteira de fornecedor e nivel de tensao.

A discriminacdo de consumos consiste na determinagdo do valor do consumo em cada periodo de quinze minutos. No caso de ndo se
disporem dos diagramas de carga dos consumos, esta discriminagdo seréa efectuada com base na aplicag@o dos perfis de consumo de acordo
com o ponto 36.

Considera-se que a hora que caracteriza um dado periodo de quinze minutos de integracdo corresponde ao minuto final do periodo.

A agregagdo de consumos, para cada periodo de quinze minutos, consiste no somatério dos consumos de todos os pontos de entrega de
cada nivel de tensdo, associados a carteira de clientes finais de um fornecedor. Esta agregacio tera em conta as altera¢des diarias da com-
posicdo das carteiras de clientes finais dos fornecedores.

Os operadores das redes de distribuigdo deverdo disponibilizar os dados de consumo discriminado agregado dos clientes finais aos respec-
tivos fornecedores e ao operador da rede de transporte (Acerto de Contas), com a periodicidade indicada no ponto 51.

Os dados de consumo discriminado agregado a disponibilizar pelos operadores das redes de distribuicdo podem ser dos seguintes tipos:

Consumo discriminado agregado estimado;
Consumo discriminado agregado definitivo.

48.1 — Consumo discriminado agregado estimado
48.1.1 — Clientes finais com telecontagem

O apuramento dos valores a disponibilizar ¢ feito através do somatério, por periodos de quinze minutos, dos consumos de todos os pontos
de entrega de cada nivel de tensdo, associados a carteira de clientes finais de um fornecedor. Estes valores dos consumos sdo obtidos da
recolha directa dos equipamentos de telecontagem e podem conter valores provisorios resultantes das regras de correcgdo de erros de me-
dicdo, leitura e de comunicacio.

As entidades destinatarias e a periodicidade de disponibilizago destes valores estdo indicadas no ponto 51.

48.1.2 — Clientes finais sem telecontagem (Clientes finais em BTE)

O apuramento dos valores a disponibilizar ¢ efectuado pela seguinte ordem:

1) Discriminagdo dos consumos estimados, em periodos de 15 minutos, por aplicagdo do perfil de consumo;
2) Agregagdo dos consumos discriminados estimados calculados no ponto anterior.

Estes valores sdo calculados, diariamente, através das seguintes expressoes:

m,d,h,p

CDAE),, =Y CH,
1
em que:

CDAE!

md h,p — consumo discriminado agregado estimado do conjunto dos clientes finais da carteira j de cada fornecedor;

CH :n da.n,p — valor de consumo quarto horario do cliente ¢, calculado para o quarto de hora / do dia d do més m, correspondente ao

periodo horério p e calcula-se através da expressdo seguinte:

em que:

c . . A , o
Estimado,, ,— CONSUMO estimado do cliente ¢, para o més m, correspondente ao periodo horério p de acordo com o ponto 35.1.2;

Pyg’ " valor do perfil inicial, para o més m, dia d e periodo de quinze minutos /.

As entidades destinatarias e a periodicidade de disponibilizacdo dos dados do consumo discriminado agregado estimado sdo definidas no
ponto 51.

48.1.3 — Clientes finais sem telecontagem (clientes finais em BTN)

O apuramento dos valores a disponibilizar ¢ efectuado pela seguinte ordem:

1) Agregacdo, por perfil de consumo aplicavel, do consumo estimado dos clientes finais de cada carteira de fornecedor;
2) Discriminacgdo dos consumos estimados, em periodos de quinze minutos, por aplicacdo de perfis de consumo;
3) Agregacdo dos consumos discriminados estimados calculados no ponto anterior.
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O consumo discriminado agregado estimado da carteira de clientes finais de cada fornecedor é calculado, diariamente, para cada periodo
de 15 minutos 7 desse dia, por agregacdo do Consumo Discriminado Estimado, através das seguintes expressoes:

np
CDAE, =Y CDEP/
J=1

Lx(Nc XCMA,)
ZPI[./ J J

vj

CDEP/ =

em que:

CDAE; = consumo discriminado agregado estimado da carteira de clientes finais de cada fornecedor;
CDEP; = consumo discriminado estimado por perfil do conjunto dos clientes finais enquadraveis no perfil de consumo /, da carteira de
clientes finais de cada fornecedor;

PIi,]= valor do perfil de consumo inicial j no periodo de quinze minutos i;

NC;= numero de clientes finais da carteira do fornecedor enquadraveis no perfil de consumo j;
CMA; = consumo médio anual dos clientes finais do SEN enquadraveis no perfil de consumo ;.
np = numero de perfis de consumo em BTN.

O consumo médio anual CMA4; ¢ calculado para cada ano ¢ por aplicagdo da seguinte expressao:

WBTN,'
NCBTNj

CMA; =

em que:

Wp1n; = energia activa consumida no ano ¢ -/ pelos clientes finais do SEN, enquadraveis no perfil de consumo j;
NCpgyy; = média aritmética simples do ntimero de clientes finais do SEN, enquadraveis no perfil de consumo j, no inicio ¢ no final do ano 7 -/.

Na determinagao de Wpry; € de NCpyy; ter-se-a unicamente em conta os clientes finais que permaneceram no perfil de consumo j durante
12 meses.

Para efeitos da determinagdo do consumo discriminado agregado estimado utilizar-se-do os perfis iniciais.

As entidades destinatarias e a periodicidade de disponibilizacdo dos dados do consumo discriminado agregado estimado sdo definidas no
ponto 51.

48.2 — Consumo discriminado agregado definitivo
48.2.1 — Clientes finais com telecontagem

O apuramento dos valores de consumo discriminado agregado definitivo a disponibilizar ¢ feito através do somatorio por periodos de
quinze minutos dos consumos definitivos de todos os pontos de entrega de cada nivel de tensdo, associados a carteira de clientes finais de um
fornecedor.

As entidades destinatarias e a periodicidade de disponibilizacdo dos dados do Consumo Discriminado Agregado Definitivo sdo definidas no
ponto 51.1.

48.2.2 — Clientes finais sem telecontagem (BTE e BTN)

O Consumo Discriminado Agregado Definitivo € o consumo do conjunto de clientes finais com contratos de fornecimento estabelecidos
com cada fornecedor, apurado a partir dos valores das grandezas objecto de medig¢do e dos valores de consumos estimados considerados
definitivos nos termos do ponto 49, discriminado em periodos de quinze minutos com base nos perfis finais e agregado por carteira de
fornecedor, nivel de tensdo e perfil de carga aplicavel.

O apuramento dos valores a disponibilizar ¢ efectuado do seguinte modo:

1) Determinagdo dos consumos de cada cliente por periodo horario e por intervalo de leitura abrangido pelo periodo de consumo a
discriminar, calculados com base nos valores de leitura e nos consumos estimados definitivos, nos termos do ponto 49;

2) Discriminagdo dos consumos determinados no ponto anterior, em periodos de 15 minutos, por aplicacdo do Perfil Final atribuido ao
cliente;

3) Agregagdo dos consumos de 15 minutos dos clientes finais de cada carteira de fornecedor, por Perfil de Consumo aplicével, no periodo
de consumo a discriminar;

4) Agregagdo dos diagramas calculados no ponto anterior por carteira de fornecedor.

O consumo discriminado agregado definitivo da carteira de clientes finais de cada fornecedor é calculado mensalmente, para cada periodo
de quinze minutos, por agregacdo do consumo discriminado definitivo, através das seguintes expressdes:

np
CDAD, =Y CDDP/
j=1

CDDP/ = 3 CDDf
Vee j
em que:
CDAD; = consumo discriminado agregado definitivo da carteira de clientes finais do fornecedor, no periodo de 15 minutos i;

CDDP;/ = consumo discriminado definitivo por perfil do conjunto de clientes finais do fornecedor enquadraveis no perfil de consumo j, no
periodo de quinze minutos i;

CDD;= consumo discriminado definitivo do cliente ¢, no periodo de quinze minutos i;
np =namero de perfis de consumo em BT (BTE e BTN).
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c:
. PF, .
CDDf =——L—xW5,
> PFy;
Vk:
keLy,
nkep
AiCLy
com:

PJ; ;= valor do perfil de consumo final j no periodo de quinze minutos i;
PF}j = valor do perfil de consumo final j, no periodo de quinze minutos k, no periodo horério p;
p = periodo horario ao qual pertence o periodo de quinze minutos /, segundo o ciclo de contagem aplicavel ao cliente ¢,

Wy 1, = consumo do cliente ¢, no periodo horario p, no periodo correspondente ao intervalo de leitura L,;
L, = intervalo entre duas leituras consecutivas e definitivas, nos termos do ponto 49, abrangido pelo periodo de consumo a discriminar.

As entidades destinatarias e a periodicidade de disponibilizagdo dos dados do Consumo Discriminado Agregado Definitivo sdo definidas no
ponto 51.2.

49 — Objecgao aos dados de consumo

Os valores das leituras e dos consumos estimados de clientes finais sem telecontagem podem ser alvo de objecgdo depois de disponibili-
zados pelos operadores das redes de distribuigéo.

Designa-se por periodo de objecc¢do o intervalo temporal durante o qual um valor de leitura ou de consumo estimado disponibilizado pode
ser contestado pelas entidades que o recebem. Este periodo termina 30 dias uteis apds a data de disponibilizagido dos dados de consumo. Para
efeitos do processo de Mudanca de Fornecedor este prazo ¢ de 15 dias uteis.

Os operadores das redes de distribui¢do deverdo tratar qualquer objec¢do num prazo ndo superior a 20 dias uteis, salvo quando ocorra um
incidente na actuagdo no local de consumo, caso em que o prazo é alargado para 35 dias uteis. No caso de ser necessaria actuagdo no local
de consumo, a contagem do periodo anterior inicia-se ap6s o agendamento desta.

O agendamento da actuagdo no local de consumo devera efectuar-se no prazo de cinco dias uteis apos a recepcdo da objeccdo.

A impossibilidade de agendamento da actuagdo no local de consumo ou da sua efectivagdo, nos prazos previstos, considerando um méaximo
de duas deslocagdes ao local, por facto imputavel ao cliente ou ao seu fornecedor, consoante o caso, ¢ motivo de recusa da objeccédo.

Se da objecgido resultar a modificagdo do valor de leitura ou do consumo estimado, os operadores das redes de distribuigdo disponibilizardo
o valor corrigido.

Terminado o periodo de objecgdo, o valor de leitura ou do consumo estimado € considerado definitivo e vinculativo para todos os efeitos,
sem prejuizo do direito de reclamagéo e do recurso as instdncias competentes em matéria de resolugdo de conflitos.

50 — Formato e suporte da informacao a disponibilizar
50.1 — Formato e suporte da informacio a disponibilizar ao operador da rede nacional de transporte

Os operadores das redes de distribui¢do deverdo disponibilizar os dados de consumo discriminado agregado dos clientes finais ao operador
da rede de transporte (acerto de contas) com a periodicidade definida no ponto 51, sendo o formato e suporte da informagdo definidos por
acordo entre as partes.

50.2 — Disponibilizacido de dados de consumo a clientes finais

A disponibilizac¢do de dados aos clientes finais devera ser efectuada preferencialmente por consulta via web de um sitio internet dedicado
pelo operador de rede de distribuigéo.

50.3 — Formato e suporte da informacio a disponibilizar a fornecedores

Os processos de disponibilizagdo de dados de consumo aos fornecedores serdo suportados por um conjunto de mensagens trocadas entre os
varios agentes envolvidos, conforme estabelecido no anexo VI.

51 — Entidades destinatarias, conteiidos e periodicidade dos fluxos de informagao
51.1 — Clientes finais com telecontagem

Na tabela seguinte sdo indicadas as informagdes a disponibilizar pelos operadores das redes de distribui¢do e as entidades destinatarias de
cada tipo de informagdo sobre dados de consumo de clientes finais, bem como a periodicidade de disponibilizagdo e respectivo conteudo.

. Periodicidade Nivel de Tenséo (1)

. Entidades .
Tipo de dados destinatarias Conteudo de
disponibilizagdo | MAT | AT MT | BTE | BTN

Diagrama de carga Diaria, no dia
Fornecedores | de 1 dia de consumo, | seguinte ao do X X X - -
por Ponto de Entrega | consumo

Diagrama de
carga por PE

biagrama de Diagrama de carga

carga mensal Fornecedores de 1 mésde Mensal X X X - -
or PE consumo, por Ponto
p de Entrega
Diagrama de cargas
da carteira de cada
Consumo Operador da fomecedor de 1 dia L .
o de consumo, Diaria, no dia
discriminado rede S )
- discriminado em seguinte ao do X X X - -
agregado nacional de !
; periodos de 15 consumo
Estimado transporte

minutos, agregado
por carteira e nivel de
tenséo
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Tipo de dados

Entidades
destinatarias

Contetdo

Periodicidade
de

Nivel de Tenséo (1)

minutos, agregado
por carteira e nivel de
tensao

finais da carteira

disponibilizacdo | MAT | AT MT | BTE | BTN
Diagrama de cargas
da carteira de cada
Consumo Operador da fornecedor de 1 més | Ap6s obtencéo
S de consumo, dos dados
discriminado rede N L
- discriminado em definitivos de X X X - -
agregado nacional de : -
N periodos de 15 todos os clientes
Definitivo transporte

(') — ndo aplicavel; X aplicavel.

Tabela

8

51.2 — Clientes finais sem telecontagem

6888-(35)

Na tabela seguinte sdo indicadas as informagdes a disponibilizar pelos operadores das redes de distribui¢do em BT e as entidades destina-
tarias de cada tipo de dados de consumo de clientes finais, bem como a periodicidade de disponibilizagdo e respectivo contetudo.

(') — ndo aplicavel; X aplicavel.

(®) O envio destas leituras ao operador da rede de transporte apenas deve ser efectuado mediante solicitagdo expli-

cita desta entidade, com identificagdo dos pontos de leitura pretendidos.
(®) No processo de mudanga de fornecedor, tém acesso a leitura o novo fornecedor e o fornecedor cessante.

) . I Nivel de Tensé&o (1
Tipo de Entidades . Periodicidade de @
dados destinatarias Contetido disponibilizagao
MAT | AT MT | BTE | BTN
Operador da
rede Valores de Leitura dos Ap0s validagéo R ; } X X
nacional de Pontos de Entrega da leitura (2)
transporte
Leitura de Mensal, 24 horas
Ciclo Valores de Leitura dos apos
Leitura Fora Pontos de Entrega da processamento - - - X X
de Ciclo sua carteira da leitura
Leitura de validada
Cliente Fornecedores 5 dias ap6s a
Leitura Inicial 3 . a
N N @) Valores de Leitura r’es_olu(;ao_ da ~
Leitura Final o ultima objeccgéo
Definitivos dos Pontos
e tendo esta - - - X X
de Entrega da sua
. resultado numa
carteira =
alteracéo da
leitura
Vqlores de ConSLimo Mensal, 24 horas
Estimado de 1 més dos .
apos - - - X X
Pontos de Entrega da
i processamento
sua carteira
Consumo Fornecedores 5 dias ap6s a
estimado ®3) Valores de Consumo resolucéo da
Definitivo de 1 més dos ultima objeccéo ; B B X X
Pontos de Entrega da e tendo esta
sua carteira resultado numa
alteracéo
Fornecedores - - - X X
Diagrama de cargas
Consumo Operadorda | 4; carteira de cada
St rede fornecedor de 1 dia de ) ' - - - X X
Discriminado nacional de BN Dia seguinte ao
Agregado transporte consumo discriminado dia de consumo
Efimado D! em periodos de 15
Operadorda | minytos, agregado por
rede perfil e nivel de tenséo _ N ) X X
nacional de
distribuicéo
Fornecedores ; - - - X X
Diagrama de cargas
Operador da | definitivos da carteira
Consumo rede de cada fornecedor de . ;
o - - Ap6s terminado o - - - X X
Discriminado nacional de 1 més de consumo eriodo de
Agregado transporte discriminado em per ~
-~ y . objeccao
Definitivo Operador da | periodos de 15 minutos,
rede agregado por perfil e
nacional de nivel de tenséo - N B X X
distribuicéo
Tabela 9
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SECCAO IV
Atribuicdo aos comercializadores da energia eléctrica entregue na RESP

A afectacdio, a cada um dos comercializadores, da energia eléctrica correspondente aos consumos dos seus clientes envolve a utilizago de
estimativas, perfis de consumo e factores de ajustamento para perdas. Ndo sendo estes elementos conhecidos de forma rigorosa, verificam-
-se, em cada periodo horério, diferencas entre o total da energia eléctrica entrada na RESP e a soma das energias afectas aos varios comer-
cializadores.

Esses desacertos tém de ser distribuidos pelos diversos comercializadores de modo que toda a energia eléctrica entrada na rede seja devi-
damente repartida de forma proporcional a energia eléctrica afecta a cada comercializador, antes do acerto.

Uma vez que nos consumos obtidos por telecontagem, a incerteza resulta apenas do escalamento para perdas, conseguir-se-a maior rigor
se a distribui¢do do desvio for feita proporcionalmente a energia eléctrica afecta a cada comercializador deduzida da obtida por telecontagem.

Para este efeito é entdo necessério efectuar os calculos que a seguir se descrevem.

52 — Calculo da energia activa entregue a RESP

A energia eléctrica entregue 8 RESP, quer nas fronteiras de produgfo de energia eléctrica, quer nas interligagdes internacionais considera-
-se que ndo esta sujeita a ajustamento para perdas.

53 — Ajustamento para perdas da energia eléctrica atribuida a cada comercializador

A energia activa efectivamente recebida da rede, correspondente a cada comercializador, em cada nivel de tensdo (BT, MT, AT ¢ MAT)
¢ ajustada para perdas, para o referencial de producdo, utilizando os perfis de perdas aplicaveis, sendo calculada pela seguinte formula:

CRP), = CDAp x| 1+ 220
100

sendo:

CRPj,— consumo referido a producdo no periodo de quinze minutos /4;
CDAj, _ consumo discriminado agregado no periodo de quinze minutos 4;
Jpr,— factor de ajustamento para perdas no periodo de quinze minutos 4, € calculado por:

Clientes finais BT:

oy = (455 0 5 b 53 e 1 5 ) 1

sendo fpBTy, foMTy, fpAT), e fpMAT), factores de ajustamento para perdas em BT, em MT, e em AT e em MAT, respectivamente;

Clientes finais MT:

oy = (4 A5 el 0 pela 2357 ) -

sendo fpMT), e fpATy, e fpMAT), factores de ajustamento para perdas em MT, e em AT e em MAT, respectivamente;

Clientes finais AT:
s, = (1428 <1+ 228521

sendo fpATy, e fpMAT), factores de ajustamento para perdas em AT e em MAT, respectivamente.

Clientes finais MAT:
s =1+ 2285)

sendo fpMAT), factor de ajustamento para perdas em MAT.

O valor da energia eléctrica, calculado de acordo com as férmulas apresentadas, ¢ determinado para cada periodo de 15 minutos sendo
arredondado ao quilowatt/hora.

Os factores de ajustamento para perdas que permitem os calculos acima indicados, sdo publicados anualmente pela ERSE em formato de
perfis de perdas, com base em proposta dos operadores das redes.

54 — Acerto da energia eléctrica atribuida a cada comercializador

Para quantificar a energia eléctrica de consumo a atribuir a cada comercializador é necessario efectuar a distribuicdo dos desacertos, refe-
ridos nesta secg¢do, pelos diversos comercializadores de modo que toda a energia eléctrica entrada na rede seja devidamente repartida de
forma proporcional a energia eléctrica afecta a cada comercializador. Para tal, introduz-se um factor de adequacédo, por periodos de 15
minutos, a aplicar ao consumo nio telecontado com discriminagdo quarto horaria, ja ajustado para perdas:

CPAAm,d,h= FAm,d,h X CPAm,d,h

em que:

CPAAp 4, — consumo agregado perfilado, ajustado para perdas, e acertado para o més m, dia d e periodo de quinze minutos 4,
CPA,, 4, — consumo agregado perfilado ajustado para perdas para o més m, dia d e periodo de quinze minutos A;
FAp,an— factor de adequacdo para o més o més m, dia d e periodo de quinze minutos /.

com:
CPSm,d,h

FA =
m,d,h CPAp d i
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onde:

CPSy,an — consumo perfilado do sistema para o més m, dia d e periodo de quinze minutos 4, obtido pela seguinte féormula:
CPSm,d,h = GSm,d,h -CTA mdh

onde:

GSman - valor de energia eléctrica de geracdo do sistema para o més m, dia d e periodo de quinze minutos /4,
CTA,, qn— consumo agregado telecontado para o més m, dia d e periodo de quinze minutos 4, obtido pela seguinte formula:

CTAman- Y, ClAaman
p

onde:

CTAgman— consumo agregado telecontado ajustado para perdas do agente a, para o més m, dia d e periodo de quinze minutos A,
CPA,y, 45 — consumo agregado perfilado ajustado para perdas para o més “ m, dia d e periodo de quinze minutos 4, com:

CPAman=Y. CPAaman

Entende-se por:

«Valor de energia eléctrica de geragdo do sistema (GS)» a soma de toda produgdo participante no mercado de energia eléctrica e do saldo
importador das interliga¢des e das liga¢des transfronteiricas;

«Consumo perfilado do sistema (CPS)» a diferenga entre o valor de energia eléctrica de geragdo do sistema (GS) e todo o consumo
telecontado ajustado para perdas (CTA).

«Consumo perfilado agregado ajustado para perdas (CPA)» o somatorio de todos os consumos perfilados ajustados para perdas.

O consumo em Mercado do comercializador de ultimo recurso é obtido a partir do somatorio dos consumos ajustados para perdas dos
clientes finais do comercializador de ultimo recurso, subtraidos de toda a produgdo em regime especial.
Na figura 5 apresenta-se a esquematiza¢do da metodologia acima descrita.

onsumo perilado agente onzumo perfilado agerie Energia de Geragio

& do Sigema (G35

K.

A EEEE

Agregacio dos CONSUmos Suktraccio dos consumos
perfilados por agernte, telecontacdos (oom
gjustados para perdas disg:riminagﬁu guarto
hararis), sjustados para
perdas
Consumo perflado Consumo perfilado do sistemsa
ajustado para perdaz (CPS)
(P A)

-

Razdo erfre diagramas para ‘
obtengdo do factor de

adledquacEn quarto horario

Aplicacio dos facdtores de adequacio sos
consumos perflados ajugtados para
perdas de cada agente

Fig. 5— Metodologia de adequacdo das curvas de geragdo e de consumo do mercado

Os valores de energia eléctrica de geragdo do sistema (GS) serdo publicados mensalmente pelo operador da RNT no seu sitio da Internet.

SECCAO V
Metodologia de disponibilizagdo de dados em instalagoes de produgédo

Nos termos do artigo 120.° do Regulamento de Relagdes Comerciais, as regras aplicaveis a medicdo, leitura e disponibilizagdo de dados de
instalagdes de producdo de energia eléctrica, sdo estabelecidas por acordo entre o operador da rede e o produtor.

Na falta deste acordo sobre o formato e suporte da informagdo de contagem a disponibilizar aos produtores, aplicam-se as regras definidas
no anexo VII.
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CAPITULO X
Auditorias Externas ao Funcionamento dos Sistemas de Telecontagem e de disponibilizacio de dados
55 — Objectivo e ambito

O operador da rede, enquanto entidade responsavel pela disponibilizagdo de informagéo de contagem, devera garantir a independéncia no
servigo prestado, bem como a qualidade e integridade dos dados a fornecer ao mercado de electricidade.

A garantia do cumprimento do principio geral referido anteriormente devera ser assegurada através de verificag@o independente dos sis-
temas e procedimentos de controlo dos equipamentos de contagem e de recolha, registo, armazenamento e disponibilizacdo de dados.

Neste ambito, o operador da rede esta obrigado a garantir a realizagdo de auditorias externas que suportem a revisdo dos procedimentos
de controlo e a qualidade dos seus sistemas, bem como o envio dos respectivos relatorios a ERSE.

56 — Condigbes para a realizagdao da auditoria

Cabe ao operador de rede promover a implementagdo e o uso sistematico e adequado de mecanismos de controlo sobre os processos e 0s
sistemas, garantindo as condigdes para que possam ser auditados.

A conformidade com as disposi¢des regulamentares ¢ da inteira responsabilidade do operador da rede, ainda que algumas das actividades
relativas aos Sistemas de Informagdo possam ser desempenhadas por prestadores de servigos externos.

O operador da rede procuraréd garantir as condigdes razoaveis e objectivas para a realizagdo das auditorias, facilitando o acesso aos equi-
pamentos e instalagdes para inspecc¢do, bem como, a copias dos dados e informagdo existente, sem que dai possa resultar qualquer impacto
negativo no servigo de disponibiliza¢do dos dados.

A auditoria devera suportar-se em material disponibilizado pelo operador da rede, nomeadamente em relagdo a documentacgio de suporte
dos controlos gerais dos sistemas, infra-estruturas e tecnologias de informacdo e dos controlos aplicacionais associados aos processos de
medicdo, recolha, tratamento e disponibilizagdo de dados.

A auditoria devera aferir sobre o grau de confianga quanto a fiabilidade e integridade dos dados de contagem, na sequéncia da aplicacdo
continuada dos procedimentos de controlo e de detecgdo e correcgdo de anomalias.

Os relatorios de auditorias anteriores realizadas no mesmo dmbito, quando existentes, deverdo ser utilizados para avaliagdo relativamente
a implementacdo de medidas atempadas e apropriadas, que tenham resultados das respectivas conclusdes.

57 — Execucgao da auditoria
O operador da rede devera recorrer a um auditor externo independente, com reconhecida experi€ncia na realizagdo de auditorias em
matéria de sistemas de informagdo e de processamento de dados.
No prazo de 60 dias apés a entrada em vigor do presente guia, o operador da rede devera enviar a ERSE, para aprovag@o, os critérios de
seleccdo das entidades responséveis pela realizagdo das auditorias.
58 — Periodicidade da auditoria
As auditorias independentes, de caracter regular, deverdo ser realizadas com uma periodicidade minima de dois anos, a partir de 2007.
O operador da rede, na matéria que lhe compete individualmente, podera promover a respectiva realizagdo com periodicidade inferior.
59 — Relatério da auditoria
O relatorio da auditoria devera conter a descri¢do dos objectivos e dmbito do trabalho realizado e nele devem constar as evidéncias que
suportam as conclusdes e recomendacdes produzidas, bem como, qualquer reserva, qualificagdo ou limitagdo no contetido que o auditor possa

ter com respeito a auditoria.
Os resultados das auditorias devem ser enviado a ERSE, até 31 de Margo do ano seguinte aquele a que dizem respeito.

ANEXOS
ANEXO I

Esquemas de ligagdes

Contador

1 2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10‘11|
T ] T
— IIR

P - -
oR ——> 51 —i [ =
s 1 "

—
8T I Carga
—

N

Fig. 1 — Esquema de ligagdes com medig¢des indirectas de correntes e de tensdes
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Fig. 2 — Esquema de ligagdes com medi¢des indirectas de correntes e directas de tensdes

S

Fig. 3 — Esquema de liga¢des de um contador monofasico

Contador
| 1 ‘2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10‘11 |
3 LY I 4
— I“{
P . -
e
OR ——» si = T =
aIs P1 —
-
8T —
-

N

Rede §

L
N

Cliente

Ccarga

&

“ll

[5)

-

12 Cliente
N

Fig. 4 — Esquema de liga¢des de um contador trifasico

Dimensdes e formatos dos armarios de contagem a instalar em clientes finais
que pretendam ligar-se a rede de distribuigao

ANEXO 11

1 — Liga¢des no segmento MT e¢ BTE

I q
i
Tipo Dimensdes [mm]
a | P d
A 600 400 210 45
B 750 500 210 45

Nota. — As dimensdes indicadas devem ser entendidas como minimas e interiores

Fig. 5 — Armario de contagem — Atravancamentos

6888-(39)
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2 — Ligacdes no segmento BTN

Dimensodes interiores minimas da caixa de contagem

. Dimensdes (mm)
Designacéao
Altura Largura Profundidade
Caixa de
contagem BTN 400 20 180

Fig. 6 — Caixa de contagem — Atravancamentos — Localizagdo das zonas circulares de pré-abertura

I
PR ———& & Ccotu Dain

L, @
CE

Pormener do Pafl

(D) ot o S s coumi
@ ot st
G

Fig. 8 — Calhas de fixac¢do
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10

23

140

Fig. 9 — Localizacdo do visor da tampa ou da porta da caixa de contagem

ANEXO 1III

Especificagao técnica do cabo eléctrico a utilizar para as ligagées entre os transformadores de medigao
e os armarios de telecontagem em instalagées MAT e em instalagbes com poténcia aparente superior a 10 MVA

1 — Constituicio e caracteristicas
1.1 — Alma condutora

A alma condutora deve ser cableada e de cobre nu, recozido.
As suas caracteristicas devem satisfazer em todos os pontos as especificagdes da Publicagdo 228 da CEI, classe 2.
A seccdo recta das almas condutoras devera ser:

Circular, para cabos monocondutores e para cabos multicondutores de secgdes inferiores a 25 mm?;
Circular ou sectorial, para cabos multicondutores de secgdes iguais ou superiores a 25 mm?.

A resisténcia a 20.°C de cada alma condutora ndo deve ultrapassar o valor maximo especificado no quadro I, anexo a esta especificag@o.

O ntimero de fios das almas condutoras deve ser pelo menos igual ao nlimero minimo especificado no quadro I. Todos os fios de uma
mesma alma condutora devem ter o mesmo didmetro nominal.

O cabo a utilizar devera ser do tipo 4 X 6 mm?, ou secgdo superior.

1.2 — Isolamento

O isolamento dos condutores deve ser extrudido, realizado em policloreto de vinilo (designado abreviadamente por PVC/A na Publicagdo
502 da CEI) e devera poder destacar-se com facilidade da alma condutora.

As caracteristicas do isolamento em PVC dos condutores devem ser conformes aos valores indicados no quadro I para a espessura nominal
do isolamento.

Os métodos de ensaio utilizados para a verificagdo das caracteristicas sdo os prescritos pela Publicagdo 540 da CEL

A espessura dum eventual separador ou duma camada semicondutora disposta sobre a alma do condutor ou sobre o seu isolamento néo se
considera compreendida na espessura total do isolamento.

1.3 — Bainha do revestimento interno

Sobre o conjunto cableado dos condutores isolados dos cabos multicondutores ¢ aplicada uma bainha de enchimento e regularizagdo de
PVC. O revestimento interno devera ser extrudido.

As caracteristicas da bainha de revestimento interno devem ser conformes aos valores indicados no quadro II para a espessura nominal da
bainha.

Os métodos de ensaio utilizados para a verificagdo daquelas caracteristicas sdo os prescritos pela publicacdo 540 da CEI.

1.4 — Blindagem

Sobre a bainha de revestimento interno seréa aplicada uma blindagem em cobre nt1.

Esta blindagem sera constituida por um tubo continuo ondulado, ou por uma tranga ou ainda por uma ou vdrias fitas aplicadas helicoidal-
mente.

No caso de se utilizar uma tranga em cobre, devera ser garantido um factor de cobertura ndo inferior a 0,60.

No caso da blindagem ser constituida por fita(s) de cobre, devera verificar-se uma sobreposig@o dos dois bordos da(s) fita(s) ndo inferior
a 5 mm.

Em todos os casos, a resisténcia eléctrica em corrente continua da blindagem devera ser inferior a 4 mQ/m a 20°C.

1.5 — Bainha exterior de proteccao

O cabo sera coberto por uma bainha em PVC de cor preta.
As caracteristicas da bainha exterior de protec¢do devem ser conformes aos valores indicados no quadro II para a espessura nominal da
bainha.
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Os métodos de ensaio utilizados sdo os prescritos pela Publicagdo 540 da CEI.
Para a determinag@o das espessuras nominais dos revestimentos de protec¢do utiliza-se 0 método de calculo do didmetro ficticio, tal como
descrito na Publicagdo 502 da CEL

2 — Caracteristicas do cabo acabado

Mediante solicitagcdo dos promotores, o operador da rede de transporte fornecera uma especificacdo detalhada que incluira as seguintes
rubricas:

2.1 — Ensaio de tensdo;

2.2 — Resisténcia do isolamento;

2.3 — Ensaio de enrolamento;

2.4 — Medida da impedancia de transferéncia;

2.5 — Ensaio de resisténcia a propagacao da chama;

2.6 — Identificacéo;

2.7 — Marcagéo;

2.8 — Designacio:

Caracteristicas complementares para isolamento e bainha do revestimento interno;
Quadro — Prescrigdes para os ensaios eléctricos de tipo;

Quadro — Prescri¢des para as caracteristicas mecanicas dos materiais isolantes (antes e apos envelhecimento);
Quadro — Prescric¢des para as caracteristicas particulares das misturas a base de PVC para isolamento e bainhas dos condutores.

3 — Documentos de referéncia
Publicacdes da CEI:

CEI 228 (1978) — Conductors of insulated cables;

CEI 332-1 (1979) — Tests on electric cables under fire conditions;

CEI 502 (1983) — Extruded solid dielectric insulated power cables for rated voltages from 1 kV up to 30kV;

CEI 540 (1982) — Test methods for insulations and sheaths of electric cables and cords (elastomeric and thermoplastic compounds).

Normas portuguesas:

NP-917 (1972) — Caracteristicas gerais e ensaios dos condutores e cabos, isolados;
Mod. 1 a NP-917 (1984);
NP-665 (1972) — Canalizagdes eléctricas. Simbolos e designagdes simbolicas dos condutores e cabos, isolados;

Mod. 1 a NP-665 (1984).
QUADRO I

Almas cableadas para cabos monocondutores e multicondutores

Seccéao Numero minimo de fios de alma Resisténcia Espessura nominal do
Nominal maxima da isolamento
alma
mm?2 Alma circular Alma sectorial Q/Km mm
6 7 - 3,08 1,0
10 7 - 1,83 1,0
16 7 - 1,15 1,0
25 7 6 0,727 1,2
35 7 6 0,524 1,2
QUADRO 1II

Espessuras nominais das bainhas de revestimento

Diametro ficticio Espessura da Diametro ficticio Espessura da
Ds bainha interior D bainha exterior
mm mm mm mm
D <25 1,0 D <25 1,8
25< Df <35 1,2 25< D <30 2,0
35< Dr <45 1,4 30< D <35 2,2
45 < Dr <60 1,6 35< D <41 2,4
60< Dr <80 1,8 41< D <47 2,6
80 < Dr 2,0 47< D <53 2,8
53< D <59 3,0
59< D <64 3,2
64< D <70 3,4

Dy__Diametro ficticio sobre o conjunto cableado de condutores.
D — Diametro ficticio sob a bainha exterior.
ANEXO IV

Relatério de ensaio de um sistema remoto de telecontagem

[ Verificagdo inicial da entrada em servigo de um sistema novo

[J Verificagdo inicial da entrada em servigo de um sistema remodelado
U Verificagdo periodica de um sistema remoto de telecontagem

0 Verificagdo extraordinaria de um sistema remoto de telecontagem
Entidade responsavel pelo equipamento de telecontagem: ...

Entidade que realizou o ensaio: ...

Data do ensaio: ...
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1 — Identificacio do ponto de contagem

P CODIGO DE POTENCIA REQUISITADA
INSTALAGAO INSTALAGAO (G1L) PONTO DE CONTAGEM MORADA VA
2 — Identificacdo dos equipamentos — caracteristicas
21 —TI
R. TRANSF POT. CLASSE
0 SE o . . A E
MARCA MODELO N° SERIE ANO FAsE | NesECUND. v 7 kV) EXA:\:/T/L?AO EXACTIDAG
22—TC
. No R.TRANSF. | POT. EXACTIDAO CLASSE
o
MARCA | MODELO Fs NeSEREE | ANO | FASE SECUND. a7A PN EXAGTIDAO
2.3 — Contador e concentrador separados
2.3.1 — Contador
~ RELAGAO
MARCA MODELO N° SERIE ANO DATACALB, | NS AUX. RELAGAO TT c CLASSE
V) (kV/KkV) (AA) ACTIVA
CONST. CONST. Un in CLASSE
(mp/kwhy | (mp/kvarh) V) ) S sC FICHA U FICHA 1 REACTIVA
N.COMUN | ENDERECO | ENDEREGO | ENDERECO | ENDEREGO | ENDERECO | ENDEREGO | ENDERECO | ENDEREGO
(A+) ) Ri+) (Rc-) (Ri9) (Rc+) R+) R
2.3.2 — Concentrador
. N. TIPO DE
MARCA MODELO N. SERIE ANO CONTADORES | TENS: AUX. COMUNIGACA | N TELEFONE
) 5
MODEM MODEM TRATAMENTOT | N. CARTAS N. CARTAS N. MODULOS SER‘EES;RAADDA’;S MODULOS
INTERNO EXTERNO ARIFARIO IMPULSOS SERIE ENTRADA USADOS
s NG
2.4 — Contador com concentrador integrado
~ RELAGAO .
MARCA MODELO N° SERIE ANO DATACALB, | TENS AUX. RELAGAO T C NUMERO
) (KV/kV) TELEFONE
(A7A)
CONST. CONST. Un in
(Imp/kwh) (Imp/kvarh) V) ) 371 (S/TT) 37T+ 371 31T+ 2T 21T+ 3T 21T+ 2T
O O O O O
TIPO DE REGIME CLASSE CLASSE FICHAS DE SINAIS DISPONIBILIZADOS
MODEM TARIFARIO ACTIVA REACTIVA ENSAIO
PI Ponta Cheia Vazio S.Vazio
O O O O O

6888-(43)
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2.5 — Cabos

CIRCUITO TIPO SECGAO (mm2) BLINDAGEM LIGAGAO A TERRA
sO NO | sO N O
s N O s N O
sO NO| sO NO
s N O s N O
s NO| sO NO
sO NO | sO N O

2.6 — Disjuntores
FASE MARCA MODELO CORRENTE ) SINALIZAGAO DE
DISPARO

s N O
s O NDO
s O NO

2.7 — Protecgbes de linha telefénica

PROTECGAO DE SOBRETENSAO PROTECGAO DE SOBREINTENSIDADE

MARCA TIPO MARCA 1IPO

3 — Mediciao das cargas (apenas em auditorias do tipo 1)

31 —TT
SECUNDARIO TENSAO DEENSAIO | CORRENTE | ARGUMENTO POTENCIA POTENCIA DE
FASE ™ (mA) © APARENTE (VA) EXACTIDAO (VA)
32—TC
- CORRENTE DE ENSAIO TENSAO ARGUMENTO POTENCIA APARENTE POTENCIA DE
(A) ) ©) (VA) EXACTIDAO (VA)

4 — Ensaio a partir dos primdrios (apenas em auditorias do tipo 1)

DESFASAGENS (°)

(Atraso de U relativamente a I) 10/1R 14/ 18/1T

UO/UR

u4/Us

us/ut

5 — Quedas de tensdao nos TT (apenas em auditorias do tipo 1)

R TENSAO
FASE TENSAO NOMINAL DE ENSAIO (V) VALOR MEDIDO AV (%)

W) (mV)
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6 — Ensaio ao contador

6888-(45)

Os pontos seguintes aplicam-se em auditorias dos tipos 1 e 2. Em auditorias do tipo 3 o contador apenas ¢ ensaiado a exactiddo e em

condigdes de exploracio.

6.1 — Exactidao

ENERGIA ACTIVA (ERROS EM %) ENERGIA REACTIVA (ERROS EM %)
Classe de
exactidao 1/In (%) Coso A+ A- 1/In (%) Seng R+ R-
1 1
0,25-0,55-1 100 0,5i 100 0,5i
0,8c 0,5¢c
1 1
0,25-0,58-1 10 0,5i 10 0,5i
0,8c 0,5¢c
0,25-0,58 5 1 5 1
1 1
2 .
0,25-0,5 el
0,8c
6.2 — Arranque e marcha em vazio
ENERGIA ACTIVA ENERGIA REACTIVA
Arranque s N O Arranque s N O
Vazio sO NO Vazio sd N O
6.3 — Registo de energia e telecontagem
REGISTO PADRAO VAL. INICIAL VAL. FINAL DIF. ERRO (%) CONC. ERRO UCT ERRO
(%) (%)
6.4 — Registo de ponta
CODIGO . ucT
REGISTO HORA FiNAL HORA INICIAL PCONTADOR ERRO (%) (kw)
(kw)
PONTA MAX. ANTERIOR: (kw)  DATA: aa:mm:dd HORA: hh:mm
6.5 — Registo totalizador e telecontagem
cODIGO . uer
REGISTO HORA FiNAL HORA INICIAL CO(ﬁ\;VAFE;OR ERRO (%) (kwh)

7 — Controlo dos registos

HORA INICIAL DOS ENSAIOS: hh:mm

DATA: aa:xmm:dd

HORA FINAL DOS ENSAIOS: hh:mm

7.1 — Recolha Local por software apropriado

[ Diagrama de Cargas
[J Dados acumulados (Energias)
[J Dados acumulados (Poténcias)

7.2 — Registos

de energia

A+ (MWh)

A- (MWh)

R + (Mvarh)

Ri+

Rc+

Ri-

R - (Mvarh)

Rc-

VALORES INICIAIS

VALORES FINAIS
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7.3 — Registos de energia

CODIGO TARIFA DE VALOR INICIAL VALOR FINAL DIFERENGA ucTt
REGISTO ENERGIA (kWh/kvarh) (kWh/kvarh) (KWh/kvarh) (kWh/kvarh)
7.4 — Registos de poténcia
cODIGO TARIFA DE VALOR INICIAL VALOR FINAL DIFERENGA ucTt
REGISTO POTENCIA (kW/kvar) (kW/kvar) (kW/kvar) (kw/kvar)
8 — Selagens
CIRCUITO SELAGEM 0oBS
CAIXAS DOS SECUNDARIOS DOS TT SO N[O
CAIXAS DOS SECUNDARIOS DOS TC SO N[O
CAIXAS DE REAGRUPAMENTO DOS TT s O N O
CAIXAS DE REAGRUPAMENTO DOS TC s O N O
REGUA DE BORNES SECCIONAVEIS (ARMARIO) s O N O
FICHAS DE BORNES AUTO-CIRCUITAVEIS (ARMARIO) s O N O
TAMPA DA PLACA DE BORNES DO CONTADOR s O N O
FIXAGAO DO CONTADOR AO ARMARIO s N O
TAMPA DE PROTECGCAO TRASEIRA DO CONTADOR s d N O
TAMPA FRONTAL DO CONTADOR s O NO
9 — Ligacdes a terra
DESIGNAGAO VALOR (Q) OBS
SECUNDARIOS DOS TT
SECUNDARIOS DOS TC
BLINDAGEM DO CABO (TT «» CX DE REAGRUPAMENTO)
ARMARIO DE CONTAGEM
CONTADOR
ENTRADA DO CONCENTRADOR (TERMINAL 4)
10 — Grandezas de influéncia
DESIGNAGAO VALOR o8BS
TEMPERATURA
HUMIDADE RELATIVA
CAMPO MAGNETICO
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11 — Equipamento de ensaio

DESIGNAGAO N. SERIE DATA CALIBRAGAO RASTREABILIDADE

ANEXO V

Auto de inspecgao

AUTO DE fNSPEC(_:;QO N ® ;.

1. Acs de de2D_ , pelos 5 honas, procedeu-ss O vistonia do instolog do sléciica fituloda pelo
Clienfi= . com a referéncia de Empresa [TIL) .
=fa em
O wilzador da instalogdo =ra o Srfa} . conforme informagto que me foi

presfoda nebD Eromeo D pelo 3raj

morodar|a) em:

com o telsions = M9 de Contribuints
porErcis conmrataDa Actual. LLLL L pevagan poiriciamsmatams LLL 1L Lo

e

MATUREZA DO COREURC: I:l ] I:l_-'-glicncslzl Eventuai D G:m:iublj Indusiniai I:l Domésficas I:l—
CARACTERITICAS DA ECAUSRA DE COM i

LESURAL LESURAS

oLl L L] leomodmmoeetbans LLL T L L1 1| wee LLILLL]
I poadswsel L1 || ||
" wente: Gmow | Jousie] | peimea L1 | 1 11 ] LI 1111
LLL LT conme e Iniesss || Mo mcse L_| Raguiscas ||

a. D A mspecpio a insiologdo eléclica nGo foi regiizoda pongue o ey

comamastanl L L1 L LT 11T e

Faska: S I—l Bupie I_l Trigday I_l

[=

has

Hitzodor ndo @ pemmitiv. Por ese mofvo procedeu-ss 0
interrupg@e do formecimenio de energic &m conformidode com o Regulamento de RelogSes Comercigi.
A inspecg o @ instalosSo eléciica foi reafzodn & opresentova os seguinfes indicios no [af:
D Confodor D Cigunior [DCF| D Caixg Colunafporfinhola D ligogdo drecla o rede D Owidros
Descrigdo:

I:‘ Provas recolhidos anexas, infegranies do pressnie avio

4. Ainspegdo foi realizoda na presenca de:
Cherdef Hifzodor Pepresaniorte do Cierfe/USizodar com o nome
& marodor em . tendio-he sdo entregue copio deshe ouio & do autosdods :-Di\:idD
represertada por . com o posio, nf e copoagdo
Testemunhas presenbes no acts dainspecgdo
Trobahodor Himeng LTI
Azzinatura
1. Mam= |7} Meoroda
Assingiurg
2. Mame |7} Meoroda
Assinaturn

D Agente do Autoridade

Assinatuen

DECLARACAD %) S Tratsatiodr, celocnr o Meapmcve nlrms
: =

D=clara que me foi sntregue o duplicodo deste Auio:

O Chente/Uiizodor ou represenfante

HEBL — Cotg ——— Arguivo

MOTA: O Clenbe pode requerer o vislosio & Direc oo Gerd de Energio de ocorde com o estipulada no n.* 2 do ait. 5.° do Dec.-Lef n.* 328/%0

PR Citkibuig o Snerpie. 5.4, - 5608 300750- Bua Cord Coveio onco, £ 1SS0040 SROA  FOGETADA, e, CBC O LGOS R BIEF A SFMI0R  CWPTIAL SOCIAL BUBDE | MUSOOGN
i OMGHAL > Empsma DURICADD > Claste TRFLCADO = Amuve

Formato e suporte da informagdao de dados de consumo a disponibilizar a fornecedores

Os dados de consumo referentes a instalagdes de clientes serdo disponibilizados aos fornecedores nos termos estabelecidos no presente

anexo.
1 — Clientes finais com telecontagem

A disponibilizacdo de dados de clientes finais ¢ identificada através de um niimero que ¢ designado por pedido de envio. Pode existir mais

do que um pedido de envio para a mesma entidade.
Os agentes t€m a sua disposi¢do um conjunto de parametros que permite ajustar o conteudo dos ficheiros de dados disponibilizados.
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Os agentes poderdo definir os seguintes parametros:

Valores: energia ou poténcia;

Unidade: kilo ou mega;

Interpolacdo: estimativa para todos os valores em falta (Sim/Nao);
Perdas: opg¢do por uma das seguintes alternativas:

0 — Leituras SEM perdas;
1 — Leituras COM perdas;
2 — Leituras SEM perdas + coluna perdas;
3 — Leituras COM perdas + coluna perdas;

Critério de agregag@o:

Ponto de entrega: sera gerado um ficheiro por cada ponto de entrega associado ao agente que solicitou a disponibiliza¢do de dados;
Fornecedor: serd gerado um ficheiro por cada fornecedor com os consumos agregados de todos os seus pontos de entrega (no caso de
solicitagdes efectuadas por agentes fornecedores apenas sera gerado um ficheiro);

1.1 — Nome do ficheiro
A estrutura do nome dos ficheiros permite a completa caracterizagdo do mesmo, de acordo com os diversos critérios de agregagao.
E a seguinte essa estrutura:
nnnnnnGrupo_aaaammdd_NTransm.sgl:
nnnnnn: é o numero do pedido de disponibilizagdo de dados, podendo ter de 1 a 6 digitos;
Grupo: corresponde aos grupos definidos ap6s a agregacdo dos dados, pelo que depende do critério escolhido:
Consolidado por fornecedor: Fgggg:
‘F’: fixo
ggge: identificador do agente;

Individual: PEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
‘PE’: fixo;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXxX: codigo do ponto de entrega;

aaaammdd — ano, més e dia de geragdo do ficheiro;
NTransm: corresponde ao n.° da transmissdo (campo 4 do registo de cabecalho).
Nota. — A inclusdo deste valor no nome do ficheiro tem como principais objectivos:

Evitar sobreposicdo de ficheiros caso sejam gerados doisficheiros no mesmo dia;
Permitir que os agentes controlem eventuais problemas na disponibilizagdo e transferéncia de ficheiros pois poderdo comparar o nimero

da transmissdo com o ultimo nimero de transmissdo recebido.

1.2 — Conteudo dos ficheiros

Os ficheiros sdo constituidos por diferentes tipos de registo, que aparecem por ordem sequencial, de acordo com o seguinte:

Cabegalho («00»): obrigatdrio. Possui informagdo de controlo da transmissdo;

Critérios de disponibiliza¢do de dados («01»): obrigatorio;

Servigos acumulados («10»): apenas apresentado quando existe pelo menos um servigo deste tipo;
Tipo de detalhe («04»): identificagdo dos registos de detalhe (tipo «20») que serdo disponibilizados;
Registo de detalhe («20»): sera apresentada uma linha por cada periodo de consumo disponibilizado;
Registo de totais («99»): obrigatorio.

Cada ficheiro devera ter um registo de cabecalho («00»), um registo de critérios de disponibilizacdo de dados («01») e um registo de totais
(«99).

Para além destes registos, tera de ter sempre pelo menos um registo de servigos acumulados («10») ou um registo de detalhe («20»).
Sempre que existam servigos de detalhe («20»), existird um registo do tipo «04» com a identificacdo dos servigos.

1.2.1 — Registo de cabegalho («00»)

O registo de cabegalho é constituido por oito campos cuja identificagdo € representada pelo ID.
Na tabela seguinte faz-se a respectiva descrigdo e caracterizagdo do registo de cabegalho:

ID Descricdo Tipo Comprimento Caracterizacao
1 Tipo de Registo Texto 2 Valor fixo “00”
2 Entidade de Texto 8 Identificagcdo da Entidade que
Origem enviou os dados. Valor fixo “EDIS”
3 Entidade de Texto 8 Identificagdo do agente/role
Destino destinatario (agente_id + °/* +
role_id)
4 ID da Transmissao Numérico 10 Sequenciador
5 ID da Transmissao Numeérico 10 Sequenciador
Anterior
6 N° de Pontos de Numeérico 8 N° total de pontos de entrega
Entrega no ficheiro agregados no ficheiro
7 Data inicio da Texto 8 Data inicio das leituras
seleccéo consideradas
8 Data Fim da Texto 8 Data fim das leituras consideradas
seleccéo
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1.2.2 — Registo de critérios disponibilizacdo («01»)

Este registo sucede ao anterior, tem a mesma quantidade de campos, e caracteriza a qualidade dos dados do ficheiro, mais a informacdo
referida na seguinte tabela:

ID. Descricéo Tipo Comprimento Caracterizacéo
1 Tipo de Registo Texto 2 Valor fixo “01”
2 Status dos dados Texto 1 ‘P’rovisorio ou ‘D’efinitivos
3 Interpolacéo Texto 1 ‘S’ ou ‘N’
4 Critério de Numérico 2 Cragreg_id
Agregacao
5 Valor Texto 10 ‘Energia’ ou ‘Potencia’
6 Unidade Texto 1 ‘K’ilo ou ‘M’ega
7 Intervalo Texto 4 ‘15M’ ou ‘1H’
8 Perdas Numeérico 1 Cdédigo da opcéo de perdas

Nota. — O ficheiro esta no estado Provisorio («P») sempre que:

Exista pelo menos um periodo em falta estimado (com o status «1») ou em falta ndo estimado (com o status «2»);
Pelo menos um dos pontos de entrega considerado tenha ultrapassado o limite de 10% de interpolagdes.

1.2.3 — Registo de servicos acumulados («10»)

Este tipo de registo so aparece no caso de estarem a ser disponibilizados valores acumulados. A sua descri¢do e caracterizagdo apresentam-
-se na tabela seguinte:

ID. Descricéo Tipo Compr Caracterizacéo

1 Tipo de Registo Texto 2 Valor fixo “10”

2 Servico Texto 8 Cadigo do servigo do tipo
acumulado

3 Valorl Numérico 16 Valor do servigo acumulado ordem
=1

4 Statusl Texto 1 Status do valor anterior:
‘0" ok
‘1’ interpolado
‘2’ com erro/falta

5 Perdasl Numérico 16 Valor das perdas associadas ao
servigo.
Este campo é nédo obrigatdrio e
apenas sera preenchido quando a
opcéo de perdas =2 ou 3

Notas:

Cada ficheiro tera tantos registos deste tipo («10»), quanto o ntimero de servigos do tipo acumulado disponibilizados no ficheiro.
Os servigos sdo enviados pela ordem definida no pedido de envio.

1.2.4 — Registo de tipo de detalhe («04»)

O tipo de detalhe caracteriza as grandezas a disponibilizar (A+, A-, Ri+, ...). Precede os valores que constituem o registo de detalhe
(«20»).
A sua constitui¢do descreve-se na tabela seguinte:

ID. Descricdo Tipo Comprimento Caracterizacéo

1 Tipo de Registo Texto 2 Valor fixo “04”

2 Servico 1 Texto 8 Caddigo do 1° servigo do tipo
detalhe

Texto

N Status N Texto 8 Caédigo do ultimo servigo do
tipo detalhe

Nota. — O ficheiro apenas tera um registo deste tipo quando existir pelo menos 1 registo do tipo «20».

1.2.5 — Registo de servicos de detalhe («20»)

Neste registo sdo apresentados os valores de consumos, cuja caracterizagdo ¢ feita pelo registo precedente (registo de servigos do tipo de
detalhe), com a seguinte estrutura:

ID. Descricao Tipo Comprimento Caracterizagéo

1 Tipo de Registo Texto 1 Valor fixo “20”

2 Data Texto 8 Data da leitura
AAAAMMDD

3 Periodo Texto 4 Periodo da leitura (HHMM)

4 Valorla Numérico 16 Valor do servico detalhe
ordem =1, para a data e
periodo

5 Statusla Texto 1 Status do servigo detalhe
ordem=1
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ID. Descricdo Tipo Comprimento Caracterizacao

6 Perdasla Numérico 16 Valor das perdas
associadas ao servico de
detalhe ordem =1

Este campo é néo
obrigatdrio e apenas sera
preenchido quando opgéo

de perdas=2ou 3

Numérico
Numeérico 16

N Valorn Valor do servico detalhe
ordem =n, para a data e
periodo

Status do servigco detalhe
ordem=n

Valor das perdas
associadas ao servico de
detalhe ordem =1

Este campo é ndo
obrigatdrio e apenas sera
preenchido quando opgéao
de perdas =2 ou 3

N Statusn Texto 1

N Perdasln Numérico 16

Notas:

Cada combinagdo data/periodo corresponde a um registo tipo «20».

Cada ficheiro tera tantos registos deste tipo («20»), quanto o numero de periodos num dia (geralmente 96) * nimero dias da selecgdo
(diferenca entre data inicio e data fim).

Cada registo deste tipo terd tantas combinac¢des Valor/status, quanto o niimero de servigos do tipo «D»etalhe indicados no pedido de
envio. Se ndo existir nenhuma, nio sera apresentado nenhum registo deste tipo no ficheiro.

Os servigos sdo enviados pela ordem definida no pedido de envio, conforme apresentado no registo do tipo «04».

1.2.6 — Registo de totais («99»)

Este registo serve para controlo da quantidade de registos (valores de consumo) por tipo de detalhe. A sua descri¢do e caracterizacdo sdo
apresentadas na tabela seguinte:

ID. Descricdo Tipo Comprimento Caracterizacéo

1 Tipo de Registo Texto 2 Valor fixo “99”

2 Total de servigos Numérico 6 Total de servigos do tipo

‘A’cumulado acumulado (registos tipo =
‘107)

3 Total de servigos Numérico 6 Total de servicos em cada
‘D’etalhe registo do tipo ‘20’

4 Total de registos Numérico 6 Total de registos tipo = ‘20’
detalhe

1.3 — Exemplo

De seguida apresenta-se um exemplo do contetido de um ficheiro de dados, com as seguintes caracteristicas:

Nome do ficheiro: 12PEPT0002000099999999XX 20041104 476.sgl;
Ficheiro de um ponto de entrega (PT0002000099999999XX);
Ficheiro com dados do dia 3 de Novembro de 2004;

Valores de consumo, em energia;

Estado do ficheiro: definitivo.

O00EDIS 0001/3 0000000476 0000000475 00000001 20041103 20041103

01D S 06 ENERGIA K 15M 1

04 A+ Ri+ Rc-

2020041103 0015 0000000000000010 O 0000000000000006 0 000000000000001 O
2020041103 0030 0000000000000010 O 0000000000000007 O 000000000000001 O
2020041103 0045 0000000000000009 0 0000000000000006 0 000000000000001 O
2020041103 0100 0000000000000009 O 0000000000000006 0O 000000000000001 O
2020041103 0115 0000000000000009 O 0000000000000006 0 000000000000001 O
2020041103 0130 0000000000000009 O 0000000000000006 0O 000000000000001 O
()

2020041103 2245 (0000000000000010 O 0000000000000006 0 000000000000001 O
2020041103 2300 0000000000000010 O 0000000000000007 0O 000000000000001 O
2020041103 2315 0000000000000010 O 0000000000000006 0 000000000000001 O
2020041103 2330 0000000000000010 O 0000000000000007 O 000000000000001 O
2020041103 2345 (0000000000000010 O 0000000000000007 0 000000000000001 O
2020041103 2400 0000000000000010 O 0000000000000006 0O 000000000000001 O
99000000 000003 000096
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2 — Clientes finais sem telecontagem
2.1 — Disponibilizagdo de leituras de clientes finais BTE

Os dados serdo transferidos entre as duas entidades em ficheiros de texto com o seguinte formato.

2.1.1 — Nome do ficheiro

Os ficheiros disponibilizados terdo a seguinte nomenclatura:
nnnnnnl.T ggge m aaaammdd, sendo:

nnnnnn: nimero do pedido de disponibiliza¢do de dados no sgl. Pode ter de um a seis digitos;
LT: Valor fixo, identifica o tipo de ficheiro;

ggge: codigo do agente a que pertencem os dados;

m: nimero de ponto de entrega com leituras incluidas no ficheiro;

aaaammdd: data de geragdo do ficheiro.

2.1.2 — Conteudo do ficheiro

Os ficheiros sdo constituidos por diferentes tipos de registo, que aparecem por ordem sequencial, de acordo com o seguinte:

Cabegalho («00»): obrigatdrio. Possui informagdo de controlo da transmissio;
Registo de leituras («10»): obrigatorio;
Registo de resumo («99»): obrigatorio.

2.1.2.1 — Registo de cabecalho («00»)

O registo de cabecalho ¢é constituido por 8 campos cuja identificag@o € representada pelo campo ID. Na tabela seguinte faz-se a respectiva
descrigdo e caracterizagdo:

ID Descricao Tipo Comprimento Caracterizagao
1 Tipo de Registo Texto 2 Valor fixo “00”
2 Tipo de Ficheiro Texto 10 Valor fixo ‘LEITBTE’
3 ID da Transmiss&o Texto 10 Sequenciador
4 ID da Transmiss&o Texto 10 Sequenciador
Anterior

2.1.2.2 — Registo de leituras («10»)

O registo de cabecalho é constituido por 13 campos cuja identificacdo é representada pelo ID.
Na tabela seguinte faz-se a respectiva descri¢@o e caracterizag@o.

ID. Descricdo Tipo Comprimento Observacoes
Tipo de Registo Texto 2 Valor fixo “10”
2 Ponto de Entrega Texto 25
Tipo de Leitura Texto 1 “C” - Ciclo
“E” — Estimativa
“X” — Extraordinaria
4 Marca Texto 3 Caodigo da marca do contador
5 N° de Contador Numérico 10
6 Registo/Funcao Texto 3
7 N° Digitos Numeérico 2
8 Data da Leitura Texto 8
9 Hora Texto 4 Valor fixo “2400”
10 | Factor de | Numérico 8,5 Exemplo: 0000000120000 - deve ser
Correcgao da tratado como 1,2
Leitura
11 | Leitura Numeérico 10,2 A formatacao ser& idéntica a coluna
anterior
12 | Ciclo Tarifario Texto 3
13 | Unidade da Texto 10 Descritivo que indica a unidade do
leitura valor que se obtem subtraindo duas
leituras e multiplicando o resultado
pelo “Factor de Correcdo da Leitura”
(e.g. kWh)
14 | Funcao Texto 1 S- Sim
Acumulador N - Ndo
15 | Leitura Texto 1 S-Sim
Modificada N - N&o
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2.1.2.3 — Registo de resumo («99»)

Este registo serve para controlo da quantidade de registos de leituras. A sua descri¢do e caracterizac¢do s@o apresentadas na tabela seguinte:

ID. Descrigéo Tipo Comprimento Observacgdes
Tipo de Registo Texto 2 Valor fixo “99”
Quantidade de | Numérico 9
Registos do tipo
“10”

Nota. — Nos campos do tipo numérico, se o comprimento da valor for menor que o comprimento do campo, serdo acrescentados zeros
a esquerda.

2.1.3 — Exemplo

De seguida apresenta-se um exemplo do contetido de um ficheiro de dados, com as seguintes caracteristicas:

Nome do ficheiro: 379LT 0008 10 _20060719.sgl
Ficheiro com leituras do Ponto de Entrega PT0002000099999999XX
Ficheiro com dados da leitura realizada no dia 10 de Abril de 2004

0 LEITBTE 619 618
10 PT0002000099999999XX C 101 12345678V 6 20040410 2400 200000 842300 DIA kWh
10 PT0002000099999999XX C 101 12345678P 6 20040410 2400 200000 1770800 DIA kWh
10 PT0002000099999999XX C 101 12345678C 6 20040410 2400 200000 4231400 DIA kWh
10 PT0002000099999999XX C 101 12345678IF 6 20040410 2400 200000 25852700 DIA kVARh
10 PT0002000099999999XX C 101 123456781V 6 20040410 2400 200000 390700 DIA kVARh
10 PT0002000099999999XX C 101 12345678PS 6 20040410 2400 200000 2500 DIA kW

2.2 — Disponibilizagdo de leituras de clientes finais BTN

Os processos serdo suportados por um conjunto de mensagens trocadas entre os varios agentes envolvidos, conforme estabelecido no
documento sobre a Especificagdo das Mensagens Electronicas, publicada no site do operador da rede de distribui¢do AT/MT.

2.3 — Disponibilizagdo de consumo discriminado agregado de clientes finais BTN e BTE
2.3.1 — Nome do ficheiro

O nome dos ficheiros disponibilizados terdo a seguinte estrutura:
nnnnnnFNTPggggtp aaaammdd NTransm, sendo:

nnnnnn: numero do pedido de disponibiliza¢do de dados, podendo ser de um a seis digitos;
FNTP: Valor fixo, identifica o tipo de ficheiro (Fornecedor, Nivel de Tensdo Perfil);
gegg: codigo do agente a que pertencem os dados;

t: nivel de tensdo de fornecimento dos pontos de entrega:

1) Média tensdo;

2) Baixa tensdo especial;
3) Alta tensdo;

4) Muito alta tensdo;

5) Baixa tensdo normal;

p: perfil:

1) Perfil em vigor para BTE;

2) Perfil A em vigor para BTN;
3) Perfil B em vigor para BTN;
4) Perfil C em vigor para BTN;

aaaammdd: data de geracgdo do ficheiro;
NTransm: Numero de transmissdo.

2.3.2 — Conteldo do ficheiro

O ficheiro sera composto pelos seguintes tipos de registo:

Registo de Cabegalho: possui informagao de controle da transmissdo;
Registo de Critérios de Disponibilizacéo

Registo de Detalhe — 1 linha por cada periodo de consumo disponibilizado;
Registo de Totais.
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2.3.2.1 —Registo de cabegalho

ID. Descricdo Tipo | Comprimento Observacgoes
Tipo de Registo Texto 2 Valor fixo “0”
Entidade Origem Texto 8 Identificacdo da Entidade que enviou
os dados. Valor fixo “EDIS”
3 Entidade Destino Texto 8 Identificagcao do agente/role
destinatario (agente_id + ’/’ + role_id)
ID da Transmiss&o Texto 10 Sequenciador
5 ID da Transmissao Texto 10 Sequenciador
anterior
6 N° de Pontos de | Texto 8
Entrega no ficheiro
7 Data inicio da | Texto 8 data inicio das leituras consideradas
seleccao (AAAAMMDD)
8 Data Fim da seleccéo | Texto 8 data fim das leituras consideradas
(AAAAMMDD)

2.3.2.2 —Registo de critérios disponibilizagédo

ID. Descricdo Tipo Comprimento Observacoes
1 Tipo de Registo Texto 2 Valor fixo “1”
2 Status dos dados Texto 1 Status = ‘E’stimado, ‘D’efinitivo
3 Interpolacao Texto 1 ‘N’
4 Critério Agregacgao Texto 2 Cragreg_id
5 Valor Texto 10 ‘Energia’
6 Unidade Texto 1 ‘K’ilo
7 Intervalo Texto ‘15M”
2.3.2.3 — Registo de detalhe
ID. Descricéo Tipo Comprimento Observacoes
1 Tipo de Registo Texto 1 Valor fixo “20”
2 Data Texto 8 Data da leitura AAAAMMDD
3 Periodo Texto 4 Periodo da leitura (HHMM)
4 Valor Texto 16
5 | Status Texto 1 Status = ‘0’ (valor definitivo) ou ‘1’ (valor
estimado).
2.3.2.4 —Registo de totais
ID. Descricao Tipo Comprimento Observacgoes
Tipo de Registo Texto 2 Valor fixo “99”
Total de registos | Numérico 6 Total de registos tipo = 20
detalhe
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Nota. — Nos campos do tipo numérico, se o comprimento da valor for menor que o comprimento do campo, serdo acrescentados zeros

a esquerda.

ANEXO VII

Formato e suporte da informagidao de contagem a disponibilizar a produtores de energia eléctrica

1 — Introducio

Os valores de contagem referentes as instalagdes de produgdo de energia eléctrica serdo disponibilizados aos produtores, diariamente, por
meio de ficheiros contendo a informagdo de contagem de todos os periodos de integragdo do dia (periodos de 15 minutos para centrais
térmicas e periodos de cinco minutos para centrais hidricas).

Estes ficheiros conterdo, para cada periodo de integragdo, at¢ um maximo de 6 (seis) registos de contagem, podendo conter os registos
de energia activa transitada nos dois sentidos (sentido central-rede e sentido rede-central) e os registos de energia reactiva discriminados

pelos quatro quadrantes.

2 — Tipo de ficheiro

Os ficheiros diarios disponibilizados serdo do tipo texto simples, tendo como caracteres separadores de campos o ponto e virgula (;).
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3 — Nome do ficheiro

Os ficheiros terdo um nome identificativo composto por 20 caracteres alfanuméricos, sem extensdo, como se indica seguidamente:
METERCCCCCC_AAAAMMDD

em que:

METER campo fixo identificativo, composto pela palavra «tMETER»;
CCCCCC campo alfanumérico que identifica o ponto de contagem;
AAAAMMDD ano, més e dia a que correspondem os dados de contagem.

4 — Cabecalho do ficheiro

O conteudo dos ficheiros de dados é sempre composto por um cabegalho, pelo corpo do ficheiro e por uma indicagdo de «fim» do
ficheiro.

Deste modo, os ficheiros so iniciados por duas linhas de cabegalho que precedem as linhas que contém os valores de contagem efectiva-
mente registados.

A primeira linha destina-se a confirmar o tipo de ficheiro e a segunda destina-se a permitir a distingdo entre duas versdes que eventual-
mente tenham sido geradas para um determinado dia, identificando qual a versdo mais actual.

Segue-se a descri¢do das linhas de cabegalho:

1.% linha:
Campo Formato Comprimento Descricéo
1 Texto 5 Valor fixo “METER”
2.% linha:
Campo Formato Comprimento Descrigdo
1 Numeérico 4 Ano de geracéao do ficheiro
2 Numeérico 2 Més de geragéao do ficheiro
3 Numeérico 2 Dia de geragao do ficheiro
4 Numeérico 2 Hora de geragéao do ficheiro
5 Numeérico 2 Minuto de geracéao do ficheiro
6 Numeérico 2 Segundo de geracéao do ficheiro

Notas. — Todos os campos sdo de preenchimento obrigatdrio.
Todos os campos sdo terminados pelo separador «;» (ponto e virgula).

5 — Corpo do ficheiro

Apos as duas linhas de cabegalho seguem-se as linhas que compdem o corpo do ficheiro, onde se encontram os valores das energias
contadas.

Cada linha do corpo do ficheiro contém os valores de contagem correspondentes a um determinado periodo de integragéo.

O corpo do ficheiro terd um niimero de linhas variavel, consoante o periodo de integragdo utilizado e o numero de horas do dia corres-
pondente, permitindo acolher os casos particulares dos dias de mudanca de hora legal. Os casos mais vulgares sdo de 96 linhas (periodos de
integracdo iguais a quinze minutos) e de 288 linhas (periodos de integragdo iguais a cinco minutos).

O ficheiro desenvolve-se do primeiro periodo de integragdo até ao ultimo, por ordem crescente de hora, em que cada linha é definida
conforme descrito na tabela abaixo apresentada.

Os valores de energia sdo expressos nas seguintes unidades:

MWh, para energia activa;
Myvarh, para energia reactiva.

Estes valores sdo representados com trés casas decimais e arredondamento, se necessario.

Por defeito, na falta de acordo expresso em contrario, para cada periodo de integragdo sdo representados os valores de energia activa nos
dois sentidos seguidos dos valores de energia reactiva nos quatro quadrantes.

3.* a penultima linhas:

Campo Formato Comprimento Descrigao

Variavel, de 5 a 7 caracteres.
1 Numérico Minimo=0.000
Maximo=999.999

Por defeito representa a energia
activa no sentido Rede -> Instalagédo

Variavel, de 5 a 7 caracteres.
2 Numérico Minimo=0.000
Maximo=999.999

Por defeito representa a energia
activa no sentido Instalagao -> Rede
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Campo Formato Comprimento Descrigao
Variavel, de 5 a 7 caracteres. ) )
3 Numérico Minimo=0.000 Por dgfelto representa a energia
reactiva no quadrante 1
M&ximo=999.999
Variavel, de 5 a 7 caracteres. ) )
4 Numérico Minimo=0.000 Por dgfelto representa a energia
reactiva no quadrante 3
M&ximo=999.999
Variavel, de 5 a 7 caracteres. ) )
5 NUmérico Minimo=0.000 Por dgfelto representa a energia
reactiva no quadrante 2
Maximo=999.999
Variavel, de 5 a 7 caracteres. ) )
6 NUmérico Minimo=0.000 Por dgfelto representa a energia
reactiva no quadrante 4
Maximo=999.999
N: valor normal;
7 Texto 1 .
Y: valor com erro ou suspeito
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Ap0s os 6 (seis) campos com os valores dos registos de contagem do periodo de integragdo, segue-se um 7.° campo, indicativo da qualidade

do valor de contagem.

Notas. — Todos os campos sdo de preenchimento obrigatorio.

O separador decimal € o «.» (ponto)

Todos os campos sdo terminados pelo separador «;» (ponto e virgula)

6 — Terminag¢ao do ficheiro

O ficheiro é terminado por uma linha com o simbolo «*» (asterisco), destinada a marcar o final do ficheiro.

Ultima linha:

Campo Formato

Comprimento

Descricao

1 Texto

*

(Indicador do fim de ficheiro)

7 — Exemplo

Apresenta-se de seguida um exemplo de um ficheiro para o ponto de contagem CTN100, no dia 30 de Abril de 2004, gerado no dia 1 de

Maio de 2004 a 1 hora 2 minutos 56 segundos:

Nome do ficheiro: METERCTN100_ 20040430

Contetdo:

METER;

2004;05;01:01:02:56;
0.000:27.600;0.000:4.800;0.000;0.000;N;
0.000:25.100;0.000:3.200;0.000;0.000;N;
0.000;25.100;0.000;0.000;1.300;0.000;N;
0.000:73.200;0.000;0.000;11.600;0.000;N;
0.000;73.100;0.000;0.000;11.700;0.000;N;
0.000:73.000;0.000;0.000;7.300;0.000;N;
1.200;45.100;0.700;0.000;1.100;0.000;N;
*

() Artigo 109.°
(®>) N.° 6 do artigo 109.°
() Artigo 132.°
() Artigo 134.°

(°) Regras técnicas das instalagdes eléctricas em baixa tensao.

(%) Artigo 114.°
(7) Artigo 56.°
(®) Artigo 157.°





