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MUNICIPIO DE ODIVELAS

Aviso n.° 5710/2010

Para os devidos efeitos torna-se publico que, por meu despacho de 2 de
Fevereiro de 2010, foi declarado extinto o procedimento concursal para
ocupagao de um posto de trabalho, de Técnico Superior, com formacao
na area da comunicagao, aberto pelo aviso n.° 8686/2009, Referéncia A,
publicado no Didario da Republica, 2.* série, n.° 80, de 24 de Abril de
2009, em virtude da situagdo econdmica e financeira da Camara Mu-
nicipal de Odivelas impor a contengdo e redugdo da despesa exigindo
uma gestdo equilibrada dos recursos disponiveis e, por conseguinte,
inviabiliza, no respeito por tal principio, o desenvolvimento de projectos,
como o que justificou o presente procedimento concursal, nos termos
do n.° 1, do artigo 112.°, do Cddigo do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de Novembro, com as
alteragdes do Decreto-Lei n.° 6/96, de 31 de Janeiro e pelo Decreto-Lei
n.° 18/2008, de 29 de Janeiro,

QOdivelas, 8 de Fevereiro de 2010. — A Presidente da Cadmara Muni-
cipal, (Susana de Carvalho Amador).
302961258

Aviso n.° 5711/2010

Para os devidos efeitos torna-se publico que, por meu despacho de 27
de Janeiro de 2010, foi nomeado Director do Departamento de Gestio
Administrativa e Financeira, em regime de substituigdo, Sérgio Manuel
da Conceigéo Pipa, Técnico Superior, do Mapa de Pessoal desta Camara
Municipal, com efeitos desde o passado dia 1 de Fevereiro, ao abrigo do
disposto non.® 1 do artigo 27.° da Lei n.° 2/2004, de 15 de Janeiro, com
a redaccdo que lhe foi conferida pela Lei n.° 51/2005, de 30 de Agosto
e Lein.® 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o disposto na
alinea b) do n.° 1 do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 93/2004, de 20 de
Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.° 104/2006, de 7 de Junho, diploma
que adapta a Administragdo Local a citada lei, alterado pelos Decretos-
-Lei n.° 104/2006, de 7 de Junho e n.° 305/2009, de 23 de Outubro.

Odivelas, 12 de Fevereiro de 2010. — A Presidente da Camara Mu-
nicipal, (Susana de Carvalho Amador).
302961233

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE AZEMEIS

Aviso (extracto) n.° 5712/2010

Lista unitaria de ordenacao final

Nos termos do n.° 6 do artigo 36.°, da Portaria n.° 83-A/2009, de
22 de Janeiro, torna-se publica a lista unitaria de ordenagéo final do
procedimento concursal comum para contratagao por tempo indetermi-
nado para ocupag@o de 1 posto de trabalho de Técnico Superior — 4rea
secretariado, publicado na 2. série do Didrio da Republica, n.° 171, de
3 de Setembro de 2009, homologada por meu despacho datado de 8 de
Fevereiro de 2010.

Ordenagio Nome s
1.° Susana Maria Gongalves Silva. . ........ 16,86
2.° Sara MaltaFreire .. .................. 11,02
3° Anabela Rocha Inéacio ................ 6,68
4.° Alzira Rosas Ferreira Simari .. ......... 4,46
5.° Vera Lucia Leite Pinho. . .............. 1,12
6.° Marta Daniela Moreira Tavares . . ... .. .. 0,93

No presente procedimento ndo existiram candidatos ao abrigo da
alinea d), n.° 1, do artigo 54.° da LVCR. (Nao esta sujeito a visto do
Tribunal de Contas)

Pagos do Municipio, 9 de Fevereiro de 2010. — Herminio José Sobral
Loureiro Gongalves, Presidente da Camara Municipal.
302898079

Aviso (extracto) n.° 5713/2010

Contratacgdo por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto da alinea b), n.° 1 do artigo 37.° da Lei
n.° 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se publico que, por meu despa-
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cho de 5 de Fevereiro de 2010, e na sequéncia do procedimento concursal
comum para 1 posto de trabalho de técnico superior, na modalidade de
contrato de trabalho em fungdes publicas por tempo indeterminado,
conforme aviso publicado na 2.* série do Didrio da Republica, n.° 108,
de 04/06/2009, contratei, em 5 de Fevereiro de 2010, Susana Cristina
Rocha Cruz, para a carreira e categoria de técnico superior — area
gestdo de empresas, com a remuneracdo correspondente a 2.* posicdo
e ao nivel remuneratério 15 da tabela remuneratoria inica, montante
pecuniario de 1.201,48€.

Para efeitos do estipulado nos n.” 2 e 3 do artigo 73.°da Lein.® 59/2008,
de 11 de Setembro, conjugado com o n.° 3 e seguintes do artigo 12.° da
Lein.® 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ¢ nos termos do ja referido despa-
cho, o juri do periodo experimental ¢ o mesmo do juri do procedimento
concursal. (Nao esta sujeito a visto do Tribunal de Contas)

Pagos do Municipio, 11 de Fevereiro de 2010. — Herminio José
Sobral Loureiro Gongalves, Presidente da Camara Municipal.
302912439

Aviso (extracto) n.° 5714/2010

Contratacio por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto da alinea b), n.° 1 do artigo 37.° da
Lei n.° 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se publico que, por meu
despacho de 5 de Fevereiro de 2010, e na sequéncia do procedimento
concursal comum para 1 posto de trabalho de Encarregado Operacional,
na modalidade de contrato de trabalho em fungdes publicas por tempo
indeterminado, conforme aviso publicado na 2. série do Didrio da Re-
publica, n.° 108, de 04/06/2009, contratei, em 5 de Fevereiro de 2010,
Meario Silva Nunes, para a carreira de Assistente Operacional e categoria
de Encarregado Operacional — equipa SOS cidade, com a remunera-
¢do correspondente a 3.% posicao e ao nivel remuneratério 10 da tabela
remuneratdria Ginica, montante pecuniario de 944,02€.

Para efeitos do estipulado nos n.*2 e 3 do artigo 73.° da Lei n.® 59/2008,
de 11 de Setembro, conjugado com o n.° 3 e seguintes do artigo 12.°
da Lei n.° 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e nos termos do ja referido
despacho, o juri do periodo experimental ¢ o mesmo do juri do proce-
dimento concursal.

(Nao esta sujeito a visto do Tribunal de Contas)

Pagos do Municipio, 11 de Fevereiro de 2010. — Herminio José
Sobral Loureiro Gongalves, Dr., Presidente da Camara Municipal.
302912617

Aviso (extracto) n.° 5715/2010

Contratacao por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto da alinea b), n.° 1 do artigo 37.° da
Lei n.° 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se publico que, por meu
despacho de 5 de Fevereiro de 2010, e na sequéncia do procedimento
concursal comum para 1 posto de trabalho de Encarregado Operacional,
na modalidade de contrato de trabalho em fungdes publicas por tempo
indeterminado, conforme aviso publicado na 2.? série do Didrio da Re-
publica, n.° 108, de 04/06/2009, contratei, em 5 de Fevereiro de 2010,
Antonio Manuel Gomes Silva, para a carreira de Assistente Operacional
e categoria de Encarregado Operacional — equipa de aguas, com a
remuneracao correspondente a 3.* posi¢do e ao nivel remuneratério 10
da tabela remuneratoria unica, montante pecuniario de 944,02€.

Para efeitos do estipulado nos n.**2 e 3 do artigo 73.° da Lei n.® 59/2008,
de 11 de Setembro, conjugado com o n.° 3 e seguintes do artigo 12.°
da Lei n.° 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e nos termos do ja referido
despacho, o juri do periodo experimental ¢ o mesmo do juri do proce-
dimento concursal.

(Nio esta sujeito a visto do Tribunal de Contas)

Pagos do Municipio, 11 de Fevereiro de 2010. — Herminio José
Sobral Loureiro Gongalves, Dr., Presidente da Camara Municipal.
302912544

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Edital n.° 234/2010

Mario Jodo Ferreira da Silva Oliveira, Presidente da Camara Muni-
cipal de Oliveira do Bairro, torna publico, nos termos e para os efeitos
do disposto no n.° 4 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de
Dezembro, alterado e republicado pela Lein.® 60/2007, de 4 de Setembro,
conjugado com o artigo 91.° da Lei n.° 169/99 de 18 de Setembro, com
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as alterac¢des introduzidas pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que,
apds o periodo de discussdo publica, a Camara Municipal de Oliveira
do Bairro, na sua reunido ordinaria de 28 de Janeiro de 2010, deliberou
aprovar o Regulamento Municipal de Edificacdo e Urbanizagéo, a entrar
em vigor no primeiro dia 0til seguinte ao da sua publicaggo.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente regulamento, cujo
edital vai ser afixado nos lugares de estilo, no Boletim Municipal e na
pagina da Internet do Municipio.

Pacos do Municipio de Oliveira do Bairro, 11 de Margo de 2010. — O
Presidente da Camara, Mdario Jodo Ferreira da Silva Oliveira.

Regulamento Municipal de Edificagao e Urbanizagao

Preambulo

Ap6s quatro anos de aplicagdo do actual Regulamento Municipal de
Urbanizagdo, Edificagdo e Liquidagdo de Taxas (RMUELT) torna-se
fundamental proceder a sua revisdo e alteracdo face aos novos diplomas
legais e regulamentares entretanto publicados e, por outro lado, a neces-
sidade de adaptar o regulamento a realidade urbanistica actual.

Neste contexto, salienta-se a Lei n.° 60/2007, de 4 de Setembro que
introduziu alteragdes profundas ao Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de
Dezembro (Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagio — RJUE),
e consequentemente, a contradi¢do de algumas normas constantes no
RMUELT tornando-se fundamental a sua adaptacdo a este novo enqua-
dramento legal que lhe serve de fundamento.

A publicagio do Decreto Regulamentar 9/2009 de 29 de Maio, refe-
rente a definicao dos conceitos técnicos a usar nas areas de urbanismo e
ordenamento do territorio (Regime Juridico dos Instrumentos de Gestao
Territorial — RJIGT), sendo necessario actualizar as defini¢des cons-
tantes no actual RMUELT.

O RMUELT, publicado através do Edital n.° 557/2005 de 7 de Ou-
tubro, na 2.* série do Didrio da Republica, integrava quer as normas
urbanisticas a aplicar ao territorio concelhio quer a aplicagdo de taxas as
operagdes urbanisticas. Todavia, por forma a simplificar os procedimen-
tos e, por outro lado, pelo facto de se tratarem de assuntos interligados
mas da competéncia de diferentes orgdos do Municipio, optou-se por
elaborar dois regulamentos distintos mas complementares: Regulamento
Municipal de Taxas e Outras Receitas referentes a Edificagdo e Urbani-
zacdo (adiante designado como RMTEU) e Regulamento Municipal de
Edificagdo e Urbanizacéo (adiante designado como RMEU).

Assim, e tendo presente a experiéncia entretanto adquirida, redefine-se
o presente regulamento, tendo como linhas orientadoras:

1. Resolugdo de erros, lacunas e omissdes que a sua aplicagdo tem
revelado;

2. Adaptagdo ao novo quadro normativo;

3. Alterar a organizagao do regulamento e facilitar a sua leitura e ana-
lise, de forma a melhorar o seu entendimento por parte do municipe;

4. Clarificacdo de conceitos, que néo se encontram definidos nos diplo-
mas gerais, procurando uniformizar o vocabulario urbanistico a aplicar
e definir regras urbanisticas sobre matérias que o RJUE permite;

5. Sistematiza¢do de um conjunto de procedimentos técnicos e admi-
nistrativos referentes as operagdes urbanisticas a desenvolver pelos par-
ticulares, procurando uma melhor e mais célere prestagdo de servigos;

6. Defini¢do dos elementos instrutorios das operagdes urbanisticas a
entregar, além dos definidos em portaria.

Visa-se, pois, com o presente Regulamento, estabelecer e definir
as matérias que o Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro, com
a redacgdo dada pela Lei n.° 60/2007, de 4 de Setembro, remete para
regulamento municipal, nos termos do artigo 3.°, consignando-se ainda
os principios e regras aplicaveis a urbanizacéo e edificacdo, no concelho
de Oliveira do Bairro, no sentido de garantir um ordenamento urbanistico
coerente, racional, equilibrado e adequado a realidade concelhia.

Face ao preceituado neste diploma legal, no exercicio do seu poder
regulamentar proprio, os municipios devem aprovar regulamentos mu-
nicipais de edificagdo e ou urbanizagdo, contemplando-se, deste modo, a
concretizacdo e execugdo do Decreto-Lein.® 555/99, de 16 de Dezembro
na sua actual redacgdo.

Em cumprimento do n.° 1 do artigo 118.° do Cédigo de Procedimento
Administrativo, o projecto inicial do presente Regulamento foi publicado
no Didrio da Republica, 2.* série, em 23 de Novembro de 2009, com o
n.° 227, tendo sido posto a discussdo publica, pelo periodo de 30 dias,
para recolha de sugestdes dos interessados.

Findo o prazo de consulta supra mencionado, foram as sugestdes
apresentadas tomadas em considerag@o na redacgdo final do presente
regulamento.

Assim, nos termos do disposto no artigo 241.° da Constituigdo da
Republica Portuguesa, do preceituado no Decreto-Lei n.® 555/99, de 16
de Dezembro, com a redacgio dada pela Lei n.° 60/2007, de 4 de Setem-
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bro, do determinado no Regulamento Geral das Edifica¢cdes Urbanas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 38 382, de 7 de Agosto de 1951, com as
alteragdes posteriormente introduzidas, do consignado na Lei n.° 2/2007,
de 15 de Janeiro, e do estabelecido no artigo 64.°da Lein.® 169/99, de 18
de Setembro, na redacgao que lhe foi dada pela Lei n.° 5-A/2000, de 11
de Janeiro, foi aprovado, pela Camara Municipal em Reunido Ordinaria
realizada em 28 de Janeiro de 2010, o seguinte Regulamento:

Regulamento Municipal da Edificaciio e Urbanizacao
do Concelho de Oliveira do Bairro

CAPITULO I
Disposi¢des gerais

Artigo 1.°
Objecto

O presente Regulamento estabelece as regras complementares a legis-
lagdo em vigor sobre edificacdo e urbanizagio, aplicaveis as operagdes
urbanisticas a realizar na area do Municipio de Oliveira do Bairro, bem
como estabelece os principios aplicaveis a urbanizagao e edificagao,
em conformidade com o disposto no Decreto -Lei n.° 555/99, de 16 de
Dezembro, na redac¢@o dada pela Lei n.° 60/2007, de 4 de Setembro.

Artigo 2.°
Ambito

Sem prejuizo do disposto na demais legislagdo em vigor sobre a
matéria, em planos municipais de ordenamento de territorio, e outros
regulamentos municipais, ¢ obrigatorio o cumprimento do presente Re-
gulamento nos procedimentos relativos a ocupagdo da via ptblica com
obras, e a realizagdo de quaisquer outros trabalhos ainda que regulados
em diploma proprio, que impliquem a realiza¢do de trabalhos de alteragdo
do solo ou suas construgdes, salvo por expressa isencdo legal.

Artigo 3.°
Principios relativos as operac¢des urbanisticas

Sem prejuizo dos pardmetros de analise definidos em lei e das con-
dicionantes estabelecidas na legislagdo em vigor, a realizagéo das ope-
rac¢des urbanisticas no Municipio de Oliveira do Bairro esta igualmente
condicionada a observancia das regras aqui estabelecidas com vista a
preservagao e ao respeito da melhoria formal e funcional do espago onde
se inserem, da ocupagao sustentavel do solo, da estética propria do espago
urbano e do espaco rural, da qualificagdo e requalificagdo dos espagos
publicos, e da compatibilidade dos usos, actividades e mobilidade.

Artigo 4.°
Definicoes

1 — Os conceitos a aplicar ao presente regulamento sdo os constantes
em legislacdo especifica, designadamente Decreto Regulamentar 9/2009,
de 29 de Maio, RJUE, Regime Geral de Edificagdo Urbana (RGEU), e
restantes vocabulos urbanisticos conforme interpretagdo dominante da
legislagdo aplicavel as operagdes urbanisticas.

2 — Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, e para efeitos
de aplicacdo das regras da gestdo urbanistica e outras presentes neste
Regulamento, entende-se por:

a) Andar Recuado — recuo do espago coberto de um piso ou andar
(geralmente o ultimo) de um edificio, relativamente ao plano de fachada,
com volumes que ndo excedam planos a 45.° passando pela linha superior
da fachada, podendo ser consequéncia da determinagdo da sua altura
por aplicacdo da regra da cércea;

b) Area de Cedéncia — area que deve ser cedida ao dominio publico,
e destinada a circulagdo pedonal e de veiculos, a instalagdo de infra-
estruturas, a espagos verdes e de lazer, a equipamentos de utilizagdo
colectiva e a estacionamento;

¢) Balango — corpo volumétrico saliente da fachada da edificacdo,
cuja projecgdo incide sobre espago publico ou logradouro privado,
destinado a aumentar a superficie util da edificag@o;

d) Cave — todos os pisos abaixo da cota de soleira;

e) Cércea — dimensdo vertical da construgdo, contada a partir da cota
de referéncia do arruamento que a serve, até a linha superior do beirado,
platibanda ou guarda do terrago, incluindo andares recuados;

f) Equipamento ludico ou de lazer — edificagdo ndo coberta que se
incorpore no solo com caracter de permanéncia, destinada a actividades
associadas ao desporto, cultura, divertimento e lazer;
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g) Estufa de Jardim — edificagdo construida em estrutura ligeira
revertida a material transparente de cor clara, localizada no logradouro
posterior da habitagdo e sem recurso a fundagdes permanentes;

h) Garagem — lugar de estacionamento coberto fechado, delimitado
por paredes e portao de acesso;

i) Infra-estruturas de ligagdo — as que estabelecem a ligagdo entre as
infra-estruturas locais e as gerais, decorrendo as mesmas de um adequado
funcionamento da operacao urbanistica, com eventual salvaguarda de
niveis superiores de servigo, em funcdo de novas operagdes urbanisticas,
nelas directamente apoiadas;

j) Infra-estruturas especiais — as que ndo se inserindo nas catego-
rias anteriores, eventualmente previstas em PMOT, devam pela sua
especificidade implicar a prévia determinacdo de custos imputaveis a
operagdo urbanistica em si, sendo o respectivo montante considerado
como decorrente da execugdo de infra-estruturas locais;

/) Infra-estruturas gerais — as que tendo um caracter estruturante, ou
previstas em Plano Municipal de Ordenamento do Territério (PMOT),
servem ou visam servir uma ou diversas unidades de execugdo;

m) Infra-estruturas locais — as que se inserem dentro da area objecto
da operagdo urbanistica e decorrem directamente desta;

n) Lugar de estacionamento — area destinada a estacionamento de
veiculos automdveis, demarcada no solo;

0) Muro de estremas — muro de separag@o entre parcelas de pro-
priedade;

p) Muro de vedagdo — muro de separagdo entre o espago publico e
as parcelas de propriedade particular;

q) Obra — todo o trabalho de construgao, reconstrug@o, ampliacéo,
alteracdo, reparacdo, conservagdo, reabilitacdo, limpeza, restauro e
demoligdo de bens iméveis, bem como qualquer outro trabalho que
envolva processo construtivo;

r) Obra de Reabilitagdo — obra de alteragdo que visa adequar e melho-
rar as condigdes de desempenho funcional de um edificio, com eventual
reorganizagao do espago interior, mantendo o esquema estrutural basico
e 0 aspecto exterior original;

s) Pérgula — estrutura de ensombramento aligeirada de reduzido
impacte visual, que constitua um mero elemento de composi¢ao arqui-
tectonico do edificio e ou envolvente;

t) Profundidade da edificacdo — dimensao horizontal do afastamento
maximo entre a fachada principal e a fachada de tardoz do edificio, ndo se
contando para o efeito varandas, platibandas, galerias autorizadas sobre
terreno publico ou quaisquer elementos arquitectonicos compositivos;

u) Rés-do-Chao — o pavimento de um edificio que apresenta em
relagdo a via publica confinante uma diferenga altimétrica até 1,00 m,
medida no ponto médio da frente principal do edificio;

v) S6tdo — pavimento resultante do aproveitamento do desvao da
cobertura;

x) Superficie de ocupagdo — area de intersecgdo dos edificios com
o solo;

z) Superficie total dos pavimento — soma das areas brutas de todos
0S pisos;

aa) Telheiro — espago coberto, sem qualquer elemento de fechamento
excepto num dos seus lados, podendo ser o de maior dimensao;

ab) Telas Finais — pecas escritas e desenhadas que correspondem,
exactamente, a obra executada;

ac) Unidade de ocupagdo — edificio ou parte de edificagdo, destinada
a habitac@o, comércio, servigos, industria ou outros fins, com saida pro-
pria para uma parte comum do edificio, logradouro ou via publica;

ad) Varanda — avango de um corpo ndo volumétrico relativamente
ao plano de uma fachada;

ae) Zona Urbana Consolidada — zona caracterizada por uma den-
sidade de ocupag@o que permite identificar uma malha ou estrutura
urbana ja definida, onde existem as infra-estruturas especiais e onde se
encontram definidos os alinhamentos dos planos marginais por edifi-
cagdes em continuidade.

CAPITULO IT
Do procedimento

Artigo 5.°
Instrucio do pedido

1 — Os pedidos de informagao prévia, de autorizagdo de utilizag@o,
de comunicagdo prévia e de licenga referentes a operagdes urbanisticas,
obedece ao disposto nos artigos 8.° a 9.° do Decreto-Lei n.° 555/99,
de 16 de Dezembro, com a redacg¢do dada pela Lei n.° 60/2007, de 4
de Setembro, e sera instruido com os elementos referidos na Portaria
n.° 232/2008, de 11 de Margo, e de acordo com as normas contidas no
anexo do presente Regulamento.
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2 — Deverdo ainda ser juntos ao pedido os elementos complementares
que se mostrem necessarios a sua correcta compreensdo, em fungéo,
nomeadamente, da natureza e localizagdo da operagdo urbanistica pre-
tendida.

3 — Sempre que o requerente o solicite ou a Camara Municipal o
entenda por conveniente, a implantagdo dos lotes ou da edificagdo sera
efectuada pelo Servigo de Topografia da Camara Municipal.

4 — Em situagdes devidamente justificadas, seja pelo equilibrio es-
tético ou ambiental subjacente que urja salvaguardar, seja em areas
densamente construidas ou comprometidas, podera ser exigido pela
Camara Municipal o conveniente estudo prévio, com vista a uma melhor
apreciacdo da pretensdo apresentada.

CAPITULO III
Procedimentos e situacdes especiais

Artigo 6.°
Obras de Escassa Relevancia Urbanistica

1 — S@o obras de escassa relevancia urbanistica as identificadas
no n.° 1 do artigo 6.°-A do RJUE, estando, assim, isentas de controlo
prévio.

2 — Para efeito do disposto na alinea g) do n.° 1 e do n.° 3 do ar-
tigo 6.°-A do RJUE, consideram-se obras de escassa relevancia urba-
nistica aquelas que, pela sua natureza, forma, localizagdo, impacte ¢
dimensédo, ndo obedecam ao procedimento de licenga ou comunicagéo,
integrando este conceito as seguintes obras:

a) Obras em sepulturas e construcdo de jazigos;

b) As edificagdes, contiguas ou ndo, ao edificio principal com altura
ndo superior a 2,2 m ou, em alternativa, a cércea do rés-do-chdo do
edificio principal com 4rea igual ou inferior a 30 m” e que niio confinem
com a via publica;

¢) A edificag@o de muros de vedagdo até 1,8 m de altura que ndo
confinem com a via publica e de muros de suporte de terras até uma
altura de 2 m ou que ndo alterem significativamente a topografia dos
terrenos existentes;

d) A edificacdo de estufas de jardim com altura inferior a 3 m e area
igual ou inferior a 30 m%

e) As pequenas obras de arranjo e melhoramento da area envolvente
das edificagdes que ndo afectem area do dominio publico;

/) A edificagdo de equipamento ludico ou de lazer associado a edifi-
cacao principal com area inferior a desta ultima;

2) A edificacdo de construgdes para abrigo de motores de rega que
ndo excedam a 4rea de Sm’e a altura de 2,20 m;

h) Pérgulas, desde que ndo afectem o enquadramento paisagistico do
edificio com a envolvente;

i) A demoligdo das edificagdes referidas nas alineas anteriores, e bem
assim das edificacdes com érea igual ou inferior a 100m?;

J)Ainstalagdo de painéis solares na cobertura dos edificios, desde que
devidamente enquadrados, e que ndo prejudiquem o aspecto estético do
conjunto edificado, podendo a autarquia mandar retirar os elementos
acima descritos sempre que a sua localizagdo se mostre inadequada nos
termos do artigo 20.° do Decreto -Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro
com a redacgdo dada pela Lei n.° 60/2007, de 4 de Setembro;

/) Obras relativas a eliminagdo de barreiras arquitectonicas e de me-
lhoramento de acessibilidade de deficientes, quando localizadas dentro
de logradouros ou edificios privados.

3 — As isencdes previstas nos n.° 1 e 2 implicam o cumprimento
dos alinhamentos e afastamentos previstos na legislagdo em vigor e
regulamentos municipais, além da obediéncia aos demais preceitos
legais aplicaveis, nunca podendo prejudicar a salubridade dos prédios
vizinhos.

4 — As obras previstas nos n.° 1 e 2, deverdo ser contabilizadas para
calculo dos pardmetros urbanisticos definidos em sede de Regulamento
do PDM, ou naqueles que venham a ser definidos em planos de pormenor,
loteamentos ou PMOT.

5 — Todas as obras consideradas de escassa relevancia urbanistica
devem salvaguardar uma adequada inser¢do no local, de modo a ndo
afectar a estética das povoagdes e a beleza das paisagens, sob pena de
ficarem sujeitas aos procedimentos de licenga ou comunicagdo prévia
previstos no Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacgio
dada pela Lei n.° 60/2007, de 4 de Setembro.

6 — E aplicével as obras de escassa relevancia urbanistica o constante
no n.° 1 do artigo 80-A.° do RJUE.
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Artigo 7.°
Operacdes de Loteamento sujeitas a Consulta Piblica

1 — Estao sujeitas a discussdo publica as operagdes de loteamento
que excedam os seguintes limites:

a) 4 ha;

b) 100 fogos;

¢) 10 % da populagdo do aglomerado urbano em que se insere a
pretensao.

2 — As alteragdes a licenga de loteamento definida no niimero an-
terior ¢ precedida de consulta publica, sendo aplicavel o constante no
artigo 8.°

Artigo 8.°
Procedimento de Consulta Publica

1 — Nas situagdes previstas no artigo anterior, a aprovagéo pela Ca-
mara Municipal do pedido de licenciamento de operagdo de loteamento
¢ precedido de um periodo de consulta publica a efectuar nos termos
dos niimeros seguintes.

2 — Mostrando-se o pedido devidamente instruido e ndo havendo
fundamentos para rejeigdo liminar, proceder-se-a a consulta publica,
feita com uma antecedéncia de oito dias tteis e por um periodo de dez
dias uteis.

3 — A consulta tem por objecto o projecto de loteamento, podendo os
interessados, no prazo previsto no niimero anterior, consultar o processo
e apresentar reclamagdes, observagdes ou sugestdes, da forma e no local
indicados no respectivo edital.

4 — A publicitagdo da consulta publica sera efectuada através de
Edital em lugar publico apropriado, publicitagdo no jornal local e no
site da autarquia.

Artigo 9.°
Impacte semelhante a um loteamento

1 — Para efeitos de aplicacdo do n.° 5 do artigo 57.° do Decreto-
Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro, com a redac¢ao dada pela Lei
n.° 60/2007, de 4 de Setembro, considera-se gerador de um impacte
semelhante a um loteamento toda a operagao urbanistica que cumulati-
vamente se enquadre nas alineas seguintes:

a) Toda e qualquer edificagdo que disponha de duas ou mais caixas de
escadas de acesso comum a frac¢des ou unidades de ocupagdo;

b) Toda e qualquer edificagao que disponha de 10 ou mais fracgdes
ou unidades de ocupacio;

2 — Considera-se também gerador de impacte semelhante a um lo-
teamento todas aquelas construgdes e edificagdes que envolvam uma
sobrecarga dos niveis de servigo nas infra-estruturas e ou ambiente,
nomeadamente vias de acesso, trafego, estacionamento, redes de aguas,
redes de saneamento, ruido, etc.

Artigo 10.°
Cedéncias

1 — Os interessados na realizagdo de operagdes de loteamento ur-
bano cedem gratuitamente, a Camara Municipal, parcelas de terreno
para espagos verdes publicos e equipamentos de utilizagdo colectiva
e as infra-estruturas urbanisticas que, de acordo com a lei, licenga ou
comunicagdo prévia de loteamento, devam integrar o dominio ptblico
municipal, integragdo essa que se fard automaticamente com a emissao
do alvara ou recibo.

2 — O disposto no niimero anterior ¢ ainda aplicavel aos pedidos
de licenciamento ou comunicagdo prévia de obras de edificagdo, nas
situagdes referidas no artigo 57.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de
Dezembro, com a redac¢do dada pela Lei n.® 60/2007, de 4 de Setembro,
determinadas no artigo anterior.

3 — As cedéncias serdo efectuadas de acordo com o regulamento
do Plano Director Municipal (adiante designado por PDM) ou outro
Plano Municipal de Ordenamento do Territorio (adiante designado por
PMOT) em vigor.

Artigo 11.°
Execucio e manutencgio de espacos verdes e de utilizacio colectiva

1 — A execugdo dos espagos verdes e de utilizago colectiva a integrar
no dominio municipal é da responsabilidade do promotor da operagao
urbanistica, estando a mesma sujeita as condi¢des impostas pelos servi-
¢os técnicos camararios e ao projecto apresentado pelo promotor.

2 — A manutencdo e conservagao dessas areas poderao ser realizadas
pelos utilizadores do(s) prédio(s), mediante acordo de cooperagdo ou
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contrato administrativo de concessdo do dominio municipal, a realizar
com a Camara Municipal.

Artigo 12.°
Dispensa de Projecto de Execucao

Para efeitos do consignado no n.° 4 do artigo 80.° do RJUE, sdo dis-
pensadas de apresentagdo de projecto de execucdo as edificagdes que
disponham de menos de dez unidades de ocupagdo, com excepgdo das
obras de reconstrugdo, ampliacdo e alteragdo de imoveis classificados,
em vias de classificagdo e inseridos na respectiva zona de protec¢ao, bem
como, os que constituem patrimonio edificado integrados nos espagos
culturais definidos no PDM de Oliveira do Bairro.

CAPITULO IV
Regras relativas a edificacio

Artigo 13.°
Profundidade das edificagdes

A profundidade das edifica¢des ndo podera exceder os 15 m, salvo
nas situagdes previstas em Regulamento do Plano Director Municipal
e nas alineas seguintes:

a) Moradias unifamiliares e conjuntos geminados de moradias unifa-
miliares, quando devidamente justificado e que ndo afectem a estética dos
lugares nem as condigdes de salubridade das propriedades contiguas;

b) Edificios de utilizagdo colectiva em zonas densamente construidas
e comprometidas, integradas na malha urbana, quando a ocupago ndo
se destine a habitacdo, situagdes a analisar caso a caso;

¢) Edificios a construir em terrenos de gaveto ou em terrenos com
pouca profundidade entre dois arruamentos, a analisar caso a caso.

Artigo 14.°
Andares Recuados

1 — A construgdo de andares recuados em edificios, devera respeitar
o recuo minimo de 3,00 m relativamente a fachada principal e posterior
do edificio, salvo no caso de ja existirem em edificios contiguos, onde
se deve promover a continuidade do alinhamento existente.

2 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, devera ser ga-
rantido que o andar recuado ndo seja percepcionado do passeio que
confronte com o prédio.

Artigo 15.°
Logradouros

1 — Os logradouros de tardoz das habita¢des unifamiliares deverao ter
uma profundidade igual ou superior a 3 m ¢ edificios em regime de pro-
priedade horizontal devera ser igual ou superior a 6 metros, sem prejuizo
das normas definidas no Regulamento do Plano Director Municipal.

2 — Nao serdo permitidos balangos fechados sobre os logradouros la-
terais, quando colidirem com o afastamento legalmente estabelecido.

3 — Nos logradouros posteriores poderdo ser edificados telheiros,
entre a edificagdo e o anexo, desde que ndo ultrapassem 10 % da area
livre do logradouro e sejam cumpridos os parametros urbanisticos de-
finidos em sede de Regulamento do PDM e RGEU.

Artigo 16.°
Edificacdes de utilizacio mista

1 — Nas edificagdes mistas, os pisos destinados a armazéns, comércio,
restauragdo e bebidas, servicos e similares, serdo admitidos em rés-do-
chao, e,excepcionalmente, nos pisos superiores.

2 — Nas edificagdes de utilizagdo mista ndo serdo admitidos acessos
verticais comuns as habita¢des e a outras unidades de ocupagdo de
diferente utilizagdo que se situem no mesmo edificio.

Artigo 17.°
Estacionamento

1 — A dimensdo minima do acesso a zona de estacionamento coberto,
localizado no tardoz da parcela ou em cave, ¢ de 3,00 m.

2 — A dimensao minima dos lugares de estacionamento privado ¢é
de 15m>.

3 — A dimensdo minima do estacionamento publico ¢ de 2,25 m
de largura por 5,50 m de comprimento, sem prejuizo do definido em
legislagdo especifica.
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4 — Quando a area de estacionamento coberto se situar em cave, 0 seu
inicio sera sempre para além dos alinhamentos das edificagdes situadas
a face dos arruamentos e no interior do limite da parcela ou lote.

5 — As areas de estacionamento, quando localizadas em cave, nao
serdo computadas no calculo da area maxima edificavel.

6 — Os lugares de estacionamento automével coberto constardo dos
titulos de propriedade dos fogos, estabelecimentos ou escritorios, ndo
podendo ser vendidos separadamente, a ndo ser que sejam individua-
lizados (garagens) e o seu numero seja superior ao da totalidade das
fracgdes, ficando sempre garantido, para cada frac¢do, um lugar de
estacionamento.

7 — Os lugares de estacionamento exteriores, fronteiros a edifica-
¢do, serdo integrados no dominio publico, ndo podendo ser vedados
ou transaccionados.

8 — Os lugares de estacionamento automovel publico poderdo ser
reservados a entidades publicas ou privadas, mediante requerimento a
apreciar, caso a caso, pela Camara Municipal, apds pagamento da taxa
referida no RMTEU em vigor, quando for o caso.

Artigo 18.°
Anexos

A construgdo de pequenos edificios denominados anexos, destinados
a uso complementar do edificio principal, a implantar nos logradouros
dos prédios, devera respeitar as seguintes condigoes:

a) Destinar-se-30, exclusivamente, a arrumos, estacionamento auto-
movel e outras fungdes de apoio a habitagao, sendo interdita qualquer
utilizagdo de caracter comercial, industrial ou de servigos;

b) Deverdo ser implantados, preferencialmente, no tardoz do lote
edificavel, devendo evitar-se a sua disposi¢do ao longo das estremas
laterais.

Artigo 19.°
Telheiros

Os telheiros ou alpendres, ndo poderdo exceder a altura de 3,5 m
nem 10 % da area do lote edificavel ou 15 % da area da edificagdo
principal.

Artigo 20.°
Tratamento e secagem de roupas

1 — Em todos os edificios destinados a habitagdo colectiva sera
obrigatério prever uma area especifica para o tratamento e secagem
de roupas, comum ou individualizada, integrada nas zonas de agua da
edificacdo e de forma a que a roupa estendida ndo seja visivel a partir
da via piblica.

2 — E expressamente proibida a instalagéo de estendais, provisorios
e ou definitivos, sobre a via publica ou mesmo em fachadas voltadas
para a via publica.

Artigo 21.°
Terracos, varandas e guardas

Nos edificios com varandas e coberturas em terragos utilizaveis, as
respectivas guardas ndo poderdo ter uma altura inferior a 1,10 m, e ser
caracterizadas de forma a ndo potencializar uma utilizagdo indevida,
nomeadamente por criangas.

Artigo 22.°
Marquises

1 — S6 sera permitida a instalagdo de marquises em fachadas insus-
ceptiveis de serem consideradas como principais, apenas se aceitando
a utilizagdo de uma Uinica tipologia construtiva, em termos de desenho
e materiais de construgao aplicados.

2 — Para efeitos de instrugdo do respectivo processo de licenciamento,
devera ser apresentado o algado respectivo, considerado na sua totali-
dade, sobre o qual se assinalard, para além da estrutura que se pretende
implementar, as eventualmente existentes.

Artigo 23.°
Balancos

1 — Podera ser permitida a existéncia de balangos nas seguintes
situagdes:

a) Justifiquem a composigéo formal da fachada;

b) Nao excedam 50 % da frente do edificio;

¢) A sua projec¢do no solo ndo exceda 50 % da largura do passeio;

d) Nao encostem as estremas das parcelas, a ndo ser que se trate de um
projecto conjunto de varios edificios e, formalmente, se justifique.
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2 — Nao serd permitida a existéncia de balangos nas seguintes si-
tuagdes:

a) Nos arruamentos em que nao existam passeios;

b) Nas situagdes em que os respectivos planos de pormenor ou planos
de alinhamentos e cérceas assim o definam;

¢) Ao nivel do Rés do Chao.

Artigo 24.°
Muros

1 — Os muros deverao ser executados conforme dispde o Regula-
mento do PDM, designadamente no cumprimento das seguintes con-
digdes:

a) as vedagdes ou muros laterais poderao atingir a altura maxima de
1,80 m, acima da cota do terreno da propriedade, desde que ndo exceda
a altura de 2,20 m em relacdo a cota do terreno adjacente;

b) os muros frontais poderdo atingir a altura maxima de 1,80 m (in-
cluindo gradeamento), acima da cota do passeio;

c) tém que ser garantidas as condi¢des de insolagdo, ventilagdo e
salubridade, bem como a salvaguarda de visibilidade e seguranga ro-
doviaria.

2 — Os alinhamentos dos muros de vedagdo confinantes com o es-
paco publico, devem ser paralelos ao eixo dos arruamentos com os
quais confinam.

Artigo 25.°
Alinhamentos

1 — As edificagdes serdo implantadas a face dos arruamentos ou
recuadas relativamente a estes.

2 — No primeiro caso, e existindo passeios, devera sempre ser man-
tida uma largura uniforme destes a todo o desenvolvimento da fachada
principal, segundo valor a definir pela Camara Municipal.

3 — No segundo caso, o recuo serd o dominante na envolvente pro-
xima, excepto quando:

a) Se registe a existéncia de plano de alinhamentos aprovado pela
Céamara Municipal,

b) A parcela se encontre abrangida por alvara de loteamento em vigor,
no qual de encontre definido o alinhamento a respeitar;

¢) Se encontrem definidos, em planos municipais de ordenamento do
territorio eficazes, alinhamentos diversos;

d) Se verifique a existéncia de condicionamentos decorrentes da
estrutura urbana local que aconselhem e justifiquem a adopgao de valor
diverso, em termos de obteng@o de solu¢des mais adequadas e inte-
gradas.

4 — Poder@o vir a aceitar-se alinhamentos sensivelmente recuados
em relacdo aos alinhamentos dominantes, desde que:

a) O alinhamento proposto seja nitidamente diferenciado relativa-
mente ao dominante;

b) Se destine a concretizar uma implantagdo em zona mais favoravel,
em termos de salubridade ou paisagismo;

c) A escassez da largura do lote na zona de implantagdo dominante
ndo permita a respectiva concretizagao;

d) Da implementacdo desse alinhamento ndo resultem solugdes ge-
minadas ou em banda continua.

Artigo 26.°
Vedacio de terrenos

1 — Em lotes ou parcelas ndo ocupados com construgdes, podera a
Camara Municipal exigir a instalacdo de tapumes de vedagao com a via
publica, com a altura de 2 m, de cor e material a submeter a apreciagdo
dos servigos, os quais devem ser mantidos em boas condigdes de con-
servagao, por forma a ndo constituirem perigo para os utentes do espago
publico e a ndo ofenderem a estética do local em que se integram.

2 — O néo cumprimento do disposto no niimero anterior permitira a
Camara Municipal implementar as medidas necessarias ao seu cumpri-
mento, debitando todos os custos aos respectivos proprietarios.

Artigo 27.°
Sotaos
1 — Nas habitagdes unifamiliares podera ser permitido o uso do s6tdo
para fins habitacionais, quando se tratar exclusivamente da utilizagdo
do desvao da cobertura e sem que, para aumento da area util, haja

elevac@o das paredes exteriores e a altura da cumeeira ndo ultrapasse
o estabelecido no PDM.
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2 — Nas edificagdes destinadas a habitagdo colectiva, podera ser
permitido o uso do sotdo para fins habitacionais, ligado ao fogo situado
imediatamente por baixo, em duplex, quando se tratar exclusivamente
da utilizagdo do desvao da cobertura e sem que, para aumento da area
util, haja elevacdo das paredes exteriores e a altura da cumeeira nao
ultrapasse o estabelecido no PDM.

3 — Sempre que o sotdo tenha condigdes de habitabilidade nos ter-
mos definidos no RGEU, deverdo ser cumpridas as regras definidas
no Regulamento de Seguranga contra Incéndios relativas a altura da
edificagdo, independentemente da utilizagdo que venha a ser proposta
no projecto.

Artigo 28.°
Beirais

Sao proibidos os beirais que lancem livre e directamente agua sobre
a via publica, devendo as edificagdes possuir algerozes ligados a tubos
de queda encostados e fixados as paredes, ligados a rede de saneamento
pluvial ou, quando esta ndo exista, langando a agua da altura de 0,10 m
do chao.

Artigo 29.°
Respiros e ventilagoes

1 — Deve ser previsto o niimero de respiros e ventilagdes suficiente
que permita o correcto funcionamento das actividades propostas, bem
como de futuras adaptagdes a novos fins.

2 — A instalagdo de mecanismos e condutas de ventilagdo forgada
deverdo ser estudadas de modo a ndo comprometer as caracteristicas
essenciais da edificagdo, devendo preferencialmente ser colocados no
interior ou em zonas néo visiveis da via publica.

Artigo 30.°
Revestimentos exteriores

As cores e textura dos materiais a aplicar nas fachadas, empenas,
coberturas e beirados de qualquer construgdo devero ser escolhidos de
modo a proporcionar a integragdo do edificio no local, do ponto de vista
arquitectonico, paisagistico e cultural, devendo a sua aplicagdo obter a
aprovagao prévia da Cimara Municipal, através dos respectivos servigos,
de forma a obter uma harmonia formal e cromatica.

Artigo 31.°
Armarios e quadros técnicos

1 — Sempre que seja necessario proceder a colocagio na via publica
de armarios ou quadros técnicos, estes devem ser embutidos nos pavi-
mentos, muros ou paredes adjacentes.

2 — Quando for necessario colocar armarios e quadros técnicos em
espagos verdes e ou em espagos publicos, devem ser apresentados com
o0 projecto os elementos necessarios para a apreciagdo destes e seus
materiais, enquadramento paisagistico e relagdo com a envolvente.

Artigo 32.°
Antenas

A instalagdo, construgdo, ampliagdo ou alteragdo de infra-estruturas
de suporte de estagdo e acessoOrios, nomeadamente, as antenas emissoras
de radiagdes electromagnéticas e especialmente as antenas referentes a
rede de comunicagdes moveis ou estruturas que lhes sirvam de suporte
fisico, deve respeitar um raio de afastamento minimo de 100 m a es-
tabelecimentos escolares, creches, unidades de satide e equipamentos
similares.

Artigo 33.°

Localizacao de estabelecimentos
de bebidas e de produtos perigosos

E proibida a instalagio de estabelecimentos de bebidas onde se ven-
dam bebidas alcodlicas para consumo no proprio estabelecimento ou
fora dele e outros estabelecimentos que vendam produtos que possam
constituir perigo, num raio de 100 m a estabelecimentos de ensino
basico e secundario.

Artigo 34.°
Edificios classificados

Nos edificios classificados, propostos para classificagdo, ou outros
de reconhecido valor arquitectonico, ou que se integrem em conjuntos
urbanos protegidos ou a preservar, so6 serdo admitidas alteragdes que
ndo ponham em causa qualquer dos seus elementos arquitectonicos,
ornamentais ou outros, e salvaguardarem a unidade de composi¢ao da
edificacdo.
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Artigo 35.°
Propriedade horizontal

1 — Nao sera autorizada a constitui¢ao de frac¢des autonomas des-
tinadas a habitagdo ou a qualquer outra unidade de ocupag@o sem a
afectacdo de um lugar de estacionamento automovel, ou garagem, por
cada fraccdo.

§ tnico. Admitir-se-do situagdes especiais em zonas que, pela sua
especificidade de inser¢do urbana ndo permitam essa garantia, sendo
as mesmas avaliadas caso a caso.

2 — A constitui¢do de fracgdes autdnomas para lugares de gara-
gem individualizada s6 sera autorizada nos casos em que as frac¢des
destinadas a habitagdo, comércio ou servigos possuam ja um lugar de
estacionamento automovel coberto a elas afecto.

3 — Em nenhuma situag@o sera possivel a constitui¢do de lugares
de estacionamento e arrumos em frac¢des autonomas, devendo estes
espagos ficar afectos as fracgdes.

4 — Em nenhuma situaggo sera possivel a constituicdo de fracgdes
auténomas nos sotaos.

CAPITULO V

Regras referentes aos Espacos Publicos,
Acessibilidade e Mobilidade

Artigo 36.°
Mobilidade

Além dos requisitos referentes a barreiras arquitectonicas previstos
em lei, as operagdes urbanisticas devem cumprir com parametros de
conforto na projeccdo e execucdo dos edificios e espagos publicos, a
fim de garantir o acesso de pessoas com mobilidade condicionada e a
melhoria urbanistica dos mesmos.

Artigo 37.°
Area a integrar no dominio piiblico

1 — O espago fronteiro a edificacdo ou ao muro de vedagdo sera
integrado no dominio publico por forga dos alinhamentos aprovados,
ndo sendo emitida a autorizaga@o de utilizagdo sem que as obras de pavi-
mentagio/ajardinamento estejam devidamente executadas e concluidas,
de acordo com o projecto aprovado, salvo se o incumprimento nio se
dever a facto imputavel ao promotor imobiliario.

2 — O espago fronteiro as edificagdes cujo piso térreo seja utilizado
para comércio, restauracao e bebidas e servigos similares sera sempre
integrado no dominio publico.

Artigo 38.°
Perfil da via publica

1 — O perfil da via publica a ser adoptado tem de cumprir com as
disposicoes legais em vigor, designadamente, Regulamento do PDM e
PMOT aplicavel.

2 — Sem prejuizo do referido no nimero anterior, considera-se que
o perfil minimo de referéncia a ser adoptado deve ter a seguinte largura
util, consoante o tipo de ocupagao:

a) Habitagdo unifamiliar:

i) Faixa de rodagem > 6,0 m;

i) Passeio > 1,60 m (x 2);

iii) Estacionamento (opcional) = 2,25 m (x 2);
iv) Caldeiras para arvores (opcional) > 1 m (x 2);
v) Faixa ciclavel (opcional) > 1,50 m (x 2).

b) Habitag¢do, comércio € ou servigos:

i) Faixa de rodagem > 6,5 m;

i) Passeio > 2,25 m (x 2);

ii7) Estacionamento = 2,50 m (x 2);

iv) Caldeiras para arvores (opcional) > 1 m (x 2);
v) Faixa ciclavel (opcional) > 1,50 m (x 2).

¢) Zonas industriais:

i) Faixa de rodagem > 9 m;

ii) Passeios > 2,25 m (x 2);

iii) Estacionamento > 3 m (x 2);

iv) Caldeiras para arvores > 1 m (x 2);

v) Faixa ciclavel (opcional) > 1,50 m (x 2).
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d) Eixos rodoviarios:

i) Faixa de rodagem > 7 m;

i) Passeios > 2,25 m (x 2);

iii) Estacionamento = 2,50 m (x 2);

iv) Faixa arborizada (opcional) > 1 m (x 2);
v) Faixa ciclavel (opcional) > 1,50 m (x 2).

e) Caminhos agricolas:

i) Faixa de rodagem > 4,00 m;
ii) Via ciclavel (opcional) > 2 m.

3 — Em zonas consolidadas mantém-se o perfil da via dominante.

Artigo 39.°
Passeios

1 — Os passeios devem ter uma largura minima livre de obstaculos
nao inferior a 1,60 m.

2 — Nas zonas consolidadas, caso ndo seja possivel verificar o ponto
anterior, dever-se-a optar por percursos acessiveis com uma largura ndo
inferior a 1,20 m desimpedido de obstaculos.

3 — Nao sdo permitidos degraus no passeio.

4 — A acessibilidade de veiculos a logradouros, garagens ou outros
acessos similares, se efectuada em rampa, néo deve ter qualquer desen-
volvimento no espago publico ou vias publicas.

5 — O passeio adjacente as acessibilidades referenciadas no ponto
anterior, deve manter-se & mesma cota da zona de passeio envolvente,
evitando ondulagdes no percurso pedonal.

6 — S6 devem ser propostas caldeiras para implantacdo de arvores
em passeios cuja largura salvaguarde uma distincia minima livre de
1,60 m ao plano marginal da fachada, incluindo varandas e saliéncias
similares.

7 — Todas as caldeiras existentes ou a projectar a cota do passeio
devem integrar grelhas de protecc@o, ou solugdo equivalente que garanta
as mesmas condigdes de utilizagdo.

Artigo 40.°
Passadeiras

1 — Todas as passadeiras tém de respeitar o desenho internacional
de passadeira com grafismo zebra.

2 — As passadeiras devem ser implantadas no alinhamento dos cor-
redores pedonais.

3 — As passadeiras terdo que cumprir as normas técnicas de aces-
sibilidade.

Artigo 41.°
Mobiliario e Equipamento Urbano

1 — Todo o mobiliario e equipamento urbano implantado na via
publica devera ter caracteristicas adequadas, de modo a permitir a sua
correcta identificacdo ao nivel do solo por pessoas com deficiéncia
visual.

2 — Sempre que seja necessario a localizagdo na via publica de equi-
pamento e mobilidrio urbano este nunca podera constituir um obstaculo
ao uso pleno desse espago, pelo que devera estar alinhado, preferencial-
mente junto ao bordo exterior do passeio ou embutido nos pavimentos,
muros ou paredes adjacentes, com um acabamento exterior igual ou
idéntico ao ja existente no local, permitindo em ambos os casos, o
estabelecido no artigo 39.°

3 — Os pilaretes implantados na via publica ou a implantar, devem
ter cor contrastante com o pavimento e uma altura minima de 0,90 m,
sem elementos projectados nem arestas vivas e, ndo devem ter ligagdo
entre si, por correntes ou outros elementos.

Artigo 42.°
Estacionamento de Veiculos

1 — Os lugares de estacionamento a implementar deverao agrupar-se
em areas especificas, seguindo dimensdes e localizagdo que ndo preju-
diquem a defini¢o e a continuidade dos espagos canais de circulagdo
pedonal, ou a qualidade dos espagos ajardinados e arborizados.

2 — Em todos os parques de estacionamento ou grupos de lugares de
estacionamento, devem ser criados e reservados espagos de facil acesso
e mobilidade, destinados a veiculos com ocupantes em cadeiras de rodas
ou com mobilidade condicionada legalmente identificados com lugares
reservados e adaptados.

3 — O trajecto do lugar de estacionamento para condutores de mobili-
dade condicionada devera ser adaptado através do rampeamento do lancil
do passeio, ter uma largura til ndo inferior a 2,50 m, um comprimento
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util ndo inferior a 5,00 m e possuir uma faixa de acesso lateral com uma
largura 1til ndo inferior a 1,00 m.

4 — Para poder possibilitar o estacionamento de veiculos de con-
dutores com mobilidade condicionada em parques de estacionamento
desnivelados, devem ser previstos, no piso mais acessivel a via publica,
lugares junto aos acessos de pedes e das caixas de escadas e ascensores,
de acordo com a proporgdo e as dimensdes estabelecidas e legislacdo
especifica.

5 — As zonas de pagamento devem encontrar-se em local acessivel,
ao nivel dos pisos servidos de elevador e a uma altura que torne pos-
sivel o acesso e manobra a pessoas utilizadoras de cadeiras de rodas,
devendo os elementos necessarios ao uso do equipamento estar a uma
altura entre 0,40 me 1,30 m.

Artigo 43.°
Sinalizac¢ao

Sem prejuizo das normas estabelecidas pelo Codigo da Estrada, e
sempre que possivel, a instalagdo de sinais de transito devera ser im-
plantada junto de obstaculos pré existentes ou junto ao lancil para as
ruas com passeios de dimensdes mais alargadas e de forma a que ndo
prejudique a faixa de rodagem.

CAPITULO VI
Regras referentes as infra-estruturas

Artigo 44.°

Residuos sélidos urbanos/Abastecimento
de Agua/Drenagem de Aguas Residuais

1 — Os projectos de loteamento, constru¢do ou ampliagdo de edificios
devem cumprir o Regulamento Municipal de Residuos Sélidos Urbanos
do Concelho de Oliveira do Bairro.

2 — Os projectos de novos loteamentos deverdo prever o sistema de
deposigao de residuos s6lidos em uso no municipio, neste se englobando
os equipamentos que permitam a recolha selectiva, cuja implantagdo
devera ser objecto de um estudo de integragdo urbana e uma das com-
ponentes do projecto dos espagos exteriores, sendo a sua execugdo da
responsabilidade do promotor.

3 — E condigio necesséria para emissdo da autorizagio de utilizagio
das edificagdes abrangidas pelo estipulado no presente artigo, bem como
para a recepgdo das obras de urbanizagdo dos loteamentos que no acto da
realizagdo da respectiva vistoria os locais para instalacdo de equipamen-
tos de deposicao de residuos estejam definidos e construidos com piso
impermeavel a cota da via e delimitados de acordo com o aprovado.

4 — Para efeitos do disposto neste artigo, o dimensionamento do
sistema de deposi¢do de residuos sélidos devera ser determinado de
acordo com os seguintes parametros:

a) O sistema a propor devera permitir, com uma margem de segu-
ranga de 20 % para a contentorizagdo de todos os residuos produzidos
no local;

b) Devera considerar-se como média diaria de produgéo de residuos
1,2 kg/habitante;

c) Devera considerar-se como densidade de residuos em contentor
0,19 kg/l.

5 — E obrigatoria a ligagdo da rede de abastecimento de agua predial
a rede publica (caso esta esteja construida). O nicho do contador ou a
bateria de contadores devera ficar localizado(a) no limite da propriedade
contiguo a via publica, virado(a) para o exterior ¢ em local acessivel
para leitura, excepto em casos devidamente justificados.

6 — E obrigatdria a ligacdo da rede de drenagem de aguas residuais
predial a rede publica. Caso a rede publica ndo esteja construida devera
a rede predial ser preparada para futura ligagdo, conforme indica¢des
técnicas da entidade com competéncia para o efeito.

7 — Os projectos devem conter obrigatoriamente a planta de im-
plantagdo do loteamento com os locais de instalagdo dos contentores
publicos normalizados. Os contentores devem ser localizados contiguos
a via publica e com rampa de facil acesso a recolha de Residuos Sélidos
Urbanos (adiante designado por RSU).

Artigo 45.°

Aguas pluviais

1 — Nas fachadas confinantes com a via publica sdo proibidos canos
ou regos para esgoto de aguas pluviais ou de qualquer outro liquido,
para além dos destinados a descarga de algerozes, varandas e terragos,
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sendo proibida a queda livre destas aguas sobre a via publica, devendo,
para o efeito, cumprir o estipulado no artigo anterior.

2 — Sempre que exista rede de saneamento de aguas pluviais, sera da
responsabilidade do proprietario a ligagdo aquela rede de acordo com
indicagdes técnicas a fornecer pelo respectivo departamento da Camara
Municipal de Oliveira do Bairro.

Artigo 46.°
Utilizacao das edificacdes

Para poder ser emitida a autoriza¢ao de utilizagao das edificagdes para
habitagdo propria, deverdo observar-se as seguintes condigdes:

a) As redes de agua e de electricidade devem estar ligadas, embora pro-
visoriamente, de forma a ser possivel verificar a sua funcionalidade;

b) 50 % dos quartos e instalagdes sanitarias deverdo estar completa-
mente acabados, de acordo com o projecto aprovado;

c) A sala deve estar concluida;

d) A cozinha deve estar concluida e ter como equipamento minimo
instalado a banca e o lava-lougas ligado a rede de agua e saneamento;

e) O esquentador, termo-acumulador ou equipamento equivalente deve
estar devidamente instalado; quando se tratar de esquentador, podera
instalar-se no exterior da habitagdo ou na cozinha, devendo, neste caso,
o tubo de exaustdo de gases estar montado;

/) Os restantes compartimentos devem estar, no minimo, em massas
finas e de acordo com o projecto aprovado no que concerne a forma,
distribui¢@o e dimensoes;

2) Exteriormente, a constru¢do deve estar completamente acabada,
de acordo com o projecto, salvaguardando-se as situagdes em que as
condi¢des climatéricas ndo permitam a execugdo das pinturas;

h) Os muros devem estar concluidos de acordo com o projecto apro-
vado;

i) As obras no espago publico devem estar em consondncia com o
projecto aprovado ou, na auséncia da sua necessidade, com a situagdo
existente no inicio da obra.

CAPITULO VII
Ocupacio do espaco publico

Artigo 47.°
Ambito e licenciamento

1 — A ocupagdo do espago publico com tapumes, amassadouros,
entulhos, andaimes, equipamentos e depdsito de materiais para efeito
da execugdo de obras carece de licenciamento municipal, nos termos
do presente Regulamento.

2 — Tendo em conta a especificidade do espago a ocupar, a Camara
Municipal podera fazer depender a emissdo do alvara de licenga de
ocupagdo do espago publico de apresentac¢do de caucdo destinada a
garantir a boa e regular execugao das obras de reposi¢ao do pavimento,
cujo montante cubra o custo dos trabalhos, determinado de acordo com
os valores constantes no RMTEU em vigor.

Artigo 48.°
Proteccio e seguranca

1 — Em qualquer caso de execugdo de obras é obrigatoria a colocagdo
de tapumes envolvendo toda a area respectiva, incluindo o espago publico
necessario para o efeito, sem prejuizo do disposto no artigo anterior.

2 — Os tapumes deverdo ser de material rigido, resistente e liso, de
cor uniforme adequada ao local, com a altura minima de 2,00 m.

3 — Nas ruas onde haja bocas de incéndio e ou de rega, os tapumes
deverdo ser colocados de forma a que estas fiquem completamente
acessiveis da via ptblica.

4 — Se junto da obra existirem arvores ou candeeiros de iluminago
publica, deverdo fazer-se resguardos que impecam quaisquer danos
nos Mesmos.

5 — E proibido colocar na via publica e fora dos limites dos tapumes
quaisquer entulhos, materiais da obra ou equipamento, sem prejuizo do
disposto no artigo 50.°

6 — Em todas as obras, incluindo as obras de reparacédo de telhados
ou fachadas confinantes com o espago publico, é obrigatéria:

a) A colocagdo de redes de protecgdo, montadas em estrutura propria
ou acopladas aos andaimes, abrangendo a totalidade da fachada acima do
limite superior dos tapumes, de modo a evitar a projec¢do de materiais,
elementos construtivos ou detritos sobre o citado espago publico;

b) A existéncia de contentores adequados ao deposito de detritos e entu-
lhos provenientes das obras, excepto em casos devidamente justificados.
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7 — A elevag@o dos materiais de construg@o devera fazer-se por
meio de guinchos, cabreas ou quaisquer outros aparelhos apropriados,
os quais devem ser inspeccionados frequentemente de modo a garantir
a seguranga das manobras.

8 — Os aparelhos de elevagdo de materiais devem ser colocados de
forma a que, na sua manobra, a trajectoria de elevagdo ndo abranja o
espaco publico, de modo a minimizar-se os riscos de acidente.

9 — Fora do periodo de trabalho, as langas das gruas e os seus contra-
pesos, quando os houver, devem encontrar-se dentro do perimetro da obra
ou do estaleiro, e os baldes ou plataformas de carga convenientemente
pousados, salvo em casos de impossibilidade pratica que s6 serdo auto-
rizados em condigdes a definir pela Camara Municipal, caso a caso.

Artigo 49.°
Sinalizacdo em Obras

A ocupagdo da via publica por motivo de obras devera ser sempre
sinalizada, mediante sinalética diurna e nocturna, de acordo com as
normas em vigor.

Artigo 50.°
Circulagao

1 — No caso de ser permitida a ocupagéo integral do passeio ou
de parte da plataforma viaria como area de apoio a execugdo da obra,
devera, sempre que tal se justifique, ser construido um passadigo de
madeira que garanta a circulagdo pedonal, com a largura minima de
0,90 m, resguardado por um corrimao colocado a altura de 0,90 m acima
do respectivo pavimento.

2 — A ocupacdo da via publica com cargas e descargas de materiais
necessarios a realizagdo das obras so ¢ permitida durante as horas de
menor intensidade de trafego e no mais curto espago de tempo.

3 — Durante o periodo de ocupagéo da via piiblica referido no niimero
anterior € obrigatoria a colocagio de placas sinalizadoras a uma distancia
de 5 m em relagdo ao veiculo estacionado.

4 — E permitida a ocupagdo da via publica com autobetoneiras e
equipamento de bombagem de betdo durante os trabalhos de betona-
gem, pelo periodo de tempo estritamente necessario, ficando o dono de
obra obrigado a tomar todas as providéncias adequadas para garantir a
seguranca dos utentes da via publica.

5 — Sempre que a permanéncia do equipamento referido no numero
anterior crie transtornos ao transito, o dono de obra deve recorrer as
autoridades policiais para assegurarem a sua disciplina.

6 — Imediatamente apds as cargas e descargas de materiais e entu-
lhos, ¢ obrigatodria a limpeza da via publica, com especial incidéncia
dos sumidouros, sarjetas e tampas de caixas de visitas.

Artigo 51.°
Amassadouros

Os amassadouros ndo poderdo assentar directamente sobre os pavi-
mentos construidos.

Artigo 52.°
Andaimes

1 — Os andaimes devem ser fixos ao solo e as paredes da edificagdo.
2 — E expressamente proibida a utilizagdo de andaimes suspensos
ou bailéus.

Artigo 53.°
Entulhos

1 — Se das obras resultarem entulhos que tenham de ser langados do
alto, sé-lo-do por meio de condutas fechadas para contentor adequado
ou para a viatura destinada ao seu transporte.

2 — Os contentores de recolha de entulhos devem ser metalicos e
apropriados para o efeito, colocados pelo prazo minimo indispensavel,
sendo obrigatoriamente recolhidos quando se encontrarem cheios ou
quando neles tenha sido depositado qualquer material que possa provocar
insalubridade ou cheiros nauseabundos, por empresa especializada e
legalmente autorizada.

3 — Os contentores ndo podem ser instalados na via publica ou em
local que possa afectar a normal circulag@o de pedes e veiculos, salvo em
casos de impossibilidade pratica que s6 serdo autorizados em condigdes
a definir pela Camara Municipal, caso a caso.

Artigo 54.°

Reposicio das condicdes iniciais

1 — Concluida a obra, devem ser imediatamente removidos do espago
publico os entulhos ou materiais e, no prazo de cinco dias, os tapumes
e estaleiros, quando existam.
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2 — Assim que estiverem concluidas as operagdes referidas no nimero
anterior, deve ser efectuada a reposi¢do dos pavimentos e ou outras infra-
estruturas que tiverem sido danificadas no decorrer da obra, devendo
a sua configuracdo, solidez, alinhamento e demais caracteristicas ser
repostas.

3 — O prazo para a reparagdo das anomalias referidas no n.° 2 sera
de cinco dias, ou superior sempre que o volume dos trabalhos a executar
o justifique.

4 — Caso as obras de reposi¢do de pavimentos no sejam executadas
no prazo referido no nimero anterior, ou sejam executadas de forma
deficiente, a Camara Municipal accionara a caugao referida no n.° 2 do
artigo 47.° para execugdo ou correc¢do das mesmas.

Artigo 55.°
Casos e condicdes especiais

1 — Nas artérias mais importantes e nas zonas mais sensiveis, para
salvaguarda das condi¢Ges de transito, seguranca e ambiente, podera
a Camara Municipal exigir outros condicionalismos, nomeadamente
vedagdes de maior altura.

2 — A Camara Municipal, mediante parecer fundamentado dos respec-
tivos servigos técnicos, podera determinar que sejam adoptadas medidas
de precaugdo em obras e ou estaleiros que o justifiquem, ou trabalhos
preliminares ou complementares para evitar inconvenientes de ordem
técnica ou prejuizos para o publico, ou ainda tendo em vista a seguranga
e a salubridade da propria construgdo e o transito na via publica.

3 — Quando, por circunstancias imperiosas, a Camara Municipal ve-
rificar a necessidade de remog@o de andaimes ou tapumes da via publica,
podera fazé-lo por sua conta, depois de avisar a entidade por conta de
quem as obras se estiverem a realizar, repondo-os oportunamente no seu
lugar; durante a vigéncia destas circunstancias, e se necessario, cessardo
todos os trabalhos exteriores que estiverem a ser realizados.

Artigo 56.°
Interrupcio do transito

1 — A interrupgdo da via ao transito, quando necessaria, deve, sem-
pre que possivel, ser parcial, de modo que fique livre uma faixa de
rodagem.

2 — Os trabalhos devem ser executados no mais curto espago de
tempo, ndo podendo ser iniciados sem prévia autorizagdo da Camara
Municipal e conhecimento da Guarda Nacional Republicana.

CAPITULO VIII
Outras Actividades

Artigo 57.°

Inspeccio e fiscalizacdo ascensores, monta-cargas,
escadas mecéinicas e tapetes rolantes

1 — As disposigdes aplicaveis a4 manutencdo e inspecgdo de ascen-
sores, monta-cargas, escadas mecanicas e tapetes rolantes, bem como
as condi¢des de acesso as actividades de manutencdo e de inspeccdo
sdo as constantes em diploma especifico, designadamente Decreto-Lei
n.° 320/2002, de 28 de Dezembro.

2 — E da competéncia da Camara Municipal efectuar inspecgdes
periodicas e reinspecgdes as instalagdes, efectuar inspecgdes extraordi-
ndrias e realizar inquéritos a acidentes decorrentes da utilizagdo ou das
operagdes de manutencdo das instalagdes, a requerimento da Empresa
de Manuten¢@o de Ascensores, Administrador do Condominio ou pro-
prietario do imdvel, nos termos do n.° 1 do artigo 7.° do Decreto-Lei
n.° 320/2002, de 28 de Dezembro,

Artigo 58.°

Autoriza¢do municipal para instalacio de Infra-estruturas
de Suporte de Estacoes de Radiocomunicagio

1 — As disposig¢des aplicaveis a fiscalizagdo e instalagdo das esta-
¢oes de radiocomunicagdo sdo as constantes em diploma especifico,
designadamente, Decreto-Lei n.° 11/2003, de 18 de Janeiro, Decreto-Lei
n.° 151-A/2000, de 20 de Julho, sem prejuizo de novos diplomas ou
alteracdes a serem publicados.

2 — E da competéncia da Cimara Municipal emitir autorizagio mu-
nicipal para instalagdo de Infra-estruturas de Suporte de Estagdes de
Radiocomunicagao, devendo o processo ser instruido com os elementos
constantes no Decreto-Lei n.° 11/2003, de 18 de Janeiro.
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Artigo 59.°
Licenciamento e Fiscaliza¢cao de Estabelecimentos Industriais

Eda competéncia da Camara Municipal emitir a licenca de instalagao
ou de alteracdo da actividade industrial e licenga de exploragao industrial,
bem como efectuar as respectivas vistorias, para unidades industriais
cuja coordenacgdo ¢ da competéncia da Camara Municipal, nos termos
do Decreto-Lei n.® 209/2008, de 29 de Outubro, sem prejuizo de futuras
alteragdes ao diploma ou nova legislagéo.

Artigo 60.°

Licenciamento e Fiscalizacao de Instalacées de Armazenagem
de Combustiveis derivados de Petroleo e Postos de Abastecimento

1 — A construgdo das instalagdes de armazenamento de produtos
do petrdleo, dos postos de abastecimento de combustiveis e das redes
e ramais de distribuicdo ligadas a reservatorios de gas de petrdleo li-
quefeito (GPL), cujo licenciamento seja da competéncia da Camara
Municipal nos termos da legislagdo em vigor, fica sujeito a instrugio
dos respectivos processos com o projecto aprovado por uma entidade
inspectora de instalagdes de combustiveis derivados do petroleo (EIC)
ou entidade inspectora de redes e ramais de distribui¢@o e instala¢des
de gas (EIG).

2 — A explorag@o das instalagdes referidas no niimero anterior fica
sujeita a instrugdo do pedido com certificado de conformidade das
vistorias e inspeccdes previstas na legislacdo em vigor emitidos pela
EIC ou pela EIG.

3 — As inspecgdes sdo efectuadas por entidades inspectora acreditadas
para o efeito, a pedido dos proprietarios, das entidades exploradoras ou
das entidades licenciadoras da instala¢do, nos termos do artigo 8.° da
Portaria 1211/2003, de 16 de Outubro alterada pela Portaria 419/2009,
de 17 de Abril, sem prejuizo de futuras alteragdes ou novos diplomas.

4 — As disposigdes aplicaveis ao licenciamento e fiscalizagdo destas
actividades sdo as constantes em diplomas especificos, sem prejuizo de
novos diplomas ou alteragdes a serem publicados.

Artigo 61.°
Ensaios e Medicdes Acusticas e Equipamentos Desportivos

Os ensaios e medi¢Ges actsticas necessarios a verificacdo do Re-
gulamento Geral do Ruido sdo realizados por entidades acreditadas,
nos termos do artigo 34.° do Decreto -Lei n.° 9/2007, de 17 de Janeiro,
bem como no que concerne aos equipamentos desportivos referidos
na Portaria 369/2004, de 12 de Abril e conforme dispde o Decreto
-Lei n.° 100/2003, de 23 de Maio com a alteragdo dada pelo Decreto
-Lei n.° 82/2004, de 12 de Abril, Decreto -Lei n.° 309/2002, de 16 de
Dezembro, Decreto -Lei n.° 317/91, de 25 de Novembro, sem prejuizo
de novos diplomas ou alteragdes futuras.

Artigo 62.°
Pedreiras e Extraccio de Inertes

1 — As normas aplicaveis a revelacdo e aproveitamento de massas
minerais, compreendendo a pesquisa e a exploragdo, estdo previstas
no Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de Outubro na redac¢do dada pelo
Decreto -Lei n.° 340/2007, de 12 de Outubro, sem prejuizo de futuras
alteracGes ou novos diplomas.

2 — Os actos referidos no niimero anterior estdo sujeitos ao paga-
mento das taxas previstas na Portaria 1083/2008, de 24 de Setembro,
sem prejuizo de futuras alteragdes ou novos diplomas.

CAPITULO IX
Disposig¢des finais

Artigo 63.°
Dividas e omissoes

1 — As duvidas na interpretagdo do presente Regulamento serao re-
solvidas por deliberagdo da Camara Municipal de Oliveira do Bairro.

2 — Os casos omissos deverao ser resolvidos por recurso as normas
e principios constantes na respectiva lei geral.

Artigo 64.°

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no 1.° dia util seguinte ao da
sua publicagdo na 2.* série do Didrio da Republica.
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Artigo 65.°
Norma revogatoria

Com a entrada em vigor do presente Regulamento ¢ revogado o
Regulamento Municipal de Urbanizagdo, Edificagdo e Liquidacdo de
Taxas, publicado na 2.* série do Didrio da Republica, através do Edital
n.° 557/2005, de 7 de Outubro, e todas as normas regulamentares e
deliberagdes que contrariem o presente regulamento.

ANEXO

Normas para a instruciio dos processos de obras

1 — Ambito:

1.1 — As normas estabelecidas no presente anexo destinam-se a
complementar o estabelecido na Portaria n.° 232/2008, de 11 de Margo,
determinando quais os elementos que devem instruir 0s processos re-
lativos aos pedidos de informagdo prévia, de licenciamento e de comu-
nicagdo prévia referentes a todos os tipos de operagdes urbanisticas,
bem como a forma da sua apresentacdo e contetido, contribuindo para
que os processos, dando entrada na Camara Municipal de Oliveira do
Bairro correctamente instruidos, possam percorrer os seus tramites sem
atrasos desnecessarios;

1.2 — As presentes normas regulamentam ainda a instru¢do de outros
processos que, ndo constituindo operagdes urbanisticas previstas no
Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacgdo dada pela
Lein.® 60/2007, de 4 de Setembro, sdo complementares ao procedimento
da sua implementac@o.

2 — Generalidades:

2.1 — A Camara Municipal de Oliveira do Bairro, através dos servigos
administrativos da sua Sec¢ao de Urbanizacao, Edificagédo ¢ Fiscalizagdo
(SUEF), fornecera gratuitamente os impressos para os requerimentos,
bem como as fichas de dados estatisticos e as folhas de adequabilidade
que forem necessarias a instrugdo do processo;

2.2 — Os impressos de requerimentos deverdo ser apresentados com
todos os seus campos preenchidos, sem o que ndo serdo aceites no acto
da apresentagdo do processo pelos servigos administrativos da SUEF;

2.3 — Os processos poderdo ser instruidos com requerimento diferente
do modelo disponibilizado pela Camara Municipal, desde que contenha
todos os elementos indicados no mesmo.

2.4 — Para emissao da autorizagdo de utilizag@o € necessario que o
seu titular faga prova da regularizag@o dos contratos referentes a abas-
tecimento de dgua, saneamento e residuos solidos urbanos;

3 — Apresentacdo dos projectos — as pecgas dos projectos deverdo
conter todos os elementos necessarios a uma clara e correcta leitura das
caracteristicas da obra, devendo, para tal, obedecer as seguintes normas:

3.1 — Todas as pegas escritas devem ser apresentadas em formato
A4, redigidas na lingua portuguesa, numeradas, datadas e assinadas
pelo técnico autor do projecto, com excepgdo dos documentos oficiais
e dos requerimentos, que serdo assinados pelo requerente ou seu repre-
sentante legal;

3.2 — Todas as pegas desenhadas devem ser apresentadas a tinta
indelével, em papel de reproducéo ou impressao informatica e possuir
boas condi¢des de leitura, sendo também numeradas, datadas e assinadas
pelo autor do projecto respectivo;

3.3 — As fotografias, quando necessarias, deverdo ser impressas ou
coladas em folhas de tamanho A4; deverdo ser actualizadas e abranger
um raio de, pelo menos, 50 m, em volta da area da intervengao; deverdo
incluir os dois lotes adjacentes em cada uma das diversas direcgdes, bem
como do outro lado da via confinante;

3.4 — Todas as operagdes urbanisticas sujeitas a controlo prévio
deverdo ser acompanhadas de levantamento topografico e de planta de
implantagdo, realizados de acordo com os seguintes requisitos:

O levantamento topografico devera ser georeferenciado relativamente
aos pontos de adensamento da rede municipal, os quais poderdo ser
consultados em http:\\www.sig.cm-olb.pt\;

Nota: sempre que ndo existam pontos do adensamento da rede no
local desejado, solicitar o seu pedido, via e-mail (sig@cm-olb.pt), ou
ligar para 234 732 165 ou deslocar-se ao Gabinete de SIG e Produgéo
de Cartografia, para que sejam colocados pontos georeferenciados no
local pretendido;

Entende-se que seja conveniente ndo exceder 3 estagdes, para a con-
cretizagdo da coordenagdo do trabalho, ou seja, s6 podera existir 3
irradiadas dos pontos georeferenciados, de forma a minimizar os erros
lineares e angulares;

O Levantamento Topografico devera ter pelo menos 3 elementos
geograficos adjacentes ao trabalho, bem como a identificago das cons-
trugdes adjacentes e frontais ao terreno em causa, sendo que ndo deverdo
ter mais de 4 estagdes para a execugdo da mesma, pois caso contrario
serd necessario apresentar os calculos de uma poligonal;
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Entrega do levantamento topografico em formato digital (*.dxf, *.dwg
ou *.dgn — os ficheiros devem ser definidos como unidades de metro)
e georeferenciado com a implantagdo da construg@o e identificacdo
clara dos limites do terreno, aquando da entrada do processo de obras
e, caso haja altera¢des ao projecto, devera ser entregue também na fase
da Autorizacao de Utilizagao;

Evitar a duplicagdo de linhas na mesma layer.

O suporte digital inerente aos projectos deverao ter os seguintes
elementos com as cores ¢ designagdo de /ayers, referentes a cada um
dos campos abaixo descritos:

Layer Cor Designacao
ANEXO.............. 1 Limite de Anexo
ARVORE............. 3 Arvores
BANCO.............. 35 Banco
BASE TALUDE....... 96 Base de talude
BERMA.............. 2 Bermas
BOCA_INCENDIO..... 1 Boca de Incéndio
CALCADA ........... 7 Calgada
CALEIRA ............ 5 Caleira
CAMINHO ........... white/Black | Limite de caminho
CANTEIRO........... 2 Canteiros
CASA................ 1 Limite de Casa
CHAFARIZ ........... 4 Chafariz
CONSTRUCOES. ... ... 1 Limite de Outras Constru-
¢des

COTA_SOLEIRA .. .... 8 Cota de Soleira das caixas

CX_AGUAS .......... 4 Cota das Caixas de aguas

CX CTT...........0. 3 Caixa CTT

CX GAS ............. 3 Caixa de Gas

CX PLUVIAIS........ 5 Cota das Caixas de aguas
pluviais

CX REGA............ 6 Caixa de Rega

CX_SANEAMENTO. . 6 Cota das Caixas de sanea-
mento

EDIFICIO ............ 1 Edificio

EIRA ................ 40 Eira

ESCADA ............. 7 Escadas

ESPACOS VERDES. ... 72 Zonas verdes, arvores, ar-
bustos

GUIA................ 7 Guia

LANCIL.............. White/Black | Lancil

LIMITE PAVIMENTO . . 255 Limite de Estrada pavimen-
tada

LINHA AGUA........ 140 Linhas de 4gua de grande
dimensdo como valas

MARCO_INCENDIO. .. 1 Marco de Incéndio

MONUMENTO. ....... 20 Monumentos

MURO............... 13 Muro de suporte ou veda-
¢do

OUTROS_SERVICOS. .. 92 Sinalizagdo, placares publi-
citarios, semaforos

PASSEIO ............. 2 Passeio

PILAR ............... 7 Pilar

PISCINAS ............ 4 Piscina

POCO................ 4 Poco

POSTE_ALTA_TENSAO 30 Postes de Alta de Tensdo

POSTE CTT .......... 144 Postes de CTT

POSTE _ELECTRICO. .. 20 Postes eléctricos

POSTE _ILUMINACAO . 40 Postes de iluminagdo

PTS_LEVANTAMENTO | white/Black | Pontos do Levantamento

QUADRO_ELECTRICO 3 Quadro Eléctrico

RAMPA .............. 7 Rampa

TALUDE ............. 94 Cimo de Talude

TANQUE............. 4 Tanque

TRAMAS. ............ Cor dos | Tramas

elementos

VALETAS ............ 132 Linhas de agua de pequena
dimensao

VEDACAO ........... 94 Vedacdo

IMPLANTACAO OBRA 6 Limite das construcdes a
implantar

3.6 — O levantamento topografico e a planta de implantagio deverdo
ser entregues no niimero de exemplares definidos em cada caso para os
projectos de arquitectura ou de loteamento;
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3.7 — Aresponsabilidade pela correcgio e veracidade das informacdes
contidas no levantamento topografico e planta de implantagéo recaira
sobre o técnico autor do projecto de arquitectura nas obras de edificacdo
e pelo projecto de loteamento nas operagdes de loteamento;

3.8 — Os projectos de alteragdes de edificagdes que ndo impliquem
a modificagdo dos limites exteriores das mesmas, e os projectos de
muros cujos alinhamentos estejam definidos por outros muros ou edi-
ficagdes existentes e ndo suscitem quaisquer dividas na sua localizagdo
e implantag@o, poderao ser isentos da apresentagdo das pegas referidas
non.°3.4;

3.9 — Até a entrada em funcionamento do sistema informatico pre-
visto no artigo 8.°-A do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro com
a redaccao dada pela Lei n.° 60/2007, de 4 de Setembro, os projectos
sdo acompanhados dos respectivos requerimentos e apresentados na
Camara Municipal em duplicado, constituidos por um original € uma
copia em papel com todas as pecas devidamente datadas e assinadas pelo
requerente e pelo técnico que elaborou as pecas originais, € uma copia
em formato digital (projecto de arquitectura, projecto de loteamento,
projecto das obras de urbanizagdo, projecto de demoligdo, projectos
das especialidades, levantamento topografico e outros — ver requisitos
no ponto 3.4);

3.10 — Declaragdo do técnico autor dos projectos a referir que a copia
em formato digital inclui todas as pecas desenhadas e escritas inerentes
a correcta instrugdo do processo de obras, bem como os elementos
constantes neste anexo, nos casos em que se aplique.

4 — Licenga

4.1 — Loteamentos

4.1.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Margo;

4.1.2 — Outros elementos exigiveis em legislacdo especifica apli-
cavel;

4.1.3 — Outros elementos considerados importantes para o escla-
recimento da proposta, designadamente fotografias do terreno e zona
envolvente;

4.2 — Obras de Urbanizagdo

4.2.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Margo;

4.2.2 — Outros elementos exigiveis em legislacdo especifica apli-
cavel;

4.2.3 — Outros elementos considerados importantes para o escla-
recimento da proposta, designadamente fotografias do terreno e zona
envolvente;

4.2.4 — Projectos das diferentes obras de urbanizacdo necessarias
a execugdo do loteamento — que incluirdo os respectivos termos de
responsabilidade, memorias descritivas e justificativas, estimativas
de custos e as pecas desenhadas necessarias a clara leitura do projec-
to — nomeadamente:

a) Rede de agua, elaborado e instruido de acordo com as regras
definidas pela Camara Municipal,

b) Drenagem de aguas residuais domésticas e drenagem de aguas
pluviais, elaborado e instruido de acordo com as regras definidas pela
Camara Municipal;

¢) Deposicdo de residuos solidos urbanos elaborado nos termos do
respectivo regulamento municipal e de acordo com as vagas definidas
pela Camara Municipal;

d) As tampas de caixa de visita devem obrigatoriamente obedecer
a NP EN 124 e terem gravada a identificag@o da infra-estrutura a que
pertencem.

e) Arranjos Exteriores com a identificacdo do perfil do arruamento
(via, passeio, estacionamento, caldeiras para arvores, etc.) bem como o
material a ser utilizado na sua execu¢ao;

/) Gas aprovado, nos termos da legislacdo em vigor;

2) ITED, nos termos da legislagdo em vigor;

h) Eléctrico aprovado pela entidade competente, nos termos da le-
gislagdo aplicavel

4.3 — Edificagoes

4.3.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Marc¢o

4.3.2 — Outros elementos exigiveis em legislagdo especifica apli-
cavel;

4.3.3 — Outros elementos considerados importantes para o escla-
recimento da proposta, designadamente fotografias do terreno e zona
envolvente;

4.3.4 —E ainda:

a) Indicagdo das infra-estruturas existentes;

b) Implantagdo proposta para a edificagdo, muros de vedagdo e de
estremas, quando existam, com cotas de afastamentos ao eixo da via,
a vedagao, laterais e de tardoz, e indicar com precisdo a cota de soleira
da edificacdo;
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¢) Implantagdo das constru¢des envolventes, adjacentes e fronteiras,
quando existam;

d) Plano de Acessibilidades — deve conter memoria descritiva que
fundamente o cumprimento das solugdes adoptadas em conformidade
com as normas técnicas de acessibilidade e pecas desenhadas que de-
monstrem o cumprimento do diploma, nomeadamente: planta cotada com
identificagdo do percurso acessivel desde o passeio até ao interior do
edificio, bem como no seu interior, ¢ cortes cotados com a demonstragdo
das inclinagdes das rampas, ressaltos e mobiliario urbano.

4.4 — Ampliagdo e ou alteragdo de Edificagdes

4.4.1 — Todos os elementos necessarios a instrugao do processo de
edificagdo nova (4.3), acrescidos de projecto sobreposto ao existente
licenciado, com utilizagdo das cores convencionais:

a) Amarelo — para identifica¢@o dos elementos a demolir;

b) Vermelho — para a identificag@o dos elementos a construir;

¢) Preto — para identificacdo dos elementos licenciados e a man-
ter;

d) Azul — para identificagdo dos elementos a legalizar;

4.4.2 — Projectos da engenharia de especialidades subjacentes.

4.5 — Projectos da engenharia de especialidades

4.5.1 — Generalidades — todos os projectos da engenharia de espe-
cialidades devem ser instruidos, para além das pegas a seguir indicadas,
com os termos de responsabilidade dos autores dos projectos e declaragdo
da respectiva associagdo profissional; )

4.5.2 — No que se refere ao Projecto de Agua:

a) Memoria descritiva e justificativa;

Nos casos que implicam calculo e solugdes mais elaboradas terdo de
ser tidos em conta os seguintes aspectos:

Solugdo a adoptar e sua justificagdo;

Integragdo na rede existente;

Aspectos construtivos;

Caracteristicas dos materiais a utilizar;

Sempre que as solugdes a adoptar saiam fora da legislagdo vigente
aplicavel devem ser devidamente justificadas;

No caso de projectos de alteracdo deve ser explicado o modo de
ligagdo a rede existente;

b) Planta topografica na escala 1/2000 ou 1/1000, com o terreno
delimitado a vermelho;

c) Planta de implantagdo na escala 1/200, com a indicagao da ligagado
arede;

d) Célculo da rede — devera ser tido em conta o prescrito no RGCA,
nas publica¢des do Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
¢ demais bibliografia da especialidade;

e) Tragado da rede em planta aos diferentes niveis — deve ser feita
a marcacdo dos circuitos de agua fria e quente, calibres a utilizar, tipo
de aquecimento, ligacdo a rede geral exterior, rede de rega exterior e
dispositivos de seguranga;

/) Tragados da ligagdo a rede existente no caso de projectos de al-
teracao;

g) Cortes (dispensaveis nos casos simples); nos projectos mais elabo-
rados devem ter em atengdo os seguintes aspectos: contadores, coluna(s),
montante(s), zona de sistema de aquecimento e ligagdo a rede geral
exterior com indicacdo até a rede publica;

h) Em prédios de propriedade horizontal o local para instalagdo da
bateria de contadores de agua, devera ficar no exterior do prédio, junto
a porta principal de acordo com as normas da CMOB.

i) Em habita¢des unifamiliares a caixa para o contador tera de ficar
localizada no limite da propriedade contiguo a via publica, virada para
o exterior, em local acessivel para leitura do contador.

Nota. — Deve prever-se a instalagdo de uma maquina de lavar louga
e um dispositivo de lavagem de roupa (tanque ou maquina de lavar)
em cada fogo.

4.5.3 — No que se refere ao Projecto de Drenagem de aguas resi-
duais:

a) Memoria descritiva e justificativa:

Nos casos que implicam célculo e solugdes mais elaboradas terdo de
ser tidos em conta os seguintes aspectos:

Solugdo a adoptar e sua justificagao;

Integragdo na rede existente;

Aspectos construtivos;

Caracteristicas dos materiais a utilizar;

Sempre que as solugdes a adoptar saiam fora da legislagdo vigente
aplicavel, devem ser devidamente justificadas;
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No caso de projectos de alteragdo deve ser explicado o modo de
ligacdo a rede existente;

b) Planta topografica na escala 1/2000, com o terreno delimitado a
vermelho;

¢) Calculo da rede:

Nos casos mais elaborados devera ser tido em conta o prescrito na RG-
CAE, publicacdes do LNEC e demais bibliografia da especialidade;

d) Tragado da rede em planta aos diferentes niveis:

Deve ser feita a marcagdo dos esgotos dos diferentes aparelhos com
calibres, inclinagdes, bocas de limpeza, sifoes, tubos de queda, tubos
de ventilagdo e caixas de visita. Convém ser indicada a ligagdo a rede
exterior, bem como os meios depuradores a utilizar;

No caso de haver rede de esgotos pluviais, deve ter-se em conta o
dito anteriormente, sendo esta rede completamente separada da rede de
esgotos domésticos;

Caso nao haja a rede de esgotos domésticos deve prever-se uma li-
gacdo alternativa da caixa de ligagdo junto ao meio depurador utilizado
para uma caixa de ligagdo junto ao arruamento que serve o imével em
causa. Deste modo, sera sempre conveniente a implantacdo do meio
depurador o mais junto ao arruamento, devendo estar a uma cota inferior
a 0,70 m do eixo do arruamento, excepto nas zonas onde existe colector
a profundidades que permitam o escoamento;

Nos casos de projectos de alteragdo, fazer o tragado de ligagdo a
rede existente;

Nas construgdes sujeitas a propriedade horizontal, todos os disposi-
tivos da rede terdo de ser implantados em zonas comuns;

e) Cortes demonstrativos de funcionamento da rede (dispensaveis
nos casos simples):

Nos projectos mais elaborados devem ter em atengdo os seguintes
aspectos: tubos de queda, tubos de ventilagdo, caixas de visita, ligacdo
ao meio depurador (desenhos devidamente cotados) e outros aspectos
considerados importantes;

/) Pormenores dos meios de depuragdo utilizados:

No caso de ndo haver rede de esgotos devem ser apresentados por-
menores dos meios depuradores a utilizar, com indicagdes das princi-
pais caracteristicas dos elementos a utilizar de acordo com o calculo
efectuado.

2) Nos estabelecimentos comerciais ou industriais que produzam
efluentes referidos no Artigo 117.° do Decreto-Lei n.° 23/95, de 23 de
Agosto, devem ser contempladas Cémaras retentoras de acordo com o
Artigo 263.° e seguintes do mesmo decreto-lei.

h) As tampas das caixas de visita devem obrigatoriamente obedecer
a NP EN 124 com vedagao hidraulica.

Nota. — Deve prever-se a instalagdo de uma maquina de lavar louga
e um dispositivo de lavagem de roupa (tanque ou maquina de lavar)
em cada fogo.

4.5.4 — No que se refere ao Projecto de Drenagem de aguas plu-
viais:

a) Nas construgdes a edificar, em que as areas a impermeabilizar
dificultem a drenagem natural das aguas pluviais, deve ser apresentado
o projecto de drenagem de aguas pluviais, funcionando em sistema
separativo, isto €, com separagao total dos esgotos domésticos e plu-
viais;

b) Nas zonas de cotas mais baixas, com possibilidade de risco de
inundagdo devido a escoamentos superficiais e ou infiltracdo de aguas
subterraneas e onde se prevejam construgdes de cota inferior a do ter-
reno natural, devera ser previsto um sistema de evacuagdo adequado,
tendo em atengdo as condigdes topograficas e de drenagem natural do
terreno envolvente;

¢) O projecto deve conter todas as pegas apontadas para o projecto de
esgoto, definindo clara e correctamente a solu¢do adoptada, incluindo
aquela que incida sobre a zona a reverter para o dominio publico por
forga dos alinhamentos concedidos.

4.5.5— No que se refere ao projecto de arranjos exteriores, deve
conter as areas impermeabilizadas com descrigdo dos respectivos mate-
riais, zonas ajardinadas ou cultivadas e zonas pavimentadas, no interior
da parcela; bem como os arranjos exteriores publicos, nomeadamente,
a execugdo de passeio, estacionamento e zonas verdes, quando exis-
tirem;

4.6 — Demoli¢ao

4.6.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Margo;
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4.6.2 — Outros elementos exigiveis em legislagdo especifica apli-
cavel;

4.6.3 — Outros elementos considerados importantes para o esclare-
cimento da proposta, designadamente fotografias da construgdo e zona
envolvente.

4.7 — Trabalhos de Remodelagédo de Terrenos

4.7.1 — Elementos identificados na Portaria n.® 232/2008, de 11 de
Margo;

4.7.2 — Outros elementos exigiveis em legislacdo especifica apli-
cavel;

4.7.3 — Outros elementos considerados importantes para o escla-
recimento da proposta, designadamente fotografias do terreno e zona
envolvente.

5 — Comunicagdo prévia

5.1 — Loteamentos

5.1.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Margo;

5.1.2 — Outros elementos exigiveis em legislacdo especifica apli-
cavel,

5.1.3 — Outros elementos considerados importantes para o escla-
recimento da proposta, designadamente fotografias do terreno e zona
envolvente;

5.2 — Obras de Urbanizagio

5.2.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Margo;

5.2.2 — Outros elementos exigiveis em legislagdo especifica apli-
cavel;

5.2.3 — Outros elementos considerados importantes para o escla-
recimento da proposta, designadamente fotografias do terreno e zona
envolvente;

5.2.4 — Projectos das diferentes obras de urbaniza¢ao necessarias
a execucdo do loteamento — que incluirfio os respectivos termos de
responsabilidade, memorias descritivas e justificativas, estimativas
de custos e as pegas desenhadas necessarias a clara leitura do projec-
to — nomeadamente:

a) Rede de aguas, elaborado e instruido de acordo com as regras
definidas pela Camara Municipal;

b) Drenagem de aguas residuais domésticas e drenagem de aguas
pluviais, elaborado e instruido de acordo com as regras definidas pela
Camara Municipal;

¢) Deposicao de residuos so6lidos urbanos elaborado nos termos do
respectivo regulamento municipal e de acordo com as vagas definidas
pela Camara Municipal;

d) As tampas de caixa de visita devem obrigatoriamente obedecer
a NP EN 124 e terem gravada a identificagdo da infra-estrutura a que
pertencem.

e) Arranjos Exteriores com a identificagdo do perfil do arruamento
(via, passeio, estacionamento, caldeiras para arvores, etc.) bem como o
material a ser utilizado na sua execugao;

/) Gas aprovado, nos termos da legislagdo em vigor;

2) ITED, nos termos da legislagdo em vigor;

h) Eléctrico aprovado pela entidade competente, nos termos da le-
gislagdo aplicavel.

5.3 — Edificagdes

5.3.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Margo

5.3.2 — Outros elementos exigiveis em legislacdo especifica apli-
cavel;

5.3.3 — Outros elementos considerados importantes para o escla-
recimento da proposta, designadamente fotografias do terreno e zona
envolvente;

5.3.4 —E ainda:

a) Indicagdo das infra-estruturas existentes;

b) Implantacao proposta para a edificagdo, muros de vedagdo e de
estremas, quando existam, com cotas de afastamentos ao eixo da via,
a vedacdo, laterais e de tardoz, e indicar com precisdo a cota de soleira
da edificag@o;

¢) Implantagao das constru¢des envolventes, adjacentes e fronteiras,
quando existam;

d) Plano de Acessibilidades — deve conter memoria descritiva que
fundamente o cumprimento das solugdes adoptadas em conformidade
com as normas técnicas de acessibilidade e pecas desenhadas que
demonstrem o cumprimento do diploma, nomeadamente: planta co-
tada com identificagdo do percurso acessivel desde o passeio até ao
interior do edificio, bem como no seu interior, ¢ cortes cotados com
a demonstragdo das inclinagdes das rampas, ressaltos e mobiliario
urbano.
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5.4 — Ampliagdo e ou alteragdo de Edificagdes

5.4.1 — Todos os elementos necessarios a instru¢do do processo de
edificagdo nova (5.3), acrescidos de projecto sobreposto ao existente
licenciado, com utilizagdo das cores convencionais:

a) Amarelo — para identificag@o dos elementos a demolir;

b) Vermelho — para a identificagdo dos elementos a construir;

¢) Preto — para identifica¢@o dos elementos a licenciar e a manter;
d) Azul — para identificacdo dos elementos a legalizar;

5.4.2 — Projectos da engenharia de especialidades subjacentes;

5.5 — Projectos da Engenharia de Especialidades

5.5.1 — Generalidades — todos os projectos da engenharia de espe-
cialidades devem ser instruidos, para além das pegas a seguir indicadas,
com os termos de responsabilidade dos autores dos projectos e declaragdo
da respectiva associagdo profissional. )

5.5.2 — No que se refere ao Projecto de Agua:

a) Memoria descritiva e justificativa;
Nos casos que implicam célculo e solugdes mais elaboradas terdo de
ser tidos em conta os seguintes aspectos:

— Solugdo a adoptar e sua justificagao;

— Integracdo na rede existente;

— Aspectos construtivos;

— Caracteristicas dos materiais a utilizar;

— Sempre que as solugdes a adoptar saiam fora da legislagdo vigente
aplicavel devem ser devidamente justificadas;

— No caso de projectos de alteracdo deve ser explicado o modo de
ligagdo a rede existente;

b) Planta topografica na escala 1/2000 ou 1/1000, com o terreno
delimitado a vermelho;

¢) Planta de implantacdo na escala 1/200, com a indicag@o da ligagao
arede;

d) Célculo da rede — devera ser tido em conta o prescrito no RGCA,
nas publicagdes do Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
¢ demais bibliografia da especialidade;

e) Tragado da rede em planta aos diferentes niveis — deve ser feita
a marcacao dos circuitos de agua fria e quente, calibres a utilizar, tipo
de aquecimento, ligagdo a rede geral exterior, rede de rega exterior e
dispositivos de seguranga;

/) Tragados da ligagdo a rede existente no caso de projectos de al-
teragao;

2) Cortes (dispensaveis nos casos simples); nos projectos mais elabo-
rados devem ter em atengdo os seguintes aspectos: contadores, coluna(s),
montante(s), zona de sistema de aquecimento e ligag@o a rede geral
exterior com indicag@o até a rede publica;

h) Em prédios de propriedade horizontal o local para instalagdo da
bateria de contadores de dgua, devera ficar no exterior do prédio, junto
a porta principal de acordo com as normas da CMOB.

/) Em habitagdes unifamiliares a caixa para o contador tera de ficar
localizada no limite da propriedade contiguo a via ptblica, virada para
o exterior, em local acessivel para leitura do contador.

Nota. — Deve prever-se a instalagdo de uma maquina de lavar louga
e um dispositivo de lavagem de roupa (tanque ou maquina de lavar)
em cada fogo.

5.5.3 — No que se refere ao Projecto de Drenagem de aguas resi-
duais:

a) Memoria descritiva e justificativa:

Nos casos que implicam calculo e solugdes mais elaboradas terdo de
ser tidos em conta os seguintes aspectos:

— Solugido a adoptar e sua justificagdo;

— Integracdo na rede existente;

— Aspectos construtivos;

— Caracteristicas dos materiais a utilizar;

— Sempre que as solugdes a adoptar saiam fora da legislagdo vigente
aplicavel, devem ser devidamente justificadas;

— No caso de projectos de alteragdo deve ser explicado o modo de
ligacdo a rede existente;

b) Planta topografica na escala 1/2000, com o terreno delimitado a
vermelho;
¢) Calculo da rede:

Nos casos mais elaborados devera ser tido em conta o prescrito na RG-
CAE, publicagdes do LNEC e demais bibliografia da especialidade;
d) Tragado da rede em planta aos diferentes niveis:

Deve ser feita a marcagdo dos esgotos dos diferentes aparelhos com
calibres, inclinagdes, bocas de limpeza, sifoes, tubos de queda, tubos
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de ventilagdo e caixas de visita. Convém ser indicada a ligagdo a rede
exterior, bem como os meios depuradores a utilizar;

No caso de haver rede de esgotos pluviais, deve ter-se em conta o
dito anteriormente, sendo esta rede completamente separada da rede de
esgotos domésticos;

Caso ndo haja a rede de esgotos domésticos deve prever-se uma li-
gagdo alternativa da caixa de ligag@o junto ao meio depurador utilizado
para uma caixa de ligag8o junto ao arruamento que serve o imovel em
causa. Deste modo, sera sempre conveniente a implantagdo do meio
depurador o mais junto ao arruamento, devendo estar a uma cota inferior
a 0,70 m do eixo do arruamento, excepto nas zonas onde existe colector
a profundidades que permitam o escoamento;

Nos casos de projectos de alteracao, fazer o tragcado de ligagdo a
rede existente;

Nas construgdes sujeitas a propriedade horizontal, todos os disposi-
tivos da rede terdo de ser implantados em zonas comuns;

e) Cortes demonstrativos de funcionamento da rede (dispensaveis
nos casos simples):

Nos projectos mais elaborados devem ter em ateng@o os seguintes
aspectos: tubos de queda, tubos de ventilagdo, caixas de visita, ligacdo
ao meio depurador (desenhos devidamente cotados) e outros aspectos
considerados importantes;

/) Pormenores dos meios de depuragdo utilizados:

No caso de ndo haver rede de esgotos devem ser apresentados por-
menores dos meios depuradores a utilizar, com indicagdes das princi-
pais caracteristicas dos elementos a utilizar de acordo com o calculo
efectuado.

2) Nos estabelecimentos comerciais ou industriais que produzam
efluentes referidos no Artigo 117.° do Decreto-Lei n.° 23/95, de 23 de
Agosto, devem ser contempladas Camaras retentoras de acordo com o
Artigo 263.° e seguintes do mesmo decreto-lei.

h) As tampas das caixas de visita devem obrigatoriamente obedecer
a NP EN 124 com vedag@o hidraulica.

Nota. — Deve prever-se a instalacdo de uma maquina de lavar louca
e um dispositivo de lavagem de roupa (tanque ou maquina de lavar)
em cada fogo.

5.5.4 — No que se refere ao Projecto de Drenagem de aguas plu-
viais:

a) Nas construgdes a edificar, em que as areas a impermeabilizar
dificultem a drenagem natural das aguas pluviais, deve ser apresentado
o projecto de drenagem de aguas pluviais, funcionando em sistema
separativo, isto ¢, com separagao total dos esgotos domésticos e pluviais;

b) Nas zonas de cotas mais baixas, com possibilidade de risco de
inundagdo devido a escoamentos superficiais e ou infiltragdo de aguas
subterraneas e onde se prevejam construgdes de cota inferior a do ter-
reno natural, devera ser previsto um sistema de evacuagao adequado,
tendo em atencdo as condigdes topograficas e de drenagem natural do
terreno envolvente;

¢) O projecto deve conter todas as pegas apontadas para o projecto de
esgoto, definindo clara e correctamente a solugdo adoptada, incluindo
aquela que incida sobre a zona a reverter para o dominio publico por
forga dos alinhamentos concedidos.

5.5.5 —No que se refere ao projecto de arranjos exteriores, deve
conter as areas impermeabilizadas com descri¢ao dos respectivos mate-
riais, zonas ajardinadas ou cultivadas e zonas pavimentadas, no interior
da parcela.

5.6 — Demoligdo

5.6.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Margo;

5.6.2 — Outros elementos exigiveis em legislacdo especifica apli-
cavel;

5.6.3 — Outros elementos considerados importantes para o esclare-
cimento da proposta, designadamente fotografias da construgdo e zona
envolvente;

5.7 — Trabalhos de Remodelagio de Terrenos

5.7.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Margo;

5.7.2 — Outros elementos exigiveis em legislacdo especifica apli-
cavel;

5.7.3 — Outros elementos considerados importantes para o escla-
recimento da proposta, designadamente fotografias do terreno e zona
envolvente;

5.8 — Outras Operagdes Urbanisticas

5.8.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Margo;
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5.8.2 — Outros elementos exigiveis em legislagdo especifica apli-
cavel,

5.8.3 — Outros elementos considerados importantes para o escla-
recimento da proposta, designadamente fotografias do terreno e ou
construcdo e zona envolvente;

6 — Pedido de informagdo prévia

6.1 — Loteamentos

6.1.1 — Elementos identificados na Portaria n.® 232/2008, de 11 de
Margo;

6.1.2 — Outros elementos exigiveis em legislacdo especifica apli-
cavel;

6.1.3 — Outros elementos considerados importantes para o escla-
recimento da proposta, designadamente fotografias do terreno e zona
envolvente;

6.2 — Obras de Urbanizagao

6.2.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Marco;

6.2.2 — Outros elementos exigiveis em legislacdo especifica apli-
cavel;

6.2.3 — Outros elementos considerados importantes para o escla-
recimento da proposta, designadamente fotografias do terreno e zona
envolvente;

6.3 — Edificagdes

6.3.1 — Elementos identificados na Portaria n.® 232/2008, de 11 de
Margo;

6.3.2 — Outros elementos exigiveis em legislacdo especifica apli-
cavel,

6.3.3 — Outros elementos considerados importantes para o escla-
recimento da proposta, designadamente fotografias do terreno e zona
envolvente;

6.4 — Ampliagdo e ou alteragdo de Edificagdes

6.4.1 — Todos os elementos necessarios a instrugdo do processo de
informagao prévia para edificagcdo nova (6.3), acrescidos de levanta-
mento da construgdo existente e esbogo da proposta de ampliagdo ou
de alteragdo;

6.5 — Demoligdo

6.5.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Margo;

6.5.2 — Outros elementos exigiveis em legislacdo especifica apli-
cavel;

6.5.3 — Outros elementos considerados importantes para o esclare-
cimento da proposta, designadamente fotografias da construcdo e zona
envolvente;

6.6 — Alteracao de Utilizagdo

6.6.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Marco;

6.6.2 — Outros elementos exigiveis em legislacdo especifica apli-
cavel;

6.6.3 — Outros elementos considerados importantes para o esclare-
cimento da proposta;

6.7 — Outras Operagdes Urbanisticas

6.7.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Marco;

6.7.2 — Outros elementos exigiveis em legislacdo especifica apli-
cavel;

6.7.3 — Outros elementos considerados importantes para o escla-
recimento da proposta,, designadamente fotografias do terreno e ou
construgdo e zona envolvente;

7 — Autorizagdo de utilizagdo e/ ou alteragdo

7.1 — Elementos identificados na Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Margo;

7.2 — Outros elementos:

a) Prova de regularizagdo dos contratos referentes a abastecimento
de agua, saneamento e residuos solidos urbanos;

b) Certificados previstos em legislagao especifica;

¢) Todos os termos de responsabilidade previstos no Anexo III da
Portaria n.° 232/2008, de 11 de Margo, deverao indicar expressamente
que os arranjos exteriores e as partes comuns no caso de Propriedade
Horizontal ou edificios compostos por unidades susceptiveis de utili-
zacdo dependente, estdo concluidos.

d) Os documentos identificados na alinea b) sdo obrigatoriamente
entregues nos pedidos de autorizagdo submetidos ao Regime de Pro-
priedade Horizontal e de edificios integrados em Loteamentos ou de
utilizacdo de edificios que se destinem a venda, sendo facultativos nos
restantes casos.

8 — Certiddes
8.1 — Propriedade Horizontal
8.1.1 — Requerimento;
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8.1.2 — Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer
direito que confira a faculdade de realizacdo da operagéo;

8.1.3 — Certidao do registo predial da conservatoria;

8.1.4 — Descricao das partes do edificio correspondentes as varias
fracgdes e partes comuns, valor relativo de cada fracgao, expresso em
percentagem ou permilagem, do valor total do prédio;

8.1.5 — Pecas desenhadas contendo, em planta, o levantamento
topografico do terreno com a implantagdo do edificio com identifi-
cacdo dos diferentes usos dados (espagos ajardinados, de circulagio,
estacionamentos, etc.) e a delimitacdo clara de cada facgdo, partes
comuns areas de uso exclusivo e areas de cedéncia ao dominio publico,
quando existam.

8.2 — Destaque de parcela

8.2.1 — Requerimento;

8.2.2 — Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer
direito que confira a faculdade de realizagéo da operagao;

8.2.3 — Certiddo de registo predial da conservatoria;

8.2.4 — Planta de implantagao na escala 1/1000 ou superior, devida-
mente cotada e referenciada, com a delimitagéo da area total do prédio,
da area da parcela a destacar ¢ da parcela sobrante ¢ da area a integrar
no dominio publico;

8.2.5 — Ficha com os elementos estatisticos necessarios ao preen-
chimento do modelo 1 do Cédigo do Imposto Municipal sobre Imoveis
(IMI), quando se mostre necessario;

8.3 — Localizagdo de indistria

8.3.1 — Elementos identificados no Decreto-Lei n.° 209/2008, de
29 de Outubro;

8.4 — Pedido de Certiddo em como a construgdo € anterior as normas
em vigor

8.4.1 — Requerimento;

8.4.2 — Certidao de registo predial da conservatoria;

8.4.3 — Fotografias do edificio ¢ envolvente;

8.4.4 — Levantamento Topografico do terreno e zona envolvente;

8.4.5 — Pecas desenhadas com as construgdes existentes e anteriores
as normas legais e regulamentares em vigor (equivalente a um projecto
de arquitectura);

9 — Outros

9.1 — Prorrogagdo da comunicacdo prévia ou licenga

9.1.1 — Requerimento;

9.2 — Verificagdo de alinhamentos

9.2.1 — Requerimento;

9.2.2 — Planta de implantagao da edificagdo ou planta de sintese do
loteamento, aprovadas no ambito dos respectivos projectos de licenca
ou comunicagao prévia;

9.3 — Revestimento de fachadas

9.3.1 — Requerimento;

9.3.2 — Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer
direito que confira a faculdade de realizacdo da operagao;

9.3.3 — Certiddo de registo predial da conservatoria;

9.3.4 — Trés fotografias da edificac@o e da envolvente, actualiza-
das;

9.3.5 — Pega desenhada com os algados da edificagdo objecto de
intervencdo, indicando os materiais a utilizar e respectivo estudo cro-
matico;

9.4 — Averbamento

9.4.1 — Requerimento;

9.4.2 — Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer
direito que confira a faculdade de realiza¢do da operagio;

9.4.3 — Certidao de registo predial da conservatoria;

9.5 — Ocupagio do espago publico

9.5.1 — Requerimento;

9.5.2 — Memoria descritiva;

9.5.3 — Planta devidamente identificativa da area ocupar e sua lo-
calizacdo;

9.6 — Compropriedade

9.6.1 — Requerimento;

9.6.2 — Plantas do Plano Director Municipal com a identificagido
do terreno;

9.6.3 — Certidao de registo predial da conservatoria;

9.7 — Renovagao da Licenga ou Comunicagio Prévia

9.7.1 — Requerimento;

9.7.2 — Fotografias do edificio e envolvente;

9.7.3 — Certidao de registo predial da conservatoria;

9.8 — Licenga Especial para Acabamentos

9.8.1 — Requerimento;

9.8.2 — Fotografias do edificio e envolvente;

9.8.3 — Certidao de registo predial da conservatoria.

203023879





