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ANEXO1

Localizagdo das zonas pedonais

a) Largo D. Jodo [l

b) Rua Mouzinho de Albuguerque (Rua da Alfandega)
¢) Travessa da Misericordia

d) Travessa de Santa Cruz

e) Rua 25 de Abril

f) Travessa 25 de Abril

ANEXO I

Cartées e vinhetas de acesso as zonas pedonais

Cartéo de Comércio e Servigos

Nome / Denominagéo:

Rua:, ,___MeDowo

Actidade:

NIF / NIPC:

. Vilido até:
Mo dou‘mp Oueits
e O AurNunes

Cartéo de Residente

Nome;

ol Rua/ Resid; ,___MDauwo

Qualidade;

Viatura | Maticula; |
) Vélido até:
rni_mdg d'Q dOLP 0 Presidente
"\ D Artur Nunes
Cartao de Comércio e Servigos
L Nome / Denominagao:
Livre
YO Rua , M2 Douro
Actividade:
NIF / NIPC:
. Valido até:
™iandado dOU{O Do |:|
cimara munidpa Dr. Artur Nunes
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Cartao de Residente

Nome:

Rua / Resid: , M@ Douro

Qualidade:

Viatura / Matricula: /

) Valido até:
Mo dado dOU[O O Presidente
SHIPRIMEES Dr. Artur Nunes
205473635

Edital (extracto) n.® 1260/2011

Artur Manuel Rodrigues Nunes, Presidente da Camara Municipal de
Miranda do Douro.—Para efeitos de apreciagao publica e de acordo com
o artigo 118.° e seguintes do Cédigo do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° n.° 6/96, de 31 de Janeiro, torna publico
a Proposta de Alteragio de Tarifério para os Servigos de Abastecimento
de Agua, Saneamento de Aguas Residuais Urbanas e Gestdo de Residuos
Soélidos, bem como o Relatoério de Suporte a Fundamentagao Econoémico-
-financeira, que foi presente em reunido de Cadmara Municipal realizada
no dia 25 de Novembro do presente Ano, podendo as sugestdes serem
apresentadas, no prazo de 30 dias a contar da publicagdo deste Edital
no Didrio da Republica.

Mais se publicita que a consulta aos referidos documentos pode ser
feita por todos os Municipes, no Balcdo Unico deste Municipio, Largo
D. Jodo III em Miranda do Douro, todos os dias uteis das 9 as 17 horas,
ou no sitio do Municipio, em www.cm-mdouro.pt.

14 de Dezembro de 2011. — O Presidente da Camara Municipal,
Artur Manuel Rodrigues Nunes, Dr.
305470613

MUNICiPIO DE MOURA

Aviso n.° 24485/2011

Para os efeitos previstos na alinea d) do n.° 1 do artigo 37.° da Lei
n.° 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, faz-se piblico que cessou a relagdo
juridica de emprego publico, por motivo de aposentagao, a trabalhadora
deste Municipio, Maria Celeste Barata Baptista, Técnica Superior, Posi-
¢do 4, Nivel 23, com efeitos a contar do dia 28 de Novembro de 2011.

28 de Novembro de 2011. — O Director do Departamento Adminis-
trativo e Financeiro, Rafael Rodrigues.
305422078

MUNICIPIO DE NELAS

Aviso n.° 24486/2011

Dr.? Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Presidente da
Céamara Municipal de Nelas:

Torna publico, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 3.°,
do Decreto-Lein.° 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.° 26/2010, de 30 de Margo e artigo 118.°, do Codigo do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de Novem-
bro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 6/96, de 31 de Janeiro, que durante
o periodo de 30 dias uteis, a contar da publica¢@o do presente aviso no
Didario da Republica, é submetido a inquérito publico o projecto de Re-
gulamento Municipal de Edificag@o e Urbanizagdo do Concelho de Nelas
(R.M.E.U.), que foi presente a reunido ordinaria desta Camara Munici-
pal, realizada em 13 de Dezembro de 2011, que a seguir se transcreve.

Durante esse periodo, poderdo os interessados, consultar a proposta acima
referida na Unidade Orgéanica Administrativa desta Camara Municipal,
nas Juntas de Freguesia do Municipio e na Internet em www.cm-nelas.pt.

Podem ainda os interessados, querendo, apresentar por escrito, du-
rante o horario normal de expediente, das 09,00 h as 17,00 h, perante a
Presidente da Camara Municipal, as observagdes tidas por convenientes.

14 de Dezembro de 2011. — A Presidente da Camara, Dr.“ Isaura
Pedro.
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Projecto de Regulamento Municipal de Edificagao
e Urbanizacao do Concelho de Nelas (R. M. E. U.)

ALein.° 60/2007, de 4 de Setembro, diploma que entrou em vigor no
dia 3 de Margo de 2008, que procedeu a sexta alteracdo ao Decreto-Lei
n.° 555/99, de 16 de Dezembro — Regime Juridico da Urbanizacdo
e da Edifica¢do (RJUE). Esta lei introduziu uma vasta simplificagdo
administrativa com uma nova delimitagdo do dmbito de aplicagdo dos
diversos procedimentos de controlo prévio, promoveu e valorizou a
responsabilidade de cada interveniente, estabeleceu uma nova forma de
relacionamento entre os 6rgidos da Administragdo e consagrou a utiliza-
¢do de sistemas electronicos para a desmaterializagdo dos processos e
do relacionamento da administragdo com os particulares.

Destacam-se das alteragdes referidas aquelas que mais se reflectem
no articulado do regulamento actualmente em vigor, designadamente o
desaparecimento das autoriza¢des administrativas e um novo regime das
comunicagdes prévias; o desaparecimento do emparcelamento como uma
das formas de loteamento possiveis; a ampliagdo da figura dos impactes
semelhantes a loteamento com o novo regime do impacte urbanistico
relevante; um novo regime de relacionamento com a administragido
central; o surgimento da figura do gestor, responsavel pelo procedimento
nas suas diversas fases; e finalmente, a introdugdo das tecnologias de
informagao como tinico meio de entrada de documentos nos servigos.

No plano substantivo, a Lei n.° 60/2007 introduz relevantes altera-
¢oes na determinagdo e operacionalizacdo dos conceitos urbanisticos
definidos no artigo 2.°, do Decreto-Lei n.° 555/99, aditando a pandplia
de defini¢des ai previstas, a defini¢do de obras de reconstrugdo sem
preservagao das fachadas e de obras de reconstrugdo com preservagao
das fachadas, a defini¢do de zona urbana consolidada e ainda a definigdo
de obras de escassa relevancia urbanistica, sendo este ultimo conceito
fundamental para determinar a isengo objectiva de controlo prévio de
tais obras — obras de edificagdo ou demoli¢do — assim identificadas
no artigo 6.°-A do novo diploma legal.

As modificagdes, sumariamente, evidenciadas, determinam, de per
si, a necessidade de adaptagdo dos regulamentos municipais de indole
urbanistica em vigor sobre a matéria, muito concretamente, o Regula-
mento da Urbanizagdo e da Edificagao.

Nos termos do disposto no artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de
16 de Dezembro, na actual redac¢do do Decreto-Lei n.° 26/2010, de 30
de Margo alterado pela Lein.° 28/2010 de 02/09, sob a epigrafe “Regu-
lamentos municipais”, 0s municipios aprovam regulamentos municipais
de urbanizag@o e ou de edificagdo, bem como regulamentos relativos
ao langamento e liquidag@o das taxas e prestacdo de caugdo que, nos
termos da lei, sejam devidas pela realizagdo de operagdes urbanistica.
Sendo certo que tais regulamentos t€ém como finalidade a concretizagéo
e execugdo das solugdes normativas previstas no Regime Juridico da
Urbanizagdo e da Edificagio.

Assim, o Decreto-Lei n.° 26/2010, de 30 de Margo alterado pela Lei
n.° 28/2010 de 02/09, que procede a décima alteragdo ao Decreto-Lei
n.° 555/99, de 16 de Dezembro e ainda a primeira alteracao ao Decreto-
-Lein.° 107/2009, de 15 de Maio, no seu artigo 4.° prevé a actualizagdo
dos regulamentos municipais, em que os municipios, no exercicio do
seu poder regulamentar proprio, devem, no prazo de 90 dias apds a
publicag@o do referido diploma, adequar os respectivos regulamen-
tos municipais de urbanizacao e edificagdo de acordo com o presente
decreto-lei, designadamente quanto as condig¢des de admissibilidade de
geradores edlicos associados a edificagdo principal.

Actualmente, o Regulamento Municipal das Edifica¢des Urbanas do
Concelho de Nelas, aprovado por despachos de Suas Exceléncias o Sub-
secretario e Secretario de Estado das Obras Publicas de, respectivamente,
de 21 de Outubro de 1969 e de 13 de Maio de 1969, com posteriores
alteragdes do Regulamento de Liquidagao e Cobranga de Taxas, Licen-
cas, Autorizagdes, Compensacdes e Prestagdes de Servigos Municipais
aprovado por deliberagdo da Camara Municipal de 27/02/2002 e da
Assembleia Municipal de 26/04/2002, encontra-se desactualizado, sendo
necessario proceder a sua revisdo total.

Por outro lado, sente-se a necessidade da introdugdo de algumas me-
didas de caracter mais disciplinador e pedagogico do que sancionatorio,
facilitando os procedimentos inerentes aos processos de licenciamento
e comunicagao prévia de operagdes urbanisticas quer por parte do Mu-
nicipio, quer por parte dos municipes.

Assim sendo, este projecto de regulamento comeca por estabelecer
procedimentos relativos ao controlo prévio, quanto a instru¢éo do pedido
de informacao prévia, de licenga e de comunicagéo prévia. No ambito
da desmaterializagdo e simplificagdo administrativa, propdem-se espe-
cificagdes de instrugdo de ficheiros em formato digital, bem como se
define o procedimento da propriedade horizontal. Em outro capitulo,
estabelecem-se procedimentos e situagdes especiais, no qual se carac-
terizam as obras isentas de controlo prévio e enquadram-se conceitos
de operagdo de loteamentos (cedéncias, espagos verdes e de utilizagdo
colectiva, estacionamentos, consulta piblica, impacte urbanistico rele-
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vante, impacte semelhante a uma operagdo de loteamento, alteragoes).
Existem ainda outras disposi¢des, como a dispensa de projecto de exe-
cugao, principio da economia processual, telas finais e a legalizagao de
obras clandestinas.

Pretende-se aprimorar o capitulo das “Normas de edifica¢do e urbani-
zagdo”, com a defini¢do do desenho urbano, nos quais se abordam alguns
topicos, tal como a volumetria, aspectos arquitectonicos das edificagdes,
dos arranjos exteriores, muros e vedagdes, usos de sotdos e caves, infra-
-estruturas de estacionamento e rampas, guardas de protec¢do, balangos
sobre a via publica, alinhamentos, afastamentos das edifica¢des, garagens
e aparcamentos, elementos acessorios das construgdes, equipamentos de
ventilagdo, climatizagdo, saida de fumos e exaustores, antenas, para-raios,
painéis solares e dispositivos similares, bem como relativo a antenas
emissoras de radiagdo electromagnética, acessos a partir da via publica,
infra-estruturas de telecomunicagdes e de fornecimento de energia eléc-
trica, marquises, obras de urbanizagio em procedimento de comunicagio
prévia, delimita¢do dos lotes, obras de edificacdo em procedimento
de comunicac@o prévia e normas referentes a edificagdes existentes.

Em outro capitulo regula-se a execucdo das obras, nomeadamente,
do estaleiro de obra, regras relativas ao inicio das obras de edificacdo
e elementos a disponibilizarem no local da obra, bem como normas de
execucdo de obras de edificagdo, execucdo de obras de urbanizagdo e
gestao de residuos de construcdo e de demoligao.

Ainda no ambito da execugdo das obras, importa regulamentar a
ocupagdo da via publica, definindo a concessdo de licenga e condi-
cionantes da ocupagdo da via publica. Abordam-se pontos tais como
amassadouros e depositos de materiais, palas de proteccdo, proteccdo
de arvores e candeeiros, limpeza da obra e da via publica, requisitos a
observar na montagem dos andaimes, seguranca dos operarios, cargas
e descargas na via publica, contentores para depdsito de materiais e
recolha de entulhos, condutas de descarga de entulhos e remogdo de
tapumes para a realizagdo de actos publicos.

Assim, nos termos do disposto, nos artigos 112.°, n.° 8 e 241.° ¢ 66.°
da Constitui¢do da Repuiblica Portuguesa, do preceituado no Decreto-Lei
n.° 555/99, de 16 de Dezembro, com as alteragdes que lhe foram intro-
duzidas pela Lei n.° 13/2000 de 20/07, pelo Decreto-Lei n.° 177/2001 de
04/06, pelas Leis n.° 15/2002 de 22/02 e n.° 04-A/2003 de 19/02 e pelo
Decreto-Lein.° 157/2006 de 08/08, da Lei n.° 60/2007 de 04/09 e Decreto-
-Lei n.°26/2010 de 30/03, do determinado no Regulamento Geral das
Edificagdes Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lein.® 38 382, de 7 de Agosto
de 1951, com as alteragdes posteriormente introduzidas, do estipulado na
Lei das Finangas Locais e no Regime Juridico das Taxas das Autarquias
Locais, aprovado pelo Decreto-Lein.® 53-E/2006 de 29/01, do consignado
na Lei n.° 42/98, de 6 de Agosto, e do estabelecido nos artigos 53.°, n.° 2,
alinea a) e 64.°, n.° 7, alinea @) da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro com
as alteracOes introduzidas pela Lei n.° 5-A/2002 de 11/01, submete-se
a aprovacdo da Camara Municipal o presente projecto de alteragdo do
Regulamento Municipal de Edificacdo e Urbanizacéo de Nelas, o qual
devera, nos termos da legislag@o referida, ser objecto de publicagdo com
vista ao seu cumprimento legal da apreciagdo publica e recolha de suges-
toes, pelo prazo de 30 dias uteis, nos termos do artigo 118.° do Coédigo do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de
15 de Novembro, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 6/96,
de 31 de Janeiro.

Disposi¢des Gerais

Artigo 1.°
Ambito e objecto

1 — O presente regulamento tem como objecto a defini¢do das regras
aplicaveis a urbanizacdo e edificagdo, nomeadamente, as defini¢cdes apli-
caveis, o enquadramento arquitectonico, os condicionamentos ambientais,
arqueologicos, de seguranga e patrimoniais, a valorizagdo ambiental e
patrimonial, as regras relativas as edificagdes, a execugdo de obras e aos
procedimentos, as normas técnicas e de funcionamento, as regras aplicaveis
as diferentes operagdes urbanisticas, as regras estabelecidas pela realizagéo,
manutengao e reforgo de infra-estruturas urbanisticas e compensagoes.

2 — O presente Regulamento aplica-se a totalidade do territdrio
do Municipio de Nelas, sem prejuizo da legislagdo em vigor sobre
a matéria, e do disposto nos Planos Municipais de Ordenamento do
Territorio (PMOT), plenamente eficazes, e de outros regulamentos de
ambito especial.

Artigo 2.°

Defini¢oes

1 — Para efeitos deste regulamento e dos diplomas conexos cuja
aplicac@o se pretende regulamentar, entende-se por:

a) Afastamento — € a distancia entre a fachada lateral ou de tardoz
de um edificio e as estremas correspondentes do prédio onde o edificio
se encontra implantado.
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b) Alinhamento — linha que em planta separa uma via publica dos
edificios existentes ou previstos ou dos terrenos contiguos e que ¢é
definida pela intersec¢do dos planos verticais das fachadas, muros ou
vedagdes, com o plano horizontal dos arruamentos adjacentes.

¢) Altura — ¢ a dimensdo vertical medida desde a cota de soleira
até ao ponto mais alto do edificio, incluindo a cobertura e demais
volumes edificados nela existentes, mas excluindo chaminés e ele-
mentos acessorios e decorativos, acrescida da elevagdo da soleira,
quando aplicavel.

d) Anexo — a edificagdo, referenciada a um edificio principal
ou a ela adjacente, com uma fun¢do complementar destinados,
designadamente, a garagens, arrumos ou apoio a frui¢do dos res-
pectivos logradouros, com uma entrada autonoma pelo logradouro
ou pelo espago publico, que ndo possui titulo autonomo de proprie-
dade, nem constitui uma unidade funcional, excepto se enquadrada
em area agricola ou florestal e se destine a apoio da actividade
agro — florestal.

e) Area bruta de construcdo ou area de pavimento — ¢ o somatorio das
areas de todos os pisos, acima e baixo da cota de soleira, com exclusdo
das areas em s6tdo e em cave sem pé-direito regulamentar. A area de
construgdo ¢, em cada piso, medida pelo perimetro exterior das paredes
exteriores e inclui os espagos de circulagdo cobertos (atrios, galerias, cor-
redores, caixas de escadas e caixas de elevador) e os espagos exteriores
cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terragos cobertos).

/) Area de cedéncia para o dominio piiblico — area que deve ser ce-
dida ao dominio publico destinada a circulagio pedonal e de veiculos, a
instalacdo de infra-estruturas, a espagos verdes e de lazer, a equipamentos
de utilizagio colectiva e a estacionamento;

2) Area de equipamentos — area destinada a equipamentos urbanos
de utilizagdo colectiva (incluindo desportivos, culturais, de comércio,
de servigos);

h) Area de implantagdo — area de solo ocupada pelo edificio. Cor-
responde a area do solo contido no interior de um poligono fechado
que compreende.

O perimetro exterior do contacto do edificio com o solo.
O perimetro exterior das paredes exteriores dos pisos em cave.

i) Area de superficie de impermeabilizagdo — é o valor, expresso
em m?, resultante do somatdrio da 4rea de implantagdo das construgdes
de qualquer tipo e das areas de solos pavimentados com materiais
impermeaveis ou propiciem o mesmo efeito, designadamente em
arruamentos, estacionamentos, equipamentos desportivos e logra-
douros;

) Area habitavel por fogo — somatério das areas de todas as divisoes
ou compartimentos da habita¢éo, com a excepgao de vestibulos, circula-
¢Oes interiores, instalagdes sanitarias e outros compartimentos de fungéo
similar e armarios nas paredes e mede-se pelo perimetro interior das
paredes que limitam o fogo, descontando até¢ 30 cm, paredes interiores,
divisorias e condutas;

k) Abrigos para animais domésticos — com 4area ndo superior a
4,00 m?, situados em aglomerados urbanos e que cumpram os requisi-
tos dos artigos 115.°a 120.° do RGEU, sem prejuizo da verificagdo da
sanidade do local e do ruido;

/) Cércea — dimensao vertical da edificacdo, contada a partir do
ponto de cota média do arruamento de acesso no alinhamento da
fachada da entrada principal até a linha superior do beirado ou plati-
banda ou guarda do terrago, incluindo andares recuados, mas excluindo
acessorios: chaminés, casa de maquinas de ascensores, depdsito de
agua, etc;

m) Cércea dominante — Cércea que apresenta maior frequéncia num
conjunto edificado.

n) Condominio fechado — Operagdo urbanistica, constituida por um
conjunto de edificios, situados no mesmo espago fechado, sendo cada
um deles um imével auténomo, estando funcionalmente ligados pela
existéncia de partes comuns tais como espagos verdes, equipamentos,
infra -estruturas e area de construgdo comum.

0) Corpo saliente ou em balango — elemento saliente e em balango
relativamente as fachadas de um edificio.

p) Cota de soleira— ¢ a cota altimétrica da soleira da entrada prin-
cipal do edificio.

q) Director da obra — técnico responsavel pela direcgdo técnica da obra;

r) Director de fiscalizagdo da obra — técnico responsavel pela fis-
calizag@o da obra;

s) Divisdo — espago num fogo/alojamento familiar classico, delimi-
tado por paredes, tendo pelo menos quatro m? de area e dois metros de
altura na sua maior parte. Embora possam satisfazer estas condigdes,
ndo sdo considerados como tal, corredores, varandas, marquises, casa
de banho, despensas, vestibulos, espagos destinados exclusivamente a
fins profissionais ¢ similares.
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1) Edificagdo — ¢ a actividade ou o resultado da construgéo, recons-
trugdo, ampliagdo, alteragdo ou conservacdo de um imodvel destinado
a utilizacdo humana, bem como de qualquer outra constru¢do que se
incorpore no solo com caracter de permanéncia, ou seja, por periodo
superior a 1 més;

1) Ensombradores — destinados a protegerem veiculos automoveis,
com estrutura simples de ferro, aluminio, madeira ou outros materiais,
com cobertura em materiais flexiveis, como rede, lonas, etc., com o
maximo de um apoio por lugar;

v) Empena — ¢é cada uma das fachadas laterais de um edificio, geral-
mente cega (sem janelas nem portas), através das quais o edificio pode
encostar aos edificios contiguos.

w) Equipamentos de utilizagdo colectiva — sdo as edificagdes
e os espagos nao edificados afectos a provisdo de bens e servigos
destinados a satisfagdo das necessidades colectivas dos cidadaos,
designadamente nos dominios de satude, da educagédo, da cultura e
do desporto, da justiga, da seguranca social, da seguranga publica e
da protecgdo civil.

x) Equipamento lidico — toda a construgdo que se incorpore no
solo com caracter de permanéncia, destinada a actividade particular
de desporto ou de lazer complementar a constru¢do dominante, des-
coberta, constituida por pavimento e eventual vedagdo periférica, a
qual (se em alvenaria) ndo podera exceder 1,80 m de altura e des-
tinada as fungdes de lazer e ludica. Sdo exemplos campo de jogos,
parque infantil, estrados de madeira ou areas pavimentadas de apoio
a piscina.

y) Espacos verdes de utilizagdo colectiva — sdo as areas de solo
enquadradas na estrutura ecoldgica municipal ou urbana que, além
das fungdes de proteccdo e valorizagdo ambiental e paisagistica, se
destinam a utilizagdo pelos cidadaos em actividades de estadia, recreio
e lazer ao ar livre.

z) Estudo de conjunto — Estudo englobando a area de intervengdo e
as construgdes adjacentes ou proximas, que visa garantir a salvaguarda
de uma solug@o urbanistica possivel e viavel (...embora ndo vinculativa
e passivel de alteragdo). Em situagdes de loteamento, correspondendo
a edificag@o de constru¢do em banda ou geminada, o estudo de con-
junto devera salvaguardar a unidade formal do conjunto edificado,
nomeadamente no que se refere aos materiais, coberturas, fenestragdes
e revestimentos.

aa) Estrutura aligeirada — Estrutura constituida por elementos amo-
viveis que, ndo possuindo qualquer elemento de alvenaria (tijolo, betdo,
granito), ¢ passivel de ser efémera e removida.

bb) Fachada — ¢ cada uma das faces aparentes do edificio, consti-
tuida por uma ou mais paredes exteriores directamente relacionadas
entre si.

cc) Fogo — ¢é uma parte ou a totalidade, dotada de acesso indepen-
dente, constituida por um ou mais compartimentos destinados & habitagdo
e por espagos privativos complementares.

dd) Habitagao bifamiliar — Duas habitagdes incorporadas em edificio
que, independentemente de serem geminadas ou sobrepostas, deverdo
possuir area de construgdo interior comum (ex. cave,.).

ee) Inclinacdo da cobertura— ¢ o valor do angulo formado pelos
planos da cobertura do edificio com o plano horizontal.

1) Infra-estruturas — tudo aquilo que diz respeito ao funcionamento
correcto do habitat, compreendendo nomeadamente as vias de acesso,
as redes de abastecimento de agua, saneamento, electricidade, telefones,
gas e drenagem de aguas pluviais.

gg) Infra-estruturas de ligagdo — as que estabelecem a ligagdo entre as
infra-estruturas locais e as gerais, decorrendo as mesmas de um adequado
funcionamento da operacdo urbanistica, com eventual salvaguarda de
niveis superiores de servi¢o, em func¢do de novas operagdes urbanisticas,
nelas directamente apoiadas.

hh) Infra-estruturas especiais — as que nao se inserindo nas cate-
gorias anteriores, eventualmente previstas em PMOT, devam, pela sua
especificidade, implicar a prévia determinag@o de custos imputaveis a
operagdo urbanistica em si, sendo o respectivo montante considerado
como decorrente da execugdo de infra-estruturas locais;

ii) Infra-estruturas gerais — as que tendo um caracter estruturante,
previstas em PMOT, servem ou visam servir uma ou diversas unidades
de execucao;

Jj) Infra-estruturas locais — as que se inserem dentro da area objecto
da operag@o urbanistica e decorrem directamente desta;

kk) Lote — prédio destinado a edificagdo, constituido ao abrigo de
uma operagdo de loteamento ou de um plano de pormenor com efeitos
registais.

/l) Mobiliario urbano — equipamento capaz de contribuir para o
conforto e eficacia dos aglomerados urbanos, nomeadamente bancos,
cabines telefonicas, recipientes para lixo, abrigos para pedes, mapas e
cartazes informativos, etc.
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mm) Obra — todo o trabalho de construgéo, reconstrugio, ampliacdo,
alteracdo, reparagdo, conservacao, limpeza, restauro e demoli¢do de
bens imoveis;

nn) Obras de conservagdo — sdo as obras destinadas a manter uma
edificagdo nas condigdes existentes a data da sua construgdo, reconstru-
¢do ampliagdo ou alteracdo, designadamente obras de restauro, reparo
ou limpeza;

00) Obras de escassa relevancia urbanistica — sdo consideradas obras
de escassa relevancia urbanistica as obras de edifica¢do ou demoligao,
que pela sua natureza, dimensao ou localizagdo tenham escasso impacto
urbanistico.

pp) Obras de reconstrugao com preservacao das fachadas — as obras
de construgdo subsequentes a demoli¢do de parte de uma edificacao
existente, preservando as fachadas principais com todos os seus elemen-
tos ndo dissonantes, com a possibilidade de ampliago, desde que com
cércea idéntica ou inferior a das edificagdes confinantes mais elevadas,
num raio de 50 metros;

qq) Obras de urbanizagdo — sao obras de criagdo e remodelacao de
infra-estruturas destinadas a servir directamente os espagos urbanos ou
as edificacdes, designadamente arruamentos viarios e pedonais, redes
de esgotos e de abastecimento de agua, electricidade, gas e telecomuni-
cagoes, e ainda espagos verdes e outros de utilizagdo colectiva.

rr) Operagao de loteamento — sao as ac¢des que tenham por objecto
ou por efeito a constituigdo de um ou mais lotes destinados, imediata
ou subsequentemente, a edificagdo urbana e de que resulte a divisio de
um ou vérios prédios ou do seu reparcelamento.

ss) Parcela — Area de terreno, parte de prédio, fisica ou juridicamente
autonomizada;

tf) Parcela de terreno — prédio correspondente a uma unidade cadas-
tral juridicamente autonomizada.

uu) Planos Municipais de Ordenamento do Territorio (PMOT) — séo
os instrumentos de planeamento territorial, de natureza regulamentar,
aprovados pelos municipios, que estabelecem o regime de uso do solo,
definindo modelos de evolugdo da ocupagio humana e da organizagéo
de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parametros de apro-
veitamento do solo.

vv) Pé-direito — é uma altura medida na vertical, entre o pavimento
e o tecto de um compartimento.

ww) Piso — ou pavimento de um edificio ¢ cada um dos planos
sobrepostos, cobertos e dotados de pé-direito regulamentar em que se
divide o edificio e que se destinam a satisfazer exigéncias funcionais
ligadas a sua utilizagao.

xx) Poligono de implantagdo — ¢ a linha poligonal fachada que deli-
mita uma 4rea do solo no interior da qual e possivel edificar.

yy) Prédio — unidade de propriedade fundiaria, na titularidade de
uma pessoa singular ou colectiva, ou em regime de compropriedade,
podendo classificar-se como urbano, rustico e misto e, eventualmente,
a sujeitar a operagao urbanistica.

zz) Projecto de execug@o — o conjunto dos projectos de arquitectura
e de especialidades com todas as pormenorizac¢des de construgéo neces-
sarias para a boa execugdo da obra, incluindo a descri¢do das normas
técnicas aplicaveis a cada um dos trabalhos a realizar, a descri¢do téc-
nica de todos os materiais a aplicar, nomeadamente os correspondentes
certificados de qualidade exigiveis, incluindo igualmente a localizagdo
e descri¢do do estaleiro, das gruas, incluindo o circulo definido pelo
seu brago e ainda a area de ocupagdo da via publica e as medidas de
proteccdo e seguranca, salubridade e estética publicas, especificamente
a descricdo e localizagdo dos tapumes e indicagdo do local de deposito
de entulhos;

aaa) Recuo — ¢ a distancia entre o alinhamento e o plano da fachada
principal do edificio.

bbb) Zona urbana consolidada — a zona caracterizada por uma den-
sidade de ocupagdo que permite identificar uma malha ou estrutura
urbana ja definida, onde existem as infra-estruturas essenciais e onde
se encontram definidos os alinhamentos dos planos marginais por edi-
ficagdes em continuidade, contiguas ou nao.

2 — Todo o restante vocabulario urbanistico constante no presente
Regulamento tem o significado que lhe € atribuido no artigo 2.° do
RJUE, e na restante legislacdo aplicavel e ainda na publicagdo da DGO-
TDU intitulada “Vocabulario do Ordenamento do Territério” e no D.R.
n.° 09/2009 de 29 de Maio.

Siglas

Para efeito de aplicag@o deste Regulamento as siglas utilizadas 1éem-
-se da seguinte forma:

1 — PDM — Plano Director Municipal;
2 — RJUE — Regime Juridico da Urbanizagao e Edificagdo (Decreto-
-Lei n.° 555/99 de 16 de Dezembro, na redac¢io actualizada);
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CAPITULO I

Instrucio dos processos

Artigo 3.°

Instrucéo do pedido de informacao prévia,
de licenca e de comunicaciio prévia

1 — O pedido de informagdo prévia, de licenga e de comunicago
prévia relativo a operagdes urbanisticas obedece ao disposto no artigo 9.°
do RJUE.

2 — Deverdo ainda juntar ao pedido os elementos complementares
que se mostrem necessarios a sua correcta compreensao, em fungéo,
nomeadamente, da natureza e localizagdo da operagdo urbanistica pre-
tendida, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto no
n.° 4 do artigo 11.° do RJUE.

3 — Sempre que seja necessario parecer, aprovagao ou autorizagao de
localizag@o que carega de pareceres da Administragao Central, conforme
o disposto no artigo 13.°-A do RJUE, devera apresentar-se os projectos
em suporte informatico, de acordo com o artigo 8.°-A do RJUE e no
artigo 2.° da Portaria 216-A/2008 de 03/03 na actual redac¢éo.

Artigo 4.°
Apresentacio dos elementos

1 — Sempre que o pedido se reporte a um espago onde ja ocorreu inter-
vengao urbanistica, qualquer que tenha sido a sua natureza, o requerente
ou comunicante devera informar sobre os seus antecedentes, indicando,
designadamente, o nimero de processo, o nimero de alvara ou recibo de
admissdo, o namero de lote e a identidade dos requerentes da operagdo
urbanistica anterior, caso nio tenha sido o mesmo a requeré-la.

2 — Das pegas que acompanham 0s projectos sujeitos a aprovagao mu-
nicipal, constam obrigatoriamente todos os elementos necessarios a uma
definigao clara e completa das caracteristicas da obra e sua implantagao.

3 — Todas as pegas escritas devem ser apresentadas em formato A4
ou A3, salvo se a operagdo urbanistica, pela sua dimensdo, justifique
outros formatos. Deverdo ser redigidas em lingua portuguesa, numeradas,
datadas e assinadas pelo técnico autor do projecto, com excepgao dos
documentos oficiais ou suas copias e dos requerimentos, assinados pelo
dono da obra ou seu representante legal.

4 — Os respectivos elementos instrutorios sao apresentados em dupli-
cado, acrescidos de tantas copias quantas as entidades exteriores a consultar.

5 — Todas as pegas do projecto, escritas ou desenhadas, s serdo
aceites se tiverem uma data igual ou inferior a doze meses contados
a partir da data de apresentagdo nos servicos, sem prejuizo de prazo
diferente fixado em legislagdo especifica;

6 — Os pedidos de licenciamento de obras de edifica¢do e de opera-
¢des de loteamento sdo instruidos com uma copia dos respectivos pro-
jectos em formato digital, a apresentar aquando da entrega dos mesmos.
Os ficheiros digitais das pecas escritas serdo apresentados em formato
Acrobat® Reader™ ou em formato compativel com o Microsoft®
Word. Os ficheiros digitais das pecas desenhadas serdo apresentados
no formato original do software CAD utilizado para a sua produgdo ou
em formato dwf, no caso de obras de edificacdo.

7 — Quaisquer rasuras so serdo aceites se forem de pequena monta e
estiverem devidamente ressalvadas na memoria descritiva.

8 — O projecto de arquitectura deve ser acompanhado de levanta-
mento topografico em suporte de papel e em formato digital (formato
DXF ou DWGQ), georreferenciado ao elipsoide de Hayford, sistema de
projeccdo de Gauss no Datum 73, contendo a implantacdo da edificagdo
proposta baseada na vista aérea do lote ou parcela e diferenciando as
areas impermeabilizadas das permeabilizadas.

9 — As escalas indicadas na legenda das pegas desenhadas néo dis-
pensam a indicagdo clara das cotas definidoras de:

a) Vios, espessuras de paredes, pés-direitos, altura total do edificio,
desde a cota da soleira a cumeeira;

b) Profundidade abaixo da soleira;

c) Afastamentos do edificio (incluindo beirado, telheiros, corpos sa-
lientes) aos limites da parcela ou lote, ao eixo da via publica, ao passeio,
a berma de estradas, caminhos, serventias, aos rios, ribeiras e demais
lugares de dominio publico ou sujeitos a serviddo administrativa.

10 — As pegas desenhadas devem ser apresentadas também em su-
porte informatico: CD ou DVD, salvo se o projecto for executado sem
recurso a meios tecnoldgicos digitais.

11 — Especificagdes de ficheiros em formato digital

Especificagdes de ficheiros DWF — Caracteristicas necessarias para
um ficheiro DWF:

Estas instrugdes ndo dispensam a consulta de possiveis actualizagdes
referentes a ficheiros DWF em http://www.cm-nelas.pt
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A primeira pagina de qualquer ficheiro DWF devera ser uma folha
de indice identificando todas as paginas que compdem o ficheiro. Este
indice pode ser criado em qualquer programa de texto e “impresso” para
DWF usando o driver gratuito DWF Writer.

Quando um ficheiro DWF se refere a um Projecto ou a um Processo,
devera conter todas as folhas relativas a esse Projecto ou Processo.
S6 poderd ser aceite um unico ficheiro, que terd sempre que conter a
totalidade do Projecto ou Processo, sendo identificado o mais recente
pela versdao no nome do mesmo com a respectiva data.

A substitui¢do de elementos por parte do Autor devera consistir na
entrega de um novo ficheiro com a totalidade do Projecto ou Processo,
identificando no indice todas as pegas alteradas.

O nome do ficheiro devera referir-se a designagéo do Projecto ou uma
referéncia ao Processo. Além disso devera incluir sempre um niimero
de Versdo e a data.

A responsabilidade pela preparagdo do ficheiro ¢ inteiramente de
quem o cria e possui os originais digitais, sejam textos ou desenhos.
A Camara Municipal nunca podera fazer alteracdo a este ficheiro
para que em qualquer momento se possa certificar a autenticidade
do ficheiro. Existem varias formas de validar a informacdo contida
num ficheiro DWF sendo a assinatura digital adoptada quando a
tecnologia o permitir.

Todas as folhas contidas no ficheiro DWF deverdo ser criadas com o
formato/dimensdo igual ao de impressdo. Por exemplo, um desenho que
seria impresso em A1l deverd passar a DWF com o mesmo formato.

A Unidade devera ser sempre o Metro.

Os desenhos deverdo ser apresentados com a relagdo “uma unidade/
um metro”.

O minimo exigivel em termos de unidades mediveis num desenho
em DWF ¢ o milimetro. Devera o autor configurar a impressio para que
a componente vectorial do ficheiro tenha DPI suficiente para garantir
esta precisdo.

Todas as folhas criadas a partir de aplicagdes CAD deverdo permitir
a identificag@o e controle da visibilidade dos layers.

Os layers, independentemente dos nomes, terdo que permitir separar
os seguintes elementos do desenho: paredes, portas e janelas, tramas ou
grisés, elementos decorativos ou mobiliario, arranjos exteriores, legenda
e esquadria, cotas, texto relativo a areas, texto relativo a identificacdo
dos espagos, quadros e mapas, imagens (como ortofotos). Qualquer uma
destas categorias tem que estar contida num layer isolado.

Artigo 5.°
Desenhos de alteraciao

1 — Nos desenhos de alteragdo e sobreposigdo, e enquanto ndo forem
oficialmente aprovadas outras normas, devem ser apresentados:

a) A preto — os elementos a conservar;

b) A vermelho — os elementos a construir;
¢) A amarelo — os elementos a demolir;
d) Azul — elementos a legalizar.

2 — Poder@o ser representadas noutras cores ou tramas, desde que
devidamente legendadas.

3 — Nos projectos que envolvam alteragdes de vulto, poderdo ainda
ser exigidas pecas desenhadas separadas, contendo umas a defini¢ao do
existente e outras a defini¢do do projecto, representadas com as cores
indicadas no niimero anterior.

Artigo 6.°
Propriedade horizontal e convencio de pisos

1 — Para efeitos de constitui¢do de propriedade horizontal de edifi-
cios, o pedido deve ser instruido com os seguintes elementos:

@) Requerimento escrito, dirigido ao presidente da Camara Municipal,
do qual deve constar a identificagdo completa do titular da licenca de
construgdo ou recibo de admissdo, indicagdo do numero e ano da referida
licenga ou recibo de admissao, localizagdo do prédio (rua e nimero de
policia, ou lugar e freguesia) e com a pretensdo de transformagao em
regime de propriedade horizontal, requerendo certiddo em como estdo
reunidos os requisitos necessarios;

b) Do requerimento deve constar igualmente a indicagdo do pedido
em termos claros e precisos;

¢) Declaragdo de responsabilidade de técnico devidamente qualifi-
cado, assumindo inteira responsabilidade pela elaboragdo do relatorio
de propriedade horizontal;

d) Relatorio de propriedade horizontal com a descri¢do sumaria do
prédio e indica¢do do niimero de fracgdes autonomas, designadas pelas
respectivas letras maitisculas. Cada fracgdo autonoma deve descriminar o
andar, o destino da frac¢@o, o nimero de policia pelo qual se processa o
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acesso a fracgdo (quando exista), indicagéo de areas cobertas e descober-
tas, separadamente, a designag@o dos aposentos ou dos compartimentos,
varandas ou terracos (se os houver), garagens e arrumos, bem como a
indicagdo da area bruta do imovel e das varandas/terragos (separada-
mente) e da percentagem ou permilagem da fracg@o relativamente ao
valor total do prédio;

e) Indicagdo de zonas comuns — descri¢do das zonas comuns a de-
terminado grupo de fracg¢des e das zonas comuns relativamente a todas
as fracgdes e niimeros de policia pelos quais se processa o seu acesso,
quando esses niimeros existam;

f) Pegas desenhadas — duas copias, com a designacgdo de todas as
fracgdes autdnomas pela letra maitiscula respectiva e com a delimitagdo
a cores ou outra trama, devidamente legendada, de cada fracgdo e das
Zonas comuns.

2 — Convengao de direito e esquerdo

Nos edificios com mais de um andar, cada um deles com dois fogos
ou fracgdes, a designagdo de «direito» cabe ao fogo ou frac¢do que se
situe a direita do observador que entra no edificio e todos os que se
encontrem na mesma prumada, tanto para cima como para baixo da
cota do pavimento da entrada.

3 — Designagao das frac¢des

Se em cada andar existirem trés ou mais frac¢des ou fogos, os mes-
mos devem ser referenciados pelas letras do alfabeto, comecando pela
letra «A» e no sentido dos ponteiros do relogio.

4 — Condicionalismos da propriedade horizontal

4.1 — S¢ serdo emitidas certiddes comprovativas de que o edifi-
cio retne as condigdes para a sua divisdo em propriedade horizontal,
quando:

a) O terreno se encontre legalizado, e ndo se verifique nele a existéncia
de obras ilegais;

b) Além de constituirem unidades independentes, todas as fracgoes
autonomas sejam distintas e isoladas;

¢) Cada uma das frac¢des autonomas a constituir disponha, ou apos
a realizacdo de obras possa vir a dispor, do minimo de condigdes de
utiliza¢@o legalmente exigiveis.

4.2 — Nao podem considerar-se como frac¢des autdnomas as depen-
déncias destinadas a arrumos, onde quer que se situem, nem o vao do
telhado, vulgarmente designado por sotdo. Estas areas ficam comuns ou
devem ser divididas em tantas partes quantas as unidades de ocupagio e
ser afectas a cada fracgdo, sempre que sejam acessiveis a partir de uma
parte comum do edificio.

4.3 — Nos edificios constituidos (ou passiveis de serem constituidos)
no regime de propriedade horizontal deve existir um espago destinado a
arrecadagdo para o material de limpeza do espago comum, com acesso
a partir desse espaco, dotado de ponto de luz e agua.

4.4 — Os lugares de estacionamento exigidos por for¢a das habita-
¢oes criadas ndo podem constituir fracgdes autonomas e devem ficar
integrados, a exemplo do que sucede com os arrumos, nas fracgdes
constituidas pelas habitagdes.

4.5 — Os lugares de estacionamento exigidos por for¢ca dos usos
previstos que ndo sejam habitagdo devem ficar, sempre que possivel,
separados do estacionamento das habita¢des e devem ser integrados nas
fracgdes que os motivaram.

4.6 — Os lugares de estacionamento a mais, além do exigido, podem
constituir fracgdes autonomas.

CAPITULO 1I
Procedimentos e Situacdes Especiais

Obras isentas

Artigo 7.°
Dispensa de licenga ou de comunicacio prévia

1 — Segundo o artigo 6.° e sem prejuizo do disposto na alinea d)
do n.° 2 do artigo 4.° do RJUE estdo isentas de licenca as seguintes
obras:

a) Todas as obras de conservagdo, excepto as que sejam promovidas
em imoveis classificados ou em vias de classificagao.

b) As obras de alterag@o no interior de edificios ou suas fracgdes, que
ndo impliquem modificagdes na estrutura de estabilidade, das cérceas,
da forma das fachadas e da forma dos telhados ou coberturas;



49996

¢) Obras de escassa relevancia urbanistica;
d) Destaques.

2 — As obras de escassa relevancia urbanistica previstas no ar-
tigo 6.°-A do RJUE estdo sujeitas a simples participagdo a Camara
Municipal e por esta sejam consideradas, sdo as seguintes:

a) As obras localizadas fora do perimetro urbano, que consistam em
construgdes ligeiras de um so6 piso, entendendo-se por construgdes ligei-
ras as edificacdes autonomas, tais como barracoes (casas de arrumos),
telheiros, alpendres, arrecadagdes, capoeiras, abrigos para animais de
estimacao, de caga ou de guarda, estufas de jardins, casotas de bombas
anexas as captagdes de aguas, com drea maxima de 15 m? e cuja altura
ndo exceda 4,00 m e nunca a menos de 8 metros do eixo do caminho/
arruamento confinante ou do alinhamento do edificio existente;

b) As obras de construcdo de anexos (arrumos, garagem, alpendre,
etc.), dentro do perimetro urbano, até 15 m? de implanta¢io, com altura
maxima de 3,5 m, desde que ndo confinem com a via publica, ou seja,
tera de garantir um afastamento idéntico a edificag@o principal, caso
exista, ou em casos excepcionais, mediante autorizagdo por escrito dos
Servigos Municipais;

¢) Outras construgdes consideradas indispensaveis a higiene e sa-
lubridade das habitagdes desde que ndo impliquem acréscimo de area
de construgdo superior a 10 m* e em caso de manifesta e comprovada
insuficiéncia economica do requerente;

d) As obras de alteragdo exterior pouco significativas, designadamente
as que envolvam a alteragdo de materiais e cores e pequenas alteragdes
nas fachadas das edifica¢des, mediante autorizacdo por escrito dos
Servigos Municipais;

e) Alteragdes de caixilharias, desde que ndo comprometam, pela loca-
lizagdo, aparéncia ou proporgoes, o aspecto de conjuntos arquitectonicos,
mediante autorizagdo por escrito dos Servigos Municipais;

f) Ainstalacdo de equipamentos e respectivas condutas de ventilagao,
exaustdo, climatizagdo (aparelhos de ar condicionado), energia alterna-
tiva e outros similares no exterior das edificagdes, incluindo chaminés,
mediante autorizagdo por escrito dos Servigos Municipais;

2) A instalagdo de painéis solares fotovoltaicos ou geradores edlicos
associada a edificagao principal, para produgdo de energias renovaveis,
incluindo de microprodugdo, que ndo excedam, no primeiro caso, a
area de cobertura da edificacdo e a cércea desta em 1 m de altura, e, no
segundo, a cércea da mesma em 4 m e que o equipamento gerador ndo
tenha raio superior a 1,5 m, bem como de colectores solares térmicos para
aquecimento de dguas sanitarias que ndo excedam os limites previstos
para os painéis solares fotovoltaicos;

h) A substituicdo dos materiais de revestimento exterior ou de cober-
tura ou telhado por outros que, conferindo acabamento exterior idéntico
ao original, promovam a eficiéncia energética;

i) As obras de reconstrugdo de coberturas de edificios, recorrendo
a utilizacdo de elementos pré-fabricados (sem envolver estruturas de
betdo armado), admitindo-se pequenas alteragdes da céreea e da forma,
mediante autorizagdo por escrito dos Servigos Municipais;

J) A edificagdo de muros de vedagdo até 1,8 m de altura que ndo
confinem com a via publica e de muros de suporte de terras até uma
altura de 2 m ou que ndo alterem significativamente a topografia
dos terrenos existentes, bem como pequenas obras de alteragdo de
muros, tais como colocagdo de complementos, abertura de portdes,
alteracdo da altura;

k) Obras relativas a muros de vedagdo, quando confinantes com a via
publica e decorram de obras de construg@o ou alargamento da mesma,
com uma cedéncia minima de 1,50 m de alargamento do arruamento e
desde que estes ndo integrem a fungdo de suporte de terra (o que deve
ser devidamente comprovado) e mediante prévio alinhamento efectuado
pelo Servico de Fiscalizagdo, conforme o previsto neste regulamento e
no regulamento do PDM de Nelas.

) Reparagdo e conservagao de muros de vedagdo, mediante autori-
zagao por escrito dos Servicos Municipais;

m) Vedagdes com prumos e rede em limite de propriedade, desde que
nao exceda 2,00 m de altura, incluindo a construgdo de sapatas para
postes de apoio, a ndo menos de 3 m do eixo dos caminhos municipais
ou vias ndo classificadas e a ndo menos de 5 m do eixo das estradas
municipais;

n) As pequenas obras de arranjo e melhoramento da area envolvente
das edificagdes que ndo afectem area do dominio publico;

0) Nos logradouros de todos os edificios a construgdo de rampas de
acesso para deficientes motores e elimina¢do de pequenas barreiras
arquitectonicas, como muretes ou degraus;

p) Edificacdo de pérgulas;

q) Churrasqueiras, até 10,00 m?;

r) A edificagdo de equipamento ladico ou de lazer associado a edifi-
cagdo principal, descoberto e com area inferior a desta iltima;
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s) As estruturas amoviveis temporarias, tais como stands de vendas,
relacionadas com a execug@o ou promogao de operagdes urbanisticas em
curso e durante o prazo do alvara ou da comunicacdo prévia admitida;

£) A demolicdo das edificagdes referidas nas alineas anteriores;

3 — Para efeitos do disposto na alinea e) do n.° 1 do artigo 6.°-A, do
RIJUE, entende-se por equipamento lidico ou de lazer as obras de arran-
jos exteriores em logradouro de parcela ou lote, que visem a criagdo de
espagos ao ar livre para repouso ou para a pratica de actividades ludicas
ou desportivas (jogos, divertimentos e passatempos).

4 — Séo ainda isentas de licenciamento e de comunicagdo prévia,
as seguintes instalagdes qualificadas com a classe B1 do Anexo III do
Decreto-Lei n.° 267/2002, alterado pelo Decreto -Lei n.® 389/2007, de
30 de Novembro e artigos 17.° ¢ 21.° da Portaria n.° 1515/2007, de 30
de Novembro:

a) Parques de garrafas e postos de garrafas de gases de petrdleo
liquefeitos (GPL) com capacidade inferior a 0,520m>;

b) Postos de reservatorios de GPL com capacidade inferior a 1,500 m;

¢) Instalagdes de armazenamento de combustiveis liquidos e outros
produtos de petroleo com capacidade inferior a Sm®, com excepgio da
gasolina e outros produtos com ponto de inflamag&o inferior a 38.° C.

5 — Atendendo a sua natureza, forma, localizagdo, impacte e di-
mensdo, poderdo outras obras ser consideradas de escassa relevancia
urbanistica, desde que sejam consideradas pelo Presidente da Camara
Municipal dispensadas de licenca ou de apresentagdo de comunicagdo
prévia.

6 — O disposto neste artigo ndo isenta a realizagdo das operagdes
urbanisticas nele previstas da observancia das normas legais e regula-
mentares aplicaveis, nomeadamente as relativas aos indices maximos
de construgdo e a afastamentos. Estao sujeitas a fiscalizagao, a processo
de contra-ordenagdo e as medidas de tutela da legalidade urbanistica
nos termos do RJUE.

7 — A participagdo deve ser instruida com os seguintes elementos;

a) Requerimento;

b) Planta de localizag@o a escala apropriada, que podera ser fornecida
pelos Servigos Municipais, mediante indicagdes da responsabilidade
do requerente;

¢) Descrigao resumida, esquema ou pega desenhada elucidativa dos
trabalhos a realizar.

8 — Alinstalagdo de geradores edlicos referida na alinea #) don.° 1 ¢
precedida de notificagdo a cdmara municipal. A notificagdo destina-se
a dar conhecimento a cdmara municipal da instalagdo do equipamento
e deve ser instruida com:

a) A localizagao do equipamento;

b) A cércea e raio do equipamento;

¢) O nivel de ruido produzido pelo equipamento;

d) Termo de responsabilidade onde o apresentante da notificagio
declare conhecer e cumprir as normas legais e regulamentares aplicaveis
a instalagdo de geradores edlicos

9 — Para efeitos de aplicagdo da alinea ) do n.° 1 do artigo 6-A, do
RIJUE, entende-se como “muros de suporte com mais de 2,00 m de altura
que ndo alterem significativamente a topografia existente”, aqueles, de
cuja execugdo ndo resultem aterros no terreno do interessado, € mante-
nham as cotas dos terrenos confinantes.

10 — Para o efeito previsto no n.° 2 do presente artigo, até cinco dias
antes do inicio dos trabalhos, o promotor das obras deve informar a
camara municipal dessa inteng@o.

11 — De acordo com o n.° 4 do artigo 6.>-A do RJUE, para efeitos
de actualizagao da descrigdo predial respectiva, a requerimento do in-
teressado, ¢ emitida a respectiva declaragdo de realizagdo de obras de
escassa relevancia urbanistica.

Loteamentos, impacte urbanistico relevante
e impacte semelhante a loteamento

Artigo 8.°
Cedéncias

1 — O proprietario e os demais titulares de direitos reais sobre o
prédio a lotear cedem, gratuitamente, ao Municipio as parcelas de ter-
reno para espagos verdes e equipamentos de utilizagdo colectiva e as
infra-estruturas urbanisticas que, de acordo com a lei, regulamento,
licenga ou a admissdo de comunicagdo prévia devam integrar o dominio
municipal, integragdo essa que se fara automaticamente com a emissao
do alvara ou, nas situagdes previstas no artigo 34.° do RJUE.
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2 — O disposto no niimero anterior ¢ aplicavel as operagdes urba-
nisticas consideradas de impacte urbanistico relevante e de impacte
semelhante a uma operacdo de loteamento.

3 — O proprietario ou demais titulares de direitos reais sobre a parcela
de terreno objecto de operagdo de loteamento, ou operagao urbanistica
considerada de impacte urbanistico relevante ou considerada geradora
de impacte semelhante a loteamento, ficam obrigados a pagar a Ca-
mara Municipal uma compensagdo em numerario ou em espécie, nos
termos definidos em regulamento municipal do qual constem as taxas
aplicaveis as operagdes urbanisticas quando se verifique qualquer das
seguintes situagdes:

a) A parcela de terreno esteja servida, total ou parcialmente, por arrua-
mentos viarios e pedonais ou por areas de estacionamento publico;

b) A parcela de terreno esteja servida de espagos verdes publicos
ou espacos para equipamentos de utilizagdo colectiva, ou quando a
Camara Municipal considerar ndo se justificar a inclusdo destes no
loteamento ou operagdo urbanistica considerada de impacte urba-
nistico relevante ou considerada geradora de impacte semelhante a
loteamento;

¢) A parcela de terreno esteja servida de equipamentos colectivos
ou a Camara Municipal considerar ndo se justificar a inclusdo destes
no loteamento ou operagdo urbanistica considerada de impacte urba-
nistico relevante ou considerada geradora de impacte semelhante a
loteamento.

4 — Prevalece a compensagdo em numerario, pelo que o recurso a
compensagdo em espécie apenas tera lugar quando ndo se justifique a
compensagdo em numerario, revestindo cardcter subsidiario.

5 — O recurso a compensagdo em espécie deve, na medida do
possivel, localizar-se na area onde a operagdo urbanistica terd lu-
gar, como forma de minimizar o impacto que esta inevitavelmente
gerara.

6 — O valor das compensagdes a pagar ao Municipio € calculado
sobre a diferenca positiva que se verificar entre as areas a ceder ao
Municipio, previstas no projecto de loteamento ou operago urbanistica
considerada de impacte urbanistico relevante ou considerada geradora de
impacte semelhante a loteamento, e as que deviam resultar da aplicacdo
dos pardmetros urbanisticos em vigor.

7 — Caso haja lugar a pagamento da compensagao em espécie, de-
vera ser determinado o seu montante, tendo em conta os seguintes
procedimentos:

a) Realizagdo de uma avaliagdo, a efectuar por uma comissao com-
posta por trés elementos, nomeados pela Camara Municipal, na presenga
do promotor da operagdo urbanistica ou representante nomeado por
este;

b) As decisdes da comissao serdo tomadas por maioria dos votos dos
seus elementos.

8 — Quando se verificar diferenca entre o valor calculado para a
compensagao devida em numerario e o valor do bem proposto como
pagamento da compensagdo em espécie, a mesma sera paga da seguinte
forma:

a) Se o diferencial for favoravel ao Municipio, serd o mesmo pago
em numerario pelo promotor da operago urbanistica;

b) Se o diferencial for favoravel ao promotor, ser-lhe-4 0 mesmo pago
em numerario pelo Municipio, ou deduzido ao valor de outras taxas e
que sejam devidas.

9 — Se o valor proposto no relatorio final da comissdo referida no
n.° 7 do presente artigo ndo for aceite pela Camara Municipal ou pelo
promotor da operagao urbanistica, recorrer-se-a a uma comissao arbitral,
que sera constituida nos termos do Artigo 118.° do RJUE.

10 — A decis@o quanto a determinagdo do pagamento em espécie ¢
da exclusiva competéncia da Camara Municipal, a quem se atribui em
exclusividade o poder de aceitar ou rejeitar este modelo de compensagao.

11 — Nas operagdes urbanisticas que se traduzam na alteragdo de
parametros urbanisticos, nomeadamente que envolvam ampliagdes e
alteragdes, em que seja devida compensagio, o valor devido resulta da
diferenca entre o valor calculado com a alteragéo pretendida e o valor
que seria actualmente devido sem aquela alterag@o, sendo ambas as
taxas calculadas de acordo com a mesma férmula.

Artigo 9.°

Dimensionamento dos espacos verdes e de utilizacio colectiva

1 — As areas minimas a considerar no calculo das zonas verdes e de
utilizagdo colectiva sao as constantes na Portaria n.° 216-B/2008, de 3 de
Margo, caso ndo se encontrem definidas no Regulamento do PDM de
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Nelas, de acordo com o disposto no artigo 44.° do RJUE, devendo ser
cedidas gratuitamente ao Municipio.

2 — As areas destinadas aos espagos verdes devem ser de gran-
des dimensdes concentradas, em detrimento de muitos espagos
verdes dispersos e de area minima de 50 m?, devendo existir em
cada loteamento um poélo estruturante, constituindo um jardim,
praceta ou largo, devidamente equipado, que detenha uma per-
centagem significativa da area verde total a ceder, desde que nao
contrarie as capitagdes previstas na Portaria n.° 216-B/2008, de
3 de Margo, caso ndo se encontrem definidas no Regulamento do
PDM de Nelas.

3 — Os canteiros devem apresentar formas geométricas adequadas
a uma facil manutencéo, em especial no que se refere a cobertura do
sistema de rega.

4 — Devem evitar-se situagdes de taludes com pendentes muito
acentuados, de dificil estabilizagdo e manutengdo, como forma de re-
solver desniveis. Os taludes devem apresentar inclinagdes estaveis de
cerca de 1:3 e ser convenientemente revestidos com espécies vegetais
adequadas.

5 — Em loteamentos, ou intervengdes urbanisticas com impacte
semelhante a um loteamento, que disponham de 20, ou mais fogos,
deve ser prevista a execu¢do de um parque infantil dimensionado de
acordo com as exigéncias locais, em condigdes a definir com os servigos
municipais competentes.

6 — Em loteamentos, ou intervengdes urbanisticas com impacte
semelhante a um loteamento, que disponham de 40, ou mais fogos,
deve ser prevista a execugdo de um recinto para pratica de actividades
desportivas, de acordo coma as instrugdes a definir com os servigos
municipais competentes.

Artigo 10.°
Delimitagio dos lotes

A identifica¢do e demarcagdo dos lotes resultantes de uma operagéo
de loteamento devera ser feita pelo loteador, antes da recepgéo provisoria
das obras de urbanizagdo, através da colocagdo de marcos, construgdo
de muros de suporte ou de vedagdo.

Artigo 11.°
Consulta Publica

1 — Sao dispensados de discussdo publica as operagdes de loteamento
que ndo excedam nenhum dos seguintes limites, de acordo com o ponto 2
do artigo 22 do RJUE:

a) 4 ha;

b) 100 fogos;

¢) 10 % da populagdo do aglomerado urbano em que se insere a
pretensao.

2 — Sem prejuizo das disposi¢oes definidas nos planos municipais
de ordenamento, e para efeitos no disposto na alinea ¢) do niimero an-
terior, entende-se que a populagdo do aglomerado urbano coincide com
a populag@o total da freguesia referida nos censos oficiais.

3 — A operagdo de loteamento ou sua alteracdo ¢ precedida de
consulta publica, a efectuar nos termos definidos no presente re-
gulamento, quando seja ultrapassado algum dos limites previstos
non.’ 1.

4 — Mostrando-se o pedido devidamente instruido e inexistindo
fundamentos para rejei¢do liminar, proceder-se-4 a consulta publica,
por periodo de 10 dias através do portal de servigos da autarquia na
internet, edital a afixar no local onde se situa o loteamento, na Junta de
Freguesia respectiva, no edificio dos Pagos do Concelho e nos locais do
estilo ou anuncio a publicar no boletim municipal, e outras publica¢des
de divulgag@o a nivel regional.

Artigo 12.°
Impacte urbanistico relevante

Para efeitos do disposto no n.® 5 do artigo 44.° do RJUE, consideram-
-se de impacte relevante as operagdes urbanisticas que envolvam uma
sobrecarga dos niveis de servi¢o nas infra-estruturas, nomeadamente,
nas vias de acesso, trafego e estacionamento, tais como:

a) Areas brutas de constru¢do que se destinem a comércio e ou ser-
vigos superiores a 500 m%;
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b) Armazéns e ou industrias localizados fora de zonas industriais com
areas brutas de construgio superiores a 1.000 m? e, nas zonas industriais,
com 4reas brutas de construgio superiores a 5.000 m?;

¢) Todas as construgdes e edificacdes que envolvam uma sobre-
carga incomportavel dos niveis de servi¢o nas infra-estruturas e ou
ambiente, nomeadamente vias de acesso, trafego, parqueamento,
ruido, etc.

d) Postos de abastecimento de combustiveis;

No caso de obras de ampliagdo, o calculo do valor de compensagao
incidira apenas sobre a area ampliada, excepto nas situagdes de alteragdo
de uso da edificagdo existente nas quais o calculo daquele valor incidira
sobre a totalidade da area construida.

Artigo 13.°
Impacte semelhante a uma operacio de loteamento

1 — Para efeitos de aplicagdo do n.°5 do artigo 57.° do RJUE,
considera-se gerador de um impacte semelhante a um loteamento:

a) Disponham de mais de uma caixa de escadas de acesso indepen-
dente a conjunto de frac¢des autdnomas, ndo sendo para este efeito
consideradas as caixas de escadas cuja existéncia esteja fundamentada
no cumprimento do Regulamento de Seguranga contra Incéndios em
Edificios;

b) Toda e qualquer construgdo que disponha de 7 ou mais fracgdes,
independentemente da sua utilizagdo, com excepgao das destinadas
exclusivamente a aparcamento ¢ arrumos;

¢) Todas as construgdes destinadas a industria e ou armazenagem que
disponham de 3 ou mais unidades de ocupag¢io independentes.

Artigo 14.°
Alteragoes a licenca de loteamento nio sujeitas a consulta piblica

1 — A alteragdo da licenca de operacgdo de loteamento implica, para
o requerente, a obriga¢do de indicar 8 Camara Municipal a identifica¢do
de todos os titulares dos lotes constantes do alvara, com documento
comprovativo dessa qualidade emitido pela Conservatoria do Registo
Predial, bem como das respectivas moradas, para efeitos da sua notifi-
cagdo para pronuncia.

2 — A notificagdo tem por objecto o projecto de alteragdo de lotea-
mento.

3 — Identificados os proprietarios dos lotes, nos termos do n.° 1,
serdo notificados, pelo gestor do procedimento, por via postal com
aviso de recepgdo, de acordo com o disposto no numero anterior, para
se pronunciarem sobre a alteragdo pretendida no prazo de 10 dias tteis,
podendo, dentro deste prazo, consultar o processo e apresentar as suas
reclamagdes, observagdes ou sugestdes, por escrito, no local indicado
na notificagao, edital ou site da autarquia.

4 — Caso seja impossivel a identificagdo dos interessados, pela forma
prevista no n.° 1, ou no caso de o nimero de interessados ser superior
a 10, sero notificados por edital a afixar nos locais do estilo e no site
da autarquia.

5 — Nas situagdes em que os edificios integrados no loteamento este-
jam sujeitos ao regime da propriedade horizontal, a notificagdo prevista
no n.° 3 recaira sobre o legal representante da administragdo do condo-
minio, o qual devera apresentar acta da assembleia de condéminos que
contenha decisdo expressa sobre a oposi¢ao escrita prevista na lei.

Artigo 15.°

Alteragdes a operacio de loteamento
objecto de comunicacio prévia

A alteragdo de operagdo de loteamento admitida, objecto de comunica-
¢do prévia, s6 pode ser apresentada se for demonstrada a ndo oposi¢do da
maioria dos proprietarios dos lotes constantes da comunicagio, podendo
para o efeito, ser apresentada declaragao subscrita por esses proprietarios
acompanhada de documentos comprovativos das titularidades relativas
aos respectivos lotes.

Outras disposigdes

Artigo 16.°

Dispensa de projecto de execuciio

Para efeitos do preceituado no n.° 4 do artigo 80.° do RJUE, apenas
estdo sujeitos a apresentagdo do projecto de execugdo as obras em edi-
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ficios classificados ou em vias de classificagdo de interesse nacional,
publico ou municipal.

Artigo 17.°
Principio da economia processual

1 — Entende-se como economia processual a aplicag@o do principio
do menor esfor¢o ou de economia de meios.

2 — De acordo com este principio deve procurar-se 0 maximo re-
sultado processual com um minimo emprego de actividade, ou seja, o
maximo rendimento com um minimo custo.

3 — Por essa razao cada processo deve resolver o maximo possivel
de procedimentos e deve, por outro lado, comportar apenas os actos e
formalidades indispensaveis ou uteis.

4 — Para efeitos do disposto no presente artigo, € sempre que seja
possivel a sua aplicagdo, dever-se-a respeitar os seguintes procedimentos:

a) Juntar o processo caducado ao superveniente ou desnecessario,
situacdo esta que passa a definitiva;

b) Retirar do processo caducado as paginas originais a ingressar no
processo superveniente, efectuando a formalidade de registar através
de informagéo técnica o numero das paginas retiradas, assim como
identificag@o do seu destino final.

5 — Exceptuam-se do principio de economia processual todos os
documentos aos quais esteja associado o principio da caducidade, ou
seja, todos os documentos que encontrem a sua eficacia caducada nao
podem ser abrangidos pelo principio que rege o presente artigo, no-
meadamente:

a) Certidao da conservatoria do registo predial;

b) Termos de responsabilidade dos técnicos autores;

¢) Comprovativo de inscri¢do dos técnicos autores em associagdo ou
ordem profissional;

d) Entre outros.

Artigo 18.°
Telas finais dos projectos

1 — Para efeitos do preceituado na alinea e) do ponto 15.° da
Portaria 232/2008, de 11 de Margo, o requerimento de autorizagao
de utilizagdo ou de autorizagdo de alteragdo de utilizagdo deve ser
instruido com as telas finais do projecto de arquitecturas, que cor-
respondam, exactamente, a obra executada e do projecto de alteragdo
da arquitectura e dos projectos de especialidades, que em fungéo das
alteracdes efectuadas na obra se justifiquem, caso tenham ocorrido
alteragdes durante a execugdo da obra nos termos do disposto no
artigo 83.° do RJUE.

2 — Sem prejuizo do disposto do ponto anterior, as telas finais dos
projectos de especialidades para os quais se verifiquem alteragdes em
obra devendo ser acompanhadas de memoria descritiva onde constem
as alteragOes verificadas.

3 — As telas finais deverdo ser sempre acompanhadas de termo de
responsabilidade do técnico autor.

4 — Deverdo ser apresentadas em papel e em formato digital, sempre
que possivel.

Artigo 19.°
Obras Clandestinas

1 — As obras cuja execugdo tenha sido efectuada sem a competente
licenga ou comunicagao prévia, apenas sao passiveis de regularizagao se:

a) Forem susceptiveis de vir a satisfazer os requisitos legais e regu-
lamentares de urbanizagdo, de estética, de seguranca e de salubridade;

b) Forem objecto de parecer favoravel por parte de entidades exteriores
a Camara Municipal, quando exigido;

¢) Em caso de ndo cumprimento dos afastamentos legais as vias pu-
blicas municipais, ndo se preveja a necessidade de as demolir em futuro
proximo para melhoria das condi¢des de transito e, cumulativamente:

Nao resulte destas obras inconveniente para a visibilidade das con-
digdes de transito;

Se obrigue os proprietarios a ndo exigir qualquer indemnizago, no
caso de futura expropriagéo pelo Estado ou pelo Municipio, pelo aumento
do valor que dessas obras possa resultar para o prédio em questio;

d) A obrigagdo assumida pelos proprietarios em nao exigir qualquer
indemnizagdo, nos termos da alinea anterior, esta sujeita a registo na
Conservatoria do Registo Predial, devendo a respectiva certidao ser
entregue na Camara Municipal, antes da emissdo do alvara de licenga
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ou admissdo de comunicagdo prévia, para confirmagao da inscri¢ao do
o6nus de rentincia.

2 — Sempre que seja licenciada ou admitida a comunicago prévia
da legalizacdo de qualquer edificagdo ou obra construida ilegalmente,
serdo cobradas as taxas em vigor a data da apresentagdo do pedido,
presumindo-se, no minimo a seguinte calendarizaco:

a) Moradias unifamiliares — um ano;
b) Edificios de habitagao colectiva, comercio e ou servigos — dois anos;
¢) Outras edificagdes:

Até 300 m? de 4rea bruta de constru¢io — seis meses;
Superior a 300 m? de area bruta de construgio — um ano;

d) Muros de vedagio e de suporte a terras — um més.

Artigo 20.°
Procedimentos para regularizacio de obras clandestinas
1 — Instrugdo do pedido:

1.1 — As propostas de regularizagdo das constru¢des clandestinas
serdo apresentadas a Camara Municipal sob a forma de projecto de
legalizagdo, contendo os documentos exigiveis a regulamentar instru-
¢do do processo e necessarios a tramitagao administrativa e apreciagdo
técnica.

1.2 — O projecto de arquitectura é de apresentagio obrigatoria, com
a apresentag@o de todas as pecas desenhadas e escritas exigiveis na
portaria correspondente do RJUE;

1.3 — E obrigatoéria a apresentagdo de todos os projectos de espe-
cialidades exigidos por lei, no momento da apresentagdo do pedido de
legalizagdo.

1.4 — Pode ser dispensado o cumprimento integral dos projectos
de especialidades, desde que tal seja devidamente fundamentado, pelo
facto da satisfag@o de alguma ou algumas das especificagdes contidas
nas normas técnicas for impraticavel, devendo ser satisfeitas todas as
restantes especifica¢des, desde que ndo se reportem a normas de se-
guranga e salubridade das edificagdes e desde que o autor do projecto
declare quais as normas técnicas e regulamentares em vigor que no
foram observadas.

1.5 — Os projectos de especialidades referentes a seguranca e salu-
bridade dos edificios, sempre que seja tecnicamente impossivel a sua
execucdo de acordo com a legislagdo vigente, terdo obrigatoriamente
de cumprir as disposi¢des técnicas vigentes ao tempo da execugdo da
obra, sendo acompanhados por termo de responsabilidade, onde conste
a declaragdo de inexisténcia de qualquer risco para a seguranga do
publico e ou utentes.

1.6 — Os projectos de engenharia das especialidades poderdo ser
substituidos por termo de responsabilidade de técnico devidamente
habilitado e com um relatério de vistoria ou inspecgdo, atestando a
aparente conformidade das obras executadas com as normas legais e
regulamentares aplicaveis, bem como do comprovativo da utiliza¢do das
redes existentes através da exibic@o dos recibos de pagamento emitidos
pelas entidades gestoras respectivas, ou certificagdo nos casos em que
a legislagao especifica exija;

1.7 — Ter-se-a que apresentar o termo de responsabilidade subscrito
por técnico com habilitagdes para subscrever projecto de arquitectura,
segundo o regime de qualificagao profissional dos técnicos responsaveis
pela elaboragéo e subscrigdo de projectos, declarando que a obra executada
verifica a conformidade do uso com as normas legais e regulamentares
aplicaveis e a idoneidade do edificio para o fim pretendido — em subs-
tituicdo dos demais elementos exigiveis relativos a execug@o de obras.

2 — A Camara Municipal pode impor, para os efeitos tidos por con-
venientes:

a) A execugdo de trabalhos de correc¢éo;

b) A apresentacdo de exames periciais e relatorios técnicos que de-
monstrem, inequivocamente, a existéncia de condi¢des de seguranga
e salubridade;

¢) No caso de determinado equipamento, a apresentagdo de certifi-
cados de seguranga emitidos pelos fornecedores (termoacumuladores
e instalagdes de gas, entre outros).

3 — A apreciag@o dos processos de legalizag@o sera efectuada em
conformidade com o Decreto-Lei n.° 804/76, de 6 de Novembro, com
as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 90/77, de 9 de Margo e
regulamentado pela Portaria n.° 243/84, de 17 de Abril.

4 — Decisao final:

4.1 — Os projectos de legalizacdo serdo apreciados por quem tiver
competéncia para o licenciamento ou admissdo de comunicagao prévia

49999

da operagdo urbanistica em causa, depois de recolhidas as informagdes
e pareceres necessarios a decisdo fundamentada, nelas se incluindo a
informagao da Fiscaliza¢do Municipal, devendo os prazos para a Camara
Municipal se pronunciar ser os consignados no RJUE.

4.2 — As deliberagdes de deferimento referem, sempre, a especi-
ficidade do projecto submetido a apreciagdo municipal, devendo as
deliberag¢des de indeferimento ou de deferimento condicionado ser
fundamentadas, mencionando as razdes de recusa ou das condi¢des a
observar para a emissdo da autorizaggo de utilizaggo, licenga de cons-
trugdo ou admissdo de comunicagio prévia requeridas.

5 — A legalizagdo de obras clandestinas implicara sempre o paga-
mento das taxas devidas, como se um normal processo de licenciamento
ou comunicagdo prévia se tratasse.

6 — Os proprietarios poderdo recorrer da intengéo de indeferimento
ou do deferimento condicionado manifestados pela Camara Municipal de
acordo com os procedimentos legais vigentes (Codigo do Procedimento
Administrativo), sendo, contudo, informados que sera imediatamente
demolida qualquer nova constru¢do ou continuagio de construgio.

CAPITULO III
Normas de edificacido e urbanizacao

Artigo 21.°
Desenho urbano

1 — E condigdo necessaria para que um prédio seja considerado apto
para edificagdo e ou urbanizagdo quando satisfaga, cumulativamente, as
seguintes exigéncias minimas:

a) Que a sua dimensdo, configuraco e circunstincias topograficas
sejam adequadas a utilizagdo ou aproveitamentos previstos, em boas con-
digdes de integragao arquitectonica, paisagistica, funcional e econdmica;

b) Que seja servido por via publica com infra-estruturas minimas ou
a sua execugdo se mostre garantida;

¢) Que, nos arruamentos existentes, sejam sempre salvaguardadas as
boas condi¢des de acessibilidade a veiculos, nomeadamente veiculos
de salvamento e pedes, prevendo-se e impondo-se, se for necessario,
a sua beneficiacdo, nomeadamente, no que se refere ao tragado longi-
tudinal e largura do perfil transversal, a melhoria da faixa de rodagem
e a criagdo ou reconstrugdo de passeios, baias de estacionamento e
espagos verdes.

2 — Os projectos das novas urbanizagdes e das intervencdes que
visam alterar o tecido urbano consolidado devem pautar-se pela neces-
sidade de coesdo do continuo edificado e das infra-estruturas, sendo de
evitar o recurso a impasses e a criagdo de espagos sobrantes e de solugdes
de continuidade, por razdes de cadastro ou outras.

3 — Em todas as operacdes urbanisticas ¢ imperativo o tratamento
cuidado dos espagos intersticiais situados entre os prédios que sdo
objecto das referidas operacdes e os terrenos limitrofes, devendo dar-
-se particular énfase a vitalizagdo das zonas de ligacdo aos conjuntos
urbanos preexistentes.

4 — As operagdes urbanisticas devem contribuir para a criagao de
espagos publicos e de malhas viarias que propiciem ambientes calmos e
seguros, ndo sendo de admitir o aproveitamento de terrenos sem aptidao,
nomeadamente dos que apresentam grandes taludes naturais ou dos que
sdo uma consequéncia da pratica de actividades extractivas, quando nao
sejam sujeitos a recuperacdo e reconformagio topografica e paisagistica,
com base em projecto a aprovar pela Camara.

5 — Os acessos aos prédios devem, na medida do possivel, associar-
-se dois a dois, sendo de evitar o recurso a ligagdes directas a partir de
estradas nacionais ou municipais.

Artigo 22.°
Compatibilidade de usos e actividades

1 — Sao razoes suficientes de indeferimento do pedido de licencia-
mento ou comunicagao prévia de edificios ou das suas frac¢des auto-
nomas, ou de autorizacdo de utilizagdo das mesmas, ou da instalagdo
de actividades nestas, as intervengdes que:

a) Provoquem a produgéo de fumos, cheiros ou residuos que afectem
as condigdes de salubridade ou dificultem a sua melhoria;

b) Perturbem gravemente as condi¢des de transito e estacionamento
ou provoquem movimentos de cargas e descargas que prejudiquem as
condi¢des de utilizagdo da via publica;

¢) Possam criar ou agravem riscos de incéndio e explosdo;
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d) Prejudiquem a salvaguarda e valorizag@o do patrimonio classi-
ficado ou de reconhecido valor cultural, arquitectonico, paisagistico
e ambiental,

e) Correspondam a outras situagdes de incompatibilidade que a lei
geral considera como tal, designadamente as constantes no Regulamento
do Exercicio da Actividade Industrial e no Regulamento Geral do Ruido.

2 — Nao ¢é permitida a instalagdo de estabelecimentos destinados,
exclusivamente ou ndo, a exploragdo de maquinas de diversdo e esta-
belecimentos de bebidas a menos de 100 m do perimetro do recinto dos
estabelecimentos de ensino basico e secundario.

3 — Salvo em condigdes especiais a aprovar por deliberagdo da Ca-
mara Municipal, nos edificios de habitagdo colectiva ndo ¢ permitida
a instalagdo de:

a) Estabelecimentos de restauragdo e bebidas com pista de danca;

b) Recintos de diversdo, incluindo aqueles onde, de forma acessoria,
se realizem espectaculos de natureza artistica ou recintos destinados a
espectaculos de natureza nao artistica.

Artigo 23.°

Volumetria, aspectos arquitectonicos das edificacdes

1 — Nao sera permitida a construgao de escadas, varandas ou salién-
cias nas fachadas que, pela sua posi¢do ou dimensao, se tornem inestéti-
cas ou susceptiveis de descaracterizar o aspecto das povoagdes.

2 — Nas coberturas das edificagdes ndo sera permitida a construgdo
de mansardas que, pela sua dimensdo, forma e caracteristicas arquitec-
tonicas, comprometam a imagem urbana, designadamente por ndo se
integrarem na forma tradicional das mansardas da regido.

3 — A inclinagdo das coberturas ndo podera ultrapassar o 20.°, ou
seja 37 %;

4 — Exceptuam-se do disposto nos nimeros anteriores as situagdes
devidamente fundamentadas.

Artigo 24.°
Revestimentos e Acabamentos

1 — As paredes exteriores deverdo, em regra, ser rebocadas, com
acabamento liso ou areado fino, podendo ser admitido outro material,
desde que devidamente justificados pela qualidade do projecto.

2 — As fachadas serdo preferencialmente pintadas na cor branca,
admitindo -se a utilizag@o de outras cores desde que suaves e sempre
justificaveis pela qualidade do projecto.

3 — Quando o requerente pretender utilizar uma cor diferente da
prevista no niimero dois do presente artigo, devera ser junto ao processo
uma amostra da cor pretendida.

4 — A serem aplicados estores no exterior dos edificios, estes devem
respeitar a unidade arquitectonica dos iméveis e ser de cor uniforme,
com acabamentos ndo metalizados, ndo podendo as respectivas guias
exceder a largura de 2 cm.

5 — S@o admitidas portadas exteriores, desde que de cor uniforme
concordante com a das caixilharias e que respeitem a unidade arqui-
tectonica dos imoveis.

Artigo 25.°
Arranjos exteriores

1 — O projecto de especialidade de Arranjos Exteriores devera conter
os seguintes elementos:

a) Planta de localizagdo existente sobre levantamento topografico
a escala 1/200, incluindo arruamento de acesso e todos os elementos
caracterizadores do espaco quer em planimetria, quer em altimetria;

b) Planta da proposta geral, incluindo a proposta de cota de
soleira e do alinhamento dos muros de vedagdo, em relagdo a via
publica;

¢) Algados e cortes transversais dos muros com a localizag@o das
entradas devidamente assinaladas, caso pretenda executa-los;

d) Definigdo dos materiais de revestimento dos pavimentos;

e) Definigdo das areas a ajardinar;

f) Tratamento e encaminhamento das aguas pluviais;

2) Definicéo dos elementos, cores e materiais decorativos dos muros,
incluindo portdes, gradeamentos ou simples elementos pontuais, devi-
damente desenhados e justificados no projecto;

2 — O alvara de autorizagdo de utilizacdo ficara condicionado a
completa execug@o dos arranjos exteriores.

3 — O disposto no niimero anterior podera ser dispensado pela Ca-
mara Municipal em situagdes devidamente fundamentadas, por motivos
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de ordem econdmica e social e quando tal ndo prejudique o ambiente
da 4rea envolvente.

4 — A percentagem do solo impermeabilizado ndo devera ultrapassar
o valor de 80 % da area da parcela.

Artigo 26.°

Muros e vedacoes
1 — Os muros de vedagao deverao respeitar as seguintes disposigdes:

1.1 — Os muros de vedagao confinantes com qualquer espaco publico,
ndo poderao ter altura superior a 1,20 m, a contar da cota do pavimento
confinante com o0 muro na situagdo de cota mais elevada.

1.2 — Poderao ultrapassar a altura referida, os pilares, para
suporte de portdes ou estruturas complementares, ¢ 0s espagos
destinados a instalagdo de caixas relativas a infra-estruturas, como
por exemplo, as do distribuidor publico de electricidade, quando
necessarias.

1.3 — A Camara Municipal podera impor alturas maximas inferiores,
ao estabelecido nos pontos anteriores, por motivos de seguranga e ou
integracdo urbanistica na envolvente.

2 — Os muros de vedagdo poderdo ser complementados, para além
da sua parte maciga construida em alvenaria, de acordo com as seguintes
disposigoes:

2.1 — Os muros de vedacdo poderdo ser complementados, até a
altura maxima de 2,20 m, com gradeamentos, pilaretes, reguados,
rede, ou outros elementos que permitam a permeabilidade visual,
desde que ndo sejam susceptiveis de afectar a estética e ou a segu-
ranga do local.

2.2 — Nao sera permitida a colocag@o de setas ou langas, cujas pontas
fiquem a altura inferior a 2.00 m.

2.3 — Para efeitos de medigdo da altura dos muros de vedagdo
considera-se que esta sera feita relativamente a cota do terreno ou pro-
priedade que se pretende vedar.

2.4 — Nos equipamentos de uso colectivo (como escolas ou
equipamentos desportivos) poder-se-ao utilizar outros sistemas
de vedagdo, devidamente adequados ao caracter especifico da sua
fungdo e que concorram para a boa inser¢ao no contexto urbano
especifico.

2.5 — Alocalizagdo de terminais de infra-estruturas, designadamente,
contadores de energia eléctrica, abastecimento de aguas, de gas e ou
outros, bem como caixa de correio e ntimeros de policia, devera ser
coordenada previamente e tanto quanto possivel constituir um conjunto
cuja composi¢do geométrica seja coerente com a imagem geral do muro.

3 — Os muros de vedagdo ou outro tipo de vedagdo ndo confinantes
com a via publica ou outros espagos publicos, encimados por grade ou
ndo, que ndo confinem com a via publica, ndo deverdo exceder a altura
de 1,80 m, a contar da cota natural dos terrenos. Nos casos em que o
muro de vedagao separe terrenos em cotas diferentes, a altura mencionada
sera contada a partir da cota natural do terreno mais elevada.

4 — Os muros de vedagdo em area abrangida por operagdo de lo-
teamento, a face dos arruamentos, em area abrangida por operagao de
loteamento, devem obedecer a um projecto tipo a aprovarem com a
operagdo de loteamento. Em operagdes de loteamento ja existentes, em
que ndo tenha sido aprovado projecto tipo para os muros de vedagéo,
estes terdo que enquadrar -se com os existentes, quer em termos de altura
quer em termos de materiais.

5 — Naio ¢ permitido o emprego de arame farpado em vedagdes nem
a colocagdo de fragmentos de vidro, langas, picos, etc., no coroamento
dos muros de vedag@o confinantes com a via publica.

Artigo 27.°
Uso de sétios e caves

1 — Em caso algum sera permitida a utilizagdo de sotdos para habi-
tag¢@o, em blocos habitacionais, comerciais ou de servigos, em descon-
formidade com o artigo 79.° do Regime Geral de Edificagdes Urbanas
(RGEU).

2 — No espago resultante do desvdo da cobertura em telhados in-
clinados, ou em caves de edificios constituidos em propriedade hori-
zontal, poderdo ser criadas as salas destinadas ao condominio, zonas
técnicas e de tratamento de roupas afectas ao condominio e caixas de
elevadores.

3 — Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, poderdo ainda,
no espago resultante do desvao da cobertura, ser previstos espagos des-
tinados a arrumagdes e que serdo obrigatoriamente afectos as fracgdes
habitacionais.

4 — O pé direito das caves ndo devera ultrapassar os 2,60 m.
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Artigo 28.°

Estacionamentos e rampas de acesso

1 — As dimensdes minimas permitidas para os lugares de estaciona-
mento e acessos sdo as indicadas na figura 1 e no quadro 1.
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2 — Nos edificios multifamiliares, as garagens ou aparcamentos
devem constituir frac¢do continua e indissociavel da habitagdo, com
base na garantia das seguintes propor¢des minimas:

a) TO, T1, T2 e T3 — um lugar por fogo;
b) T4 e superior — dois lugares por fogo.

. e e e e e s i it e q 3 — O dimensionamento dos lugares de estacionamento devera res-
. Y peitar o disposto na legislagdo aplicavel.
X p> 4 — Sempre que a inclinagdo das rampas ultrapasse 12 %, tornam-se
> - 2 necessarias curvas de transi¢do ou trainéis nos topos, com inclinagdo
reduzida a metade, numa extensao de pelo menos 3,5 m, tal como ¢
"R & X< apresentado na fig. 3.
| = 4
Fig. 1
QUADRO 1
o A (m) C (m) E (m) M (m) L (m)
0° 2.15 5.00 2.15 3.00 5.45 P_wsg P - I § {
30° 2.30 4.60 4.20 2.90 7.50 min3.5m |
45° 2.40 3.40 4.90 3.40 8.30
60° 2.40 2.80 5.10 4.30 9.40
90° 2.40 2.40 4.80 5.90 10.70
Onde: Fig. 3

A: Largura do lugar de estacionamento;

C: Comprimento de faixa por lugar de estacionamento;

E: Intrusdo efectiva do lugar de estacionamento;

M: Espaco de manobra para o veiculo;

L: Largura total do limite do lugar a mediana da via de acesso;
V: Via de acesso adjacente ao estacionamento.

1.1 — As garagens devem possuir as dimensdes minimas interiores
de 2,50 m x 5,00 m.

1.2 — As areas de circulagao de veiculos no interior das edificagdes
devem observar as seguintes condi¢des, conforme exemplifica a figura 2:

a) A circulag@o no interior dos pisos de estacionamento deve ser
garantida sem recurso a manobras;

b) O raio de curvatura interior deve ser no minimo de 2,50 m;

¢) Devem evitar-se os impasses, optando-se por percursos continuos
de circulagao;

d) As faixas e o sentido de rodagem devem ser assinalados no pa-
vimento;

e) Os pilares ou outros obstaculos a circulagdo devem estar assinalados
e protegidos contra o choque de veiculos;

f) O pé-direito deve ter um valor minimo de 2,20 m a face inferior
das vigas ou de quaisquer instalagdes técnicas.

g) Devera ser prevista, para estacionamento, no minimo, um lugar
por fogo a superficie ou em cave, afecto a cada frac¢do destinada a
habitagdo.

i3

-
pormenor do pilar
L e iR
[
- — n22.
> |
planta corte
Fig. 2

5 — Os espagos de estacionamento reservados ao uso habitacional
obedecem ao disposto na legislagdo sobre acessibilidades, designada-
mente o estabelecido na sec¢ao 3.2 — 3.2.6 do anexo ao Decreto-Lei
n.° 163/2006, de 8 de Agosto.

Artigo 29.°
Implantacio, alinhamentos e afastamentos das Edificacdes

1 — O promotor ou dono de obra que tendo obtido a respectiva licenca
de construgdo ou comprovativo de admissdo de comunicagdo prévia,
bem assim aquele que proceda a realizag@o de edificacdo isenta de
licenciamento que implique nova construgdo devera, em conformidade
com o definido no artigo 80.° -A do RJUE informar com cinco dias de
antecedéncia os servigos municipais, do inicio dos trabalhos, para que
no local seja inspeccionada a implantagdo da obra.

2 — Para efeitos da inspec¢do, o requerente ou comunicante devera ter
a implanta¢do devidamente concretizada no terreno através de elementos
assinalados e referenciados as cotas de projecto, nomeadamente no que
se refere a cota de soleira e afastamentos aos limites do terreno. A inexis-
téncia de elementos que referenciem objectiva e inequivocamente a im-
plantagdo das novas constru¢des, implicara uma nova inspecgao ao local.

3 — Em sede de licenciamento ou comunicagio prévia de uma opera-
¢do urbanistica confinante com arruamento publico, e sempre que existir
convicgdo do Municipio que a projecgdo da evolugao urbanistica da area
envolvente necessita e justifica um arruamento com largura superior a
do existente, devera o promotor da operagao urbanistica ceder gratuita-
mente as parcelas de terreno necessarias para o efeito, que fazem parte
do prédio de sua propriedade afecto a operac@o urbanistica pretendida.
O alinhamento das edificagdes devera respeitar o alinhamento das pre-
existentes e ou confinantes, de modo a garantir uma correcta integragdo
urbanistica e arquitectonica, devendo o respeito do alinhamento ser
materializado por elementos construtivos que fagam parte integrante da
construgdo pretendida e que, volumetricamente, a tornem respeitadora
do alinhamento definido. Exceptuam-se os casos com alinhamentos
definidos em loteamentos e planos de ordenamento do territorio.

4 — Quando haja interesse na defesa dos valores paisagisticos ou
patrimoniais, podem ser exigidas, devidamente fundamentadas, outras
solucdes para os alinhamentos das edificagdes, sem prejuizo no disposto
na lei em vigor;

5 — Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, em planos de
pormenor ou em loteamentos aprovados, os afastamentos das edificagoes
aos limites das parcelas deverdo garantir, em igualdade de direito, as
seguintes condi¢des:

a) Respeitar o minimo de 5 m de afastamento aos limites da pro-
priedade, bem como o respectivo recuo, podendo baixar este limite
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para os 3 m de afastamento, em casos devidamente justificados pela
envolvente urbanistica;

b) Em intervengdes de conjunto, os afastamentos laterais relativamente
as parcelas abrangidas poderdo ser diferentes do definido nas alineas
anteriores, desde que devidamente fundamentados;

6 — Sem prejuizo do disposto noutras disposigdes legais ndo ¢ de
admitir que a edificac@o encoste aos limites das parcelas, excepto nos
seguintes casos:

a) Desde que o edificio se destine a arrumos, garagem ou utilizagao
analoga;

b) Quando existir uma proposta para o prédio adjacente que resulte
na juncdo das duas empenas;

¢) Nos casos em que exista desnivel entre terrenos confrontantes, a
altura da empena resultante (soma da altura do edificio com a altura do
desnivel) ndo deve exceder os 5 m.

Artigo 30.°
Anexos aos edificios

1 — A construgdo de anexos nao pode afectar a estética e as condigoes
de salubridade e insolagdo dos edificios, sendo obrigatoria uma solucéo
arquitectonica e de implantagdo que minimize o impacto sobre os prédios
confrontantes ou sobre o espago publico.

2 — A construgdo de anexos deve ainda obedecer aos seguintes cri-
térios:

a) Quando localizados dentro do perimetro urbano, ndo exceder as
seguintes dreas: 10 % da 4rea do lote ou 50 m?, salvo apresentagdo de
pedido devidamente justificado, nomeadamente pelo enquadramento
urbanistico e pela envolvente;

b) Nio ter mais de um piso, salvo em casos devidamente justificados;

3 — Quando os anexos encostarem aos limites do lote e conforme
exemplificado na fig. 4:

a) Nao podem ter cobertura visitavel;

b) A parede de meagao nao pode exceder uma altura superior a 3,50 m,
medida a partir da cota do terreno mais alto, caso existam desniveis entre
os terrenos confrontantes.

¢) As aguas pluviais da cobertura devem ser encaminhadas para o
logradouro.

Fig. 4

Artigo 31.°
Acabamentos exteriores das edificacoes

1 — Todos os materiais de revestimento exterior deverdo ficar as-
sinalados na memoria descritiva, devidamente assinada pelo técnico
responsavel pelo projecto de arquitectura.

2 — A Camara Municipal reserva-se o direito de indicar outros mate-
riais ou cores, diferentes dos propostos, no sentido de acautelar a correcta
insercdo urbanistica das edificagdes e a harmonia do conjunto edificado.

3 — Face ao impacto negativo resultante da existéncia de empenas
cegas, nao colmataveis por encosto de construgdes existentes ou futuras,
determina-se a adopgao de uma das seguintes medidas, baseadas em
preocupagdes de ordem estética:

a) A abertura de vaos na empena, sempre que estes ndo incorram em
violagdo de normas legais ou regulamentares aplicaveis;
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b) Tratamento adequado da empena, por pintura ou aplicagdo de
elementos de cantaria, ou outros, constituindo painéis cromaticos ou
decorativos, a prever no projecto de arquitectura;

c¢) Tratamento adequado da empena, reproduzindo de forma simulada,
através de pintura, de aplicagdo de elementos de cantaria ou outros, as
restantes empenas da edificag@o onde existam vaos, a prever no projecto
de arquitectura.

Artigo 32.°
Guardas de protec¢io

1 — No desenho de guardas e corrimaos, devera ter-se em atengao
os seguintes cuidados e dimensdes:

a) As guardas devem ter uma altura minima de 1,10 m livre de qual-
quer elemento que permita o apoio quer de pés, quer de mios;

b) Sempre que as guardas sejam constituidas por elementos verticais,
o afastamento entre estes ou entre estes e quaisquer outros elementos
verticais ou horizontais ndo deve exceder 0,10 m sendo que a distancia
de 0,09 m ¢ mais aconselhavel por prevenir quedas parciais na faixa
etaria até aos 3 anos;

¢) Quando as guardas forem constituidas por elementos horizontais
ou decorativos que convidem a trepar, deverdo ser revestidas pelo in-
terior com painel rigido continuo com a altura minima de 1,10 m que
impega o apoio quer de pés, quer de méos, impedindo desse modo a
sua escalada;

d) O afastamento entre a guarda e o perfil da fachada ndo devera
exceder 0,09 m;

e) As superficies e extremos dos corrimaos devem ser concebidos de
modo a evitar a prisdo de roupas.

2 — Quando da construgdo de piscinas, de forma a proteger o acesso
indevido de criangas devera erguer-se uma barreira fisica, tipo vedagao,
dificilmente transponivel por uma crianga com menos de 5 anos e com
as seguintes caracteristicas:

a) Nao facilitar a escalada nem a transposi¢do por cima, por baixo ou
através da guarda/barreira;

b) A vedagao deve ter, no minimo, 1,10 m de altura livre de qualquer
ponto de apoio para pés ou maos;

¢) Os elementos verticais devem ter no maximo 0,09 m de distancia
entre eles;

d) A vedagdo deve ter um portdo com abertura do exterior (do recinto
da piscina), com um sistema de fecho automatico;

e) A vedagio deve ter alguma transparéncia, de modo a que o recinto
da piscina seja visivel do exterior.

Artigo 33.°
Balancos de construcio sobre a via publica

1 — Nao sdo permitidos balangos de construgdo sobre a via ptblica,
excepto varandas em vias dotadas de passeio, com balanceamento que
nao exceda um ter¢o do mesmo.

2 — As varandas quando confinem com a via ptiblica, e a mesma seja
dotada de passeio deverdo:

a) Garantir uma altura minima disponivel de 2,50 m acima do res-
pectivo passeio;

b) Guardar um recuo de, pelo menos 0,50 m relativamente a prumada
a partir da face exterior do lancil.

3 — Pode ainda ndo ser permitidos os balangos de constru¢do noutros
locais em que tal pratica ndo se mostre recomendavel, quando promovam
adulteragdes na imagem do conjunto, mediante analise dos servigos.

Artigo 34.°

Abastecimento de agua aos edificios

1 — Devera ser respeitado o Regulamento do Sistema de Abasteci-
mento de Agua do Concelho de Nelas.

2 — Obrigatoriedade de instalagdo de reservatdrio e grupo sobre-
pressor:

2.1 — Todas as edificagdes com mais de quatro pisos acima do solo
serdo obrigatoriamente dotadas de sistema sobrepressor, incluindo re-
servatorio, com capacidade correspondente a um dia de consumo.

2.2 — O reservatorio devera estar dotado de sistema de desinfec¢ao
da agua.

2.3 — O disposto neste niimero constitui condig¢do obrigatoria para
a emissdo das licengas de construgéo.
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Artigo 35.°
Rede de Esgotos
1 — Sistemas de tratamento individual:

Nos edificios construidos em locais ndo servidos por redes de es-
gotos, os esgotos domésticos deverao dispor de sistema de tratamento
individual, constituido por fossa séptica bi ou tri-compartimentada, com
compartimentos de oxidagdo e seus o6rgdos complementares, de acordo
com o disposto nas normas dimanadas da Direc¢do-Geral da Saude.

2 — Implantagdes complementares:

2.1 — A implantagdo de 6rgdos complementares a jusante da fossa
séptica, nomeadamente do tipo pogo absorvente, drenos ou trincheiras
filtrantes, sera obrigatoriamente precedida de um estudo de ensaio no
terreno para avaliagdo da sua permeabilidade ou capacidade de infil-
tragao.

2.2 — No caso de ndo ser feito o estudo referido no nimero anterior,
ou o terreno nao possuir capacidade de infiltragdo, as fossas sépticas
serdo estanques, devendo o proprietario proceder periodicamente ao
seu despejo e ao transporte do efluente depurado para locais onde nao
cause danos a saude publica nem polua o subsolo.

3 — Localizag@o:

As fossas sépticas e 6rgdos complementares deverdo ser construidos
em local distante, pelo menos a 50 m de qualquer nascente, pogo ou
outra origem de agua de abastecimento.

4 — Construgdo de fossas sépticas:

4.1 — A construgao de fossas sépticas devera ser executada em alve-
naria ou betdo armado, perfeitamente estanque, com as paredes e fundo
impermeabilizados pelo interior.

4.2 — Devem ficar a 0,40 m ou 0,50 m abaixo do nivel do solo, sendo
revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:2
com a espessura de 0,02 m.

4.3 — A cobertura devera ser em betdo armado e possuir tampas de
visita em vedagdo hidraulica.

5 — Dimensionamentos:

5.1 — O dimensionamento das fossas e respectivos 6rgdos comple-
mentares sera feito em relagdo ao niimero de individuos que compdem
os agregados familiares do edificio e deverdo obedecer ao definido pelas
normas da Direc¢ao -Geral da Saude.

5.2 — As fossas sépticas serdo dimensionadas segundo a utilizagdo,
comparticipagao e area, tendo em atencdo os seguintes valores de equi-
valente de pessoas:

a) Comércio, escritorios € servigos:

aa) Até 30 m? de 4rea bruta — 10 pessoas;

ab) De 31 m? a 100 m? de 4rea bruta — 15 pessoas;

ac) De 101 m? a 200 m? de 4area bruta — 25 pessoas;

ad) Mais de 200 m? de area bruta — 20 pessoas por cada 100 m?
ou fracgao.

b) Habitagdo:

ba) Por cada assoalhada habitavel — 2 pessoas;
bb) Considera -se assoalhada habitavel a sala ou quarto e o dimen-
sionamento minimo de 6 pessoas por fogo.

¢) Industria, hotelaria ou similares — de acordo com o justificado na
memoria descritiva do projecto da especialidade.

6 — Ligacao a rede geral de esgotos:

Logo que seja construido o colector da rede geral de esgotos, deverdo
os proprietarios do edificio com fossa séptica, requerer a ligacéo da rede
privativa de esgotos do prédio ao colector publico e entulhar as fossas
depois de limpas e desinfectadas.

Elementos acessorios das construgoes

Artigo 36.°
Saida de fumos e exaustores

1 — Os projectos relativos a obras de construg@o, reconstrucéo, am-
pliagao, alteragdo e conservagao dos edificios devem prever espagos para
a futura colocagdo de aparelhos de exaustdo, ventilagdo, aquecimento,
chaminés e outros, para que estes, quando colocados, ndo sejam visiveis
a partir do espago publico.
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2 — Alinstalagdo de condutas, de mecanismos de ventilagao forcada
e de aparelhos electromecanicos, no exterior de edificios, apenas sera
permitida caso seja possivel garantir uma correcta integracdo desses
elementos, no conjunto edificado, de modo a salvaguardar a sua iden-
tidade e imagem arquitectonica, bem como do espaco urbano em que
aqueles se encontram inseridos.

3 — A instala¢do de saidas de fumos e exaustores devera ser feita
em locais ndo visiveis a partir dos arruamentos, e devera ser executada
com materiais de qualidade.

4 — As instalagdes referidas no nimero anterior nao poderdo por em
causa a salubridade dos locais.

Artigo 37.°
Antenas, para-raios, painéis solares e dispositivos similares

1 — A instalagdo de antenas, para-raios, painéis solares e dispo-
sitivos similares cingir-se-a as situacdes e solugdes com menores ou
nulos impactes paisagisticos, devendo ser executadas com materiais
de qualidade.

2 — Os projectos relativos a obras de construgdo, reconstrugdo, am-
pliagdo, alteragdo e conservacdo dos edificios devem prever espacos
para a futura colocac@o de antenas, para-raios, painéis solares e outros
dispositivos similares, para que estes, quando colocados e caso sejam
visiveis a partir do espago publico e provoquem o menor, ou nulo,
impacte.

3 — Os projectos de novos edificios de habitacdo colectiva e mistos
contemplardo uma unica antena colectiva de TV, de radio, parabdlica,
ou de qualquer outro tipo.

4 — S6 é permitida a instalag@o de antenas individuais nas fachadas e
telhados das edifica¢des existentes, apds prévia aprovagdo municipal, e
desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condigdes:

a) Aprovagao da alteragdo da linha arquitectonica do edificio através
de certiddo emitida pela Camara Municipal;

b) Apresentagdo de acta do condominio da qual conste, de forma
explicita, deliberacdo relativa a autorizagdo de alteragdo da linha ar-
quitectonica do edificio, nos termos do disposto no artigo 1422.° do
Cadigo Civil.

Artigo 38.°
Antenas emissoras de radiacio electromagnética

A instalagdo, construgdo, ampliagdo ou alteragdo de antenas emissoras
de radiagdes electromagnéticas, designadamente antenas referentes a
rede de comunicagdes moveis, ou estruturas que lhes sirvam de suporte
fisico, instaladas ou a instalar em edificios existentes, carece de pedido
de autorizagdo municipal, devendo obedecer, sem prejuizo de outras
disposicoes contidas em legislagdo especial, as seguintes condigdes:

a) Respeitar um raio de afastamento minimo de 100 m a estabeleci-
mentos escolares, creches e unidades de satude;

b) Apresentar para analise urbanistica e arquitectonica, os elementos
que definam o tipo de estrutura e materiais utilizados, bem como o seu
enquadramento paisagistico e relagdo, com a envolvente;

c) Apresentar a acta do condominio da qual conste, de forma explicita,
deliberagdo relativa a sua autorizagdo de alteragdo da linha arquitectonica
do edificio, nos termos do disposto no artigo 1422.° do Cddigo Civil.

Artigo 39.°
Equipamentos de climatiza¢io de edificios

1 — S6 € permitida a instalag@o de aparelhos de ar condicionado nas
fachadas e telhados das edificagdes existentes, apds prévia aprovagdo
municipal, e desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes
condigdes:

a) Aprovagao da alteragdo da linha arquitectonica do edificio através
de certiddo emitida pela Camara Municipal;

b) Apresentagdo da acta do condominio da qual conste, de forma
explicita, deliberacdo relativa a autorizagdo de alteragdo da linha ar-
quitectonica do edificio, nos termos do disposto no artigo 1422.° do
Cadigo Civil.

2 — Os projectos relativos a obras de construgdo, reconstrugio,
ampliagdo, alteragdo e conservagdo dos edificios devem prever espagos
para a futura colocagdo de equipamentos de ar condicionado, para
que estes, quando colocados, ndo sejam visiveis a partir do espago
publico.

3 — Podera ser permitida a instalagdo das unidades externas nas
fachadas de edificios, desde que em espago proprio tapado por grelha
metalica pintada na mesma cor da fachada ou da caixilharia.
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4 — Poderdo permitir-se outras solugdes nas fachadas de edificios
desde que ndo afectem desnecessaria e negativamente a imagem da
edificacdo e ndo interfiram com pormenores notaveis.

5 — Preferencialmente, as unidades externas de equipamentos de ar
condicionado serdo instaladas na cobertura, atras de platibandas, em
terracos, em patios ou em logradouros, ¢ em posigdo nao visivel dos
arruamentos, e dos locais de observagao visual.

6 — As condensagoes dos equipamentos de ar condicionado nao po-
dem ser conduzidas através de tubagem (drenos) justaposta nos algados
nem podem ser conduzidas para os arruamentos. Devem ser conduzidas
de forma oculta para a rede de drenagem de aguas pluviais, sempre que
existente no local.

Artigo 40.°
Acessos a partir da via publica

1 — A criagdo de acessos a partir da via ou espaco publico, indepen-
dentemente de se tratar de acessos para veiculos ou para pedes, deve ser
planeada e executada de modo a garantir que a respectiva intercepgao
ndo afecte a continuidade do espago publico e garanta condi¢des de
circulacdo seguras e confortaveis para os pedes. Devera obrigatoriamente
ser participada com 5 dias uteis de antecedéncia e autorizada por escrito
pelos Servigcos Municipais.

2 — Os acessos criados a partir da via piblica devem garantir ainda
as condi¢des previstas na legislacdo que regulamenta as questdes re-
lacionadas com as acessibilidades para pessoas com mobilidade con-
dicionada.

Artigo 41.°

Infra-estruturas de telecomunicagoes
e de fornecimento de energia

1 — A execugdo de redes e respectivos equipamentos das infra-
-estruturas de telecomunicagdes, de energia ou outras, necessarios a
realizagdo de operagdes urbanisticas, pelos particulares e pelas enti-
dades concessionarias das explora¢des, devem ser enterradas sempre
que possivel.

2 — Excepcionalmente podera ser admitido o recurso a solugdes
alternativas caso se verifique a impossibilidade de concretizagdo no
numero anterior.

Artigo 42.°
Ocultacio de estendais

Os projectos relativos a obras de construgao, reconstru¢do, ampliagao
ou alteragdo de edificios para habitagao colectiva devem prever, definir
e representar para todos os fogos um sistema construtivo de material
adequado, integrado na arquitectura e volumetria envolvente que, oculte a
roupa estendida de modo que esta néo seja visivel a partir da via publica,
possibilite o arejamento e secagem.

Artigo 43.°
Marquises

1 — Nos edificios existentes, constituidos em regime de proprie-
dade horizontal, podem ser admitidas varandas envidragadas, vulgo
marquises, nas fachadas do edificio confinantes com a via ou pragas
publicas, desde que:

a) Requerimento de participagdo, com 5 dias uteis de antecedéncia;

b) Apresente um estudo global do algado que possa merecer parecer
estético favoravel, nomeadamente quanto ao respeito pela uniformidade
de materiais, cores e volumetrias;

¢) Haja concordancia dos proprietarios das frac¢des, nos termos
definidos no regime juridico da propriedade horizontal.

2 — A area correspondente a varanda envidragada ndo sera contabi-
lizada para efeitos de indice de construgéo.

3 — Sejam cumpridas todas as restantes normas legais e regulamen-
tares aplicaveis.

4 — O pedido de instalagdo devera ser instruido com o desenho
do algado, sobre o qual se assinalara a solugdo arquitectonica e por-
menorizagdo da estrutura que se pretende implementar bem como as
marquises existentes.

5 — Pode ainda ndo ser permitida a instalagdo de marquises noutros
locais em que tal pratica ndo se mostre recomendavel, quando promo-
vam adulteragdo na imagem do conjunto urbano, mediante analise dos
Servigos Municipais.
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Artigo 44.°
Obras de urbanizagio

1 — Os promotores das obras de urbanizacao que impliquem interven-
¢do, mesmo que minima, na rede viaria onde se inserem devem cuidar
de a manter ou melhorar, as custas do interessado.

2 — Quaisquer novas obras de urbanizagdo deverao:

a) Corresponder a uma mais-valia para o tecido urbano envolvente,
pelo que deverdo ser cuidados todos os aspectos que respeitem a inte-
racgdo entre novos espagos publicos criados e entre estes € 0s conjuntos
urbanos existentes;

b) Promover a qualificagdo dos novos espacos publicos criados no
sentido de os tornar suportes efectivos ao convivio urbano em condigdes
de conforto e seguranca;

¢) Cuidar da diversificagdo funcional urbana propondo a colmatagao
de eventuais défices na oferta do espaco publico existente;

3 — Os novos espagos publicos a criar, sendo orientados para o lazer,
deverdo ser equipados com mobiliario urbano que permitam orientar
a sua utilizagdo.

Artigo 45.°
Conclusao das obras de urbanizacao

Nas situagdes previstas no artigo 34.° do RJUE, a admissdo da comu-
nicacdo prévia fica sujeita as seguintes condicdes:

a) Concluidas as obras, o dono das mesmas fica obrigado a proceder
ao levantamento do estaleiro e a limpeza da area, nos termos previstos
no regime juridico da gestdo de residuos de constru¢do e demolicgo,
sendo o cumprimento destas obrigagdes condi¢@o da recepgdo provi-
soria das obras de urbanizagdo, sem prejuizo do disposto no n.°2 do
artigo 86.° do RIUE;

b) As obras de urbanizagdo devem ser concluidas no prazo proposto
pelo interessado, o qual ndo podera exceder 1 ano, quando o valor esti-
mativo seja igual ou inferior a 25.000€ (vinte e cinco mil euros), ou no
prazo de 2 anos quando de valor superior;

¢) O requerente deve instruir o pedido com o mapa de medigdes e
orcamentos das obras a executar, para obtengdo do valor de caugdo a
prestar, de forma a garantir a boa e regular execug@o das obras. O valor
da caucdo a prestar sera calculado através do somatorio dos valores
orcamentados para cada especialidade prevista, que podera ser acrescido
de 5 % destinado a remunerar encargos de administrago;

d) A Camara Municipal reserva-se o direito, nos termos do n.° 3 do
artigo 54.° do RJUE, de corrigir o valor constante dos or¢gamentos;

e) Do contrato de urbanizagao, se for caso disso, deve constar a iden-
tificagdo completa das partes, as obrigagdes das mesmas relativamente a
execugao das obras de urbanizagédo e o respectivo prazo, sem prejuizo,
neste caso, do disposto na alinea b).

Artigo 46.°

Obras de edificacdo em procedimento
de licenca ou de comunicagiio prévia

Nas situacdes previstas no RJUE, a licenga ou admissio da comuni-
cacdo prévia fica sujeita as seguintes condicdes:

a) Finda a execugao da obra, o dono da mesma fica obrigado a proceder
ao levantamento do estaleiro e a limpeza da rea, nos termos previstos
no regime juridico da gestdo de residuos de construgdo ¢ demolicao,
sendo o cumprimento destas obrigagdes condi¢do da emissdo do alvara
de autorizagdo de utilizagdo, sem prejuizo do disposto no n.° 2 do ar-
tigo 86.° do RJUE;

b) O prazo de execucdo da operagdo urbanistica ndo pode exceder
2 anos no caso de edificagdes com area de construco até 500 m* e 4
anos no caso de area de construgdo superior;

¢) A Camara Municipal reserva-se o direito, nos termos do n.° 3 do
artigo 54.° do RJUE, de corrigir o valor constante dos or¢camentos.

d) Nos casos em que houver lugar a autoliquidacdo das taxas, em
virtude do disposto no artigo 36.°-A do RJUE, a participagéo referida no
artigo 80.°-A do mesmo regime, devera ser acompanhada de documento
comprovativo daquela liquidagao.

Artigo 47.°
Edificacdes existentes

1 — As edifica¢des bem como as suas utilizagdes licenciadas ao
abrigo da legislacao e regulamentag@o anteriores ndo podem ser afectadas
pelas presentes normas regulamentares e respectivas leis habilitantes,
sem prejuizo de terem de salvaguardar, em qualquer momento, as exi-
géncias de seguranga e salubridade de forma a melhorar as condi¢des
de utilizagdo.
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2 — Nos casos de moradias unifamiliares, anexos e muros a edificar,
os respectivos afastamentos, alturas, e meagoes poderdo, mediante deci-
sdo da Camara Municipal, ser semelhantes aos do edificado do mesmo
tipo se, técnica e urbanisticamente, for devidamente justificado e dai
ndo resultar qualquer prejuizo para o interesse publico.

3 — Em todas as construgdes existentes, processos de loteamento ja
devidamente aprovados ou em vigor, quer em viabilidades de construgdo
j4 emitidas e em vigor, admitir-se-4 a ndo observancia parcial do pre-
sente regulamento caso comprovada a impossibilidade técnica e fisica
de tal adequacdo ou a oneragdo desproporcionada dos custos das obras
necessarias realizar ou ainda por implicarem alteragdo dos pardmetros
urbanisticos previamente definidos (e que a Camara Municipal entende
manter e ou consolidar)

CAPITULO IV
Obras

Artigo 48.°
Execucio de operagdes urbanisticas

1 — Na execugdo de operagdes urbanisticas de edificagdo deve ser
comunicado por escrito 8 Camara Municipal, com antecedéncia de cinco
dias, para efeitos de fiscalizagdo, o inicio de cada uma das seguintes
fases de obra:

a) Abertura das fundacgdes;

b) Enchimento dos elementos estruturais;

¢) Aplicacdo do revestimento da cobertura;

d) Inspeccao das redes internas;

e) Acabamentos (aplicagcdo do pavimento, pintura dos tectos e pa-
redes).

2 — Na execugéo de obras de urbanizagdo deve ser comunicado a
Camara Municipal, para efeitos de fiscalizagdo, o inicio de cada uma
das seguintes fases da obra:

a) Arruamentos, incluindo a respectiva marcagio, base, sub-base,
camada de desgaste e lancilagem;

b) Instalacdo de rede de abastecimento de agua;

¢) Instalagdo de rede de drenagem de aguas residuais domésticas;

d) Instalagdo de rede de drenagem de aguas residuais pluviais;

e) Instalagdo de rede de rega;

f) Espagos exteriores (arranjo paisagistico e equipamentos).

3 — Se no dia e hora indicados ndo comparecer no local nenhum
funcionario da fiscalizagdo as obras podem ter inicio, mas, sem prejuizo
do disposto no artigo 98.° do RJUE.

4 — O ndo cumprimento da obrigagdo de comunicagao prevista nos
numeros anteriores ¢ punivel com coima graduada de entre um minimo
de 0,5 e um maximo de 10 vezes o salario minimo nacional, sendo estes
limites elevados ao dobro no caso de pessoa colectiva.

5 — A comunicagdo prevista nos nimeros 1 e 2 deste artigo podera
ser feito por via electronica (e-mail).

Artigo 49.°
Estaleiro de obra

1 — A execugdo das operacgdes urbanisticas deve, para além de res-
peitar o projecto submetido a licenciamento, observar em geral as boas
normas de construgdo, adoptar o plano de seguranga e satide necessario
nos termos legais para garantir a seguranga dos trabalhadores e do publico
e assegurar as condi¢des normais de transito e circulagdo pedonal na via
publica e a proteccdo de bens do dominio piblico ou particular.

2 — Quando se torne necessaria a ocupagao do dominio publico para
montagem do estaleiro de obra, a respectiva autorizagdo de ocupacao
deve ser requerida, indicando-se no requerimento o nimero de dias que
durara a ocupagao que, em todo o caso, nunca podera ultrapassar o prazo
de realizagdo das obras.

3 — O estaleiro da obra deve conformar-se com as condi¢des da autori-
zagdo de ocupacdo do dominio publico, com o plano de seguranga e satide
apresentado e com as restantes condigoes fixadas no presente regulamento
e nela deve ser afixado, em local bem visivel, planta de zonamento do
estaleiro, em formato igual ou superior a 594 mm x 841 mm (A1), que
localize e caracterize, designadamente, equipamentos do estaleiro, zona de
escavagdes, sistema de armazenagem e apoio a produgao, rede eléctrica,
ponto de abastecimento de 4gua, sinaliza¢do e acessos ao local.

4 — Nas obras de construgdo, alteragdo ou conservagio de fachadas
confinantes com a via publica é obrigatoéria a sua completa vedagéo com
tapumes com altura minima de 2 m e o seu resguardo de forma a evitar
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a queda de poeiras e outros materiais na mesma via, sendo natureza e
forma dos resguardos a adoptar e tapumes incluida na proposta a apreciar
pela Camara, tendo em atencdo a altura da fachada, a largura da via e as
condigdes de transito e de circulagdo dos pedes no local.

5 — Sem prejuizo do disposto no artigo 98.° do RJUE, constituem
contra-ordenagdo a viola¢@o ao disposto nos numeros 3 e 4 do presente
artigo, sendo puniveis com coima graduada de entre um minimo de 0,5
e um maximo de 10 vezes o salario minimo nacional, sendo estes limites
elevados ao dobro no caso de pessoa colectiva.

Artigo 50.°
Inicio das obras de edificacio

1 — Nas obras de edificacdo ¢ obrigatorio, antes do seu inicio, a
apresentagdo de pedido de alinhamento e cota de soleira.

2 — No caso de obras de edificacdo inseridas em operagdes de lotea-
mento devera ser apresentado registo fotografico da situagao existente
na envolvente do lote.

Artigo 51.°
Elementos a disponibilizarem no local da obra

No local da obra, para além de patenteado o respectivo aviso, deve
estar disponivel o livro de obra e, ainda, a copia do projecto aprovado
ou objecto de comunicagdo prévia, o alvara de licenga ou o recibo da
apresentacdo de comunicac@o prévia acompanhado do comprovativo da
sua admissdo, devendo estes ser facultados aos funciondrios municipais
responsaveis pela fiscalizagdo de obras sempre que sejam solicitados.

Artigo 52.°
Execucio de obras de edificacio

Para além da realizag@o de todos os trabalhos que decorram dos
projectos submetidos a licenciamento, nas condigdes fixadas no licen-
ciamento, de contrato de urbanizagdo ou protocolo celebrado com a
Camara, a execugdo de obras de edificagdo deve ainda ter em atengdo
que se considera como parte integrante das mesmas obras:

a) o prolongamento ou reparagdo de passeios na frente da parcela edi-
ficada, sempre que os mesmos existam, do lado da rua onde se implanta
a construgdo, devendo ser mantidas as respectivas caracteristicas de
material e tragado a utilizar, bem como a reparag@o de quaisquer danos
causados nas infra-estruturas existentes na envolvente da edificagdo;

b) a colocag@o de numeros de policia;

¢) a colocacdo de placa toponimica, sempre que o local de assenta-
mento esteja definido em loteamento ou projecto aprovado, devendo
a sua colocagdo ser feita a partir de exemplar a fornecer pela Camara
Municipal ou a junta de freguesia local.

Artigo 53.°
Execucio de obras de urbanizacio

Para além da realizagdo de todos os trabalhos que decorram dos
projectos submetidos a licenciamento, das condigdes fixadas no licen-
ciamento, de contrato de urbanizagido ou protocolo celebrado com a
Camara, a execucdo de obras de urbanizagdo deve ainda ter em atengdo
que se considera como parte integrante das mesmas obras:

a) Todos os trabalhos necessarios a correcta e adequada interligagdo
das diferentes redes de infra -estruturas com os respectivos sistemas
envolventes;

b) o tratamento e arranjo das areas cedidas para instalagao de equipa-
mentos de utilizagdo colectiva de acordo com o projecto de loteamento
aprovado;

¢) a instalagdo de todo o equipamento e mobiliario urbano previsto
no projecto de loteamento aprovado;

d) o fornecimento de marcos ¢ placas toponimicas, de acordo com os
respectivos modelos aprovados pela Cimara Municipal, considerando-se
necessario, no minimo, duas placas por rua, ou trogo de rua, e um marco
por praga, praceta, largo ou jardim;

e) o assentamento de marcos toponimicos, e, sempre que possivel,
de placas toponimicas, localizadas de acordo com o projecto de lotea-
mento aprovado;

f) amarcagdo dos lotes com marcos de pedra ou outros.

Artigo 54.°

Gestio de residuos de construciio e demoli¢cao e de materiais

1 — Residuos de construgdo e demolicdo, abreviadamente designa-
dos por RCD, sdo todos os residuos resultantes de obras de construgao,
reconstrucao, ampliacdo, alteragdo, conservagao e demoligdo e da der-
rocada de edificagdes.
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2 — O acondicionamento dos RCD e dos materiais devera ser efec-
tuado no interior dos tapumes.

3 — Na eventualidade de o perimetro da area da operagao urbanistica
ndo permitir o cumprimento do disposto no numero anterior, poderéo os
mesmos ser acondicionados fora dos tapumes em localizagdo definida
na proposta de ocupagdo do espago publico e aprovada pela Camara
Municipal, desde que convenientemente resguardados, ndo podendo
em circunstancia alguma constituir condicionamento a circulagio viria
e ou pedonal.

4 — O deposito de RCD nio pode, em caso algum, fazer-se directa-
mente sobre o pavimento do espago publico.

5 — Quando haja lugar a remogao de RCD dos pisos superiores, 0
langamento dos mesmos s6 podera realizar-se por meio de condutas ou
mangas de descarga, de modo a que ndo haja espalhamento de poeiras
ou projeccdo de quaisquer detritos para fora da zona de trabalhos.

6 — Nas obras sujeitas a licenciamento ou comunicag@o prévia, o
produtor de RCD esta, de acordo com o disposto no artigo 11.° do Decreto-
-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo, designadamente, obrigado a:

a) Promover a reutilizagdo de materiais e a incorporagdo de reciclados
de RCD na obra;

b) Assegurar a existéncia na obra de um sistema de acondicionamento
adequado que permita a gestdo selectiva dos RCD;

¢) Assegurar a aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem
de RCD ou, quando tal ndo seja possivel, o seu encaminhamento para
operador de gestdo licenciado;

d) Assegurar que os RCD sdo mantidos em obra o minimo tempo
possivel, sendo que, no caso de residuos perigosos, esse periodo nao
pode ser superior a trés meses;

e) Cumprir as demais normas técnicas respectivamente aplicaveis;

f) Efectuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo
de dados de RCD, de acordo com o modelo constante do anexo II ao
diploma legal anteriormente referido.

7 — A emissdo de autorizagdo de utilizagdo dependera da apresenta-
¢do do Anexo II, referido na alinea f) do nimero anterior devidamente
preenchido.

Artigo 55.°
Caugoes

1 — Para efeitos do disposto no n.° 2 do artigo 86.° do RJUE, a Ca-
mara Municipal pode exigir a prestagdo de caucdo destinada a garantir
o levantamento do estaleiro, limpeza da respectiva area, bem como a
reparacdo de quaisquer estragos ou deterioragdes causados em infra-
-estruturas publicas ou noutros bens do dominio municipal.

2 — Para além das situagdes previstas no numero anterior, a Camara
Municipal pode exigir a prestagdo de caugdo destinada a garantir o
cumprimento de quaisquer obrigagdes impostas ao titular da operacao
urbanistica.

3 — O valor da caugao sera fixado pela Camara Municipal em fun-
¢do da localizagdo, dimensdo e da natureza da obra ou trabalhos em
causa.

Artigo 56.°
Estacoes de radiocomunicagoes

1 — A execugdo de estagdes de radiocomunicagdes sera sujeita a
licen¢a ou comunicag@o prévia municipal, nos termos da legislacdo e
devera compreender uma base/plataforma de um gradeamento com uma
malha densa, capaz de ocultar os equipamentos necessarios & mesma.

2 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, bem como de
outras disposig¢des contidas em legislagdo especial, a constru¢éo e ou
instalacdo de estagdes de telecomunicagdes devera ainda obedecer aos
seguintes parametros:

@) Respeitar um raio minimo de 100 m no plano horizontal de qual-
quer edificacdo destinada a permanéncia de pessoas, nomeadamente
habitagdes, equipamentos de ensino, creches, centros de dia, centros
culturais, museus, teatros, equipamentos de saude, superficies comerciais
e equipamentos desportivos;

b) Respeitar um raio de afastamento minimo de 7 m do limite do plano
das fachadas, quando instaladas em coberturas de edificios;

¢) Nao prejudicar pela altura e localizagdo os aspectos paisagisticos
e urbanisticos da envolvente;

d) Identificar correctamente o nome da operadora, endereco, con-
tacto telefonico, nome do responsavel técnico e nimero da autorizagio
municipal;

e) As estruturas de suporte cumprem as normas de seguranca legal-
mente previstas, devendo a sua area ser devidamente isolada, iluminada
e sinalizada com placas facilmente visiveis.
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3 — A Camara Municipal podera prescindir do cumprimento das
regras, ou parte delas, definidas nos niimeros anteriores, no caso das
estacdes de telecomunicagdes ja existentes, em casos devidamente fun-
damentados, designadamente por impossibilidade técnica ou derivada
das condi¢des do local.

CAPITULO V
Ocupacio da via publica e resguardo das obras

Artigo 57.°
Concessio de licenca para ocupacio da via publica

A concessdo de licenca ou admissdo de comunicagdo prévia para
a execucdo de obras que impliquem a ocupagdo da via publica com
tapumes, andaimes, deposito de materiais, equipamentos e contentores
ou outras instalagdes com elas relacionadas, fica dependente da prévia
aprovacao, pela Camara Municipal, de um plano que defina as condigdes
dessa ocupagdo.

Artigo 58.°
Conceito e objectivos do plano de ocupacio da via publica

O plano de ocupagdo da via publica tem por objectivo garantir a
seguranca dos utentes da via publica e a vedagao dos locais de trabalho,
devendo o mesmo cumprir o disposto nos artigos subsequentes

Artigo 59.°
Instrucéo do pedido de ocupacio de via piblica

O plano de ocupagdo da via publica deve ser instruido com os se-
guintes elementos:

a) Requerimento escrito, dirigido ao Presidente da Camara, do qual
deve constar o nome do titular do alvara de licenga ou admissao de co-
municagao prévia, com a indicagéo do respectivo nimero, solicitando a
aprovagdo do plano de ocupagio e referindo no mesmo o prazo previsto
para essa ocupagdo, o qual ndo pode exceder o prazo para a execugdo
da respectiva obra;

b) Caso a dimensao da ocupacao o justifique, o plano de ocupagio da
via publica, a elaborar pelo técnico responsavel pela direcgdo da obra,
constituido por pegas desenhadas que, no minimo, tenham a seguinte
informacgao:

Planta cotada, com delimitacgdo correcta da area do dominio publico
que se pretende ocupar, assinalando o tapume, respectivas cabeceiras,
sinalizagdo vertical, candeeiros de iluminagdo publica, bocas de rega ou
marcos de incéndio, sarjetas ou sumidouros, caixas de visita, arvores ou
quaisquer outras instalagdes fixas de utilidade publica;

Artigo 60.°
Processo de licenciamento de ocupagio de via publica

1 — O presidente da camara profere despacho de rejei¢ao liminar do
pedido, no prazo de oito dias a contar da respectiva apresentagdo, sempre
que o requerimento e os respectivos elementos instrutorios apresentarem
deficiéncias ou omissdes.

2 — Caso sejam supriveis ou sanaveis as deficiéncias ou omissoes
verificadas, e estas ndo possam ser oficiosamente supridas pelo respon-
savel pela instrugdo do procedimento, o requerente sera notificado, no
prazo de 8 dias a contar da data da recepcédo do processo, para completar
ou corrigir o pedido num prazo nunca inferior a 10 dias, sob pena de
rejeicdo do mesmo.

3 — Compete a Camara Municipal promover, no prazo de 15 dias
a contar da data da apresentagdo do plano de ocupagdo ou da data da
entrega dos elementos solicitados nos termos do n.° 2, a consulta as
entidades que, nos termos da legislagao em vigor, devam emitir parecer,
autorizagdo ou aprovacao relativamente aquele plano.

4 — No prazo maximo de oito dias a contar da data da recep¢do do
processo, as entidades consultadas podem solicitar, por uma tnica vez
e através da Camara Municipal, a apresentacdo de outros elementos que
considerem indispensaveis a apreciagdo do pedido.

5 — Para efeitos do nimero anterior, a Camara Municipal notifica o
requerente, no prazo de 5 dias a contar da data da recep¢ao da solicitacdo,
para fornecer os elementos adicionais, num prazo a fixar, o qual ndo
pode ser inferior a 10 dias.

6 — Recebidos os elementos adicionais, a Camara Municipal envia-
-0s, no prazo de cinco dias, as entidades que os tenham solicitado.

7 — O parecer, autoriza¢do ou aprovagao das entidades consultadas
deve ser recebido pelo presidente da cAmara no prazo de 15 dias.
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8 — As entidades consultadas devem pronunciar-se exclusivamente
no ambito das suas atribui¢cdes e competéncias.

9 — A Camara Municipal delibera sobre o pedido de aprovagao do
plano de ocupacdo no prazo maximo de 15 dias.

10 — Caso entenda, a deliberagdo podera conter a quantificagio de
uma caugdo que o requerente fica obrigado a apresentar aquando do
levantamento da respectiva licenca.

11 — A caugdo referida no nimero anterior destina-se a garantir a
reparag@o dos danos que, no decurso da obra, venham eventualmente a
ser causados nas infra-estruturas e equipamentos publicos localizados
na area a ocupar.

12 — O montante da caugdo referida no niumero anterior sera de um
valor correspondente as infra-estruturas publicas existentes na area a
ocupar, designadamente, a faixa de rodagem, lancis, passeios, redes
subterraneas de abastecimento de dgua, drenagem de aguas residuais e
pluviais, sendo tal valor calculado com base nos pregos unitarios.

13 — A caugo referida nos niimeros anteriores ¢ prestada, por acordo
das partes, mediante garantia bancaria, depdsito ou seguro-caugdo a
favor da Camara Municipal.

14 — A aludida caug@o so podera ser libertada mediante requerimento
do interessado, apds parecer favoravel dos servigos municipais.

Artigo 61.°
Condicionantes da ocupacio da via publica

1 — A ocupagio dos passeios da via publica devera estabelecer-se para
que entre o lancil do passeio e o plano definido pelo tapume ou entre este
e qualquer obstaculo fixo existente nesse trogo do passeio, fique livre
uma faixa ndo inferior a 1,20 m, devidamente sinalizada.

2 — Pode ser permitida a ocupag@o total do passeio ou mesmo a
ocupagao parcial da faixa de rodagem, ou ainda das placas centrais dos
arruamentos, pelo periodo de tempo minimo indispensével a especificar
no plano, em casos excepcionais devidamente reconhecidos pela Ca-
mara Municipal, a partir da demonstragdo de que tal é absolutamente
necessario a execu¢ao da obra.

3 — Nos casos de ocupacao total do passeio e de ocupagdo parcial da
faixa de rodagem referidos no nimero anterior, ¢ obrigatoria a construgéo
de corredores para pedes, devidamente vedados, sinalizados, protegidos
lateral e superiormente, com as dimensdes minimas de 1,20 m de largura
e 2,20 m de altura.

4 — Os corredores referidos no nimero anterior devem ser bem
iluminados e mantidos em bom estado de conservagdo, com o piso
uniforme e sem descontinuidade ou socalcos, de forma a garantirem
aos utentes total seguranga.

5 — Nos casos em que se justifique, os corredores para pedes deverao
ser dotados de iluminagao artificial.

Artigo 62.°
Tapumes

1 — Em todas as obras de construgdo, ampliagdo ou demoligao de
grandes repara¢des em telhados ou em fachadas, e que confinem com
a via publica, ¢ obrigatoria a construgdo de tapumes.

2 — Os tapumes devem ser construidos em material resistente, com
desenho e execucdo cuidada e terfio a altura de 2,20 m em toda a sua
extensao.

3 — Nos casos em que se usem os tapumes como suporte de publi-
cidade, deve ter-se em conta a sua integracdo, de forma a valorizar a
imagem do conjunto.

4 —E obrigatéria a pintura das cabeceiras com faixas alternadas
reflectoras, nas cores convencionais, ou seja, com as cores brancas e
vermelhas, em tramos de 20 c¢m, alternadamente.

5 — Os materiais e equipamentos utilizados na execucdo das obras,
bem como o amassadouro e depdsito de entulhos, ficardo situados no
interior do tapume, excepto quando sejam utilizados contentores pro-
prios para o efeito, sendo expressamente proibido utilizar, para tal, o
espago exterior ao mesmo, no qual apenas sera permitido o depdsito
de materiais que ndo prejudiquem o transito, por tempo ndo superior a
uma hora, a fim de serem facultadas as operacdes de carga e descarga
dos mesmos.

6 — Nas ruas onde existam bocas de rega e incéndio, os tapumes
serdo construidos para que as mesmas fiquem completamente acessiveis
da via publica.

Artigo 63.°

Amassadouros e depdsitos de materiais

1 — Em casos especiais devidamente justificados e nos casos em que
for dispensada a construg@o de tapumes, o amassadouro e o depdsito de
materiais e entulhos podera localizar-se nos passeios, ou se ndo existirem,
até 1,00 m da fachada.
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2 — Nas situagdes previstas no nimero anterior, as massas a fabricar e
os entulhos a empilhar devem ser feitos sobre estrados, de forma a evitar
quaisquer prejuizos ou faltas de limpeza dos arruamentos.

3 — Os entulhos ou materiais depositados nunca poderdo ser em tal
quantidade que prejudiquem o transito, devendo ser removidos, diaria-
mente, para o interior das obras, os estrados utilizados.

Artigo 64.°
Palas de protecciao

1 — Nas obras relativas a edificios com dois ou mais pisos acima da
cota da via publica, ¢ obrigatéria a colocagdo de pala para o lado exte-
rior do tapume, em material resistente e uniforme, solidamente fixada
e inclinada para o interior da obra, a qual sera colocada a uma altura
superior a 2,50 m em relagdo ao passeio.

2 — E obrigatoria a colocagdo de pala com as caracteristicas previstas
no nimero anterior em locais de grande movimento, nos quais no seja
possivel ou mesmo inconveniente a construg@o de tapumes.

3 — Em ambos os casos a pala tera um rebordo em toda a sua extensao
com a altura minima de 0,15 m.

Artigo 65.°
Protec¢ao de arvores e candeeiros

Se junto da obra existirem arvores ou candeeiros de iluminagdo pl-
blica, deverdo fazer-se resguardos que impecam quaisquer danos nos
mesmos.

Artigo 66.°
Limpeza da obra e da via publica

Os tapumes, todos os materiais existentes, bem como os detritos de-
positados no seu interior, devem ser retirados no prazo de 15 dias apds
a conclusdo dos trabalhos, devendo a area ocupada ficar restaurada e
limpa e reposta a sinalizag@o que haja sido deslocada.

Artigo 67.°
Requisitos a observar na construcio dos andaimes

1 — Sempre que se mostre necessaria a instalagdo de andaimes para
a execugdo das obras, devem observar-se os seguintes requisitos:

a) Os prumos ou escoras devem assentar no solo ou em pontos firmes
da construgdo existente;

b) As ligagdes serdo solidamente executadas e aplicar-se-do tantas
escoras e diagonais quantas as necessarias para o bom travamento e
consolidagdo do conjunto;

¢) Os pisos serao formados por tabuas desempenadas, unidas e pre-
gadas, as quais devem ter uma espessura que lhes permita resistir ao
dobro do esforgo a que vao estar sujeitas;

d) A largura dos pisos sera, no minimo, de 0,9 m;

e) Todos os andaimes deverao possuir, nas suas faces livres, guardas
bem travadas, com a altura minima de 0,9 m;

f) As escadas de serventia dos andaimes devem ser solidas, munidas
de guardas e de corriméo, divididas em lances iguais e separadas entre si
por patios assoalhados e, sempre que possivel, dispostas por forma a que
a sua inclinag@o permita formar degraus por meios cunhos e cobertores
de igual altura e piso.

2 —Nos casos em que seja permitida a instalagdo de andaimes sem
tapumes, ¢ obrigatoria a colocagéo de uma plataforma ao nivel do tecto do
rés-do-chdo, de modo a garantir total seguranga aos utentes da via publica.

3 — Os andaimes e as respectivas zonas de trabalhos serdo obriga-
toriamente vedados com rede de malha fina ou tela apropriada, devida-
mente fixadas e mantidas em bom estado de conservacdo, de modo a
impedir a saida para o exterior da obra de qualquer elemento susceptivel
de por em causa a higiene e seguranga dos utentes da via publica.

Artigo 68.°

Seguranca dos operarios

Deverdo ser observadas as regras de seguranga contidas nos regu-
lamentos para a seguranga dos operarios nos trabalhos de construgdo
civil.

Artigo 69.°

Cargas e descargas na via publica

1 — A ocupagdo da via ptblica com cargas e descargas de materiais
necessarios a realizagdo das obras so ¢ permitida durante as horas de
menor intensidade de trafego e no mais curto espago de tempo.
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2 — Durante o periodo de ocupagéo da via publica referido no niimero
anterior ¢ obrigatoria a colocagao de placas sinalizadoras a uma distancia
de 5 m em relagdo ao veiculo estacionado.

3 — E permitida a ocupagéo da via publica com autobetoneiras equi-
pamento de bombagem de betdo, durante os trabalhos de betonagem,
pelo periodo de tempo estritamente necessario, ficando o dono da obra
obrigado a tomar todas as providéncias adequadas para garantir a se-
guranga dos utentes da via publica.

4 — Sempre que a permanéncia do equipamento referido no niimero
anterior crie transtornos ao transito, o dono da obra deve recorrer as
autoridades policiais para assegurarem a sua disciplina.

5 — Imediatamente apos as cargas e descargas de materiais e entu-
lhos, ¢ obrigatoria a limpeza da via publica, com especial incidéncia
dos sumidouros, sarjetas e tampas de caixa de visita.

Artigo 70.°
Contentores para depdésito de materiais e recolha de entulhos

1 — E permitida a recolha de entulhos através de contentores me-
talicos apropriados, colocados pelo prazo minimo indispensavel, os
quais sdo obrigatoriamente recolhidos quando se encontrem cheios ou
quando neles tenha sido depositado qualquer material que possa provocar
insalubridade ou cheiros nauseabundos.

2 — Os contentores ndo podem ser instalados na via publica ou em
local que possa afectar a normal circulagdo de pedes e veiculos.

Artigo 71.°
Condutas de descarga de entulhos

1 — Os entulhos vazados de alto deverdo ser guiados por condutas
fechadas e recebidos em recipientes fechados que protejam os tran-
seuntes.

2 — Pode ser permitida a descarga directa das condutas para veiculos
de carga, protegidos de modo a evitar poeiras, desde que estes possam
estacionar sob a conduta, a qual terd no seu terminal uma tampa solida
que s6 podera ser retirada durante a operagdo de carga do veiculo,
devendo ainda observar-se as seguintes condigdes:

a) Seja sempre colocada sob a conduta uma proteccdo eficaz que
permita a passagem de pedes;

b) A altura entre o pavimento da via publica e o terminal da conduta
seja superior a 2,50 m;

¢) So6 sera permitida a remocdo de entulhos e detritos através de
condutas, quando o seu peso unitario seja inferior a 1 kg.

3 — As condutas devem ter as seguintes caracteristicas:

a) Ser vedadas para impedir a fuga dos detritos;

b) Nao ter trogos rectos maiores que a altura correspondente a dois an-
dares do edificio, para evitar que os detritos atinjam, na descida, velo-
cidades perigosas;

¢) Ter barreiras amoviveis junto da extremidade de descarga e um
distico com sinal de perigo.

Artigo 72.°

Remocio de tapumes para a realizacio de actos publicos

1 — Quando, para a celebrag@o de um acto publico, for incompativel
a existéncia de tapumes ou materiais para obras, a Camara Municipal,
depois de avisar a pessoa ou a entidade responsavel pelas obras em exe-
cugdo, podera mandar remover, a expensas suas, 0s materiais ocupantes
da via publica, repondo-os oportunamente no seu lugar.

2 — Durante o acto referido no nimero anterior cessam todos os
trabalhos exteriores em execug¢ao.

CAPITULO VI
Utilizacao

Artigo 73.°
Instrucio do pedido de autorizacio de utilizacio

Os pedidos a que se refere o artigo 63.° do RJUE, para obtengao de
autorizagao de utilizagao para edificios ou suas fracgoes, serdo instruidos
com os documentos previstos, sem prejuizo no disposto na legislacao
especifica, nomeadamente:

a) Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer
direito que confira a faculdade de realizagdo da operagao;
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b) Certidao da descrigdo e de todas as inscricdes em vigor emitida
pela conservatéria do registo predial referente ao prédio ou prédios
abrangidos;

¢) Termo de responsabilidade subscrito pelo director técnico/fiscali-
zagao da obra (de acordo com o anexo III da Portaria n.° 232/2008 de
11/03 com posteriores alteragoes);

d) Planta de localizagdo, plantas do edificio ou da frac¢@o com iden-
tificagdo do respectivo prédio (Telas Finais);

e) Telas finais — Altera¢des, quando houver modificagdes ao projecto
na execugdo da obra (a excepcdo de alteragdes da implantagdo e obras
que impliquem ampliacdo do edificio);

f) Copia do alvara de licenca ou autorizagdo de utilizagdo anterior,
quando exista;

2) Copia da notificacdo da cdmara municipal a comunicar a aprova-
¢do de um pedido de informacgao prévia, quando esta existir e estiver
em vigor;

h) Livro de obra, quando tenham sido realizadas obras;

i) Ficha com os elementos estatisticos devidamente preenchida com
os dados referentes a operagio urbanistica a realizar;

J) Avaliagdo actstica, quando aplicavel (caso de estabelecimentos
ruidosos — bebidas, restauracao, pista de danca, salas de jogos, indiis-
trias em espago urbano) ou respectivo pedido de isen¢do devidamente
justificado;

k) Certificado energético, quando aplicavel;

/) No caso de edificios multifamiliares, copia dos certificados de
conformidade:

Os relativos as instalagdes eléctricas (certificado de exploragdo — ar-
tigo 4.° do Decreto-Lei n.° 272/92 de 03/12 e comprovativo de pagamento
do ramal a EDP),

De telecomunicagio (certificado emitido pelo instalador ITED, nos
termos do artigo 76.°, n.° 1, d) do Decreto-Lei n.° 123/2009 de 21 de
Maio),

Certificado energético emitido por perito qualificado no dmbito do
SCE (Sistema Nacional de Certificagdo Energética e da Qualidade do Ar
Interior nos Edificios) relativo ao edificio ou a cada frac¢do autonoma,
previsto no artigo 23.° do Decreto-Lei n.° 79/2006 de 04/04 e artigo 12.°
do Decreto-Lei n.° 80/2006 de 04/04,

Relatodrio acustico relativo ao cumprimento do projecto acustico,
mediante realizagdo de ensaios acusticos (de acordo com o previsto no
artigo 12.°, n.° 5 do Decreto-Lei n.° 09/2007 de 17/01 com posteriores
alteracdes),

De instalagdes de gas (certificado de inspec¢do emitido pela entidade
inspectora de rede de gas ou em alternativa copia do contrato ou factura
relativa a fornecimento do servico),

Dos elevadores,

Entre outros) e as certificagdes previstas na lei;

m) Nos casos previstos em legislacao especifica, o respectivo plano
de seguranga e emergéncia devidamente aprovado pela entidade com-
petente;

n) Boletim de analise da agua, nos casos de estabelecimentos de
restauracdo ou de bebidas que ndo disponham de abastecimento da
rede publica;

0) Uma das copias dos elementos assinalado em d) e ou e) deve ser
apresentada em suporte informatico (formato PDF, DXF ou DWGQG):
CD ou DVD, salvo se o projecto for executado sem recurso a meios
tecnologicos digitais.

Artigo 74.°
Prazo de requerimento de Autorizacio de Utilizacao

1 — O pedido de autorizagao de utilizag@o de edificios ou suas frac-
¢oes, devera ser apresentado pelo titular da licenga ou comunicante da
construgao, no prazo de 45 dias a contar da data da caducidade da licenga
ou comunicagdo prévia.

2 — Posteriormente ao prazo citado, sera efectuada uma diligéncia
pelos Servigos de Fiscalizagdo, a fim de verificar se o edificio se en-
contra a ser utilizado ou em funcionamento sem o respectivo alvara de
autorizagao de utilizag@o.

Artigo 75.°
Regimes Especiais

1 — Nao serdo admitidas ou licenciadas edifica¢des precarias, sejam
elas de painéis de madeira, de fibrocimento, de polietileno ou equiva-
lente, de elementos metalicos, ou do tipo “contentor”.

2 — Exceptuam-se do previsto no numero anterior aquelas edificagdes
precarias para ocorrer a situagdes de emergéncia ou calamidade, devi-
damente reconhecida, e o seu periodo de instalagdo com prazo maximo
de 2 anos, ndo renovavel.
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3 — Exceptuam-se ainda do disposto no n.° 1 as constru¢des ou ins-
talagdes precarias de apoio a execugdo de urbanizagdes ou edificagdes
e previamente submetidas a aprovagdo municipal onde se definira a sua
area maxima e prazo, que em qualquer caso sera sempre igual ou inferior
ao da obra que motiva a sua necessidade.

4 — Podera vir a ser deferido o licenciamento de constru¢des pré-
-fabricadas de reconhecida qualidade, mediante a apresentagdo de um
estudo de enquadramento paisagistico.

5 — Em loteamentos, logo aquando do primeiro edificio a ser con-
cluido, a autorizagdo de utilizagdo deste, s6 podera ser requerida apos
a recepgao provisoria das obras de urbanizagdo em falta, significa isto
que ndo se deve permitir a utilizacdo dos edificios, sem que todas as
obras de urbanizag@o estejam concluidas, pois a utilizagdo dos espagos
exteriores publicos ou privados de utilizagdo publica, deve ser feita com
conforto e em seguranga.

Artigo 76.°
Limpeza da Areae Reparacio de Estragos

Concluida a obra, o dono da mesma ¢é obrigado a proceder ao le-
vantamento do estaleiro e a limpeza da area, removendo os materiais,
entulhos e demais detritos que se hajam acumulado no decorrer da
execugdo dos trabalhos, bem como a reparacdo de quaisquer estragos ou
deterioragdes que possam ter sido causados em infra-estruturas publicas
ou noutros edificios.

CAPITULO VII
Conflitos

Artigo 77.°
Conflitos decorrentes da aplicag¢io do presente Regulamento

Para a resolugdo de conflitos na aplicacdo do presente regulamento
os interessados poderdo requerer nos termos do estatuido no artigo 118.°
do RJUE, a interveng¢dio da comissdo arbitral a que se refere o artigo
seguinte.

Artigo 78.°
Composi¢io da comissdo arbitral

Sem prejuizo do disposto no n.°3 e 5 do artigo 118.° do RJUE, a
comissdo arbitral é composta pela autoridade administrativa que tiver
a seu cargo o sector do urbanismo, um representante do interessado e
um técnico cooptado por estes que seja especialista na matéria sob que
incide o litigio, o qual preside.

CAPITULO VIII
Disposi¢cdes Especiais

Artigo 79.°
Responsabilidades

1 — A concessao de licengas ou comunicagdo prévia ou as construgdes
delas isentas, bem como o exercicio da fiscalizagdo municipal, ndo isenta
o dono da obra, seu representante, técnicos, industriais de construcio
civil, empreiteiros de obras publicas e particulares, da responsabilidade
no cumprimento da:

a) Execucdo de obras em estreita concordancia com as disposigdes
aplicaveis;

b) Seguranca e solidez das edificages nos cinco anos subsequentes
a data da sua conclusdo.

2 — Os prejuizos causados a terceiros ou ao Municipio pela execugéo
das obras sdo da responsabilidade dos donos da mesma, os quais deveréo
proceder a sua reparagdo, de acordo com as normas legais em vigor.

3 — Nao reparando os danos causados pela execugdo da obra, no
prazo notificado, a reparagéo podera ser feita pela Camara Municipal
de Nelas a expensas do dono da obra.

Artigo 80.°

Queixas e denitincias particulares

1 — Sem prejuizo do disposto na legislagdo especial aplicavel, as
queixas e dentincias particulares, com fundamento na violagao das
normas legais e regulamentares aplicaveis relativas ao regime juridico
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da urbanizagdo e edificacdo, RGEU, PDM entre outros, devem ser
apresentadas por escrito e conter os seguintes elementos:

a) A identificagdo completa do queixoso ou denunciante, pela indica-
¢do do nome, do estado civil, da residéncia e dos nimeros dos respectivos
documentos de identificagdo pessoal e fiscal;

b) A identificagdo completa do prevaricador ou acusado, pela indicagéo
do nome e da residéncia;

¢) A exposicdo dos factos denunciados de forma clara e sucinta;

d) A data e assinatura do queixoso ou denunciante;

e) Fotocopias dos documentos de identificag@o pessoal e fiscal do
queixoso ou denunciante;

/) Fotografias e plantas de localizagdo;

2) Quaisquer outros documentos que demonstrem o alegado assim
como aqueles que o queixoso ou denunciante considere relevantes para
a correcta compreensdo da sua exposi¢ao.

2 — Sem prejuizo do disposto na legislagdo especifica aplicavel,
designadamente em sede de procedimento de contra-ordenagdo, com
a queixa ou dentincia particular tem inicio o procedimento administra-
tivo destinado ao apuramento dos factos nela expostos e a adopgdo das
medidas adequadas a resolugdo da situag@o apresentada e que tramitara
através de um processo administrativo relativo a operagdo urbanistica
em causa.

3 — O queixoso ou denunciante deve ser notificado da decisdo to-
mada no dmbito do procedimento administrativo referido no ntimero
anterior.

4 — Naio sdo admitidas as dentncias andénimas, nos termos do ar-
tigo 101.°-A, n.° 2 do RJUE.

Artigo 81.°
Natureza policial

1 — Alicenga ou admiss@o de comunicagao prévia para as obras ¢ de
natureza policial, ndo tendo a Camara Municipal para a sua concessao
a obrigagdo de apreciar a presumivel violagdo de direitos de natureza
privada.

2 — Os prejuizos causados com, ou durante, a execucdo das obras a
terceiros ou a coisa do dominio publico, ou do dominio publico muni-
cipal, sdo da responsabilidade do dono da obra.

CAPITULO IX
Disposi¢des Finais e Complementares

Artigo 82.°
Contra-ordenagdes e sangoes

1 — Sem prejuizo da responsabilidade civil, criminal e sem pre-
juizo do disposto no artigo 98.° do RJUE, sdo puniveis como contra-
-ordenacdo:

a) A violagdo do disposto no presente Regulamento;

b) A ndo afixagdo ou a afixacdo de forma nao visivel do exterior do
prédio, durante o decurso do procedimento de comunicagio prévia, do
aviso que publicita a comunicagio;

¢) A falta de participag@o a Camara Municipal do inicio das obras e
do responsavel pelas mesmas;

d) O agravamento da falta de seguranca ou de salubridade dos edifi-
cios, a sua deterioragao e o prejuizo do seu arranjo estético, provocados
de forma dolosa.

2 — As contra-ordenagdes previstas no presente Regulamento
sdo puniveis com as coimas fixadas nos seus artigos, bem como
com as coimas fixadas nos niimeros seguintes, no caso de legis-
lagdo especial sobre as matérias infringidas ndo preverem outras
sancgoes.

3 — As contra-ordenagdes previstas nas alineas a) e b) do n.° 1 sdo
puniveis com coima graduada de € 250 até ao maximo de € 200.000,
no caso de pessoa singular, e de € 500 até € 450.000, no caso de pessoa
colectiva.

4 — As contra-ordenagdes previstas nas alineas c) a ¢) do n.° 1 séo
puniveis com coima graduada de € 150 até ao maximo de € 50.000, no
caso de pessoa singular, e de € 300 até € 100.000, no caso de pessoa
colectiva.

5 — A tentativa e negligéncia sdo puniveis.

6 — A competéncia para determinar a instauragdo dos processos de
contra-ordenagdo pertencentes ao Presidente da Camara Municipal,
podendo essa competéncia ser delegada.
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Artigo 83.°
Sancdes acessorias

As contra-ordenagdes previstas no artigo anterior, bem como as
previstas no artigo 98.° do RJUE, podem ainda determinar, quando a
gravidade da infracgdo o justifique, a aplicagdo das seguintes san¢des
acessorias.

a) A apreensdo dos objectos pertencentes ao agente que tenham sido
utilizados como instrumento na pratica da infracgao.

b) A interdigdo do exercicio no municipio, até ao maximo de qua-
tro anos, da profissdo ou actividade conexas com a infracgdo prati-
cada.

¢) A privagdo do direito a subsidios outorgados por entidades ou
servigos publicos.

d) As sangoes aplicadas ao abrigo do disposto nas alineas e), f) e g)
don.° 1 do artigo 98.° do RJUE aos autores dos projectos, responsaveis
pela direcg@o técnica da obra ou a quem subscreva o termo de responsa-
bilidade previstos no artigo 73.° do presente regulamento e artigo 63.° do
RJUE sd@o comunicados a respectiva ordem ou associagdo profissional,
quando exista.

Artigo 84.°
Taxas

O valor das taxas subjacente a pratica dos atos previstos no presente
regulamento consta do Regulamento e Tabela de Taxas do Municipio
de Nelas.

Artigo 85.°
Desabamento

1 — No caso de desabamento de qualquer construcdo, devera o res-
pectivo proprietario, no prazo de 24 horas, proceder aos trabalhos ne-
cessarios para conservar a via publica livre e desimpedida.

2 — Se o proprietario nao observar o prazo referido no namero an-
terior, a remogao dos escombros e materiais sera feita pelos servigos da
Camara Municipal de Nelas, a expensas do proprietario.

Artigo 86.°
Duvidas e omissdes

Os casos omissos e as diividas suscitadas na interpretacdo e aplicag@o
do presente Regulamento, que ndo possam ser resolvidas pelo recurso
aos critérios legais de interpretagdo e integragao de lacunas, serdo sub-
metidas para decisdo dos 6rgdos competentes, nos termos do disposto
na Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.° 5-A/2002,
de 11 de Janeiro.

Artigo 87.°
Regime transitorio

1 — O presente regulamento ndo ¢ aplicavel aos processos de obras
de urbanizagao, de obras de edificagdo, de operagdes de loteamento, de
utilizacdo de edificios e de trabalhos de remodelagao de terrenos que
deram entrada na Camara Municipal antes da data de entrada em vigor
deste regulamento.

2 — A requerimento do interessado, a Camara Municipal pode au-
torizar que aos procedimentos em curso se aplique o regime constante
do presente regulamento.

3 — O presente Regulamento aplicar-se-a ainda aos processos an-
teriores a sua entrada em vigor, quando a estes for de aplicar alguma
causa de extingdo ou caducidade legalmente previstas.

Artigo 88.°
Norma revogatéria

Com a entrada em vigor do presente Regulamento ficam revogadas
todas as disposi¢des constantes de regulamento, posturas e normas
internas deste municipio, que disponham sobre as mesmas matérias e
que com ele estejam em contradigdo.

Artigo 89.°
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte a sua publi-
cagdo na 2.* série do Didario da Republica.
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MUNICIPIO DE NISA

Aviso n.° 24487/2011

Procedimentos concursais comuns para constituicio de relacio
juridica de emprego em contrato de trabalho em funcdes
publicas por tempo indeterminado — Recrutamentos excepcionais

1 — Em cumprimento do disposto na al. a), don.°1 e do n.°3 do
artigo 19.° da Portaria n.° 83-A/2009, de 22/01, com a redacgdo dada
pela Portaria n.° 145-A/2011, de 06/04, conjugado com o artigo 50.°
da Lei n.° 12-A/2008, de 27/02 e n.° 1, do artigo 9.°, do Decreto-Lei
n.° 209/2009, de 03/09, torna-se publico que, na sequéncia da delibera-
¢don.® 304/2011, tomada em reunido de Camara datada de 15/06, e por
despacho da signataria datado de 22/09/2011, se encontram abertos pelo
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da data da publicagdo do presente
aviso na 2.* série do Didrio da Republica, os seguintes procedimentos
concursais comuns para constitui¢do de relagdo juridica de emprego
em contrato de trabalho em fungdes publicas por tempo indeterminado,
para preenchimento dos seguintes postos de trabalho previstos e ndo
ocupados no Mapa de Pessoal da Camara Municipal de Nisa aprovado
para o ano de 2011, mediante recrutamento excepcional, nos termos
n.° 2, artigo 10.° da Lei n.° 12-A/2010, de 30/06:

Ref. 02/2011 — Procedimento concursal comum para constitui¢do
de relagdo juridica de emprego em contrato de trabalho em fungdes
publicas por tempo indeterminado para preenchimento de 1 posto de
trabalho de Técnico Superior, da carreira de Técnico Superior — Area
de Protecgao Civil;

Ref. 03/2011 — Procedimento concursal comum para constitui¢ao de
relagdo juridica de emprego em contrato de trabalho em fungodes publicas
por tempo indeterminado para preenchimento de 1 posto de trabalho de
Técnico Superior, da carreira de Técnico Superior — Area Florestal;

Ref. 04/2011 — Procedimento concursal comum para constitui¢do
de relagdo juridica de emprego em contrato de trabalho em fungdes
publicas por tempo indeterminado para preenchimento de 1 posto de
trabalho de Técnico Superior, da carreira de Técnico Superior — Area
das Engenharias e Ciéncias do Ambiente e afins;

Ref. 05/2011 — Procedimento concursal comum para constitui¢ao
de relagdo juridica de emprego em contrato de trabalho em fungdes
publicas por tempo indeterminado para preenchimento de 1 posto de
trabalho de Técnico Superior.

1.2 — Os fundamentos que justificam os presentes recrutamentos
excepcionais, ao abrigo do disposto no n.° 2, do artigo 10.°, da Lei
n.° 12-A/2010, de 30/06, sdo os descritos na proposta n.° 37/2011, de
09/06, da signataria, aprovada em reunido de Camara, através da deli-
beragdo n.° 304/2011, de 15/06.

1.3 — Nao foi efectuada consulta prévia a ECCRC, uma vez que,
ndo tendo ainda sido publicado até ao momento qualquer procedimento
concursal para constitui¢ao de reservas de recrutamento, ficando assim,
até a sua publicacdo, temporariamente dispensada a obrigatoriedade de
consulta prévia aquela entidade.

1.4 — Legislagdo aplicavel: Lein.° 12-A/2008, de 27/02, alterada pela
Lei n.° 3-B/2010, de 28/04 e Lei n.° 55-A/2010, de 31/12, adaptada a
Administragdo Local pelo Decreto-Lei n.° 209/2009, de 03/09, Decreto
Regulamentar n.° 14/2008, de 31/07, Lei n.° 59/2008, de 11/09, Portaria
n.° 83-A/2009, 22/01, alterada pela Portaria n.° 145-A/2011, de 06/04,
Decreto-Lei n.° 29/2001, de 03/02 € Lei n.° 12-A/2010, de 30/06.

2 — Prazo de validade — os procedimentos concursais sdo validos
para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar, e para os efeitos
previstos nos n.° (s) 1 e 2, do artigo 40.° da Portaria n.° 83-A/2009, de
22/01, com a redacgao dada pela Portaria n.° 145-A/2011, de 06/04.

3 — Caracterizagao dos postos de trabalho em fungao da atribuig@o,
competéncia ou actividade, conforme mapa de pessoal aprovado:

Ref. 02/2011 — Coordena, gere e supervisiona o Gabinete de Pro-
tecgdo Civil e Gabinete Técnico Florestal; centraliza, trata e difunde a
informacdo relativa a protecgdo civil; actualiza o plano municipal de
emergéncia de protecgdo civil; acompanha operacdes de protecgédo e
socorro, no concelho; comparece nos locais dos sinistros, assegurando a
ligagdo operacional entre o municipio e as demais entidades envolvidas;
planeia, prepara, promove, realiza e coordena acgdes de informagdo
publica; procede a avaliagdes do territorio, visando a identificagdo de
riscos e demais situagdes criticas, propondo as necessarias medidas de
seguranga; assegura € promove a cooperacdo institucional, em matéria
de protec¢do e socorro, do ponto de vista técnico e operacional; executa
tarefas do foro administrativo; elabora estudos em matérias do ambito
da Protecgao Civil; giza e propde estratégias implementando os asso-
ciados processos relativos ao desenvolvimento e crescimento sustentado
e estratégico do gabinete de protecgdo civil; presta apoio e assessoria
técnica e operacional a presidente do Municipio.





