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Do despacho de homologagao exercido sobre a referida lista pode
ser interposto recurso hierarquico nos termos do artigo 39.° da referida
Portaria.

16 de Dezembro de 2011. — Por delegacdo de competéncias, a Ve-
readora do pelouro de Recursos Humanos, Arminda de Lurdes Andrez.
305512141

Aviso n.° 1171/2012

Procedimento concursal comum para constituicio de relagdes ju-
ridicas de emprego publico por tempo indeterminado tendo em
vista o preenchimento de trinta e cinco postos de trabalho de
assistente operacional, aberto pelo aviso n.’ 25219/2010, publi-
cado no Didrio da Republica, 2." série, n.° 234, de 03-Dez-2010
(ref.” E — Cantoneiro de Vias Municipais).

Lista unitaria de ordenagéo final dos candidatos aprovados

Nos termos do n.° 6 do artigo 36.° da Portaria n.° 83-A/2009, de
22-Jan, na sua actual redacgdo, torna-se publica a Lista Unitaria de
Ordenagao Final relativa ao procedimento concursal em epigrafe:

1.° - Fernando Rosa Antonio — 15,73 valores;

2.° - Jodo José Duarte Gervasio — 14,67 valores;

3.° - Anténio Eduardo Baiona Chula — 14,51 valores;

4.° - Avelino Francisco Duarte — 14,13 valores;

5.° - José Antonio Gongalves Correia Duarte — 13,96 valores;
6.° - Rui Miguel Correia Vargas — 13,85 valores;

7.° - Inécio Tiago Duarte Domingos — 13,47 valores;

8.° - Vidaul Martins Fernandes — 12,74 valores;

9.° - Vitor Manuel de Jesus — 12,59 valores;

10.° - Luis Manuel da Gloria Sobreira — 12,27 valores.

A lista, homologada em 16-Dez-2011, por despacho da Vereadora
do pelouro de Recursos Humanos, no uso de competéncia que lhe foi
delegada, foi notificada aos candidatos, através de oficio registado,
encontrando-se afixada em local visivel e ptblico, nos Pagos do Concelho
e disponibilizada na pagina electronica (www.cm-monchique.pt), tudo
nos termos dos n.°4 a n.° 6 do artigo 36.° do referido diploma legal.

Do despacho de homologagao exercido sobre a referida lista pode
ser interposto recurso hierarquico nos termos do artigo 39.° da referida
Portaria.

16 de Dezembro de 2011. — Por delegacdo de competéncias, a Ve-
readora do pelouro de Recursos Humanos, Arminda de Lurdes Andrez.
305512036

Aviso n.° 1172/2012

Procedimento concursal comum para constituicdo de relagdes ju-
ridicas de emprego publico por tempo indeterminado tendo em
vista o preenchimento de trinta e cinco postos de trabalho de
assistente operacional, aberto pelo aviso n.’ 25219/2010, publi-
cado no Didrio da Republica, 2." série, n.° 234, de 03-Dez-2010
(ref.* J — Condutor MPVE).

Lista unitaria de ordenagéo final dos candidatos aprovados

Nos termos do n.° 6 do artigo 36.° da Portaria n.° 83-A/2009, de
22-Jan, na sua actual redacg@o, torna-se publica a Lista Unitaria de
Ordenagao Final relativa ao procedimento concursal em epigrafe:

1.°— Carlos Humberto Rodrigues dos Santos — 14,70 valores;

2.°— Jodo Manuel Estremores Fernando — 14,59 valores;

3.°— Pedro Filipe dos Santos José — 14,49 valores;

4.° — Antonio Eduardo Baiona Chula — 14,39 valores;

5.°— Rui Manuel Matias Lourengo — 14,20 valores;

6.°— José Mauricio Rodrigues Jodo — 13,89 valores;

7.° — Luis Manuel Alves Candeias Maio — 13,67 valores;

8. — Luis Miguel Vicente Maio — 13,57 valores;

9.° — Rui Dias Marreiros — 13,08 valores;

10.°— José Manuel de Jesus Nunes — 12,78 valores;

11.°— Rui Miguel da Silva Nunes Marques Albano — 12,76 va-
lores;

12.°— Luis Rodrigues Jodo Duarte — 10,72 11,56 valores.

A lista, homologada em 16-Dez-2011, por despacho da Vereadora
do pelouro de Recursos Humanos, no uso de competéncia que lhe foi
delegada, foi notificada aos candidatos, através de oficio registado,
encontrando-se afixada em local visivel e ptiblico, nos Pagos do Concelho
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e disponibilizada na pagina electronica (www.cm-monchique.pt), tudo
nos termos dos n.° 4 a n.° 6 do artigo 36.° do referido diploma legal.

Do despacho de homologagdo exercido sobre a referida lista pode
ser interposto recurso hierarquico nos termos do artigo 39.° da referida
Portaria.

16 de Dezembro de 2011. — Por delegagdo de competéncias, a Ve-
readora do pelouro de Recursos Humanos, Arminda de Lurdes Andrez.
305512093

MUNICIPIO DE PINHEL

Edital n.° 99/2012

Antoénio Luis Monteiro Ruas, presidente da Camara Municipal de
Pinhel, torna publico o seguinte:

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 91.° da lein.® 169/99,
de 18 de setembro, com as alteragdes introduzidas pela lei n.® 5-A/2002
de 11 de janeiro, e cumpridas as formalidades legais do artigo 118.° do
codigo de procedimento administrativo, a Assembleia Municipal em
sessdo ordinaria de 22 de setembro de 2011, por proposta da Camara
conforme deliberagdo de 2 de setembro de 2011, deliberou aprovar o
Regulamento do Arquivo Municipal.

Mais se torna publico que o referido Regulamento entrara em vigor
15 dias apos a publicagdo do presente aviso no Didrio da Republica,
2.2 série.

Para constar se publica o presente edital ¢ outros de igual teor que
vao ser afixados nos lugares de costume.

9 de janeiro de 2012. — O Presidente da Camara, Eng.° Antonio Luis

Monteiro Ruas.
305588745

MUNICIPIO DE PONTE DA BARCA

Regulamento n.° 32/2012

Antoénio Vassalo Abreu, Presidente da Camara Municipal de Ponte
da Barca:

Torna publico o “Regulamento Municipal de Urbanizagdo e Edifica-
¢d0”, aprovado na reunido ordinaria desta Camara Municipal, realizada
no dia 03/10/2011 e homologado pela Assembleia Municipal em sua
sessdo ordindria de 16/12/2011, apo6s ter sido previamente submetido a
inquérito publico durante 30 dias, conforme Aviso n.° 15997/2011, publi-
cado no Didrio da Republica, 2.* série — N.° 156 — de 16/08/2011.

Estando assim cumpridos todos os requisitos legais, manda-se publicar
o referido Regulamento para aquisigdo de eficécia.

Regulamento Municipal de Urbanizacio e Edificacdo

Nota justificativa

O Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, com a redagdo que
lhe foi conferida Lei n.° 60/2007, de 4 de setembro, pelo Decreto-Lei
n.° 26/2010, de 30 de margo e pela Lei n.° 28/2010, de 2 de setembro, e
legislagdo complementar, veio estabelecer o Regime Juridico da Urba-
nizacdo e da Edificagdo, doravante designado RJUE. O referido diploma
introduziu profundas alteragdes no regime juridico do licenciamento
municipal das operagdes de loteamento, obras de urbanizagao e das obras
particulares, nomeadamente modificagdes de natureza procedimental
e substantiva, pelo que, de acordo com o artigo 4.°, do Decreto-Lei
n.° 26/2010, de 30 de margo, procedeu-se a adequacdo do Regulamento
Municipal de Edificagdes e Construgdes, com o citado decreto-lei.

Essas alteracdes adotam um novo padrdo de controlo prévio das
operagoes urbanisticas caracterizado pela confianga nos intervenientes e
com a delimitagdo do que deve, de facto, ser objeto de analise e controlo
pela Administrago, e retirando dela todas as verificagdes que nao se
mostraram justificadas atento os valores e interesses urbanisticos que
lhes cumpre salvaguardar. Com o objetivo de promover a simplificagdo
administrativa e delimitar com rigor e clareza as operagdes urbanisticas
e elementos instrutdrios que devem ser objeto de aprovagao, autoriza-
¢do ou parecer da Administragdo. Assim, intervém -se ao nivel formal,
confirmando-se que os procedimentos simplificados estdo aptos a consti-
tuirem uma nova forma de controlo por parte da Administraco, e consa-
grando a comunicagao prévia como uma das espécies de procedimentos
de controlo prévio, a par da licenca e da autorizagdo de utilizagdo.

O exercicio do poder regulamentar pelos Municipios esta plasmado
no art.3.°, do citado diploma, no qual se refere que os Municipios devem
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aprovar regulamentos municipais de urbanizagao e ou edificagdo, bem
como regulamentos relativos ao langamento e liquidagdo das taxas que
sejam devidas pela realizagdo de operagdes urbanisticas. No que con-
cerne, ao langamento e a liquidagao de taxas, ¢ conveniente referir que
por forca das modifica¢cdes normativas introduzidas com a publicagio
da Lein.® 2/2007, de 15 de janeiro (Lei das Finangas Locais — Regime
Financeiro dos Municipios e das Freguesias) e da Lein.® 53 — E/2006,
de 29 de dezembro (Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais).

Visa-se com o presente regulamento municipal, concretizar e executar
o disposto no Decreto-Lei n.° 26/2010 de 30 de margo, e assim, adequar
o Regulamento Municipal de Urbanizagdo e Edificagdo em vigor, as ma-
térias em que o referido decreto-lei remete para regulamento municipal
que em sintese se traduzem:

a) Na defini¢ao do procedimento da comunicagdo prévia;
b) Na definicao de obras de escassa relevancia urbanistica.

Assim, nos termos do disposto no n.° 8, do art.112.°, e artigo 241.°,
ambos da Constituigdo da Republica Portuguesa, do preceituado do
Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, com a redagdo dada pela
Lein.° 60/2007, de 4 de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 26/2010, de 30
de margo e pela Lei n.° 28/2010, de 2 de setembro, do determinado no
Regulamento Geral das Edificagdes Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 38 382, de 7 de agosto de 1951, com as alteragdes posteriormente
introduzidas, do ainda consignado nas alineas, a) e ¢), do n.° 2, do ar-
tigo 53.° e alinea a), do n.° 7, do artigo 64.°, ambos da Lei n.° 169/99,
de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11
de janeiro, a Camara Municipal de Ponte da Barca aprovou, em reunido
ordinaria de 3 de outubro de 2011, o Regulamento Municipal de Urba-
nizagdo e Edificacdo (RMUE), homologado pela Assembleia Municipal
em sessdo ordinaria de 16 de dezembro de 2011, o qual revoga o RMUE
aprovado na reunido ordindria da Camara Municipal realizada no dia
22/06/2009, homologado pela Assembleia Municipal em sessdo ordinaria
de 27/06/2009, publicado no Didrio da Republica, 2.* série, n.° 133, de
13 de julho de 2009, sob o Regulamento n.° 296/2009.

CAPITULO I
Disposi¢oes gerais

Artigo 1.°
Objeto e ambito de aplicacao

1 — O presente Regulamento estabelece os principios e fixa as regras
aplicaveis as diferentes operacdes urbanisticas, de urbanizagio ou edi-
ficagdo do solo e a qualidade da edificagao, a preservagdo e defesa do
meio ambiente, da salubridade, seguranga e saude publica no Municipio.

2 — O presente Regulamento aplica-se a todo o territorio do Muni-
cipio de Ponte da Barca, sem prejuizo da demais legislagdo em vigor
nesta matéria e do disposto nos Planos Municipais de Ordenamento do
Territorio, plenamente eficazes, e de outros regulamentos de ambito
especial.

Artigo 2.°
Areas do Municipio

1 — A area do Municipio de Ponte da Barca, para efeitos de aplicagao
do presente Regulamento, considera-se dividida, nas seguintes zonas,
em conformidade com o estabelecido no PDM:

a) Espago Urbano de categoria A — Correspondente ao perimetro
urbano da sede do concelho definido no PDM;

b) Espacos Urbanos de categoria B — Correspondente a todos os
outros aglomerados;

¢) Area rural — Correspondente aos espacos ndo contemplados nas
duas alineas anteriores.

Artigo 3.°
Definicoes

1 — Os conceitos utilizados s@o os estabelecidos na legislagdo em
vigor, designadamente no Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro,
com a redacao dada pela Lein.° 60 /2007, de 4 de setembro, pelo Decreto-
-Lein.® 26/2010, de 30 de margo e pela Lei n.° 28/2010, de 2 de setembro
no referente ao Regime Juridico da Urbanizagdo e da Edificacgdo, e na
demais legislagdo especifica, para os demais conceitos.

2 — Sem prejuizo das definigdes constantes no Plano Diretor Muni-
cipal em vigor no Municipio de Ponte da Barca, na interpretagao deste
regulamento serdo usados os conceitos técnicos fixados no Decreto-
-regulamentar 9/2009 de 29 de maio, acrescidos dos seguintes:
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a) Areas habitaveis — corresponde & soma das 4reas de todos os
compartimentos de uma habitagdo com excecdo de vestibulos, circu-
lagdes, instalagdes sanitarias, arrumos e outros compartimentos com
fungdes similares, e mede-se pelo perimetro interior das paredes que
limitam o fogo, descontando encalgos até 0.30 m, paredes interiores,
divisdrias e condutas;

b) Areas tteis — corresponde a soma das areas de todos os comparti-
mentos de uma habitag@o incluindo vestibulos, circulagdes, instalagdes
sanitarias e arrumos, outros compartimentos de fungéo similar e armarios
nas paredes, e mede-se pelo perimetro interior das paredes que limitam
o fogo, descontando encalgos até 0.30 m, paredes interiores, divisorias
e condutas;

¢) Unidade funcional ou de utilizagdo — cada um dos espacos auto-
nomos de um edificio, associados a uma determinada utilizacao;

d) Obra — todo o trabalho de construgdo, reconstru¢do, ampliagdo,
alterag@o, reparagdo, conservagao, limpeza, restauro e demoli¢do de
bens imoveis, bem como remodelagdo de terrenos que visem fins ndo
exclusivamente agricolas, pecuarios, florestais ou mineiros;

e) Superficie impermeabilizada — soma das superficies dos terre-
nos ocupados por edificios, ruas, passeios, veredas e outros acessos,
estacionamento, anexos, piscinas, ¢ de modo geral todas as obras que
impermeabilizem o terreno;

/) Equipamento lidico ou de lazer — Para efeitos do disposto no artigo
6-A do RJUE, entende-se por equipamento ludico toda a edificagdo a
céu aberto para atividade ludica ou desportiva;

2) Vao de telhado: espago habitavel ou ndo, compreendido entre a
ultima laje de teto e a cobertura;

h) Varanda — avango de um corpo nio volumétrico, em balango,
relativamente ao plano de uma fachada;

i) Estrutura e forma da fachada — Para efeitos do disposto nos artigos
2.° ¢ 6.° do RJUE, entende-se como alteragdo da forma e ou estrutura
da fachada, alterag¢des nas suas dimensdes, modificagdes no dimensio-
namento ou posi¢do dos vaos, bem como a substituicdo de materiais
quando ndo dissonantes;

) Alpendre — E um elemento construtivo sem encerramento lateral,
que estabelece ligagao entre espagos interiores e exteriores de uma
residéncia, destinado a protecdo a entradas das edificagdes da radiagdo
solar e da chuva, desde que totalmente inseridos no logradouro privado
do imével.

3 — Para efeitos de concretizagao do conceito de “zona urbana con-
solidada”, a que se refere o artigo 2.° alinea 0), do RJUE, nao releva a
divisdo a que faz mengdo o n.° 1, do artigo 2.°

4 — A defini¢ao de alinhamentos dos planos marginais por edificagdes
em continuidade a que faz mengao a defini¢do de “zona urbana consoli-
dada” implica a existéncia no conjunto edificado relevante, em que seja
possivel identificar um alinhamento e uma cércea dominantes.

CAPITULO I

Do procedimento

SECCAO1
Disposi¢des comuns

Artigo 4.°
Instrucgéo do pedido

1 — A instrugdo dos procedimentos relativos as operagoes urbanisticas
obedece ao disposto no RJUE e, salvo situagdes especiais, previstas em
outros diplomas legais, bem como os procedimentos ao abrigo da “Di-
retiva servigos da EU” (Diretiva 2006/123/CE), serao instruidos através
de requerimento dirigido ao Presidente da Camara Municipal, segundo
modelo de requerimento da CMPB, acompanhado dos documentos e
projetos definidos naquele regime juridico e nas respetivas portarias,
sendo ainda formalizado de acordo com o expresso nos artigos seguintes.

2 — Deve ainda ser junto ao pedido, sempre que solicitado pelo
Presidente da Camara Municipal ou vereador/dirigente de servico com
competéncia delegada, os elementos complementares que se mostrem
necessarios a correta apreciagio do pedido, em fung@o, nomeadamente,
da natureza, da localizag@o e da complexidade da operagéo urbanistica
pretendida, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto no
n.° 3, do artigo 11.°, do RJUE.

3 — A tramitacdo dos procedimentos sera efetuada informatica-
mente, com recurso a um sistema informatico proprio, nos termos do
artigo 8.°-A, do RJUE, e da Portaria n.° 216-A/2008, de 3 de marco,
porém até a sua implantagdo, o pedido e respetivos elementos obedecerdo
ao prescrito no artigo 8.°, desse diploma.
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4 — A certidao da descrigdo, e de todas as inscri¢des em vigor, emitida
pela Conservatoria do Registo Predial referente ao prédio ou prédios
abrangidos pela operacdo urbanistica devera estar devidamente atua-
lizada.

5 — O pedido de licenciamento ou de admissdo de comunicagdo
prévia e respetivos elementos instrutorios devem ser apresentados em
dois exemplares, sendo um deles obrigatoriamente em suporte digital
CD/DVD, devendo ser acrescidos de tantas copias quantas as entidades
externas a consultar, a menos que, com a documentagao instrutoria, sejam
entregues os pareceres emitidos por tais entidades.

6 — A estimativa orcamental das obras de edificac@o sujeitas a li-
cenciamento ou comunicagdo prévia obedecera aos valores minimos
unitarios por metro quadrado de construgdo indexados a Portaria que
estabelece anualmente os valores do prego da habitacéo para efeitos de
calculo da renda condicionada a que se refere o n.° 1 do artigo 4.°, do
Decreto-Lei n.° 329-A/2000, de 22 de dezembro.

Artigo 5.°
Gestor do procedimento

1 — A fim de garantir o cumprimento dos principios previstos no
RIJUE e neste Regulamento, cada procedimento ¢ acompanhado por um
gestor do procedimento, a quem compete assegurar o normal desenvol-
vimento da tramitagdo procedimental, ¢ prestar todas as infirmagdes e
esclarecimentos solicitados pelos interessados.

2 — A identidade do gestor do procedimento é comunicada ao re-
querente no momento da apresentagdo do requerimento e, em caso de
substituicdo, o interessado é notificado da identidade do novo gestor.

Artigo 6.°
Fornecimento de elementos para instrucio de processos

1 — Os extratos das plantas de localizagdo e das plantas de sintese
dos planos municipais de ordenamento do territorio, serdo fornecidos
pela Camara Municipal no ato do pedido, mediante a sua requisi¢do e
o0 pagamento prévio da respetiva taxa.

2 — E da responsabilidade do interessado a identificagio do local
da intervengdo na cartografia, bem como a juncdo de todos os restantes
elementos exigidos neste regulamento e demais legislagdo em vigor.

Artigo 7.°

Levantamentos, das construg¢des
preexistentes, topografico, e perfis do terreno

1 — Os perfis longitudinais e transversais e os levantamentos de
construgdes preexistentes, devem ser rigorosos e indicarem a topografia
existente, representada com curvas de nivel, bem como das alteragdes
pretendidas.

2 — Toda a informagdo devera ser, rigorosa e georreferenciada ao
sistema de coordenadas ETRS89/TM06 — Projecdo Transversal de
Mercator — Elipsoide GRS80.

3 — As confrontagdes devem ser indicadas diretamente nas plantas to-
pograficas posicionadas em coeréncia com o espago a que se referem.

4 — O levantamento topografico esta sujeito a regras para a exe-
cugdo:

a) O levantamento topografico deve ser realizado a escala de 1/200,
devendo representar todos os elementos relevantes que se situam no
mesmo (construgdes, postes, po¢os, muros, caixas de pavimento, etc.),
bem como nas suas imedia¢des, numa faixa de 15 metros para além dos
limites do terreno, com representagao de altimetria (curvas de nivel com
equidistancia de 0,2 m);

b) Na execugao do levantamento topografico, devem obrigatoriamente
ser identificados na planta topografica, os 2 pontos da rede de apoio
topografico municipal utilizados;

¢) Nome e contacto do técnico responsavel pelo levantamento to-
pografico.

Artigo 8.°
Elementos instrutorios do procedimento

1 — Os elementos instrutérios que acompanham o respetivo procedi-
mento, deverdo, para uma defini¢do clara e completa das caracteristicas
da obra e da sua implantag@o, obedecer as seguintes regras:

a) Todas as pegas escritas devem ser apresentadas no formato A4
(210x297 mm), redigidas na lingua Portuguesa, numeradas, datadas e
assinadas pelo técnico autor do projeto, com excecdo dos documentos
oficiais ou suas copias, e dos requerimentos, que serdo assinados pelo
dono da obra ou seu representante legal;
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b) Todas as pegas desenhadas devem ser apresentadas a tinta indelé-
vel, devidamente dobradas nas dimensdes 0,210 m x 0,297 m (formato
A4), em papel de reprodugio ou impressdo informatica com gramagem
compreendida entre as 70 e as 110 g/m?, possuir boas condigdes de legi-
bilidade, sendo numeradas, datadas e assinadas pelo autor do projeto;

c) As pegas escritas ou desenhadas so serdo aceites se tiverem uma
data sobre a qual ndo tenha ainda decorrido o prazo de seis meses ou
outro fixado em legislagao especifica;

d) As escalas indicadas nas pegas desenhadas néo dispensam a apre-
sentagdo das cotas de vaos, espessura de paredes, pés-direitos, alturas
dos edificios e afastamentos dos mesmos aos limites do terreno e ao
eixo da via.

2 — Para além do original em papel e enquanto ndo estiver dispo-
nibilizado servigo on-line para submissdo de requerimentos relativos a
operagdes urbanisticas, sera entregue uma copia do projeto em formato
digital em suporte CD, datado e assinado pelo coordenador de projeto,
com marcador indelével, e que devera obedecer as seguintes regras:

a) Os processos digitais sdo compostos por ficheiros que constituem os
projetos (ou outros estudos) e os documentos, e devem ser estruturados
em trés pastas, sendo uma destinada ao projeto de arquitetura, outra
destinada aos projetos de especialidades constituida com os ficheiros
das respetivas engenharias das especialidades e finalmente a terceira
pasta onde constam os documentos;

b) S & aceite um ficheiro em formato DWF por projeto, reproduzindo
integralmente o original, com nomes que identifiquem o respetivo con-
teudo, com um maximo de 12 digitos, sem acentuac@o ou hifenizagido
das palavras;

¢) Os projetos terdo sempre que conter no minimo um ficheiro com
as pecas escritas e as desenhadas, assinadas digitalmente pelo autor
do projeto;

d) O levantamento topografico do local e a planta de implantagio
(abrangendo a construcdo e a globalidade do terreno intervencionado)
presentes no ficheiro relativo ao projeto de arquitetura (ficheiro em for-
mato DWF), devem constar também em formato vetorizado para permitir
a sua edigdo (formatos DWG ou DXF), colocados na pasta designada
“projeto de arquitetura”, constituindo dois ficheiros distintos;

e) A pasta com os documentos que acompanhem o requerimento e
que ndo constituem pegas escritas ou graficas dos projetos (certidoes,
copia de BI, contratos, etc) devem ser digitalizados em formato PDF
ou DWF;

/) Para além dos ficheiros referidos nos pontos anteriores, documentos
complementares caso necessarios e pegas escritas com mais de 20 pagina,
poderdo ser apresentados em formato PDF, igualmente assinados pelo
responsavel pela sua apresentac@o ou autoria.

3 — Os procedimentos sujeitos a parecer a emitir por entidades ex-
teriores a0 municipio deverfo obedecer as regras impostas por essas
mesmas entidades, bem como com o numero de copias;

4 — Os projetos de execugao de infra estruturas vidrias a apresentar no
ambito de pedidos de licenciamento ou de comunicagao prévia de obras
de urbanizagio e de edificagdo de impacte semelhante a um loteamento,
devem possuir o contetido obrigatorio previsto na Portaria 232/2008, de
11 de margo, e na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, bem como
devem ser instruidos com os seguintes elementos:

a) Projeto de arruamentos e sinalizagdo:
i) Pecas escritas:

i. Memoria descritiva e justificativa;

ii. Medigdes e orgamento;

iii. Condigdes técnicas gerais e especiais do caderno de encargos;
iv. Mapa de célculo dos movimentos de terras.

ii) Pegas desenhadas:

i. Levantamento topografico georreferenciado ao sistema de coorde-
nadas ETRS89/TM06 — Projecéo Transversal de Mercator — Elipsoide
GRS80;

ii. Planta de localizagdo a escala 1:10.000;

iii. Planta de enquadramento a escala 1:1.000;

iv. Planta de implantaco do tragado dos arruamentos a escala 1:500
devidamente coordenada, com indicagdo dos perfis;

v. Tragado em perfil longitudinal nas mesmas escalas do tragado em
plantas para os comprimentos e sobre-elevados de dez vezes para as
alturas, devidamente coordenado;

vi. Perfis transversais tipo na escala 1:50, indicando os angulos de
rotagdo da plataforma a considerar ao longo do tragado, a estrutura do
pavimento, tipo e dimensdes das valetas e as inclinagdes dos taludes;

vii. Perfis transversais na escala 1:200;

viii.Plantas e cortes de pormenor da implantagdo das principais in-
tersegdes a escala 1:200 ou 1:100;
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ix. Planta geral de sinalizagdo a escala 1:1.000 ou 1:500;

x. Pormenores da sinalizag@o horizontal a escala adequada;

xi. Pormenores da sinalizagao vertical a escala adequada;

xii. Planta dos arruamentos com a iluminagéo publica a escala 1:1.000
ou 1:500, quando se justifique.

b) Projeto de drenagem dos arruamentos:
i) Pecas escritas:

i. Memoria descritiva e justificativa, incluindo dimensionamento
hidraulico;

ii. Medicdes e orcamento;

iii. Condigdes técnicas gerais e especiais do caderno de encargos.

ii) Pegas desenhadas:

ii. Levantamento topografico georreferenciado ao sistema de coor-
denadas ETRS89/TM06 Projecao Transversal de Mercator Elipsoide
GRS80;

iii. Planta de localizacdo a escala 1:10.000;

iv. Planta geral de sistema drenagem a escala 1:1.000 ou 1:500, in-
cluindo tragado em planta;

v. Perfil longitudinal do sistema de drenagem na escala da planta
geral;

vi. Perfis hidraulicos dos coletores a escala 1:1.000 ou 1:500;

vii. Pormenor da caixa de visita e sumidouros a escala 1:20;

viii. Pormenores complementares do sistema de drenagem a escala
1:50 ou 1:20, (nomeadamente passagens hidraulicas, descarregadores
laterais, valas valetas, assentamento de coletores e valas tipo e dissipa-
dores de energia), quando aplicavel.

4.1 — Podem ser dispensadas ou apresentadas conjuntamente algumas
das pecas acima enumeradas para os diferentes projetos, desde que em
conjunto com a memoria descritiva e justificativa sejam consideradas,
com recurso a fundamentag@o técnica, suficientes para a correta com-
preensdo do projeto.

5 — Os projetos de arranjos exteriores a apresentar no ambito de pedi-
dos de licenciamento ou de comunicagao prévia de obras de urbanizagéo
e de obras de edificagdo, além do previsto no Regulamento Municipal de
Espacos Verdes, devem ser instruidos com os seguintes elementos:

a) Pedidos de licenciamento ou de comunicagdo prévia de obras de
urbanizagéo:

i) Pecas escritas:

i. Memoria descritiva e justificativa (*);
ii. Medigdes e orgamento.
iii. Condigdes técnicas gerais e especiais do caderno de encargos.

i) Pecas desenhadas:

i. Planta de localizagéo a escala 1:10.000;

ii. Levantamento topografico georreferenciado ao sistema de coorde-
nadas ETRS89/TM06 — Projecdo Transversal de Mercator — Elipsoide
GRS80;

iii. Plano geral (¥) (**);

iv. Corte e algados (**);

v. Planta de modelagdo geral do terreno (existente e proposta) (¥*);

vi. Planta de aterro e escavagio;

vii. Cortes de aterro e escavagao;

viii. Planta de implantagdo geral da obra (altimétrica e planimétrica)
() (%)

ix. Planta de pavimentos e remates reportada a pormenorizagao cons-
trutiva (**);

x. Plano de plantagdo e sementeira (arvores, arbustos e herbaceas)
(%) (*%);

xi. Plano de rega (*) (¥*);

xii. Plano de drenagem (interna e superficial) (¥*);

xiii. Plano de mobiliario urbano e equipamento (**);

xiv. Plano geral de iluminagao (indicativo) (¥*);

xv. Pormenores construtivos relativos a pavimentagdes e remates, a
escala adequada.

b) Pedidos de licenciamento ou de comunicagao prévia de obras de
edificagdo:

i) Pecas escritas:

i. Memoria descritiva e justificativa que contenha a referéncia dos
materiais a utilizar e areas a intervencionar;
ii. Medigdes e orgamento.

i) Pecas desenhadas:

i. Planta de localizagdo a escala 1:10.000;
ii. Plano da proposta geral a escala minima 1:200;
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iii. Planta de modelagdo geral do terreno (existente e proposta), a
escala minima 1:200;

iv. Plano de plantag@o a escala minima 1:200;

v. Perfis a escala minima 1:200.

5.1 — As pegas escritas e desenhadas podem estar integradas em pegas
gerais, constituindo capitulos ou temas individualizados, sendo as pegas
assinaladas com o simbolo (*) de apresentagao individual.

5.2 — As pegas assinaladas com o simbolo (**) devem ser apresen-
tadas a escala adequada da area de intervengao, sendo a escala minima
admissivel 1:500.

5.3 — Com excegao das pegas assinaladas com o simbolo (*) podem
ser dispensadas ou apresentadas conjuntamente algumas das pegas
acima enumeradas, desde que em conjunto com a memdria descritiva e
justificativa sejam consideradas, com recurso a fundamentagao técnica,
suficientes para a correta compreensdo do projeto.

Artigo 9.°
Cores de representaciio das pecas desenhadas

1 — Na generalidade dos desenhos a representagdo deve ser feita
a preto.

2 — Em desenhos de alterago e sobreposicao (plantas e algados),
devem ser representados:

a) A preto — os elementos a conservar;

b) A vermelho — os elementos a construir;
¢) A amarelo — os elementos a demolir;
d) A azul — os elementos a regularizar.

Artigo 10.°
Verificacdo de documentos

1 — Todos os requerimentos ou peticdes serdo obrigatoriamente
subscritos pelos interessados ou seus representantes legais.

2 — A assinatura do requerente sera conferida pelos servigos munici-
pais através da exibicdo do bilhete de identidade acompanhado do cartdo
de identificacdo fiscal, ou através do cartdo de cidadao.

3 — A assinatura nos termos de responsabilidade sera conferida pelos
servigos municipais através da exibicao do bilhete de identidade, ou com
assinatura digital qualificada.

Artigo 11.°
Devoluc¢iao de documentos

1 — Os documentos auténticos apresentados pelos requerentes para
comprovar afirmagdes ou factos de interesse poderdo ser devolvidos
quando dispensaveis.

2 — Quando os documentos devam ficar apensos ao processo € o
interessado manifestar interesse na sua devolugdo, os servigos extrairdo
fotocopias necessarias e devolverdo o original, cobrando a respetiva
taxa.

3 — O funcionario que proceder a devolugdo dos documentos ano-
tarad sempre no requerimento a verificagdo da respetiva autenticidade e
conformidade, a entidade emissora e a data da emissao.

SECCAOTI
Procedimentos e situagoes especiais

Artigo 12.°

Objeto de licenciamento, autorizacio
administrativa ou comunicaciio prévia

1 — Arealizagdo de operagdes urbanisticas depende de prévia licenga
¢ admissao de comunicagdo prévia, nos termos prescritos no RJUE, sem
prejuizo das isengdes previstas.

2 — Esta dependente de controlo administrativo a ocupagdo tempora-
ria do espaco publico que decorra diretamente da realizagdo de operagdes
urbanisticas, ainda que estas sejam isentas de licenciamento.

Artigo 13.°

Operacio de destaque

1 — O pedido de destaque de parcela de prédio deve ser dirigido ao
Presidente da Camara, sob a forma de requerimento escrito e deve ser
acompanhado dos seguintes elementos:

a) Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito
que confira a faculdade de realizagdo da operagdo de destaque;
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b) Certidao da Conservatoria do Registo Predial e da Caderneta Predial
ou certiddo de teor;

¢) Planta de implantag@o escala 1/500 ou superior, a qual deve delimi-
tar, quer a area total do prédio, quer a parcela a destacar, confrontantes,
os arruamentos circundantes e os indicadores urbanisticos existentes
na parcela a destacar e na parcela sobrante, conforme definidos no
PMOT em vigor;

d) Plantas de Condicionantes e Ordenamento, a extrair das plantas
do PDM;

e) Planta de Localizacéo a escala 1/10.000;

/) Memoria descritiva e justificativa.

2 — A frente minima das parcelas resultantes da operagdo de destaque
em areas urbanas em relagdo ao arruamento publico ¢ de 7 metros.

Artigo 14.°
Obras de escassa relevancia urbanistica

1 — Sem prejuizo das demais que se encontrem legalmente previstas,
sdo consideradas obras de escassa relevancia urbanistica, ficando isentas
de controlo prévio municipal, segundo o disposto no artigo 6.°-A, do
RJUE, e sempre que ndo incluidas em areas sujeitas a serviddes ad-
ministrativas e restrigdes de utilidade publica, as seguintes operagdes
urbanisticas:

1.1 — Para efeitos, da alinea /) do n.° 1 do artigo 6.°-A do RJUE:

a) Tanques até 1,2 metros de altura e area inferior a 25,00 m?, des-
tinados exclusivamente a atividade agricola, desde que implantados a
mais de 3 metros do limite do terreno confrontante com a via publica;

b) Rampas de acesso para deficientes motores e trabalhos acessorios
para eliminagdo de barreiras arquitetonicas, quando localizadas dentro
de logradouros ou edificios;

¢) Alpendres sem encerramento lateral, destinados a protecdo a en-
tradas das edificagdes, com pé-direito maximo de 2,2 metros ¢ com
area inferior a 8,00 m?, desde que totalmente inseridos no logradouro
privado do imovel,;

d) Alteragdes de caixilharia, em edificios ndo localizados em zonas de
protegdo de imdveis classificados ou em vias de classificagdo, e desde
que ndo comprometam, pela localizagdo, aparéncia ou proporgdes, o
aspeto dos conjuntos arquitetonicos, edificios e locais ou ndo prejudi-
quem a beleza das paisagens;

e) Pintura das paredes exteriores dos edificios ou muros;

f) Pequenas obras de arranjo e melhoramento da area envolvente do
edificio, desde que essas ndo interfiram com a area do dominio publico
e ndo excedam o indice de impermeabilizacdo previsto para o local.

1.2 — Para efeitos, do n.° 3 do artigo 6.°-A do RJUE, sao fixados os
seguintes limites:

a) As edificagdes anexas ao edificio principal, quando destinadas a
complemento de utilizagdo daquele, nomeadamente garagens, arreca-
dagdes ou telheiros de protegdo, desde que, a cobertura seja em telhado
sem recurso a lajes em betdo, a altura do plano de fachada ndo seja
superior a 2,3 metros, a altura total ndo ultrapasse os 3,2 metros, a sua
area seja igual ou inferior a 30,00 m?, e que a sua implantag@o se situe
atras do alinhamento definido pelo al¢ado frontal (orientado para a via
publica) do edificio principal.

1.3 — Os equipamentos lidicos nos termos referidos na alinea f), do
n.° 2, do artigo 3.°, deste Regulamento.

2 — Nenhuma obra, considerada de escassa relevancia urbanistica,
pode ser iniciada sem que seja informada a camara municipal do seu
inicio com a antecedéncia minima de cinco dias, sendo que essa infor-
magao nao gera qualquer prontincia por parte desta autarquia, servindo
apenas para efeitos de atualizagdo cartografica e para facilitagdo do
cumprimento do dever de fiscalizagdo do municipio.

3 — As obras isentas de controlo prévio ndo desobrigam ao cumpri-
mento escrupuloso quer da legislagdo geral e especial, quer do presente
regulamento, ou de quaisquer planos de ordenamento do territorio em
vigor, contando as suas areas e respetivas utilizagdes para efeitos de
aplicag@o de indices de construgdo e de impermeabilizacdo do solo.

4 — As obras isentas de controlo prévio também ficam sujeitas as
medidas de tutela da legalidade urbanistica.

Artigo 15.°

Dispensa de consulta piblica

1 — Sem prejuizo das demais isengdes legalmente previstas, ficam
dispensadas de discuss@o publica as operagdes de loteamento que ndo
excedam algum dos seguintes limites:

a) 2 ha;
b) 40 fogos;
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¢) 10 % da populagdo do perimetro urbano definido no Plano Muni-
cipal de Ordenamento do Territorio;

d) A area de construgdo destinar-se, em valor igual ou superior a 30 %,
a fins ndo habitacionais.

2 — De acordo com o n.°.2, do artigo 27.°, do RJUE, séo sujeitas
a consulta publica as alteragdes a licenga de loteamento, quando
das mesmas resulte o exceder dos limites fixados no nimero an-
terior.

Artigo 16.°
Impacte relevante e impacte semelhante a loteamento

1 — Para efeitos de aplicag@o do n.° 5, do artigo 57.°, do RJUE,
considera-se no Municipio de Ponte da Barca operagdo urbanistica
geradora de um impacte semelhante a um loteamento, aquela que retune
pelo menos um dos seguintes requisitos:

a) Toda e qualquer constru¢do que disponha de mais do que uma
caixa de escadas de acesso comum a fragdes ou unidades independentes,
exceto se a segunda caixa de escadas constituir alternativa da principal,
por razdes de seguranga ou funcionalidade;

b) Toda e qualquer constru¢do que disponha de mais de 12 fracdes,
com excecdo das destinadas a estacionamento automovel;

c) Quando funcionalmente ligados ao nivel de subsolo ou por
elementos estruturais ou de acesso, se apresentem como mais do
que duas edificagdes funcionalmente autonomas acima do nivel
do terreno.

2 — Para efeitos de aplicagdo do n.° 5, do artigo 44.°, ¢ do RJUE,
consideram-se, no Municipio de Ponte da Barca, operagdes urbanisticas
geradoras de um impacte relevante aquelas que reinam pelo menos um
dos seguintes requisitos:

a) Uma area bruta de construgao superior a 1 000,00 m?, que resulte
de nova edifica¢do ou da ampliagdo em mais de 50 % de edificagdo
existente, destinada, isolada ou cumulativamente, a habitagdo, comércio,
servigos ou armazenagem;

b) Uma éarea bruta de construgao superior a 2 000,00 m?, destinada
a equipamentos privados, designadamente estabelecimentos de ensino,
estabelecimentos de saude ou apoio social, quando ndo prevejam, pelo
menos, a totalidade de lugares de estacionamento previstos nos termos
do PDM;

¢) Todas aquelas construgdes e edificagdes para fins ndo habitacionais
que envolvam comprovadamente uma sobrecarga dos niveis de servico
nas infraestruturas e ou ambiente, nomeadamente vias de acesso, trafego,
estacionamento e ruido.

3 — No caso de obras de ampliagéo, o calculo do valor de compen-
sacdo e cedéncia incidira apenas sobre a area ampliada.

CAPITULO 11T

Operacoes de loteamento e obras de urbanizacio

Artigo 17.°
Informacio prévia

1 — Além dos elementos referidos na Portaria n.° 232/2008, de 11
de margo, no caso do pedido de informagdo prévia para a realizagdo de
operagdes de loteamento ou obras de urbanizagdo, deverdo ser apresen-
tados também os seguintes elementos instrutorios:

a) Cortes longitudinais e transversais, a escala adequada, abrangendo
o terreno com indicacdo do perfil existente e do proposto;

b) Cortes longitudinais e transversais a escala adequada, com
inclinagdo dos tragados e perfis das redes de drenagem de aguas
residuais e pluviais, indicando o trogo final de ligacdo a rede pu-
blica.

2 — A planta e implantag@o deve conter, para além do referido na
Portaria 232/2008, de 11 de margo, a seguinte informagao técnica:

a) Indicag@o das confrontagdes;

b) Afastamentos das edificagdes propostas ao eixo da via e aos ter-
renos confrontantes;

c) Cotas de implantag@o das construgdes referenciadas ao caminho
na perpendicular ao acesso publico;

d) Modulag@o proposta para o terreno.
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Artigo 18.°
Licenciamento e comunicacio prévia de operacdes de loteamento

1 — O pedido de licenciamento ou de comunicagéo prévia para a rea-
lizagdo de operagdes de loteamento deve ser instruido nos termos e com
os elementos constantes dos artigos 7.° e 8.°, da Portaria n.® 232/2008,
de 11 de marco, podendo ainda ser solicitado quando se justifique,
quaisquer dos elementos referidos no ponto n.° 1 do artigo anterior,
acrescidos do seguinte:

a) Estudo prévio tipo, representativo das solucdes arquitetonicas
dos prédios a edificar, designadamente no que se refere a sua imagem
exterior, incluindo desenho dos muros com indicagdo das caixas técnicas
e solugdes para a articulagdo entre a via publica e o acesso automovel
ao interior dos lotes;

b) Regulamento que defina as caracteristicas construtivas e materiais
a aplicar nas edificagdes, bem como o uso e ocupagdo das areas livres
dos lotes.

2 — Aplanta e implantagio deve conter a informagao técnica referida
no ponto 2, do artigo anterior.

Artigo 19.°
Consulta publica

1 — Sempre que as operagdes de loteamento, ou sua alteracdo,
estejam sujeitas a discussdo publica nos termos do n.° 2, do artigo 22.
°, do RJUE, a consulta ¢ promovida no prazo de 15 dias a contar da
data da rececdo do tltimo dos pareceres, autorizagdes ou aprovagdes
emitidos pelas entidades exteriores ao municipio ou apos o termo
do prazo para a sua emissdo, nao podendo a sua duragao ser inferior
a 10 dias.

2 — Quando o pedido se encontre devidamente instruido e inexistindo
fundamentos para a rejei¢do liminar, a consulta é promovido no prazo
de 15 dias a contar da emissao do despacho de ndo rejeigao.

3 — O periodo de consulta publica ¢ aberto através de edital a
afixar nos locais de estilo, no local da pretensdo e publicitada em
jornal local e ainda divulgada no site institucional do Municipio de
Ponte da Barca.

4 — A promogao de consulta publica determina a suspensao do prazo
para decisdo.

5 — Qualquer interessado podera consultar o projeto e apresentar
reclamagdes, observagdes ou sugestoes, por escrito, junto do Municipio
e no prazo que for indicado no edital.

Artigo 20.°
Alteragdes a operacio de loteamento

1 — Para efeitos do disposto conjugadamente no n.° 3, do artigo 27.°,
e 121.°, do RJUE considera-se ndo ser possivel a notificagdo da maioria
dos proprietarios dos lotes constantes do alvara através de correio eletro-
nico ou de outro meio de transmissdo eletronica de dados, sempre que
o pedido de alterag@o ndo venha instruido com o endereco de correio
eletronico da totalidade daqueles proprietarios.

2 — Nos casos previstos no numero anterior a notificagdo sera efe-
tuada nos termos do disposto no artigo 70.°, do C.P.A., considerando-se
aplicavel o disposto na alinea d), do seu n.° 1, sempre que se verifique
uma das seguintes circunstancias:

2.1 — O pedido de alteragdo da licenga de operagdo de loteamento
ndo seja instruido com certiddo predial valida da totalidade dos lotes
constantes do alvara ou

2.2 — O loteamento possua mais de seis lotes ou

2.3 — O numero de proprietarios dos lotes constantes do alvara seja
superior a vinte.

3 — A atualizag@o de documentos prevista no n.° 6, do artigo 27.°,
do RJUE, aplica-se o disposto no n.° 2, do artigo 11.°, do mesmo di-
ploma.

4 — Para efeitos do disposto no artigo 48.°-A, do RJUE, considera-
-se demonstrada a ndo oposi¢do da maioria dos proprietarios dos lotes
constantes da comunicagdo sempre que, tendo sido publicado aviso de
que se encontra em curso um procedimento de comunicagdo prévia de
uma alteragdo a uma operagdo de loteamento, nos termos do disposto
no artigo 12.°, do RJUE, a maioria dos proprietarios dos lotes constantes
da comunicagdo prévia nao se tenha manifestado, durante o decurso do
procedimento de alteragdo da operagdo de loteamento, junto do Muni-
cipio, contra tal alteracdo.

5 — O disposto no n.° 8, do artigo 27.°, do RJUE ¢ aplicavel, com as
devidas adaptagdes, as alteragdes de operagdes de loteamento submetidas
a comunicagdo prévia.
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Artigo 21.°

Condicdes e prazo de execuciio de obras
de urbanizacio sujeitas a comunicacio prévia

Nas situagdes previstas nos artigos 34.° e 53.°, do RJUE, a execugéo
das obras de urbanizagdo sujeitas a procedimento de comunicagao prévia
devem cumprir as seguintes condigdes:

a) As obras de urbanizagdo devem ser concluidas no prazo proposto
pelo interessado, o qual ndo podera exceder seis meses quando o valor
estimado da obra seja inferior ou igual a € 50.000,00 (cinquenta mil
euros), um ano quando o valor seja igual ou inferior a € 100.000,00
(cem mil euros) ou no prazo de dois anos quando de valor superior,
salvo casos excecionais devidamente justificados;

b) O requerente deve instruir o pedido com os elementos previstos em
Portaria(s), e ainda conforme o artigo 8.° do presente Regulamento de
onde consta o0 mapa de medigdes e os orgamentos das obras a executar,
referentes as diversas especialidades devidamente assinados pelo(s)
técnico(s) responsavel(s), de forma a obter o valor de caugdo a prestar
para garantir a boa e regular execucdo das obras;

¢) O valor da caugao a prestar ¢ calculado através do somatdrio dos
valores orgamentados para cada especialidade prevista, incluindo IVA
a taxa em vigor, acrescido de 5 % destinado a remunerar encargos de
administragao;

d) Do contrato de urbanizagao, se for caso disso, deve constar a iden-
tificagdo completa das partes, as obrigagdes das mesmas relativamente
a execugdo das obras de urbanizacdo e o respetivo prazo, sem prejuizo
do disposto na alinea a);

e) Concluidas as obras, o dono das mesmas fica obrigado a proceder
ao levantamento do estaleiro e a limpeza da area nos termos previstos no
regime juridico da gestdo e de residuos resultantes de obras de constru¢do
e demoligdo, aprovado pelo Decreto-Lei n.® 46/2008, de 12 de margo,
sendo o cumprimento destas obriga¢des condigdo da rece¢do provisoria
das obras de urbanizagdo, sem prejuizo da prestagdo de caugdo nos
termos do n.° 2, do artigo 86.°, do RJUE.

Artigo 22.°
Rececio provisoria de obras de urbanizacao

1 — Sem prejuizo do disposto no artigo 83.°, do RJUE, no caso
de execugdo de obras de urbanizagdo, o pedido de recec¢do provisoria
deve ser instruido com planta de todas as infraestruturas executadas e
ainda com levantamento topografico do qual conste os arruamentos,
as areas de cedéncia, os lotes e respetivas areas (telas finais), exceto
quando essas pegas constem do projeto aprovado e ndo tenham sofrido
qualquer alterago, podendo nesse caso ser substituidas por declaragido
de conformidade dos respetivos técnicos.

2 — Os elementos previstos no nimero anterior devem ser entregues
em suporte digital, nos formatos referidos no presente Regulamento.

3 — Aquando da rececdo provisoria das obras de urbanizagio, os
lotes resultantes da operagdo de loteamento devem estar devidamente
identificados e demarcados através de colocac¢do de marcos.

4 — Na mesma altura, e ndo obstante o estatuido nos artigos ante-
riores, devem estar concluidos todos os arruamentos e infraestruturas,
incluindo espagos verdes, respetivos sistemas de rega e iluminagéo
publica, bem como deve estar instalado todo o mobiliario urbano.

5 — Nos casos em que a gestdo de infraestruturas e de espagos verdes
de utilizacdo coletiva seja confiada a particulares, nos termos do disposto
nos artigos 46.° e 47.°, do RJUE, o respetivo acordo de cooperacdo ou
contrato de concessdo do dominio municipal deve ser celebrado antes
da recegao provisoria.

Artigo 23.°

Autorizacao de utilizacio de obras
com impacte semelhante a loteamento

O disposto no artigo anterior ¢ aplicavel, com as devidas adaptagdes,
a execucdo de obras geradoras de impacte semelhante a loteamento
aquando do pedido de autorizagdo de utilizagdo.

CAPITULO IV
Obras de edificagao

Artigo 24. °
Licenciamento e comunicacio prévia de obras de edificacio

1 — O pedido de licenciamento ou de admissdo de comunicagido
prévia para a realizagdo de obras de edificacdo deve ser instruido nos
termos e com os elementos constantes dos artigos 11.° ¢ 12.° da Porta-
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ria n.° 232/2008, de 11 de margo, acrescidos do constante nos pontos
seguintes.

2 — No que se refere as Infraestruturas elétricas, devera apresentar-se,
consoante o0 caso, € em alternativa:

a) Projeto de instalagdo elétrica quando a poténcia exceda os 50
Kva;

b) Viabilidade de fornecimento aprovada pela EDP para construgdes
novas e reconstrugdes, ou ampliagdes e alteracdes que impliquem au-
mento de poténcia acima dos 20Kva, sendo que essa viabilidade pode
ser apresentada sob a forma de oficio ou ficha eletrotécnica visada pela
EDP, desde que em ambas as situa¢des conste o nimero de identificagdo
do prédio;

¢) Certificado de exploragdo ou recibo atualizado da EDP, para os
restantes casos nao referidos nas alineas anteriores, acompanhados de
declaragao do requerente que confirma a alimentagdo a partir da rede
existente, sem necessidade de aumento de poténcia.

3 — No que se refere as Infraestruturas telefonicas e de telecomuni-
cagdes, devera apresentar-se, consoante o caso, ¢ em alternativa:

a) Projeto ITED para construgdes novas e reconstru¢des, ampliagdes
que impliquem aumento de area superior a 50 % ou alteragdes que
impliquem modificagdes a instalagéo;

b) Certificado de exploragdo ou declaragdo do requerente em como
ndo ird alterar a instalagdo existente, para os restantes casos;

4 — A apresentagdo de projeto certificado de rede de gas ¢ obrigatoria
nos seguintes casos:

a) Para todos os projetos de obras de construgdo, reconstrugio, al-
teracdo e ampliacdo de edificios de habitacdo, estabelecimentos de
restauracao e bebidas, bem como equipamentos publicos e industria que
necessitem da infraestrutura de gas, quando situados na area urbana da
sede do concelho e freguesias limitrofes de Vila Nova de Muia, Pago
Vedro de Magalhdes, Nogueira, Vade S. Tomé e Oleiros;

b) Para os casos previstos na legislago aplicavel, nas restantes areas
do concelho.

5— Os planos de acessibilidades previstos no Decreto-Lei
n.° 163/2006 de 08/08, e na Portaria 232/2008 de 11/03, devem conter
no minimo os seguintes elementos:

a) Plantas de rede de espacos acessiveis, continua e coerente, as
escalas 1:200 para o percurso acessivel exterior e 1:50 para o percurso
acessivel interior, com perfis que identifiquem a ligagdo entre a via
publica e a entrada principal a partir da qual se processa o percurso
acessivel interior;

b) Pormenores de execugdo, as escalas 1:10, 1:20 e 1:30, que ilustrem
as solugdes preconizadas e permitidas pelo Decreto-Lei n.° 163/2006
(capitulo 3, seccao 3.3.), nomeadamente:

i. Inscri¢do de zona de manobra de 360.° nos espagos de entrada e
zona de bancadas da cozinha;

ii. Distribuigdo e corte dos aparelhos sanitarios (escala 1:50 e 1:20)
com indicacao das zonas de manobra e faixas de circulagao, de modo a
que a abertura da porta de acesso permita a rotagao de 360.%

iii. Pormenor das escadas ou rampas com indicag@o das dimensodes e
inclina¢des e pormenor do corrimdo com o respetivo didmetro;

iv. Planta e corte com indicacdo da largura e altura dos vaos das
portas e representacdo da respetiva rotacdo, puxadores e soleiras (a
escala 1:50 e 1:20);

v. O termo de responsabilidade que acompanhe o plano de acessibi-
lidades deve conter a mengdo expressa da conformidade do plano com
as prescri¢des técnicas e regulamentares do Decreto-Lei n.° 163/2006
de 08/08.

6 — A planta de implantaggo da construc@o, deve conter a informagao
técnica referida no ponto 2, do artigo 19.°, deste Regulamento.

Artigo 25. °
Condicdes e prazo de execucio

1 — O prazo de execugao da operacdo urbanistica ¢ o indicado pelo
requerente, ndo podendo o mesmo exceder dois anos no caso de edifica-
¢Oes com area de construgdo até 300,00 m? e trés anos no caso de area de
construgdo superior, salvo casos excecionais devidamente justificados,
tudo sem prejuizo das prorrogagdes previstas no artigo 58.°, do RJUE.

2 — As obras de edificagio sujeitas ao regime da comunicagio prévia
devem cumprir o estabelecido nos artigos 57.° e 58.°, do RJUE, sem
prejuizo do disposto no nimero anterior € nimeros seguintes.

3 — Por razdes de interesse publico, a cimara municipal pode alterar
os prazos referidos nos nimeros anteriores.
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4 — Finda a execugdo da obra, o seu dono fica obrigado a proceder
ao levantamento do estaleiro e a limpeza da area nos termos previstos no
regime juridico da gestdo e de residuos resultantes de obras de construcdo
e demolic¢ao nos termos do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo,
sendo o cumprimento destas obrigagdes condi¢do da emissdo do alvara
de autorizagdo de utilizag@o, sem prejuizo da prestacdo de caugdo nos
termos do n.° 2, do artigo 86.°, do RJUE.

Artigo 26.°
Invalidade de projetos e planos

1 — Naéo se consideram validos os projetos de especialidades cujas
pegas escritas e desenhadas néo estejam em conformidade com o definido
no projeto de arquitetura aprovado, ou que apresentem, supletivamente
pormenores construtivos ou solugdes técnicas tipo que manifestamente
ndo correspondem a obra em apreciagao.

2 — Do mesmo modo nao se consideram validos planos de seguranga,
de acessibilidades, ou outros exigiveis em legislacdo especial, que se
limitem a reproduzir solugdes tipo sem adequado ajustamento a operagido
urbanistica em causa.

CAPITULO V

Da execucio e da utilizacao

SECCAO I

Da execugao

SUBSECCAO 1
Disposigdes gerais

Artigo 27.°
Obrigatoriedade de marca¢io da implantacgio

1 — As obras de construgdo, bem como as obras de ampliacdo que
envolvam aumento da area de implantagdo, deverdo ser previamente
implantadas, de acordo com o projeto.

2 — O promotor que tendo obtido a respetiva licenga de construgao
ou comprovativo de admissdo de comunicagao prévia, bem assim aquele
que proceda a realizacdo de edificacdo isenta de licenciamento que
implique nova construgdo devera, em conformidade com o definido
no artigo 80.>-A do RJUE informar com cinco dias de antecedéncia os
servigos municipais, do inicio dos trabalhos, por forma a que no local
possa ser inspecionada a implantag@o da obra.

3 — Para efeitos da inspeg@o referida no niimero anterior, o reque-
rente devera ter a implantacdo devidamente concretizada no terreno
através de elementos assinalados e referenciados as cotas de projeto,
nomeadamente no que se refere a cota de soleira e afastamentos aos
limites do terreno.

4 — A inexisténcia de elementos que referenciem objetiva e inequi-
vocamente a implantag@o das novas construgdes, implicara uma nova
inspecdo ao local que sera objeto de pagamento de taxa suplementar
com o valor definido no regulamento municipal de taxas.

Artigo 28.°

Observancia das condi¢des da comunica¢io
prévia, ou do licenciamento

1 — As obras deverdo ser realizadas em conformidade com o reque-
rimento ou projeto submetido a apreciagao e aprovado.

2 — Admitem-se alteragdes em obras apenas nos casos e situagoes
expressamente referidos na legislagdo em vigor e neste Regulamento.

3 — As obras realizadas em discorddncia com o requerimento ou pro-
jeto aprovado e em desrespeito pelo niimero anterior sdo consideradas,
para todos os efeitos, como obras sem admissdo ou licenga.

Artigo 29.°
Precaucdes e normas de prevencio

Na execugao de obras, de qualquer natureza, serdo obrigatoriamente
adotadas as precaugdes e dispositivos necessarios para garantir a segu-
ranga dos operarios e populagdes, as condig¢des do de circulagido na via
publica e por forma a evitar danos materiais que possam afetar os bens de
dominio publico ou particular, no respeito pelo preconizado nos planos
de seguranga que devem refletir objetivamente as caracteristicas da obra.
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Artigo 30.°
Projeto de execuciio

1 — Para efeitos do previsto no regime juridico da urbanizacgio e
da edificacdo, designadamente no n.° 4, do artigo 80.°, do RJUE, o
projeto de execucdo devera ser instruido com pelo menos os seguintes
elementos:

a) Caderno de encargos que traduza os requisitos técnicos das solugdes
construtivas a adotar nas obras;

b) Mapa de acabamentos interiores e exteriores;

¢) Mapa de vios;

d) Plantas e cortes a escala 1:50, com pormenorizagdo dos pontos-
-chave a escala 1:10 ou superior que esclarecam devidamente as solugdes
construtivas adotadas, incluindo as redes de infraestruturas.

2 — Em obras de pouca complexidade, ou quando os elementos refe-
ridos no ponto anterior constem ja do processo inicial de licenciamento,
o projeto de execucao ¢ substituido por declaragdes dos técnicos autores
dos projetos que atestem que os elementos apresentados sdo equivalentes
ao projeto de execugao.

Artigo 31.°

Responsabilidade pelo acompanhamento técnico da obra

1 — Se o técnico responsavel pela obra vier posteriormente a re-
nunciar a sua responsabilidade pela dire¢do da mesma, considera-se a
respetiva autorizagdo ou licenga suspensa, sendo obrigatoria a imediata
suspensdo da obra até que o requerente apresente declaragdo de novo
técnico responsavel, sem o que a obra sera embargada.

2 — Os técnicos responsaveis por uma obra ficam obrigados a dar co-
nhecimento, por escrito, a Caimara Municipal no caso de a obra estar a ser
executada em desacordo com o projeto aprovado, independentemente das
anotagdes no livro da obra.

Artigo 32.°
Conclusio das obras e telas finais

1 — Considera-se que uma obra esta concluida quando se apresen-
tarem executados todos os trabalhos previstos e tiverem sido removi-
dos tapumes, andaimes, materiais e entulhos, bem como quando tenha
sido efetuada a construgdo ou reposi¢ao dos pavimentos danificados, a
colocagdo de candeeiros e ou outro mobiliario urbano, a plantagdo de
espécies vegetais ou o ajardinamento de espagos publicos, sempre que
tal tenha sido exigido.

2 — No prazo de 30 dias apds a conclusdo da obra, ou de uma das
fases de execugdo aprovadas, devera ser entregue na Camara Municipal
o livro de obra, devidamente preenchido e assinado pelos intervenientes,
e requerida a apreciagdo do projeto definitivo, decorrente de eventuais
alteragdes ao projeto inicial.

3 — As telas finais deverdo ser apresentadas pela mesma forma que
o projeto, representando com exatiddo a obra executada.

4 — Em memoria descritiva, deverdo indicar-se todas as alteragdes
verificadas relativamente ao projeto inicialmente aprovado.

5 — Caso a obra executada coincida com o projeto inicial, podera
dispensar-se a apresentagao das telas finais, desde que requerido e o téc-
nico responsavel apresente a respetiva declaragdo de conformidade.

SUBSECCAO 1
Regimes Especiais

Artigo 33.°
Edificacdes precarias

1 — Nao serdo autorizadas ou licenciadas edificagdes precarias, sejam
elas de painéis de madeira, de fibrocimento, de polietileno ou equiva-
lente, de elementos metalicos, ou do tipo “contentor”.

2 — Excetua-se do previsto no niimero anterior aquelas edificagdes
precarias para ocorrer a situacdes de emergéncia ou calamidade, devi-
damente reconhecida, e o seu periodo de instalagdo com prazo maximo
de 2 anos, ndo renovavel.

3 — Excetuam-se ainda do disposto no n.° 1 as construgdes ou ins-
talagdes precarias de apoio a execugao de urbanizagdes ou edificagdes
e previamente submetidas a licenciamento municipal onde se definira
a sua area maxima e prazo, que em qualquer caso serd sempre igual ou
inferior ao da obra que motiva a sua necessidade.

Artigo 34.°

Descoberta de elementos de interesse arqueoléogico

1 — A Camara Municipal podera suspender as autorizagdes e licengas
administrativas de obras concedidas, sempre que, no decorrer dos res-
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petivos trabalhos se verifique a descoberta de elementos arquitetonicos
ou achados arqueologicos.

2 — O prosseguimento dos trabalhos dependera do estudo e identifi-
cagdo dos elementos descobertos, tarefa para a qual a Camara Municipal
podera recorrer aos organismos publicos que tutelam o patriménio
arqueologico.

Artigo 35.°
Adequacio as normas em vigor

A licenga administrativa ou admissdo de comunicac¢@o prévia para
execugdo de quaisquer obras que consistam em ampliagdo, alteragdo,
ou reconstrucao de parte significativa de imével pode ser condicionada
a execugdo, simultanea, das obras necessarias para adequar a totalidade
do edificio as normas e regulamentos em vigor.

SECCAO I

Utilizagao

SUBSECCAO I

Utilizagao dos edificios

Artigo 36.°
Autorizacao de utilizacdo

1 — Os pedidos de autorizacdo de utilizagdo para edificios ou suas
fragdes, serdo instruidos com os documentos previstos no artigo 63.°,
do RJUE e artigo 15.°, da Portaria 232/2008, e de copia dos seguintes
certificados de conformidade, para além de outros que possam ser exi-
gidos em funcdo de legislac@o especial:

a) Termo de responsabilidade pela execugdo da instalagdo ITED;

b) Certificado de conformidade da rede de gas, nos termos do n.° 4,
do artigo 24.°, deste Regulamento;

¢) Mapa de registo de dados de Residuos de Construgéo e Demoligao
(RCD) devidamente preenchido, definido no modelo previsto no Anexo
1T do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo.

2 — Nao pode ser emitida qualquer autorizagdo de utilizagdo de
edificio sujeito a licenciamento ou comunicagio prévia sem que tenha
sido apresentado o projeto definitivo, constituido pelas telas finais e
memoria descritiva, ou declaragdo de conformidade nos termos don.® 5,
do artigo 32.°, deste Regulamento.

3 — Pode ser emitida a autorizag@o de utilizagdo para mais do que
uma fragdo autéonoma, desde que estas sejam contiguas e tenham sido
objeto de jungdo nos termos do artigo 1422.°-A do Cédigo Civil, e bem
assim, desde que o seu uso seja 0 mesmo ou a sua alteragdo tenha sido
autorizada por unanimidade dos respetivos condominos do edificio.

4 — Os pedidos de vistoria para utilizagdo de edificios antigos, ou
parte deles, quando ndo existe em arquivo dos servigos municipais o
seu projeto, sera instruido de acordo com o RJUE, acompanhados de
correspondente levantamento desenhado e fotografico do existente.

SUBSECCAO 11

Propriedade horizontal

Artigo 37.°
Condicdes de emissio da certidao de propriedade horizontal

1 — Apos a realizagdo da vistoria serdo emitidas certiddes com-
provativas de que um edificio retine condi¢des para a sua divisdo em
propriedade horizontal, sempre que e s6 quando:

a) O terreno se encontre legalmente constituido, ndo se tendo nele
verificado a existéncia de obras ndo legalizadas;

b) Nao seja indispensavel a sua divisdo através de um processo de
loteamento;

¢) Além de constituirem unidades independentes, todas as fragdes
auténomas, sejam distintas e isoladas entre si e com saida propria para
uma parte comum do prédio ou para o espago publico;

d) Cada uma das fragdes autonomas a constituir disponha do minimo
de condigoes de utilizagdo legalmente exigiveis.

2 — Nao podem considerar-se como fragdes autonomas as depen-
déncias destinadas a arrumos, onde quer que se situem, nem o vao do
telhado vulgarmente designado por sotdo.
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3 — Os lugares de estacionamento exigidos por for¢a dos usos previs-
tos no imoével devem ficar integrados nas fragdes que os motivaram, nao
podendo ser fechados como garagem nem constituir espagos autonomos.

4 — Os lugares de estacionamento a mais, para além do exigido,
podem constituir fragdes autonomas ou ser fechados como garagem.

5 — Nos casos de inexisténcia em arquivo do projeto aprovado do
imovel, as pegas desenhadas devem ser ilustradas com um corte que
evidencie os pés-direitos dos diferentes andares.

6 — Quando se trate de edificios construidos ou alterados apos a
entrada em vigor do RGEU no municipio, e na situagdo prevista no ni-
mero anterior, as certiddes a passar pela Camara Municipal, para efeitos
de escritura da propriedade horizontal, s6 poderao ser emitidas apds a
concessao de licenga de habitabilidade e ou de utilizagdo do prédio.

7 — Poderio ser emitidas certiddes comprovativas de divisdo em
propriedade horizontal sem vistoria, quando essa divisdo esteja de acordo
com o projeto aprovado de obra em fase de construgao ou concluida,
desde que a propriedade horizontal proposta obedeca as condigdes
referidas nos pontos 1 a 4.

Artigo 38.°

Requerimento

A emissdo de certiddo camararia para a constituicdo em regime de
propriedade horizontal de qualquer edificio devera ser requerida pelo
proprietario ou seu representante legal, devendo o pedido ser instruido
com os seguintes elementos:

a) Requerimento — com identificagdo completa do proprietario e do
titular da licenga, ou das licengas, de obras, localiza¢do do terreno (rua
e numero de policia e inscri¢do matricial e descri¢do do terreno e respe-
tivas confrontagdes), solicitando certiddo para a constituigdo em regime
de propriedade horizontal, de acordo com o disposto no Codigo Civil;

b) Titulo constitutivo — descri¢ao sumaria do prédio, referindo-se
a area do lote e as areas coberta ¢ descoberta e indicando-se as fragdes
autéonomas, as quais deverdo ser designadas por letras maiusculas. Na
descricao e identificagdo das fragdes devera indicar-se a sua composigio,
referindo-se os arrumos, terragos, logradouros e estacionamentos, se
existirem, a localizagdo (andar, direito, esquerdo, centro, frente, posterior,
etc.), complementada pelos pontos cardeais, destino (habitagdo, estabe-
lecimento, garagem, etc.) e o numero de policia pelo qual se processa
o0 acesso a fragdo, sempre que este exista ou ja tenha sido atribuido. Na
descri¢do de cada fragdo deve incluir-se a respetiva percentagem ou
permilagem relativamente ao valor total do edificio. Devem, também,
referenciar-se as zonas comuns a todas as fragdes ou a grupos de fragoes;

¢) Plantas com a composicao, identificacdo e designacao de todas as
fragdes, pelas respetivas letras (dois exemplares).

SECCAO III

Alteragdes ao uso

Artigo 39.°
Condicdes para a alteracio ao uso

Para além da necessidade do cumprimento das condigdes definidas
em legislagdo especifica e nos Planos Municipais de Ordenamento do
Territério, a alteragdo ao uso s6 sera possivel desde que:

a) Nao gere condigdes de manifesta incompatibilidade funcional face
as caracteristicas da envolvente proxima;

b) Seja apresentada pelo requerente declaragdo concordancia do
condominio ou dos proprietarios dos lotes, consoante se trate, respe-
tivamente, de edificio em propriedade horizontal e ou abrangido por
alvara de loteamento;

¢) Nao constitua comprovadamente uma sobrecarga incomportavel
das infraestruturas urbanas.

CAPITULO VI

Urbanismo e edificacoes em zonas urbanas e rurais

SECCAO1
Disposicdes gerais
Artigo 40.°

Condicionamento geral relativo a imagem dos lugares

Nao poderio ser licenciadas operagdes de loteamento urbano, obras
de qualquer natureza, utilizagdes ou alteragdes de utilizagdo que ma-
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nifestamente possam causar prejuizo a valores ou enquadramentos
urbanisticos, arquitetonicos e paisagisticos, reconhecidamente consi-
derados relevantes.

Artigo 41.°
Zonas de construcio interdita

1 — Para além das interdi¢des de construgdo legalmente estabeleci-
das em legislagdo propria, deverdo ser respeitadas todas as outras que
resultem dos planos e regulamentos municipais que vigorem a cada
momento.

2 — Neste ambito consideram-se ainda como zonas de constru¢do
interdita, no Municipio de Ponte da Barca:

a) As faixas non aedificandi de protecgdo as estradas nacionais, esta-
belecidas em legislagdo propria;

b) Quando se trate de volume edificado, as faixas de 6 metros a contar
do eixo dos caminhos publicos;

¢) Quando se trate de volume edificado, as faixas de 8 metros, a contar
do eixo das estradas municipais.

§ tnico. Em todos os caminhos s6 sera admitida a construg¢do de
volume edificado a face da plataforma do caminho desde que se situe
no interior dos aglomerados e se verifique que essa ¢ a tipologia de ocu-
pagdo dominante no local, e ainda que se comprove que a construgdo ndo
comprometera alargamento e ou retificagdo para melhoria do servigo.

Artigo 42.°
Outras interdi¢oes e condicionamentos

1 — Dentro dos limites dos aglomerados urbanos ¢ interdita a cons-
trugdo, existéncia ou realizagdo de:

a) Edificagdes para apoio a lixeiras, nitreiras, parques de sucata, e
depositos de entulho;

b) Exploragdes agropecuarias ou industriais com residuos poluentes;

¢) Quaisquer outros estabelecimentos ou instalagdes que, pela sua
natureza, laboragéo ou finalidade, possam ser considerados insalubres,
toxicos, incomodos ou perigosos;

d) Terrenos com vegetagdo que ponha em causa a seguranga, salu-
bridade e estética do local;

e) Descarga de entulhos.

Artigo 43.°
Condicdes gerais de edificabilidade

1 — E condigdo necessaria para que um prédio seja considerado apto
para a edificacdo urbana, que satisfaca, cumulativamente, as seguintes
exigéncias minimas:

a) Tenha edificabilidade de acordo com o estipulado em PMOT e
retina as condi¢des da legislacdo aplicavel;

b) A sua dimensao, configuragao e caracteristicas topograficas sejam
adaptadas ao aproveitamento previsto, em boas condi¢des de funciona-
lidade, salubridade e acessos.

2 — No licenciamento ou na autorizagdo de constru¢des em prédios
situados nos espacos urbanos serdo sempre asseguradas as adequadas
condigdes de acessibilidade de veiculos e de pedes diretamente a partir
da via publica, prevendo-se, quando isso seja possivel e justificavel, a
beneficiagdo do arruamento existente, nomeadamente no que se refere
ao respetivo tragado, a largura do perfil transversal, a melhoria da faixa
de rodagem e a criagdo de passeios, de baias de estacionamento e de
espagos verdes, sem prejuizo das limitagdes que decorrem da manuten-
¢do de valores paisagisticos e patrimoniais que devam ser preservados.

3 — Na area rural, definida nos termos da alinea ¢), do n.° 1, do
artigo 2.°, a acessibilidade referida no ponto anterior podera efetuar-se
através de caminho de servidao que ligue a acesso publico, desde que o
requerente apresente certiddo predial a comprovar o registo da mesma
a favor do prédio onde se pretende edificar.

Artigo 44.°
Alinhamento das edificacdes e alargamento da via publica

1 — Os alinhamentos das edificagdes serdo em regra apoiados numa
linha paralela ao eixo das vias que delimitam o terreno.

2 — Sem prejuizo do previsto, no artigo 41.°, em legislagdo especifica,
em planos municipais e loteamentos aprovados, ou de alinhamentos
preexistentes marcantes, o alinhamento das novas edifica¢des ao eixo
das vias publicas deve garantir uma distancia minima de 8 metros, mas
nunca inferior ao alinhamento preexistente.
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3 — Quando haja interesse na defesa dos valores paisagisticos ou
patrimoniais, podem ser exigidas outras solu¢des para os alinhamentos
das edificagdes.

4 — Sempre que por imperativos urbanisticos ou rodoviarios o alar-
gamento da via publica implique a integragdo de quaisquer parcelas
de terrenos ou prédios de particulares, tais parcelas serdo cedidas gra-
ciosamente, quando correspondam a terrenos sobre os quais incidam
operagdes urbanisticas que consubstanciem construgdo ou ampliacdo
de edificios em area superior a 50 % do existente.

5 — Nas zonas urbanas e ou em outras situagdes que a Camara Muni-
cipal tenha por conveniente, o titular da licenga da obra tera a sua conta
a execugdo, ou reconstrugao se ela ja existir, do passeio publico com as
caracteristicas a indicar pelos servigos municipais.

6 — Nas zonas rurais, e quando ndo houver lugar a construgio de
passeios, a Camara Municipal determinara quais as caracteristicas do
tratamento a dar ao terreno do alargamento, nomeadamente bermas,
valetas, aquedutamento de aguas pluviais, etc.

7 — Podera a Camara Municipal, quando as caracteristicas do arrua-
mento o exigirem, impor a construgao de “baias” ou “zonas” de estacio-
namento quando sobre o terreno incidam operagdes urbanisticas.

8 — Os afastamentos minimos dos muros de vedac@o ao eixo das
vias sdo:

a) 5 metros para estradas municipais;
b) 4 metros para os restantes caminhos publicos.

9 — O muros de vedagio existentes que apresentem afastamentos infe-
riores ao determinado no ponto anterior terdo retificar o seu alinhamento
em conformidade com estes valores, sempre que o terreno seja objeto de
operagdo urbanistica de nova edificagdo nos termos do RJUE.

§ unico — Exceciona-se do previsto no ponto anterior as situagdes
que correspondam a alinhamentos consolidados em que ndo se admita
como provavel a retificagdo do perfil do arruamento ou quando a ope-
ragdo urbanistica incida sobre imovel de reconhecido valor patrimonial.

SECCAO II

Desenho urbano

Artigo 45.°
Condicoes de edificabilidade e desenho urbano

1 — As operagdes de loteamento devem respeitar as regras de boa pra-
tica urbanistica e so sdo aptas para edificacdo quando, cumulativamente,
nos respetivos projetos se verifiquem as seguintes condigdes:

a) Prever o dimensionamento das areas de cedéncia e de construgdo
a levar a efeito de acordo com o estipulado em plano municipal de
ordenamento do territorio e demais legislagdo aplicavel;

b) Assegurar a correta integragdo urbana, fisica e paisagistica, no-
meadamente com o edificado envolvente, com a topografia natural do
terreno e paisagem existente;

¢) Preservar os elementos e valores naturais, as linhas de agua, leitos
de cheia ¢ as estruturas verdes;

d) Assegurar a integrag@o e ligagdo harmoniosa com a envolvente
urbana, ao nivel das redes viarias e outras infraestruturas, assim como
ao nivel das tipologias habitacionais e suas cérceas;

e) Integrar de forma cuidada os espagos intersticiais entre as novas
intervengdes e as construgdes confinantes;

f) Os passeios, estacionamentos, sinalética e demais elementos de
espago publico devem ser dimensionados de forma a cumprir a legislagdo
especifica relativa a pessoas com mobilidade condicionada;

2) As areas de cedéncia dos espagos verdes de utilizagdo coletiva
ndo podem constituir “sobras ou retalhos”, devendo ser areas bem di-
mensionadas e preferencialmente contiguas a outros espagos verdes,
devendo ainda ser completados com mobiliario urbano cuidado ao nivel
de desenho e da durabilidade dos materiais;

h) A érea de cedéncia para equipamento coletivo, salvo quando néo
se justifique a sua localizacdo e se proceda a compensagao nos termos
do artigo 44.°, do RJUE, deve configurar forma geométrica regular, ser
confinante com os espagos verdes de utilizacdo coletiva, sempre que
possivel e, quando se considerar adequado, ser contigua a outras areas
de equipamento coletivo existentes.

Artigo 46.°

Deposicio de residuos sélidos urbanos

1 — Os projetos de operagdes de loteamento e ou de obras de urba-
nizagdo devem prever espagos destinados 4 localizagdo de contentores
para deposigdo seletiva e indiferenciada de residuos soélidos urbanos
(RSU’s) e papeleiras.
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2 — Sem prejuizo do mencionado no Regulamento Municipal dos
Residuos Solidos de Ponte da Barca, os promotores, até a rece¢éo pro-
visoria do loteamento, devem assegurar a aquisi¢do e colocagdo dos
equipamentos para deposi¢do seletiva e indiferenciada de RSU’s, através
de contentores enterrados, de modo a satisfazer as necessidades da area
abrangida, em quantidade e com as tipologias aprovadas pela Camara
Municipal.

Artigo 47.°
Iluminagio publica e arranjos exteriores

1 — Em todas as operagdes de loteamento e, quando justificavel, em
edificios com impacte semelhante a loteamento ¢ obrigatdria a instalagdo
de sistemas de iluminagao publica adequada, precedida da apresentacdo
dos devidos projetos.

2 — Os projetos de arranjos exteriores devem incluir os sistemas de
rega automatica que se revelem adequados, bem como devem obedecer
ao previsto no Regulamento Municipal de Espagos Verdes.

3 — A execugdo e manuteng@o dos espagos verdes até a rececdo
provisodria do loteamento, ou a emissdo do alvara de autorizagdo de
utilizagdo no caso da edificagdo com impacte semelhante a loteamento,
¢ da responsabilidade do respetivo promotor ou dono de obra.

SECCAO III
Da edificabilidade

Artigo 48.°
Afastamento das edificacoes

1 — Sem prejuizo de outras disposigdes legais aplicaveis, nomeada-
mente dos artigos 59.° ¢ 60.°, do RGEU, as constru¢des apenas poderdo
encostar aos limites das parcelas nos seguintes casos:

a) Na construgdo de anexos, quando sejam cumpridas as restantes
condigdes definidas no presente Regulamento ¢ no PDM;

b) Mediante propostas de interveng¢@o conjunta, com carater vincu-
lativo, para as parcelas confinantes.

2 — Sem prejuizo das disposi¢des legais aplicaveis, os afastamen-
tos laterais das edificagdes deverdo garantir, em igualdade de direito,
a construcdo nas parcelas adjacentes e cumprir, cumulativamente, as
seguintes condigdes:

a) Em edificagdes com altura superior a dois pisos o afasta-
mento da fachada ao limite lateral da parcela serd, no minimo, de
5 metros;

b) Em edifica¢des que ndo excedam uma altura correspondente a dois
pisos o afastamento lateral sera, no minimo, de 3 metros, exceto no caso
em que a fachada apresente vdos de compartimentos habitaveis, sendo
nesse caso de 5 metros o afastamento minimo;

¢) Em intervengdes de conjunto os afastamentos laterais relativamente
as parcelas abrangidas poderdo ser diferentes do definido nas alineas
anteriores, desde que devidamente fundamentados.

3 — O afastamento de tardoz ndo podera ser inferior a dois ter¢os da
altura da respetiva fachada e nunca inferior a 5 metros, relativamente a
todos os pontos da mesma.

Artigo 49.°
Profundidade dos edificios

1 — Sem prejuizo do previsto em legislacdo especifica, em lotea-
mentos e em planos municipais eficazes nos edificios em banda ou com
apenas duas frentes a profundidade maxima das edificagdes, devera
respeitar as seguintes condigdes:

a) A profundidade da construgdo sera tal que permita respeitar o indice
maximo de ocupagdo da parcela;

b) Ao nivel do rés do chéo e dos pisos em cave a profundidade ndo
devera exceder 25 metros;

¢) Ao nivel dos restantes pisos a profundidade ndo devera exceder
15 metros, com exclusdo de pequenos elementos decorativos ou palas
de sombreamento.

2 — Caso a edifica¢@o encoste a empenas existentes, a sua profundi-
dade s6 podera exceder o alinhamento da fachada posterior do edificio
contiguo, desde que seja respeitado o referido alinhamento numa ex-
tensdo minima de 3 metros e, ainda, que a dimensao a acrescentar ndo
seja superior ao respetivo afastamento lateral.
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3 — Excetuam-se do ponto anterior situagdes especiais de geometria
de cadastro e quando tecnicamente fundamentada a sua conveniéncia
urbanistica.

4 — Excetuam-se dos nimeros anteriores as habitagdes isoladas, as
construgdes em zonas e para fins industriais, em zonas de armazenagem
e em zonas de protegdo, em que as condi¢des a adotar para profundidade
maxima das edificagdes sera apreciada caso a caso, nos termos deste
Regulamento ou de legislagdo especifica aplicavel.

Artigo 50.°
Anexos

1 — Os anexos devem obedecer, cumulativamente, aos seguintes
critérios:

a) Nao exceder 10 % da area da parcela;

b) Nao ter mais de um piso nem altura de fachada superior a 2,3 me-
tros;

¢) Nao provocarem a insalubridade do local ¢ da envolvente.

2 — Quando os anexos encostarem aos limites das parcelas, a respe-
tiva parede de meagdo ndo podera originar paredes com um desenvolvi-
mento em planta superior a 10 metros, nem a altura superior a 3,5 metros
relativamente ao terreno confrontante.

3 — Tratando-se de terrenos com declive devera, obrigatoriamente,
ser adotada a implantagdo de que resulte menor impacto visual sobre
as parcelas confrontantes ou sobre o espago publico.

Artigo 51.°
Balancos e corpos salientes sobre o espaco publico

1 — Néo ¢ permitida a construgdo de corpos balangados sobre os
passeios ou espagos publicos relativamente ao plano da fachada, com
excecdo de palas, ornamentos, varandas, toldos e antincios, quando
cumpram as condi¢des definidas nos pontos seguintes.

2 — As varandas, as palas e os ornamentos devem obedecer as se-
guintes condigdes:

a) Nao exceder 1,2 metros de balango, nem metade da largura do
passeio, garantindo uma distancia minima de 0,6 metros ao seu limite
exterior;

b) Garantir uma altura livre ndo inferior a 2,5 metros até ao pavimento
adjacente a fachada;

¢) Salvaguardar um afastamento aos edificios contiguos ou as empenas
laterais pelo menos igual ou superior ao respetivo balanco, salvo quando
se trate de solugdes de conjunto devidamente justificadas em projeto.

3 — Os condicionalismos expostos nos pontos 1 e 2 poderdo ser
ultrapassados em estudos de conjunto, decorrentes de loteamentos ou
PMOT’s, quando corresponda a solugdo que evidencie a qualidade da
op¢ao, nos planos arquitetonico e urbano.

Artigo 52.°
Garagens, rampas e acessos

1 — Todas as novas edificagdes devem dispor de espagos desti-
nados a estacionamento privado de veiculos, sem prejuizo do pre-
visto em legislagdo especifica para o dimensionamento dos espagos
destinados a estacionamento de veiculos ligeiros, equivalente a um
lugar por 50,00 m? de area bruta de pavimentos ou por fogo (no
caso de habitacdo) ou fragdo, quando as fragdes ndo ultrapassem
0s 50,00 m2.

2 — Os lugares de estacionamento acima referidos poderdo ser cober-
tos ou descobertos, dentro dos limites do lote, e deverdo ter as seguintes
dimensdes minimas:

a) Profundidade — 5 metros;

b) Largura — 2,3 metros, quando se trate de uma sequéncia de lugares
contiguos; 2,5 metros se o lugar for limitado por uma parede ou 3 metros,
quando se trate de lugares limitados por duas paredes laterais;

¢) Dos lugares de estacionamento criados, 1 em cada 30 destinar-se-a
exclusivamente a aparcamento de viaturas conduzidas por deficientes
motores. Estes lugares de estacionamento terdo, como dimensdo minima
em planta, 5 m de comprimento e 3,5 metros de largura.

3 — A interce¢do das rampas e acessos a garagens ou parques de
estacionamento, com os passeios ou vias destinadas a circulagdo de
pedes e veiculos ndo poderdo por em causa nem afetar a continuidade
desses espagos, independentemente de se tratar de edificios ou espagos
de utilizagao coletiva ou individual.

4 — Ainclinag8o das rampas e acessos a garagens referidas no ponto
anterior, bem como a respetiva concordancia com a via publica, deve
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ser estabelecida de tal modo que permita uma acessibilidade eficaz,
segura e confortavel.
5 — As rampas de serventia a garagens particulares serdo criadas:

a) No caso de passeios existentes: por rampeamento da guia, ou seja,
chanfro do lancil existente que o torne lancil galgavel,

b) No caso de ndo existir passeio, a serventia sera instalada em partir
da berma, de modo a que a altura maxima ndo ultrapasse 0,3 metros na
situagdo mais desfavoravel.

6 — As zonas de acesso deverdo ser devidamente dimensionadas,
possuindo, pelo menos, 3 metros de largura e as areas de estacionamento
superior a 300,00 m?, deverao ter no minimo dois acessos independentes,
com, pelo menos, 3 metros de largura cada um, ou um acesso Ginico com
pelo menos 5 metros de largura.

7 — Os espagos para estacionamento, quando inseridos em edifi-
cios sujeitos ao regime da propriedade horizontal, ndo poderdo ser
constituidos em fragdes autonomas, sendo aqueles que se possam
entender como excedentes relativamente aos parametros definidos
anteriormente.

8 — Por razdes urbanisticas devidamente fundamentadas, a Camara
Municipal pode ainda exigir a criagdo de lugares para estacionamento
publico.

Artigo 53.°
Respiros e ventilagdes

1 — A dotagdo de condutas de ventilagdo em edificios deve ter em
conta a previsdo das atividades propostas, bem como futuras adaptagdes
designadamente dos espagos destinados a comércio e servigos.

2 — A instalag@o de condutas e mecanismos de ventilagdo forcada
em edificios devera ter em conta as suas caracteristicas, de modo a ndo
afetar nem a sua identidade e imagem arquitetonica, nem a do espago
urbano em que aqueles se encontram inseridos. Artigo 55.°

Artigo 54.°
Cérceas

1 — Em toda a area do Municipio, a cércea maxima permitida ¢ a
definida no PDM consoante a classe de espagos a que as construgdes se
destinam, e sera estabelecida em fung¢@o do nimero de pisos.

2 — Tratando-se de construgdes localizadas em arruamentos ja la-
deados na sua maior parte por edificagdes, as quais corresponda com
cércea dominante, esta sera a cércea maxima admitida.

3 — Nao se aplica o previsto no n.° 2 deste artigo nas intervengdes
abrangidas por estudos de conjunto que redefinam alinhamentos e cérceas
para o local, em observancia com o definido no ponto 1.

Artigo 55.°
Aproveitamento de vdo do telhado

1 — Qualquer vao executado na cobertura ndo devera destacar-se
volumetricamente do plano da mesma, exceto quando houver um apro-
veitamento habitacional, sendo que nessas situacdes o volume saliente
deve ser coberto com material e pendente idénticos ao plano da cobertura
em que se situa, e garantir uma boa articulagdo construtiva e estética
entre ambos.

2 — O acesso ao vao do telhado s6 podera efetuar-se através de es-
cada fixa, quando o sotdo tiver fungdo habitacional constituindo, nesse
caso, piso para efeitos da caracterizacdo da cércea do imovel e demais
indices urbanisticos.

Artigo 56.°
Edificios com ocupag¢do mista

1 — Os pisos destinados a comércio ou armazéns, em edificagdes
mistas, serdo exclusivamente admitidos em cave, rés do chdo e eventu-
almente em 1.° andar, para o primeiro uso mencionado.

2 — As eventuais sobrelojas a construir em estabelecimentos comer-
ciais, ndo poderdo ter area superior a metade da area de implantagdo
de cada estabelecimento, ndo poderfo constituir espaco encerrado, em
relagdo ao restante estabelecimento e o pé-direito de cada um dos pisos
ndo podera ser inferior a 2,4 metros, no caso das zonas se destinarem a
permanéncia de pessoas.

3 — Nas edificac¢des de utilizagao mista, ndo serdo admitidos acessos
verticais comuns as habitagdes e a(s) outra(s) fungdo(des).

4 — Nas partes das edificagdes utilizadas ou a destinar como esta-
belecimentos comerciais, quaisquer obras a realizar deverdo respeitar o
carater e a expressao arquitetonica do conjunto do imével.
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Artigo 57.°
Disposicdes sobre a instalacido de equipamentos

1 — A instalag@o de antenas recetoras de telecomunicagoes, radio e
TV, bem como de painéis coletores de energia, deverdo situar-se, prefe-
rencialmente nas coberturas, de tal forma que acautelem a integridade
arquitetonica do edificio, em especial nas tomadas de vista a partir do
espago publico.

2 — A instalag@o de dispositivos de ar condicionado e similares de-
vera, obrigatoriamente, ser resolvido em situagdes dissimuladas nas
fachadas por intermédio de grelhas ou quaisquer outros processos que
acautelem a unidade arquitetonica dos edificios, podendo ainda ser
implantados nas coberturas desde que ndo visiveis do espago publico.

§ Unico. Ndo ¢ permitida, em qualquer dos casos, a instalagdo de
aparelhos deste tipo de forma saliente e justapostos as fachadas que
confrontem diretamente com espago publico.

Artigo 58.°
Paredes

1 — Os acabamentos exteriores de fachadas e empenas deverdo ga-
rantir o equilibrio cromatico com as construgdes vizinhas.

2 — Aaplicagdo de cor ou material cerdmico de revestimento exterior
em desacordo com as disposigdes fixadas no presente Regulamento ou
em desacordo com o projeto de arquitetura aprovado e licenciado, devera
ser precedido de aprovagdo pela Camara Municipal, devendo para o
efeito o requerente apresentar amostra do material ou cor.

3 — As cores a aplicar, quando resultem de pintura ou de massas
projetadas, devem ser de tons suaves e comprovadamente integrar-se
na tradi¢@o cromatica da regido.

4 — Os revestimentos a aplicar nas fachadas exteriores, devem ser
homogéneos com uma cor ou material dominante, apenas sendo de
admitir a aplicagdo pontual de materiais ou cores diferentes quando
estes corresponderem a uma intencdo formal e estética devidamente
controlada e fundamentada no projeto de arquitetura.

5 — E admitida a aplicacdo de placagem de granito, bem como ou-
tras de origem ceramica ou similar, desde que respeitem os principios
referidos nos pontos anteriores.

6 — E admitida a adogdo de granito aparente, desde que este possua
as caracteristicas do granito da regido e as juntas sejam calafetadas em
profundidade, ndo sendo de admitir a decapagem de rebocos em paredes
de alvenaria de pedra cuja estereotomia e caracteristicas da pedra néo
sejam adequadas para ficarem a vista.

Artigo 59.°
Coberturas

1 — As coberturas serdo preferencialmente em telha ceramica a cor
natural.
2 — Poderdo ser utilizados outros materiais de cobertura desde que:

a) Nao sejam visiveis do espago exterior envolvente ao nivel da via
publica e ou ndo comprometam a homogeneidade de leitura do desenho
de telhados que caracterize o aglomerado em que se insere;

b) O tratamento a dar a cobertura corresponda a uma inteng¢éo formal
e estética devidamente fundamentada, e seja comprovada no projeto de
arquitetura a sua integra¢do no local.

3 — A inclinagdo de cada plano da cobertura ndo podera ultrapassar
os 30 graus.

4 — As solugdes de coberturas mistas, com terrago, s6 serdo admitidas
em situagdes de fachadas com platibanda ou desde que se incorporem
nas aguas dos telhados de forma ndo denunciada.

Artigo 60.°
Vios

1 — Os vaos a realizar nos panos das fachadas deverdo ser proporcio-
nados e localizados de forma equilibrada entre si, e respeitar a métrica,
alinhamentos, propor¢des ¢ dimensdes dos existentes na envolvente
contigua, quando correspondam a iméveis inseridos em conjuntos edi-
ficados que se caracterizem por apresentarem grande homogeneidade
tipologica.

2 — O acabamento das portas, janelas e caixilharias, bem como os
materiais que os constituem devem ser tratados de forma homogénea em
todos os vaos dos edificios, € devem possuir uma tipologia e desenho
dialogante com os vdos existentes na envolvente proxima e adequada
aos usos que servem.

3 — E admitida a proteg@o dos vaos com estores de rolo desde que a
respetiva caixa de enrolamento seja embutida na parede.
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4 — As portadas de protecdo devem ter um acabamento idéntico
as caixilharias, serem adequadas as caracteristicas do clima local e,
preferentemente, ser colocadas pelo interior.

5 — Quando uma construgdo tiver como acabamento exterior al-
venarias ou placagens em pedra, os peitoris e soleiras devem ser exe-
cutadas em material idéntico ou, em alternativa, em madeira a cor da
caixilharia.

Artigo 61.°

Marquises

1 — Nos edificios habitacionais existentes, podem ser admitidas
varandas envidragadas, denominadas marquises, sujeitas ao regime
da comunicagao prévia, desde que ndo comprometam as condi¢des de
ventilagdo e iluminaga@o dos espagos com os quais confinam e desde que
verifiquem as seguintes condigdes:

a) O espago a fechar ndo se localize em algados confrontantes dire-
tamente com a via publica;

b) O desenho dos vaos, materiais e cores a utilizar sejam idénticos
aos dos vaos exteriores do edificio;

¢) Seja apresentado desenho do conjunto do algado, com indicagdo dos
materiais, que demonstre que a alteragdo ndo pde em causa o essencial
da imagem arquitetonica do imével;

d) Estando o edificio constituido em regime de propriedade horizontal,
deve o requerente apresentar autorizacdo dos condominos nos termos
do estabelecido no Codigo Civil.

Artigo 62.°
Estendais

Os projetos de arquitetura de edificios de habitag¢@o, unifamiliar ou
coletiva, devem prever espagos proprios para secagem de roupa dentro
do perimetro da construgdo, por forma a que a roupa nao seja visivel
do exterior.

Artigo 63.°
Aguas pluviais

1 — Nas frontarias confinantes com o espago publico, sdo proibidos
canos ou regos para escoamento de aguas pluviais ou de outra prove-
niéncia, para além dos destinados a descarga dos algerozes, sacadas
ou terragos, sendo proibida igualmente a sua queda livre no espago
publico.

2 — Os tubos de queda para descarga dos algerozes, quando colocados
em frontarias confinantes com o espago publico devem ser executados
ou revestidos em folha metalica em pelo menos 2 metros a partir da
sua base.

3 — As aguas provenientes dos tubos de queda colocados nas fron-
tarias confinantes com o espago publico devem ser canalizadas sob os
passeios até atingirem o lancil de delimitacdo da via.

§ unico. Excecionam-se da regra definida neste ponto os casos que se
situem em zonas ja consolidadas e em que ¢ manifestamente impossivel
a sua concretizagio.

Artigo 64.°
Pavimentos térreos

1 — Nas frontarias dos pavimentos térreos, confinantes diretamente
com o espago publico, ndo serdo permitidos:

a) Implantagdo de gradeamentos que ultrapassem o plano vertical
da construgdo;

b) A existéncia de portas, janelas, portdes ou similares abrindo para
fora, sem que se preveja espago proprio para esse efeito, nio colidindo
com o espago publico;

¢) Rampas que ocupem o espaco publico, exceto em edificios existen-
tes quando se torne necessario para acesso de pessoas com mobilidade
reduzida, desde que ndo constituam obstaculo a circulagdo pedonal.

CAPITULO VII

Disposicoes especiais relativas
a ocupacio do espaco publico
Artigo 65.°
Instrucio do requerimento

1 — A ocupagdo do espago publico, solo, subsolo e espago aéreo, que
seja consequéncia direta ou indireta da realizagdo de obras, esta sujeita
a controlo administrativo.
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2 — O requerimento para o pedido de ocupagédo do espaco publico é
dirigido ao Presidente da Camara Municipal e deve ser acompanhado
do plano de ocupagdo da via piblica, a elaborar por técnico responsavel,
constituindo as pecas desenhadas e escritas as seguintes:

a) Planta cotada, com delimitag@o correta da area do dominio ptblico
que se pretende ocupar, assinalando o tapume, respetivas cabeceiras,
sinalizag@o vertical, candeeiros de iluminagdo publica, bocas de rega
ou marcos de incéndio, sarjetas ou sumidouros, caixas de visita, arvores
ou quaisquer outras instalagdes fixas de utilidade publica;

b) Um corte transversal do arruamento, obtido a partir da planta, no
qual se apresentem silhuetas das fachadas do edificio a construir e, caso
existam, das edificacdes fronteiras, localizagido do tapume e de todos os
dispositivos a executar, com vista a prote¢ao de pedes e veiculos;

¢) Estimativa de custos a caucionar, destinada a garantir a reparagado
dos danos que, no decurso da obras venham eventualmente a ser cau-
sados, correspondente as infraestruturas ptblicas existentes na area a
ocupar designadamente a faixa de rodagem, lancis, passeios, rede de
abastecimento, rede de saneamento e equipamentos publicos.

Artigo 66.°
Da apreciagio do pedido

1 — A decisdo deve ser proferida no prazo maximo de quinze dias, a
contar da entrada do pedido de ocupacdo da via publica.

2 — Quando tenha sido deferido o pedido de ocupagio, o requerente
¢ obrigado ao pagamento das taxas devidas e a apresentagdo da caucdo
fixada no valor do custo estimado para a fornecimento e reposi¢do do
pavimento e ou outras infraestruturas publicas objeto da ocupagao, sem
0 que ndo sera emitida autorizagdo de ocupagao.

Artigo 67.°
Do prazo, sua prorrogacao e caducidade

1 — A autorizagdo de ocupag@o da via ptiblica caduca com o decurso
do prazo que lhe foi administrativamente fixado ou até oito dias apos a
conclusdo da obra, se esta ocorrer primeiro.

2 — O periodo de tempo pelo qual se concedeu a autorizagao ¢ prorro-
gavel nos mesmos termos em que for prorrogavel a licenga de construgéo,
a menos que o estado de execugdo da obra demonstre a desnecessidade
de ocupagido da via publica.

Artigo 68.°
Condicdes da ocupacgiao

1 — A ocupagdo do espago publico deve exercer-se da forma menos
gravosa para o transito, devendo, ainda, ser tomadas as precaugdes ne-
cessarias no sentido de minimizar os inconvenientes de ordem estética
e urbanistica a que a ocupacao dé origem.

2 — Deverao sempre observar-se os requisitos de seguranga conti-
dos nos regulamentos para a seguranga dos operarios nos trabalhos da
construgao civil.

3 — Perante o desrespeito pelas precaucdes enunciadas nos niimeros
anteriores do presente artigo, deve a Camara Municipal, notificar o
requerente para a sua observancia.

4 — Em caso de incumprimento, aplicam-se os preceitos previstos
no Coédigo do Procedimento Administrativo relativos a execugdo do
ato administrativo.

Artigo 69.°
Tapumes, painéis méveis e balizas

1 — Sempre que devido a obras de urbanizagio ou de edificacdo se
verifique a ocupagdo da via publica devem aquelas obras ser vedadas
com tapumes, cuja area e dimensdes serdo fixadas pelos servigos mu-
nicipais, segundo a largura da rua e o seu movimento, com as seguintes
caracteristicas:

a) Minimo de 2 metros de altura, sendo o restante, quando necessario,
tapado com rede;

b) Compostos, na sua estrutura base, em madeira ou qualquer material
metalico que assegure a sua solidez;

2 — Em obras de edificagdes com dois ou mais pisos acima da cota
da via publica ¢ obrigatoria a colocag@o de pala para o lado exterior do
tapume, em material resistente e uniforme, solidamente fixada e inclinada
para o interior, que serd colocada a uma altura superior a 2,5 metros em
relagdo ao passeio e com rebordo em toda a sua extensdo com a altura
minima de 0,15 metros.

3 —E, também, obrigatoria a colocagio de pala com as caracteristicas
previstas no nimero anterior em locais de grande movimento em que nao
seja possivel, ou seja inconveniente, a construgdo de tapumes.
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4 — Na execugdo de obras urbanizagdo e de edificacdo, mesmo
quando nao se verifique a ocupacgdo da via publica, deverdo os seus
agentes vedar o local da obra com painéis moveis colocados perpendi-
cularmente ao solo, por forma a evitar a projec¢ao de quaisquer residuos
para fora da 4rea de trabalhos.

5 — Em todas as obras, quer interiores quer exteriores em urbaniza-
¢des ou edificagdes que marginem com o espago publico e para as quais
ndo seja exigida a constru¢do de tapumes ou andaimes ¢ obrigatoria
a colocagdo de balizas, pintadas com riscas transversais vermelhas
e brancas, de comprimento ndo inferior a dois metros, obliquamente
encostadas, da rua para a parede e devidamente seguras.

6 — Existindo junto da urbanizagio ou edificagdo arvores ou cande-
eiros de iluminagdo publica, devero fazer-se resguardos que impegcam
quaisquer estragos nos mesmos; os tapumes e as balizas ndo poderdo
tapar o acesso a bocas-de-incéndio.

7 — Os tapumes e as balizas, bem como todos os materiais existentes
e detritos depositados no seu interior, devem ser retirados no prazo de
8 dias apds a conclusdo dos trabalhos, devendo a area ocupada ficar
restaurada, limpa e reposta a sinalizagao que haja sido deslocada.

8 — Nas artérias mais importantes e nas zonas mais sensiveis, para
salvaguarda das condigdes de transito, segurancga e ambiente, podera
0 Municipio exigir outros condicionalismos, nomeadamente vedagdes
de maior altura.

9 — O Municipio, segundo parecer fundamentado dos respetivos
servigos técnicos, podera determinar que sejam adotadas medidas em
obras e ou estaleiros que o justifiquem, ou trabalhos preliminares ou
complementares para evitar inconvenientes de ordem técnica ou prejuizos
para o publico, ou ainda tendo em vista a seguranca e a salubridade da
propria construgdo e o transito na via publica.

10 — Em lotes ou parcelas ndo ocupados com construcdes, podera
o Municipio exigir a instalagdo de tapumes de vedagdo com a via
publica, com a altura de 2 metros, de cor e material a submeter a
apreciacdo dos Servigos Municipais, os quais devem ser mantidos em
boas condigdes de conservagado, por forma a nao constituirem perigo
para os utentes do espago publico e a ndo ofenderem a estética do
local onde se integram.

11 — O néo cumprimento do disposto no niimero anterior permitira
ao Municipio implementar as medidas necessarias ao seu cumprimento,
debitando todos os custos aos respetivos proprietarios. A interrupgao da
via ao transito, quando necessaria, deve, sempre que possivel, ser parcial
de modo que fique livre uma faixa de rodagem, devendo os trabalhos ser
executados no mais curto espago de tempo, ndo podendo ser iniciados
sem prévia autorizagdo da Camara Municipal.

Artigo 70.°
Terraplanagens e movimentacio de terras

1 — Os trabalhos de terraplanagens e de transporte de terras serdo
sempre executados de modo a garantir cuamulativamente:

a) A seguranga de terceiros estranhos a obra;
b) A limpeza dos espagos publicos.

2 — Para efeitos da alinea @), do ntimero anterior, ¢ proibido o trans-
porte de terras sem as necessarias protecdes, destinadas a seguranga
de terceiros.

3 — O local de deposicdo de terras ou areias sera fisicamente deli-
mitado através de estruturas resistentes que impega, aqueles materiais
de se espalharem.

Artigo 71.°
Maquinas, amassadouros, depositos de entulhos e materiais

1 — As maquinas, amassadouros, depositos de entulhos e materiais
s6 podem ser colocados no interior dos tapumes aludidos no artigo 70.°,
do presente Regulamento e os amassadouros ndo poderdo assentar di-
retamente sobre os pavimentos construidos.

2 — Na eventualidade de o perimetro da obra ndo permitir o cum-
primento do disposto no numero um, o deposito de entulhos podera,
excecionalmente, precedendo decisdo favoravel da Camara Municipal,
ser colocado fora dos tapumes.

3 — Em casos especiais devidamente justificados em que for dispen-
sada a construgdo de tapumes, os amassadouros e o deposito de entulhos
e materiais podera, precedendo decisdo favoravel da Camara Municipal,
localizar-se nos passeios ou, se ndo existirem, até¢ 1 metro da fachada.

4 — Nas situagdes previstas no nimero anterior, as amassas a fabri-
car ¢ os entulhos a empilhar devem ser feitos sobre estrados, de modo
a evitar quaisquer prejuizos ou falta de limpeza dos arruamentos e os
entulhos ou materiais depositados nunca poderao ser em tal quantidade
que embaracem o transito e serdo removidos diariamente, para o interior
das obras, os estrados utilizados.
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5 — Se das obras resultarem entulhos que tenham que ser langados de
alto, sé-lo-80 por meio de condutas fechadas para um depoésito igualmente
fechado que proteja os transeuntes de onde sairdo para o seu destino.

6 — Podera permitir-se a descarga direta das condutas para veiculos
de carga, protegidos de modo a evitar poeiras, desde que estes possam
estacionar sob a conduta, que tera no seu terminal uma tampa solida,
devendo ainda observar-se as seguintes condigdes:

a) Seja sempre colocada, sob a conduta, uma protecao eficaz que
permita a passagem para pedes;

b) A altura entre o pavimento da via publica e o terminal da conduta
seja superior a 2,5 metros.

7 — As condutas devem ter as seguintes caracteristicas:

a) Serem vedadas para impedir a fuga de detritos;

b) Nao terem trogos retos maiores do que a altura correspondente a
dois andares do edificio, para evitar que os detritos atinjam, na descida,
velocidades perigosas;

¢) Terem na base um dispositivo de retencdo eficiente para deter a
corrente de detritos;

d) Terem barreiras amoviveis junto da extremidade de descarga e um
distico com sinal de perigo.

8 — Os entulhos deverao sempre ser removidos para local adequado
nos termos da legislagao sobre residuos (Decreto-Lei n.° 46/2008, de
12 de margo).

Artigo 72.°

Andaimes

1 — Os andaimes deverio ser objeto dos mais persistentes cuidados e
vigilancia, por parte do responsavel da obra e seus encarregados, devendo
a sua montagem observar, rigorosamente, as prescricdes estabelecidas
pelo Regulamento de Seguranga no Trabalho da Construgéo Civil.

2 — Na montagem de andaimes confinantes com o espago publico é
obrigatoria a colocagdo de resguardos que evitem a queda de poeiras e
outros materiais fora da zona dos mesmos.

Artigo 73.°

Ocupacio dos passeios, da faixa de rodagem
e corredores para pedes

1 — A ocupagio dos passeios da via ptiblica devera estabelecer-se, por
forma a que, entre o lancil do passeio e o plano definido pelo tapume, ou
entre este e qualquer obstaculo fixo, fique livre uma faixa ndo inferior
a 0,8 metros, devidamente sinalizada.

2 — Podera ser permitida a ocupagéo total do passeio ou mesmo a
ocupagdo parcial da faixa de rodagem, ou ainda das placas centrais dos
arruamentos pelo periodo de tempo minimo indispensavel a especificar
no plano, em casos excecionais devidamente reconhecidos pela Camara
Municipal a partir da demonstrag@o de que tal sera absolutamente ne-
cessario a execugdo da obra.

3 — Nos casos em que seja aceite pela Camara Municipal a necessi-
dade da ocupagio total do passeio e ou até a ocupagdo parcial da faixa
de rodagem ou de zonas de estacionamento, serdo obrigatoriamente
construidos corredores para pedes com a largura minima de 1 metro,
imediatamente confinantes com o tapume, ¢ vedados pelo lado de fora
com prumos ¢ corrimdo em tubos redondos metéalicos com pintura a
branco e vermelho.

Artigo 74.°

Acessos para a atividade comercial

Quando se trata de obras em edificios com atividade comercial, ou
quando outros interesses o justifiquem, a Camara Municipal podera
dispensar o tapume a delimitar a zona do andaime, sendo nesses casos
estabelecidas condi¢des de seguranca e comodidade para os utentes da
via publica e do edificio em obras com, no minimo, num estrado estanque
ao nivel do 1.° teto.

Artigo 75.°

Equipamentos de interesse ptiblico

Quando pela instalagdo de um tapume ficar no interior da zona de
ocupagdo qualquer sarjeta, placa de sinalizagdo ou outro equipamento
de interesse publico, o requerente terd de instalar para o periodo de
ocupagdo, um equipamento equivalente pelo lado de fora do tapume
nas condigdes a indicar pela fiscalizagdo municipal.

Artigo 76.°

Desocupacio do espaco publico

1 — Quando para a celebragao de algum ato publico, for incompativel
a existéncia de tapumes ou materiais para as obras, a Camara Municipal,
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depois de avisar a pessoa ou a entidade responsavel pelas obra em exe-
cugdo, podera mandar remover, a expensas suas, 0s materiais ocupantes
da via publica, repondo-os oportunamente no seu lugar.

2 — Durante o ato referido no numero anterior cessarao todos os
trabalhos exteriores em execugao.

3 — Concluida qualquer obra, ainda que ndo tenha caducado o prazo
de validade da respetiva autorizagdo ou licenga, serdo removidos, ime-
diatamente, do espago publico os entulhos e materiais e, no prazo de
oito dias, os tapumes e os andaimes.

4 — O dono da obra promovera, a expensas proprias e segundo a
orientagdo da fiscalizagdo municipal, no prazo de dez dias apds a conclu-
sdo da obra, a execugdo dos trabalhos de reposi¢do de todos os equipa-
mentos, nomeadamente pavimentos, arvores, candeeiros, sarjetas, bocas
de incéndio, placas de sinalizagdo e outros equipamentos de interesse
publico que tenham sido afetadas no decurso da obra.

CAPITULO VIII
Disposicoes especiais das edificacdes

Artigo 77.°

Notificacdo municipal para a realizacio
de trabalhos de conservacao e de demoliciao

1 — Sem prejuizo do disposto no artigo 89.°, 2 92.°, do RJUE, nas situa-
¢Bes em que o estado de conservagdo dos mesmos afete inequivocamente ou
ponham em risco as condi¢des de salubridade, as condigdes de seguranga,
a saude publica e a estética local, podera a Camara Municipal ordenar a
realizag¢@o das obras de conservagdo, restauro ou demoligdo necessarias.

2 — A notificagdo relativa a edificios, muros, fachadas e coberturas
que se encontrem nas condi¢cdes do nimero anterior e cujas obras im-
pliquem restauro ou demoli¢@o s6 podera ser emitida apods realizagdo
de vistoria e relatorio de conclusoes a elaborar pelos servigos técnicos
da Camara Municipal.

3 — A vistoria do niimero anterior sera regulada e enquadrada pelas
normas constantes da legislagdo em vigor.

4 — Nas notificagdes emitidas serdo sempre indicados os trabalhos
a realizar, o prazo para a sua realiza¢do e ainda a necessidade, ou néo,
de submissdo a licenciamento municipal, de acordo com a legislagdo
em Vigor.

Artigo 78.°

Obrigacao dos proprietarios em caso de desabamento

1 — No caso de ocorréncia de qualquer desabamento de construgdo,
muro ou terras, o respetivo proprietario devera proceder aos trabalhos
necessarios de remogdo das matérias e escombros resultantes do desa-
bamento, de forma a assegurar o desimpedimento do espago publico.

2 — Se o proprietario ndo observar o prazo estabelecido na notifi-
cacdo para efeito da remocao de escombros, esta sera efetuada pelos
competentes servigos da Camara Municipal, a expensas do proprietario.

Artigo 79.°
Construcio, reparacio e manutencio de vedacodes

1 — Os proprietarios dos prédios confinantes com a via publica cujas
caracteristicas justifiquem a sua vedagdo, designadamente por questdes
de seguranga, salubridade ou enquadramento urbano, sdo obrigados a
veda-los no prazo de 90 dias, apds a competente notificacdo para esse
efeito.

2 — Os proprietarios dos prédios confinantes com a via publica séo
obrigados a manter as vedagdes existentes em bom estado de conservagao.

CAPITULO IX
Contraordenacdes e san¢oes acessorias

Artigo 80.°
Contraordenacoes

1 — Sem prejuizo da responsabilidade civil, criminal ou disciplinar,
sdo puniveis como contraordenacao, para além das previstas no RJUE,
a ocupagdo do espago publico sem a respetiva autorizagdo nos termos
do presente Regulamento e que se destine a:

a) A ocupagao do espaco publico por motivo de obras.
2 — As contra ordenagdes previstas no numero anterior sdo puniveis

com coima graduada de 100 euros até um maximo de 500 euros, no caso
de pessoa singular, ou até 2000 euros no caso de pessoa coletiva.
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CAPITULO X
Disposicoes finais e complementares

Artigo 81.°
Duvidas e omissdes

Os casos omissos e as diividas suscitadas na interpretacdo e aplicag@o
do presente Regulamento, que ndo possam ser resolvidas pelo recurso
aos critérios legais de interpretagdo e integrag@o de lacunas, serdo sub-
metidas para decisdo da Camara Municipal, nos termos do disposto
na Lei n.° 169/99, de 18 de setembro, com a redagdo dada pela Lei
n.° 5-A/2002, de 11 de janeiro.

Artigo 82.°
Norma revogatéria

Com a entrada em vigor do presente Regulamento ¢ revogado o
Regulamento Municipal de Urbanizagdo e Edificacdo publicado no
Didrio da Republica, 2.* série, n.° 133, de 13 de julho de 2009, sob o
Regulamento n.° 296/2009.

Artigo 83.°
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia imediato a sua publi-
cagdo no Diario da Republica.
17 de janeiro de 2012. — O Presidente da Camara, Antonio Vassalo
Abreu.
205612533

MUNICIPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Aviso n.° 1173/2012

Comunicacio de inicio de fungdes e designacido dos membros
do juri do periodo experimental na sequéncia de celebragio
de contrato de trabalho em funcdes publicas por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alinea ) don.° 1 do artigo 37.°, da Lei
n.° 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se publico que na sequéncia do
procedimento concursal aberto por aviso publicado na 2. serie do Didrio
da Republica, n.° 2, em 4 de janeiro, foi celebrado em 15 de setembro
de 2011, com inicio de fungdes a 17 de outubro de 2011, contrato de
trabalho em fungdes plblicas por tempo indeterminado, na carreira de
Assistente Operacional (Auxiliar Administrativo), com Maria Margarida
Gomes Barreto, tendo ficado na 1. posi¢cao — nivel 1, correspondente
a485,00€. Para efeitos do disposto no n.° 3 do artigo 12.° da LVCR ex-
-vin.° 2 do artigo 73.° do RCTFP, foi designado por meu despacho de
17/10/2011, o seguinte Jari do periodo experimental:

Presidente: Carlos Manuel Santos Janes Costa, Assistente Operacional,
em mobilidade interna na carreira de Assistente Técnico do Municipio
de Reguengos de Monsaraz;

Vogais efetivos: Nelson Fernando Nunes Galvao, Chefe da Divisao
de Administragdo Geral do Municipio de Reguengos de Monsaraz, que
substituira o presidente do juri nas suas faltas e impedimentos ¢ Maria
Helena da Luz Godinho Charrua, Assistente Técnico do Municipio de
Reguengos de Monsaraz;

Vogais suplentes: Benvinda Caeiro Lopes Monteiro, Coordenadora
Técnica (Contabilidade e Patriménio) do Municipio de Reguengos de
Monsaraz e Catia Isabel Carvalho Lopes, técnica superior (Gestao de
Recursos Humanos) do Municipio de Reguengos de Monsaraz.

23 de dezembro de 2011. — O Presidente da Camara Municipal, José
Gabriel Paixdo Calixto.
305598562

Aviso n.° 1174/2012

Cessaciio de Funcdes por Aposentacio

Para efeitos do disposto na alinea d) n.° 1 e n.° 2 do artigo 37.° da
Lei n.° 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se publico que cessaram
fungdes, por motivo de aposentagdo, os contratos de trabalho por tempo
indeterminado dos seguintes trabalhadores:

Francisco José Calisto Pais — Assistente Operacional (Pedreiro),
posicionado entre a 5.* ¢ 6.* posi¢gdo — nivel 6-7 a que corresponde a
remuneragdo base de 700,29€, no dia 10 de outubro de 2011.
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Vitor Manuel Oliveira da Silva — Assistente Operacional (Motorista),
posicionado entre a 2.* e 3.* posigdo — nivel 2-3 a que corresponde a
remuneragdo base de 566,41€, no dia 10 de outubro de 2011.

6 de janeiro de 2012. — O Presidente da Camara Municipal, José
Gabriel Paixdo Calixto.
305587887

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM

Aviso n.° 1175/2012

Cessac¢io da relacdo juridica de emprego piiblico, por motivo
de exoneracio

Em cumprimento do disposto na alinea d) do n.° 1 do artigo 37 da Lei
n.° 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se publico que cessou a relagao
juridica de emprego publico, por motivo de exoneragao:

Pedro Miguel Nunes Pereira, Assistente Operacional, Posi¢do remu-
neratoria 2, Nivel 2, em 07/01/2012.

5 de janeiro de 2012. — A Chefe da Diviséo, no uso de competéncia
subdelegada, Anabela Duarte Cardoso.
305564874

MUNICIPIO DE VALONGO

Aviso n.° 1176/2012

Nos termos do n.° 2 do Art.°38.° da Portaria n.° 83-A/2009,de 22
de janeiro, alterada e republica pela Portaria n.° 145-A/2011, de 6 de
abril, e por despacho de 3 de janeiro de 2012, determinei a cessacdo
dos procedimento concursais, tendo em conta a situagdo econémica
e financeira que o municipio e o pais atravessam e que durante o ano
de 2011 a Assembleia Municipal aprovou um plano de saneamento
financeiro, onde foi fixada a regra de cancelamento de novas con-
tratagoes.

Assim, ao abrigo do Art.°24.° da Lei n.° 55-A/2010, de 31 de dezem-
bro, cessam os seguintes procedimentos concursais:

2 postos de trabalho de Assistente Técnico, por tempo determinando,
aberto através de aviso n.° 7912/2010, de 20 de abril, 2.? série, n.° 76
do Diario da Republica;

1 posto de trabalho de Assistente Operacional — area de auxiliar
de servigos gerais, por tempo indeterminado, aberto através de aviso
n.° 18361/2010, de 16 de setembro, 2.* série, n.° 181, do Didrio da
Republica.

5 de janeiro de 2012. — O Presidente da Camara, Dr: Fernando
Hordacio Moreira Pereira de Melo.
305587368

MUNICIPIO DA VIDIGUEIRA

Aviso n.° 1177/2012

Para os devidos efeitos se torna publico que foi nomeado para o
cargo de Diregdo intermédia do 2.° grau — Chefe de Divisdo de Admi-
nistragdo Municipal, em regime de comissdo de servigo, pelo periodo
de trés anos, renovavel por iguais periodos, ao abrigo do disposto no
artigo 21.° da Lei n.° 2/2004, de 15 de janeiro, na redagdo dada pela
Lei n.° 51/2005, de agosto, aplicavel a Administracdo Local por forga
do Decreto-Lei n.° 93/2004, de 20 de abril, alterado e republicado pelo
decreto-lei.’ 104/2006, de 07 de junho, o Mestre Francisco José Caipirra
Covas, com efeitos a 01 de janeiro de 2012.

Considerando que, o juri do procedimento concursal para o provimento
do cargo de Chefe de Divisao de Administragao Municipal, concluida
aplicacdo dos métodos de sele¢do — avaliagdo curricular e entrevista
publica — propds a nomeagao do Dr. Francisco José Caipirra Covas;

Considerando que, o referido Técnico Superior possui as competéncias
técnicas e a aptiddo para o exercicio de fungdes dirigentes adequadas
as exigéncias do cargo a prover, atentas as competéncias da referida
unidade orgénica, e que retine os requisitos legais exigidos no n.° 1 do
artigo 20.° da Lei n.° 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redacao atual, para
o provimento do cargo em aprego.





