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d) Por ndo ter comparecido a 1.* fase do 1.° método de selecdo — Ava-
liacdo Psicologica;

e) Por ter obtido valoragéo inferior a 9,5 valores na 2.* fase do 2.° mé-
todo de selecdo — Avaliagdo Psicologica.

22 de maio de 2012. — Por delegagdo do Presidente da Camara,
A Diretora Municipal, Dr.“ Maria Germana de Sousa Rocha.
306139528

MUNICIPIO DE LOULE

Aviso n.° 7837/2012

Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto no artigo 37.° de
Lein.® 12-A/2008, de 27 de fevereiro, se torna publico que foi celebrado
contrato de trabalho por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 04
de maio de 2012, com o Assistente Operacional da carreira de Assistente
Operacional, Luis Filipe Mendes Dias, 1.* posi¢do remuneratéria, nivel
remuneratorio 1, na sequéncia do regresso de pena de suspensao.

22 de maio de 2012. — Por delegagdo do Presidente da Camara, a
Vereadora, Maria Teresa Francisco Menalha.
306143489

Aviso n.° 7838/2012

Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto no artigo 37.° de
Lein.° 12-A/2008, de 27 de fevereiro, se torna ptblico que foi celebrado
contrato de trabalho por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 08
de maio de 2012, com o Assistente Operacional da carreira de Assistente
Operacional, Emmanuel Galdino de Sousa Pagani, posi¢do remuneratdria
entre 1.* e 2.% nivel remuneratério entre 1 e 2, na sequéncia do regresso
de licenga sem remuneragio, concedida ao abrigo do disposto nos artigos
234.° ¢ 235.° do Regime da Lei n.° 59/2008, de 11 de setembro.

22 de maio de 2012. — Por delegagdo do Presidente da Camara, a
Vereadora, Maria Teresa Francisco Menalha.
306143107

Aviso n.° 7839/2012

Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto no artigo 37.°
de Lei n.° 12-A/2008, de 27 de fevereiro, se torna publico que Maria
Filomena Nascimento Guerreiro de Sousa, com a categoria de Assistente
Operacional da carreira de Assistente Operacional, posi¢do remuneratoria
entre 2 e 3, nivel remuneratdrio entre 2 e 3, cessou a sua relagdo juridica
de emprego com esta Autarquia, em virtude de em 09 de janeiro de
2012, ter concluido com sucesso, o periodo experimental do contrato de
trabalho em fungdes publicas por tempo indeterminado, com a mesma
categoria, na Camara Municipal da Amadora.

22 de maio de 2012. — Por delegagéo do Presidente da Camara, a
Vereadora, Maria Teresa Francisco Menalha.
306143561

MUNICiPIO DE OBIDOS

Aviso n.° 7840/2012

Para os devidos efeitos se torna publico que, por meu despacho de
2 de margo de 2012, se procedeu a renovagdo da Comissdo de Servigo
do Comandante Operacional Municipal, Sérgio Manuel da Conceicdo
Gomes, com efeitos a 1 de abril 2012 de acordo com o artigo 23.°, da
lei n.° 12-A/2008 de 27 de fevereiro conjugado com a Lei n.® 65/2007,
de 12 de novembro.

2 de maio de 2012. — O Vereador, com competéncia delegada pelo
Presidente da Camara de 26.10.2009, Ricardo José Pedras Rodrigues
Ribeiro.

306049075

MUNICIPIO DE PENAFIEL

Aviso n.° 7841/2012

Alberto Fernando da Silva Santos, Presidente do Municipio de Pe-
nafiel, torna ptiblico que foi deliberado por unanimidade, na reunido de
camara ordinaria publica de 1 de marco de 2012, nos termos e para os
efeitos do disposto no n.° 1 do artigo 74.°, do Decreto-Lei n.° 380/99 de
22 de setembro, com a redag@o dada pelo Decreto-Lei n.° 46/2009 de 20
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de fevereiro, aprovar a Suspensdo Parcial do Plano Diretor Municipal
de Penafiel, pelo prazo de dois anos e medidas preventivas pelo prazo
de dois anos a submeter a aprovacdo da Assembleia Municipal, e a
elaborag@o de uma alteragdo ao Plano Diretor Municipal de Penafiel,
destinada a que sejam reequacionadas as solugdes previstas para a area
em questdo e para que prevendo o acolhimento das instalagcdes do Cen-
tro Interpretativo da Escultura Romanica em Abragao, seja garantido o
tratamento integrado de toda a area e a coeréncia global da mesma.

Para efeitos do n.° 2 do artigo 77.° do diploma anteriormente citado,
decorrera um periodo de participag@o publica, por um prazo de 15 dias
contados a partir da data da publicagdo, no Didrio da Republica, da
deliberacdo do procedimento de alteragdo, para a formulagao de su-
gestdes por qualquer interessado, ou para apresentagao de informagdes
sobre quaisquer questdes que possam ser consideradas no ambito do
procedimento de alteracdo do plano.

Foi, ainda, deliberado dispensar a alteracdo do Plano Diretor Mu-
nicipal de Avaliagdo Ambiental, nos termos do n.° 3 e 4 do artigo 96.°
do Decreto-Lei n.° 380/99 de 22 de setembro, com a redacéo dada pelo
Decreto-Lei n.° 46/2009 de 20 de fevereiro, uma vez que a referida
alteracdo ndo ¢ suscetivel de ter efeitos significativos no ambiente.

O referido periodo de participagdo tera inicio no 1.° dia util apds a
publicacéo do presente aviso no Didrio da Republica.

As participagdes deverao ser apresentadas por escrito e dirigidas ao
Presidente do Municipio de Penafiel, entregues no balcao do Municipio
na Loja do Cidadao, remetidas por correio ou correio eletrénico pena-
fiel@cm-penafiel.pt.

Para conhecimento geral se mandou publicitar este aviso no Diario
da Repuiblica — 2. série, na imprensa nacional e local, na pagina da
internet do Municipio, bem como nos locais de estilo.

30 de maio de 2012. — O Presidente do Municipio, Alberto Santos.
206146518

MUNICIPIO DE RESENDE

Regulamento n.° 215/2012

Preambulo

O Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, introduziu alteragdes
profundas no Regime Juridico do licenciamento municipal das opera-
¢oes de loteamento, das obras de urbanizacgdo e das obras particulares,
e beneficiando da reflexdo que o novo regime entretanto suscitou, o
Decreto-Lei n.° 177/2001, de 4 de junho, veio proceder a algumas al-
teragdes pontuais, sem contudo afetar a estrutura e as opgoes de fundo
que caracterizam aquele diploma.

Entretanto, a Lei n.° 60/2003, de 4 de setembro, veio proceder a uma
alteracdo mais significativa ao regime instituido por aqueles diplomas,
com o intuito de simplificar os procedimentos de controlo preventivo
das operagdes urbanisticas, para além de outras alteragdes substanciais
que se encontram, contudo, dependentes de regulamentagdo municipal
as quais foram confirmadas e até reforgadas com a publicagdo e entrada
em vigor, em 28 de junho de 2010, do Decreto-Lei n.° 26/2010, de 30
de margo.

Face ao preceituado no referido diploma legal, e considerando que,
no exercicio do seu poder regulamentar proprio, os municipios devem
aprovar regulamentos municipais de urbanizagdo e, ou, de edificagdo
visa o presente regulamento estabelecer os principios aplicaveis a urba-
nizagdo e edificagdo, definindo quer as questdes procedimentais, quer
de ordem material atinentes as mesmas.

TITULO I
Regime juridico

CAPITULO I
Disposicoes gerais

Artigo 1.°
Lei habilitante
O presente regulamento ¢ elaborado com base no disposto nos arti-
gos 112.° e 241.° da Constitui¢do da Reptiblica Portuguesa e ao abrigo

do disposto no artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de fevereiro
e sucessivas alteragdes.
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Artigo 2.°
Ambito e objeto

1 — O presente Regulamento tem por objeto a fixagdo de regras
relativas:

a) Aos procedimentos de controlo prévio de operagdes urbanisticas;

b) A urbanizagao e edificagdo, complementares dos Planos Municipais
de Ordenamento do Territorio e demais legislagdo em vigor, designada-
mente em termos de defesa do meio ambiente, da qualificagdo do espago
publico, da estética, da salubridade e seguranca das edificagdes;

¢) As cedéncias de terrenos e compensagdes devidas ao Municipio.

2 — O presente regulamento deve ser articulado com os demais
regulamentos municipais em vigor no Municipio de Resende, designada-
mente o Plano Diretor Municipal e demais instrumentos de planeamento
municipal e aplica-se a totalidade do Territorio do Municipio de Resende,
sem prejuizo da legislagdo em vigor nesta matéria e do disposto noutros
regulamentos de ambito especial.

Artigo 3.°
Definicoes

1 — Para além do previsto no RJUE e no diploma que estabelece
os conceitos técnicos nos dominios do ordenamento do territorio e do
urbanismo, para efeitos do presente diploma e salvo disposigao especifica
em contrario, entende-se por:

a) Alteracdo significativa da topografia do terreno existente — mo-
delagdo de terrenos que implique aterro ou escavagdo com variagao das
cotas altimétricas superior a 1.00 m;

b) Estado avangado de execugdo da obra — Considera-se toda a obra
que, apos vistoria realizada pelos servicos municipais, se constate que
tenha a estrutura de betdo armado concluida e no caso das obras de
urbanizagao so faltem as pavimentagdes;

c¢) Fase de acabamentos — Considera-se toda a obra que, apds vistoria
realizada pelos servigos municipais, no caso de obras de urbanizacao,
apenas falte colocar o mobiliario urbano e trabalhos de jardinagem, e
no caso de obras de edificagdo, apenas falte executar revestimentos,
pinturas e caixilharias;

d) Armazenagem — locais destinados a depdsito de mercadorias com
ou sem venda ao publico;

e) Arranjos exteriores — pavimentacdo, ajardinamento, (quando inte-
grado em logradouro de edificio ou operagdo de loteamento), modelagdo
de terrenos e construgdo de muros definidores de plataformas em espagos
envolventes as edificacdes;

/) Equipamento ludico e de lazer — Equipamento associado a edifi-
cagdo principal, que se incorpore no solo com carater de permanéncia,
destinado a atividade particular de desporto ou de lazer, desde que ndo
cobertos, como por exemplo: campos de jogo, zonas de diversdo;

g) Estruturas amoviveis ou temporarias — Toda a instalag@o colocada,
quer em edificios quer no solo, por tempo determinado e por motivos
devidamente fundamentados, sem elementos de alvenaria ou outros que,
de qualquer forma, lhe confiram fisicamente carater de permanéncia;

h) Area global de construgdo (para efeitos de aplicagdo de taxas) — o
mesmo que area de construgdo, incluindo o que ai € excluido;

i) Campanhas promocionais de curto prazo — aquelas que t€m du-
ragdo igual ou inferior a um més.

2 — Em tudo o que ndo estiver previsto, aplicam-se as defini¢des
constantes Regime Juridico da Urbanizagao e Edificagdo e no diploma
que estabelece os conceitos técnicos nos dominios do ordenamento do
territorio e do urbanismo, nas redagdes que em cada momento estiverem,
respetivamente, em vigor.

CAPITULO IT

Procedimentos de controlo prévio

SECCAOTI
Da instrugao

Artigo 4.°
Instrucio do pedido

1 — Os pedidos previstos no presente regulamento e referentes a
operacdes urbanisticas sdo instruidos com os elementos referidos na
Portaria n.° 232/2008, de 11 de margo.
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2 — Para além do previsto na Portaria n.® 232/2008, de 11 de margo,
o pedido deve ser acompanhado de fotografias do local e da zona en-
volvente, tiradas no minimo de dois quadrantes distintos e, quando se
tratem de obras de reconstrugdo, alteragdo ou ampliag@o de edificios
existentes, as fotografias do imovel devem permitir observar a totalidade
dos seus al¢ados.

3 — A Céamara Municipal pode, excecional e fundamentadamente,
condicionar a apreciagdo do projeto sujeito a licenga, comunicagao
prévia ou autorizagdo a entrega de elementos adicionais considerados
necessarios, designadamente, meios de representagao mais aproximados
a realidade, tais como maquetas de estudo e simulagdo virtual tridi-
mensional.

4 — Os projetos relativos a obras de reconstrugao, alteragdo ou am-
pliag@o deverdo conter, para além dos elementos constantes da Portaria
n.° 232/2008, de 11 de marco, e quando julgado necessarias, ficha de
elementos estatisticos correspondente as alteragdes, bem como pegas
de levantamento do existente, ainda pecas desenhadas de sobreposi-
¢do — vermelhos e amarelos — de acordo com a seguinte represen-
tacao:

a) Elementos a conservar — a preto;

b) Elementos a construir — a vermelho;

¢) Elementos a demolir — a amarelo;

d) Elementos ja construidos sem licenga ou comunicagdo — a azul.

Artigo 5.°
Pecas escritas e desenhadas

1 — As pegas escritas e desenhadas, para além do exigido na Portaria
n.° 232/2008, de 11 de margo, deverdo incluir as seguintes especifica-
¢oes:

a) A memoria descritiva e justificativa devera fazer referéncia aos
sistemas construtivos a adotar, aos materiais de revestimento a prever
nas fachadas, cobertura, vaos exteriores, bem como as cores a utilizar;

b) A planta de implantag@o do projeto de arquitetura devera incluir:

i) A indicagdo do Norte Geografico;

i) A inscrigdo de todas as confrontagoes;

iii) O poligono base da edificagdo, com a proje¢ao horizontal maxima
de todos os seus pisos, a trago continuo, e a proje¢ao dos limites exte-
riores dos pisos ndo coincidentes com a proje¢do horizontal maxima,
a trago descontinuo;

iv) Para além do referido na alinea anterior, devera incluir ainda a
projegao dos corpos balangados (escadas, varandas, etc.), plataformas
¢ acessos exteriores;

v) A mancha de implantagdo tracejada a vermelho ou carmim;

vi) A delimitag¢do da propriedade, na sua totalidade, a vermelho ou
carmim;

vii) Os afastamentos da edifica¢@o pretendida aos limites da proprie-
dade, estradas, caminhos ou arruamentos, cotados na perpendicular
destes, bem como a outras edifica¢des existentes na envolvente;

viii) A cota de soleira da edifica¢do pretendida e as cotas altimétricas
das diferentes plataformas e acessos exteriores;

ix) As estradas, caminhos e arruamentos confrontantes, com a identi-
ficagdo toponimica, se existir, e a implantagao rigorosa das edifica¢des
existentes na envolvente, devendo indicar a utilizagao destas tltimas,
quando localizadas no interior da parcela de terreno;

x) As linhas de agua existentes na envolvente da parcela de terreno;

xi) Sempre que houver lugar a cedéncias de areas, devem as mesmas
ser assinaladas, quantificadas e indicado o seu destino.

¢) As plantas devem incluir a cota de soleira da edificaggo pretendida
e as cotas altimétricas dos diferentes pisos e das plataformas e acessos
exteriores;

d) Nos algados dos edificios a construir, reconstruir, alterar ou ampliar,
inseridos num contexto edificado (em banda ou geminados), deverdo ser
desenhados os arranques dos edificios adjacentes, numa extensao minima
de 5 m, com a representacdo simplificada dos vaos, corpos balancados,
beirais e demais elementos representativos da fachada adjacente;

e) Os cortes devem incluir as cotas altimétricas dos diversos pisos e
as cotas altimétricas das plataformas e acessos exteriores;

f) Os pormenores de construgdo devem ser apresentados a uma es-
cala adequada, no minimo a escala 1:20, ter um grafismo que permita
uma facil e correta leitura dos diferentes elementos construtivos e ser
devidamente legendados.

2) Deve ser apresentada ficha com elementos estatisticos, referida
na Portaria n.° 232/2008, de 11 de margo, em fung@o da operagao ur-
banistica em causa:

i) Obras de edificagdo, de acordo com o0 modelo constante no anexo I;
i) Operagdes de loteamento, de acordo com o modelo constante do
anexo II.
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iii) Deve ser apresentada planta de arranjos exteriores aquando da
entrega do projeto de arquitetura, que servira de suporte a apresentagao
do respetivo projeto da engenharia de especialidade.

2 — Juntamente com a planta de implantagdo deverdo ser apresentados
os seguintes elementos:

a) Levantamento topografico, com o pormenor exigido a escala 1:200;

b) Pelo menos um perfil pela pendente mais desfavoravel do terreno,
que indique a topografia do terreno existente e do projetado, incluindo
a cota de soleira da edificacdo pretendida e as cotas altimétricas das
plataformas e acessos exteriores, bem como dos arruamentos adjacentes
a propriedade;

¢) Quando a dimensao da propriedade for tal, que a escala 1:200 a
representacao dos seus limites seja incomportavel, devera ser acrescen-
tada uma outra planta de implantagdo a escala 1:500 ou 1:1000, para
efeitos de delimitag@o da propriedade na sua totalidade.

Artigo 6.°
Telas finais

1 — Com a conclusdo da obra e para efeitos do pedido de autorizagdo
de utilizagao, sdo devidas, quando aplicavel, telas finais do projeto de
arquitetura e dos projetos da engenharia de especialidades corresponden-
tes, com rigor, a obra efetivamente executada, nomeadamente quando
tenham ocorrido altera¢des durante a execugdo da obra nos termos do
disposto no artigo 83.° do RJUE.

2 — Juntamente com as telas finais do projeto de arquitetura devem
ser apresentados os seguintes elementos, quando aplicavel:

a) Memoria descritiva com a indicagéo do sistema construtivo e dos
acabamentos interiores e exteriores adotados;

b) Ficha com elementos estatisticos, devidamente atualizada;

c) Fotografias de diferentes quadrantes que permitam observar a
totalidade dos algados do edificio em causa.

3 — Nas obras de urbanizagao, o pedido de rece¢do provisoria deve
ser instruido com planta das infraestruturas executadas e ainda com
levantamento topografico do qual devem constar obrigatoriamente os
arruamentos, as areas de cedéncia, os lotes e respetivas areas e mapa
de acabamentos.

4 — No caso de edificagdes ou espago publico a ceder ao Municipio
de Resende, deve ser apresentado dossier com copia dos manuais de
funcionamento e manuteng¢do dos equipamentos e outros dispositivos
de maquinaria especiais aplicados.

Artigo 7.°
Propriedade horizontal

1 — A requerimento do interessado, podera ser emitida certiddo de
que se encontram preenchidos os requisitos legais de que depende a
constituicdo do prédio em regime de propriedade horizontal, mesmo
quando se pretenda a alterac@o deste regime, verificado que seja um
dos seguintes condicionalismos:

a) Quando a obra ainda ndo esteja concluida, mas da analise do
projeto se verifiquem reunidas as condi¢des para a constituicdo em
propriedade horizontal;

b) Quando da vistoria a obra conclua que se encontram reunidas as
condi¢des de que depende a constituicdo em propriedade horizontal.

2 — Para além dos requisitos previstos no regime da propriedade
horizontal, consideram-se requisitos para a constitui¢do ou alteragao
da propriedade horizontal:

a) O prédio estar legalmente constituido;

b) Nao se verificar a existéncia de obras nao licenciadas;

¢) Cada uma das fragdes autdbnomas a constituir disponha ou possa
vir a dispor, apds a realizagdo de obras, das condigdes de utilizagdo
legalmente exigiveis;

d) As garagens ou os lugares de estacionamento privado devem ficar
integrados nas que os motivaram, na propor¢ao regulamentar;

e) As garagens em numero para além do exigido em Regulamento,
podem constituir fragdes autonomas;

/) Os espagos fisicos destinados ao estacionamento coletivo e privado,
quer se situem na area coberta ou descoberta do lote, as dependéncias
destinadas a arrumos, e o vao do telhado ndo podem constituir fragdes
autéonomas, devendo fazer parte integrante dos espagos comuns do
edificio, ou, no caso dos arrumos, das fragdes de habita¢do, comércio
ou Servigos.
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3 — O pedido de emissao de certiddo, e sempre que ndo constem do
projeto, deve ser acompanhado de:

a) Identificagdo do titular do alvara de licenga ou de admissdo da
comunicagdo prévia, bem como a localizagdo do edificio;

b) Identificagdo do niimero de fragdes autdbnomas, designadas pelas
respetivas letras maiusculas, com a indicag@o do seu destino, a discri-
minagdo das partes correspondentes a cada fragdo auténoma (incluindo
garagens, arrumos, varandas, terragos, se os houver, etc.), bem como
a discriminag@o das partes comuns relativas as todas as fragdes das
partes comuns relativas a determinado grupo de fragdes referenciadas
aos respetivos acessos a partir do exterior;

¢) Valor relativo de cada fragdo, expresso em permilagem ou percen-
tagem, relativamente ao valor total do edificio;

d) Pecas desenhadas com indicacdo das fragcdes autonomas, com
designacdo pela letra maiuscula respetiva, e das partes comuns;

e) Outros elementos que o requerente considere necessarios.

4 — Os elementos que instruem o pedido devem ser apresentados
em triplicado.

5 — A comissdo de vistorias a que se refere a alinea b) do n.° 1 sera
formada de acordo com o n.° 2 do artigo 65.° do RJUE.

Artigo 8.°
Certidao negativa (DL n.” 38382, de 07/08/1951)

O pedido de certidio em como um edificio se encontra isento de
licenga de utilizagdo, por ser anterior a data de entrada em vigor do
RGEU ou porque esteve fora do seu ambito de aplicagdo automatica,
deve ser formulado, por escrito, com os seguintes elementos:

a) Requerimento;

b) Prova da legitimidade como requerente, nos termos da legislagao
aplicavel;

¢) Planta de localizagdo a escala 1/10000;

d) Fotografias atualizadas do edificio, que permitam observar a to-
talidade dos seus algados.

Artigo 9.°
Destaque

O pedido de destaque de parcela deve ser instruido com os seguintes
elementos:

a) Requerimento;

b) Certidao da conservatoria do registo predial atualizada;

¢) Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes do PDM;

d) Planta de localizagdo com a indicagdo precisa e devidamente re-
ferenciada, a escala de 1:25 000 ou 1:10 000, do prédio a que se refere
o pedido de destaque, quando aplicavel;

e) Planta de sintese a escala 1:200. Caso a dimensao da propriedade
seja tal que a escala 1:200 a representac@o dos seus limites seja incom-
portavel, devera ser acrescentada uma outra planta a escala 1:500 ou
1:1000, para efeitos de delimitacdo da propriedade na sua totalidade
com indicagdo precisa de:

i) Limite do terreno de origem — a azul;

i) Limite da area de destaque a vermelho ou carmim;

iii) Implantag@o rigorosa da construgao erigida ou a erigir na parcela
a destacar, com indica¢@o do uso e cotada relativamente aos limites do
terreno, caso exista;

iv) Identificagdo dos confrontantes, segundo o titulo de propriedade.

/) Copia da notificagéio da aprovagdo do projeto de arquitetura cons-
trugdo a erigir na parcela a destacar, da memoria descritiva e justifica-
tiva do projeto pedido de informagdo prévia favoravel ou do direito a
informagdo que ateste a capacidade edificativa do prédio, ou indicagdo
dos numeros de processos respetivos, quando aplicavel.

SECCAO I
Tramites procedimentais

Artigo 10.°
Dispensa de discussio publica

1 — Séo dispensadas de discusséo publica as operagdes de loteamento
que ndo excedam nenhum dos seguintes parametros:

a) 2ha;

b) 50 fogos;

¢) 10 % da populagdo do perimetro urbano em que se insere a pre-
tensdo.
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2 — Para os casos que ndo estejam abrangidos pela dispensa prevista
no niimero anterior, as regras da consulta ptiblica sdo as seguintes:

a) Prazo de aviso da consulta: 2 dias tteis;

b) Prazo de duragao da consulta publica: 5 dias tteis;

¢) Os elementos do processo bem como as sugestdes, reclamagoes
e observagdes estardo disponiveis no sitio eletronico da Camara Mu-
nicipal de Resende.

Artigo 11.°

Alteragdes a operaciio de loteamento objeto
de licenca ou comunicacio prévia

1 — A licenga de loteamento fica sujeita a discuss@o publica sempre
que seja ultrapassado algum dos limites referidos no n.° 2 do artigo 22.°
do RJUE ou a propria alteragdo seja superior aos referidos limites.

2 — O pedido de alteracdo da licenga de operacdo de loteamento
devera ser notificado, por via postal, aos proprietarios dos lotes que
integram o alvard de loteamento, nos termos do n.° 3 do artigo 27.°
do RJUE, devendo, para o efeito, o requerente identificar os seus pro-
prietarios e respetivas moradas, através da apresentacdo das certidoes
da conservatoria do registo predial ou de fotocopias nao certificadas,
acompanhadas do respetivo recibo.

3 — Anotificagdo prevista no nimero anterior podera ser dispensada
no caso dos interessados, através de qualquer intervengdo no procedi-
mento, revelarem perfeito conhecimento dos termos da alteragdo pre-
tendida, ou nas situagdes em que o requerimento venha instruido com
declaracdo subscrita por aqueles, da qual conste a sua ndo oposicao,
acompanhada da planta de sintese do projeto de alteragdes devidamente
assinado.

4 — A notificago tem por objeto o projeto de alteragdo da licenca de
loteamento, devendo os interessados apresentar prontincia escrita sobre
a alteragdo pretendida, no prazo de 10 dias, podendo, dentro deste prazo,
consultar o respetivo processo.

5 — Nos casos em que se revele impossivel a identificagdo dos in-
teressados ou se frustre a notificagdo nos termos do n.° 2 e, ainda, no
caso de o nimero de interessados ser superior a 10, a notificacdo sera
feita por edital a publicar num jornal didrio de expansdo nacional e
num jornal de expansdo regional, nos locais de estilo e na pagina da
internet do municipio

6 — As alteragdes a comunicagao prévia de loteamento estdo sujeitas
ao procedimento previsto para a alteracdo as licengas de loteamento.

CAPITULO 11

Da urbanizacio e edificacao

SECCAO1
Disposigoes gerais

Artigo 12.°
Informacio do inicio dos trabalhos e inicio dos trabalhos

1 — Até cinco dias antes do inicio de qualquer operagdo urbanistica,
independentemente da sua sujeicdo a controlo municipal, o promotor
informa a cdmara municipal dessa intenc@o através de comunicacao
escrita, identificando devidamente a operagéo que pretende executar.

2 — Da informacao referida no nimero anterior devem constar os
seguintes elementos:

a) Identificagdo do dono de obra;

b) Comprovativo da validade dos seguros, no caso das comunicagoes
prévias;

¢) Comprovativo da liquidagdo e do pagamento das taxas, quando
aplicavel,

d) Indicag@o do local onde serdo promovidos os trabalhos;

e) Indicagdo do niamero do alvara ou da admissdo de comunicagio
prévia a que os trabalhos correspondem, quando aplicavel,

/) Identificagdo da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da exe-
cucdo dos trabalhos, sempre que tal facto nao tenha sido previamente
declarado no ambito do prévio procedimento de licenciamento ou co-
municagdo prévia, se previamente existentes ou, tendo-o sido, haja
substituicdo desta.

3 — Para efeitos do disposto no n.° 4 do artigo 80.° do RJUE, a entrega
da copia do projeto de execugao de arquitetura e das especialidades e
outros estudos ¢ dispensada quando se trate de obras de legalizacao
relativas as operagdes urbanisticas nele previstas.
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Artigo 13.°
Obras de escassa relevincia urbanistica

1 — Consideram-se de escassa relevancia urbanistica, para efeitos do
disposto na alinea 7) do n.° 1 e do n.° 3 do artigo 6.°-A do RJUE e sem
prejuizo do disposto no artigo 16.° do PDM de Resende:

a) Edificagdes simples, especialmente de interesse agricola como
estufas de jardim com area no superior a 45m2 e com altura inferior a
3 m, tanques de rega até 1,20 m de profundidade, pérgulas, eiras;

b) Pequenos edificios com um s piso, em prédios que possuam ou
nio ja outros edificios, com 4area niio superior a 45 m’, altura maxima
(cobertura incluida) até 3,50 m e pé direito ndo superior a 2,40 m ou,
em alternativa, altura ndo superior A cércea do ré-do-chio do edificio
principal, desde que a sua implantagéo respeite os afastamentos fixados
nas leis e nos regulamentos em vigor e ainda desde que a cobertura tenha
obrigatoriamente uma inclinagdo maxima de 17.° ou 30 %;

¢) A edifica¢@o de muros de vedagdo até 1.8 m de altura e muros de
suporte de terras até uma altura de 3 m ou que ndo alterem significa-
tivamente a topografias dos terrenos existentes, e que ndo confinem
com a via publica;

d) As obras de alteragdo de edificios que consistam na substitui¢do
da estrutura da cobertura ou da laje do teto adjacente, desde que ndo
altere significativamente a forma da cobertura e a natureza e cor dos
materiais de revestimento;

e) Toldos, estendais, painéis solares e aparelhos de ar condicionado
em edificios de habitagdo uni familiar, desde que néo confinantes com
espago publico, e devidamente integrados na constru¢ao de modo a ndo
interferir na composi¢do volumétrica e formal da mesma;

/) Simples abertura ou ampliagdo de vaos em muros de vedacao, con-
finantes com o dominio publico, desde que a intervengdo ndo exceda a
largura de 1,00 m, o portdo introduzido apresente caracteristicas idénticas
a outros preexistentes, caso existam, ¢ ndo sejam alteradas as demais
caracteristicas do muro, nomeadamente a altura preexistente;

2) Equipamento ludico ou de lazer descoberto, desde que associado
ao uso principal da construgo e ndo seja utilizado com fins comerciais
ou de prestagdo de servigos;

h) A demoligdo das edificagdes referidas nas alineas anteriores, bem
como de anexos, cobertos e outros de construgao precaria;

i) Pintura de tipo e cores diferentes, substituicdo de caixilharias ex-
teriores e algerozes, desde que nao se verifique uma modificagdo muito
significativa de cor e materiais.

2 — Para efeitos do disposto na alinea @) do n.° 1 do artigo 6.°-A do
RIJUE, e das alienas a) e b) do numero anterior, ndo devem as edifica-
¢Oes ai previstas traduzir-se na construgdo de mais do que dois edificios
autonomos, independentes entre si.

3 — Todas as intervengdes de escassa relevancia urbanistica a levar
a efeito em parcelas onde existam edificacdes preexistentes, deverdo
adotar as caracteristicas destas ultimas, no que se refere a linguagem
arquitetonica, natureza e cor dos materiais de revestimento.

4 — O disposto neste artigo ndo isenta a realizacdo das operagdes
urbanisticas nele previstas da observancia das normas legais e regula-
mentares aplicaveis, nomeadamente as relativas aos indices maximos de
construgdo e implantacdo e a observancia das prescrigdes de loteamento
em que se insiram.

5 — A dispensa a que se refere este artigo podera ser objeto de outras
condicionantes, a indicar pelos servigos técnicos da autarquia, sempre
que a pretensdo ndo se enquadre taxativamente nas condi¢des nele
descritas.

Artigo 14.°
Muros de suporte de terras, muros de vedacio e vedagoes

1 — Na auséncia de alinhamentos dominantes considerados pelos
servigos técnicos do municipio de Resende, os muros de suporte de
terras, muros de vedacdo e vedagdes confinantes com as vias ptblicas
classificadas deverdo afastar-se em relagdo ao eixo da faixa de rodagem
4.5 metros e das vias ndo classificadas 3.5 metros.

2 — Os muros de vedagdo confinantes com a via publica devero
obedecer as seguintes regras:

a) Nao exceder 1.20 m, a contar da cota mais elevada do terreno ou
passeio, podendo contudo, elevar -se com gradeamento, rede ou sebes
vivas, até a altura maxima de 2.00 m;

b) A aplicagdo de painéis opacos sobre muros de vedacdo confinantes
com a via publica ndo pode igualmente exceder a altura de 2.00 m, a
contar da cota mais elevada do terreno, a partir da base do muro.

3 — Poderio ser admitidas vedagdes com altura superior, em sebes
vivas, gradeamento metalicos ou outro material que se considere ade-
quado, a analisar caso a caso.
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Artigo 15.°
Alteracio da cor ou materiais de revestimento exterior

1 — Nas operagdes urbanisticas que correspondam a alteragdes da
cor ou dos materiais de revestimento exterior dos edificios, e que ndo
se insiram no disposto na alinea 7) do n.° 1 do artigo 13,° do presente
Regulamento, o pedido deve ser instruido com os seguintes elementos
e, designadamente:

a) Fotografias do edificio e zona envolvente;

b) Documento comprovativo da titularidade do direito que confere a
faculdade a operagdo urbanistica;

¢) Amostra da cor ou material pretendido;

d) Estimativa orcamental e;

e) Calendarizag@o dos trabalhos.

2 — Nas situagdes em que nao exista instrumento de gestao urbanis-
tica proprio para o efeito, todas as cores e materiais estardo dependentes
de parecer dos servigos técnicos e serdo analisados caso a caso, por forma
a assegurar a boa inser¢do urbana e paisagistica.

3 — No caso de indeferimento da pretensdo sera feita audiéncia de
interessados nos termos gerais do CPA.

Artigo 16.°

Operacées urbanisticas de impacte relevante
e de impacte semelhante a loteamento

1 — Para efeitos do disposto no n.° 5 do artigo 44.° e do n.° 5 do ar-
tigo 57.° do RJUE, considera-se obra de edificagdo de impacte relevante
e de impacte semelhante a loteamento:

a) Toda e qualquer construgdo que disponha de cinco ou mais unidades
de utilizagdo (fogos ou unidades de ocupagio);

b) Edificios destinados a comércio, servigos, construgdo de armazéns
e edificios industriais com uma area de construcdo superior a 250m2;

¢) Toda e qualquer construgao que envolva uma sobrecarga dos niveis
de servigo para as infraestruturas ou ambiente, nomeadamente vias de
acesso, trafego, parqueamento, abastecimento de agua, saneamento.

2 — Consideram-se como operagdes de impacto urbanistico relevante
todas as operacdes urbanisticas que respeitem a edificios contiguos e
funcionalmente ligados entre si a erigir numa mesma parcela.

3 — Sem prejuizo do disposto na alinea anterior, as obras de am-
pliagdo, com ou sem alteragdo da utilizagdo principal, de edificagdes
ja existentes e licenciadas antes da entrada em vigor do presente Re-
gulamento devem ser consideradas com impacte relevante, desde que
resulte da totalidade da edificagdo, existente e a ampliar, a determinacéo
da ocorréncia das condigdes descritas no presente artigo.

4 — Nos casos descritos no nimero anterior em que a edificagdo
preexistente mantém o uso original, apenas se assegurardo as devidas
cedéncias para as areas de espagos verdes e de utilizagao coletiva, in-
fraestruturas e equipamentos, sobre as areas a ampliar.

5 — Nos casos descritos no n.° 3 em que haja mudanca de uso da
edificacdo preexistente, apenas se assegurardo as devidas cedéncias
para as areas de espagos verdes e de utilizagdo coletiva, infraestruturas
e equipamentos, caso exista agravamento das condigdes existentes, bem
como, cumulativamente se assegurardo as demais cedéncias devidas,
sobre as areas a ampliar.

Artigo 17.°
Cedéncias em comunicacio prévia

A realizac@o do instrumento previsto no n.° 3 do artigo 44.° do RJUE,
sempre que a ele haja lugar, ¢ condi¢do de eficicia da admissdo da
comunicagio prévia.

Artigo 18.°
Condicdes, prazos e caugoes no caso de comunicaciio prévia

1 — Para os efeitos das disposi¢des conjugadas no artigo 34.° e no
n.° 2 do artigo 53.° do RJUE, o prazo de execugao das obras ndo pode
ultrapassar os dois anos.

2 — Para os efeitos das disposig¢oes do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 58.°
do RJUE, o prazo de execugdo das obras ndo pode ultrapassar os quatro
anos.

3 — A caugdo a que alude o n.° 2 do artigo 54.° do RJUE ¢ prestada
a favor do municipio de Resende mediante garantia bancéria autbnoma
a primeira solicitagdo, depdsito em dinheiro ou seguro-caugio, devendo
constar do proprio titulo que a mesma esta sujeita a atualizagdo se
mantém valida, nos termos do n.° 4 do referido artigo, até a rececdo
definitiva das obras de urbanizagéo.
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4 — A caugdo deve ser prestada antes da emissdo do alvara, nos casos
de licenciamento, e até ao momento da auto liquidagdo nos casos de
comunicagao prévia.

5 — O montante da caugdo, referida no niimero anterior, ¢ igual ao
valor constante dos orcamentos para execucdo dos projetos das obras a
executar, eventualmente corrigido pela Camara Municipal a que pode
ser acrescido um montante de 5 % daquele valor (destinado a remunerar
encargos de administragdo) e ainda o IVA a taxa em vigor. Os pregos
unitarios dos trabalhos a realizar deverdo ser ajustados de acordo com
os correntemente praticados pelo Municipio em obras similares.

6 — Em loteamentos, as edificagdes s6 poderdo ser admitidas e sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 57.° do RJUE, desde que este-
jam definidos os tracados dos arruamentos, baias de estacionamento e
passeios, com as camadas de base ja executadas, os lancis colocados,
e executadas todas as redes e infraestruturas enterradas e desde que
estejam demarcados no terreno os limites dos lotes da totalidade do
loteamento ou de parte autonomizavel deste nos termos do disposto no
n.° 1 do artigo 57.° do RJUE.

Artigo 19.°
Compensacio urbanistica

1 — Para efeitos do disposto no n.° 4 do artigo 44.° do RJUE, o valor
minimo da compensaggo a pagar ao municipio, devido nas operagdes de
loteamento, de impacte semelhante a loteamento ou de impacte urbanis-
tico relevante, sera determinado de acordo com a seguinte formula:

C=Cl+C2

em que:

C — ¢ o valor, em euros, do montante total da compensacdo devida
a0 municipio;

C1 — ¢ o valor, em euros, da compensagdo devida ao municipio
pela ndo cedéncia, no todo ou em parte, de areas destinadas a espacos
verdes e de utilizagdo coletiva ou a instalagio de equipamentos publicos
no local;

C2 — ¢ o valor, em euros, da compensagdo devida ao municipio
quando o prédio ja se encontre servido pelas infraestruturas referidas
na alinea /) do artigo 2.° do RJUE.

a) Calculo do valor de C1:
O calculo do valor de C1 resulta da aplicagdo da seguinte formula:

Cl=KxAcxVxL
em que:

K =0,10 — exprime a rela¢ao entre o valor ponderado do solo apto
para construcdo e o valor da construcdo;

Ac — érea de construcdo passivel de edificar na area devida para
cedéncia sendo o seu valor determinado pela aplicacdo da seguinte
formula:

Ac=1IxA4

em que:

I — indice médio de construgdo previsto na operagao de lotea-
mento;

A — area de cedéncia em falta, destinada a espagos verdes e de uti-
lizagdo coletiva ou a instalagdo de equipamentos publicos no local,
calculada de acordo com os pardmetros atualmente aplicaveis pelo Re-
gulamento do PDM, ou em caso de omissao, pelos fixados pela Portaria
n.° 216-B/2008, de 3 de margo;

V — custo de construgdo por metro quadrado, para efeitos do ar-
tigo 39.° do CIMI, fixado anualmente por portaria ministerial;

L — coeficiente ao qual se atribui um dos seguintes valores, consoante
a classificag@o do solo:

i) Espagos Predominantemente habitacionais de nivel I e II e Espagos
de expansdo Predominantemente habitacionais de nivel I e Il — 0,5;
i) Outras categorias de espagco — 0,3.

b) Para efeitos do calculo do valor de C2 e quando a operagdo de
loteamento preveja a criacdo de lotes ou edificios que criem serviddes
ou acessibilidades diretas para arruamentos existentes, devidamente
pavimentados e infraestruturados, sera devida uma compensagio a pagar
ao municipio, cujo valor resulta da aplica¢do da seguinte formula:

C2=KxSXxVxFIlxF2
em que:

K =0,10 — exprime a relagdo entre o valor ponderado do solo apto
para construgdo ¢ o valor da construgio;
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S — superficie, em metros quadrados, determinada pelo comprimento
das linhas de confrontagéo dos arruamentos com o prédio a lotear, mul-
tiplicado pelas suas distancias ao eixo dessas vias;

V — custo de construgdo por metro quadrado, para efeitos do ar-
tigo 39.° do CIML, fixado anualmente por portaria ministerial;

F1 = 10,10 x niimero de fogos e de outras unidades de ocupagdo
previstas para o loteamento e cujos lotes ou edificios criem serviddes
ou acessibilidades diretas para arruamentos existentes devidamente
pavimentados e infraestruturados;

F2 =10,10 + 0,05 X nimero de infraestruturas existentes no(s)
arruamento(s) acima referidos, de entre as seguintes:

i) Rede publica de abastecimento de agua;
ii) Rede publica de saneamento;
iii) Rede publica de aguas pluviais.

2 — O valor da liquidagdo sera arredondado, por excesso, para o
décimo de céntimo imediatamente superior.

3 — No caso de se tratar de obras faseadas a compensacdo devida é
liquidada proporcionalmente em cada fase.

SECCAO I

Urbanizagao

Artigo 20.°
Rececdo provisoria das obras de urbanizagio

No momento da recegdo provisoria das obras de urbanizagdo deverdo
verificar-se as seguintes condigdes:

a) Todas as infraestruturas devem estar devidamente executadas;

b) Todos os lotes devem estar devidamente piquetados e assinalados,
por meio de marcos inamoviveis;

c) As areas destinadas a espagos verdes devem estar devidamente
ajardinadas e arborizadas;

d) Devem ser apresentados comprovativos da conformidade das infra-
estruturas de eletricidade e de iluminagdo publica, de telecomunicagdes
e de gas, no caso de estarem previstas nas obras de urbanizagao.

Artigo 21.°

Areas para espagos verdes e de utilizagdo coletiva,
infraestruturas e equipamentos

1 — Aos pedidos de licenciamento e comunicagéo prévia de operagoes
de loteamento, bem como de operagdes consideradas de impacte urba-
nistico relevante ou com impacte semelhante a operagdes de loteamento,
aplica-se o quadro de dimensionamento e cedéncias constante do PDM
de Resende, cujas areas definidas sdo as minimas a considerar, as quais
se destinam a integrar o dominio municipal.

2 — As areas de cedéncia para equipamentos de utilizagdo coletiva
devem localizar-se:

a) Ao longo das vias estruturantes do loteamento;

b) Em 4reas estratégicas da malha urbana;

¢) Em areas livres de restricdes que condicionem a sua utilizagio;
d) Inseridos na estrutura ecoldgica, sempre que possivel.

3 — No caso de a area a urbanizar contemplar elementos de interesse
historico ou cultural, ndo obstante as condigdes em que 0s mesmos se
encontrem, a Cadmara Municipal pode determinar que estes sejam inte-
grados nas areas verdes de cedéncia a favor do Municipio devidamente
recuperados.

4 — As areas verdes de cedéncia e de utilizagao coletiva devem estar
integradas no desenho urbano que se deseja implementar, ndo podendo
constituir-se como espagos residuais ou canais sobrantes das areas que
constituem os lotes.

5 — Quando as areas a urbanizar sejam atravessadas ou confinem
com linhas de agua ou com serviddes, devem ser associadas aos espagos
verdes de cedéncia.

6 — Excecionalmente, podem ser contabilizadas como areas de equi-
pamentos de cedéncia as faixas dos passeios que excedam as dimensoes
regulamentares de cedéncia publica, desde que exista nestas faixas
mobiliario urbano que possibilite uma utilizagdo menos condicionada
por parte dos utilizadores deste espago.

Artigo 22.°

Regras de gestio das areas para espacos verdes e de utilizacio
coletiva, infraestruturas e equipamentos

1 — As areas para espagos verdes e de utilizagdo coletiva consti-
tuidas em acordo com o artigo anterior serdo conservadas e mantidas
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pelos servigos camararios, cabendo sempre a sua realizagao inicial, ao
promotor da operacdo urbanistica.

2 — A realizagdo inicial prevista no nimero anterior sujeita-se as
condigdes constantes de projetos especificos a apresentar com parecer
dos servigos municipais.

3 — Sem prejuizo do disposto no n.° 1, do presente artigo, todas as
areas de cedéncia contiguas a lotes destinados a construgéo deverdo ser
realizadas e mantidas pelo proprietario ou proprietarios dos edificios
contiguos.

4 — As areas reservadas a espacos verdes e ou utilizagdo coletiva,
somente se consideram aceites apds rece¢o e inspegdo dos equipamentos
e outras infraestruturas instaladas e constantes do projeto, incluindo a
entrega das telas finais das mesmas.

Artigo 23.°
Estudo de trafego
1 — Estdo sujeitas a estudo de trafego:

a) As urbanizagdes destinadas exclusivamente a habitagdo coletiva,
comércio retalhista e servigo, com mais de 60 lugares de estacionamento
quer publico quer privado;

b) As urbanizagdes destinadas exclusivamente a comércio retalhista
e servigos com mais de 30 lugares de estacionamento;

¢) As urbanizagdes que incluam outros usos, nomeadamente inddstria,
armazéns, comércio grossista, hipermercados, empreendimentos turis-
ticos, equipamentos, escolas de conducao, agéncias e filiais de aluguer
de veiculos sem condutor, stands de automodveis e oficinas, com mais
de 30 lugares de estacionamento.

2 — Nas operagdes urbanisticas de impacte urbanistico relevante
previstas no presente Regulamento os servigos podem exigir, como
elemento complementar da apreciagdo do projeto, a apresentagdo de
um estudo de trafego e de circulagdo na envolvente.

3 — Do estudo de trafego e de circulagdo devem constar, entre outros
julgados necessarios, os seguintes elementos, em termos de caracteri-
zagdo e de proposta:

a) A indicag@o da acessibilidade ao local, em relag@o aos transportes
individuais e coletivos;

b) O esquema de circulagdo na area de influéncia direta do empre-
endimento;

¢) Os acessos aos edificios a construir;

d) O estudo de capacidade da rede viaria da envolvente;

e) A capacidade de estacionamento na parcela objeto da operagdo,
bem como na rede viaria imediata da envolvente;

/) A previsio do funcionamento de atividades de carga e descarga e
respetiva influéncia na fluidez do transito;

2) O impacte causado pela operagdo na rede vidria existente;

h) A proposta de colocagdo de sinaliza¢do de transito vertical e ho-
rizontal.

Artigo 24.°
Rega

1 — Os projetos de espacos exteriores devem contemplar um plano
de rega.

2 — O plano de rega deve ser automatico, sem prejuizo de outra
solugdo tecnicamente justificavel.

3 — A rede de rega deve ser diferenciada da rede geral de distri-
buicao.

4 — Apos a execugdo do ramal de rega deve o promotor solicitar aos
servigos municipais (secgdo de aguas) a instalagdo do contador de rega,
que apos a recegdo definitiva da obra passa para o nome do municipio
de Resende.

Artigo 25.°
Residuos sélidos urbanos

1 — As operagdes de loteamento devem contemplar a colocagao de
equipamentos de recolha seletiva de residuos solidos urbanos de forma
a satisfazer as necessidades do loteamento.

2 — Os equipamentos de recolha seletiva de residuos solidos urbanos
devem ser normalizados de acordo com o modelo adotado pela Camara
Municipal.

3 — O técnico responsavel pelo projeto deve contactar o setor de
higiene publica no sentido de obter informagdo sobre o modelo de
recipiente a adotar para a drea onde se insere a operagdo de loteamento.

4 — No caso de recolha seletiva deve, no minimo, existir um ecoponto
por cada 50 fogos.
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Artigo 26.°

Areas destinadas aos recipientes de recolha
de residuos sélidos urbanos

1 — As areas destinadas a instala¢@o de recipientes de residuos sélidos
urbanos devem:

a) Estar rebaixadas em relagdo aos passeios;

b) Possibilitar a remogao sem prejudicar a circulag@o viaria;

¢) Localizar-se em locais estratégicos relativamente ao desenho ur-
bano proposto;

d) Localizar-se perto da boca de incéndio da sarjeta.

2 — Nas areas destinadas a instala¢ao de recipientes de residuos
solidos ¢ interdita a ocupagdo do subsolo por qualquer infraestrutura,
nomeadamente condutas de agua residuais, pluviais, abastecimento,
cabos de telecomunicagdes, eletricidade e gas.

Artigo 27.°
Dimensoes

As dimensdes minimas para a instalag@o de recipientes de residuos
solidos urbanos na via publica, sem prejuizo de outras solugdes, desde
que justificadas, sdo as seguintes:

a) 0,90mx1,40 m por unidade para contentores;
b) 1,50mx1,90 m por unidade para os contentores semienterrados e
cuja capacidade ¢ de 1000 ou 1100 Litros.

Artigo 28.°
Passeios

1 — Nas areas de acessos a estacionamento deve o lancil e o respetivo
passeio baixar a cota do pavimento da faixa de rodagem ou em rampa.
Em ambas as solugdes o ressalto maximo admissivel é de 2 cm, sem
prejuizo de outras solugdes.

2 — Nas areas de ligagdo entre passadeira e passeio ndo devem existir
sarjetas, ¢ o lancil deve baixar a cota do pavimento da faixa de roda-
gem.

3 — O lancil do passeio ndo deve ter uma altura superior 15 cm.

4 — Para os passeios e areas pedonais aconselha-se serem pavi-
mentados com pedra ou pavé, a qual permite uma maior estabilidade,
resisténcia e conservagao.

5 — Sempre que urbanisticamente se justifique, a Camara pode aceitar
outro tipo de material nos passeios e areas de estacionamento.

6 — A selegao do tipo de material dos pavimentos deve ter em consi-
deragdo os aspetos técnicos como a drenagem, resisténcia, durabilidade
e a envolvente, bem como aspetos de natureza estética e valorizagao
dos materiais da regido.

7 — As passadeiras que atravessam ilhotas de prote¢@o no meio das
faixas de rodagem ndo devem ter desniveis ou ressaltos superiores a
2cm em relagdo ao pavimento, mas tém de apresentar descontinuidade
de textura no piso, permitindo a orientagdo de pessoas invisuais.

Artigo 29.°
Passeios arborizados e caldeiras

1 — Sempre que seja prevista arborizagdo na zona dos passeios, estes
devem ser acrescidos na sua largura no minimo em 1,00 m (0,10 m
lancil+0,80 m de caldeira+0,10 m lancil).

2 — Em alternativa pode adotar-se uma solugéo de arborizagéo in-
tercalada com estacionamento.

3 — As arvores devem estar alinhadas e instaladas em caldeiras.

4 — A Camara pode aceitar outra solugdo desde que devidamente
fundamentada.

Artigo 30.°

Instalacdo de redes de infraestruturas de telecomunicacdes,
de fornecimento de energia e outras

1 — As redes e correspondentes equipamentos referentes a infraes-
truturas de telecomunicagdes, de energia ou outras, incluindo as pre-
existentes ¢ mesmo que promovidas pelas entidades concessionarias
das exploragdes, devem ser enterradas, exceto quando comprovada a
impossibilidade técnica de execugao.

2 — Os terminais ou dispositivos aparentes das redes de infraestru-
turas devem estar perfeitamente coordenados e integrados no projeto
de arranjos exteriores.

3 — O projeto de abastecimento de agua deve sempre contemplar as
redes de rega e combate a incéndios.
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SECCAO III
Edificagdo

SUBSECCAO I
Edificios
Artigo 31.°

Estimativa orcamental de custos de constru¢iao

1 — A estimativa de custos a incluir nos projetos de obras deve cor-
responder ao custo total da obra.

2 — Para o calculo da estimativa de custos deve tomar-se como
referéncia o custo de construg@o por metro quadrado, para efeitos do
artigo 39.° do CIMI, fixado anualmente por portaria ministerial.

3 — Atendendo a natureza do edificio ou trabalhos a executar devem
considerar-se os seguintes custos minimos de construgdo por metro
quadrado, referenciados em percentagem do valor previsto na portaria
referida no nimero anterior:

a) Moradia independente (uni familiar) — 70 %;

b) Edificios multi familiares e multi funcionais (comércio e servi-
¢os) — 85 %;

c¢) Industria, armazenagem, agricultura, pecudria e afins — 50 %;

d) Sétdos ndo habitaveis, garagens, arrumos, varandas e escadas
balancadas exteriores — 50 %;

e) Arranjos exteriores e muros de vedagdo — 7 %;

/) Muros de suporte a terras — 14 %.

4 — Nas obras de alteracdo, conservagdo, ou outras, que nio ante-
riormente referidas, ter-se-4 em consideragdo a natureza da obra e dos
trabalhos a realizar.

5 — A estimativa orgamental, havendo lugar a apresentagdo de adita-
mento ao projeto inicial que implique um aumento da area de construgao,
deve ser descriminada de acordo com os seguintes critérios:

a) Estimativa, com a indicagdo dos valores totais finais;
b) Extrato, com a indicagdo dos valores relativos a ampliacdo ou
alteracdo de uso, para efeitos de liquidagao de taxas.

Artigo 32.°
Interiores

1 — Todos os edificios passiveis de se virem a constituir em regime
de propriedade horizontal devem prever uma sala de condéminos, em
fungdo do niimero de fragdes respetivas, de acordo com os seguintes
critérios:

a) de 4 a 8 fragdes (inclusive), devera possuir uma area minima de
10 m?

b) acima de 8 fragdes, acresce 1 m* por cada fragio

2 — Nos edificios plurifamiliares deve existir um compartimento
destinado a arrecadagdo de material de limpeza dos espagos comuns,
com acesso a partir do mesmo, um ponto de luz, agua, recolha e enca-
minhamento para coletor de aguas residuais domésticas.

Artigo 33.°
Estacionamento

1 — As novas edificagdes e as novas utilizagdes em edificagoes exis-
tentes sujeitas a obras que impliquem a demoli¢do de mais de 50 % da
area objeto da intervengdo, tém de assegurar estacionamento dentro
do prédio quando este tiver dimensdo para tal e a situagdo urbana o
permita.

2 — Nas obras de construgdo ou ampliagdo, ndo abrangidas por ope-
ragdo de loteamento, a Camara, mediante deliberagdo, pode aceitar
que os lugares em falta sejam compensados ao municipio através do
pagamento de uma taxa.

Artigo 34.°
Estudo de trafego

Estéo sujeitas a estudo de trafego:

a) Edificagdes destinadas exclusivamente a habitacdo coletiva, co-
mércio e servico com mais de 100 lugares de estacionamento, quer
publico quer privado;

b) Edificagdes destinadas exclusivamente a comércio e servigos, com
mais de 50 lugares de estacionamento.
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Artigo 35.°
Acesso a via publica

O acesso viario aos estacionamentos deve, sempre que possivel, ser
independente do acesso pedonal e obedecer as seguintes condigoes:

a) Localizar-se a maior distancia possivel de gavetos;

b) Localizar-se no arruamento de menor intensidade de trafego, nos
casos de edificios de gaveto;

¢) Permitir a manobra de veiculos sem mudanga de via de circula-
¢do;

d) Evitar situa¢des de interferéncia com obstaculos localizados na via
publica, nomeadamente sinalizag#o, arvores, candeeiros.

Artigo 36.°
Rampas

1 — A largura minima, de zonas de espera e concordancia das rampas
viarias deve ser, conforme o0s casos:

a) Habitagdo, servigos, comércio, industria, hotéis, etc.:

i) 3,50 m de largura—percurso néo superior a 30 m;
ii) 5,50 de largura—percurso superior a 31 m;
iii) 3m—zona de espera de nivel com o arruamento.

b) Garagens, estacdo de servigo, grandes areas comerciais, silo de
automoveis:

i) 3 m com um sentido+prote¢do em lancil com 0,25m — largura
em ambos os lados;

if) 6,50 m com duplo sentido+protegdo em lancil com 0,25 m de
largura em ambos os lados e uma faixa de 0,50 m de separagdo no eixo
da via — ficando cada faixa de rodagem com 3 m;

iii) 4m — zona de espera de nivel com arruamento.

2 — A zona de espera deve obedecer as seguintes condigdes:

a) Comprimento minimo de 3 m ou 4 m, consoante a tipologia, a
partir do plano marginal, podendo ser definido valor superior caso se
justifique;

b) O movimento de abertura ou fecho do vao de acesso ndo deve
atingir o espago publico.

3 — Para efeitos do estipulado no niimero anterior, admite-se para
o0 patamar uma inclinagdo maxima de 3 % sem redugdo das dimensdes
minimas.

4 — A inclinacdo deve obedecer as seguintes condigdes:

a) Nao deve ultrapassar os 20 %, medida pelo seu ponto mais des-
favoravel,

b) Caso ultrapasse os 12 % deve contemplar concorddncias com um
raio ndo inferior a 20 m;

¢) No caso de edificios destinados a garagens, estagdes de servigo,
grandes 4reas comerciais e silos automoveis, a inclinagdo maxima da
rampa deve ser 15 %.

5 — O pé-direito livre deve ter um valor minimo de 2,20 m da face
inferior das vigas ou quaisquer outras instalagdes técnicas.

Artigo 37.°
Caracteristicas do estacionamento

1 — As dimensdes minimas permitidas para o lugar de estaciona-
mento sdo de 2,50mx5 m na perpendicular ou obliqua e 2,25mx5 m
na longitudinal.

2 — Os acessos (corredores de circulagdo) sdo de 3,5 m, em faixas
com um sentido e quando os estacionamentos estdo na obliqua ou lon-
gitudinal e de 5 m nas restantes situagdes.

3 — Raio de curvatura:

a) O raio de curvatura interior minimo para os estacionamentos em
estrutura edificada é de 2,5 m;

b) O raio de curvatura das rampas nos estacionamentos publicos deve
ser delineado em fung@o da especificidade de cada projeto;

¢) Nos estacionamentos de veiculos pesados as propostas sdo anali-
sadas caso a caso.

4 — Areas de circulagio:

a) A circulagdo no interior dos pisos de estacionamento deve ser
garantida sem recurso a manobras nos percursos de ligacdo aos pisos;
b) A largura minima da faixa de rodagem ¢ de 3 m ou 4,5 m no caso
de faixas com dois sentidos, exceto nas zonas de fraca visibilidade e nos
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trogos de dimensao superior a 20 m, faixa de rodagem em curvatura ou
estacionamento publicos;

¢) Sempre que se verifiquem situacdes de impasse em faixas de ro-
dagem de largura inferior a 5,5 m, deve prever-se a existéncia de local
de inversdo de marcha a uma distdncia maxima de 20 m;

d) Nas garagens, sempre que possivel, devem evitar-se os impasses,
privilegiando existéncia de percursos continuos de circulagdo;

e) As faixas do sentido de rodagem tém que estar marcadas no pa-
vimento;

/) Os pilares e outros obstaculos tém que estar pintados até 1,3 m de
altura (sinalizando a diferenga).

Artigo 38.°
Impasse

1 — As dimensdes minimas para os impasses sao de 8 m x § m.

2 — No caso de estacionamento publico, so6 ¢ admissivel a existén-
cia de impasse com faixas de rodagem de largura igual ou superior a
5,5m.

SUBSECCAO II

Equipamentos e infraestruturas nos edificios

Artigo 39.°
Regra geral

A instalac@o de equipamentos e infraestruturas no exterior dos edifi-
cios deve realizar-se preferencialmente nas coberturas ou em fachadas
ndo voltadas ao espago publico e apenas ¢ permitida se salvaguardar as
questdes de carater estético no tocante a sua integragdo na composi¢ao
arquitetonica do edificio.

Artigo 40.°
Infraestruturas de telecomunicacdes proéprias dos edificios

1 — Em todos os edificios construidos de raiz ou nas intervengdes que
impliquem reforma profunda de edificios existentes, deve ser reservado
um espago para a instalacdo e conexdo das possiveis infraestruturas de
telecomunicacdes instaladas na cobertura.

2 — S6 ¢ permitida a instalac@o, no exterior, de um unico sistema
de recegdo para cada edificio e para cada fung@o e apenas quando as
diversas fungdes ndo possam ser tecnologicamente integradas num
mesmo sistema.

3 — Excetuam-se do disposto no numero anterior os casos em que o
numero de infraestruturas individuais ndo excede dois.

4 — Nao ¢ permitida a instalagdo de infraestruturas de telecomu-
nicagdes nos vaos, varandas, fachadas e paramentos do perimetro dos
edificios, exceto quando seja possivel oculta-las através de elementos
construtivos permanentes ¢ devidamente autorizados, de modo a que
ndo sejam visiveis a partir da via publica.

5 — Quando as infraestruturas sejam instaladas na cobertura dos
edificios deve ser escolhido o sitio que melhor as oculte, desde que
tal ndo prejudique o seu bom funcionamento, devendo nestes casos a
solugdo a adotar ser devidamente fundamentada.

6 — As infraestruturas de telecomunicagdes, quando visiveis da via
publica, devem ser de cor neutra e ndo podem incorporar legendas ou
anagramas de carater publicitario.

7 — Quando se preveja a instalagdo de uma antena em edificio com
mais de duas fragdes, a mesma deve ser coletiva, devendo adotar-se as
medidas necessarias para que aquela possa ser utilizada por qualquer
fragdo.

8 — As linhas e cabos necessarios ao funcionamento dos sistemas
ndo podem ser visiveis a partir da via publica.

Artigo 41.°
Outras infraestruturas proprias dos edificios
1 — As aguas provenientes das coberturas dos edificios devem:

a) No caso de ndo existir passeio, ser recolhidas em algerozes ou
caleiras e canalizadas em tubagens adequadas, até 0,10 m do solo;

b) Existindo passeio, ser conduzidas em tubagens enterradas até a
berma do arruamento ou ao coletor de aguas pluviais.

2 — Na colocag@o de painéis solares e de unidades exteriores de
climatizagdo deve ser garantida a sua adequada integragdo na arquite-
tura do edificio.
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Artigo 42.°

Instalacio de infraestruturas de suporte das estacoes
de radiocomunicacdes

1 — Sem prejuizo de outras disposi¢des contidas em legislagdo espe-
cial, na instalagdo de infraestruturas de suporte das estagdes de radioco-
municagdes, devem ser observadas as seguintes condi¢des:

a) Utilizar postes tubulares metalicos em detrimento de estruturas
treligadas, sempre que tecnicamente possivel, visando minimizar os
impactos visuais;

b) Recorrer a uma infraestrutura de suporte de estagdo de radiocomu-
nicagdes que seja partilhavel por qualquer operador;

¢) Eleger a localizag@o que melhor oculte a sua visibilidade a partir
do espago publico ou coletivo, devendo garantir a dissimulagido dos
equipamentos de radiocomunicagdes;

d) Garantir o tratamento paisagistico dos respetivos espagos adja-
centes.

2 — Quando instaladas em edificac¢des, deve ser:

a) Garantido o afastamento maximo dos planos de fachada, de forma
a minimizar a sua visibilidade a partir do espago publico ou coletivo;

b) Promovida a integragdo na composi¢ao arquitetonica do edificio;

¢) Garantida a instalagdo de uma infraestrutura de suporte unica
sempre que seja prevista a colocag@o de mais do que um equipamento
de radiocomunicagdes.

3 — Na situagdo do niimero anterior s6 ¢ permitida a instalagdo de
infraestruturas de suporte de estagdes de radiocomunicagdes nas fachadas
de edificagdes, nas situagdes em que seja possivel oculta-las através de
elementos construtivos permanentes, de modo a que nio sejam visiveis
a partir do espago publico ou coletivo.

4 — Na infraestrutura de suporte das estagdes de radiocomunicagdes
deve constar nome da operadora, endereco, contacto telefonico e nome
do responsavel técnico.

SUBSECCAO III

Utilizagao de edificios e suas fragdes

Artigo 43.°
Autorizagao de utilizacio

1 — Nos casos de edificios multi familiares e multi funcionais,
deve ser presente comprovativo da garantia de condi¢des imediatas de
abastecimento de luz e, caso estejam previstas redes coletivas ou com
ligacdo a rede publica, certificado das ligagdes a rede publica da agua,
saneamento e aguas pluviais e da conformidade das restantes infraes-
truturas, nomeadamente, telecomunicagdes, gas e detegdo e alarme de
incéndios e ascensores.

2 — Nos casos de edificios inseridos em loteamentos ou aglomerados
urbanos, a autorizagdo s podera ser concedida apds a confirmagao pelos
servigos municipais de que as infraestruturas em espago publico ndo se
encontram danificadas.

3 — Quando se tratar de edificios inseridos em loteamentos, para além
do exigido no nimero anterior, a autorizagdo s6 podera ser concedida
apos a recegdo provisoria das obras de urbanizagao.

Artigo 44.°
Procedimento

1 — Quando se verifiquem obras de altera¢@o no interior de edificios
ou alterag@o ao uso sem precedéncia de obras mas cuja utilizagio exija,
por aplicagdo de legislagdo especifica, pareceres de entidades exteriores
ao municipio, estes deverdo instruir apenas um pedido de autorizagdo
de utilizagdo, devendo para o efeito ser portadores dos mencionados
pareceres e ou do comprovativo do seu pedido e da falta da respetiva
emissdo no prazo legalmente devido.

2 — Quando as obras de alteragdo no interior de edificios implicarem
alteragdio ou inovagdo no tragado das redes de abastecimento de agua,
saneamento, ventilagdo, etc., devem ser apresentados os respetivos
projetos de especialidade, relativos as alteragdes introduzidas.

3 — Nos termos e para efeitos do previsto no Regime do Licencia-
mento 0, nas areas abrangias por Plano de Pormenor que contenha com
precisdo os usos dominantes, complementares e compativeis possiveis,
por operacdes de loteamento cuja memoria descritiva e justificativa de
projeto permita e por pedidos de informag&o prévia do teor do artigo 14.°,
n.° 2 do RJUE e desde que esta se debruce sobre este facto, ¢ permitido
alterar a utilizac@o de um edificio ou suas fragdes por mera comunicagéo
prévia junto do balcao do empreendedor.
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Artigo 45.°
Motivos de indeferimento

O pedido de autorizagao de utilizagao ¢, para além dos motivos pro-
prios constantes no artigo 62.° do RJUE, indeferido quando:

a) Violar plano municipal de ordenamento do territorio, plano especial
de ordenamento do territorio, medidas preventivas, area de desenvol-
vimento urbano prioritario, area de construgdo prioritaria, serviddo
administrativa, restri¢ao de utilidade ptblica ou quaisquer outras normas
legais e regulamentares aplicaveis;

b) Existir declaragdo de utilidade publica para efeitos de expropriagdo
que abranja o prédio objeto do pedido de autorizagio, salvo se tal decla-
ragdo tiver por fim a realizagéio da propria operagéo urbanistica;

¢) Tiver sido objeto de parecer negativo ou recusa de aprovagao ou
autorizacdo de qualquer entidade consultada nos termos do presente
diploma cuja decisdo seja vinculativa para os 6rgdos municipais;

d) A operagdo urbanistica constituir, comprovadamente, uma sobre-
carga incomportavel para as infraestruturas ou servigos gerais exis-
tentes ou implicar, para o municipio, a construgdo ou manutencdo de
equipamentos, a realizagdo de trabalhos ou a prestagdo de servigos por
este ndo previstos, designadamente quanto a arruamentos e redes de
abastecimento de agua, de energia elétrica ou de saneamento.

CAPITULO IV

Ocupacio e utilizagdo do espaco publico

SECCAO1
Espaco publico

SUBSECCAO 1
Disposigdes gerais

Artigo 46.°
Ocupagio do espago publico

No solo, subsolo e espago aéreo integrados no dominio ptiblico muni-
cipal pode ocorrer utilizagdo ou ocupagéo, designadamente para:

a) A realizagdo de obras;

b) A instalagio de esplanadas ou de qualquer outra utilizagdo, nomea-
damente exposicdo, divulgagdo ou comercializagido de produtos e bens,
deposito, armazenamento, transformagao;

¢) A limpeza de fachadas;

d) A colocagdo, manutenc@o ou remogao de toldos, suportes publici-
tarios ou outros elementos apostos a fachada;

e) A instalagdo, pelos particulares ou pelas entidades concessionarias
das exploragdes, de redes de telecomunicagdes, de eletricidade, de gés,
de agua e saneamento e drenagem de aguas pluviais ou outras.

Artigo 47.°
Regras gerais sobre utilizag¢do ou ocupacio do espago publico

Sem prejuizo do disposto no Decreto-Lei n.° 48/2011, de 1 de abril,
que aprova a iniciativa “Licenciamento 0”, a ocupacdo ou utilizagdo da
via publica municipal, com materiais, equipamento, tapumes ¢ andaimes,
implica a observancia das seguintes condigdes:

a) Licenciamento camarario, por requerimento, o qual deve conter
e ser instruido com:

i) A éarea a ocupar;

ii) A duragdo da ocupacio;

iif) A descrigdo dos materiais, equipamentos e estruturas de apoio;

iv) A identificagdo do processo de obras a que respeita a pretensao;

v) Planta a escala de 1/100 ou superior, devidamente cotada e com a
demarcagdo da area a ocupar;

vi) Caso ndo exista processo de obras, planta de localizagdo a escala
de 1/10 000, a fornecer pelos servigos camararios, mediante pagamento
de uma taxa, com indicagéo precisa da localizacao do prédio.

b) Restricdo ao estritamente necessario, de forma a ndo prejudicar
0 uso publico a que os bens se encontram afetos, designadamente o
transito de veiculos e de pedes;

c) Salvaguarda da qualidade estética das instalagdes e do seu en-
quadramento assegurando o permanente bom estado de conservagdo
das mesmas;
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d) Instalacdo de sinalizagdo adequada, sempre que necessario, de
forma a evitar acidentes pessoais e materiais;

e) Cumprimento de normas de seguranga dos trabalhadores e do
publico;

/) Cumprimento condigdes normais do transito na via ptblica;

2) Reparagdo integral dos danos ou prejuizos decorrentes da ocupagao
e reposicdo das boas condi¢des de utilizagdo imediatamente apos a exe-
cugdo de obras, ou decorrido o prazo de validade da licenca, designada-
mente do pavimento publico alterado e limpeza do espago ocupado;

h) O prazo para cumprimento voluntario ¢ de 30 dias a contar da
data da conclusdo da obra, findo o qual podera a Camara proceder
coercivamente a realizag@o das mesmas, sendo os encargos imputados
ao infrator;

i) Sempre que da execugdo da obra possam resultar danos para os
pavimentos das vias municipais e sempre que qualquer circunstancia
especial respeitante a necessidade de utilizagdo de cada via o imponha,
sera solicitada uma garantia bancaria no valor de 2 % sobre a estimativa
dos encargos da operagdo urbanistica.

Artigo 48.°
Controlo administrativo da ocupacio do espaco publico

1 — Para efeitos do artigo anterior, o pedido de ocupacdo do espago
publico deve ser efetuado no momento:

a) Da apresentagdo dos projetos de engenharia das especialidades, em
caso de realizag@o de operagdes urbanisticas sujeitas a licenca;

b) Da apresenta¢do da comunicagio prévia, em caso de realizagio de
operagdes urbanisticas sujeitas a comunicagdo prévia.

2 — A ocupagdo do espago publico decorrente de obras ndo sujeitas
a controlo administrativo esta sujeita a comunicagao prévia.

3 — O inicio da ocupagdo do espago publico depende do pagamento da
taxa, da apresentagdo das caugdes devidas, da apolice de seguro que cubra
aresponsabilidade pela reparagdo dos danos emergentes de acidentes de
trabalho e da apolice de seguro de responsabilidade civil.

4 — A validade da licenga ndo devera exceder em 30 dias o termo da
licenga ou comunicagao prévia de obras correspondente e sera concedida
a titulo precario.

Artigo 49.°
Indeferimento ou rejeicio do pedido de ocupacio da via publica
O pedido de ocupagdo da via publica ndo ¢ aceite quando:

a) Da ocupagdo requerida resultem graves prejuizos para o transito,
seguranga de pessoas e bens e estética das povoagdes ou beleza da
paisagem;

b) A ocupagio resulte de operagdo urbanistica embargada, ndo licen-
ciada, comunicada ou participada, exceto nas situagdes de salvaguarda
de seguranca publica;

¢) A ocupagao viole as normas legais e regulamentares aplicaveis;

d) A ocupagdo ou a natureza dos materiais a manusear seja suscetivel
de danificar as infraestruturas existentes, salvo se for prestada caugao.

SUBSECGCAO 11
Ocupagao do espaco publico por motivo de obras

Artigo 50.°
Seguranca

Na execugdo da obra ¢é obrigatoria a adocdo de todas as medidas
de precaugdo e disposigdes necessarias para garantir a segurancga dos
trabalhadores e do publico e as condi¢gdes normais do transito na via
publica, evitando também danos materiais que possam afetar os bens
do dominio publico ou particular.

Artigo 51.°
Ocupacio de passeios e arruamentos

1 — Sempre que tal se justifique por razdes de seguranga, sera obri-
gatoria a colocagdio de tapumes, sujeita a licenciamento municipal, em
todas as obras de construgdo e de reparagdo em fachadas confinantes
com a via publica.

2 — A distancia dos tapumes a fachada ¢ fixada pelos servigos técnicos
municipais, tendo em conta a largura da rua e o transito.

3 — Quando ndo seja exigida a instalagdo de tapumes, sera obriga-
toria a colocagdo de balizas de modo a assinalar os limites do prédio
em causa.
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4 — Quando, na realiza¢do da obra seja necessario ocupar parte
do passeio, deve ser garantida uma largura minima remanescente de
1,00 m.

5 — Quando nao seja possivel dar cumprimento ao disposto no nu-
mero anterior, devem ser construidos, se tal for viavel, corredores co-
bertos para pedes, com as dimensdes minimas de 1,00 m de largura e
2,20 m de pé direito, imediatamente confinantes com o limite da obra
e vedados pelo exterior com prumos e corrimido em tubos redondos
metalicos, devendo os mesmos prever também a correspondente ilu-
minag¢do noturna.

6 — Caso existam andaimes sobre o corredor mencionado no nimero
anterior, devem prever-se solu¢des que garantam a seguranga € como-
didade, designadamente, através da delimitagdo daqueles e colocagdo
de estrado estanque ao nivel do primeiro teto.

7 — Sempre que, na sequéncia da instalacdo de um tapume, ficar
no interior da zona de ocupagdo qualquer equipamento como bocas de
incéndio, placa de sinalizago, entre outros, deve o responsavel pela
obra instalar um equipamento equivalente pelo lado de fora do tapume,
durante o periodo de ocupagao e nas condi¢des a indicar pelos servigos
municipais competentes.

8 — O prazo de ocupagdo do espaco publico, por motivo de obras,
ndo pode exceder o prazo fixado nas respetivas licencas ou admissdes
de comunicagdo prévia das obras.

Artigo 52.°
Protecio de arvores e mobiliario urbano

1 — As arvores e mobiliario urbano, que se encontrem junto a obra
devem ser protegidos com resguardos que impegam quaisquer danos.

2 — A Camara Municipal pode determinar a retirada ou a desloca-
lizagao do mobiliario urbano, devendo o requerente, a expensas suas,
promover a desmontagem e transporte até ao armazém municipal ou o
seu reposicionamento, bem como a sua recolocagdo apds a conclusdo
da obra.

Artigo 53.°
Cargas e descargas na via piiblica municipal

1 — A ocupagdo da via publica municipal com cargas e descargas de
materiais, auto betoneiras e equipamento de bombagem de betdo apenas
¢é permitida nas seguintes condicdes:

a) Por periodo estritamente necessario a execugdo dos trabalhos,
preferencialmente durante as horas de menor intensidade de trafego e
até as 22 horas;

b) Com colocagdo de sinalizagdo adequada, a uma distancia minima
de 5.00 m em relagdo ao veiculo estacionado.

2 — Sempre que se preveja ocorrer transtornos no transito, o dono
da obra deve recorrer as autoridades policiais para assegurarem a sua
disciplina.

3 — Imediatamente apds os trabalhos referidos nos numeros ante-
riores, ¢ obrigatoria a limpeza da via publica municipal, com especial
incidéncia nos sumidouros, sarjetas e tampas de caixas de visita.

Artigo 54.°
Contentores para deposito de materiais e recolha de entulhos

1 — E permitida a recolha de entulhos em contentores metalicos,
os quais devem ser removidos quando se encontrem cheios ou neles
tenha sido depositado qualquer material que possa provocar insalu-
bridade.

2 — Os contentores ndo podem ser instalados em local que afete a
normal circulagdo de pedes e veiculos, com excecdo de casos justifi-
cados.

3 — Quando a execugdo das obras provoque entulhos que devam ser
lancados do alto, sé-lo-do por meio de condutas fechadas, diretamente
para um deposito igualmente fechado.

Artigo 55.°
Colocac¢ao de andaimes

1 — Na montagem dos andaimes serdo observadas as prescrigdes
estabelecidas pelo regulamento de seguranga no trabalho de construgdo
civil, devendo ser apresentada a competente declaragdo de responsa-
bilidade por técnico devidamente habilitado sempre que o andaime
ultrapasse a altura de 7 m.
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2 — Na montagem de andaimes confinantes com a via publica é
obrigatoria a colocagio de resguardos que evitem a queda de poeiras e
outros materiais fora da zona dos mesmos.

Artigo 56.°
Vedacio das obras

1 — E obrigatoria a vedago das obras que, ao nivel da via publica,
deve ser realizada em tapumes, exceto se estes forem impeditivos da
circulagao.

2 — Nas obras interiores ou exteriores que confinem com a via publica
e para as quais ndo seja possivel a colocagdo de tapumes ou andaimes,
¢ obrigatorio a colocagdo de balizas, pintadas com riscas transversais
vermelhas e brancas, de comprimento ndo inferior a 2 m, obliquamente
encostadas da rua para a parede e devidamente seguras.

3 — Asreferidas balizas devem ser, no minimo, em numero de duas,
distanciadas entre si, no maximo, 10 m.

4 — Os elementos de delimitagao das obras, quando forem tapumes,
para além de terem de respeitar as normas vigentes em matéria de aces-
sibilidade, seguranca e barreiras arquitetonicas, devem:

a) Ser homogéneos e ter uma altura maxima constante de 2,50 m,
exceto nas ruas com pendente, nas quais sdo permitidos escalonamentos
até uma altura maxima de 3,00 m;

b) Ser dotados de sinalizag@o noturna e ter as portas de acesso a abrir
para dentro.

5 — As maquinas, amassadouros e depositos de entulhos devem ficar
no interior da area delimitada pelos tapumes.

6 — A instalag@o sobre a via publica dos referidos amassadouros
e depositos so podera ser autorizada em casos especiais, plenamente
justificados, ou quando for dispensado o tapume, em todo o caso desde
que a largura da rua e o seu transito o permitam e sempre junto da
respetiva obra.

7 — E expressamente proibida a preparagdo de argamassas de cal ou
de cimento diretamente sobre a via publica, sendo obrigatéorio o uso de
estrado de madeira ou de metal.

8 — Quando a largura da rua ndo permitir o cumprimento no disposto
neste artigo, cabera a Camara Municipal determinar a colocag@o do
amassadouro e do deposito.

SUBSECCAO III

Outras ocupagdes do espago publico

Artigo 57.°
Esplanadas

Em nenhuma circunstancia sera autorizada a instalagdo de esplanadas
suscetiveis de perturbar a vivéncia quotidiana da envolvente proxima,
pelo que deverdo ser cumpridas as seguintes regras:

a) Quando a esplanada se encontrar num passeio ou galeria adjacente
ao estabelecimento, o espacgo a ocupar pela mesma ndo pode exceder a
largura da frente de loja correspondente;

b) Deve ser garantida uma faixa de circulagdo livre de qualquer
obstaculo, com uma largura minima de 1,20 m e nunca inferior a 50 %
da largura do passeio;

¢) Sempre que possivel e sem prejuizo do disposto na alinea anterior
deve ser garantido um segundo corredor de circulagdo entre o plano da
fachada e a esplanada com uma largura minima de 1,20 m;

d) Os dispositivos de delimitagdo do espago de esplanada devem
ser amoviveis com uma altura maxima de 1,50 m e nunca fixados no
pavimento, devendo preferencialmente ser realizados com recurso a
floreiras ou materiais transparentes;

e) As mesas, cadeiras, guarda-sois e restantes elementos auxiliares
das esplanadas, instalados na via publica ou visiveis a partir dela, devem
possuir configuraggo e cores que se enquadrem na envolvente.

Artigo 58.°
Quiosques

1 — Os quiosques devem implantar-se em espagos publicos qualifi-
cados, como pragas, pracetas, avenidas, jardins ou zonas de alargamento
de passeio.

2 — Deve ser garantida uma faixa de passeio livre de qualquer obs-
taculo, com uma largura minima de 1,20 m.

3 — Nao ¢ permitida a exposi¢do de produtos ou a colocagdo de
quaisquer equipamentos relacionados com a exploragdo do quiosque
no espago envolvente.
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Artigo 59.°

Instalacdes de armazenamento e postos
de abastecimento de combustiveis

1 — Para efeitos do disposto no Decreto-Lei n.° 267/2002, de 26
de novembro, estdo sujeitos a licenciamento municipal as seguintes
instalagdes de armazenamento de combustiveis:

a) Instalagdes de armazenamento de gases de petroleo liquefeitos
com capacidade inferior a 50 m®;

b) Parques de armazenamento de garrafas de GPL;

¢) Instalagdes de armazenamento de combustiveis liquidos com ca-
pacidade igual ou inferior a 200 m?

d) Instalagdes de armazenamento de outros produtos derivados do
petroleo com capacidade igual ou inferior a 500 m®;

e) Instalagdes de armazenamento de combustiveis liquidos, gasosos
e outros derivados de petrdleo, onde ndo se efetuem manipulagdes ou
enchimentos de taras de veiculos cisternas;

/) Os postos de abastecimento de combustivel ndo localizados nas
redes viarias regional e nacional.

2 — E dispensada a vistoria inicial, a que se refere o n.° 3 do artigo 12.°
do citado diploma.

3 — Os montantes minimos para os seguros de responsabilidade civil,
destinados a cobrir os eventuais riscos associados a respetiva atividade,
sdo o0s seguintes:

@) Reservatérios com capacidade igual ou inferior a 10 m’:

i) Projetista— 100 000 euros;

ii) Empreiteiro — 250 000 euros;

iii) Responsavel pela execu¢do — 100 000 euros;

iv) Titular da licenga de exploragdo — 500 000 euros.

b) Reservatérios com capacidade superior a 10 m*:

i) Projetista— 150 000 euros;

ii) Empreiteiro — 500 000 euros;

iii) Responsavel pela execugdo — 150 000 euros;

iv) Titular da licenga de exploragdo — 1 000 000 euros.

Artigo 60.°
Outras instalacoes

1 — Nao ¢ permitida a colocagdo de dispositivos de venda e armaze-
nagem de produtos no espago publico em regime de permanéncia, exceto
no ambito de campanhas promocionais de curto prazo.

2 — Na implantag¢@o dos stands de venda deve garantir-se uma faixa
de passeio livre de qualquer obstaculo, com uma largura minima de
1,20 m, apenas sendo possivel a sua instalagdo em espago publico desde
que ndo:

a) Provoque obstrucdo de perspetivas panoramicas;

b) Produza um impacto negativo nos lugares ou na paisagem;

¢) Interfira no equilibrio arquitetonico dos edificios e espagos publicos
envolventes.

3 — E proibida a instalagéo de expositores fixados permanentemente
no pavimento ou nas fachadas.

4 — Os expositores devem ter uma imagem cuidada, que se har-
monize com a envolvente, devendo ser adotado um unico modelo por
estabelecimento.

5 — Sempre que ndo seja garantida uma largura livre minima de
1,20 m para circulag@o pedonal, ndo ¢ permitida a colocagao de expo-
sitores no passeio publico.

6 — Os expositores devem ser desmontados com o encerramento
diario do estabelecimento comercial.

7 — Naio € permitida a instalagdo de antenas de repeti¢o e retrans-
missao no espago publico.

Artigo 61.°
Mobiliario urbano

A instala¢do de elementos de mobiliario urbano, como candeeiros,
abrigos de passageiros, marcos do correio, cabines telefonicas, bancos,
papeleiras, ecopontos e outros elementos de fung¢ao urbana especifica,
esta sujeita as seguintes condigdes:

a) Nao comprometer a acessibilidade e a mobilidade nem constituir-se
como barreira arquitetonica, garantindo uma largura minima de passagem
pedonal de 1.20 m, sem prejuizo de legislagdo mais exigente;

b) Nao prejudicar a visibilidade dos condutores de veiculos e de
pedes;
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¢) Ter as caracteristicas técnicas que permitam o acesso a pessoas
com mobilidade reduzida.

SECCAOII
Espago privado de utilizagao coletiva

Artigo 62.°
Espaco privado de utilizagdo publica

1 — Considera-se espago privado de utilizagdo publica aquele que se
encontra aberto ao publico sem restrigdes de acesso, em relagdo direta
e funcional com o espago publico adjacente e tenha sido constituido no
ambito de um processo de licenciamento ou comunicagao prévia.

2 — A responsabilidade pela manutencéo deste tipo de espaco ¢ do
seu titular, excetuando-se as situagdes em que a Camara Municipal a
contratualize de forma diferente.

Artigo 63.°
Intervencdes em espaco privado de utilizaciao publica

1 — As intervengdes a realizar em espacos privados de utilizagdo publica,
nomeadamente no que respeita ao desenho de pavimento, aos materiais
a adotar e a colocagdo de mobiliario urbano, devem garantir a articula-
¢do com o espago publico adjacente € a compatibilizacdo das solugdes.

2 — A ocupagio de espago privado de utilizagdo publica, designada-
mente com esplanadas, quiosques, stands de venda, aplicam-se as regras
técnicas estabelecidas na subsec¢@o anterior.

CAPITULO V
Alvaras

Artigo 64.°
Levantamento do alvara de licenca

A emissdo do alvara de licenca de construgdo, tratando-se de edifi-
cagoes, sera sempre precedida da verificagdo da implantagdo da obra,
por parte dos servigos competentes da autarquia.

Artigo 65.°
Prorrogacio de prazo

Sem prejuizo do disposto no Decreto-Lei n.® 26/2010, de 30 de margo
a proposito da matéria, a prorrogagdo do prazo das licengas, comuni-
cagdes prévias ou autorizagdes podera ser concedida pelo presidente
da Camara, nos termos da legislagdo em vigor, mediante requerimento
do interessado, apresentado até 10 dias antes de terminar a validade da
licenga ou autorizagdo, dele devendo constar:

a) Numero, data e prazo de validade da licenga ou autorizagdo anterior;

b) Declaragdo do técnico responsavel sobre o estado atual da obra
ou registo complementar no livro de obra com a entrega de fotocdpias,
se for o caso;

¢) Prazo pelo qual se pretende a prorrogagdo para conclusdo da obra;

d) Calendarizago dos trabalhos que faltam executar, se for o caso.

CAPITULO VI
Fiscalizacao

Artigo 66.°
Ambito

1 — A realizagdo de quaisquer operagdes urbanisticas esta sujeita
a fiscalizagdo administrativa, independentemente da sua sujeicdo a
prévio licenciamento, admissdo de comunicagao prévia, autorizagdo de
utilizagdo ou isengdo de controlo prévio.

2 — A fiscalizag@o administrativa destina-se a assegurar a conformi-
dade daquelas operacdes com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis e a prevenir os perigos que da sua realizagdo possam resultar
para a satide e seguranga das pessoas.

3 — Os atos de fiscalizagdo a levar a efeito no local onde decorre a
obra consistem em:

a) Verificagdo do aviso publicitando o pedido de licenciamento;
b) Verifica¢do da emissdo da respetiva licenca e da afixagdo do aviso
dando publicidade a emissdo do respetivo alvara;
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¢) Verificag@o da conformidade da obra com o projeto aprovado;

d) Verificagdo da existéncia do livro de obra que obedega as determi-
nagdes legais, nele exarando os registos relativos ao estado de execug@o
da obra, a qualidade da execugdo, bem como as observagdes sobre o
desenvolvimento dos trabalhos considerados convenientes;

e) Verificagdo do cumprimento da execugao da obra no prazo afixado
no alvara de licenca de construc@o e as consequentes prorrogacdes;

f) Verificagdo da ocupacgéo de edificios ou de suas fragdes autonomas
sem licenga de utilizagdo ou em desacordo com o uso fixado no alvara
de licenga de utilizagao;

2) Confirmagdo das marcagdes e referéncias de alinhamento, cotas
e de todas as operagdes que conduzam a correta implantagdo da edi-
ficacdo;

h) Fazer notificagdo do embargo determinado pelo presidente da
Camara e verificagdo do cumprimento do embargo (suspensdo dos
trabalhos), visitando a obra periodicamente;

i) Fazer proposta ao presidente da Camara para embargar os trabalhos
e obras ndo licenciadas de acordo com as exigéncias legais;

) Verificagdo do cumprimento do prazo fixado pelo presidente da
Céamara ao infrator para demolir a obra e repor o terreno na situagdo
anterior;

k) Verificagao da limpeza no local da obra apos a sua conclusdo, bem
como reposi¢do do pavimento alterado, em consequéncia da execugdo
de obras e de ocupagdo de via publica.

Artigo 67.°
Deveres da fiscaliza¢ao

Séo obrigagdes especificas dos funcionarios incumbidos da fiscaliza-
¢ao das obras particulares e encontram-se sujeitos as seguintes obrigagdes
no dmbito da sua atividade:

a) Serem portadores do seu cartdo de identificagdo municipal,
apresentando-o quando lhes for solicitado;

b) Alertar os responsaveis pela obra das divergéncias entre o projeto
aprovado e os trabalhos executados, dando conhecimento ao presidente
da Cémara;

c) Apresentar relatorio no que se refere as obras particulares executa-
das sem licenga ou em desconformidade com o projeto aprovado;

d) Dar execucao aos despachos do presidente da Camara sobre em-
bargos de obras;

e) Anotar no livro de obra todas as diligéncias efetuadas no ambito
da sua competéncia;

) Percorrer, periodicamente, em acdo de fiscalizagdo toda a area do
municipio;

2) Atuar com urbanidade, objetividade e isengdo em todas as inter-
vengoes de natureza funcional, bem como nas relagdes com os muni-
cipes.

Artigo 68.°
Denuncias dos particulares

Sem prejuizo da legislagdo especial aplicavel, as denuncias particu-
lares, com fundamento em violagdo de normas legais e regulamentares
relativas ao regime juridico da urbanizagdo e edificacdo, devem ser
apresentadas por escrito e conter os seguintes elementos:

a) Identificagdo completa do denunciante através do nome, estado
civil, residéncia, nimeros do bilhete de identidade e de identificagdo
fiscal e fotocopias dos documentos de identificagéo;

b) Exposig¢do clara e sucinta dos factos denunciados ou reclamados;

¢) Data e assinatura;

d) Planta de localiza¢@o do local referenciado na dentincia;

e) Fotografias e outros documentos que sejam relevantes para a com-
preensdo da exposigao.

TITULO IT

Taxas pela realizagao, refor¢go e manutengao
de infraestruturas urbanisticas

Artigo 69.°
Ambito de aplicaciio

1 — A taxa pela realizagdo, manutengdo e reforgo de infraestruturas
urbanisticas ¢ devida quer nas operagdes de loteamento quer em obras
de construgdo ou ampliagdo, sempre que pela sua natureza impliquem
um acréscimo de encargos publicos de realizagdo, manutencéo e refor¢o
das infraestruturas.

2 — Aquando da emissdo do alvard relativo a obras de construgdo ou
ampliagdo ndo sdo devidas as taxas referidas no ntimero anterior se as



20558

mesmas ja tiverem sido pagas previamente aquando do licenciamento ou
autorizagdo da correspondente operac@o de loteamento e urbanizaggo.

3 — Ataxa referida no n.° 1 deste artigo varia proporcionalmente ao
investimento municipal que a operagao urbanistica em causa implicou
ou venha a implicar.

Artigo 70.°

Taxa devida nos loteamentos urbanos e nos edificios
com impacte semelhante a um loteamento

1 — A taxa pela realizagdo, manutengao e reforgo de infraestrutu-
ras urbanisticas ¢ fixada para cada unidade territorial em fungdo da
localizagdo e da area total de construgdo permitida, de acordo com a
seguinte formula:

TMU=CxAXxL
em que:

TMU — ¢ o valor em euros da taxa devida ao municipio pela realiza-
¢do, manutengdo e refor¢o de infraestruturas urbanisticas;

C — custo de construg¢ao por metro quadrado, para efeitos do ar-
tigo 39.° do CIML, fixado anualmente por portaria ministerial;

A — area global de construgdo, em metros quadrados, prevista na
operagao de loteamento;

L — coeficiente ao qual se atribui um dos seguintes valores, consoante
a localizagdo:

a) Espacos Predominantemente habitacionais de nivel I e II e Es-
pagos de expansdo Predominantemente habitacionais de nivel I e
11— 0,0027,

b) Outras categorias de espaco — 0,0022.

2 — O pagamento desta taxa devera ser efetuado antes ou na data de
emissdo da licenga ou autorizagao.

Artigo 71.°
Taxa devida nas edificacdes nao inseridas em loteamentos urbanos

1 — A taxa pela realiza¢@o, manutengio e refor¢o de infraestruturas
urbanisticas ¢é aplicavel ao licenciamento ou autorizacdo de edificagdes
ndo inseridas em loteamento, de acordo com a seguinte formula:

TMU=CxAxL
em que:

TMU — ¢ o valor em euros da taxa devida ao municipio pela reali-
zagdo, manutengao e reforco de infraestruturas urbanisticas;

C — custo de construg@o por metro quadrado, para efeitos do ar-
tigo 39.° do CIMI, fixado anualmente por portaria ministerial,

A — area global de construgdo, em metros quadrados;

L — coeficiente ao qual se atribui um dos seguintes valores, consoante
a localizagao:

a) Espagos Predominantemente habitacionais de nivel I e II e Es-
pacos de expansao Predominantemente habitacionais de nivel I e
11— 0,0014;

b) Outras categorias de espago — 0,0008.

2 — O pagamento desta taxa devera ser efetuado antes ou na data de
emissao da licenga ou autorizagao.

TITULO Il
Disposicdes Finais

Artigo 72.°
Contraordenacoes

1 — Sem prejuizo do disposto no artigo 98.° do RJUE, sdo puniveis
como contraordenagdo, nos termos do disposto no artigo 55.° da Lei
n.°2/2007, de 15 de janeiro, sempre que ndo se encontrem previstas
em legislagdo especial, as seguintes infragdes:

a) A falta de informag@o sobre o inicio das obras em violagdo do
disposto no artigo 12.°;

b) O incumprimento do disposto nos n.° 2 do artigo 13.°, relativamente
ao nimero maximo de construcdes para efeitos de se continuar a consi-
derar determinada obra como de escassa relevancia urbanistica.

2 — As contraordenagdes previstas no nimero anterior sdo puniveis
com coima graduada entre o minimo de 250 euros e 0 maximo corres-
pondente a 10 vezes o valor da retribuigdo minima mensal garantida,

Didario da Republica, 2.“ série— N.° 109 — 5 de junho de 2012

para as pessoas singulares, ¢ 100 vezes este valor, no caso de pessoas
coletivas, valor este apurado com referéncia a0 momento da pratica da
contraordenagdo, sem prejuizo do disposto na lei.

3 — A competéncia para determinar a instaura¢do dos processos de
contraordenagao, para designar o instrutor e para a aplicagdo das coimas
pertence ao Presidente da Camara, podendo ser delegada em qualquer
membro do executivo.

4 — A tentativa e negligéncia sdo puniveis.

Artigo 73.°
Legislacio posterior

Todas as referéncias feitas, pelo presente regulamento, a diplomas
legislativos consideram-se efetuadas a legislagdo que entre em vigor
posteriormente a sua aprovagdo, que revogue e altere os mesmos.

Artigo 74.°
Norma revogatéria

1 — Sao revogadas as normas, referentes as matérias que constituem
o objeto do presente regulamento, previstas no regulamento municipal
de licenciamento de obras particulares e tabela de taxas associadas,
publicado sob o Edital n.® 481/2006-AP, no apéndice n.° 87 do Didrio
da Republica, 2.* série, n.° 242 de 19 de dezembro de 2006.

2 — Sdo ainda revogadas as normas previstas em outros regulamentos
municipais, aprovados em data anterior 4 da entrada em vigor do presente
regulamento, que o contrariem ou que com este sejam incompativeis.

Artigo 75.°

Integracio de lacunas

Os casos omissos e as duvidas suscitadas na interpretacdo e aplicagdo
do presente regulamento, que ndo possam ser resolvidas pelo recurso
aos critérios legais de interpretacdo e integracao de lacunas, serdo sub-
metidas para decisdo dos 6rgdos competentes, nos termos do disposto
na Lein.° 169/99, de 18 de setembro.

Artigo 76.°

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias apds a sua publicagdo
no Didrio da Republica.

Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos lugares de estilo
habituais.

Resende, XXXX de abril de 2012.
O Presidente da Camara Municipal

ANEXO I

Obra de Edificagdo — Ficha com Elementos Estatisticos

Requerente :

Local da obra

1. Entidade promotora 4. Tipo de edificio

Pessoa singular Moradia i iar)
Empresa privada Edificio

Instituicao sem fins lucrativos Edificio

Estado / I a0 plblica Anexo

L8 OUIFO = ovvvvvcisssrersssssssiininnns

2. Tipo de obra

5. Niimero de pisos

Construgdo nova

Acima da cota de soleira

Ampliagdo

Abaixo da cota de soleira

Alteragdo

N.° total de pisos

Reconstrugéo

[6. Cércea

3. Usos do edificio

Habitagdo

7. Areas Totais (m2)

Comércio

Areadei

Servigos

Area habitavel

Area de

Indstria da classe ...... /
Apoio 4 agri

Area global de

4o e similares

Turismo

[T Jp———

8. Volume de construgao (m3)

9. Pisos i a

Numero e tipologia de fogos

N de Areas (m2)

Piso TO[ T [T2[T3[ T4 [ 15[ Te+

Total | DivisGes Habitavel Construgéo

Global

Total
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10. Pisos com outros destinos De cedéncias ao dominio publico
N.° de Areas (m2)
Piso Destino unidades N de divisdes ~ Espagos verdes e de utilizagao coletiva
de Construgéo | Global
ocupacao
3. Nimeros Totais
De lotes
De edificios
Moradias i
Total Edificios habitacionais com um a dez fogos
e noxas | I Edificios habitacionais com mais de dez fogos I |
| Edifcios pri néo habitaciona ]
Piso Destino Areas (m2) 3
Construgao | Global ‘ 4. Volume total de construgao (m3) ‘ ‘
‘ 5. Cércea maxima ‘ ‘
Total 6. Niimero maximo de pisos 7. Niimero médio de pisos
Acima da cota da soleira Acima da cota da soleira
12. Estaci 13. Muros Abaixo da cola da soleira Absixo da cota da soleira
Privado Publico Tipo Extensdo Altura média Total Total
Coberto ‘ Descoberto | Coberto ‘ Descoberto
‘ 8. Numero de fogos
T0 T3
m T4
Resende, ......d€ .cccoovovrrieriiernn. d€ 20, T T5e+
Total
INSTRUGOES PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA COM ELEMENTOS ESTATISTICOS - OBRA DE EDIFICAGAQ - g
9. Estacionamento Lugares m2)
- Grupo 1 Privado coberto
Indicar a entidade promotora da edificagdo, descriminando-a, quando esta ndo se encontrar na listage. :;::g :::::::em
- Grupo2 Pblico descoberto
Indicar o tipo de obra de acordo com as definigoes constantes do art, 2° do D.L. n.° 555199, de 16 de dezembro, com a redagéo dada pelo D.L. n.® Resende, ... 08 v de 20,
2612010, de 30 de margo. O técnico,

- Gupo3

Indicar o uso da obra, descriminando-o, quando este ndo se encontrar na listagem,
inserida em edificio habitacional

a classe da indsria, inclusive quand

- Grupod
Indicar o tipo de edificio, descriminando-o, quando este no se encontrar na listager

- Gupos

Indicar o nimero de pisos, acima e abaixo da cota de soleira, incluindo s6taos habitéveis, andares recuados e caves, esta Gitimas, ainda que
destinadas exclusivamente a estacionamento.

- Gupo?
Indicar as diferentes areas totais, resultantes dos somatorios dos respetivos quadros 9, 10 e 11.

- Grupo9
No caso de moradia independente (unifamifar) ou edifico multfamiliar em que, determinado fogo ou unidade de ocupagéo se desenvolva por

mais de um piso, deve-se fazer referéncia 4 tipologia do fogo ou & unidade de ocupago, no piso em que se faga o acesso ao iterior do mesmo.

No caso de edificagéo com destino a hotelaria turismo, subsfitir a desigr
pelo nimero e capacidade dos alojamentos,

20 de habitagao pelo destino resp bstiti o n.* e fogos

- Gupo 10

Indicar os pisos com outros destinos, que néo o habitacional, tas como caves elou outros pisos destinadas a estacionamento, comércio, servigos
elou indistria compativel.

No caso de em que determinada unidade de ocupagao se desenvolva por mais de um piso, deve-Se fazer referéncia  mesma, no piso em que se
faga 0 acesso ao seu nterior.

- Grupo 11
Indicar o destino das conslrugdes anexas ao edifico principal,

- Grupo 12
Indicar o nimero de lugares de estacionamento previstos, privados ou piblicos, cobertos ou descobertos.

- Grupo13
Indicar qual o tipo de muro pretendido, se de vedago ou de suporte a terras.

" Os conceitos a considerar para o preenchimento da ficha com elementos estatisticos séo os constantes no Regime Juridico da Urbanizagéo e da
Edificagéo, no Decreto Regulamentar n 912009, de 29 de maio e no artigo 3. do Regulamento Municipal de Urbanizagéo e Edifcagao

" Os valores das éreas, be do volume de

ltima ser inferior ao decimetro.

por excesso para a unidade ou fragdo superior, o podendo esta

ANEXO II

Operacao de Loteamento — Ficha com Elementos Estatisticos

Requerente :

Local da
obra:

1. Entidade promotora
Pessoa singular

Empresa privada

Instituigao sem fins lucrativos
Estado / Administragao piblica
Outra -

2. Areas Totais (m2)

Do prédio a lotear

Da parcela sobrante

Da parcela / prédio objeto da operago de loteamento

Dos lotes

De implantagao

De a

De construgao
Habitagao
Comércio / Servigos
Restauragao e similares
Turismo

Indstria /

Agricultura
Uso geral

29 de maio de 2012. — O Presidente da Camara, Eng.° Antonio Borges.
206145692

MUNICIPIO DA VIDIGUEIRA

Aviso n.° 7842/2012

Para os efeitos previstos na alinea b), n.° 1 do artigo 37.° da Lei
n.° 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se ptblico, por meu despacho
de 18 de abril de 2012, foi celebrado contrato de trabalho em fungdes
publicas por tempo indeterminado, com inicio em 01 de maio de 2012,
conforme aviso publicado no Didrio da Republica n.° 215, 2.* série de
09 de novembro de 2011, com o trabalhador abaixo indicado:

Gongalo José Cunha Fontes, categoria de Especialista de Informatica
(grau 1 — Nivel 2), correspondente ao escaldo 1, indice 480, corres-
pondente a 1647,74€:

Mais se torna publico que, por meu despacho de 02 de maio de 2012,
nomeei para juri do periodo experimental:

Florbela Alexandra Nezario Amaro (Técnica Superior), Claudia Sofia
Trindade de Albuquerque (Técnica Superior), Francisco José Caipirra
Covas (Chefe de Divisdo de Administragdo Municipal);

7 de maio de 2012. — O Presidente da Camara Municipal, Manuel
Luis da Rosa Narra.
306133899

FREGUESIA DA MALVEIRA

Aviso (extrato) n.° 7843/2012

1 — De acordo com o disposto no artigo 34.° da Portarian.® 83-A/2009,
de 22 de janeiro, republicada pela portaria n.° 145-A/2011 de 6 de abril,
torna-se publico que a 29 de maio de 2012, foi homologada pelo Senhor
Presidente da Junta, Joaquim Manuel Ribas da Costa, a lista unitaria de
ordenagao final dos candidatos ao procedimento concursal de recruta-
mento para o preenchimento de dois postos de trabalho da carreira/ca-
tegoria de assistente técnico, cujo aviso de abertura n.° 20949/2011 foi
publicado no Didrio da Republica, n.° 202, 2.* série, de 20 de outubro
de 2011.

2 — Mais se informa que, em cumprimento do n.° 6 do artigo 36.°
da Portaria citada no ponto anterior, a referida lista, agora publicada, se
encontra afixada, nos locais de estilo, bem como disponivel em pagina
eletronica.

Lista Unitaria de Ordenacéo Final
1 — Ana Bela Marques Aratjo — 13,57 valores

2 — Ana Cristina Marujo dos Santos — 12,24 valores

29 de maio de 2012. — O Presidente da Freguesia da Malveira, Joa-
quim Manuel Ribas da Costa.
306144752





