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n.° 3 do artigo 20.°-A da Lei n.° 64-B/2011, de 30 de dezembro, aditado
pelo artigo 4.° da Lei n.° 20/2012, de 14 de maio.

A presente promogao ¢ efetuada ao abrigo do disposto nos n.*1 e
2 do artigo 20.°-A da Lei n.° 64-B/2011, de 30 de dezembro, aditado
pelo artigo 4.° da Lei n.° 20/2012, de 14 de maio, e na sequéncia da
autorizagdo concedida pelo Despacho n.° 9878-B/2012, de 20 de julho,
de Suas Exceléncias os Ministros de Estado e das Finangas e da Defesa
Nacional, publicado no Didrio da Republica, 2. série, n.° 140, de 20
de julho de 2012.

27 de julho de 2012. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur
Pina Monteiro, general.
206293071

FORGA AEREA
Comando de Pessoal da Forca Aérea

Direcéo de Pessoal

Despacho n.° 10625/2012

Manda o Chefe do Estado-Maior da Forca Aérea que o sargento em
seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado,
nos termos do n.° 1 do artigo 183.° e da alinea c) do artigo 262.° do
Estatuto dos Militares das For¢as Armadas, aprovado pelo Decreto-
-Lein.® 236/99, de 25 de junho, com as altera¢des introduzidas pelo
Decreto-Lei n.° 197-A/03, de 30 de agosto, por satisfazer as condi-
¢Oes gerais e especiais de promogdo estabelecidas no artigo 56.°,
na alinea b) do n.° 1 do artigo 263.° ¢ no n.° 3 do artigo 279.° do
mesmo Estatuto:

Quadro de Sargentos OPRDET
Sargento-ajudante:
1SAR OPRDET Q 049548-E Joao Carlos Ouro Sardinha CFMTFA.

Conta a antiguidade desde 22 de junho de 2005.

Fica colocado na respetiva lista de antiguidades a direita do SAJ
OPRDET 064423-E José Paulo Alves Pereira.

E integrado na posicdo 1 da estrutura remuneratéria do novo posto,
nos termos do n.° 1 do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 296/09, de 14 de
outubro.

9 de julho de 2012. — Por subdelegacdo do Comandante do Pessoal
da Forga Aérea, apds delegagdo do Chefe do Estado-Maior da Forga
Aérea, o Diretor, interino, José Alberto Fangueiro da Mata, COR/PILAV.

206295964

MINISTERIO DA ADMINISTRAGAO INTERNA

Gabinete do Secretério de Estado Adjunto
e da Administracao Interna

Alvara n.° 7/2012

Fago saber aos que este alvara virem que, atendendo ao que me
foi requerido pela empresa EXPLOMADE — Importagdo e Co-
mercializagio de Explosivos, L.%, com sede na Estrada da Eira do
Serrado, 40/44, Santo Antdnio, 9000-325 Funchal, pedindo licenga
para instalar um estabelecimento de armazenagem de produtos
explosivos, no lugar de Montado Coelho, freguesia do Monte,
concelho e distrito do Funchal, na Regido Autonoma da Madeira,
vistos os documentos do mesmo processo organizado nos termos
da legislacdo em vigor, hei por bem conceder ao requerente licenca
para a utilizagdo do estabelecimento supramencionado, nas con-
di¢des seguintes:

A) Produtos explosivos a armazenarem: Substancias explosivas e
objectos carregados de substincias explosivas (quadro 1, do Anexo);

B) Matérias perigosas a armazenarem;

C) Instalagdo eléctrica de iluminagdo: No interior do paiol ndo existe
instalacdo eléctrica;

D) Construgdes: (quadro 2, do Anexo).

1) Paiol de explosivos (tipo de construgdo e lotagdo): unidade de
armazenagem permanente, fixa, de superficie, de estrutura celular,
constituido por seis células, com paredes laterais em betdo armado,
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frente e traseira em alvenaria de tijolo, com as dimensdes exteriores
de 17,7 m x 5,40 m e a altura variavel entre 4,55 m ¢ 2,80 m. O pa-
vimento e o tecto sdo forrados a madeira, sendo a sua cobertura em
chapa de lusalite, formando uma s6 agua. A porta é em aluminio, de
abrir para fora.

Lotagdo: 8.700 kg de matéria activa (1740 kg por cada célula, excepto
a célula n.® 4 que ficara vazia).

2) Paiolim para detonadores: localizado a cerca de 25 m a Sul do
paiol de explosivo, constituido por duas células, com paredes laterais em
betdo armado, frente e traseira em alvenaria de tijolo, com as dimensdes
exteriores de 6,50 m x 5,40 m e a altura variavel entre 4,55 m e 2,80 m.
O pavimento e o tecto sdo forrados a madeira, sendo a sua cobertura
em chapa de lusalite, formando uma s6 agua. A porta ¢ em aluminio,
de abrir para fora.

Lotagdo: 50 000 detonadores

3) Construgdes sem matéria activa: Casa do guarda (quadro 3, do
Anexo).

4) Traveses (constituicdo e dimensdes): O paiol encontra-se tra-
vesado por barreiras naturais, em conformidade com a morfologia
do terreno.

5) Paredes fortes (constitui¢do e espessura): A divisdo da estrutura
celular é realizada através de paredes fortes de betdo armado com 30 cm
e 60 cm de espessura, sobressaindo 1 m em relagédo as paredes exteriores
e ao telhado do edificio.

E) Vedacdo: O estabelecimento de armazenagem encontra-se ve-
dado de forma a impedir a intruséo de pessoas estranhas, cumprindo
com o normativo vigente. O perimetro da zona vedada esté assinalado
por placas com indicagdo de «Perigo de Explosdo» e nos acessos
contém a inscrigdo «Proibida a Entrada a Pessoas Estranhasy, (qua-
dro 4, do Anexo).

F) Sinalizac@o das constru¢des: No interior do paiol e do paiolim,
proximo da entrada, em posi¢do bem visivel, devem encontrar-se afixa-
das as instrugdes sobre as condigdes de laboragdo e sobre as normas de
seguranga a observar, bem como, a indica¢do da natureza e da quantidade
maxima dos produtos explosivos que neles podem existir e os perigos
que oferecem. Na parede frontal do paiol e do paiolim existe uma ins-
crigdo, em letras bem legiveis, respeitante ao produto armazenado, sua
natureza, quantidade méaxima autorizada e correspondente divisdo de
risco (quadro 5, do Anexo).

G) Tipo de embalagens: As embalagens a utilizar no acondicionamento
para o transporte de produtos explosivos obedecem ao preceituado no
ADR (quadro 6, do Anexo).

H) Sistema de Vigilancia: O estabelecimento encontra-se pro-
tegido por um sistema de vigilancia permanente que assegura a
detecgdo de intrusos e que promove, em caso de urgéncia, 0 aviso
imediato das forgas de seguranca e dos bombeiros (quadro 7, do
Anexo).

1) Protec¢do electromagnética: Dois para-raios (quadro 8, do
Anexo).

J) Proteccado contra a electricidade estatica: Nas portas de acesso as
células existe uma ligacdo a terra, que permite descarga de qualquer
eventual electricidade estatica (quadro 9, do Anexo).

L) Meios de combate a incéndios: Extintores de pd quimico, baldes
de areia e deposito de agua com 75.000 litros com respectiva boca-de-
-incéndio. (quadro 10, do Anexo).

M) Zona de seguranga: A zona de seguranga deste estabelecimento
de armazenagem ¢ a area de terreno exterior aos edificios que o
constituem, determinada de acordo com a Tabela 1v, do Anexo vii,
ao Regulamento sobre a Seguranga dos estabelecimentos de Fabrico
e de Armazenagem de Produtos explosivos, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.° 139/2002, de 17 de Maio. A zona de seguranga encontra-se
devidamente assinalada por painéis com a indicag@o «Zona de Segu-
ranga de Estabelecimento de Armazenagem de Produtos Explosivosy
(quadro 11, do Anexo).

N) Pilhas a constituir (disposi¢do e dimensdes): De acordo com os
artigos 19.° e 20.° do Regulamento sobre a Seguranca dos Estabeleci-
mentos de Fabrico e Armazenagem de Produtos Explosivos, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 139/2002, de 17 de Maio.

O) Pessoal: (quadro 12, do Anexo)

P) Responsavel técnico geral: Eng. Frederico Manuel Resende Alves
Martins (quadro 13, do Anexo).

Q) Clausulas especiais: A descri¢ao pormenorizada das caracteristicas
intrinsecas a este estabelecimento de armazenagem consta no Anexo
a este Alvara, devendo ser observado o seu conteudo, fazendo parte
integrante deste titulo de licenciamento.

20 de Margo de 2011. — O Secretario de Estado Adjunto e da Admi-
nistragdo Interna, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.





