27600

MINISTERIO DA ADMINISTRAGAO INTERNA

8 | PROTECCAO ELECTROMAGNETICA

o bel esta pr contra as descargas electromagnéticas
atmosféricas por intermédio de dois para-raios, localizados, um no paiol de
explosivos e outro no paiolim de detonadores.

9 I PROTECGAO CONTRA A ELECTRICIDADE ESTATICA

Nas portas de acesso as celulas exnste uma Ilgagao a terra, que permite
descarga de I electrici

10 I MEIOS DE COMBATE A INCENDIOS

Extintores de po qulmlco, baldes de areia e depésito de agua com 75.000 litros
com

11 I ZONA DE SEGURANCA

A empresa tem titulo de posse sobre a ZS do determi
acordo com a Tabela IV do Anexo Vil ao RS do DL n. ° 139/2002, de 17MAR. O
Limite da ZS esta sinali (ver planta de locali;

12 | PESSOAL

| Dois funcionarios.

13 | RESPONSAVEL TECNICO

O senhor Eng.° Frederico Manuel Resende Alves Martins é o responsavel
pelo funcior o em confor com o
disposto no art.° 4.° do Decreto-Lei n° 87/2005, de 23 de Maio.

|anexo nsoriea Paginasis |

MINISTERIO DA ADM

ISTRAGAO INTERNA

Estabelecimento de Armazenagem de Produtos E: ivos
da empresa EXPLOMADE-IMPORTACAO E COMERCIALIZAGAO DE EXPLOSIVOS, LDA.
no lugar de M do Coelho, fr ia do Monte, concelho e distrito do Funchal,

Limite da zona de seguranga

Legenda:

1-Tanque de dgua

2 — Paiol de explosivos
3 —Para-raios

4 — Paiol de detonadores
5—Telheiro

6 — Casa do guarda

A zona de seguranga corresponde aos limites dos terrenos que se encontram na posse
da empresa EXPLOMADE-IMPORTAGAO E COMERCIALIZAGAO DE EXPLOSIVOS, LDA.
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Alvara n.° 8/2012

Fago saber aos que este alvara virem que, atendendo ao que me foi
requerido pela empresa PROPYRO — Produtos Pirotécnicos, L.%, com
sede na Rua Frei Manuel Santos, 47, 3060-459 Ourenta, pedindo licenca
para instalar um estabelecimento de armazenagem de produtos explo-
sivos, constituido por dois paidis permanentes, no lugar de Cabegos,
freguesia de Belver, concelho de Carrazeda de Ansides, no distrito de
Braganca, vistos os documentos do mesmo processo organizado nos
termos da legislacdo em vigor, hei por bem conceder ao requerente
licenga para a utilizagdo do estabelecimento supramencionado, nas
condigdes seguintes:

A) Produtos explosivos a armazenarem: Artificios Pirotécnicos da
classe 1, afectos as divisdes de risco 1.1, 1.3 e 1.4 e compatibilidade G
(quadro 1, do Anexo).

B) Matérias perigosas a armazenarem:

C) Instalagdo eléctrica de iluminagdo: No interior dos paidis ndo
existem instalagdes eléctricas. (quadro 4, do Anexo).

D) Construgdes:

1) Paiol n.° 1 (tipo de construgdo e lotagdo): um paiol de estrutura
celular, constituido por quatro células, com paredes em cimento, com as
dimensdes interiores de cada célula de 15,00 m x 9,40 m x 3,25 m. As
suas paredes sdo em alvenaria, lisas, ndo absorventes e as respectivas
divisorias sdo em betdo armado, com 30 cm ou 60 cm de espessura,
sobressaindo 1 m em relacgdo as paredes exteriores ¢ ao telhado do
edificio. O pavimento ¢ em laje de betdo armado com revestimento em
resina epoxi anti-estatica. O tecto ¢ do tipo placa, aligeirada, horizontal
e rebaixada, com cobertura em telha, formando duas aguas. A porta ¢
em aluminio, com borracha anti-faisca, de abrir para fora (quadro 2,
do Anexo).

Lotagdo do paiol: (quadro 2, do Anexo).

2) Paiol n.° 2 (tipo de construgdo e lotagao): um paiol de estrutura
celular, constituido por quatro células, com paredes em cimento, com
as dimensdes interiores de cada célula de 15,00 m x 9,40 m x 3,25 m.
As suas paredes sdo em alvenaria, lisas, ndo absorventes e as res-
pectivas divisorias sdo em betdo armado, com 30 cm ou 60 cm de
espessura, sobressaindo 1 m em relacdo as paredes exteriores ¢ ao
telhado do edificio. O pavimento é em laje de betdo armado com
revestimento em resina epoxi anti-estatica. O tecto ¢ do tipo placa,
aligeirada, horizontal e rebaixada, com cobertura em telha, formando
duas aguas. A porta ¢ em aluminio, com borracha anti-faisca, de
abrir para fora. Este paiol dista 70,46 m do paiol n.° 1 (quadro 2,
do Anexo).

Lotag@o do paiol: (quadro 2, do Anexo).

3) Construgdes sem matéria activa: Casa do guarda e tanque/depdsito
de agua (quadro 3, do Anexo).

4) Traveses: Ambos os paidis encontram-se parcialmente travesados.
O paiol n.° 1 encontra-se travesado na direcg@o da parte do algado prin-
cipal e lateral esquerdo (quadro 2, do Anexo). O paiol n.° 2 encontra-se
travesado na direc¢do do algado posterior e lateral esquerdo (quadro
2, do Anexo).

5) Paredes fortes (constituigdo e espessura): A divisdo da estrutura
celular ¢ efectuada por paredes fortes de betdo armado com 30 cm e
60 cm de espessura, sobressaindo 1 m em relagdo as paredes dos con-
tentores (quadro 2, do Anexo).

E) Sistema de Vigilancia: O estabelecimento encontra-se pro-
tegido por um sistema de vigilancia permanente que assegura a
detecgdo de intrusos e que promove, em caso de urgéncia, o aviso
imediato das forcas de seguranga e dos bombeiros (quadro 8, do
Anexo).

F) Tipo de embalagens: As embalagens a utilizar no acondicionamento
para o transporte de produtos explosivos obedecem ao preceituado no
ADR (quadro 7, do Anexo).

G) Pilhas a constituir (disposi¢ao ¢ dimensdes): Em conformidade
com os artigos 19.° e 20.°, do Regulamento sobre a Seguranga dos
Estabelecimentos de Fabrico € Armazenagem de Produtos Explosivos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 139/02, de 17 de Maio.

H) Protecg@o electromagnética: Os paidis encontram-se convenien-
temente protegidos por para-raios (quadro 10, do Anexo).

I) Meios de proteccdo contra incéndios: No exterior e junto da porta
de cada célula dos paidis, existe um extintor, um balde de areia e uma
pa, devidamente sinalizados. No centro do algado principal de ambos
os paidis e junto ao portdo de entrada principal deste estabelecimento
de armazenagem existem bocas-de-incéndio, devidamente sinalizadas
(quadro 12, do Anexo).

J) Zona de seguranca: A zona de seguranga deste estabelecimento
de armazenagem ¢ a area de terreno exterior aos edificios que o cons-
tituem, delimitada pelos limites da propriedade na posse da empresa,
conforme planta anexa. O perimetro da zona de seguranga encontra-se
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devidamente assinalado por painéis com a indicacdo «Zona de Segu-
ranga de Estabelecimento de Armazenagem de Produtos Explosivos»
(quadro 5, do Anexo).

L) Vedagao: O estabelecimento de armazenagem de produtos ex-
plosivos encontra-se vedado de forma a impedir a intrusdo de pessoas
estranhas num perimetro nao inferior ao estipulado pelo normativo
vigente. Ao longo da vedagdo existem painéis bem visiveis ostentando
a inscri¢do «Perigo de Explosdo» e junto das entradas e saidas a ins-
cricdo «Proibida a Entrada a Pessoas Estranhas ao Estabelecimento»
(quadro 6, do Anexo).

M) Sinalizagdo de acessos: No interior do paiol e proéximo da
entrada, em posi¢do bem visivel, devem encontrar-se afixadas as
instrugdes sobre as condi¢des de laboragdo e sobre as normas de
seguranga a observar, bem como, a indicagdo da natureza e da quan-
tidade maxima dos produtos explosivos que neles podem existir e
os perigos que oferecem. Na parede frontal dos paidis existe uma
inscri¢do, em letras bem legiveis, respeitante ao produto armaze-
nado, sua natureza, quantidade maxima autorizada e correspondente
divisdo de risco.

N) Pessoal: (quadro 14, do Anexo).

0O) Responsavel técnico geral: Vitor Telmo de Oliveira e Alexandre
Rocha Simado.

P) Clausulas especiais: A descri¢cdo pormenorizada das caracteristicas
intrinsecas a este estabelecimento de armazenagem consta no Anexo
a este Alvara, devendo ser observado o seu conteudo, fazendo parte
integrante deste titulo de licenciamento.

Este Alvara foi renovado nos termos do n.° 1, do artigo 2,° do Decreto-
-Lein.® 87/2005, de 23 de Maio, e substitui para todos os efeitos o Alvara
n.° 822, de 13 de Agosto de 1998.

20 de Marco de 2011. — O Secretério de Estado Adjunto e da Admi-
nistragdo Interna, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.

MINISTERIO DA ADMINISTRAGAO INTERNA

ANEXO N° 01/11/EA, do ALVARA N.°

ESTABELECIMENTO DE ARMAZENAGEM DE PRODUTOS EXPLOSIVOS
Empresa PROPYRO — PRODUTOS PIROTECNICOS, LDA.
Lugar de Cabecos, freguesia de Belver, concelho de Carrazeda de
Ansiaes, distrito de Braganga

1 | PRODUTOS ARMAZENADOS

Tipo de produto N° ONU | Classe cl‘; g:iir?ga‘;eéo
Artificios de divertimento 0333 1 11G
Artificios de divertimento 0335 1 136G
Artificios de divertimento 0336 1 14G
Artificios de divertimento 0337 1 148

ANEXO N° 01/11/EA
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2 | CONSTRUGOES COM PRODUTOS EXPLOSIVOS

Paiol n° 1
| Produtos explosivos ou o o o .
% substincias perigosas Artificios de divertimento da divisao de risco 1.4.
3
© | Lotagdo 20.000 Kg
« | Produtos explosivos ou . L A :
% substincias perigosas Artificios de divertimento da divisao de risco 1.3.
3
© Lotagdo 7.500 Kg
Produtos explosivos ou
- . . s :
? | substancias perigosas Artificios de divertimento da divisdo de risco 1.3.
£
8 | Lotagao 7.500 Kg
Produtos explosivos ou
- . . s :
% | substancias perigosas Artificios de divertimento da divisao de risco 1.4.
E
S | Lotagso 20.000 Kg
Dimensées Interior da célula: 15,00%9,40%3,25 m.
Travesamento Muros de terra na direcgao de parte do algado principal e
lateral esquerdo.
Exteriores: Alvenaria, lisas, ndo absorventes, de facil
limpeza, pintadas, interior e exteriormente, de cor
branca.
Paredes

Materiais de

Divisdrias: Fortes de betdo armado, com 30 ou 60 cm de
espessura, sobressaindo 1 m em relagdo as paredes
exteriores e ao telhado do edifici

Pavimento

Lage de betdo armado com revestimento em resina
epoxi anti-estatica.

Tecto Placa aligeirada, horizontal e rebaixada.
Cobertura Telha, em duas aguas.
Porta Aluminio com borracha anti-faisca, de abrir para fora.

ANEXO N° 01/11/EA
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2 | CONSTRUGOES COM PRODUTOS EXPLOSIVOS (CONTINUAGAO)

Paiol n°® 2
| Produtos explosivos ou . o o .
éll substancias perigosas Artificios de divertimento da divisdo de risco 1.1
S
© | Lotagao 600 Kg
« | Produtos explosivos ou o o o )
éi substancias perigosas Artificios de divertimento da divisdo de risco 1.3.
3
Lotagdo 7.500 Kg
Produtos explosivos ou L o o .
.:_- substancias perigosas Artificios de divertimento da divisdo de risco 1.3.
E
8 | Lotacao 7.500 Kg
Produtos explosivos ou L N o .
:- substancias perigosas Artificios de divertimento da divisdo de risco 1.4.
£
S8 | Lotagao 20.000 Kg
Dimensées Interior da célula: 15,00x9,40x3,25 m.
Muros de terra na direcgao do algado posterior e lateral
Travesamento
esquerdo.
Exteriores: Alvenaria, lisas, ndao absorventes, de facil
limpeza, pintadas, interior e exteriormente, de cor
branca.
Paredes
Divisérias: Fortes de betdo armado, com 30 ou 60 cm de
espessura, sobressaindo 1 m em relagdo as paredes
exteriores e ao do edifici
. Lage de betdo armado com revestimento em resina
Pavimento

Materiais de
construgéo

epoxi anti-estatica.

Tecto

Placa aligeirada, horizontal e rebaixada.

Cobertura

Telha, em duas aguas.

Porta

Aluminio com borracha anti-faisca, de abrir para fora.

ANEXO N° 01/11/EA
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3 | CONSTRUGOES COM MATERIAL INERTE

9 | SINALIZACAO DE ACESSOS

Identificagao

Casa do guarda

Tanque/depésito de agua Os paidis tém afixadas, no seu interior e proximo da entrada, em posigdo bem
visivel, instrugdes sobre as condigdes de laboragdo ou de funcionamento e sobre as
normas de seguranga a observar, bem como a indicagdo da natureza e da
quantidade maxima dos produtos explosivos que nele podem existir e os perigos
que oferecem.

Na parede frontal do paiol, e em local bem visivel, existe uma inscricdo em letras
bem legiveis, respeitante ao produto armazenado, sua natureza, quantidade maxima
autorizada e correspondente divisdo de risco.

10 | PROTECCAO ELECTROMAGNETICA

Os paibis encontram-se convenier pre idos por trés para-raios, existindo
no pro do beleci 1to documento técnico a atestar a operacionalidade
desse dispositivo.

11 | PROTECGAO CONTRA A ELECTRICIDADE ESTATICA

12 MEIOS DE COMBATE A INCENDIOS
4 | ENERGIA A UTILIZAR

N N P N N - - Como meios de combate a incéndios, o estabelecimento disp6e, no exterior e junto
No interior dos paidis ndo existem instalagdes eléctricas.

da porta de cada célula dos paidis, um extintor, um balde de areia e uma pa,
devidamente sinalizados.

Existem ainda, no centro do algado pnncupal de ambos os palms e junto ao portdo
LANEXO N° 01/11/EA Pagina 47| de entrada principal do bo ite

que séo ali das através dum tanque/deposno de agua existente no
estabelecimento, com uma capacidade de 33 m®.

ANEXO N° 01/11/EA Péﬂina 6/7 I
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5 | ZONA DE SEGURANCA . A -
MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA

A zona de seguranga do estabelecimento de armazenagem de produtos explosivos é
a area de terreno exterior aos edificios que o constituem, i pelos limites da
propriedade da empresa (artigo 6° do Decreto-Lei n° 87/2005, de 23 de Maio - ver
planta em anexo).

13 PROTECCAO INDIVIDUAL
O perimetro da zona de seguranga encontra-se devidamente assinalado por painéis
com a indicagdo “ZONA DE SEGURANCA DE ESTABELECIMENTO DE
ARMAZENAGEM DE PRODUTOS EXPLOSIVOS”.

6 | VEDAGAO
14 | PESSOAL

[o] b il 1ito de ar de produtos explosivos encontra-se vedado de
forma a impedir a intrusdo de pessoas estranhas num perimetro nao inferior ao Um funcionario.
indicado no n° 8 do artigo 12° do Regulamento de Seguranga dos Estabelecimentos
de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos, aprovado pelo Decreto-Lei n°
139/2002, de 17 de Maio (39 metros contados a partir das paredes exteriores dos
paiois).

Ao longo da vedaga i inéis bem visivei: 1do a inscrigao “PERIGO
DE EXPLOSAO” e junto das entradas e saidas a inscrigao “PROIBIDA A ENTRADA A A =
PESSOAS ESTRANHAS AO ESTABELECIMENTO”. 15 | RESPONSAVEL TECNICO GERAL

O cargo de responsavel técnico geral pelo i de de produtos
explosivos sera exercido por Vitor Telmo de Oliveira e por Alexandre Rocha Siméao.

7 | EMBALAGEM PARA TRANSPORTE

As embalagens a utilizar no acondicionamento para o transporte dos produtos
ao p! ituado no ADR

8 | SISTEMA DE VIGILANCIA PERMANENTE

o il 1to encontra i por um si de vigilancia permanente
que assegura a detecgao de mtrusos e que promove, em caso de urgéncia, o aviso
imediato das forgas de seguranga e dos bombeiros.

O sistema referido consiste num servigo de vigilantes, dispondo de adequados
meios de telecomunicagoes.
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beleci de Ar de Produtos
empresa PROPYRO — PRODUTOS PIROTECNICOS, LDA.

Lugar de Cabegos, freguesia de Belver, concelho de Carrazeda de Ansides, distrito de Braganga.

Zona de seguranca

0 Casa do guarda

Zona
$9 PR & 7 e
Q?&} (N seguranga
PR
paoLy " PAIOL 2

Zona de seguranga

Zona de seguranca

Legenda:
PR — Para-raios; C1 — Célula 1, C2 — Célula 2; C3 — Célula 3; C4 — Célula 4.
A zona de seguranca corresponde aos limites de propriedade da empresa.

206306266
Alvara n.° 9/2012

Faco saber aos que este alvara virem que, atendendo ao que me foi
requerido por Manuel Duarte Costa, com residéncia na Rua dos Palames,
60, freguesia de Meda, concelho de Meda, no distrito do Guarda, com
o NIF 171275462, pedindo licenga para instalar um estabelecimento de
armazenagem de produtos explosivos no lugar de Quelhos, freguesia e
concelho da Meda, no distrito da Guarda, constituido por trés paiodis perma-
nentes, vistos os documentos do mesmo processo, organizado nos termos
da legislagdo em vigor, hei por bem conceder ao requerente licenca para a
utilizac@o do estabelecimento supramencionado, nas condigdes seguintes:

A) Produtos explosivos a armazenarem: Artificios Pirotécnicos da
classe 1, afectos as divisdes de risco 1.3 e 1.4 e compatibilidade G e S
(quadro 1, do Anexo).

B) Matérias perigosas a armazenarem:

C) Instalagdo eléctrica de iluminagdo: No interior do paiol ndo existe
instalacdo eléctrica (quadro 4, do Anexo).

D) Construgdes

1) Edificio n.° 5 — Paiol de explosivos (tipo de construgdo e lotagéo): As
paredes laterais e a parede posterior sdo em alvenaria, lisas e de facil limpeza. A
parede frontal ¢ em chapa isotérmica, com isolamento em poliuretano expandido.
Possui as dimensoes interiores de 4,50 m x 4,50 m x 2,80 m. O pavimento ¢ em
cimento, liso, revestido com tinta «Epoxy». A sua cobertura e porta sio também
em chapa isotérmica com isolamento em poliuretano (quadro 2, do Anexo).

Lotac@o do paiol: 300 kg de matéria activa (quadro 2, do Anexo).

2) Edificio n.° 6 — Paiol de explosivos (tipo de construgdo e lota-
¢do): As paredes laterais e a parede posterior s3o em alvenaria, lisas
e de facil limpeza. A parede frontal é em chapa isotérmica, com iso-
lamento em poliuretano expandido. Possui as dimensdes interiores de
4,40 m x 4,90 m x 2,20 m. O pavimento é em cimento, liso, revestido
com tinta «kEpoxy». A sua cobertura e porta sdo também em chapa iso-
térmica com isolamento em poliuretano (quadro 2, do Anexo).

Lotac@o do paiol: 350 kg de matéria activa (quadro 2, do Anexo).

3) Edificio n.° 7— Paiol de explosivos (tipo de construgdo e lota-
¢do): As paredes laterais e a parede posterior s3o em alvenaria, lisas
e de facil limpeza. A parede frontal é em chapa isotérmica, com iso-
lamento em poliuretano expandido. Possui as dimensdes interiores de
3,00 m x 3,10 m x 3,10 m. O pavimento ¢ em cimento, liso, revestido
com tinta «Epoxy». A sua cobertura e porta sdo também em chapa iso-
térmica com isolamento em poliuretano (quadro 2, do Anexo).

Lotagdo do paiol: 500 kg de matéria activa (quadro 2, do Anexo).

4) Construgdes sem matéria activa: (quadro 3, do Anexo).

Edificios n.° 1,n.°2,n.°3,n.°4,n.°8 en.’ 9.
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5) Traveses: Todos os paidis encontram-se travesados, através de muros
de terra, em todas as direcgdes excepto na zona frontal (quadro 2, do Anexo).

E) Zona de seguranga: A zona de seguranga minima deste estabelecimento
de armazenagem ¢ a 4rea de terreno exterior aos edificios que o constituem,
delimitada por uma linha que dista dos edificios n.”* 5, 6 e 7, respectivamente,
34 m, 35 m e 40 m, contados das paredes exteriores destes, conforme indicado
na planta anexa. O perimetro da zona de seguranga encontra-se devidamente
assinalado por painéis com a indicagdo «Zona de Seguranga de Estabele-
cimento de Armazenagem de Produtos Explosivos» (quadro 5, do Anexo).

F) Vedagao: O estabelecimento de armazenagem encontra-se vedado
de forma a impedir a intrusdo de pessoas estranhas, estando a vedagdo
colocada nos termos do normativo vigente. Ao longo da vedag@o exis-
tem painéis bem visiveis ostentando a inscri¢do «Perigo de Explosdo»
e junto das entradas e saidas a inscri¢do «Proibida a Entrada a Pessoas
Estranhas ao Estabelecimento» (quadro 6, do Anexo).

G) Tipo de embalagens: As embalagens a utilizar no acondicionamento
para o transporte de produtos explosivos obedecem ao preceituado no
ADR (quadro 7, do Anexo).

H) Sistema de Vigilancia: O estabelecimento encontra-se protegido
por um sistema de vigilancia permanente que assegura a deteccdo de
intrusos e que promove, em caso de urgéncia, o aviso imediato das forgas
de seguranca e dos bombeiros (quadro 8, do Anexo).

1) Sinalizagdo de acessos: No interior do paiol e proximo da entrada,
em posi¢do bem visivel, devem encontrar-se afixadas as instrugdes sobre
as condigoes de laboracdo e sobre as normas de seguranca a observar,
bem como, a indicagdo da natureza e da quantidade maxima dos produ-
tos explosivos que neles podem existir e os perigos que oferecem. Na
parede frontal dos paidis existe uma inscrigdo, em letras bem legiveis,
respeitante ao produto armazenado, sua natureza, quantidade maxima
autorizada e correspondente divisdo de risco (quadro 9, do Anexo).

J) Protecgdo electromagnética: Os paidis encontram-se conveniente-
mente protegidos por para-raios (quadro 10, do Anexo).

L) Meios de protec¢do contra incéndios: Extintores e uma boca-de-
-incéndio (quadro 12, do Anexo).

M) Pessoal: (quadro 14, do Anexo).

N) Responsavel técnico geral: Manuel Duarte Costa.

O) Clausulas especiais: A descrigdo pormenorizada das caracteristicas
intrinsecas a este estabelecimento de armazenagem consta no Anexo
a este Alvara, devendo ser observado o seu conteudo, fazendo parte
integrante deste titulo de licenciamento.

Este Alvara foi renovado nos termos do n.° 1, do artigo 2.° do Decreto-
-Lein.® 87/2005, de 23 de Maio, e substitui para todos os efeitos o Alvara
n.° 389, de 30 de Julho de 1951.

20 de Marco de 2011. — O Secretario de Estado Adjunto e da Admi-
nistragdo Interna, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.

MINISTERIO DA ADMINISTRAGAO INTERNA

ANEXO N° 01/11/EA, do ALVARA N.°

Estabelecimento de Armazenagem de Produtos Explosivos
de “MANUEL DUARTE DA COSTA”
Lugar de Quelhos, freguesia e concelho da Meda, distrito da Guarda.

1 PRODUTOS ARMAZENADOS

Artificios de divertimento 0335 1 136G
Artificios de divertimento 0336 1 14G
Artificios de divertimento 0337 1 14s
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