
27606  Diário da República, 2.ª série — N.º 152 — 7 de agosto de 2012 

 Alvará n.º 10/2012
Faço saber aos que este alvará virem que, atendendo ao que me 

foi requerido pela empresa A. M. Pirotécnica, L.da, com sede na Es-
trada Nacional 103 -5, n.º 76, Vila Verde de Raia, 5400 -805 Chaves, 
com o NIPC 502714778, pedindo licença para instalar um esta-
belecimento de armazenagem de produtos explosivos, constituído 
por cinco paióis permanentes, no lugar de Pias, freguesia de Vila 
Verde Raia, concelho de Chaves, no distrito de Vila Real, vistos 
os documentos do mesmo processo organizado nos termos da 
legislação em vigor, hei por bem conceder ao requerente licença 
para a utilização do estabelecimento supramencionado, nas con-
dições seguintes:

A) Produtos explosivos a armazenarem: Artifícios Pirotécnicos da 
classe 1, afectos às divisões de risco 1.3 e 1.4 e compatibilidade G 
(quadro 1, do Anexo).

B) Matérias perigosas a armazenarem:
C) Instalação eléctrica de iluminação: No interior dos paióis não 

existem instalações eléctricas. (quadro 4, do Anexo).
D) Construções:
1) Paiol n.º 1 (tipo de construção e lotação): as suas paredes são 

em alvenaria de tijolo, rebocadas a areado fino, comas dimensões 
de 5,00 m × 5,00 m × 4,30 m. O pavimento é em betonilha de 
cimento, liso e coberto com tela de borracha. O tecto encontra -se 
guarnecido com lã de vidro e revestido a alumínio, com cobertura 
em telha de barro, formando uma só água. A porta é em madeira 
revestida a folha de zinco, com abertura para o exterior. (quadro 2, 
do Anexo).

Lotação do paiol: (quadro 2, do Anexo).
2) Paiol n.º 2 (tipo de construção e lotação): As suas paredes são 

em alvenaria de tijolo, rebocadas no interior e exterior a areado fino, 
com as dimensões de 5,00 m × 5,00 m × 3,90 m. O pavimento é em 
betonilha de cimento, liso e coberto com tela de borracha. O tecto 
encontra -se guarnecido com lã de vidro e revestido a alumínio, com 
cobertura em telha de barro, formando uma só água. A porta é em 
madeira revestida a folha de zinco, com abertura para o exterior. 
(quadro 2, do Anexo).

Lotação do paiol: (quadro 2, do Anexo).
3) Paiol n.º 3 (tipo de construção e lotação): As suas paredes são 

em alvenaria de tijolo, rebocadas no interior e exterior a areado fino, 
com as dimensões de 5,00 m × 5,00 m × 3,90 m. O pavimento é em 
betonilha de cimento, liso e coberto com tela de borracha. O tecto 
encontra -se guarnecido com lã de vidro e revestido a alumínio, com 
cobertura em telha de barro, formando uma só água. A porta é em 
madeira revestida a folha de zinco, com abertura para o exterior. 
(quadro 2, do Anexo).

Lotação do paiol: (quadro 2, do Anexo).
5) Paiol n.º 5 (tipo de construção e lotação): As suas paredes são 

em alvenaria de tijolo, rebocadas no interior e exterior a areado fino, 
com as dimensões de 5,00 m × 5,00 m × 3,90 m. O pavimento é em 
betonilha de cimento, liso e coberto com tela de borracha. O tecto 
encontra -se guarnecido com lã de vidro e revestido a alumínio, com 
cobertura em telha de barro, formando uma só água. A porta é em 
madeira revestida a folha de zinco, com abertura para o exterior. 
(quadro 2, do Anexo).

Lotação do paiol: (quadro 2, do Anexo).
3) Construções sem matéria activa: Escritório, Casa de Equipamento 

Electrónico, Contentor 1, Contentor 2 e Contentor 3 (quadro 3, do Anexo).
4) Traveses: Todos os paióis encontram -se travesados em todas as 

direcções (quadro 2, do Anexo).

E) Zona de segurança: A zona de segurança deste estabelecimento 
de armazenagem é a área de terreno exterior aos edifícios que o cons-
tituem, circunscrita aos limites da propriedade na posse da empresa, 
conforme planta anexa. O perímetro da zona de segurança encontra -se 
devidamente assinalado por painéis com a indicação «Zona de Segu-
rança de Estabelecimento de Armazenagem de Produtos Explosivos» 
(quadro 5, do Anexo).

F) Vedação: O estabelecimento de armazenagem de produtos explo-
sivos encontra -se vedado pelos limites da propriedade, a uma distância 
superior à estipulada no normativo vigente, de forma a impedir a intrusão 
de pessoas estranhas. Ao longo da vedação existem painéis bem visíveis 
ostentando a inscrição «Perigo de Explosão» e junto das entradas e saídas 
a inscrição «Proibida a Entrada a Pessoas Estranhas ao Estabelecimento» 
(quadro 6, do Anexo).

G) Tipo de embalagens: As embalagens a utilizar no acondicionamento 
para o transporte de produtos explosivos obedecem ao preceituado no 
ADR (quadro 7, do Anexo).

H) Pilhas a constituir (disposição e dimensões): Em conformidade 
com os artigos 19.º e 20.º, do Regulamento sobre a Segurança dos 

Estabelecimentos de Fabrico e Armazenagem de Produtos Explosivos, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 139/02, de 17 de Maio.

I) Sistema de vigilância: O estabelecimento encontra -se pro-
tegido por um sistema de vigilância permanente que assegura a 
detecção de intrusos e que promove, em caso de urgência, o aviso 
imediato das forças de segurança e dos bombeiros (quadro 8, do 
Anexo).

J) Sinalização de acessos: No interior do paiol e próximo da 
entrada, em posição bem visível, devem encontrar -se afixadas as 
instruções sobre as condições de laboração e sobre as normas de 
segurança a observar, bem como, a indicação da natureza e da quan-
tidade máxima dos produtos explosivos que neles podem existir e 
os perigos que oferecem. Na parede frontal dos paióis existe uma 
inscrição, em letras bem legíveis, respeitante ao produto armazenado, 
sua natureza, quantidade máxima autorizada e correspondente divisão 
de risco (quadro 9, do Anexo).

L) Protecção electromagnética: Os paióis encontram -se conveniente-
mente protegidos por pára -raios (quadro 10, do Anexo).

M) Protecção contra a electricidade estática: (quadro 11, do 
Anexo).

N) Meios de protecção contra incêndios: O Estabelecimento dispõe 
de meios de combate a incêndios portáteis, capazes de extinguir um foco 
de incêndio logo no seu início. (quadro 12, do Anexo).

O) Pessoal: (quadro 13, do Anexo).
P) Responsável técnico geral: Anselmo Quintino Ramos Marçal, Es-

perança de Oliveira Moura Marçal e Carlos Manuel de Oliveira Chaves 
(quadro 14, do Anexo).

Q) Cláusulas especiais: A descrição pormenorizada das características 
intrínsecas a este estabelecimento de armazenagem consta no Anexo 
a este Alvará, devendo ser observado o seu conteúdo, fazendo parte 
integrante deste título de licenciamento.

23 de Março de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto e da Admi-
nistração Interna, José Manuel Vieira Conde Rodrigues. 
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANEXO Nº 01/11/EA, do ALVARÁ N.º ________

ESTABELECIMENTO DE ARMAZENAGEM DE PRODUTOS EXPLOSIVOS

Empresa A. M. PIROTÉCNICA, LDA.
Lugar de Pias, freguesia de Vila Verde da Raia, concelho de Chaves,

distrito de Vila Real

1 PRODUTOS ARMAZENADOS PARA VENDA

Tipo de produto Nº ONU Classe Código de
classificação

Artigos Pirotécnicos 0336 1 1.4 G
Artigos Pirotécnicos 0335 1 1.3 G

----------------------------------------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------------------------------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------------------------------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------------------------------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------------------------------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------------------------------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------------------------------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------------------------------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------------------------------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------------------------------------- ----------------- ----------------- -----------------
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

2 CONSTRUÇÕES COM PRODUTOS EXPLOSIVOS

Paiol N.º 1

Ed
ifí

cio

Função Armazenagem de artigos pirotécnicos
Produtos
explosivos

Baterias, candelas, balonas, foguetes, artifícios de
divertimento

Lotação e
Classificação 1.750 kg (peso liquido) – 1.3G e 1.4G

---
---

---
---

---
- -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

---
---

---
---

---
- -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

---
---

---
---

---
- -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Dimensões: (m) 5,00 X 5,00 X 4,25

Travesamento Travesado em todas as direcções

Materiais
de
construção

Paredes
Paredes em alvenaria de tijolo, rebocadas a areado

fino e pintadas de branco.

Pavimento Pavimento em betonilha de cimento, liso e coberto com
tela de borracha.

Tecto Em lã de vidro revestido a alumínio.
Cobertura Telha de barro.

Porta Porta em madeira revestida a folha de zinco e com
abertura para o exterior.
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

2 CONSTRUÇÕES COM PRODUTOS EXPLOSIVOS

Paiol N.º 2

Ed
ifí

cio

Função Armazenagem de artigos pirotécnicos
Produtos
explosivos

Baterias, candelas, balonas, foguetes, artifícios de
divertimento

Lotação e
Classificação 1.750 kg (peso liquido) – 1.3G e 1.4G

---
---

---
---

-

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

---
---

---
-

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

---
---

---

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Dimensões (m) 5,00 X 5,00 X 4,25

Travesamento Travesado em todas as direcções

Materiais
de
construção

Paredes
Paredes em alvenaria de tijolo, rebocadas no interior

e exterior a areado fino e pintadas de branco.

Pavimento Pavimento em betonilha de cimento, liso e coberto
com tela de borracha.

Tecto Em lã de vidro revestido a alumínio.

Cobertura Telha de barro.

Porta Porta de madeira revestida a folha de zinco e com
abertura para o exterior.
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

2 CONSTRUÇÕES COM PRODUTOS EXPLOSIVOS

Paiol N.º 4

Ed
ifí

cio

Função Armazenagem de artigos pirotécnicos
Produtos
explosivos

Baterias, candelas, balonas, foguetes, artifícios de
divertimento

Lotação e
Classificação 3.250 kg (peso liquido) – 1.3G e 1.4G

---
---

---
---

--

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

---
---

---
---

- -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

---
---

---
---

- -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Dimensões (m) 5,00 X 5,00 X 4,25

Travesamento Travesado em todas as direcções

Materiais
de
construção

Paredes
Paredes em alvenaria de tijolo, rebocadas no interior e

exterior a areado fino e pintadas de branco.

Pavimento Pavimento em betonilha de cimento, liso e coberto
com tela de borracha.

Tecto Em lã de vidro revestido a alumínio.
Cobertura Telha de barro.
Porta e
Janela

Porta em madeira revestida a folha de zinco e com
abertura para o exterior.
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

2 CONSTRUÇÕES COM PRODUTOS EXPLOSIVOS

Paiol N.º 3

Ed
ifí

cio

Função Armazenagem de artigos pirotécnicos
Produtos
explosivos

Baterias, candelas, balonas, foguetes, artifícios de
divertimento

Lotação e
Classificação 2.200 kg (peso liquido) – 1.3G e 1.4G

---
---

---
-

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

---
---

---
---

-- --------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

---
---

---
---

- --------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Dimensões (m) 5,00 X 5,00 X 4,25

Travesamento Travesado em todas as direcções.

Materiais
de
construção

Paredes
Paredes em alvenaria de tijolo, rebocadas no interior e

exterior a areado fino e pintadas de branco.

Pavimento Pavimento em betonilha de cimento, liso e coberto com
tela de borracha.

Tecto Em lã de vidro revestido a alumínio.
Cobertura Telha de barro.
Portas e
Janela

Porta em madeira, revestida a folha de zinco e com
abertura para o exterior.
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

2 CONSTRUÇÕES COM PRODUTOS EXPLOSIVOS

Paiol N.º 5

Ed
ifí

cio

Função Armazenagem de artigos pirotécnicos
Produtos
explosivos

Baterias, candelas, balonas, foguetes, artifícios de
divertimento

Lotação e
Classificação 2.200 kg (peso liquido) – 1.3G e 1.4G

---
---

---
-

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

---
---

---
---

--

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

---
---

---
---

---

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Dimensões (m) 5,00 X 5,00 X 4,25

Travesamento Travesado em todas as direcções

Materiais
de
construção

Paredes
Paredes em alvenaria de tijolo, rebocadas no interior e

exterior a areado fino e pintadas de branco.

Pavimento Pavimento em betonilha de cimento, liso e coberto com
tela de borracha.

Tecto Em lã de vidro revestido a alumínio.
Cobertura Telha de barro.

Porta Porta em madeira revestida a folha de zinco e com
abertura para o exterior.
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

3 CONSTRUÇÕES COM MATERIAL INERTE

Identificação Dimensões (m)

Edifício n.º 6 – Escritório 3,00 X 3,00 X 4,00
Edifício n.º 7 – Casa de Equipamento Electrónico 3,00 X 3,00 X 4,00
Edifício n.º 8 - Contentor 1 8,00 X 2,00 X 2,65
Edifício n.º 9 - Contentor 2 6,00 X 2,50 X 2,65
Edifício n.º 10 – Contentor 3 8,00 X 2,00 X 2,65
Existe um telheiro para inertes acoplado ao paiol n.º 1 7,50 X 4,00 X 2,50
------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

4 ENERGIA A UTILIZAR

As instalações eléctricas existem apenas nos edifícios com material inerte
(edifícios nºs 6, 7, 8, 9 e 10)

5 ZONA DE SEGURANÇA

A zona de segurança do estabelecimento é constituída pelos terrenos exteriores,
envolventes aos edifícios, circunscrita aos limites da propriedade na posse da
empresa, conforme planta anexa. Esta zona de segurança permite observar
todos os requisitos legais constantes no artigo 12º do Regulamento de
Segurança de Estabelecimento de Armazenagem de Produtos Explosivos m
vigor.

O perímetro da zona de segurança encontra-se devidamente assinalado por
painéis com a indicação “ZONA DE SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTO DE
ARMAZENAGEM DE PRODUTOS EXPLOSIVOS”.

6 VEDAÇÃO

O estabelecimento encontra-se vedado pelos limites da propriedade, ou seja, a
vedação encontra-se a uma distância superior à prevista no nº 8 do artigo 12º do
RS em vigor.

Na vedação existem painéis bem visíveis ostentando a inscrição “PERIGO DE
EXPLOSÃO” e junto da entrada a inscrição “PROIBIDA A ENTRADA A
PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO”.
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

7 EMBALAGEM PARA TRANSPORTE

As embalagens a utilizar no acondicionamento para transporte de produtos
explosivos obedecem ao preceituado no Regulamentação do Transporte de
Mercadorias Perigosas por Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41-A/2010 de
29 de Abril.

8 SISTEMA DE VIGILÂNCIA PERMANENTE

O estabelecimento está protegido por um sistema de vigilância permanente que
assegura a detecção de intrusos e que promove, em caso de urgência, as forças
de segurança e dos bombeiros.
O sistema de vigilância permanente é constituído detectores de intrusão e
incêndios.

9 SINALIZAÇÃO DE ACESSOS

Os edifícios possuem afixado, no seu interior e próximo da entrada, em posição
bem visível, instruções sobre as condições de laboração ou de funcionamento e
sobre as normas de segurança a observar, bem como a indicação da natureza e
da quantidade máxima dos produtos explosivos que nele podem existir e os
perigos que oferecem.

Na zona frontal dos edifícios que constituem o estabelecimento, e em local bem
visível, existe uma inscrição em letras bem legíveis, respeitante ao produto
armazenado, sua natureza, quantidade máxima autorizada e correspondente
divisão de risco.
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

14 RESPONSÁVEL TÉCNICO GERAL

O cargo de responsável técnico geral pelo estabelecimento de armazenagem
de produtos explosivos será exercido por:

ANSELMO QUINTINO RAMOS MARÇAL
ESPERANÇA DE OLIVEIRA MOURA MARÇAL
CARLOS MANUEL DE OLIVEIRA CHAVES
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

10 PROTECÇÃO ELECTROMAGNÉTICA

O estabelecimento está protegido das descargas atmosféricas por intermédio de
um pára-raios.

11 PROTECÇÃO CONTRA A ELECTRICIDADE ESTÁTICA

Deverão ser implementadas medidas de protecção adequadas ao nível do
calçado e vestuário utilizado pelas pessoas que frequentam os paióis, bem como
no que se refere à limpeza dos edifícios, evitando que nos mesmos se acumulem
poeiras.

12 MEIOS DE COMBATE A INCÊNDIOS

O estabelecimento dispõe de um sistema de combate a incêndios aprovado pelo
Centro Distrital de Operações de Socorro de Vila Real.

O estabelecimento dispõe de meios de combate a incêndios portáteis, capazes
de extinguir um foco de incêndio logo no seu início, constituído por seis extintores
de pó químico ABC de 6 kg e seis baldes de areia, colocados junto aos paióis e
junto das edificações destinadas à armazenagem de inertes.

13 PESSOAL

Três funcionários

 206305894 

 Polícia de Segurança Pública

Direção Nacional

Despacho (extrato) n.º 10626/2012
Por despacho de 20 de julho de 2012, de Sua Ex.ª o Diretor Nacional, 

em substituição e por terem cessado os fundamentos de suspensão da 
eficácia, é nomeado na categoria de Comissário, por concurso de avaliação 
curricular n.º 3/2009, o Subcomissário M/149310 — José Márcio da Silva 
Calçada, do Comando Regional da Madeira, ocupando o seu lugar n.º 25 
na lista de classificação, com efeitos reportados a 2 de fevereiro de 2010.

25 de julho de 2012. — O Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Manuel João, técnico superior.

206295664 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públi-
cas, Transportes e Comunicações

Despacho n.º 10627/2012
Considerando as disposições vertidas no despacho normativo 

n.º 10/2012, de 12 de Abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 73, que estabelece as regras de atribuição de subsídios aos armadores 
nacionais para atenuar os encargos com tripulações afetas a navios do 
registo convencional;

Considerando, que o montante global das candidaturas elegível é infe-
rior ao montante disponível para atribuição destes subsídios, procedeu -se 




