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com as alteragdes introduzidas pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de janeiro,
através do oficio n.° 2329 de 2013.05.24 e seus anexos.

Este documento que se da como inteiramente reproduzido na pre-
sente ata fica, para todos os efeitos legais, arquivado em pasta propria
existente para o efeito.

Usou da palavra o Senhor Presidente da Camara que justificou a
apresentagao da proposta por se tratar de um investimento de uma em-
presa distribuidora que tem um certo porte de postos de trabalho ¢ um
volume de vendas consideravel, cuja atividade ndo se coaduna com os
parametros urbanisticos em vigor naquela area, designadamente o uso
previsto no alvara de loteamento e que implica a alteragdo do instru-
mento de planeamento.

A Camara reconhecendo a urgéncia e o valor do investimento para
a economia local e atendendo a situagdo que o Pais atravessa, de crise
e desemprego, deu prioridade ao procedimento tendo determinado a
suspensao parcial do Plano de Pormenor e, consequentemente, dar inicio
ao procedimento de alteragdo do mesmo.

Submetido o assunto a apreciago, foram intervenientes: a Senhora
Dra. Monica Ramda pediu esclarecimentos sobre o processo, nomea-
damente sobre as medidas preventivas antecipatorias e o Senhor Eng.
Jorge Vieira, Coordenador da Divisdo de Planeamento e Ordenamento
do Territorio da Camara Municipal da Covilha, presente na sala,
por indicagdo do Senhor Presidente da Camara Municipal, e apos
autorizacdo do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, prestou
o esclarecimento solicitado, referindo que a instalag¢do, no pavilhdo
do Lote 15 da Zona Industrial do Tortosendo, da atividade pretendida
pelo industrial que adquiriu 0 mesmo, s6 pode ser licenciada se for
alterado o Plano de Pormenor em vigor no local, acrescentando ou-
tros usos, nomeadamente o uso comércio, aos atualmente previstos,
industria e armazém, e ajustando o poligono maximo de implantagao
do Lote de forma a nele ficar completamente contida a implantagao
do edificio construido. Para que se proceda a alteracdo do Plano de
Pormenor, no que se refere a previsdao de novos usos e a alteragdo
do poligono maximo de implantagéo da Parcela 15, e que o processo
permita o rapido licenciamento da instalacdo do empresario no pavi-
lhao construido no Lote 15, torna-se necessario proceder a suspensao
do Plano de Pormenor apenas na area correspondente a Parcela 15 do
Plano, decretando, simultaneamente medidas preventivas de natureza
antecipatoria. As medidas preventivas sdo de natureza antecipatoria
pois apenas permitem, durante a sua vigéncia, que sejam licenciadas
as operacdes urbanisticas que incidem no Lote 15 e na edificagdo
ai existente, durante o periodo de suspensao e enquanto decorre o
procedimento de alteragdo do Plano de Pormenor, licenciamento
esse que ocorre por intervencdo conjunta e simultdnea da Camara
Municipal e da Comissdo de Coordenacdo e Desenvolvimento da
Regido Centro.

Colocada a proposta da Camara Municipal a votagdo — Suspensao
Parcial do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Tortosendo, exclusi-
vamente na area do Lote 15 do Alvara de Loteamento n.° 20/99, e Esta-
belecimento de Medidas Preventivas, para a mesma area, nomeadamente
agdes de Operagdes Urbanisticas de Loteamento e Obras de Urbanizagio,
de Construcdo, de Ampliagdo, de Alteracdo e de Reconstrugdo, com
exce¢do das que estejam isentas de procedimento de Licenciamento ou
Comunicagdo Prévia, a vigorar pelo prazo de dois anoso, complemen-
tada com o Parecer da Comissdo de Coordenagdo e Desenvolvimento
Regional do Centro, foi a mesma aprovada por unanimidade.

29 de maio de 2013. — O Presidente da Assembleia, Carlos Manuel
de Abreu Mendes Pereira.
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MUNICIPIO DE FARO

Edital n.° 668/2013

Novo Regulamento da Urbanizacio e da Edificacao
do Municipio de Faro

José Macario Correia, Presidente da Cadmara Municipal de Faro,
torna publico que o regulamento em titulo foi aprovado em reunides da
Camara Municipal de 17/10/2012 e 20/02/2013 e, posteriormente, em
sessdo de 29/04/2013 da Assembleia Municipal.

O presente regulamento entra em vigor 15 dias apds a sua publicagao
no Diario da Republica, nos termos do n.° 4, do artigo 3.° do RJUE.
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Para constar e legais efeitos se lavrou o presente edital e outros
de igual teor, os quais vao ser afixados nos lugares publicos do
estilo.

28 de maio de 2013. — O Presidente da Camara Municipal, José
Macario Correia.

Novo Regulamento da Urbanizagao e da Edificagao
do Municipio de Faro

Preambulo

Decorridos mais de dois anos desde a entrada em vigor do Regulamento
da Urbanizagdo e da Edificagdo do Municipio de Faro, publicado no Didrio
da Republica, 2.* série, n.° 87, de 5 de maio de 2010, tendo presente a expe-
riéncia adquirida com a aplicagdo do mesmo e considerando as alteragdes
legislativas entretanto ocorridas, bem como a necessidade de atualizar as
disposi¢des regulamentares concernentes a arqueologia, espacos urbanos
historicos e estacionamento, entendeu-se por curial, em complemento do
disposto, designadamente, no Regulamento Geral das Edificagdes Urbanas,
e em desenvolvimento do previsto no Regime Juridico da Urbanizac@o e da
Edificagao, proceder-se a elaboragdo de um novo Regulamento destinado
a estabelecer as regras aplicaveis a urbanizagao e edificac@o na totalidade
da area do territorio do concelho de Faro.

Assim, no uso do poder regulamentar conferido as autarquias locais
pelo artigo 241.° da Constitui¢do da Republica Portuguesa; e nos termos
do disposto no artigo 64.°, n.° 6, alinea a), da Lei n.° 169/99, de 18 de
setembro, com a redagao conferida pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de janeiro
e pela Lei n.° 67/2007, de 31 de dezembro, do Regulamento Geral das
Edificagdes Urbanas, e ainda do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 555/99,
de 16 de dezembro, que aprova o Regime Juridico da Urbanizagdo e da
Edificagdo, com a redacéo conferida pelo Decreto-Lei n.° 26/2010, de 30
de margo e pela Lein.® 28/2010, de 2 de setembro, se elaborou o presente
Novo Regulamento da Urbanizagao e da Edificagdo do Municipio de Faro.

O Novo Regulamento da Urbanizagao e da Edificagdo do Municipio
de Faro foi aprovado em reunido da Camara Municipal de 17 de outubro
de 2012 e de vinte de fevereiro de 2013 e, posteriormente, em sessao
de 29 de abril de 2013 da Assembleia Municipal de Faro, precedido de
audiéncia de interessados, apreciagdo e discussdo publica, ao abrigo, nos
termos e para os efeitos do disposto nos artigos 117.° e 118.° do Codigo
de Procedimento Administrativo e no artigo 3.°, n.° 3 do Decreto-Lei
n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redagéo.

CAPITULOI
Disposicdes preliminares

Artigo 1.°
Lei habilitante

O Novo Regulamento da Urbanizagio e da Edificagdo do Municipio de
Faro ¢ elaborado ao abrigo e nos termos do artigo 241.° da Constituicdo
da Republica Portuguesa, do artigo 64.°, n.° 6, alinea a), conjugado com
o artigo 53.°,n.° 2, alineas a) e n.° 3, alinea b) da Lein.® 169/99, de 18 de
setembro, do Decreto-Lei n.° 38382, de 7 de agosto de 1951, que aprova
o Regulamento Geral das Edifica¢cdes Urbanas, e ainda do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o Regime
Juridico da Urbanizagdo e da Edificagdo, com as alteragdes vigentes.

Artigo 2.°
Ambito e objeto

1 — O presente Regulamento estabelece as regras aplicaveis a urbani-
zagdo e edificagdo, visando assegurar a qualidade ambiental, a preserva-
¢do dos valores culturais, a sustentabilidade e a salubridade, a qualidade
do espago publico e a promogao do desenho urbano e da arquitetura,
em complemento do disposto, designadamente, no Regulamento Geral
das Edifica¢des Urbanas e em desenvolvimento do previsto no Regime
Juridico da Urbanizagdo e da Edificagao.

2 — O presente Regulamento aplica-se em toda a area do territorio
do concelho de Faro, sem prejuizo do disposto em legislagdo especifica
aplicavel, nos planos municipais de ordenamento do territorio em vigor
e regulamentos de ambito especial aplicaveis.

Artigo 3.°

Definicoes

Com vista a uniformizacdo do vocabulario urbanistico utilizado em
todos os documentos no dmbito da atividade urbanistica do Municipio,
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aplicam-se as defini¢des constantes do artigo 2.° do Regime Juridico da
Urbanizagdo e da Edificacdo, do Regulamento Geral das Edificacdes
Urbanas, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Faro e, ainda,
as seguintes:

a) «Afastamento» distancia entre a fachada lateral ou tardoz de um
edificio e as estremas correspondentes do prédio onde o edificio se
encontra implantado;

b) «Algado» representagao grafica do edificio ou conjunto de edificios,
obtida por proje¢do ortogonal num plano vertical orientado segundo
uma direcdo selecionada;

¢) «Alinhamento» delimitagdo do dominio publico relativamente
aos prédios urbanos que o marginam, nomeadamente nas situagdes de
confrontagdo com a via publica;

d) «Altitude maxima de edificagdo» cota altimétrica maxima que pode
ser atingida por qualquer elemento construido, existente ou previsto,
independentemente da sua natureza ou fungao;

e) «Altura da edificagdo» dimensdo vertical medida desde a cota
de soleira até ao ponto mais alto do edificio, incluindo a cobertura e
demais volumes edificados nela existentes, mas excluindo chaminés e
elementos acessorios e decorativos, acrescida da elevagdo da soleira,
quando aplicavel,

/) «Altura da fachada» dimensao vertical da fachada, medida a partir
da cota de soleira até a linha superior da cornija, beirado, platibanda ou
guarda de terraco, acrescida da elevagdo da soleira, quando aplicavel;

g) «Altura entre pisos» distancia vertical entre as faces superiores dos
pavimentos de dois pisos consecutivos;

h) «Anexoy, edificio destinado a um uso complementar e dependente
do edificio principal;

i) «Area de implantacdo do edificio» area de solo ocupada pelo edi-
ficio, correspondente a area do solo contido no interior de um poligono
fechado que compreende:

i) O perimetro exterior do contacto do edificio com o solo;
ii) O perimetro exterior das paredes exteriores dos pisos em cave.

J) «Area total de construgio» somatdrio das areas de construgio de
todos os edificios existentes ou previstos numa porgdo delimitada de
territorio;

k) «Area total de implantacdo» somatorio das areas de implantagéo
de todos os edificios existentes ou previstos numa por¢ao delimitada
de territorio;

[) «Area urbana consolidada» area de solo urbanizado que se encontra
estabilizada em termos de morfologia urbana e de infraestruturagdo e
esta edificada em, pelo menos, dois tergos da area total do solo desti-
nado a edificagdo;

m) «Cavey» piso localizado imediatamente abaixo da cota de soleira,
total ou parcialmente enterrado. Havendo, no mesmo edificio mais do
que uma cave, designar-se-a cada uma delas por 1.? cave, 2.% cave, e
assim sucessivamente, a contar do piso onde se situa a entrada principal
do edificio para baixo;

n) «Cércean, dimensdo vertical da constru¢do, medida a partir do
ponto de cota média do terreno marginal no alinhamento da fachada até
a linha superior do beirado, platibanda ou guarda do terrago, incluindo
andares recuados, mas excluindo acessorios, chaminés, casa de maquinas
de ascensores, depositos de agua;

0) «Compartimento» — cada um dos espagos encerrados em que se
divide o edificio;

p) “Conjuntos classificados ou em vias de classificagdo”, agrupamen-
tos arquitetonicos urbanos ou rurais de suficiente coesdo, de modo a
poderem ser delimitados geograficamente, e notaveis, simultaneamente,
pela sua unidade ou integragdo na paisagem e pelo seu interesse historico,
arqueologico, artistico, cientifico ou social, que foram, nos termos da
Lein.° 107/2001, de 8 de setembro, classificados ou encontram-se em
vias de classificac@o, identificados no Anexo I do presente Regulamento;

q) «Cota de soleira» cota altimétrica da soleira da entrada principal
do edificio;

r) «Edificabilidade» quantidade de edificagdo que, nos termos das
disposi¢des regulamentares aplicaveis, pode ser realizada numa dada
porgdo do territorio;

s) «Edificagdes notaveisy, edificios detentores de qualidade arquiteto-
nica, urbanistica ou paisagista, objeto de identificagdo e inventariagdo no
ambito do anterior Regulamento Municipal de Intervengdo nos Nucleos
Historicos de Faro (publicado em 2002), para a cidade de Faro e, do
Inventario do Instituto da Habitagdo e da Reabilitagdo Urbana, para o
Nucleo Antigo e area envolvente, de Estoi, devidamente identificados
no Anexo II do presente Regulamento;

t) «Edificio» construgdo permanente, dotada de acesso independente,
coberta, limitada por paredes exteriores ou paredes meeiras que vao das
fundagoes a cobertura, destinada a utilizagdo humana ou a outros fins;

u) «Edificio anexo» edificio destinado a um uso complementar e
dependente do edificio principal;
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v) «Elevagao da soleira» diferenca altimétrica entre a cota de soleira
e a cota do passeio adjacente que serve a entrada principal do edificio;

w) «Empena» cada uma das fachadas laterais de um edificio, geral-
mente cega (sem janelas nem portas), através das quais o edificio pode
encostar aos edificios contiguos;

x) «Equipamento ltdico ou de lazer» instalagdes descobertas vocacio-
nadas para a pratica desportiva, de atividades recreativas e de utilizagao
exclusiva dos particulares, com exclusdo de piscinas, designadamente,
campos de jogos e recreio;

») «Equipamento de utilizagdo coletiva» edificagdes e espagos ndo
edificados afetos a provisdo de bens e servigos destinados a satisfagao das
necessidades coletivas dos cidaddos, designadamente nos dominios da
saude, educagdo, cultura e desporto, justica, seguranga social, seguranca
publica e protegdo civil;

z) «Estufa» construgdo de carater ligeiro, em que a temperatura se
eleva para cultura de espécies vegetais;

aa) «Espago verde publico», espago ao ar livre integrado no tecido
urbano ou em zona rural, constituido por matéria vegetal e material
inerte, que constituem areas de equipamento coletivo de recreio e lazer
e afetas ao dominio publico municipal;

bb) «Espago verde privado”, espago ao ar livre integrado no tecido
urbano ou em zona rural, constituido por material vegetal e inerte, afeto
ao dominio privado;

cc) «Espacos Urbanos Historicos», areas especialmente importantes
sob o ponto de vista historico, cultural e ambiental do concelho, inte-
grando edificios ou conjuntos construidos de especial interesse urba-
nistico e arquitetonico, delimitados em planta que constitui o Anexo III
do presente Regulamento, como:

dd) Zona historica da cidade de Faro ou centro historico, constitu-
ida pelos nucleos da Vila Adentro ou Intramuros, Mouraria e Bairro
Ribeirinho;

ee) Nucleo antigo de Estoi e area envolvente.

ff) «Estruturas hidraulicasy, todos os elementos e conjuntos de ele-
mentos construidos e tradicionalmente ligados a atividade agricola ou
outra equivalente, destinados a captagdo, armazenamento ou distribuigdo
de 4gua, designadamente, noras, pogos, aquedutos, tanques, regadeiras,
cisternas, moinhos de mar¢;

gg) «Fachada» cada uma das faces aparentes do edificio, constituida
por uma ou mais paredes exteriores diretamente relacionadas entre si;

hh) «Fingidos de pedra», revestimento em argamassa que imita a pe-
dra, podendo surgir em toda a fachada ou mais usualmente nos cunhais,
pilastras, socos emolduramentos ou frisos;

ii) «Fogo» parte ou totalidade de um edificio, dotada de acesso in-
dependente, constituida por um ou mais compartimentos destinados a
habitag¢@o e por espagos privativos complementares;

Jj) «Frente de qualidadey, todas as fachadas, cujas caracteristicas ar-
quitetonicas traduzem um determinado periodo na histéria da arquitetura,
contribuindo para a construgdo da identidade urbana e, anteriormente
identificadas no dmbito do Regulamento Municipal de Intervengéo
nos Nucleos Histéricos de Faro, (publicado em 2002), devidamente
assinaladas no Anexo IV do presente Regulamento;

kk) «Galeria» percurso exterior coberto;

1) «(Imoveis classificados ou em vias de classificagdo», todos aqueles
que, sem prejuizo da categoria que integram, pelo seu valor patrimonial
arquitetonico, cultural, historico, urbanistico ou simbolico foram, nos
termos da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, classificados ou encon-
tram -se em vias de classificagcdo. No Anexo V do presente regulamento
encontram-se os referidos imoveis devidamente delimitados em planta
estando assinaladas as respetivas categorias e definidas as zonas de
protecao.

mm) «Logradouro» espago ao ar livre, destinado a fungdes de estadia,
recreio e lazer, privado, de utilizagdo coletiva ou de utilizagdo comum,
e adjacente ou integrado num edificio ou conjunto de edificios;

nn) «Lote» prédio destinado a edificacdo, constituido ao abrigo de
uma operacdo de loteamento ou de um plano de pormenor com efeitos
registais;

00) «Mansarday forma de telhado em que cada dgua é decomposta
em varios planos ou superficies, com diferentes pendentes, sendo a
maior nos mais proximos das fachadas como forma de melhorar o pé
direito médio do sétao;

pp) «Marquise» estrutura envidragada, fixa ou amovivel, implantada
em varanda ou terrago coberto, destinada a aumentar as areas util e
habitavel de uma edificagao;

qq) «Mezanino» piso intercalar ndo autdnomo;

rr) «Mobiliario urbano» as coisas instaladas, projetadas ou apoiadas
no espago publico, destinadas a uso publico e que prestam um servigo
coletivo;

ss) «Numero total de pisos» (para efeitos de aplicacdo de taxas) soma
do nimero de pavimentos utilizaveis (caves, rés do chdo, sobrelojas e
andares), com excec¢do do s6tdo ou aproveitamento do vao do telhado,
caso corresponda a um mero aproveitamento para instalagdes de apoio,
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e ndo disponha de pé direito regulamentar habitavel (arrumos, casas de
maquinas, reservatorios, etc.);

tt) «Obrax» todo o trabalho de construcao, reconstrugio, ampliagéo,
alteracdo, reparagdo, conservagao, limpeza, restauro e demoli¢do de
bens imodveis;

uu) «Patriménio Arqueoldgicoy», € composto por todos os vestigios,
bens e outros indicios da evolugdo do planeta, da vida e dos seres hu-
manos caraterizados por depdsitos estratificados, estruturas, constru-
¢oes, agrupamentos arquitetonicos, sitios valorizados, bens moveis e
monumentos de outra natureza, bem como o respetivo contexto, quer
estejam localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em
meio submerso, no mar territorial ou na plataforma continental, nos
termos da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro.

vv) «Pé-direitoy altura, medida na vertical, entre o pavimento e o teto
de um compartimento;

ww) «Pérgulay construgdo ligeira, constituida por colunatas (pilares)
unidas na parte superior por vigas de madeira, de betdo ou por elementos
metalicos, podendo servir de suporte a espécies vegetais ou a outro tipo
de cobertura ligeira;

xx) «Perimetro urbano» porgdo continua de territorio classificada
como solo urbano;

yy) «Piso (ou pavimento de um edificio)» cada um dos planos sobre-
postos, cobertos e dotados de pé-direito regulamentar em que se divide
o edificio e que se destinam a satisfazer exigéncias funcionais ligadas
a sua utilizacdo;

zz) «Platibanda» murete existente na parte mais alta do plano da
fachada;

aaa) «Poligono de implantagdo» linha poligonal fechada que delimita
uma area do solo no interior da qual ¢ possivel edificar, incluindo cor-
pos balancados e telheiros, com exclusdo dos elementos ornamentais;

bbb) «Prédio» parte delimitada do solo juridicamente auténoma,
abrangendo as aguas, plantagdes, edificios e constru¢des de qualquer
natureza nela incorporados ou assentes com carater de permanéncia;

ccc) «Reabilitagdo urbana» forma de intervengdo integrada sobre o
tecido urbano existente, em que o patrimonio urbanistico e imobiliario
¢ mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da
realiza¢do de obras de remodelag@o ou beneficiacdo dos sistemas de
infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos espagos urbanos ou
verdes de utilizagdo coletiva ¢ de obras de construgdo, reconstrugao,
ampliacdo, alteragdo, conservag@o ou demoli¢@o dos edificios;

ddd) «Recuoy distancia entre o alinhamento e o plano da fachada
principal do edificio;

eee) «Reixa» engradado em madeira utilizado em portadas de janelas,
postigos de portas e portas;

1) «Reparcelamentoy operagdo de recomposigdo da estrutura fundi-
aria que incide sobre o conjunto dos prédios de uma area delimitada de
solo urbano e que tem por finalidade adaptar essa estrutura fundiaria a
novas necessidades de utilizagao do solo previstas em plano municipal
de ordenamento do territério ou em alvara de loteamento;

ggg) “Sitios classificados ou em vias de classificagdo”, todas as
obras combinadas do homem e da natureza, parcialmente construidas
e constituindo espagos suficientemente caracteristicos € homogéneos
para serem objeto de uma delimitagdo topografica, notaveis pelo seu
interesse historico arqueologico, artistico, cientifico, social ou técnico,
que foram, nos termos da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, classifi-
cados ou encontram -se em vias de classificagdo.

hhh) «Sotaox» espago correspondente ao desvao do telhado, entre o
teto do Gltimo andar e a cobertura;

iii) «Telas finais» pegas escritas e desenhadas que correspondem, em
rigor, a obra executada;

Jij) «Telheiro» espago coberto, ndo encerrado em pelo menos uma
frente;

kkk) «Trabalhos Arqueologicosy, sdo todas as prospecdes, escava-
¢oes e outras investigacdes, independentemente de se revestirem ou
ndo de natureza intrusiva e perturbadora, que tenham por finalidade a
descoberta, o conhecimento, a protecdo e a valorizacdo do patriménio
arqueologico.

1ll) «Urbanizagdo» resultado da realizacdo coordenada de obras de
urbanizag¢ao ¢ de edificacdo, de eventuais trabalhos de remodelagao dos
terrenos e das operacgdes fundiarias associadas;

mmm) «Usos do edificio» atividades que sdo ou podem ser desen-
volvidas no edificio;

nnn) «Varanda» plataforma exterior aberta e acessivel, coberta ou
descoberta, recolhida ou em consola relativamente ao plano da fachada
do edificio, rematada por parapeito ou peitoril de altura méaxima de
1,20 metros;

000) «Volumetria do edificio» medida do volume edificado acima do
nivel do solo, definido pelos planos que contém as fachadas, a cobertura
¢ 0 pavimento a que esta referida a cota de soleira. Nos casos de elevagdo
da soleira positiva, este pavimento ¢ substituido pelo plano horizontal
cujo nivel corresponde a cota de soleira deduzida da elevagdo;
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ppp) «Volumetria total» somatodrio das volumetrias de todos os edifi-
cios existentes ou previstos numa por¢do delimitada de territorio.

qqq) “Zonas arqueologicamente sensiveis” sdo espagos culturais
onde deve ser privilegiada a protegdo, preservagdo, conservagao e, se
possivel, a valorizagao dos vestigios arqueologicos neles existentes e da
sua envolvente e enquadramento territorial e paisagistico, devidamente
delimitadas no Anexo VII do presente Regulamento, sem prejuizo da
salvaguarda de todos os bens culturais de natureza arqueologica que
venham a ser identificados posteriormente a publicagdo deste Regu-
lamento e cuja inventariagdo seja validada pelo 6rgdo competente da
administragdo do patrimoénio cultural competente.

Artigo 4.°
Siglas
Para efeitos do presente Regulamento, utilizam-se as seguintes siglas:

a) «PDM» Plano Diretor Municipal de Faro;

b) «RGEU» Regulamento Geral de Edificagdes Urbanas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 38382, de 7 de agosto de 1951, com a sua redagao
em vigor;

¢) «RGRCD» Regime da Gestdo de Residuos de Construgdo e De-
molicao, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, com
a sua redacdo em vigor;

d) «RJIGT» Regime Juridico dos Instrumentos de Gestdo Territorial,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 380/99, de 22 de setembro, com a sua
redacdo em vigor;

e) «RJUE» Regime Juridico da Urbanizagdo e Edificagdo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, com a sua redagao
em vigor;

1) «SIG» Sistema de informago geografica.

CAPITULO I

Controlo prévio

SECCAO1
Situacdes especiais

Artigo 5.°
Obras de escassa releviancia urbanistica

1 — Para efeitos do disposto no artigo 6.° do RJUE, sdo obras de
escassa relevancia urbanistica:

a) As edificagdes, contiguas ou ndo ao edificio principal, com altura
ndo superior a 2,2 metros ou, em alternativa, a cércea do rés do chao
do edificio principal, com érea total, igual ou inferior a 10 m* e que niio
confinem com a via publica;

b) A edificacdo de muros de vedagdo até 1,8 metros de altura que ndo
confinem com a via publica e de muros de suporte de terras até uma
altura de 2 metros ou que nao alterem significativamente a topografia
dos terrenos existentes e desde que salvaguardada a correta drenagem
das aguas pluviais;

¢) A edificagdo de estufas de jardim com altura inferior a 3 metros e
4rea igual ou inferior a 20 m?, desde que garantam uma distancia minima
de 2 metros aos limites do lote ou da parcela e a edificagdo principal;

d) As pequenas obras de arranjo e melhoramento da area envolvente
das edificagdes que ndo afetem area do dominio publico;

e) A edificagdo de equipamento ludico ou de lazer, associado a edi-
ficagdo principal, com area inferior a desta ultima;

1) A instalacdo de painéis solares fotovoltaicos ou geradores e6licos
associada a edificagdo principal, para produgdo de energias renovaveis,
incluindo de microprodug@o, que ndo excedam, no primeiro caso, a area
de cobertura da edificacdo e a cércea desta em 1 metro de altura, e, no
segundo, a cércea da mesma em 4 metros e que o equipamento gerador
nao tenha raio superior a 1,5 metros, bem como de coletores solares
térmicos para aquecimento de adguas sanitarias que nao excedam os
limites previstos para os painéis solares fotovoltaicos;

2) A substitui¢do dos materiais de revestimento exterior ou de cober-
tura ou telhado por outros que, conferindo acabamento exterior idéntico
ao original, promovam a eficiéncia energética;

h) A substituicdo de caixilharias, desde que se mantenha a cor e o
desenho preexistente;

i) A instalagdo de aparelhos de ar condicionado, ventilagdo, aqueci-
mento central, exaustdo de fumos ou similares, desde que em posicao
ndo visivel do espago publico, ndo impliquem modificagdes na estrutura
de estabilidade e ndo prejudiquem a estética do edificado;
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J) A instalacdo de marquises, desde que a possibilidade de encer-
ramento de varandas ou terragos tenha sido contemplada no proce-
dimento de controlo prévio, respeitante a obra de construcio ou de
reconstrugdo do edificio em causa, prevendo para o efeito, pecas
desenhadas que ilustrem a solugdo de encerramento aprovada ou
admitida, bem como o cumprimento dos indices de edificabilidade
estabelecidos;

k) A instalag@o de pérgulas em logradouros, desde que ndo confi-
nem com a via ou espago publico, a sua altura seja inferior a cércea
do rés do chiio do edificio, com 4rea igual ou inferior a 20 m?, e
respeitem o poligono de implantacdo da construgdo principal ou,
na inexisténcia deste, distem menos de 5 metros aos limites do lote
ou parcela;

) A edificacdo de estruturas para grelhadores, desde que com area
igual ou inferior a 2 m?, implantados ao nivel do solo e nio confinem
com a via ou espago publico;

m) O arranjo de logradouros privativos até 100 m?, designadamente
com ajardinamento e pavimentagdo, ndo devendo esta ultima provocar
a impermeabilizacdo de uma area superior a 50 % da area do mesmo;

n) A instalagdo de tanques de rega ou de uso doméstico, com ocupagio
inferior a 30 m?;

0) A instalagdo de rampas de acesso para pessoas com mobilidade
condicionada e eliminagdo de barreiras arquitetonicas, quando realizada
no logradouro dos edificios;

p) A edificagdo de vedagdes com prumos e rede até a altura maxima
de 2 metros, a ndo menos de 4 metros do eixo dos caminhos munici-
pais ou vias ndo classificadas e a ndo menos de 5 metros do eixo das
estradas municipais;

q) A demoligdo das edificagdes referidas nas alineas anteriores.

2 — Excetuam-se do disposto no nimero anterior as obras e insta-
lagdes em:

a) Imoveis classificados ou em vias de classificagdo, de interesse
nacional, publico ou municipal;

b) Imoveis situados em zonas de protecao de imoveis classificados
ou em vias de classificacao;

¢) Imoveis integrados em conjuntos ou sitios classificados ou em
vias de classificagao;

d) Imoveis contemplados com prémios de arquitetura ou identificados
como edificagdes notaveis ou frentes de qualidade.

e) Imoveis situados em zonas arqueologicamente sensiveis, sempre
que as obras sejam intrusivas do solo e do subsolo

Artigo 6.°
Operagdes urbanisticas com impacte relevante

Para efeitos do disposto no n.° 5 do artigo 44.° do RJUE, sdo operagoes
urbanisticas com impacte relevante as obras de construgio, as obras de
ampliagdo ou as obras de reconstrugdo com preservagao de fachadas
de que resulte um acréscimo da superficie de pavimento, em area ndo
abrangida por operagdo de loteamento, que apresentem qualquer das
seguintes caracteristicas:

a) Area bruta de construgio superior a 2000 m?, incluindo no caso
das obras de ampliacdo e das obras de reconstrugdo com preservacao
de fachadas a area preexistente, destinada isolada ou cumulativamente,
a habitagdo, comércio, servigos, indlistria ou armazenagem;

b) Area bruta de construgdo superior a 2000 m?, incluindo no caso
das obras de ampliagdo e das obras de reconstru¢do com preservagdo de
fachadas a area preexistente, destinada a equipamentos privados, desig-
nadamente, estabelecimentos de ensino, satide ou apoio social, quando
nao prevejam, pelo menos, a totalidade de lugares de estacionamento
exigidos nos termos da regulamentacdo aplicavel,

¢) Mais de uma caixa de escadas de acesso comum a mais de 15 fragdes
ou unidades independentes, com exceg¢do das destinadas exclusivamente
a estacionamento automovel;

d) Cinco ou mais fragdes ou unidades independentes, com acesso
direto a partir do espago exterior;

e) Provoquem ou envolvam uma manifesta sobrecarga dos niveis de
servigo nas infraestruturas ou ambiente, designadamente vias de acesso,
trafego, parqueamento e ruido.

Artigo 7.°

Operagdes urbanisticas com impacte semelhante
a uma operacio de loteamento

Para efeitos do disposto no n.° 5, do artigo 57.° do RJUE, e sem pre-
juizo do consagrado nos n.” 6 e 7 daquele artigo, sdo obras com impacte
semelhante a uma operag@o de loteamento as obras de constru¢do ou
as obras de ampliacdo de que resulte um acréscimo da superficie de
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pavimento, em area ndo abrangida por operagdo de loteamento, que
apresentem qualquer das seguintes caracteristicas:

a) Edificios contiguos e funcionalmente ligados entre si que possuam
qualquer das caracteristicas previstas no artigo anterior;

b) Edificios funcionalmente ligados ao nivel do subsolo por elementos
estruturais ou de acesso, que se apresentam acima do nivel do terreno
como edificagdes autonomas, e disponham de 15 ou mais fragdes ou
unidades independentes, com excecdo das destinadas exclusivamente
a estacionamento automoével.

Artigo 8.°
Consulta piblica em operacao de loteamento

1 — A aprovag@o pela Camara Municipal do pedido de licenca de
operacdo de loteamento ¢ precedida de consulta publica, a efetuar nos
termos do presente artigo, sempre que a operagdo de loteamento exceda
algum dos seguintes limites:

a) 4 ha;

b) 100 fogos;

¢) 10 % da populacdo do aglomerado urbano em que se insere a pre-
tensdo, com referéncia ao valor do ultimo censo da populacéo residente
na freguesia em que se insere a pretensio.

2 — Ap0s consulta das entidades externas, cujos pareceres, autoriza-
¢oes ou aprovagdes sejam legalmente exigiveis, procede-se a consulta
publica, anunciada com a antecedéncia minima de 5 dias uteis, ndo
podendo a sua duragéo ser inferior a 10 dias uteis.

3 — A consulta publica é anunciada através de edital a afixar nos locais
do estilo, bem como no sitio da Internet da Camara Municipal.

4 — A consulta publica tem por objeto o projeto de loteamento, po-
dendo os interessados, no prazo previsto no n.° 2, consultar o respetivo
processo e apresentar, por escrito, as suas reclamagdes, observagdes ou
sugestdes, no local indicado no respetivo edital, bem como no sitio da
Internet da Camara Municipal.

5 — A promogao de consulta publica determina a suspensdo do prazo
para decisdo.

6 — A alterag@o da licenca de operagdo de loteamento que ultrapasse
alguns dos limites previstos no n.° 1, deve ser precedida de consulta
publica nos termos do presente artigo, exceto quando abrangida pelo
disposto no n.° 8, do artigo 27.° do RJUE.

7 — Para efeitos do disposto no n.° 3 do artigo 27.° do RJUE, os
proprietarios dos lotes devem ser notificados, pelo gestor do proce-
dimento, por qualquer meio de transmissdo eletronica de dados ou,
na sua impossibilidade, por via postal com aviso de recegéio, para se
pronunciarem sobre a alteragdo da licenga da operagéo de loteamento,
no prazo de 10 dias tteis.

8 — A notificagdo prevista no nimero anterior pode ser substituida
pela apresentagdo pelo requerente de declaragdes escritas dos restantes
proprietarios dos lotes constantes do alvara do loteamento cuja licenga
se pretende alterar, que contenham todas as seguintes referéncias e
elementos:

a) Identificac@o do proprietario e do lote;

b) Manifestagdo inequivoca de autorizacdo quanto a alteragdo pre-
tendida e assinatura do proprietario;

c) Copia da certidao da descrig@o e de todas as inscrigdes em vigor
emitida pela Conservatoria do Registo Predial referente ao prédio ou
prédios abrangidos, ou codigos de acesso as respetivas certiddes per-
manentes de registo predial.

9 — A notificag@o referida nos nimeros anteriores sera efetuada por
edital a afixar nos locais do estilo, bem como a publicitar no sitio da
Internet da Camara Municipal, se os interessados forem desconhecidos
ou em tal nlimero que tornem inconveniente outra forma de notificagao.

Artigo 9.°

Alteracio a licenca de operacio de loteamento
nio sujeita a consulta publica

1 — A alteracdo de licenca de operagdo de loteamento quando ndo
sujeita a consulta publica nos termos do artigo anterior, implica, para o
requerente, a obrigagao de incluir no respetivo pedido, a identificagao de
todos os proprietarios dos lotes constantes do alvara e respetivos endere-
¢os eletronicos e ou postais, bem como, a apresentagdo das certiddes da
descrigdo e de todas as inscrigdes em vigor emitidas pela Conservatoria
do Registo Predial referentes ao prédio ou prédios abrangidos, ou codigos
de acesso as respetivas certidoes permanentes de registo predial, para
efeitos de notificagdo para prontincia.

2 — A notificagdo, a que se refere o nimero anterior, tem por objeto
o projeto de alteragdo de loteamento.
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3 — Os proprietarios dos lotes devem ser notificados, pelo gestor do
procedimento, por qualquer meio de transmissdo eletronica de dados
ou, na sua impossibilidade, por via postal com aviso de recegdo, para
se pronunciarem sobre a alteragdo pretendida no prazo de 10 dias tteis,
podendo, dentro do mesmo prazo, consultar o processo e apresentar
reclamagdes, observagdes ou sugestdes, por escrito, no local indicado
na notificacao.

4 — A notificagdo referida nos nimeros anteriores sera efetuada
por edital a afixar nos locais do estilo, bem como a publicitar no
sitio da Internet da Camara Municipal, se os interessados forem
desconhecidos ou em tal nimero que tornem inconveniente outra
forma de notificagao.

Artigo 10.°
Alteracao a operagio de loteamento objeto de comunicacio prévia

Para efeitos do disposto no artigo 48.°-A do RJUE, o comunicante
deve apresentar declaragdes escritas dos restantes proprietarios dos lotes
constantes da operagdo de loteamento admitida objeto de comunicagao
prévia, que contenham todas as seguintes referéncias e elementos:

a) Identificag@o do proprietario e do lote;

b) Manifestacdo inequivoca de autorizacdo quanto a alteracdo pre-
tendida e assinatura do proprietario;

¢) Copia da certiddo da descrigdo e de todas as inscrigdes em vigor
emitida pela Conservatdria do Registo Predial referente ao prédio ou
prédios abrangidos, ou codigos de acesso as respetivas certiddes per-
manentes de registo predial.

Artigo 11.°
Legalizacio

1 — A legalizagdo de operagdes urbanisticas que indevidamente hajam
sido prosseguidas, no todo ou em parte, a margem de controlo adminis-
trativo prévio, ou tenham sido realizadas em desconformidade com o
mesmo, em violagdo ao regime juridico em matéria urbanistica aplicavel
a data da respetiva edificagdo, obedece ao procedimento regulado no
RJUE para a operagdo urbanistica em causa.

2 — Salvo disposicao legal em contrario, a apreciagdo dos pressupos-
tos de eventual ato de legalizagdo deve, por for¢a do principio tempus
regit actum, fazer-se a luz das normas legais e regulamentares vigentes
a data da prolag@o do ato administrativo, e ndo a data da edificagao da
obra a legalizar.

SECCAO 11

Instrugao e tramitagado processual

SUBSECCAO I
Disposigdes gerais

Artigo 12.°
Inicio do procedimento

1 — Salvo disposigdo em contrario, os procedimentos previstos no
RJUE iniciam-se através de requerimento ou comunicagio apresentado
nos termos do artigo 9.° do mesmo diploma.

2 — Os requerimentos, outros elementos, bem como as comunica-
¢oes efetuados por via eletronica devem ser instruidos com assinatura
digital qualificada.

3 — Os meios ¢ formas de acesso ao sistema informatico sdo publi-
citados no sitio da Internet da Camara Municipal.

4 — Se, e enquanto, no estiver em funcionamento o sistema in-
formatico a que se refere o artigo 8.°-A do RJUE, os procedimentos
decorrem com recurso a tramitagdo em papel, devendo o pedido e
comunicagdo a que se refere o artigo 9.° do mesmo diploma, bem
como os respetivos elementos instrutorios, ser acompanhados de
duplicado, acrescido de tantas cOpias quantas as entidades exteriores
a consultar, devendo ainda uma das copias ser apresentada em suporte
digital (CD ou DVD).

5 — Os projetos das especialidades devem ser entregues em suporte
digital, designadamente, CD ou DVD, excecionando-se os termos de
responsabilidade e respetivas declaragdes das ordens ou associagdes
profissionais, bem como os certificados dos projetos, os quais deverdo
igualmente ser apresentados em suporte de papel.
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Artigo 13.°
Normas de apresentacio

1 — Para efeitos de instrugdo do pedido ou comunicagdo prévia, os
elementos instrutorios devem ser apresentados nos formatos PDF/A,
DWF e DWG, nos termos do disposto nos niimeros seguintes.

2 — Em formato PDF/A, deve constar toda a parte escrita, incluindo
o pedido ou a comunicagao prévia, e todos os elementos de instrugao
do processo, respetiva assinatura digital qualificada e numeragdo de
paginas, designadamente:

a) Projeto de arquitetura ou loteamento, incluindo respetivas altera-
¢des (pegas escritas);

b) Projetos das especialidades, por cada projeto (pegas escritas);

¢) Elementos para execugo de obra (pecas escritas);

d) Autorizacdo de utiliza¢do ou de alteracdo de utilizacdo (pegas
escritas).

3 — Em formato DWF, devem constar as pecas desenhadas que
integram o procedimento apresentado, devidamente numeradas e com
assinatura digital qualificada, designadamente:

a) Projeto de arquitetura ou loteamento, incluindo respetivas alteragdes
(pecas desenhadas);

b) Projetos das especialidades, por cada projeto (pegas desenhadas);

¢) Elementos para execugdo de obra (pecas desenhadas);

d) Autorizagdo de utilizagdo ou de alteragdo de utilizagao (pegas
desenhadas).

4 — Em formato DWG, devem constar as pegas desenhadas refe-
rentes a implantagdo dos lotes, edificios e areas para espagos verdes
e de utilizagdo coletiva, infraestruturas e equipamentos, no sistema de
coordenadas Hayford-Gauss Datum 73, de acordo as normas constantes
do Anexo VI do presente Regulamento.

5 — O nome de cada ficheiro informético deve permitir uma clara
identificag¢@o do seu contetido.

6 — As pecas escritas e desenhadas que acompanham o pedido ou
comunicagdo prévia, submetidos & Camara Municipal, devem conter
todos os elementos necessarios a uma defini¢do clara e completa da
pretensdo urbanistica, sua localizagdo e implantacao.

Artigo 14.°
Cores de representagiio das pecas desenhadas

1 — Os pedidos de licenciamento ou comunicacao prévia de opera-
¢oes urbanisticas devem utilizar, para a sua representagao, as seguintes
cores convencionais:

a) Vermelho, para os elementos a construir;

b) Amarelo, para os elementos a demolir/eliminar;
¢) Preto, para os elementos a conservar;

d) Azul, para os elementos a legalizar.

2 — Nos projetos que envolvam alteragdes, sdo exigidas pecas de-
senhadas separadas, contendo umas a defini¢do do existente e outras a
defini¢ao do projeto, representadas com as cores indicadas no nimero
anterior.

Artigo 15.°
Autenticaciio eletrénica

1 — Para efeitos de tramitagdo informatica dos procedimentos ti-
pificados no RJUE, a autenticagdo eletronica dos utilizadores faz-se
preferencialmente mediante a utilizag@o do certificado digital associado
ao cartdo de cidadao.

2 — A validacdo de copias de documentos cuja autentica¢@o seja
necessaria deve ser feita por advogado, solicitador ou notario, mediante
certificado digital que comprove a qualidade profissional do utilizador.

3 — Para efeitos do disposto no niimero anterior, apenas sdo ad-
mitidos os certificados digitais de advogados, solicitadores e notarios
cuja utilizag@o para fins profissionais seja confirmada através de
listas eletronicas de certificados, disponibilizadas, respetivamente,
pela Ordem dos Advogados, pela Camara dos Solicitadores e pela
Ordem dos Notarios.

Artigo 16.°
Procedimento conjunto

1 — Para efeitos do previsto no n.° 3, do artigo 9.° do RJUE, nos casos
em que o pedido ou comunicagio prévia respeite a mais de um tipo de
operagdo urbanistica, relacionadas entre si, 0 requerente ou comunicante
deve identificar as respetivas operagdes urbanisticas, aplicando-se, neste
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caso, a forma de procedimento de controlo prévio correspondente a cada
tipo de operagdo, sem prejuizo da tramitagdo e apreciacdo conjunta.

2 — Quando o pedido respeite a mais de um dos tipos de operagdes
urbanisticas, deve ser instruido com os elementos previstos para cada
uma das operagdes objeto da pretensao.

Artigo 17.°
Qualificacdo dos técnicos

1 — Sem prejuizo do disposto no RJUE e em legislacdo especial
aplicavel, a qualificagdo profissional exigivel aos técnicos responsaveis
pela elaboragdo e subscri¢do de projetos, pela fiscalizagdo de obra e
pela direcdo de obra, bem como os deveres que lhes sdo aplicaveis,
obedece ao consagrado na Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, e na Portaria
n.° 1379/2009, de 30 de outubro, ou outra que, sobre esta matéria, venha
a ser posteriormente aprovada.

2 — A responsabilidade pela demonstragdo do cumprimento das
exigéncias decorrentes do Regulamento dos Sistemas Energéticos de
Climatizagdo em Edificios, tem de ser assumida por um engenheiro,
reconhecido pela Ordem dos Engenheiros, ou por um engenheiro téc-
nico, reconhecido pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, com qualifi-
cagdes para o efeito, nos termos do disposto no artigo 24.° Decreto-Lei
n.° 79/2006, de 4 de abril.

3 — A responsabilidade pela demonstracdo do cumprimento das
exigéncias decorrentes do Regulamento das Caracteristicas de Compor-
tamento Térmico dos Edificios, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 80/2006,
de 4 de abril, tem de ser assumida por um arquiteto, reconhecido pela
Ordem dos Arquitetos, ou por um engenheiro, reconhecido pela Ordem
dos Engenheiros, ou ainda, por um engenheiro técnico, reconhecido
pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, com qualificagdes para o efeito.

4 — A responsabilidade pela elaboragdo dos projetos de seguranca
contra incéndios em edificios, referentes a edificios e recintos classifica-
dos na 3.* e 4.* categorias de risco, decorrentes da aplicagdo do Decreto-
-Lein.® 220/2008, de 12 de novembro e portarias complementares, tem
de ser assumida exclusivamente por um arquiteto, reconhecido pela
Ordem dos Arquitetos ou por um engenheiro, reconhecido pela Ordem
dos Engenheiros, ou ainda, por um engenheiro técnico, reconhecido pela
Ordem dos Engenheiros Técnicos, com certificagdo de especializagao
declarada para o efeito nos termos do disposto nas alineas a) e b), do
n.° 1, do artigo 16.° do citado diploma legal.

5 — Sempre que forem detetadas irregularidades nos termos de
responsabilidade, no que respeita as normas legais e regulamentares
aplicaveis e a conformidade do projeto com os planos municipais de
ordenamento do territorio ou licenga de loteamento, quando exista,
deve a Camara Municipal comunicar tal facto a associa¢@o publica de
natureza profissional onde o técnico esteja inscrito, ou ao organismo
publico legalmente reconhecido, no caso de técnico cuja atividade ndo
esteja abrangida por associagao publica.

6 — As falsas declara¢des ou informagdes prestadas pelos autores e
coordenador de projetos, pelo diretor técnico da obra e pelo diretor de
fiscalizagdo de obra, ou por outros técnicos, nos termos de responsabili-
dade ou no livro de obra, integram o crime de falsificagdo de documentos,
nos termos do artigo 256.° do Codigo Penal.

Artigo 18.°
Estimativa orcamental das obras

A estimativa orcamental do custo das obras de edificacdo sujeitas a
licenga ou comunicagdo prévia deve ser elaborada com base no valor
médio de construgdo fixado anualmente por portaria, a que se referem
os artigos 38.° e artigo 39.° do Codigo do Imposto Municipal sobre os
Iméveis, de acordo com a seguinte formula:

E=CmxAxK

sendo:

E — Valor estimado do custo da construgao;

Cm — Valor médio de construgao, fixado por Portaria, publicada
anualmente nos termos do CIMI;

A — Area de construcdo a considerar;

K — Fator a aplicar a cada tipo de obra, em que:

a) Habitagdo unifamiliar ou coletiva — 0,60;

b) Caves, garagens e anexos — 0,30;

¢) Edificios para estabelecimentos comerciais, de servigos e mul-
tiusos — 0,50;

d) Pavilhoes comercias ou industriais — 0,35;

e) Construgdes rurais para agricultura ou pavilhdes agricolas —
0,20;

/) Muros, por metro quadrado — 0,025;

2) Piscinas associadas a edificagdo principal — 0,10.
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Artigo 19.°

Edificios anteriores a entrada em vigor do RGEU
ou do Decreto-Lei n.” 166/70

Sempre que o Municipio ndo disponha de elementos suficientes para
verificar se um edificio ou a utilizagdo nele promovida ¢ anterior 4 en-
trada em vigor do RGEU ou do Decreto-Lei n.° 166/70 de 15 de abril,
nos requisitos nele fixados, conforme se trate de edificagdes em zonas
urbanas ou fora do perimetro urbano e das zonas rurais de protegao fixa-
das para a sede do concelho e para as demais localidades sujeitas por lei
a Plano de Urbanizagao e Expansao, respetivamente, deve o requerente
fazer prova desse facto através da apresentagdo, designadamente, dos
seguintes elementos:

a) Certiddo da descri¢do e de todas as inscrigdes em vigor emitida
pela Conservatoria do Registo Predial, referente ao prédio ou codigos
de acesso as respetivas certidoes permanentes de registo predial;

b) Copia da Caderneta predial rustica e ou urbana atualizada, refe-
rente ao prédio;

¢) Eventuais escrituras celebradas;

d) Planta de localizagdo a escala 1:10000 ou 1:2000, com indicagio
precisa da localizagdo do prédio;

e) Fotografia do edificio;

f) Declaragao da Junta de Freguesia respetiva.

Artigo 20.°
Prorrogacio de prazos

A prorrogagdo de prazo fixado em licenga ou comunicagdo prévia
deve ser requerida, preferencialmente, até aos 15 dias uteis que ante-
cedem o seu termo.

Artigo 21.°
Renovacio de pedido ou de comunicacio prévia

1 — Em obediéncia ao principio da celeridade, da economia e da efici-
éncia das decisdes administrativas, consagrado no artigo 10.° do Codigo
do Procedimento Administrativo, podem ser utilizados no ambito de um
novo pedido ou nova comunicagdo prévia os elementos constantes de
processos caducados, arquivados ou em que tenha ocorrido desisténcia
pelos interessados.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 13.°-B e 72.° do RJUE, o
disposto no numero anterior ¢ aplicavel aos elementos que se mante-
nham validos e adequados, desde que o novo pedido ou comunicagéo
seja apresentado no prazo de 18 meses, a contar da data de caduci-
dade, arquivamento ou desisténcia ou, se este prazo estiver esgotado,
ndo existirem alteracdes de facto e de direito que justifiquem nova
apresentacao.

3 — O requerente deve indicar expressamente no requerimento inicial
os elementos dos quais pretende beneficiar de economia processual,
sem prejuizo de poderem ser solicitados novos elementos sempre que
tal se justifique.

4 — Excetuam-se do disposto nos nimeros anteriores os termos de
responsabilidade dos técnicos, bem como outros elementos que, nos
termos da legislagdo especial, ndo possam ser aproveitados.

5 — A economia processual prevista no presente artigo implica a
desagregacdo dos elementos do anterior processo, mantendo-se a in-
tegridade fisica do mesmo mediante o ingresso de folha que de forma
expressa indique os elementos retirados e respetivas folhas.

SUBSECCAO II
Elementos instrutdrios

Artigo 22.°
Direito a informacio

O pedido de informagao efetuado ao abrigo do disposto na alinea a),
do n.° 1, do artigo 110.° do RJUE, deve ser instruido com os seguintes
elementos instrutorios:

a) Copia de documentos de identificagdo do requerente;

b) Memoria descritiva, esclarecendo o objeto do pedido de infor-
magao;

c) Planta de localizagdo e enquadramento a escala 1:10000, assi-
nalando devidamente os limites da 4rea objeto do pedido de infor-
magao;

d) Extratos das plantas de ordenamento, zonamento ou implantagio
dos planos municipais de ordenamento do territorio vigentes e das
respetivas plantas de condicionantes.
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Artigo 23.°
Pedido de informacéo prévia, licenca ou comunicaciio prévia

1 — Os pedidos de informagdo prévia e de licenga, bem como as
comunicagdes prévias de operagdes urbanisticas, obedecem ao disposto
nos artigos 9.° ¢ 10.° do RJUE, e devem ser instruidos com os elemen-
tos previstos na Portaria n.° 232/2008, de 11 de marco, ou outra que,
sobre esta matéria, venha a ser posteriormente aprovada, em legislacdo
especifica aplicavel e no presente Regulamento.

2 — Para além dos elementos instrutdrios referidos no nimero ante-
rior, devem acompanhar os pedidos de informacéo prévia e de licenca,
bem como a comunicagdo prévia de operagdes de loteamento, os se-
guintes elementos instrutrios:

a) Caderneta predial rstica e ou urbana atualizada, referente ao prédio
ou prédios abrangidos;

b) Planta de situagdo existente, apresentando uma faixa com a largura
minima de 15 metros, contados a partir do limite das parcelas sobre as
quais incide a pretensdo urbanistica;

¢) Planta com a sobreposicao da situagdo existente e da proposta
apresentada, a escala adequada, ndo inferior a 1:1000;

d) Planta com indicacao das areas de cedéncia, calculadas conforme
portaria aplicavel, identificando ainda o total de area verde ajardinada;

e) Planta cotada e coordenada da rede viaria;

f) Perfis longitudinais e transversais dos arruamentos, com indicag@o
de todos os elementos com os quais se deve compatibilizar a interven-
¢do, em altimetria e planimetria, nomeadamente rede viaria existente,
muros, vedagdes, taludes, construgdes existentes e outras situagdes
relevantes;

2) Planta da modelagdo proposta para o terreno, incluindo cotas
altimétricas dos pontos notaveis dos arruamentos e percursos com um
intervalo minimo de 10 metros lineares medidos no plano horizontal,
bem como cotas de pavimento nos pontos de acesso a todos os lotes e
parcelas previstas;

h) Levantamento topografico com os pontos cotados dos lotes e dos
pontos notaveis dos arruamentos e suas coordenadas, devidamente
referenciados e ligados 4 Rede Geodésica Nacional, no sistema Hayford-
-Gauss Datum 73;

i) Memoria descritiva, com a defini¢do dos materiais a utilizar nos
passeios ¢ na faixa de rodagem.

3 — Para além dos elementos referidos no n.° 1 do presente artigo,
o pedido de licenga e a comunicagdo prévia de obras de urbanizagio,
devem ser instruidos com os seguintes elementos:

a) Caderneta predial rtstica e ou urbana atualizada, referente ao prédio
ou prédios abrangidos;

b) Planta de sinaliza¢@o horizontal e vertical, quando aplicavel;

¢) Levantamento topografico ligado a Rede Geodésica Nacional, no
sistema Hayford-Gauss Datum 73.

4 — Para além dos elementos referidos no n.° I do presente
artigo, o pedido de licenga e a comunicac¢io prévia de obras de
edificag@o, devem ser instruidos com caderneta predial rustica e
ou urbana atualizada, referente ao prédio ou prédios abrangidos
e ainda, planta de implantag@o do projeto de arquitetura, nos se-
guintes termos:

a) Ser elaborada sobre levantamento topografico ligado a Rede Ge-
odésica Nacional, no sistema Hayford-Gauss Datum 73;

b) Representar o poligono base de construgio;

¢) Representar os afastamentos e recuos da edificagdo a extremas,
estradas, caminhos e edificagdes existentes no prédio, bem como as
edificagdes adjacentes com indicagdo dos respetivos usos, cérceas e
distancias a edificacdo, até pelo menos 10 metros para além dos limites
da parcela;

d) Sempre que houver lugar a cedéncias de areas para o dominio mu-
nicipal, devem as mesmas vir devidamente assinaladas e dimensionadas,
bem como descrito o seu destino.

5 — Tratando-se de pedidos de licenga e comunicagao prévia de
obras de alteragdo, ampliagdo ou reconstrucdo, acrescem aos elementos
instrutorios referidos no numero anterior, os seguintes:

a) Pegas desenhadas de levantamento da situagdo existente;

b) Pegas desenhadas de sobreposicao da situacdo existente e da pro-
posta apresentada;

¢) Fotografias do imével e da envolvente.

6 — Para além dos elementos referidos no n.° 1 do presente artigo, os
pedidos de licenca ou comunicagdes prévias referentes ao encerramento
de varandas ou terragos cobertos, com marquises, quando ndo consi-
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derada obra de escassa relevancia urbanistica nos termos do presente
Regulamento, devem ser instruidos nos seguintes termos:

a) Estudo global da alteragdo da fachada do edificio;

b) Ata da Assembleia de Conddminos, da qual conste deliberagdo de
aprovacao do estudo indicado na alinea anterior, por maioria representa-
tiva de dois tercos do valor total do prédio, de acordo com o disposto no
n.° 3, do artigo 1422.° do Cddigo Civil, no caso de edificios constituidos
em regime de propriedade horizontal;

¢) Levantamento fotografico da(s) fachada(s).

7 — Os projetos de arranjos exteriores a apresentar nos termos da Por-
tarian.® 232/2008, de 11 de margo, ou outra que, sobre esta matéria, venha
a ser posteriormente aprovada, devem ser instruidos, designadamente:

a) Tratando-se de pedido de informagao prévia ou de licenga, com
estudo prévio contendo os seguintes elementos:

i) Memoria descritiva e justificativa;

ii) Planta da situagdo existente;

iii) Plano geral da proposta;

iv) Estimativa de custos, com previsdo do custo de manutencgao;
v) Fotografias do local.

b) Tratando-se de comunicagao prévia de operagdes de loteamento,
obras de urbanizagdo ou de edificagdo, com os seguintes elementos:

i) Memoria descritiva e justificativa das propostas relativas aos ele-
mentos existentes (remogdes, demoli¢des, transplantagdes, preservacio)
e da proposta de intervengao;

ii) Mapade medigdes e orcamento, com previsao do custo de manutengao;

iii) Planta da situagdo existente, com indicagdo e caracterizagdo, entre
outros, dos elementos arboreos (isolados ou nao), macicos de arbustos, ma-
cigos de vegetagdo ao longo das linhas de drenagem, elementos relacionados
com a extragdo, elevacdo, armazenamento e distribuicdo de agua, caracte-
risticos das antigas exploragGes agricolas, edificagdes confinantes, valados
e muros de suporte ou outros sistemas de contengdo de terras existentes;

iv) Plano geral da proposta, incluindo mobiliario urbano, pavimentos
e revestimentos inertes e material vegetal,

v) Planta indicativa de muros (de suporte ou ndo) € ou outros sistemas
de contengdo de terras e estabilizagdo de taludes;

vi) Plano de plantagao (arvores, arbustos e herbaceas) e sementeiras;

vii) Planta de implantagdo altimétrica;

viii) Planta de implanta¢do planimétrica;

ix) Projeto de estabilidade dos muros de suporte e ou outros sistemas
de contencédo de terras e estabilizacdo de taludes, quando aplicavel;

x) Plano geral de iluminagéo;

xi) Plano de pavimentos;

xii) Plano de rega;

xiii) Plano de drenagem;

xiv) Pormenores de construgio;

xv) Plano de equipamentos e mobiliario urbano;

xvi) Fotografias do local.

8 — Tratando-se de pedidos de licenca referentes a obras em imoveis
classificados ou em vias de classificagdo, devem ainda ser instruidos
em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.° 140/2009 de 15
de junho.

Artigo 24.°

Pedido de rece¢io provisoria das obras de urbanizacao

O pedido de recec@o provisoria das obras de urbanizagao deve ser
instruido com os seguintes elementos:

a) Levantamento fotografico atualizado da urbanizagdo;

b) Termo de responsabilidade do diretor técnico da obra e do diretor
de fiscalizagdo, declarando que as obras de infraestruturas se encontram
executadas na sua totalidade, em cumprimento dos projetos respetivos e
legislagdo aplicavel, e em condi¢des de rececao provisoria;

¢) Telas finais, quando tenham ocorrido alteragdes as pecas desenhadas
inicialmente aprovadas;

d) Apresentagdo do livro de obra, em conformidade com o disposto
no artigo 109.° do presente Regulamento.

Artigo 25.°
Pedido de reducao de caucio

O pedido de redugdo da caugdo destinada a garantir a boa e regular
execugdo das obras de urbanizagdo deve ser instruido com os seguintes
elementos instrutorios:

a) Relatorio sumario das obras executadas;
b) Certificados, pareceres ou informagdes técnicas emitidas pelas
respetivas entidades instaladoras, concessiondrias ou certificadoras;



Didrio da Republica, 2. série— N.° 128 — 5 de julho de 2013

¢) Orgamento atualizado dos trabalhos cuja execugdo ndo se mostre
concluida, por projetos das especialidades e global, baseado em quan-
tidades e qualidades.

Artigo 26.°

Pedido de licenca especial ou comunicac¢io prévia
para conclusio de obra inacabada

O pedido de licenga especial ou comunicagao prévia para conclusdo
de obras inacabadas, nos termos do disposto no artigo 88.° do RJUE,
deve ser instruido com:

a) Fotografias exteriores e interiores do edificado, demonstrativas do
estado avangado de execugdo das obras;

b) Nova calendarizacdo de obra, para os trabalhos em falta;

¢) Elementos constantes do pedido de emissdo de alvara que ndo se
mantenham validos.

Artigo 27.°
Pedido ou comunicacio de legalizagio de obra

1 — O pedido de licenga ou comunicagdo prévia com vista a legali-
zacao de operagdo urbanistica obedece ao disposto nos artigos 9.°e 10.°
do RJUE, e deve ser instruido com os elementos previstos na Portaria
n.° 232/2008, de 11 de margo, ou outra que, sobre esta matéria, venha a
ser posteriormente aprovada, no presente Regulamento ¢ demais legis-
lagdo aplicavel, para a operagao urbanistica em causa.

2 — O pedido de autorizagao de utilizagao de obras legalizadas nos
termos do presente artigo, obedece ao disposto no artigo 63.°do RJUE e
deve ser instruido com os elementos previstos no artigo 15.° da Portaria
n.° 232/2008, de 11 de marco, ou outra que, sobre esta matéria, venha
a ser posteriormente aprovada, no presente Regulamento e demais le-
gislagdo aplicavel.

3 — Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, mediante
requerimento do interessado devidamente fundamentado, podem exce-
cionalmente ser dispensados, em face das obras ja concluidas, os ele-
mentos instrutdrios cuja apresentagdo se revele de manifesta inutilidade,
impossibilidade ou inadequacao para o fim em vista, designadamente:

a) Calendarizagdo da execugdo da obra;

b) Estimativa do custo total da obra;

¢) Documento comprovativo da prestacao de caugao;

d) Apdlice de seguro de construgao;

e) Apolice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparagdo dos
danos emergentes de acidentes de trabalho;,

/) Alvara ou Titulo de Registo emitidos pelo Instituto da Construgio
e do Imobiliario, IP;

g) Livro de obra;

h) Plano de seguranga e saude.

4 — Nas situagdes em que ocorra dispensa de apresentacdo de algum
dos elementos instrutdrios nos termos dos nimeros anteriores, a conces-
sdo de autorizagao de utilizagdo referente a obras legalizadas deve ser
precedida de vistoria, a determinar pelo Presidente da Camara Munici-
pal, em conformidade com o disposto nos artigos 64.° ¢ 65.° do RJUE.

Artigo 28.°
Pedido de autorizagio e alteracio de utilizacio

1 — O pedido autorizagao de utilizagdo obedece ao disposto no ar-
tigo 63.° do RJUE e deve ser instruido com os elementos previstos no
artigo 15.° da Portaria n.® 232/2008, de 11 de margo, ou outra que, sobre
esta matéria, venha a ser posteriormente aprovada, a que acrescem 0s
previstos em legislacdo especifica, designadamente:

a) Documento comprovativo da ligagdo de coletores a rede ptblica
de aguas e esgotos;

b) Certificado de exploragdo da instalag@o elétrica, emitido pela as-
sociagdo inspetora das instalagdes elétricas, nos termos do Decreto-Lei
n.°272/92, de 3 de dezembro, com a redag@o conferida pelo Decreto-Lei
n.° 101/2007, de 2 de abril;

¢) Termo de responsabilidade subscrito pelos autores de projeto de
obra e do diretor de fiscalizacdo de obra, no qual devem declarar que se
encontram cumpridas as condi¢des de SCIE, nos termos do Decreto-Lei
n.° 220/2008, de 12 de novembro;

d) Comprovativo de pagamento ao respetivo comercializador de
energia elétrica, dos encargos correspondentes ao ramal de ligagao de
energia elétrica ao edificio (aplicavel a edificios de habitagdo multifa-
miliar com ou sem outros usos);

e) Certificado emitido por entidade inspetora credenciada que garanta
a regular utilizagdo do gas em condigdes de seguranga, nos termos do
Decreto-Lei n.° 521/99, de 10 de dezembro;
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f) Certificado que ateste a condigdo de utilizacdo da rede predial
de gés, emitido por entidade inspetora credenciada, em edificagdes ou
estabelecimentos nao abrangidos pelo Decreto-Lei n.° 521/99, de 10 de
dezembro, conforme previsto no artigo 14.° do referido diploma legal;

g) Copia do termo de responsabilidade da rede de gas, emitido pela
entidade instaladora qualificada e credenciada, atestando a execugdo da
mesma de acordo com o projeto aprovado e a regulamentacdo em vigor,
nos termos do Decreto-Lei n.° 521/99, de 10 de dezembro;

h) Certificado de desempenho energético e da qualidade do ar inte-
rior nos edificios, emitido nos termos do Decreto-Lei n.° 78/2006, de
4 de abril, do Decreto-Lei n.° 79/2006, de 4 de abril, do Decreto-Lei
n.° 80/2006, de 4 de abril, e do Despacho n.° 10250/2008, publicado no
Didrio da Republica, 2.* série, n.° 69, de 8 de abril de 2008;

i) Declaragdo de conformidade dos ascensores instalados, emitida
pelo organismo certificado;

) Relatorio de ensaio de avaliag@o acustica comprovativo do cum-
primento do Projeto de Condicionamento Acustica, nos termos do Re-
gulamento Geral do Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/2007, de
17 de janeiro;

k) Registo de dados de residuos de construgao e demoligao, de acordo
com o modelo constante do anexo II do Decreto-Lei n.° 46/2008, de
12 de margo.

2 — O pedido de autorizagao de alteragdo de utilizagdo deve ser ins-
truido com os elementos referidos no artigo 15.° da Portaria n.® 232/2008,
de 11 de margo, ou outra que, sobre esta matéria, venha a ser posterior-
mente aprovada, a que acrescem os elementos adicionais enunciados
no nimero anterior, quando aplicavel, e ainda:

a) Memoria descritiva e justificativa;

b) Caso a atividade a exercer esteja sujeita a legislagdo especifica,
deve juntar os pareceres das respetivas entidades externas, exigiveis
nos termos da lei.

3 — O pedido de autorizagao de alteragéo de utilizag@o a que se refere
o numero anterior, quando respeite a edificio constituido em regime de
propriedade horizontal deve, ainda, ser acompanhado de:

a) Ata da assembleia de condominos, da qual conste deliberagdo de
aprovagao da alteracdo ao uso da fragao, por maioria representativa de
dois tercos do valor total do prédio, de acordo com o disposto no n.° 4,
do artigo 1422.° do Cddigo Civil, sempre que o titulo constitutivo ndo
disponha sobre o fim da fra¢do; ou

b) Documento comprovativo da autorizagdo da modificagdo do titulo
constitutivo da propriedade horizontal, quando exista alteragdo do uso
descrito da fragao em questio, de acordo com o disposto no artigo 1419.°
do Caodigo Civil.

4 — O pedido de autorizagdo de utilizagdo ou alteragdo de utilizagdo
deve ser acompanhado com telas finais do projeto de arquitetura e dos
projetos das especialidades, caso tenham sido introduzidas alteragdes
durante a execugdo da obra nos termos do n.° 2, do artigo 83.° do RJUE.

5 — O pedido de autorizagao de alteragao de utilizagdo de edificios e
arrendamento para fins ndo habitacionais de prédios ou fragdes ndo licen-
ciados, nos termos do n.° 4, do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 160/2006,
de 8 de agosto, obedece ao disposto no n.° 2, do artigo 63.° do RJUE,
e deve ser instruido com os elementos previstos no artigo 15.° da Por-
taria n.° 232/2008, de 11 de margo, ou outra que, sobre esta matéria,
venha a ser posteriormente aprovada, com a Declaracéo de Retificacdo
n.° 26/2008, de 9 de maio.

6 — Para efeitos do disposto no niimero anterior, entende-se por
edificios ndo sujeitos a licenciamento, as edificacdes em zonas urbanas
construidas em data anterior a entrada em vigor do RGEU ou as edifi-
cagdes fora do perimetro urbano e das zonas rurais de protecdo fixadas
para a sede do concelho e para as demais localidades sujeitas por lei a
Plano de Urbanizacao e Expansao, construidas em data anterior a entrada
em vigor do Decreto-Lei n.° 166/70 de 15 de abril e subsumiveis nos
requisitos neste fixados.

Artigo 29.°
Pedido abrangido por legislagcao especifica

1 — Salvo disposicéo legal em contrario, tratando-se de procedimento
regulado em legislagdo especifica ao abrigo da qual se impde a articula-
¢do com o procedimento constante do RJUE, o pedido ou a comunicagio
prévia de operagdes urbanisticas deve ser instruido nos termos da legis-
lagdo especifica aplicavel, da Portaria n.° 232/2008, de 11 de margo, ou
outra que, sobre esta matéria, venha a ser posteriormente aprovada, com
as necessarias adaptagdes e, ainda, do disposto no presente Regulamento,
em fungdo do procedimento e operagdo urbanistica em causa.



21238

2 — Para efeitos do disposto no niimero anterior, constitui legislagdo
especifica, designadamente:

a) Decreto-Lein.® 267/2002, de 26 de novembro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.° 195/2008, de 6 de outubro, que estabelece os procedimentos e
define as competéncias para efeitos de licenciamento e fiscalizagdo de
instalagdes de armazenamento de produtos de petroleo e instalagdes de
postos de abastecimento de combustiveis;

b) Decreto-Lei n.° 39/2008, de 7 de margo, alterado pelo Decreto-Lei
n.° 228/2009, de 14 de setembro, que aprova o regime juridico da ins-
talagdo, exploragdo e funcionamento dos empreendimentos turisticos;

¢) Decreto-Lei n.° 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.° 141/2012, de 11 de julho, que simplifica o regime de acesso ¢ de
exercicio de diversas atividades econdmicas no ambito da iniciativa
«Licenciamento zero».

3 — No ambito de procedimento regulado pelo Decreto-Lei
n.°267/2002, de 26 de novembro, com a redacéo conferida pelo Decreto-
-Lei n.° 195/2008, de 6 de outubro, os projetistas, empreiteiros e res-
ponsaveis pela execucdo dos projetos devem comprovar, nos termos do
n.° 6 do artigo 13.° ¢ do n.° 3 do artigo 14.° do mesmo diploma legal,
a existéncia de seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos
da respetiva atividade, nos seguintes montantes sujeitos a revisao por
deliberagao da Camara Municipal:

a) Projetista — €250.000;

b) Empreiteiro — €1.350.000;

¢) Responsavel técnico — €250.000;

d) Licenga de exploragdo/Seguro de exploragdo — €1.350.000;

4 — Tratando-se de procedimento regulado em legislaco especifica,
fora do ambito de aplicagdo do RJUE, o pedido deve ser instruido,
nos termos da legislagdo especifica aplicavel e, ainda, do disposto no
presente Regulamento.

Artigo 30.°
Pedido de emissao de alvara

Os pedidos de emissao de alvara de licenga ou de autorizagdo de
utilizagdo das diversas operagdes urbanisticas obedecem ao disposto
na Portaria n.° 216-E/2008, de 3 de margo, ou outra que, sobre esta
matéria, venha a ser posteriormente aprovada, bem como em legislagao
especifica aplicavel.

Artigo 31.°
Pedido de certiddo de destaque

O pedido de emissdo de certiddo de destaque nos termos do artigo 6.°,
n.° 9 do RJUE, deve ser acompanhado dos seguintes elementos instru-
torios:

a) Certiddo da descri¢@o e de todas as inscrigdes em vigor emitida
pela Conservatoria do Registo Predial referente ao prédio ou codigos de
acesso as respetivas certidoes permanentes de registo predial;

b) Copia da Caderneta Predial atualizada, referente ao prédio;

¢) Planta de localizagdo a escala 1:2000, no caso de aglomerado
urbano, e a escala 1:5000, no caso de solo rural, com indicagdo precisa
dos limites da parcela a destacar;

d) Extrato das plantas de ordenamento e condicionantes do PDM
de Faro;

e) Planta do terreno a escala 1:500 ou superior, com representagdo
da delimitagdo do prédio objeto da operacdo de destaque, bem como
da delimita¢do da parcela a destacar (a identificar com a letra A) e da
parcela restante (a identificar com a letra B), e respetivas areas;

f) Descrigdo das areas e confrontagdes das parcelas resultantes do
destaque;

g) Fotografias do local;

h) Caso o destaque incida sobre terreno com construgao erigida, deve
ser indicado o niimero do respetivo alvara de utilizagao ou identificado
o0 processo de obras;

i) Quando o destaque incida sobre prédio em area situada fora do
perimetro urbano e surjam duvidas sobre o tipo de cultura dominante,
o requerente deve ainda apresentar certiddo da Dire¢do Regional do Mi-
nistério da Agricultura, que permita definir a unidade minima de cultura
fixada na lei, para a parcela objeto do pedido de destaque.

Artigo 32.°

Pedido de certidao para efeitos de propriedade horizontal

1 — Para efeitos de certificacdo pela Cadmara Municipal de que o
edificio satisfaz os requisitos legais para a sua constitui¢do em regime
de propriedade horizontal, deve o respetivo pedido ser instruido
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com memoria descritiva e pegas desenhadas, contendo a descri¢ao
global:

a) do edificio (designadamente, o ntimero e denominagao dos pisos, fragdes
auténomas, acessos diretos a via publica, circulagdes de acesso as diversas
fragdes ou a partes comuns, de acordo com o disposto no artigo 1421.° do
Codigo Civil), bem como outros elementos de interesse para a descri¢go;

b) das partes comuns;

¢) de cada fragdo, incluindo o seu valor relativo, expresso em percen-
tagem ou permilagem do valor total do prédio.

2 — Com vista a certificagdo a que se refere o niimero anterior, pode
o requerente apresentar o respetivo pedido conjuntamente com o projeto
de arquitetura, nos termos da alinea f), do n.° 3, do artigo 11.° da Portaria
n.°232/2008, de 11 de margo, ou outra que, sobre esta matéria, venha a
ser posteriormente aprovada, podendo, ainda, tal pedido integrar o reque-
rimento de autoriza¢do de utilizagdo nos termos do disposto no n.° 3, do
artigo 66.° do RJUE.

Artigo 33.°

Pedido de certidao comprovativa de construcio anterior
a entrada em vigor do RGEU ou do Decreto-Lei n.° 166/70

1 — O pedido de emissao de certiddo comprovativa de construgdo
de edificio em data anterior a entrada em vigor do RGEU, no caso de
zonas urbanas, ou em data anterior a entrada em vigor do Decreto-Lei
n.° 166/70 de 15 de abril, nos requisitos nele fixados, no caso de edifica-
¢des fora do perimetro urbano e das zonas rurais de protegdo fixadas para
a sede do concelho e para as demais localidades sujeitas por lei a Plano de
Urbanizagao e Expansao, deve ser instruido com os seguintes elementos:

a) Certidao da descrigdo e de todas as inscrigdes em vigor emitida
pela Conservatéria do Registo Predial, referente ao prédio ou codigos
de acesso as respetivas certidoes permanentes de registo predial;

b) Declaracdo da Junta de Freguesia respetiva;

¢) Copia da Caderneta Predial atualizada, referente ao prédio;

d) Planta de localizagao, a escala 1:10000 ou 1:2000, com indicagao
precisa da localizagdo do prédio;

e) Fotografia do edificio;

/) Eventuais escrituras celebradas.

Artigo 34.°

Pedido de outras certiddes

Os restantes pedidos de certiddo sdo instruidos com os elementos que
se mostrem necessarios para a pretensio em causa.

CAPITULO 111

Condicdes especiais de licenciamento
e comunicacio prévia

SECCAO1
Principios gerais

Artigo 35.°
Integracio na estrutura urbana existente ou projetada

1 — Qualquer intervengdo no espago publico existente ou decorrente
de operagao urbanistica devera promover a coesao com o tecido urbano
envolvente ou projetado, nomeadamente ao nivel da malha urbana,
procurando a sua integragcdo morfoldgica e interligagdo coerente com
a rede vidria existente ou em projeto, evitando a criagdo de impasses ¢
situag¢des de descontinuidade.

2 — Deve ficar salvaguardada a relagdo da intervengdo a concretizar
com os edificios e parcelas de terreno contiguos, urbanizados ou ndo, de
forma a ndo comprometer o aproveitamento urbanistico dos mesmos,
e ndo inviabilizar o coerente desenvolvimento da estrutura urbana.

SECCAO I

Arqueologia

Artigo 36.°
Zonas arqueologicamente sensiveis

Para efeitos de prevencdo, salvaguarda e defesa dos vestigios arque-
ologicos, sdo consideradas arqueologicamente sensiveis, os Espagos
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Urbanos Historicos, areas de prote¢do a imodveis classificados; areas
identificadas na Carta Arqueologica do Concelho de Faro como tendo
vestigios, todas delimitadas em planta que constitui o Anexo VII do
presente Regulamento.

Artigo 37.°
Tipos de intervencio

1 — Todas as operagdes urbanisticas que prevejam intervengdes no
solo e subsolo ou obras de demoligdo de edificios existentes nas areas
previstas no artigo anterior, estdo sujeitas a parecer prévio do Servigo
de Arqueologia da Camara Municipal.

2 — A intervencgdo a realizar pode determinar os seguintes tipos de
condicionantes arqueoldgicas, consoante o impacto da obra no solo e
subsolo:

a) Acompanhamento, no caso de:

i) Obras de urbanizacdo que impliquem o revolvimento do solo e
subsolo até 0.50 metros de profundidade (inclusive) ou ensoleiramento
geral e a abertura de valas para a colocacdo de infraestruturas;

i) Obras de construgio, reconstrucao, alteracdo, ampliacdo ou demo-
licdo de edificios existentes.

b) Sondagens, no caso de:

i) Obras de urbanizagéo que impliquem revolvimento do solo e subsolo
para a construgdo de caves, realizacdo de terraplenagens e escavacoes em
profundidade, as quais devem ser precedidas de sondagens de diagnostico
numa 4rea compreendida entre 10 a 20 % da 4rea a afetar.

3 — O aparecimento de vestigios ou estruturas arqueoldgicas pode
implicar a alteragdo das medidas de minimizagéo, bem como do pro-
jeto, devendo ser adotados os procedimentos previstos em legislagao
especifica aplicavel.

Artigo 38.°
Procedimentos gerais

1 — O inicio das obras deve ser comunicado pelo promotor e pelo
prestador do trabalho arqueolégico a Camara Municipal e ao 6rgao da
administracdo do patrimonio cultural competente.

2 — As condicionantes arqueologicas devem constar, nos termos da
licenga ou admissdo da comunicagdo prévia, do alvara de licenga ou
certiddo de admiss@o de comunicacdo prévia respeitante a operagao
urbanistica em causa.

3 — Concluida a intervengdo arqueoldgica deve ser junto ao res-
petivo processo de obras, um comprovativo de entrega do Relatorio
de Trabalhos Arqueologicos a administragdo do patriménio cultural
competente.

SECCAO 111

Obras de urbanizagéo

Artigo 39.°
Obras de urbanizacao em procedimento de licenca

Com a deliberagao final de deferimento do pedido de licenciamento, a
que se refere o artigo 26.° do RJUE, o 6rgdo competente para a decisdo
estabelece:

a) As condigdes a observar na execucdo das obras, onde se inclui o
cumprimento do disposto no regime da gestdo de residuos de construgéo
e demolicao nelas produzidos e o prazo para a sua conclusio;

b) O valor da compensagao pela ndo cedéncia, quando aplicavel;

¢) O valor da taxa pela realizagdo, manutencao e reforgo de infraes-
truturas urbanisticas;

d) O montante da caugdo destinada a assegurar a boa e regular exe-
cugdo das obras;

e) As condigoes gerais do contrato de urbanizagdo a que se refere
o artigo 55.° do RJUE, se for caso disso, sem prejuizo do disposto no
artigo 41.° do presente Regulamento.

Artigo 40.°

Obras de urbanizac¢io em procedimento de comunicagio prévia

A admissdo da comunicagdo prévia de obras de urbanizagao fica sujeita
as seguintes condigdes, nos termos dos artigos 34.° e 53.° do RJUE:

a) Concluida a obra, o dono da mesma fica obrigado a proceder ao
levantamento do estaleiro ¢ a limpeza da area nos termos previstos no
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presente Regulamento e no RGRCD, e a reparacéo de quaisquer estragos
ou deterioragdes que tenha causado em infraestruturas publicas, sendo
o cumprimento destas obrigagdes condi¢do da rece¢@o provisoria das
obras de urbanizagdo, sem prejuizo do disposto no n.° 2, do artigo 86.°
do RIUE;

b) As obras de urbanizagdo devem ser concluidas no prazo proposto
pelo interessado, o qual ndo pode exceder 1 ano, quando o valor estimado
seja igual ou inferior a €50 000, ou 3 anos, quando de valor superior;

¢) O valor da caugdo a prestar, destinada a garantir a boa e regular
execucdo das obras de urbanizagdo, ¢ calculado através do somatorio
dos valores orcamentados para cada especialidade prevista, acrescido
de 5 % destinado a remunerar encargos de administracdo, devendo a
comunicagdo, para o efeito, ser instruida com o mapa de medicdes e
orgamentos das obras a executar;

d) A Camara Municipal reserva-se o direito, nos termos do n.° 3 do
artigo 54.° do RJUE, de corrigir o valor constante dos orgamentos;

e) A contrato de urbanizagao, se for caso disso, em conformidade com
o disposto no artigo seguinte.

Artigo 41.°
Contrato de urbanizac¢io

1 — Quando a execugao de obras de urbanizagdo envolva mais do que
um responsavel, verificando-se, por conseguinte, uma especial comple-
xidade da determinagao da responsabilidade de todos os intervenientes,
a realizacdo das mesmas deve ser objeto de contrato de urbanizagéo.

2 — O contrato de urbanizag@o deve conter as seguintes mengoes:

a) Identificagao das partes;

b) Designagdo e descrigdo da operagdo urbanistica;

¢) Discriminagdo das obras de urbanizagao a executar, com referéncia
aos eventuais trabalhos preparatorios ou complementares incluidos e ao
tipo de retificagdes admitidas;

d) CondigGes a que fica sujeito o inicio da execugdo das obras de
urbanizagio;

e) Prazo de conclusdo e de garantia das obras de urbanizagao;

f) Fixacdo das obrigagdes das partes;

2) Prestacdo de caucdo e condigdes da eventual reducdo do seu mon-
tante;

h) Consequéncias, para as partes, do incumprimento do contrato;

i) Condigdes a que fica sujeito o licenciamento ou a admissdo da
comunicagao prévia das obras de urbanizagao;

J) Regulamentacdo da cedéncia de posicdo das partes no contrato;

k) Designacdo da entidade competente para a resolucdo de qualquer
litigio emergente da sua interpretagdo ou aplicagdo;

[) Forma de gestéio e encargos de manutengéio das infraestruturas e
espagos publicos a ceder ao Municipio.

SECCAO IV
Obras de edificagao

Artigo 42.°
Obras de edificacio em procedimento de licenca

1 — Com o deferimento do pedido de licenca de obras previstas nas
alineas c) a e), do n.° 2, do artigo 4.° do RJUE, a Camara Municipal
fixa as condigdes a observar na sua execugao, nomeadamente quanto
ao cumprimento do disposto no RGRCD.

2 — Com o deferimento do pedido de licenca das obras a que se refere
o niimero anterior, ¢ igualmente fixado o prazo de execugao da obra em
conformidade com a programagao proposta pelo requerente.

Artigo 43.°
Obras de edificacdo em procedimento de comunicacio prévia

Com a admissdo da comunicag@o prévia, as obras previstas no n.° 4,
do artigo 4.° do RJUE, ficam, nos termos do artigo 57.°, n.° 1 do RJUE,
sujeitas as seguintes condicdes:

a) Finda a execug@o da obra, o dono da mesma fica obrigado a proceder
ao levantamento do estaleiro e a limpeza da area, nos termos previstos
no presente Regulamento ¢ no RGRCD, bem como a reparagdo de
quaisquer estragos ou deterioragdes que tenha causado em infraestruturas
publicas, sendo o cumprimento destas obrigagdes condigdo da emissao
do alvara de autorizacdo de utilizag@o, sem prejuizo do disposto non.® 2,
do artigo 86.° do RJUE;

b) O prazo de execugdo da operagdo urbanistica ndo pode exceder:

i) 2 anos, no caso de area de construgio inferior ou igual a 500 m?;
ii) 3 anos, no caso de 4rea de construgdo superior a 500 m>.
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SECCAOV

Espagos verdes e de utilizagao coletiva, infraestruturas,
equipamentos e mobiliario urbano

Artigo 44.°

Areas destinadas a espacos verdes e de utilizacdo
coletiva, infraestruturas e equipamentos

1 — Sem prejuizo do disposto no artigo 44.° do RJUE, devem ser
previstas areas publicas e ou privadas destinadas a implantacdo de
espagos verdes e de utilizagdo coletiva, infraestruturas e equipamentos,
nas seguintes situagdes:

a) Operacgoes de loteamento e respetivas alteragdes;

b) Operagdes urbanisticas com impacte relevante, nos termos do n.® 5
do artigo 44.° do RJUE, conjugado com o disposto no artigo 6.° € no
n.° 3 do artigo 53.° do presente Regulamento;

c¢) Obras consideradas de impacte semelhante a operagdo de lotea-
mento, nos termos do n.° 5, do artigo 57.° do RJUE, conjugado com o
disposto no artigo 7.° do presente Regulamento.

2 — Os parametros para o dimensionamento das areas referidas no
numero anterior sdo os que estiverem definidos em plano municipal de
ordenamento do territdrio ou, supletivamente, na Portaria n.® 216-B/2008,
de 3 de margo, ou outra que, sobre esta matéria, venha a ser posterior-
mente aprovada.

Artigo 45.°
Parques infantis e espacos de jogos e recreio ao ar livre

1 — Os parques infantis e os espacos de jogos e recreio ao ar livre,
incluindo campos desportivos informais com caracteristicas ndo regula-
mentares, devem ser incluidos nos espagos verdes e de utilizagdo coletiva.

2 — Os parques infantis devem ser projetados de acordo com o dis-
posto no Decreto-Lei n.° 379/97, de 27 de dezembro, com as alteragdes
introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 119/2009, de 19 de maio, que estabe-
lece as condi¢des de seguranga a observar na localizago, implantagdo,
concecao e organizagao funcional dos espagos de jogo e recreio, respetivo
equipamento e superficies de impacto.

3 — Os equipamentos desportivos com caracteristicas regulamentares
devem ser projetados de acordo com o Decreto-Lei n.° 141/2009, de 16
de junho, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lein.® 110/2012,
de 21 de maio, que estabelece o regime juridico das instalagdes despor-
tivas de uso publico.

Artigo 46.°
Passeios

Na concecdo e dimensionamento dos passeios deve ser dado cum-
primento ao disposto no Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto, ou
outro que venha a ser posteriormente aprovado, e respeitarem-se as
seguintes condigdes:

a) Cumulativamente, nos casos em que a dimensao dos passeios nao
se encontra definida em plano municipal de ordenamento do territorio,
e salvo casos excecionais sobretudo relacionados com zonas urbanas
consolidadas, os passeios devem ser concebidos e dimensionados de
modo a terem uma largura livre minima de 1,20 metros;

b) Nas areas consolidadas em termos vidrios devem procurar-se so-
lugdes integradas que permitam a implementacdo de passeios que as-
segurem a arborizagdo em pelo menos um dos lados dos arruamentos,
preferencialmente o mais exposto a exposigdo solar;

¢) Nas areas urbanas de expansdo, ao longo das vias, dever-se-a
garantir a arborizagdo dos passeios propostos;

d) Nas areas urbanas de expansdo, ao longo das vias secundarias,
sempre que haja lugar a estacionamento perpendicular e longitudinal
ao passeio, a arborizagdo deve integrar o mesmo.

Artigo 47.°

Arborizacio de arruamentos e caldeiras

Na arborizag@o de arruamentos e caldeiras, deve ser dado cumpri-
mento ao disposto no Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto, ou
outro que venha a ser posteriormente aprovado, e respeitarem-se as
seguintes condigdes:

a) A localizagdo das arvores para arruamento deve ter em conta os
seguintes fatores:

i) O tracado das infraestruturas enterradas;
ii) A localizagdo da iluminagdo publica;
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iii) As fachadas dos edificios, incluindo os balangos;
iv) Os logradouros privados;
v) O conforto climatico.

b) As arvores nos passeios devem ser preferencialmente colocadas
de forma alinhada e, sempre que possivel, em continuo permeavel ou
em caldeiras individuais;

¢) As caldeiras das arvores devem ser quadradas ou retangulares
com uma dimensdo minima de 1,00x1,00x1,00 m, no caso de arvores
de pequeno e médio porte, e 1,50x1,50x1,00 m, no caso de arvores de
grande porte, e circulares com um didmetro e profundidade minimos
de 1 metro;

d) Em alternativa as caldeiras, pode optar-se por uma solugdo baseada
na defini¢do de uma faixa continua permeavel paralela ao passeio com
largura minima de 1 metro, com soluc@o de revestimento que evite o
aparecimento de infestantes e contemplando rede de rega;

e) Em areas ja arborizadas com arvores de médio ou grande porte, 0s
corredores de infraestruturas ndo devem atravessar zonas afetas as raizes;

) Nio ¢ permitida a plantagdo de arvores sobre as redes de infraestru-
turas, e nas novas areas urbanas e em reformulaco de espagos existentes
deve ser prevista uma area para a instalagao das infraestruturas que nao
colida com as caldeiras existentes ou propostas;

2) Nio ¢ permitido o corte de raizes estruturantes ou principais de
arvores a preservar;

h) O compasso de plantagdo de arvores de arruamento deve ser ade-
quado a espécie, distando no minimo 5 metros entre troncos;

i) No caso de arborizagdo a menos de 1 metro de estacionamentos
(distancia desde o tronco da arvore até ao limite mais proximo do lugar
de estacionamento), as caldeiras devem ser localizadas de modo a que
seja deixado entre os troncos das arvores, espagamento suficiente para
estacionamento perpendicular de pelo menos dois veiculos e estacio-
namento longitudinal de pelo menos um veiculo;

) As caldeiras de arvores devem estar a cota do pavimento, ndo ter
nenhum rebordo e ter grelha metéalica ou outro material rigido conti-
nuo envolvente a arvore, devendo ficar garantida a mobilidade neste
espaco;

k) As grelhas e outras prote¢des em material rigido devem ser ade-
quadas ao crescimento normal da arvore.

Artigo 48.°
Vegetacio

1 — Todas as espécies vegetais a utilizar devem estar bem adaptadas
as condicdes edafo-climaticas locais, preferencialmente espécies medi-
terranicas e ornamentais tradicionais, de forma a garantir o maior sucesso
na sua implementacgdo e menores necessidades de manutengao.

2 — A selecdo das espécies vegetais a utilizar deve considerar as
condigdes ecoldgicas locais e as diferentes fungdes que a vegetacdo
pode e deve assumir no contexto urbano.

3 — A utilizagdo do material vegetal deve:

a) Contribuir para a protecao e valorizagao de zonas sensiveis, através
do incremento de agdes que garantam a promoc¢do de continuidades
ecologicas, a protecdo do solo contra a erosdo, a regularizagdo do re-
gime hidrico, a regularizago climatica, o aumento da biodiversidade,
a estabiliza¢do de taludes, entre outras agdes que reforcem o papel da
estrutura ecoldgica do meio urbano;

b) Permitir a integragdo paisagistica dos elementos urbanos;

¢) Amenizar e valorizar os percursos de circulagdo pedonal e ou
ciclavel,

d) Contribuir para a valorizagao estética e ambiental dos aglomerados.

4 — Devem ser considerados aspetos estéticos e funcionais na con-
cecao e selegdo do material vegetal, tendo em atengdo a escala do edi-
ficado e do meio em que se insere, bem como os usos especificos a
que se destinam.

5 — A localizagdo dos varios elementos vegetais deve ter em conta
o seu porte natural, as suas dimensdes ¢ exigéncias enquanto adultas.

6 — As espécies da flora espontanea da regido, devem constituir no
minimo cerca de 20 % das arvores, arbustos e herbaceas a plantar/semear
nos espagos verdes urbanos, salvo em casos devidamente justificados,
designadamente quando se trate de intervengdes de arborizagdo em
arruamentos e ou parques de estacionamento.

7 — A utilizagdo de espécies exoticas ndo deve causar riscos de dese-
quilibrios ecoldgicos, nomeadamente pela introducao de espécies infes-
tantes, invasoras ou de grandes exigéncias hidricas, que potencialmente
possam danificar redes de infraestruturas e equipamentos existentes.

8 — Excetuam-se do disposto no numero anterior os relvados, cuja
composi¢do deve ser a base de espécies resistentes a pragas, a seca € ao
pisoteio, sendo aconselhavel a utilizagdo de Cynodon dactylon, Stenota-
phrum seccundatum, ou Pennisetum clandestinum (kikuyu).
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9 — Os prados a utilizar em espagos publicos e contexto habitacional,
salvo expressa indicacdo em contrario da Camara Municipal, devem ser
de regadio e acompanhados por sistema de rega automatico, devendo
ainda garantir-se o cumprimento das boas normas da sementeira e da
sanidade das sementes, conforme pardmetros técnicos definidos.

10 — Nas escolas e areas de recreio e jogo, o material vegetal a uti-
lizar ndo deve conter folhas ou bagas venenosas, nem possuir espinhos
e protuberancias agudas que possam causar ferimentos.

11 — Apenas se admite a plantagdo/semeio nos separadores de transito
cuja largura seja igual ou superior a 1,50 metros, e o material vegetal
a utilizar deve ser devidamente selecionado e localizado de forma a
ndo afetar a visibilidade de quem circula na via e ndo requerer grandes
trabalhos de manutengao.

Artigo 49.°
Iluminacio publica

1 — Todos os espagos publicos livres devem ser devidamente ilu-
minados.

2 — Para além dos aspetos técnicos inerentes a especialidade, a loca-
lizagdo de candeeiros deve obedecer aos seguintes critérios:

a) Nao coincidir com o principal espago de circulagdo do passeio;

b) Assegurar uma largura de passeio livre de 1,20 metros;

¢) Ser compativel com arborizagdo, devendo ser assegurada uma
distancia minima de 2,50 metro entre a coluna e o tronco;

d) Nas ruas de perfil mais diminuto a colocacgdo deste equipamento
deve fazer-se na fachada dos edificios;

e) A iluminagdo ornamental deve ser colocada de forma adequada aos
objetivos pretendidos evitando encadeamentos e falhas de seguranca.

3 — Os projetos de iluminagdo dos espagos verdes devem ter em
conta o enquadramento paisagistico de modo a integrarem de forma
equilibrada e harmoniosa a solugdo arquitetonica do conjunto, e ainda
dar resposta a requisitos de seguranca e funcionalidade, em conformi-
dade com a legislagao em vigor, contemplando aspetos de impacte sobre
espécies de fauna e flora, e de consumo racional de energia e encargos
de manutengdo, enquanto parametros de sustentabilidade.

Artigo 50.°
Sinalizaciao

A sinalizagdo deve obedecer ao disposto no Regulamento de Tran-
sito e Estacionamento do Municipio de Faro e legislagdo especifica
aplicavel.

Artigo 51.°
Placas toponimicas e nimeros de policia

A afixagao de placas toponimicas, bem como a numeragéo de policia
obedece ao disposto no Regulamento de Toponimia e Numeragdo de
Policia do Municipio de Faro.

Artigo 52.°
Mobiliario urbano

1 — Naintrodugéo de mobiliario urbano deve ser dado cumprimento ao
disposto no Decreto-Lein.® 163/2006, de 8 de agosto, ou outro que venha
a ser posteriormente aprovado, e respeitarem-se as seguintes condigdes:

a) O mobiliario urbano ndo deve constituir um obstaculo ao sistema
de continuidade pedonal;

b) A introdugao de mobiliario urbano ou qualquer outro tipo de equipa-
mento, desmontavel ou fixo (incluindo floreiras), no espago publico, deve
obedecer a projeto ou a modelo a ser aprovado pela Camara Municipal
e ter em atencdo os seguintes requisitos:

i) Apresentar caracteristicas de robustez ao nivel dos materiais e
acabamentos;

ii) Nao constituir obstaculo a livre circulag@o de pessoas ou bens ou
a fruigdo do espago onde se inserem;

iii) Ser adequado a funcdo a desempenhar;

iv) Ser composto por materiais duraveis;

v) Comodidade e seguranga da sua utilizacdo, ndo devendo apresentar
elementos que coloquem em risco os utentes, designadamente arestas
vivas e pregos;

vi) Facil limpeza e conservago, assim como a do local onde se insere;

vii) Quando situado em passeios de pequenas dimensdes, deve ser
encostado as fachadas do edificado.

¢) Os bebedouros devem ser localizados de forma criteriosa em lo-
cais cuja dimensdo e uso o justifique, designadamente, pragas, jardins
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e largos, e ser equipados com temporizador e torneira de seguranga
instalada em caixa fechada;

d) Os armarios das infraestruturas devem localizar-se fora do sistema
de continuidade do movimento dos pedes, € em caso de passeios com
largura igual ou inferior a 1,50 metros devem ser encostados as fachadas
do edificado;

e) Os balizadores ou pinos devem ter uma altura de cerca de 0,75 me-
tros, apresentar design tubular, de preferéncia de sec¢do ndo regular e
com menor didmetro na parte superior, e ter cor diferente do pavimento
do meio urbano envolvente.

/) As papeleiras devem ser colocadas em niimero suficiente para a
populag@o a servir.

SECCAO VI

Cedéncias e compensagoes

Artigo 53.°
Cedéncias

1 — Os promotores das operagoes de loteamento e de outras operagoes
urbanisticas as quais, nos termos do RJUE e do presente Regulamento se-
jam aplicaveis as disposigdes relativas a cedéncias, cedem gratuitamente
ao Municipio parcelas para implantagdo de espagos verdes publicos e
equipamentos de utilizagéo coletiva e as infraestruturas urbanisticas que,
de acordo com a lei ¢ a licenga ou comunicagdo prévia, devam integrar
o dominio municipal.

2 — Os parametros para o dimensionamento das areas a ceder para o
dominio municipal sao os definidos em plano municipal de ordenamento
do territorio ou, supletivamente, na Portaria n.° 216-B/2008, de 3 de
margo, ou outra que, sobre esta matéria, venha a ser posteriormente
aprovada.

3 — No caso das operagdes urbanisticas com impacte relevante, para
efeitos de determinacdo das areas a ceder para o dominio municipal,
bem como da compensagédo a que eventualmente haja lugar nos termos
dos artigos seguintes, o respetivo calculo deve incidir:

i) No caso de obras de construgdo, sobre toda a area de construgdo;

ii) No caso de obras de ampliagdo ou de obras de reconstrugdo com
preservagdo de fachada, sobre o aumento de superficie de pavimento
relativamente a situagdo preexistente.

4 — As areas destinadas a espagos verdes publicos, equipamentos de
utilizagdo coletiva e as infraestruturas urbanisticas devem ainda obedecer
aos seguintes requisitos:

a) Integrar-se no desenho urbano existente ou projetado;

b) Localizar-se em areas livres de restrigdes que condicionem a sua
utilizagdo;

¢) Dispor, preferencialmente, de acesso e frente para via ou espago
publico;

d) Possuir configuragdo e dimensao adequadas aos objetivos tipolo-
gicos e funcionais pretendidos;

e) Articular-se, sempre que possivel, com a estrutura verde do aglo-
merado, especialmente nos casos em que as areas destinadas a espagos
verdes sejam atravessadas ou confinem com linhas de aguas ou outras
condicionantes ambientais, que possam constituir uma mais-valia a
fruigdo dos espagos verdes e de utilizagdo coletiva, ou sejam contiguas
a espacos publicos;

f) As areas de cedéncia para equipamentos e espacgos verdes devem
ser, sempre que possivel, contiguas e constituirem elemento estruturante
do espago publico.

2) As areas de cedéncia para espagos verdes devem apresentar uma
area minima de 50 m?, salvo em situagdes tecnicamente justificaveis e
aceites pela Camara Municipal;

5 — As parcelas de terreno cedidas ao Municipio integram-se no
dominio municipal com a emissdo do alvara ou, nas situagdes sujeitas
ao procedimento de comunicagdo prévia, através de instrumento proprio
a realizar pelo notario privativo da Cadmara Municipal, nos termos do
artigo 44.°, n.° 3 do RJUE.

Artigo 54.°
Compensacio pela nio cedéncia

1 — Se o prédio objeto de qualquer das operagdes urbanisticas re-
feridas nas alineas a) e b), do n.° 1, do artigo 44.° do presente Regula-
mento, ja estiver servido pelas infraestruturas a que se refere a alinea 4),
do artigo 2.° do RJUE, ou ndo se justificar a localizagdo de qualquer
equipamento ou espago verde publicos no referido prédio, ou ainda nos
casos referidos no n.° 4, do artigo 43.° do RJUE, ndo ha lugar a qualquer
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cedéncia para esses fins, ficando, no entanto, o proprietario obrigado ao
pagamento de uma compensagdo ao Municipio, em numerario ou em
espécie, nos termos definidos nos artigos seguintes.

2 — O disposto no numero anterior ¢ igualmente aplicavel nas situ-
agodes previstas nos n.” 6 e 7, do artigo 57.° do RJUE.

Artigo 55.°
Compensacio em numerario

1 — A compensag@o ao Municipio pela ndo cedéncia ¢ paga, em
regra, em numerario.

2 — O valor em numerario, da compensagdo a pagar ao Municipio,
¢ determinado de acordo com a seguinte formula:

Ve="Ved xA x K

sendo:

V¢ — Valor da compensagao;

Ved — Valor médio de construgdo, fixado anualmente sob proposta
da Comissao Nacional de Avaliagdo de Prédios Urbanos, por portaria
do Ministro de Estado e das Finangas, nos termos do artigo 62.°, n.° 1,
alinea d) do Cddigo do Imposto Municipal sobre Imdveis (CIMI), apro-
vado pelo Decreto-Lei n.° 287/2003, de 12 de novembro;

A — Resultado da diferenga das areas destinadas a implantagao de
espagos verdes e de utilizagdo coletiva, infraestruturas vidrias e equi-
pamentos, de acordo com os pardmetros de dimensionamento, a que se
refere o artigo 43.° do RJUE, e das areas efetivamente cedidas ao Muni-
cipio para esse fim, no ambito da operagdo urbanistica em causa;

K — Em fung@o dos espagos previstos no PDM:

a) Espagos naturais e culturais — 0,15;

b) Espagos agricolas — 0,15;

¢) Espacos lagunares edificados — ndo se aplica;
d) Espacos urbanos:

i) Espagos urbanos estruturantes:

a) Espago urbano estruturante IA — cidade de Faro — 0,25;

b) Espaco urbano estruturante IB — Montenegro/Gambelas — 0,22;

¢) Espaco urbano estruturante 11 — Estoi, Santa Barbara de Nexe,
Conceigdo, Patacdo e Bordeira — 0,20.

i) Espacos urbanos historicos — 0,25;
iii) Espacos urbanos ndo estruturantes — 0,18.

e) Espacos urbanizaveis:
i) Espagos urbanizaveis de expansao:

a) Espagos urbanizaveis de expansio IA — cidade de Faro — 0,22;

b) Espagos urbanizaveis de expansdo IB — Montenegro/Gambe-
las — 0,20;

¢) Espagos urbanizaveis de expansao II — Estoi, Santa Barbara de
Nexe, Concei¢ao, Patacdo e Bordeira — 0,18.

i) Espacos urbanizaveis a reestruturar — 0,15;
iii) Espagos urbanizaveis para fins especificos — 0,15;

f) Espagos de industrias extrativas — ndo se aplica;
2) Espacos de equipamentos — nao se aplica;
h) Espagos — canais — nao se aplica.

Artigo 56.°
Compensacio em espécie

1 — A compensacdo pode ser prestada em espécie, mediante delibe-
racdo da Camara Municipal, sob proposta do promotor.

2 — A compensagdo em espécie pode ser concretizada através da
entrega de:

a) Prédios rusticos ou urbanos, designadamente, lotes, parcelas de
terreno, edificacdes ou fragdes autonomas emergentes da operacdo
urbanistica;

b) Prédios rusticos ou urbanos, designadamente, lotes, parcelas de
terreno, edificagdes ou fragdes autdbnomas nao emergentes da operagao
urbanistica, mas situados na area geografica do concelho de Faro.

3 — Para os efeitos previstos nos niimeros anteriores, o promotor
deve dirigir um requerimento ao Presidente da Camara Municipal,
contendo:

a) Descrigdo pormenorizada do prédio ou prédios que se propde dar
em pagamento;

b) Planta de localizagdo, assinalando devidamente os limites do prédio
ou prédios;
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c) Levantamento topografico do prédio ou prédios;

d) Planta do edificio, quando aplicavel,

e) Certidao da descri¢ao e de todas as inscrigdes em vigor emitida
pela Conservatoria do Registo Predial referente ao prédio ou prédios
ou codigos de acesso as respetivas certiddes permanentes de registo
predial;

/) Documentos comprovativos da qualidade de propriedade do prédio
ou prédios.

4 — A avaliagdo dos bens imoéveis ¢ feita por uma comissio, da qual
fazem parte dois elementos nomeados pela Camara Municipal, um dos
quais presidira, e um elemento nomeado pelo promotor.

5 — As despesas efetuadas com a avaliagdo correm por conta do
promotor, ndo podendo ultrapassar 5 unidades de conta.

6 — Caso o Municipio considere haver interesse na aceitagdo do
pagamento da compensagéo em espécie, 0s servigos municipais notifi-
cam o promotor para proceder ao pagamento do valor correspondente
ao preparo inicial dos custos do processo de avaliagdo, no maximo de
10 % dos custos totais do mesmo.

7 — O preparo a que se refere o nimero anterior deve ser depositado,
no prazo de 5 dias, apos a notificagdo para o efeito, sob pena de o pedido
ndo prosseguir, devendo, nesse caso, a compensagao ser integralmente
paga em numerario.

8 — Os prédios a que se refere o presente artigo, integram-se no
dominio privado do Municipio e destinam-se a permitir uma correta
gestao de solos, estando sujeitos em matéria de alienagdo ou oneragao
ao disposto na alinea ), do n.° 2, do artigo 53.° da Lei n.° 169/99, de
18 de setembro, com as alteragdes introduzidas pela Lei n.° 5-A/2002,
de 11 de janeiro.

9 — A Camara Municipal reserva-se o direito de ndo aceitar a com-
pensagdo em espécie, sempre que tal se mostre inconveniente para a
prossecucdo do interesse publico.

Artigo 57.°
Cobranca

1 — A compensagdo ¢ cobrada antes da emissdo do alvara ou do
comprovativo de admissdo da comunicagdo prévia, referente a operagdo
urbanistica em causa.

2 — No caso da compensagdo ser prestada em espécie, o alvara ou
outro titulo correspondente & operagdo urbanistica, pode ser emitido
desde que tenha havido deliberagdo camardria a aceitar os termos e
condi¢Ges da compensagdo, e se mostre prestada caugdo para garantia
do cumprimento.

3 — O montante da caugdo a que se refere o nimero anterior, cor-
responde ao valor do bem imdvel, e apenas sera libertada pela Camara
Municipal, quando concretizada a compensagao.

4 — Caso se verifiquem diferengas entre o valor da compensagio
devida em numerario e o valor dos bens imdveis a entregar ao Munici-
pio, a titulo de pagamento em espécie da compensagio, as mesmas sao
liquidadas da seguinte forma:

a) Se o diferencial for favoravel ao Municipio, 0 mesmo deve ser
pago em numerario pelo promotor;

b) Se o diferencial for favoravel ao promotor, 0o mesmo deve ser pago
pelo Municipio.

5 — Os alvaras ou outros titulos que corporizem as operagdes urba-
nisticas devem fazer mengao aos termos do pagamento da compensagao.

CAPITULO IV
Edificacao

SECCAO 1
Condigdes gerais

Artigo 58.°
Condigdes gerais de edificabilidade

1 — A aptiddo para edifica¢do urbana de qualquer prédio deve cumprir
as seguintes condigdes:

a) Capacidade de edificacdo, de acordo com o previsto em instrumento
de gestao territorial e demais legislagdo aplicavel;

b) Dimensao, configuragdo e caracteristicas topograficas e morfologi-
cas aptas ao aproveitamento urbanistico, no respeito das boas condi¢des
de funcionalidade, salubridade e acessibilidade.
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2 — No licenciamento ou comunicagao prévia de obras de construcao
em prédios que ndo exijam a criagdo de novas vias publicas, devem ficar
asseguradas as condigdes de acessibilidade de veiculos e pedes e, quando
necessario, a beneficiacdo do arruamento existente.

SECCAOTI

Condigoes especiais de intervengdo em imoveis
de valor patrimonial

Artigo 59.°
Conjuntos e Sitios classificados ou em vias de classificagio

1 — Nos conjuntos classificados ou em vias de classificagdo so serdo
permitidas obras ou intervengdes que visem a integridade destes, devendo
os imoveis que os constituem serem preferencialmente, objeto de obras
de conservagdo, podendo admitir-se pontualmente, obras de alteracdo
e de ampliagdo em profundidade, desde que fundamentais para a sua
reabilitagdo e nos termos dos critérios estabelecidos para os imoveis
classificados ou em vias de classificagdo.

2 — Excetuam-se os casos em que o processo administrativo de
classificagdo, identifique tipologias que determinem niveis de inter-
vencgao diferentes.

Artigo 60.°
Imoveis classificados ou em vias de classificacao

1 — Em conformidade com a Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, €
o Decreto-Lei n.° 140/2009, de 15 de junho, nos imdveis classificados
ou em vias de classificagdo:

a) E proibida a execugdo de inscri¢des ou pinturas bem como, a
colocacdo de anuncios, cartazes ou outro tipo de material informativo
sem a autorizagdo da administragdo do patrimonio cultural competente;

b) Os estudos e projetos para a realizagdo de obras ou intervengoes,
para além dos elementos instrutérios decorrentes de cada procedimento,
devem integrar ainda, um relatdrio sobre a importancia e a avalia-
¢do artistica ou historica da intervengdo, nos termos do Decreto-Lei
n.° 140/2009 de 15 de junho;

¢) Os estudos e projetos referidos na alinea anterior, bem como as
obras ou intervengdes que deles decorram, serdo objeto de autorizagdo
prévia da Camara Municipal e parecer favoravel e acompanhamento da
administracdo do patrimonio cultural competente.

d) Concluida a intervengdo, no prazo de 30 dias, devera ser elabo-
rado e remetido a administragdo do patrimoénio cultural, competente,
o relatorio final, de acordo com o n.° I do Artigo 11.° do Decreto-Lei
n.° 140/2009.

2 — Para estes imoveis deverdo ser consideradas as seguintes obras
ou intervengdes

a) De conservagao, nos termos das disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis e nas seguintes condigdes especificas:

i) Executadas com vista a manutengao fiel das caracteristicas do
edificio, no tocante aos seus elementos estruturais, arquitetonicos, ou
decorativos e, com recurso a técnicas e materiais iguais, idénticos ou
compativeis com os existentes a data da sua construcgdo;

i) Admitidas substitui¢oes totais, apenas nos casos em que se verifique
a degradagdo irrecuperavel dos elementos referidos no ponto anterior,
devidamente comprovada apos visita técnica realizada pela Camara
Municipal e, nas seguintes condigdes:

i) Cobertura — feita com vista a reconstrugéo da situagao preexistente,
quer no que se refere a estrutura quer ao revestimento, devendo preferen-
cialmente, proceder-se a reutilizagéo de alguns materiais nomeadamente,
madeiramento da estrutura e telhas ceramicas do revestimento, sempre
que estes apresentem condigdes para tal;

ii) Revestimento de fachadas em rebocos de cal — feita preferencial-
mente, através do recurso a argamassa a base de cal e areia, admitindo-se
em alternativa, a utilizagdo de argamassas bastardas, com acabamento liso
e pintura a cal branca ou pigmentada ou, a tinta ndo texturada, de silicatos.

iii) Revestimento das fachadas em azulejo, materiais ceramicos ou
“fingidos de pedra” — feita através de técnicas de restauro e reproducéo
da solugdo preexistente e, com recurso a materiais idénticos ou compa-
tiveis com as referidas técnicas.

iv) Cantarias — feita através da utilizacdo de pedras idénticas, em
natureza e dimensao, as preexistentes, ndo sendo, em caso algum, per-
mitida a substituigdo por pedras aplicadas como revestimento;

v) Carpintarias e serralharias — situag@o onde podem ser admitidos
desenhos e materiais diferentes dos preexistentes, desde que previamente
aprovados pela Camara Municipal.
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iii) Pontualmente, em regime de excecdo e, desde que analisados
caso a caso, poderdo ser admitidas solu¢des que recorram a materiais
e processos construtivos, ndo tradicionais, determinados pela solucdo
para a reabilitagdo do edificio, desde que previamente aprovados pela
Céamara Municipal, com parecer favoravel da administracdo do patri-
monio cultural competente;

b) De alteragao, nos termos das disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis e nas seguintes condigdes especificas:

i) No interior de edificios ou suas fra¢des, desde que ndo impliquem
modificagdes na estrutura e na cobertura;
i) Nas fachadas, desde que destinadas a:

i) Corrigir pontualmente adulteragdes provocadas por intervengao
relativamente recente e ou de notoria ma qualidade;

ii) Criar vaos necessarios a viabiliza¢do da reabilitagdo do edificio,
admitindo-se, neste caso, o recurso a solu¢des assumidamente contem-
poréaneas desde que, pelo seu desenho e sobriedade, valorizem a fachada,
marcando simultaneamente a época da intervengao.

¢) De ampliacdo, em profundidade, mediante a apreciagdo caso a
caso, nos termos das disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis e,
desde que seja comprovada a sua imprescindibilidade para a melhoria
das condi¢des de habitabilidade do edificio;

d) De demoligdo:

i) Parcial — desde que se tratem de interveng¢des que tenham contri-
buido para a descaracterizagao do edificio, ndo apresentem condigoes de
seguranca e salubridade ou, inviabilizem a reabilitacdo do edificio;

ii) Total — desde que o estado de conservagdo do edificio ofereca pe-
rigo para as condigdes de seguranga e salubridade, situagdo devidamente
atestada por vistoria municipal requerida para o efeito.

3 — Nos casos previstos na alinea anterior, podera a administragdo do
patrimonio cultural competente exigir a realizagdo de obras de reconstru-
¢do com preservagdo das fachadas, executadas com vista a reproducao
fiel das caracteristicas do edificio, (incluindo os elementos estruturais,
arquitetonicos ou, decorativos nomeadamente, revestimentos de cober-
turas e paredes, trabalhos em massa, cantarias, carpintarias, serralharias)
e, com recurso a técnicas, materiais e cores iguais ou compativeis com
os existentes a data da sua construco, ou, ainda outros, previamente
removidos e reaproveitados;

4 — Para o efeito do referido no ponto anterior, podera a adminis-
tracdo do patrimonio cultural competente, determinar os elementos que
devem ser desmontados e acondicionados, com vista a reconstrugdo
do edificio.

Artigo 61.°
Edificacdes notaveis

1 — Nas edificacdes notaveis serdo preferencialmente, permitidas as
obras e intervengdes referidas no artigo anterior.

Artigo 62.°
Frentes de qualidade

1 — Nos edificios incluidos na “frente de qualidade” serdo preferen-
cialmente, permitidas as seguintes obras ou intervencdes:

a) De conservagao nos termos das disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis;

b) De reconstrugdo com preservagao de fachada, nos termos das
disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis e, de acordo com as
seguintes condi¢des especificas:

i) Correcéo pontual de adulteragdes provocadas por intervengéo pos-
teriores e ou de notoria ma qualidade;

ii) Abertura pontual de outros vaos, necessarios a viabilizagdo do
processo de reabilitagdo do edificio, podendo ser utilizadas solugoes,
assumidamente modernas que, pelo seu desenho e sobriedade, valorizem
a fachada marcando simultaneamente a época da intervencgao;

¢) Ampliagdo em altura, desde que ndo resulte edificagdo com cércea
superior a das edificagdes confinantes mais elevadas, justificada pela
melhoria das condi¢des de habitabilidade ou reabilitagdo do edificio e,
em recuado obedecendo as seguintes condigdes:

i) Afastamento minimo de 2,4 metros, face ao plano exterior da fa-
chada;

ii) Altura exterior maxima de 3 metros, na solugdo de terraco e de
2,70 metros na solugdo de beirado;

iii) Inclinagdo da cobertura igual a dos edificios confinantes ou ma-
xima de 30.°, nas coberturas em telhado;
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d) Excetuam-se os casos em que, as preexisténcias na frente urbana
ou, a dimensdo reduzida do lote, ndo permita uma solugdo em recu-
ado, devendo nestes casos, a ampliagdo ser na continuidade da fachada
existente;

e) De ampliagdo em profundidade, nos termos das disposi¢des le-
gais e regulamentares aplicaveis e nas seguintes condi¢des especificas:

i) Assegurar as indispensaveis condigdes de insolagdo e salubridade
do edificio ampliado e da envolvente;

ii) Ter em conta a necessaria articulacdo com a volumetria dos edi-
ficios contiguos;

iii) Ndo comprometer projetos de conjunto existentes para a revitali-
zagdo do interior dos quarteirdes;

iv) Respeitar os alinhamentos existentes, salvo o disposto em plano
municipal de ordenamento do territorio que expressamente o contrarie.

SECCAO III

Edificios em geral

Artigo 63.°
Eficiéncia energética

1 — As operagoes urbanisticas devem ser concebidas de modo a
potenciarem a localizagdo e a orientagdo do edificio nas suas vertentes
urbana e arquitetonica e a promoverem o conforto térmico, através de
solugdes que permitam o aquecimento e o arrefecimento passivos, que
maximizem os ganhos solares no inverno e os controlem no verao.

2 — As operagdes urbanisticas devem promover o aproveitamento de
energias renovaveis com o objetivo de maximizar a eficiéncia energética
e reduzir as emissdes de gases com efeito de estufa, designadamente do
sol para aquecimento de dguas sanitarias.

3 — Os projetos de arquitetura de edificios devem demonstrar e ilus-
trar as solugdes adotadas em cumprimento da legislagdo em vigor sobre o
desempenho energético e a qualidade do ar interior dos edificios, sistemas
energéticos de climatizagdo e caracteristicas de comportamento térmico,
devendo ser seguidas a regulamentago nacional, as boas praticas e as
recomendagdes nacionais e internacionais sobre a matéria, garantindo a
melhor integragdo na envolvente bem como na solug@o do projeto.

4 — Sem prejuizo das disposigdes constantes do Decreto-Lei
n.° 78/2006, de 4 de abril, e demais legislacdo aplicavel, os proprieta-
rios, promotores e projetistas devem aplicar as devidas medidas nos seus
projetos, por forma a obter tendencialmente a “Classe A” do Sistema
de Certificacdo Energética.

5 — A Camara Municipal, mediante regulamento sobre a matéria,
pode prever a reducdo das taxas urbanisticas aos requerentes cujos
projetos de edificios contemplem a utilizagdo de mecanismos de apro-
veitamento de energias alternativas e de solu¢des que racionalizem e
promovam o aproveitamento de recursos renovaveis para a agua, a
agua quente ¢ a energia elétrica, tais como coletores de aguas pluviais,
coletores solares térmicos e painéis fotovoltaicos.

Artigo 64.°
Instalacdes de apoio ao condominio

1 — Os novos edificios, com mais de 15 unidades de ocupacdo au-
tonoma, com excegdo de eventuais fragdes autonomas destinadas ex-
clusivamente a estacionamento automoével, passiveis de constitui¢do
em regime de propriedade horizontal, devem ser dotados de um espago
comum, construtiva, dimensional e funcionalmente vocacionado a rea-
lizagdo das assembleias de condominio, bem como da gestdo corrente
e manutengdo das coisas comuns.

2 — O espago a que se refere o numero anterior deve possuir uma
4rea igual ou superior a 20 m?, cumprir as exigéncias estabelecidas para
os compartimentos habitaveis e dispor de instalagdo sanitaria.

Artigo 65.°
Convencoes

1 — Nos edificios com mais de um piso, cada um deles com dois
fogos ou fragdes, a designagdo Direito cabe ao fogo ou a fragdo que se
situe a direita de quem acede ao patamar respetivo pelas escadas, bem
como a todos 0s que se encontrem na mesma prumada, tanto para cima
como para baixo.

2 — Se em cada piso existirem trés ou mais fogos ou fragdes, os
mesmos devem ser referenciados pelas letras do alfabeto, de 4 em diante
e no sentido do movimento dos ponteiros do relogio, segundo a chegada
a0 patamar nos termos previstos no nimero anterior.

3 — Nos edificios em que existam pisos com dois fogos ou fragdes
e pisos com trés ou mais fogos ou fragdes, todos os fogos ou fragdes
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devem ser referenciados pelas letras do alfabeto, de 4 em diante e no
sentido do movimento dos ponteiros do relogio, segundo a chegada ao
patamar nos termos previstos no n.° 1.

4 — Nos edificios com mais que um piso convenciona-se ainda a
correspondéncia entre as seguintes designagdes:

a) Abaixo da cota de soleira:

i) Subcave > Subcave
ii) Cave > Cave

b) Acima da cota de soleira:

i) Piso 1 > rés do chéo
ii) Piso 2 > 1.° Andar

Artigo 66.°
Logradouros

1 — De modo a garantir e contribuir para a valorizagdo do ambiente
e arranjo estético do local, os logradouros:

a) Devem ser preferencialmente ocupados com 4areas verdes per-
meaveis;
b) Nao podem servir de depdsito de lixo ou de outros detritos.

2 — Todas as interveng¢des em logradouros devem garantir a manu-
tengd@o de permeabilidade do solo em, pelo menos:

a) 50 %, para logradouros com 4rea inferior a 200 m?;
b) 65 %, para logradouros com area igual ou superior a 200 m?;

3 — Nos casos em que o logradouro seja parcialmente em terrago
ajardinado deverdo ser utilizadas as soluc¢des técnicas adequadas ao
bom desenvolvimento vegetal e a salvaguarda da integridade da edi-
ficagdo.

4 — E obrigatoria a explicitagdo técnica da forma como ¢ assegurada
a infiltragdo das aguas pluviais no subsolo.

5 — A Camara Municipal pode, em qualquer altura, determinar a
limpeza de logradouros, a fim de corrigir mas condigdes de salubridade,
seguranga contra o risco de incéndio ou inundagdes.

6 — Nos Espacos Urbanos Historicos aplicam-se ainda as seguintes
condicionantes:

a) Nao ¢ permitida a redugdo das areas livres dos logradouros, salvo
se essa redugdio se mostrar necessaria para:

i) A melhoria das condi¢des de habitabilidade do edificio, resultante
de obras de ampliagdo em profundidade;

i) A construc@o de garagens e anexos destinados a estacionamento
ou a servir de apoio a habitagao;

b) Os pavimentos a aplicar devem ser preferencialmente permeaveis,
contribuindo para a drenagem e infiltragdo das dguas pluviais;

¢) Sempre que o logradouro assuma a tipologia de jardim, devem
ser preservadas as suas caracteristicas fundamentais, designadamente,
dimensdo, estrutura e composigdo formal, espécies e materiais utili-
zados;

d) Nao ¢é permitida a destruicao da vegetagdo existente, com exce-
¢do de situagdes devidamente comprovadas, relativas a espécies ndo
autoctones ou infestantes, e que possam comprometer a seguranga
publica, bem como o edificado ou apresentem sinais evidentes de
degradag@o.

e) Nos casos em que ¢ permitida a reducdo das areas livres dos
logradouros, nos termos da alinea a) do presente numero, deve ser
garantida a manutengéo de permeabilidade do solo em, pelo menos
25 %.

Artigo 67.°
Piscinas e outros planos de dgua
1 — A construg@o de piscinas deve obedecer aos seguintes requisitos:

a) Garantir o afastamento minimo de 1,50 metros as estremas do lote
ou parcela, nos casos em que a estrema confina com edifica¢do vizinha,
com compartimentos habitaveis;

b) A érea do espelho de agua e equipamento de apoio deve garantir
uma area permeavel de, pelo menos, metade da superficie total do
logradouro, a ndo ser que impedimentos devidamente justificados o
inviabilizem.

2 — As piscinas e outros planos de dgua devem ainda cumprir a
Norma Portuguesa 4500:2012 ou outras aplicaveis, quanto a vedagdes
e protega@o dos respetivos acessos.
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SECCAO IV
Composicao e tratamento de fachadas e coberturas

Artigo 68.°
Materiais e cores de revestimento exterior

1 — Os materiais e as cores a aplicar nas fachadas e coberturas das
edificagdes devem ser escolhidos de modo a proporcionar a sua ade-
quada integragdo no local, do ponto de vista arquitetonico, paisagistico
e cultural.

2 — Nos Espacos Urbanos Historicos aplicam-se ainda as seguintes
condicionantes:

a) Nos edificios integrados nos conjuntos classificados, nos iméveis
classificados ou em vias de classificagdo, nas edificagdes notaveis, ou nas
frentes de qualidade, devem ser mantidos ou repostos os revestimentos,
acabamentos e cores, decorrentes da tipologia original.

b) Nos casos em que, conforme referido no ponto ii, da alinea a) do
n.° 2 do artigo 60.° do presente regulamento, se podera admitir a subs-
tituicdo de revestimentos e acabamentos devera, mediante apreciagdo
prévia caso a caso, utilizar-se as seguintes cores/pigmentos:

i) Amarelo-terra (ocre), vermelhdo (6xido de ferro) e rosa velho
(almagre) — nos paramentos;

ii) Cinzento muito escuro (negro-fumo), cinzento (cinza po-de-sapato),
azul ultramarino, amarelo-terra (ocre), vermelhdo (6xido de ferro), ver-
melho escuro ou acastanhado (terra queimada ou crua) — na marcagao
de socos, pilastras, cornijas, frisos, guarnecimento de vaos e outros
relevos em massa.

iii) Castanho-escuro, verde folha de oliveira, vermelho escuro sangue
de boi — preferencialmente utilizadas nos aros dos caixilhos de janelas
de peito ou de sacada, nas portas e portdes, e nos peitoris em madeira
e, branco — nos caixilhos.

iv) Preto, verde-escuro e prateado — nas serralharias

Artigo 69.°
Empenas

Os paramentos das empenas laterais ndo colmataveis por encostos de
construgdes existentes ou projetadas devem ter tratamento adequado, de
modo a integrarem-se de forma harmoniosa e equilibrada na respetiva
envolvente urbana.

Artigo 70.°
Saliéncias sobre o espaco piiblico

1 — Apenas sdo admitidas varandas ou corpos balangados sobre
espacos pedonais publicos, desde que tal solucio seja tecnicamente
fundamentada e sejam cumpridas cumulativamente as seguintes
condig¢des:

a) Altura livre de 3 metros entre a cota do passeio e a cota inferior
da laje das varandas ou corpos balangados, medida no seu ponto mais
desfavoravel,

b) Profundidade maxima de 1,70 metros, medida a partir do limite
da implantacdo do edificio;

¢) Distem, no minimo, 1 metro ao limite exterior do passeio;

d) Nao prejudiquem a arborizagdo, bem como mobiliario urbano
existente ou projetado;

e) O escoamento de aguas pluviais deve fazer-se através da rede pluvial
do edificio, e ndo de forma direta para a via publica, com excegdo do
previsto no n.° 1 do artigo 79.°%

f) As guardas devem ser desenhadas de modo a prevenir acidentes
de utilizagdo humana.

2 — Excetuam-se do disposto nas alineas a) e b), do nimero anterior,
os casos de frentes consolidadas com balangos sobre as vias ou espagos
pedonais publicos, que justifiquem uma solug@o de remate ou continui-
dade da imagem dessa frente, de modo a conseguir-se uma adequada
inser¢do urbanistica do projetado.

3 — Nao ¢ permitida a construg@o de varandas e corpos balangados
sobre as faixas de rodagem.

4 — Nos Espagos Urbanos Historicos:

a) Nao sao permitidos balangos sobre o espago ptiblico nomeadamente,
alpendres, palas, ou montras salientes

b) Excetuam-se os balangos decorrentes da existéncia de sacadas,
salientes das fachadas em cerca de 0,25 a 0,35 metros, preferencial-
mente construidas por lajes macicas de pedra calcaria, com espessura
minima variavel entre 0,05 e 0,10 metros e, protegidas por gradea-
mentos de ferro.
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Artigo 71.°
Marquises

1 — A instala¢do de marquises esta sujeita a prévio procedimento de
licenga ou comunicagdo prévia nos termos do RJUE, salvo quando con-
siderada obra de escassa relevancia urbanistica, nos termos da alinea ),
don.° 1, do artigo 5.° do presente Regulamento.

2 — Ainstalag@o de marquises deve respeitar as seguintes condigoes:

a) Localizar-se em fachadas principais apenas quando previstas no
projeto de arquitetura inicial ou quando enquadradas em projeto de
alteracdo global do edificio, e respeitados os respetivos indices de edi-
ficabilidade, bem como as condigdes de eficiéncia energética;

b) Localizar-se em fachadas laterais ou tardozes, com a utilizagdo
de uma unica tipologia construtiva no conjunto edificado, em termos
de desenho arquitetonico e materiais aplicados, e garantidos os respe-
tivos indices de edificabilidade, bem como as condigdes de eficiéncia
energética.

3 — Para efeitos do disposto na alinea ;), do n.° 1, do artigo 5.° do
presente Regulamento, os projetos de arquitetura relativos a obras de
construgéio ou reconstrugdo devem conter mengdo expressa do autor
do projeto, quanto a admissibilidade de encerramento de varandas ou
terragos cobertos com marquises, € contemplar pegas desenhadas, devi-
damente aprovadas, que ilustrem a solug@o de encerramento proposta,
bem como o cumprimento dos indices de edificabilidade estabelecidos.

4 — Nos Espagos Urbanos Historicos ndo ¢ permitida a instalagao
de marquises nas fachadas que confinem com a via ou espago publico,
ou nas demais fachadas do edificio, quando a marquise seja visivel a
partir da via ou espago publico.

Artigo 72.°
Portas, janelas e outros vaos
Nos Espagos Urbanos Historicos:

a) E permitida a abertura de portdes, 6culos, frestas e outro tipo de
vaos, desde que adequada aos ritmos e proporgdes do edificio e inte-
grada de forma harmoniosa e equilibrada na composicéo arquitetonica
da fachada e respetiva envolvente urbana.

b) E igualmente permitida a abertura de vios nas coberturas desde
que ndo apresentem elementos salientes relativamente ao plano de
inclinagdo da mesma.

¢) Nao é permitida a abertura de montras, que néo respeitem os ritmos
e propor¢des do edificio onde se integram.

Artigo 73.°
Coberturas e remates
Nos Espagos Urbanos Historicos:

a) As coberturas revestidas a telha ceramica de canudo, do tipo arte-
sanal, devem ser mantidas, ou em caso de incapacidade de manutenggo
verificada apoés visita técnica da CM, devem ser substituidas por material
idéntico ao anteriormente existente.

b) Nao ¢ permitida a utilizag@o de revestimentos em fibrocimento,
chapa zincada, telha de cimento, ou tela.

Artigo 74.°
Sistemas de iluminacio e ventilagiao de coberturas

Nos Espacos Urbanos Historicos ndo € permitida a colocagdo de
quaisquer sistemas de iluminagdo e ventilagdo em coberturas visiveis a
partir da via ou espaco publico, que contrariem o disposto na alinea b)
do artigo 72.°

Artigo 75.°
Sistemas de obscurecimento de vaos
Nos Espagos Urbanos Historicos:

a) Nio ¢ permitido o uso de estores de enrolar, com caixa exterior;

b) Nos conjuntos classificados, iméveis classificados ou em vias de
classifica¢do, nas edificagdes notaveis e, em frentes de qualidade, devem
preferencialmente ser utilizadas portadas ou estores interiores.

¢) Nos casos anteriormente referidos, admite-se a colocacédo de sis-
temas exteriores, nas seguintes condig¢des:

i) Portadas, quando se trate duma solugdo ja existente

i) Telas ou outras solugdes que visem a eficiéncia energética do
imovel, desde que devidamente integradas na fachada e que ndo desca-
racterizadoras do valor patrimonial do edificio preexistente.
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Artigo 76.°
Sistemas de protecio e seguranca

1 — Nos Espacgos Urbanos Historicos, a instalagdo de gradeamentos
em vaos, deve obedecer cumulativamente aos seguintes requisitos:

a) Serem metalicos e preferencialmente pintados na cor da fachada
ou, nas cores existentes nas caixilharias;

b) Colocados no interior do vao e sem qualquer sobreposicao as
cantarias;

¢) Sujeitos a parecer prévio do servigo competente desta Camara Mu-
nicipal, instruido com a apresentagdo de desenho de pormenor, prototipo
ou modelo em catalogo a apresentar pelo requerente.

Artigo 77.°
Elementos decorativos
1 — Nos espagos urbanos historicos, aplicam-se as seguintes condigdes:

a) A marcacao de socos, cunhais, pilastras e molduras de vaos, deve
ser feita em:

i) Cantaria de pedra calcaria, amaciada, serrada e, eventualmente
bujardada, sendo proibida a colocagdo de pedra marmore e a aplicagdo
de falsas cantarias, através da colocagdo de laminas de pedra;

ii) Argamassa lisa, com uma espessura no minimo de 0,02 m e, uma
largura minima de 0,12 m, com acabamento em barramento, pintura
ou caiagdo nas cores tradicionais, nomeadamente: cinzento muito es-
curo (negro-fumo), cinzento (cinza po-de-sapato), azul ultramarino,
amarelo-terra (ocre), vermelhdo (6xido de ferro), vermelho escuro ou
acastanhado (terra queimada ou crua)

b) A marcacdo de cornijas, cimalhas e platibandas deve ser feita em
massa, seguindo os desenhos tradicionais.

Artigo 78.°
Iluminagio de fachadas

A iluminagdo das fachadas deve respeitar as seguintes condigdes
cumulativas:

a) Integrar-se de forma equilibrada e harmoniosa na solugéo arqui-
tetonica do conjunto;

b) Nao afetar a seguranga das pessoas ou das coisas, designadamente
na circulagdo rodoviaria.

SECCAOV
Elementos complementares

Artigo 79.°
Elementos de drenagem de aguas pluviais

1 — Nas fachadas confinantes com a via ou espago publico ndo ¢
permitida a instalagdo de tubos, caleiras ou orificios para drenagem de
aguas pluviais ou de quaisquer outros efluentes, para além dos destinados
a descarga de algerozes ou a saida de sacadas ou parapeitos de janelas.

2 — A instalagdo de algerozes e tubos de queda deve harmonizar-se
com os restantes elementos, cores e materiais aplicados no revestimento
das fachadas e coberturas do edificio.

Artigo 80.°
Equipamentos de evacuagio de fumos e similares

1 — Alinstalagio de equipamentos e respetivas condutas de evacuagdo
de fumos e similares apenas é permitida no exterior das edificagdes, em
fachada tardoz, ndo confinante com a via ou espago publico.

2 — Caso ndo seja tecnicamente possivel a instalacdo nos termos
previstos no niimero anterior, a instalagdo de equipamentos e respetivas
condutas de evacuagao de fumos e similares, deve garantir uma correta
integrac@o desses elementos no conjunto edificado, de modo a salva-
guardar a sua identidade e imagem arquitetonica, bem como do espago
urbano em que inserem.

3 — Nos Espagos Urbanos Historicos ndo ¢ permitida a instalagéo de
equipamentos e respetivas condutas de evacuagio de fumos e similares
em locais visiveis a partir da via ou espago publico.

Artigo 81.°

Aparelhos de ar condicionado

1 — Os edificios novos ou sujeitos a reabilitagdo profunda devem
prever espagos especificos para a instalagdo de aparelhos de ar condi-
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cionado, ndo sendo permitida a sua instalagdo nas fachadas principais,
em posi¢ao visivel a partir da via ou espago publico.

2 — Nos edificios existentes apenas ¢ permitida a instalacao de apare-
lhos de ar condicionado atrés de platibandas, nas coberturas, em terragos,
no interior de varandas, patios ou logradouros dos edificios, desde que
em posi¢ao ndo visivel a partir da via ou espago publico, sem prejuizo
do disposto no numero seguinte.

3 — Caso ndo seja tecnicamente possivel a instalagdo de aparelhos
de ar condicionado em edificios existentes nos termos previstos no ni-
mero anterior, admite-se a colocagdo de aparelhos de ar condicionado
nas fachadas dos edificios, desde integrados de forma harmoniosa e
equilibrada na fachada do edificio e:

a) Instalados no interior de sacadas;

b) Cobertos por grelhas adequadas e esteticamente aceitaveis; ou

¢) Embutidos na fachada e cobertos por grelhas adequadas, colocadas
ao nivel do plano de fachada e pintadas na mesma cor da fachada ou
da caixilharia;

4 — O disposto na alinea b), do numero anterior, nao se aplica aos
imoveis classificados, edificios notaveis e frentes de qualidade.

5 — As condensagdes dos aparelhos de ar condicionado devem ser
conduzidas de forma oculta para a rede de drenagem de dguas residuais
pluviais, sempre que exista no local.

6 — Quando ndo exista rede de aguas residuais pluviais, devem as
condensagdes dos aparelhos de ar condicionado, ser conduzidas de forma
oculta até a parte superior do passeio adjacente, imediatamente acima
da sua interse¢@o com a fachada do edificio.

7 — A instalacdo de aparelhos de ar condicionado em situagdo de
ocupacao do espago publico fica ainda sujeita ao regime previsto no
Regulamento de Ocupagéo do Espaco Publico, Publicidade e Propaganda
no Concelho de Faro.

Artigo 82.°
Antenas, para-raios, painéis solares e similares

1 — A instalagdo de antenas, para-raios, painéis solares e dispositivos
similares deve cingir-se as situagdes e solugdes com reduzidos impactes
arquitetonicos e paisagisticos.

2 — Quando visiveis da via ou espaco ptblico, as antenas, para-raios,
painéis solares e dispositivos similares devem ser instalados de forma a
garantir uma correta integragao desses elementos no conjunto edificado,
a salvaguardar a sua identidade e imagem arquitetonica, bem como do
espago em que se inserem.

3 — Os edificios para habitagdo coletiva devem contemplar uma
Unica antena coletiva de televisdo, ndo sendo permitida a instalagdo de
antenas individuais.

4 — Os edificios novos ou sujeitos a reabilitagdo profunda devem
prever no respetivo projeto de arquitetura, o local para a instalagdo de
painéis solares.

5 — Nos conjuntos classificados, imdveis classificados ou em vias
de classificacdo, edificagdes notaveis e frentes de qualidade, ndo €
permitida a instalag@o de painéis solares em local visivel a partir da via
ou espago publico.

Artigo 83.°
Estendais

1 — Os projetos relativos a obras de construcdo de edificios para
habitagdo coletiva devem prever, para todos os fogos, um sistema cons-
trutivo de material adequado, integrado na arquitetura e volumetria
envolvente, que oculte a roupa estendida, de modo a que esta nao seja
visivel a partir da via ou espago publico, e que possibilite o devido
arejamento e secagem.

2 — Naio ¢ permitida a colocagdo de estendais nas fachadas dos
edificios, admitindo-se, contudo, que se localizem em espago projetado
para o efeito, resguardado da visibilidade ou no interior das varandas
ou nos terragos.

Artigo 84.°
Cabos e armarios de contadores

Nos Espacos Urbanos Historicos a instalagdo de cabos e armarios de
contadores deve respeitar as seguintes condigdes:

a) Nos imoéveis classificados ou em vias de classificacgo, edifica-
¢oes notaveis ou frentes de qualidade, os dispositivos para medigdo de
consumos de eletricidade ou de 4gua devem ser instalados no interior
do edificio;

b) Caso ndo seja tecnicamente possivel a instalagdo nos termos pre-
vistos na alinea anterior, admite-se a instalagdo no exterior desde que
os dispositivos sejam de dimensdo reduzida e integrados de forma a
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ndo causar prejuizo estético para a fachada, nem a prejudicar a estrutura
do paramento;

¢) Nos demais edificios podem ser permitidas outras solugdes desde
que devidamente integradas na fachada.

Artigo 85.°
Recetaculos postais

1 — Os recetaculos postais domiciliarios devem inserir-se harmo-
niosamente nos algados dos edificios ou nos muros confinantes com a
via ou espago publico e permitir que a distribuigdo postal se faga pelo
exterior dos edificios ou do prédio, respetivamente.

2 — As dimensdes dos recetaculos postais sdo as constantes em le-
gislacdo especifica aplicavel.

3 — Nos Espagos Urbanos Historicos a instalagdo de recetaculos
postais deve respeitar as seguintes condigdes:

a) Nos edificios integrados nos conjuntos classificados, nos iméveis
classificados ou em vias de classificacao, nas edificagdes notaveis ou
nas frentes de qualidade apenas ¢ permitida em portas ou portdes, sem
volume saliente no exterior;

b) Nos demais edificios sdo permitidas outras solugdes desde que
devidamente integradas na fachada.

SECCAO VI
Delimitagao do prédio

Artigo 86.°
Muros de vedagao

1 — Nos Espagos Urbanos Estruturantes I, definidos em PDM, a
excegdo da Conceigdo, Patacdao e Bordeira, devem observar-se as se-
guintes condigdes:

a) Preferencialmente devem manter-se e recuperar-se os muros de
vedagdo de construgdo tradicional;

b) A construgdo de novos muros que confinem com a via publica,
deve respeitar as seguintes condigdes:

i) Apresentarem revestimentos em reboco caiado ou pintado a branco
ou na cor existente nas fachadas dos edificios a que se referem.

if) Nao possuirem qualquer tipo de revestimento em pedra ou cera-
mico, admitindo-se apenas a utilizagdo destes materiais como solugio
para o coroamento dos muros.

iii) Ndo possuirem qualquer tipo de gradeamento, no topo.

iv) Possuirem uma altura minima de 1,20 m

SECCAO VII

Utilizagao de edificios e suas fragoes

Artigo 87.°
Propriedade horizontal

1 — Para efeitos do disposto no n.° 3 do artigo 66.° do RJUE, a reque-
rimento do interessado, pode ser certificado pela Camara Municipal o
cumprimento dos requisitos para constitui¢do do edificio em propriedade
horizontal ou respetiva alteragao.

2 — O cumprimento dos requisitos para constitui¢do de edificio ja
construido em propriedade horizontal, ou respetiva alteragdo, pode ainda
ser verificado mediante vistoria a0 mesmo.

3 — Para além dos requisitos previstos no Codigo Civil, consideram-
-se ainda, para efeitos da constitui¢do ou alteragdo da propriedade hori-
zontal, os seguintes aspetos:

a) Os lugares de estacionamento privados, abertos ou fechados, devem
ficar integrados nas fragdes de que dependem e ndo podem, em caso
algum, ser objeto de alteragdo ao uso;

b) As garagens e os lugares de estacionamento privado em niimero
para além do exigido no presente Regulamento, podem constituir fragdes
autonomas, desde que mantenham o mesmo uso;

¢) Os lugares de estacionamento devem ser devidamente identificados,
delimitados e diferenciados com colocagdo de marcas, de acordo com
o projeto aprovado;

d) As arrecadagdes podem constituir fragdes autonomas quando ex-
cedam o nimero de unidades funcionais do edificio e se destinem a
servir fragdes do mesmo edificio ou de edificios confinantes, desde
que o imovel em que se insiram partilhe uma serviddo de passagem
com aqueles.
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Artigo 88.°
Fichas técnicas de habitacao

A Camara Municipal é depositaria de um exemplar da ficha técnica
de habitagdo de cada edificio ou fragdo, mediante o pagamento da
respetiva taxa, nos termos disposto no Decreto-Lei n.® 68/2004, de 25
de margo.

CAPITULO V

Estacionamento

SECCAO1
Disposigdes gerais

Artigo 89.°
Objeto

1 — Os lugares de estacionamento destinados a veiculos ligeiros e
pesados em parcelas privadas, ndo integradas em operagao de loteamento
ou outros instrumentos de gestao territorial que definam pardmetros de
estacionamento, concretizados a superficie ou em edificagao, previstos
em projetos submetidos a licenga ou comunicagio prévia devem obedecer
ao disposto no presente Capitulo.

2 — Os parametros para o dimensionamento dos lugares de estaciona-
mento a que devem obedecer as operagdes de loteamento, bem como as
operagoes urbanisticas com impacte relevante ou semelhante a operagao
de loteamento, nos termos dos artigos 43.%, 44.°, n.°5 ¢ 57.°, n.° 5 do
RJUE, séo os que estiverem definidos em plano municipal de ordena-
mento do territério. ou, supletivamente, na Portaria n.° 216-B/2008, de
3 de mar¢o, ou outra que, sobre a matéria, venha a ser posteriormente
aprovada.

Artigo 90.°

Principios gerais

1 — Os edificios destinados a habitacdo ou outros usos terciarios
(comércio, prestagdo de servigos e restauragdo ou bebidas), turismo,
industria ou equiparado, bem como os equipamentos ¢ edificios publicos
devem prever a inclusdo de lugares de estacionamento privativo.

2 — Em obras de ampliagdo, alteracdo e reconstrucdo de edificios
existentes aplicam-se as disposigdes previstas no presente Capitulo,
sendo apenas contabilizada a area da ampliagdo para efeitos do disposto
no nimero anterior.

3 — Para efeitos de determinag@o do niimero de lugares de estacio-
namento a exigir nos termos do presente Capitulo, procede-se, quando
necessario, ao arredondamento do valor obtido para o niimero inteiro
mais proximo.

4 — Os lugares de estacionamento inseridos em edificio a constituir
em propriedade horizontal, devem obedecer ao previsto nas alineas a),
b) e c), do n.° 3, do artigo 87.° do presente Regulamento.

Artigo 91.°
Excecoes

1 — Sem prejuizo do disposto em legislagdo especifica, em casos
excecionais ¢ devidamente fundamentados admitem-se excegdes aos
parametros e dotagdes estabelecidas no presente Capitulo, com isen-
¢do parcial ou total de lugares ou dimensdes alternativas, apreciadas e
decididas caso a caso, nas seguintes situagdes:

a) Intervengdes em edificios classificados ou a preservar, quando a
criagdo de acesso ao interior da zona de estacionamento prejudique ou
seja incompativel com as suas caracteristicas arquitetonicas;

b) Impossibilidade ou inconveniéncia de natureza técnica, designada-
mente respeitante a dimensdes das parcelas, caracteristicas geotécnicas
dos terrenos ou niveis freaticos;

c) Pedidos de alteragdo a utilizagdo de edificios que ndo envolvam a
realizacdo de obras sujeitas a controlo prévio nos termos do RJUE.

2 — Nos Espagos Urbanos Historicos pode ser dispensado o cumpri-
mento dos pardmetros e critérios para dimensionamento do niimero de
lugares de estacionamento previstos no presente Capitulo, nas seguintes
situagdes:

a) Obras que ndo impliquem aumento do numero de fragdes, e ndo
justifiquem alteragdes da utilizagéo;

b) Obras em edifica¢des cujas fachadas limitem vias exclusivamente
pedonais;
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¢) Obras em edificagdes localizadas em vias de largura inferior a
5 metros;

d) Obras em edificagdes com frentes inferiores a 5 metros;

e) Obras em imoveis situados em zonas arqueologicamente sensiveis
que apresentem vestigios arqueoldgicos passiveis de salvaguarda e
valorizagao;

/) Obras em edificagdes cujos solos onde se encontram implanta-
das apresentem caracteristicas geologicas e nivel freatico que tornem
tecnicamente impossivel a sua execugdo em cave e ndo seja possivel
solugdo alternativa;

g) Edificagdes em que a obrigatoriedade de recuperagao e conservagao
das caracteristicas arquitetonicas das fachadas confinantes com a via ou
espago publico ndo permitam qualquer alteragao a estas.

SECCAOTI
Disposigdes especificas

Artigo 92.°
Parametros

1 — O célculo da area de estacionamento necessaria para veiculos
ligeiros deve obedecer aos seguintes parametros:

a)Umaareadeestacionamentominimade 11,50 m?(2,30 metros X 5 metros)
por cada lugar de estacionamento ao ar livre;

b) Uma 4rea bruta minima de 30 m* por cada lugar de estacionamento
em estrutura edificada, em cave ou ndo, garantindo uma largura minima
disponivel de 3,50 metros em “boxe”, e de 2,30 metros em lugares de
estacionamento, sendo que cada area de estacionamento tera que garantir
uma profundidade disponivel de 5 metros;

¢) As dimensdes de garagens fechadas e de lugares de estacionamento
que se destinem a cidaddos com mobilidade condicionada devem respei-
tar as larguras de 4 metros e 3,50 metros, respetivamente, sendo a sua
localizagdo a mais proxima dos acessos e obrigatoriamente anexados
a habitagdo acessivel;

2 — A érea bruta a considerar para cada lugar de estacionamento de
um veiculo pesado deve obedecer aos seguintes parametros:

a) 75 m* (5 metros x 15 metros), a superficie;
b) 130 m?, quando em estrutura edificada, em cave ou ndo.

Artigo 93.°
Critérios de dimensionamento

1 — Todas as novas edificagdes devem dispor de espagos destinados
ao estacionamento de veiculos, sendo o niimero de lugares estabelecido
em funcdo dos usos do edificio e da sua dimensao.

2 — Sem prejuizo dos previstos em legislacdo especifica aplicavel
ou do n.° 2, do artigo 89.° do presente Regulamento, deve garantir-se o
cumprimento dos seguintes minimos:

a) Em habitagdo coletiva, um lugar de estacionamento por cada fogo
de habitagdo de tipologia TO, T1 e T2, ou area total de construcdo in-
ferior a 120 m*/fogo;

b) Em habitagdo coletiva, dois lugares de estacionamento por cada
fogo de habitagdo de tipologia igual ou superior a T3, ou com area total
de construcio igual ou superior a 120 m?;

¢) Em moradias unifamiliares:

i) Um lugar de estacionamento, por area total de construgao inferior
a 120 m%

ii) Dois lugares de estacionamento, por area total de construgéo entre
120 m? e 300 m?;

iii) Trés lugares de estacionamento, por area total de construgio
superior a 300 m?.

d) Em edificios ou fra¢des destinados a comércio:

i) Um lugar de estacionamento por cada 50 m* de é4rea total de cons-
tru¢ao comercial,

i) Um lugar de estacionamento por cada 25 m? de 4rea total de constru-
¢éo comercial, para superficies de comércio com uma area de construgao
superior a 1000 m?;

iii) Um lugar de estacionamento por cada 15 m? de 4rea total de
construgdo comercial, para superficies de comércio com uma area total
superior a 2500 m?.

e) Em edificios ou fragoes destinados a servigos:

i) Trés lugares de estacionamento por cada 100 m? de 4rea total de
construgdo de servigos;
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ii) Cinco lugares por cada 100 m? de 4rea total de construgio, quando
a 4rea total de construcfio de servicos for superior a 500 m>.

) Em empreendimentos turisticos, o dimensionamento dos lugares
de estacionamento deve observar as disposi¢des das portarias em vigor
para o efeito, decorrente da legislacdo especifica;

g) Em armazém ou indtistria, um lugar por cada 150 m? de érea total de
construcdo, devendo ainda ser prevista no interior da parcela de terreno
ou prédio, a area necessaria as operagdes de carga e descarga de veiculos
pesados, bem como ao estacionamento dos mesmos, em numero a deter-
minar, caso a caso em fung@o do tipo de industria ou armazém a instalar;

h) Deve ainda ser prevista a seguinte proporgao para lugares acessiveis
a pessoas com mobilidade condicionada:

i) Um lugar em espagos de estacionamento com uma lotagdo nio
superior a 10 lugares;

ii) Dois lugares em espacos de estacionamento com uma lotagio
compreendida entre 11 e 25 lugares;

iii) Trés lugares em espagos de estacionamento com uma lotagao
compreendida entre 26 e 100 lugares;

iv) Quatro lugares em espagos de estacionamento com uma lotagdo
compreendida entre 101 e 500 lugares;

v) Um lugar por cada 100 lugares em espagos de estacionamento com
uma lotagao superior a 500 lugares.

3 — Para instalagdo de equipamentos de utiliza¢ao coletiva, designa-
damente destinados a satisfa¢ao de necessidades nos dominios da satude,
educagio, cultura e desporto, deve proceder-se a um estudo de mobili-
dade e estacionamento que permita definir as necessidades em niimero
de lugares de estacionamento e as condigdes de acessibilidade.

4 — A edificabilidade maxima a autorizar em edificacdes destinadas
a estacionamento automoével (garagens e auto silos) € a que resultar do
estrito cumprimento do disposto nos instrumentos de gestao territorial
aplicaveis ao local.

Artigo 94.°

Estudos de trafego
1 — Estdo sujeitas a estudo de trafego:

a) As operagdes urbanisticas destinadas a instalagdo de conjuntos
comerciais e estabelecimentos comerciais com area de construcdo total
igual ou superior a 2500 m?, armazéns e estabelecimentos industriais
integrados em areas de localizagdo empresarial, estabelecimentos de
industria pesada ou plataformas logisticas;

b) Outras operagdes urbanisticas que a Camara Municipal entenda
serem suscetiveis de agravar as condigdes de mobilidade urbana exis-
tentes ou exigiveis por legislagdo especifica.

2 — Os estudos de trafego devem justificar os niveis e tipos de oferta
de estacionamento propostos, tendo em conta os usos previstos para o
solo, as alternativas existentes ou possiveis de implementar por outros
modos de transporte ¢ o impacto previsto na rede vidria envolvente.

3 — O estudo de trafego deve integrar:

a) A acessibilidade ao local, em relagdo ao transporte individual e
coletivo;

b) O esquema de circulagdo na area de influéncia direta do empre-
endimento;

¢) Os acessos aos edificios que sdo motivo da operacio;

d) A capacidade das vias envolventes;

e) A capacidade de estacionamento nos edificios em causa e nas vias
que constituem a sua envolvente imediata;

f) O funcionamento das operagdes de carga e descarga, quando se
justifique;

2) O impacte gerado pela operagdo urbanistica na rede viaria.

SECCAO II
Disposigoes técnicas

Artigo 95.°
Condicdes gerais

1 — No projeto de arquitetura, nomeadamente nas plantas de apre-
sentagdo dos pisos destinados a estacionamento automovel, devem ser
assinalados os lugares de estacionamento e o sentido de circulagdo dos
veiculos, a localizagdo dos pilares ou outros elementos que possam
interferir nas manobras dos veiculos, bem como a circulagdo de pedes;

2 — Todos os projetos devem garantir, na integra, o cumprimento
das disposi¢des previstas na legislacdo referente a seguranga contra
incéndios em edificios;
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Artigo 96.°
Condicdes de acesso

1 — O acesso ao parqueamento em prédio privado deve ser inde-
pendente.

2 — Em casos excecionais, devidamente fundamentados e demons-
trada a impossibilidade de acesso independente, o acesso ao parque-
amento pode ser feito através de outro prédio privado desde que seja
constituida e registada uma serviddo de passagem.

3 — Em prédios de gaveto, o acesso ao parqueamento deve ser, pre-
ferencialmente, projetado para o arruamento de menor intensidade de
trafego e a maior distancia possivel do cruzamento das vias.

4 — A localizagao do acesso ao parqueamento nao deve colidir com
qualquer tipo de mobiliario urbano existente na via ou espago publico,
exceto em situagdes devidamente justificaveis e analisadas caso a caso.

5 — Os comandos dos sistemas de fecho/abertura automatico (exemplo:
barreiras, portas e portdes) devem poder ser acionados por uma pessoa com
mobilidade condicionada a partir do interior do veiculo, e o sentido de aber-
tura das barreiras, portas e portoes devem ser efetuados em area pertencente
ao espacgo privado.

Artigo 97.°

Pé-Direito

O pé-direito livre da cave deve garantir um valor minimo de 2,40 metros,
admitindo-se a sua redugdo até 2,20 metros em situagdes excecionais e de-
vidamente fundamentadas.

Artigo 98.°

Rampas

1 — As rampas de acesso ao estacionamento no interior dos prédios nao
podem, em caso algum, ter qualquer desenvolvimento na via ou espago
publico, incluindo passeios, devendo ser realizadas de modo a permitir uma
boa visibilidade por parte dos condutores que saem do estacionamento.

2 — As rampas devem permitir a facil inscrigdo geométrica, sem
recurso a manobra.

3 — A largura minima das rampas ¢ de 3 metros, podendo a largura
maxima atingir 9,50 metros em fung¢do da capacidade global do parque-
amento e da utilizagdo do edificio, a fundamentar em projeto e sujeito
a apreciagdo caso a caso.

4 — Ainclinagdo méaxima das rampas nao pode ser superiora 18 % e
deve ser demonstrada a utilizagdo em condigdes de seguranga dos veiculos,
recorrendo a diferentes percentagens de inclinag@o sempre que necessario.

5 — Sempre que a inclinagdo ultrapasse os 12 %, deve ser prevista
curva de transicdo com a zona de concorddncia nos pisos, com uma
extensdo minima de 3 metros, em situagdes excecionais, e de 3,50 me-
tros em situagdes correntes, € com inclinagdo reduzida a metade da
inclinagdo da rampa.

6 — Sempre que se mostre necessario, pode ser imposta a colocagao
de sinalizagdo luminosa que controle a circulagdo nas zonas de rampa.
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Artigo 99.°
Monta-carros

E permitida a aplicagio de monta-carros em substituigio de rampas
nos casos plenamente justificados pela dimenséo e geometria do lote ou
prédio, e ainda pela impossibilidade de circulagdo interior, cumprindo-se
0s seguintes requisitos:

a) Devem servir um parqueamento com capacidade maxima de 50 lu-
gares de estacionamento, distribuidos pelo maximo de trés pisos;

b) Prever a aplicagdo de 1 monta-carros por cada 25 veiculos;

¢) A plataforma deve ter as dimensdes minimas livres de 2,50 metros
de largura por 5 metros de comprimento;

d) Nao ¢ admissivel a instalagdo de monta-carros em estabelecimentos
para servigo publico.

Artigo 100.°

Circulagio interior

1 — A circulagdo no interior dos pisos de estacionamento deve ser ga-
rantida sem recurso a manobras, nos percursos de ligagdo entre os pisos;
2 — A largura minima das faixas de circulacéo ¢ de:

a) 4,50 metros em estacionamento a 45.°;

b) 5 metros em estacionamento a 60.°;

¢) 5,50 metros em estacionamento a 90.%

d) 4 metros em estacionamento longitudinal;
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e) Devem ser previstas zonas livres, nos locais proximos a entrada/
saida das rampas, de modo a permitir a passagem cruzada ou a espera
de veiculos;

/) Os pilares ou outros obstaculos devem ser devidamente sinalizados
e protegidos;

2) O pavimento das rampas e dos pisos deve ser antiderrapante e deve
ser previsto um sistema de caleiras que permita a limpeza de 6leos.

Estacionamenta longhudinal

Esiahonamenio a 45.°

a5

Artigo 101.°
Lugares de estacionamento

1 — A dimensdo minima de um lugar de estacionamento ¢ de 2,30 me-
tros X 5 metros, sendo que o lugar de estacionamento reservado a pessoas
com mobilidade condicionada deve respeitar as seguintes condicdes:

a) Ter uma largura 1til ndo inferior a 2,5 metros;

b) Possuir uma faixa de acesso lateral com uma largura util nio
inferior a 1 metro;

¢) Ter um comprimento util ndo inferior a 5 metros;

d) Estar localizados ao longo do percurso acessivel mais curto até a en-
trada/saida do espago de estacionamento ou do equipamento que servem;

e) Se existir mais de um local de entrada/saida no espago de estacio-
namento, estar dispersos e localizados perto dos referidos locais;

1) Ser reservados por um sinal horizontal com o simbolo internacional
de acessibilidade, pintado no piso em cor contrastante com a da restante
superficie e com uma dimensdo ndo inferior a 1 metro de lado, e por um
sinal vertical com o simbolo de acessibilidade, visivel mesmo quando
o veiculo se encontra estacionado.

2 — A faixa de acesso lateral pode ser partilhada por dois lugares de
estacionamento contiguos.

3 — Os lugares de estacionamento devem ser assinalados por linhas
pintadas no piso em cor contrastante com a da restante superficie.

4 — Sdo admitidas “boxes” de estacionamento com area maxima de
40 m?, limitadas por paredes a altura de 2,00 metros, sendo a restante
altura em rede/grelha, de modo a garantir a ventilagdo do espaco.

Estacionamento em "boxe”

500

040
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Artigo 102.°
Circulacio de pessoas

1 — Em cada piso ou setor resultante da compartimentagdo dos pisos,
os caminhos de evacuacdo devem ser definidos pelas passadeiras de
circulagdo de pedes marcadas nos pavimentos, posicionadas e dimen-
sionadas de acordo com as necessidades de evacuagdo e de servigo.

2 — Em cada piso ou setor resultante da compartimentagdo dos pisos
devem existir passadeiras de circulagdo de pedes que envolvam as cai-
xas de escada e camaras corta-fogo, cuja largura ndo deve ser inferior
a 0,90 metros;

3 — Os caminhos de evacuag@o ao longo das rampas devem ser
sobre-elevados de 0,10 metros em relagdo as mesmas ou devidamente
marcados no pavimento e com a largura minima de 0,90 metros.

CAPITULO VI
Execuciio de operacdes urbanisticas

Artigo 103.°
Verificaciio de alinhamentos e cotas de soleira

1 — A construgdo de qualquer obra licenciada ou admitida ndo pode
ter inicio sem prévia verificagdo do respetivo alinhamento, cota de
soleira e perimetro de implantacéo relativamente aos limites do prédio,
a solicitar pelo interessado junto da Camara Municipal.

2 — O disposto no numero anterior ndo ¢ aplicavel a obras de alte-
ragdo e ampliagdo que ndo envolvam alteragdes a cota de soleira e a
implantagdo das edificagdes.

Artigo 104.°

Informagao sobre o inicio dos trabalhos
e o responsavel pelos mesmos

O inicio da execugdo dos trabalhos, sujeitos a licenga e a comunica-
¢do prévia, bem como a identificagdo do seu responsavel, devem ser
comunicados a Camara Municipal, com a antecedéncia minima de 5
dias tteis.

Artigo 105.°
Projeto de execucio

1 — Para efeitos do disposto no n.° 4, do artigo 80.° do RJUE e sem
prejuizo de legislag@o especifica aplicavel, o promotor da obra deve
apresentar copia do projeto de execugdo de arquitetura e das especiali-
dades e outros estudos, até 60 dias a contar do inicio dos trabalhos ou,
se assim o entender, no inicio do procedimento.

2 — Os projetos de execugdo sdo da responsabilidade dos técnicos
autores, devendo o respetivo conteudo ser adequado a complexidade da
operacdo urbanistica em causa.

3 — O disposto nos numeros anteriores apenas se aplica as seguintes
operagdes urbanisticas, sujeitas a licenca administrativa:

a) Obras de construcao, de alteragdo ou de ampliagdo em area néo
abrangida por operagdo de loteamento ou por plano de pormenor que
contenha os elementos referidos nas alineas ¢), d) e f), do n.° 1, do
artigo 91.° do RJIGT;

b) As obras de reconstrugdo, ampliagdo, alteragdo, conservagio ou
demolic@o de imoveis classificados ou em vias de classificagdo, bem
como dos imoveis integrados em conjuntos ou sitios classificados ou em
vias de classificag@o, e as obras de construgao, reconstrugao, ampliagao,
alteracdo exterior ou demoli¢do de imoveis situados em zonas de prote-
¢do de imdveis classificados ou em vias de classificagao;

¢) Obras de reconstrugdo sem preservagao das fachadas.

Artigo 106.°

Elementos a disponibilizar no local da obra
No local da obra devem encontrar-se disponiveis, de modo a ser
facultados aos funcionarios municipais responsaveis pela fiscalizagdo
das obras, quando solicitados, os seguintes elementos:

a) Livro de obra;

b) Copia do projeto aprovado pela Camara Municipal ou objeto de
comunicag¢do prévia admitida;

¢) Copia da licenga de ocupagdo da via publica e da licenga especial
de ruido, quando existam,;

d) Alvara de licenga ou recibo da apresenta¢do de comunicagio prévia,
acompanhado dos comprovativos da sua admissdo e do pagamento das
taxas devidas;
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e) Nos casos previstos nas alineas ¢) a ¢), do n.° 2, do artigo 4.° do
RJUE, cépia do projeto de execugdo de arquitetura e das especialidades,
apresentado na Camara Municipal,

1) Avisos publicitarios, previstos no artigo seguinte.

Artigo 107.°
Avisos e outras informacgoes a afixar no local da obra

1 — Os avisos de afixagdo obrigatoria no local da obra, devem obe-
decer aos seguintes requisitos:

a) Preenchidos com letra legivel;

b) Cobertos com material impermeavel e transparente;

¢) Colocados a uma altura ndo superior a 4 metros, preferencial-
mente no plano limite de confrontagdo com o espago publico ou, em
alternativa, em local com boas condigdes de visibilidade a partir do
espago publico.

2 — Os modelos de avisos do pedido de licenciamento ou da apre-
sentacdo de comunicagdo prévia de operagdes urbanisticas, a publicitar
pelo requerente ou comunicante, obedecem ao disposto na Portaria
n.° 216-C/2008, de 3 de margo, ou outra que, sobre esta matéria, venha
a ser posteriormente aprovada.

3 — Os modelos de avisos de licenciamento ou de admisséo de co-
municagdo prévia de operagdes urbanisticas, a publicitar pelo requerente
ou comunicante, obedecem ao disposto na Portaria n.° 216-F/2008, de 3
de margo, ou outra que, sobre esta matéria, venha a ser posteriormente
aprovada.

4 — Os modelos de avisos a publicitar pelas entidades publicas pro-
motoras de operagdes urbanisticas obedecem, igualmente, ao disposto
na Portaria n.° 216-C/2008, de 3 de marco e na Portaria n.° 216-F/2008,
de 3 de margo, ou outras que, sobre esta matéria, venham a ser poste-
riormente aprovadas.

Artigo 108.°
Livro de obra

1 — Todos os factos relevantes relativos a execugio de obras, licencia-
das ou objeto de admissdo de comunicagio prévia, nos termos do RJUE,
devem ser registados pelo respetivo diretor técnico no livro de obra, a
conservar no local da sua realizagdo, para consulta pelos funcionarios
municipais responsaveis pela fiscalizagdo de obras.

2 — Séo obrigatoriamente registados no livro de obra, para além das
respetivas datas de inicio e conclusdo, todos os factos que impliquem
a sua paragem ou suspensdo, bem como todas as alteracGes feitas ao
projeto licenciado ou objeto de admissdo de comunicagdo prévia.

3 — O modelo e demais registos a inscrever no livro de obra sdo os
definidos na Portaria n.° 1268/2008, de 6 de novembro, ou outra que,
sobre esta matéria, venha a ser posteriormente aprovada.

4 — Aquando da conclusdo das obras, o livro de obra deve ser en-
tregue na Camara Municipal, devidamente preenchido e com termo de
encerramento, para efeitos de pedido de recegdo provisoria das obras ou
de requerimento de autorizagdo de utilizagdo, conjuntamente com uma
reproducao fidedigna e integral do mesmo, em documento eletrénico,
em formato PDF, no suporte CD ou DVD.

CAPITULO VII
Estaleiro, resguardo e residuos

Artigo 109.°
Condicdes a observar na execuc¢io das obras

Na execugdo de obras, seja qual for a sua natureza, devem ser obser-
vadas as condigdes gerais constantes no presente Regulamento e demais
legislagdo aplicavel, por forma a garantir a seguranga dos trabalhadores
e populag@o, bem como evitar danos materiais que possam afetar bens
do dominio ptiblico ou privado.

Artigo 110.°
Tapumes e balizas

1 — E obrigatéria a colocagdo de tapumes em todas as obras parti-
culares confinantes com a via ou espago publico, devendo os mesmos
garantir uma faixa livre para circulagdo pedonal estruturada de acordo
com as normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas
com mobilidade condicionada.
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2 — A colocagdo de tapumes deve obedecer as seguintes caracteris-
ticas, materiais e condigdes:

a) Ser constituidos por modulos idénticos, em material resistente, de
preferéncia chapa metalica, podendo ser pintados ou conter desenho e
execugdo cuidada;

b) Ter a altura minima de 2.20 metros, devendo apresentar esquinas
demarcadas, com faixas refletoras nas cores alternadas de branco e
vermelho;

¢) Todas as portas de acesso com abertura para o interior;

d) Nao podem ser utilizadas chapas metalicas degradadas ou ante-
riormente utilizadas para outros fins;

e) Nas ruas onde existam bocas de incéndio ou de rega, armarios da
rede elétrica, telecomunicagdes ou outras infraestruturas, os tapumes
devem ser instalados de forma a que aquelas fiquem acessiveis a partir
da via ou espago publico.

3 — Os tapumes devem ser mantidos em bom estado de conservagéo
e de limpeza.

4 — Fora do tapume ndo ¢ permitida a colocagdo de gruas, guindastes
e amassadouros, ou fazer deposito de materiais ou residuos.

5 — Em todas as obras confinantes com a via ou espago publico e
para as quais ndo seja possivel a colocagdo de tapumes ou andaimes, ¢
obrigatoria a colocagdo de balizas, obliquamente encastradas no solo e
fixadas nas paredes das edificagdes.

6 — As balizas devem ter comprimento ndo inferior a 2 metros, ser
colocadas em nimero minimo de duas, distanciadas entre si no maximo
de 10 metros, e pintadas nas cores alternadas de branco e vermelho, em
tramos de 0,20 metros.

Artigo 111.°
Amassadouros, residuos, depésitos de materiais e andaimes

1 — Nao ¢ permitido fazer amassadouros diretamente sobre o pa-
vimento construido, devendo ser utilizados estrados apropriados para
o efeito.

2 — Se das obras resultarem residuos que tenham que ser vazados
do alto, devem sé-lo por meio de condutas fechadas.

3 — Os andaimes devem ser fixos ao solo e ou as paredes da edifica-
¢do, ndo sendo permitida a utilizacdo de andaimes suspensos.

4 — Nos casos em que seja permitida a instalagdo de andaimes sem
tapumes, ¢ obrigatdria a colocagdo de uma plataforma ao nivel do teto
do rés do chdo, de modo a garantir a seguranca dos utentes da via ou
espago publico.

5 — Os andaimes e as respetivas zonas de trabalho devem ser vedados
com redes de protecdo, podendo conter imagem impressa da fachada
do edificio, abrangendo toda a fachada acima do limite superior dos
tapumes, de modo a evitar a projecao de quaisquer materiais ou detritos
sobre a via publica.

Artigo 112.°
Elevagao de materiais

1 — Os aparelhos de elevagdo de materiais devem localizar-se de
modo a que, na sua manobra, a trajetoria de elevac@o ndo abranja a via
ou espaco publico fora dos tapumes e devem possuir ligacdo de terra, a
fim de minimizar o risco de acidente.

2 — Fora dos periodos de trabalho, as langas das gruas devem, sem-
pre que possivel, localizar-se dentro do perimetro da obra e estaleiro,
devendo continuar livres na sua rotagdo e, no carro movel nada deve
ficar suspenso.

Artigo 113.°
Residuos de construcio e demoligao

1 — Nas obras sujeitas a licenciamento ou comunicagdo prévia, o
produtor de residuos esta obrigado, nos termos previstos no RGRCD, a:

a) Promover a reutilizagdo de materiais e a incorporagdo de reciclados
de residuos de construgdo e demoligdo na obra;

b) Assegurar a existéncia na obra de um sistema de acondicionamento
adequado que permita a gestfo seletiva dos residuos de construgéo e
demoligao;

¢) Assegurar a aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de
residuos de construgéo e demoli¢do ou, quando tal ndo seja possivel, o
seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado;

d) Assegurar que os residuos de construcdo e demoli¢ao sdo manti-
dos em obra o minimo tempo possivel, sendo que, no caso de residuos
perigosos, esse periodo ndo pode ser superior a trés meses;

e) Cumprir as demais normas técnicas respetivamente aplicaveis;
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f) Efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de
dados de residuos de construgdo e demoli¢do, de acordo com o modelo
constante do anexo Il ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo.

2 — O incumprimento das obrigagdes estabelecidas nas alineas do
numero anterior, constitui contraordenagdo ambiental prevista e punida
nos termos do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo e
da Lei n.° 50/2006, de 29 de agosto.

Artigo 114.°
Ocupagio do espaco publico por motivos de obras

As situac@o de ocupagao do espago publico por motivo de obras, de-
signadamente com estaleiros, resguardos e residuos, cargas e descargas
de materiais, autobetoneiras e equipamento de bombagem de betéo,
obedecem ainda ao regime previsto no Regulamento de Ocupagéo do
Espaco Publico, Publicidade e Propaganda.

Artigo 115.°
Seguranca geral

1 — E expressamente proibido manter pogos, valas, escavagdes ou
outras depressdes de terreno abertos ou mal resguardados.

2 — A Camara Municipal pode intimar os proprietarios do prédio a
levar a efeito os trabalhos de protecao, que achar por convenientes, para
corrigir situagdes de falta de seguranga.

3 — Em lotes ou parcelas ndo ocupados com constru¢des ou com
estas em acentuado estado de degradag@o e abandono, bem como no caso
de obras suspensas ou abandonadas, pode ainda, a Camara Municipal,
ordenar a colocagdo de tapumes de vedagdo confinantes com a via ou
espago publico, com as caracteristicas previstas no n.° 2, do artigo 110.°
do presente Regulamento, o fecho de vaos, limpeza e desmatac@o, bem
como outras medidas tidas por adequadas, de modo a garantir a segu-
ranga, salubridade e arranjo estético do local onde se integram, fixando
prazo para o efeito.

4 — Decorrido o prazo referido no nimero anterior, sem que tenha
sido dado cumprimento ao ordenado, pode a Camara Municipal deter-
minar a sua execugao coerciva, por conta dos respetivos proprietarios.

CAPITULO VIII
Conclusao e rececao dos trabalhos

Artigo 116.°
Limpeza da area e reparacio de estragos

1 — Concluida a obra, deve o promotor, no prazo de 10 dias, proceder
ao levantamento do estaleiro, a limpeza da area de acordo com o previsto
no RGRCD nela produzidos, e a reparacdo de quaisquer estragos ou
deteriora¢des que tenha causado em infraestruturas publicas.

2 — O cumprimento destas obriga¢des constitui condigdo de emissdo
do alvara de autorizagdo de utilizagdo ou da rececgéo provisoria das obras
de urbanizacdo, salvo quando tenha sido prestada, em prazo a fixar pela
Céamara Municipal, caug@o para garantia da respetiva execugao.

3 — Aobrigacdo de reparagdo incide sobre quaisquer danos causados
pela execucdo das obras na via ou espago publico, dentro ou fora dos
tapumes ou em qualquer infraestrutura e equipamento urbano.

4 — Quando, apesar de notificado para o efeito, o dono da obra nao
promova as reparagdes dos danos referidos no niimero anterior, pode a
Camara Municipal promover a realizagdo das obras, por conta do titular
do alvara ou do apresentante da comunicagao prévia.

Artigo 117.°
Recec¢do proviséria e definitiva das obras de urbanizacao

1 — Concluida a obra deve o interessado comunicar tal facto a Camara
Municipal e requerer a respetiva rece¢do provisoria.

2 — Poder-se-ao efetuar recegdes provisorias parciais das obras de
urbanizagdo, por especialidade, mediante solicitagdo do promotor das
referidas, dependente de vistoria.

3 — Requerida a receco provisoria, deve a Camara Municipal pro-
ceder a realizagao de vistoria, no prazo maximo de 30 dias.

4 — Com a recegao provisoria, a caugao pode ser reduzida até valor
ndo inferior a 10 % do seu valor total.

5 — O interessado deve requerer a rececdo definitiva da obra decor-
rido o prazo de garantia legalmente previsto, apos a recegdo provisoria.

6 — A caugao sera libertada nos termos do n.° 5, do artigo 54.° do
RJUE, com a rececéo definitiva da obra, formalizada em auto.
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Artigo 118.°

Vistoria para efeitos de rececio proviséria e definitiva
das obras de urbanizac¢io

1 — Compete a Camara Municipal deliberar sobre a receg@o provi-
soria e definitiva das obras de urbanizagdo, ap6s a sua conclusio e o
decurso do prazo de garantia, respetivamente.

2 — A vistoria para efeitos de receg@o provisoria e definitiva das
obras de urbanizacdo ¢ realizada por uma comissao da qual fazem parte
o interessado ou um seu representante e, pelo menos, dois representan-
tes da Camara Municipal, aplicando-se a mesma, com as necessarias
adaptagoes, o regime aplicavel a rececdo provisoria e definitiva das
empreitadas de obras publicas.

CAPITULO IX
Conservacao do edificado

Artigo 119.°
Dever de conservacio

1 — As edificagdes devem ser objeto de obras de conservagao pelo
menos uma vez em cada periodo de oito anos, devendo o proprietario,
independentemente desse prazo, realizar todas as obras necessérias a
manutengao da sua seguranga, salubridade e arranjo estético.

2 — Independentemente das obras periodicas de conservagao a que
se refere o numero anterior, a Camara Municipal pode, sempre que tal
se justifique e ap0s realizagdo de vistoria nos termos do artigo 90.° do
RJUE, determinar a execugdo de obras de conservagdo necessarias a
corregdo de mas condigdes de seguranga ou salubridade ou a melhoria
do arranjo estético, notificando o proprietario para o efeito.

3 — A Camara Municipal pode, igualmente, apds realizagdo de vis-
toria nos termos do artigo 90.° do RJUE, ordenar a demoligdo total ou
parcial das construgdes que ameacem ruina ou oferegam perigo para a
saude publica e para a seguranga das pessoas.

4 — Em caso de ndo cumprimento da ordem administrativa, pode a
Camara Municipal tomar posse administrativa do imovel para efeitos
de execucdo imediata das obras, aplicando-se, com as necessarias adap-
tacdes, o disposto nos artigos 107.° ¢ 108.° do RJUE.

5 — Para efeitos de execugdo das obras de conservagdo ou demo-
licdo nos termos dos n.”*2 e 3, do artigo 89.° do RJUE, e sempre que
tal se mostre necessario, pode a Camara Municipal, oficiosamente ou
a requerimento do proprietario, ordenar o despejo sumario dos prédios
ou parte deles, nos termos do artigo 92.° do RJUE.

Artigo 120.°
Edificacoes devolutas ou desocupadas

Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, por razoes que se prendem
com a prote¢do da saude publica e seguranga das pessoas, a Camara
Municipal pode determinar a adogdo de medidas, pelo proprietario, que
impegam o acesso ao interior dos imoveis, as quais devem obedecer aos
seguintes critérios:

a) O entaipamento dos vaos deve ser executado pelo interior, através
da execucdo de alvenaria de tijolo rebocada e pintada de cor neutra e
escura, ou com simula¢do da caixilharia;

b) Colocagao de vinis autocolantes com imagens impressas que digni-
fiquem o imdvel onde se integram, nas montras das lojas desocupadas,
previamente autorizadas pela CMF

CAPITULO X
Fiscalizacio e san¢des

Artigo 121.°
Fiscalizagao

1 — Sem prejuizo das competéncias atribuidas por lei a outras entida-
des, a fiscalizagdo do cumprimento do presente Regulamento compete
ao Presidente da Camara Municipal, com a faculdade de delegagao em
qualquer dos Vereadores.

2 — No exercicio da competéncia de fiscalizagao, o Presidente da Ca-
mara Municipal ¢ auxiliado por funcionarios municipais com formagao
adequada, a quem incumbe preparar e executar as suas decisdes.

3 — O Presidente da Camara pode ainda solicitar a colaboragao de
quaisquer autoridades administrativas ou policiais.
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Artigo 122.°
Contraordenacoes

1 — Sem prejuizo do disposto no artigo 98.° do RJUE, sdo ainda
puniveis como contraordenagdo:

a) A colocagao de elementos de drenagem de aguas pluviais ou outros
elementos efluentes, em violagao do disposto no artigo 79.° do presente
Regulamento;

b) A instalagdo de equipamentos e respetivas condutas de evacuagao
de fumos e similares, em violagdo do disposto no artigo 80.° do presente
Regulamento;

¢) A colocagdo de aparelhos de ar condicionado, em violagdo do
disposto no artigo 81.° do presente Regulamento;

d) A instalagd@o de antenas, para-raios, painéis solares e similares, em
violag@o do disposto no artigo 82.° do presente Regulamento;

e) A colocagdo de estendais em violagdo do disposto no artigo 83.°
do presente Regulamento;

) Ando comunicagdo do inicio dos trabalhos, em violagao do disposto
no artigo 104.° do presente Regulamento;

2) A execucgdo de obras sem a colocagdo de tapumes ou balizas, em
violagdo do disposto no artigo 110.° do presente Regulamento;

h) A colocagdo de amassadouros, residuos, depdsitos de materiais
e andaimes, em violag@o do disposto no artigo 111.° do presente Re-
gulamento;

i) A colocagdo de aparelhos de elevag@o de materiais, em violagao do
disposto no artigo 112.° do presente Regulamento;

) O ndo cumprimento da ordem de colocacdo de tapumes, fecho de
vaos, limpeza, desmatac@o ou outras, em violagdo do disposto no n.° 3
do artigo 115.° do presente Regulamento;

2 — As contraordenagdes previstas nas alineas b), ¢), d) e g), do
numero anterior sdo puniveis com coima graduada de €250 até ao ma-
ximo de €2500, no caso de pessoa singular, e de €500 até ao maximo
de €5000, no caso de pessoa coletiva.

3 — As contraordenacdes previstas nas alineas a), e) e f), do n.° 1
sdo puniveis com coima graduada de €100 até ao maximo de €2500,
no caso de pessoa singular, e de €200 até ao maximo de €5000, no caso
de pessoa coletiva.

4 — As contraordenagdes previstas nas alineas 4), i), e j), do n.° 1
sdo puniveis com coima graduada de €250 até ao maximo de €5000,
no caso de pessoa singular, e de €500 até ao maximo de €10 000, no
caso de pessoa coletiva.

5 — A tentativa e a negligéncia sdo punivelis.

6 — A competéncia para determinar a instauracdo dos processos
de contraordenagéo, para designar o instrutor ¢ para aplicar as coimas
pertence ao Presidente da Camara Municipal, podendo ser delegada em
qualquer dos seus membros.

7 — O produto da aplicagdo das coimas referidas no presente artigo
reverte para o Municipio, inclusive quando as mesmas sejam cobradas
em juizo.

CAPITULO XI
Medidas de tutela da legalidade urbanistica

Artigo 123.°
Denuncias

1 — Sem prejuizo do disposto na legislagdo especial aplicavel, as
denuncias particulares com fundamento na violagdo das normas legais
e regulamentares relativas ao Regime Juridico da Urbanizagdo e da
Edificagao, devem ser apresentadas por escrito, e conter os seguintes
elementos:

a) A identificagdo completa do queixoso ou denunciante, pela indica-
¢do do nome, do estado civil, da residéncia e dos niimeros dos respetivos
documentos de identificagdo pessoal e fiscal;

b) A exposicao dos factos denunciados de forma clara e sucinta;

¢) A data e assinatura do queixoso ou denunciante.

2 — As dentincias devem ser acompanhadas de fotografias, plantas de
localizag@o ou quaisquer outros documentos que demonstrem o alegado,
bem como por aqueles que o denunciante considere relevantes para a
correta compreensdo da sua exposigdo.

3 — Sem prejuizo do disposto na legislacdo especifica aplicavel,
designadamente em sede de procedimento de contraordenagdo, com
a denutncia tem inicio o procedimento administrativo destinado ao
apuramento dos factos nela expostos, bem como a ado¢ido das me-
didas adequadas a resolugdo da situag@o apresentada, que tramitara
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através de um processo administrativo relativo a operag@o urbanistica
em causa.

4 — O queixoso ou denunciante deve ser notificado da decisao
tomada no ambito do procedimento administrativo referido no niimero
anterior.

5 — Nao sdo admitidas dentincias andénimas, nos termos do ar-
tigo 101.°-A do RJUE.

Artigo 124.°
Remocio

1 — Sem prejuizo das medidas de tutela da legalidade urbanistica
previstas nos artigos 102.° a 109.° do RJUE, o Presidente da Camara
Municipal pode ordenar a remogdo de quaisquer elementos ou equi-
pamentos que se encontrem em desconformidade com o disposto no
presente Regulamento, fixando prazo para o efeito.

2 — Decorrido o prazo fixado, sem que a ordem de remogao se mostre
cumprida, o Presidente da Cdmara Municipal pode determinar a remogao
coerciva, por conta do infrator.

3 — As despesas realizadas com a execugdo coerciva aplica-se, com
as necessarias adaptacdes, o disposto no artigo 108.° do RJUE.

CAPITULO XII
Disposi¢oes finais e transitorias

Artigo 125.°
Taxas e precos

As taxas, precos e outras receitas que nos termos da lei sejam devidas
pela realizag@o de operagdes urbanisticas, constam de regulamento ou
regulamentos municipais especificos.

Artigo 126.°
Normas Transitorias

1 — O disposto no presente Regulamento néo se aplica aos processos
que decorrem nesta Camara Municipal a data da sua entrada em vigor.

2 — A requerimento do interessado, o Presidente da Camara pode
autorizar, que a0s processos que se encontram em apreciagao, se aplique
o presente Regulamento.

Artigo 127.°
Duividas e omissdes

Os casos omissos ¢ as diividas suscitadas na interpretacao e aplicag@o
do presente Regulamento, que ndo possam ser resolvidas pelo recurso
aos critérios legais de interpretagdo e integra¢do de lacunas, serdo sub-
metidas para decisdo dos 6rgdos competentes, nos termos do disposto
na Lein.° 169/99, de 18 de setembro, com a redagdo conferida pela Lei
n.° 5-A/2002, de 11 de janeiro, sem prejuizo de os interessados poderem
requerer a intervengdo da comissdo arbitral prevista no artigo 118.° do
RJUE.

Artigo 128.°
Norma revogatoria
Com a entrada em vigor do presente Regulamento sdo revogados:

a) O Regulamento da Urbanizagao e da Edifica¢do do Municipio
de Faro, aprovado pela Assembleia Municipal em 30 de abril de
2012;

b) Todas as disposigdes do Regulamento Municipal das Intervengdes
nos Nucleos Histéricos de Faro, aprovado pela Assembleia Municipal
em 18 de setembro de 2002, exceto em matéria de ocupagdo do espago
publico e publicidade;

¢) O Regulamento de Estacionamentos e Garagens do Municipio
de Faro, aprovado pela Assembleia Municipal em 14 de julho de
1995;

d) Todas as disposigdes de natureza regulamentar aprovadas pelo
Municipio de Faro em data anterior a entrada em vigor do presente
Regulamento e que com o mesmo estejam em contradico.

Artigo 129.°

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias apds a sua publicagao,
na 2.* série do Didrio da Republica, nos termos do n.° 4, do artigo 3.°
do RJUE.
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ANEXO 1

[a que se refere o artigo 3.°, alinea p), do presente regulamento
conjuntos e sitios classificados]

ANEXO II

[a que se refere o artigo 3.°, alinea s), do presente regulamento
edificagbes notaveis]
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ANEXO III

[a que se refere o artigo 3.°, alinea cc), do presente regulamento
espagos urbanos histoéricos]
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ANEXO V

[a que se refere o artigo 3.°, alinea /), do presente regulamento
imoveis classificados ou em vias de classificagao]

ANEXO llI

ANEXO IV

[a que se refere o artigo 3.°, alinea jj), do presente regulamento
frente de qualidade]

ANEXO VI
[a que se refere o artigo 13.°, n.° 4 do presente Regulamento]

Normas de formatagao de ficheiros CAD
para implementagao em ambiente SIG

As pegas desenhadas (levantamento topografico, planta de implanta-
¢do, planta sintese e de cedéncias), a apresentar na Camara Municipal
de Faro, devem obedecer as seguintes regras:

a) Todas as pegas desenhadas devem estar georreferenciadas, ligadas
arede geodésica, com a indicagao da escala e data de execugdo;

b) As coordenadas a utilizar devem ter como referéncia o Elipsoide
Internacional de Hayford e a Projecdo de Gauss, Datum 73 (ou outro
que venha a ser adotado pelo Instituto Geografico Portugués);

c) Os levantamentos topograficos devem ainda incluir:

i) A indicag@o expressa das coordenadas da quadricula do desenho e
ou dos quatro cantos do desenho;

ii) A planimetria at¢ as fachadas dos prédios envolventes a area de
intervengao, no minimo de 10 metros;

iii) A coordenada z dos pontos;

iv) A indicag@o expressa do técnico/entidade responsavel pelo levan-
tamento topografico;

v) No caso das operagdes de loteamento, o levantamento topografico
deve conter a tabela de coordenadas dos marcos de propriedade e vértices
onde existem inflexdes que definem o limite do loteamento e dos lotes
os quais devem ser materializados no terreno ap6s a emissio do alvara.
Apos a conclusdo das obras de urbanizagdo, deverdo ser entregues os
ficheiros com as telas finais que traduzam a implantagdo no terreno de
todos os elementos que representem os trabalhos executados (ou seja, a
realidade planimétrica e altimétrica do terreno urbanizado).

d) Para efeito de georreferenciagao dos trabalhos o requerente podera
solicitar a Divisdo de Sistemas de Informagdo Geografica da Camara Mu-
nicipal de Faro os pontos de apoio topografico, existentes na rede local;

e) Nomenclatura dos ficheiros:

i) Lev Topografico.<ext> para a Planta de levantamento topografico;
i) Implanta¢@o.<ext> para a Planta de implantagdo;

iii) Sintese.<ext> para a Planta sintese;

iv) Cedéncias.<ext> para a Planta de cedéncias.
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f) Normas geométricas dos ficheiros CAD:

i) Os ficheiros devem ser entregues em formato vetorial editavel

CAD (DXF ou DWG);

ii) Os ficheiros devem ter uma estrutura de layers individualizados
de acordo com o quadro Estrutura de Layers. Em caso de necessidade,
admite-se a criagdo de novos layers para complemento dos ja existentes,

com a respetiva descrico;

iif) Os elementos lineares devem ser definidos por uma tinica polyline

na totalidade da sua extensao;
iv) Os poligonos devem ser definidos por polylines fechadas;
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v) Todos os elementos de desenho nas caracteristicas tipo de linha,
cor e espessura devem ser bylayer;

vi) Nao deve ser utilizado o tipo de objeto spline;

vii) A unidade de desenho a ser utilizada deve ser o metro (1 me-
tro = 1 unidade);

viii) As fontes utilizadas em todos os ficheiros devem, corresponder
as fontes originais da versdo CAD. Caso seja utilizada uma nova fonte,
esta deve ser fornecida em conjunto com os ficheiros;

ix) Caso sejam utilizados blocos, estes devem ser produzidos no layer
0 e inseridos no layer apropriado a sua categoria, devendo ser acompa-
nhados por uma listagem para a sua facil identificagdo.

Estrutura de layers

Nome do layer Designagio Tipo de entidade

Edificios em geral
O10ICASA. ... ... Edificagdo construida. . ....... ... ... i Polyline Fechada.
O102RUINA. .. ... Edificagdoemruina. ........ ... .. .. Polyline Fechada.

Outras Edificagoes
020ITELHEIRO .................... Telheiro . ..o Polyline Fechada.
0202ESTUFA. . ... ..o Estufa. .. ... Polyline Fechada.

Toponimia .. ...
030INPOLICIA. ... N.° de policia, do lote ou nome da Vivenda. .. ................ Text.
0302TOPONIMIA . . ... ... ... ... ... Toponimia .. ...t Text.
Equipamento Urbano
0401QUIOSQUE. . .................. QUIOSqUE fIXO0. . o oot Polyline Fechada.
0402PSUPE . ........ .. ... .. Passagem SUPETIOT . . .. oo vttt et Polyline.
0403PINF....... ... Passagem inferior. . ........ .. ... ... i Polyline.
0404FONTE. .......... ... ... Fonteechafariz.......... ... ... ... i Polyline Fechada.
Detalhes

0501DEPOSITOGAS ................ Deposito de @aS . . ..o v i Polyline Fechada.
0502DEPELEV ..................... Depositoelevado .. ... Polyline Fechada.
0503CONDUTA. . ..., Conduta . ..o Polyline.
0504EIRA ... ... ... Eira. ..o Polyline Fechada.
0505POCO. .....cviiiiii i POGO . o Polyline Fechada.
0506TANQUE . ........ .. ... ... ... Tanque .. ... Polyline Fechada.
0507PISCINA . ...... ..., PiSCINa .. ..ot Polyline Fechada.
0508ANTENA. ...... ..., Antena de COMUNICAGAO . . . ..ot vv ettt Polyline Fechada.

Muros e Vedacdes
060IMUSUPORTE . ................. Muro de SUPOTEE. . . o v vttt et Polyline.
0602MURALHA . ....... ... ... ...... Muralha . ... Polyline.
0603MUSIMPLES. . ................. Muro SImples . . ..o Polyline.
0604MUPSOLTA. ....... ... Murodepedrasolta. .........o.uuniinninininenaen.. Polyline.
060SVEDACAO ..., Vedagao . ...t Polyline.

Obras de Arte

070IPONTE. ....... ... ... ... Ponte . ... Polyline.
0702AQUEDUTO .. ...t AQUeduto . ... Polyline.
0703VIADUTO . ..., Viaduto. . ..ot Polyline.

Rede Rodovidria
0801ESTRADA......... ... ... ... Estrada asfaltadaecalcetada . . ........... ... ... ... ... ... Polyline.
0802CAMINHO .................... Estrada de macadame e terra batida. . . ............ ... ... ... Polyline.
0803DEGRAU. ..., Escada na via publica (degrau) ............ ... ... ... ... ... Polyline.
0804LANCIL. ...t Passeio (lancil) e placa separadora . ........................ Polyline.
080SCICLOVIA. ... Ciclovia € @COVIA . . o vttt ettt Polyline.

Rede Ferroviaria
1001CAFERRO. .......... ... ... ... Caminho de ferro (linha) . . ........... ... ... .. ... ... ... Polyline.

Recintos Desportivos. . .. ....oue i
1101DESPORTO .. ... ...t Recinto desportivo. .. ...t Polyline Fechada.
1102MARCIOGO . ... ..o Marcagdo de CampoO . . . ... v i Polyline.
Parques e Vegetacao

120IARVORE . . ......cooiiii ATVOTE Lo\t Block.
1202CALDEIRA . . ......... ... Caldeira .. ..o Polyline.
1203FLOREIRA . ................... Floreira. . . ... Polyline.
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Nome do layer Designagio Tipo de entidade
Orografia
130ITALUDE . ... ...t Talude. ... ... Polyline.
Hidrografia
1401RIO. . .. ... Rio, ria, ribeiro, ribeira, linhade dgua....................... Polyline.
T402VALA. . ... Vala, valeta. .. ...t Polyline.
1403SALINA. . ... Salina . . ..ottt Polyline.
Elementos de Geodesia
150IVGEODE. ..................... Veértice geodE€SICO. . ..ot i it Block.
1502REDEAPOIO. .................. Vértice de rede de apoio topografico. . ...................... Block.
Altimetria
1601CNIVEL. ...................... Curvadenivel ..... ... ... ... Polyline.
1602CNIVELMESTRA. .............. Curvadenivel mestra .......... ..ot . Polyline.
1603COTAMESTRA. . ............... Cotade curvadenivel mestra . ...............coooviinn.. . Text.
1604COTA. . ...t Pontocotado. . ...... ... Text.
Loteamentos
CADASTRO ... Poligono com limites dos prédios .. ........................ Polyline Fechada.
LOTEAMENTO .................... Poligono com limite do loteamento. . ....................... Polyline Fechada.
LOTE. ... ... Poligono com limitedolote. . ............................. Polyline Fechada.
IMPLANTMAX .......... . ........ Poligono de implantagdo maxima . ......................... Polyline Fechada.
VERDE ...... ... ... .. Poligono com limite de area verde. . . ....................... Polyline Fechada.
EQUIPAMENTO. ................... Poligono com limite de area de equipamento . ................ Polyline Fechada.
EIXOVIA. ... ... Eixosde via . ... Polyline.
PASSEIO . ... ... Linha com limite de passeios. . ..............coiiuiieaen.. Polyline Fechada.
ESTACIONAMENTO. ............... Linha com limite de estacionamento. ....................... Polyline Fechada.
ARRUAMENTO.................... Linha com limite dos arruamentos. . . ....................... Polyline Fechada.
NUMERO LOTE ................... Indicagdo donimerodolote . ............... ... oL Text.
INSCMATRICIAL. . ................. Indicac@o do niimero da inscri¢do matricial .................. Text.
REGPREDIAL. ..................... Indicac@o do niimero do registo predial. ... .................. Text.
ANEXO VII MUNICIPIO DE LISBOA

(a que se refere o artigo 36.° do presente regulamento

carta arqueolégica de Faro)

(1 Zona 2 - Média sensibllidade/protecio minima

Kentifcacos:
1- Terracos da Gergama 21 - Montaio a
2-Volados 22 Calgos 2 42 Mabvada 580 - Castelo do Faro
3 - Baruiras Vormaihas. 23 - Modronta 43 - Alcaria Branca 881 - Largo do
N 24 - Gruan do Matos da Nora 44 - Biogal 989 - Hotta dal
5 - Tereagos da Forradeita 25 - Maslra 45 - Palac3o 56 - Largo da Alagoa

1 1
7 2 a
8- Gambaloa 1 28 - Vale Cameiros. 48 Sivora 3 - Mercado hunicpal
9. Gambetas2 29-RoSoco
10 - Gambalas 3 30 - Caligos 1 50 Mireu 3 - Msseu Arqueckigoo
11 Furadoro 1 - Cancela 51 - Mariahas da Panasqueira 80 - Pobcia Judciria
12 - Coimeal 2 52 - Amendoal 52 Quato Aguas. 3 - Praca Alonso i
13 - Aroal Gordo 33 - RoMinhas 53 Naves Pires 2 3q - Horta dos Fumeiros
14 - Formadeina 34 - Gowmeal | 54 Séo Franciecs 58 - Rua Infanta 0. Honrique
15 - Montenegro 35 - Aicara 55 Afona 585 - Rua Rasquinho
16 - Campina 36 - Pogo do Canal 96 - Guahim 2 5% - Hortado
17 - Ponies de Marcnd 37 - Guitim 1 57 Podha - Campo da Trndads
18 - Molras 38 - Carreiros 563 - Ao de St. Antnio 56 - Horta do Pirko
19 - Coiro ca Burrs 30 - Ria Foanosa | 56 - Bamo Letes
20 - Aigardo da Galdra 40 - Ria Fomosa 2 S6c - Espaiddo

= o B

207071668

Regulamento n.° 242/2013

Torna-se publico que a Assembleia Municipal de Lisboa deliberou, na sua
reunido de 18 de junho de 2013, através da Deliberagdo n.° 66/AM/2013,
aprovar o Regulamento Municipal para Reconversdo Urbanistica das Areas
Urbanas de Génese Ilegal no Municipio de Lisboa, ao abrigo do disposto
na alinea a) do n.° 2 do artigo 53.° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro,
com a redagdio dada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de janeiro, no n.°2 do
artigo 46.° e do artigo 49.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, alterada pela
Lei n.° 165/99 de 14 de setembro, pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto e
pela Lei n.° 10/2008 de 20 de fevereiro, e que, em cumprimento do esta-
tuido no n.° 4 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro,
republicado pelo Decreto-Lein.° 26/2010, de 30 de marco, agora se publica.

21 de junho de 2013. — O Diretor Municipal (por subdelegacdo de
competéncias — Despacho n.® 122/P/2011, publicado no Boletim Muni-
cipal, n.° 923, de 27 de outubro de 2011), Jorge Catarino Tavares.

Regulamento Municipal para Reconverséo Urbanistica
das Areas Urbanas de Génese llegal

Preambulo

A delimitagdo das Areas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) do muni-
cipio de Lisboa foi aprovada pela Camara Municipal de Lisboa, na sua
reunido de 22 de dezembro de 2008, através da Deliberagdo n.° 1330/
CM/2008, publicada no 1.° Suplemento ao Boletim Municipal n.° 775,
de 26 de dezembro de 2008.

O regime juridico das areas urbanas de génese ilegal, aprovado pela
Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.° 165/99 de 14 de
setembro, pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto e pela Lei n.° 10/2008 de
20 de fevereiro, consubstancia um regime excecional para a reconversao
urbanistica das AUGI, tal como vem estabelecido logo no artigo 1.° dos
referidos diplomas (Lei das AUGI).

O dever de reconversao urbanistica do solo e a legalizac@o das cons-
trugdes integradas em AUGI, consagrado no artigo 3.° da lei das AUGI,
inclui o dever de comparticipar nas despesas de reconversio, nos termos
fixados no referido regime juridico.





