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MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS

Aviso n.° 600/2006

Por ordem superior se torna publico que, por noti-
ficacao de 13 de Junho de 2005, o Ministério dos Neg6-
cios Estrangeiros do Reino dos Paises Baixos notificou
ter a Bélgica, em 26 de Maio de 2005, ratificado a Con-
vengao Relativa a Proteccdo das Criangas e a Coope-
racdo em Matéria de Adopgao Internacional, adoptada
na Haia em 29 de Maio de 1993, com as seguintes
declaragoes:

«Déclaration relative a I'article 22, paragraphe 4:

Conformément a l'article 22, paragraphe 4, de la
Convention, la Belgique déclare que I'adoption d’un
enfant résidant habituellement sur son territoire ne
peut avoir lieu que si les fonctions conférées a I'auto-
rité centrale de I'Etat d’accueil sont exercées con-
formément a l'article 22, paragraphe 1, de la Con-
vention.

Déclaration relative a l’article 23, paragraphe 2:

Conformément a larticle 23, paragraphe 2, la Bel-
gique déclare que le Service de I’Adoption interna-
tionale du Service public fédéral Justice est la seule
autorité compétente pour émettre le certificat visé
a larticle 23, paragraphe 1, lorsque ’adoption a eu
lieu en Belgique.»

Translation

Declaration in accordance with article 22, para-
graph 4:

In accordance with article 22, paragraph 4, of the
Convention, Belgium declares that adoptions of children
habitually resident in its territory may only take place
if the functions of the central authorities are performed
in accordance with article 22, paragraph 1, of the
Convention.

Declaration in accordance with article 23, para-
graph 2:

In accordance with article 23, paragraph 2, Belgium
declares that, when the adoption is made in Belgium,
the Service de ’Adoption internationale of the Service
public fédéral Justice is the only competent authority
to make the certification referred to in article 23,
paragraph 1.

Traducao
Declaragao relativa ao artigo 22.°, n.° 4:

Nos termos do artigo 22.°, n.° 4, da Convengao, a
Bélgica declara que a adopgao de uma crianga cuja resi-
déncia habitual se situe no seu territorio sé pode ocorrer
se as funcgoes confiadas as autoridades centrais forem
exercidas nos termos do artigo 23.°, n.° 1, da Convengao.

Declaragao relativa ao artigo 23.°, n.° 2:

Nos termos do artigo 23.°, n.° 2, a Bélgica declara
que o Service de ’Adoption internationale du Service
public fédéral Justice constitui a inica autoridade com-
petente para emitir o certificado previsto no artigo 23.°,
n.° 1, sempre que a adopcao ocorrer na Bélgica.
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A Bélgica designou as seguintes autoridades para efei-
tos da Convencao:

Estado federal — a autoridade central federal cons-
titui o Service de ’Adoption internacionale criado no
ambito do Service public fédéral Justice.

Trata-se da autoridade a qual devem ser dirigidas
quaisquer comunicacdes para serem transmitidas a auto-
ridade central competente no Estado da Bélgica.

Service de I’Adoption internacionale, Service public
fédéral Justice, Direction générale de la Législation et
des Libertés et Droits fondamentaux, Boulevard de
Waterloo, 115, B-1000 Bruxelles; telefone:
+32(2)5426511; fax: +32(2)5427038.

Comunidades — 1 — Comunidade francesa — Auto-
rité centrale communautaire, Ministére de la Commu-
nauté francaise, Direction générale Aide a la Jeunesse,
Espace 27 septembre, Boulevard Léopold II, 44,
B-1080 Bruxelles; telefone: +32(2)4132726; fax:
+32(2)41321309.

Esta autoridade tem competéncia no ambito da regiao
franc6fona, bem como relativamente as institui¢oes esta-
belecidas na regiao bilingue da capital, Bruxelas, que,
em virtude da respectiva organizagao, devem ser con-
sideradas como pertencendo exclusivamente a comu-
nidade francesa.

2 — Comunidade flamenga — Kind en Gezin, Hal-
lepoortlaan, 27, B-1060 Brussel; telefone:
+32(2)5331211; fax: +32(2)5341382.

Esta autoridade tem competéncias no ambito da
regiao de lingua neerlandesa, bem como relativamente
as instituicoes estabelecidas na regiao bilingue da capital,
Bruxelas, que, em virtude da respectiva organizacéo,
devem ser consideradas como pertencendo exclusiva-
mente a comunidade flamenga.

3 — Comunidade de lingua germéanica — Ministe-
rium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Zentrale
Behorde der Deutschsprachigen Gemeinschaft fur
Adoptionen, Gospertstrasse 1, B-4700 Eupen; fax:
+32(87)556474; telefone: +32(87)596346; e-mail:
michael.fryns@dgov.be; pessoa a contactar: Herr
Michael Fryns.

Esta autoridade tem competéncia na regiao de lingua
alema.

De acordo com o artigo 46.°, n.° 2, alinea a), da Con-
vengao, esta Convengao entrou em vigor para a Bélgica
em 1 de Setembro de 2005.

A Republica Portuguesa é Parte na Convengao, a
qual foi aprovada, para ratificagao, pela Resolucao da
Assembleia da Reptblica n.° 8/2003 e ratificada pelo
Decreto do Presidente da Republica n.° 6/2003, ambos
publicados no Didrio da Republica, 1.* série-A, n.° 47,
de 25 de Fevereiro de 2003.

O instrumento de ratificacdo foi depositado em 19
de Marco de 2004, estando a Convencdo em vigor para
a Republica Portuguesa desde 1 de Julho de 2004, con-
forme o Aviso n.° 110/2004, publicado no Didrio da Repii-
blica, 1.* série-A, n.° 130, de 3 de Junho de 2004.

Departamento de Assuntos Juridicos, 16 de Maio de
2006. — O Director, Luis Serradas Tavares.

Aviso n.° 601/2006

Por ordem superior se torna publico que, por noti-
ficacao de 23 de Fevereiro de 2006, o Ministério dos
Negdcios Estrangeiros do Reino dos Paises Baixos noti-
ficou ter a Reptblica Eslovaca realizado declaracoes
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referentes a Convencao Relativa a Proteccao das Crian-
cas e a Cooperacao em Matéria de Adopcio Interna-
cional, adoptada na Haia em 29 de Maio de 1993.
As declaracoes sao as seguintes:
Autoridade central designada de acordo com o
artigo 6.° da Convengao:

Cetrum pre medzindrodno-pravnu ochranu deti a
mladeze (Centre for International Legal Protection of
Children and Youth), Spitdlska 6, P. O. Box 57,
81499 Bratislava; endereco electronico: cipc@employ-
ment.gov.sk; nimero de telefone: +421(2)59752315; fax:
+421(2)52962895.

Pessoa a contactar:

Mrs. Helena Chrzanové, directora (linguas de comu-
nicacgdo: inglés e alemao); endereco electrénico: chrza-
nova@employment.gov.sk.

Autoridade competente designada de acordo com o
artigo 23.°, n.° 2, da Convencao:

Numero de telefone: +421(2)59752315; endereco
electrénico: cipc@employment.gov.sk.

A Reptiblica Portuguesa é Parte na Convencao, a
qual foi aprovada, para ratificacdo, pela Resolucao da
Assembleia da Republica n.° 8/2003 e ratificada pelo
Decreto do Presidente da Reptiblica n.° 6/2003, ambos
publicados no Didrio da Republica, 1.* série-A, n.° 47,
de 25 de Fevereiro de 2003.

O instrumento de ratificacdo foi depositado em 19
de Margo de 2004, estando a Convencao em vigor para
a Republica Portuguesa desde 1 de Julho de 2004, con-
forme o Aviso n.° 110/2004, publicado no Didrio da Repii-
blica, 1.2 série-A, n.° 130, de 3 de Junho de 2004.

Departamento de Assuntos Juridicos, 20 de Junho
de 2006. — O Director, Luis Serradas Tavares.

MINISTERIOS DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
E DAS FINANGAS E DA ADMINISTRAGAO PUBLICA

Portaria n.° 700/2006
de 13 de Julho

Considerando que, desde a sua criacio hd mais de
20 anos pelo Decreto-Lei n.° 459/85, de 4 de Novembro,
tem havido uma necessidade repetida de se proceder
ao reajustamento do quadro de pessoal da Represen-
tacdo Permanente de Portugal junto da Unido Europeia
com vista a corresponder as crescentes exigéncias de
funcionamento dirigidas a Representacio;

Considerando a importancia de reforcar a Represen-
tacdo Permanente com um maior nimero de pessoal
especializado;

Considerando a necessidade de as nomeacOes, no
ambito do quadro de pessoal especializado para as cate-
gorias de conselheiro técnico principal, conselheiro técnico
ou adido técnico, terem em efectiva conta a experiéncia
profissional dos funcionarios em causa bem como as tare-
fas concretas que irdo desempenhar na Representacao
Permanente;

Considerando a necessidade de resolver a instabili-
dade de alguns vinculos funcionais decorrentes de
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nomeagoes feitas ao abrigo de lugares a extinguir quando
vagassem;

Considerando, por fim, numa Optica de equilibrio da
despesa publica, a necessidade de prosseguir a redugao
no quadro de afectacao do pessoal assalariado da Repre-
sentacdo Permanente:

Assim:

Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e dos
Negdcios Estrangeiros e de Estado e das Finangas, nos
termos do n.° 1 do artigo 4.° do Decreto-Lei n.® 459/85,
de 4 de Novembro, alterado pelos Decretos-Leis
n.°® 302/86, de 20 de Setembro, e 97/2006, de 5 de Junho,
0 seguinte:

1.° E alterado o quadro de pessoal da Representagio
Permanente de Portugal junto da Uniao Europeia, que
passa a ter a composicdo constante do mapa anexo a
presente portaria.

2.° Sdo revogadas a Portaria n.° 277/87, de 6 de Abril,
na redaccdo que lhe foi dada pelas Portarias n.” 49-A/92,
de 29 de Janeiro, 282/97, de 2 de Maio, ¢ 330-A/2002,
de 27 de Margo, a portaria n.° 637/99 (2.2 série), de
23 de Junho, e a Portaria n.° 640/2006, de 26 de Junho.

Em 26 de Junho de 2006.

O Ministro de Estado e dos Negdcios Estrangeiros,
Diogo Pinto de Freitas do Amaral. — O Ministro de
Estado e das Financas, Fernando Teixeira dos Santos.

ANEXO

Mapa de pessoal da Representagao Permanente

1 — Representante permanente — um funciondrio
do quadro do pessoal do servico diplomatico com a cate-
goria de embaixador.

2 — Representante permanente-adjunto — um fun-
cionario do quadro do pessoal do servico diplomético
com a categoria de ministro plenipotenciario de 1.* ou
de 2.2 classe.

3 — Representante permanente no Comité Politico
e de Seguranca — um funcionario do quadro do pessoal
do servico diplomético com a categoria de ministro ple-
nipotenciario de 1.* ou de 2.2 classe.

4 — Pessoal diplomatico — 11 funcionarios do qua-
dro do servico diplomatico de qualquer categoria.

5 — Pessoal especializado:

36 funcionérios do quadro do pessoal especializado
com a categoria de conselheiro técnico principal, con-
selheiro técnico e adido técnico;

Dois funcionarios do quadro de pessoal especializado
com a categoria de conselheiro regional;

Um conselheiro técnico principal € um conselheiro
técnico afectos a unidade EUROJUST, nos termos do
Decreto-Lei n.° 29/2004, de 6 de Fevereiro;

Um funciondrio do quadro do pessoal especializado
com a categoria de conselheiro ou de adido de imprensa;

Dois conselheiros militares.

6 — Pessoal administrativo — dois funcionérios do
quadro do pessoal administrativo.

7 — Pessoal assalariado — méaximo de 47 funcioné-
rios a afectar por despacho do Ministro dos Negdcios
Estrangeiros, nos termos da legislagao aplicavel.
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MINISTERIO DAS FINANGAS
E DA ADMINISTRAGAO PUBLICA

Portaria n.° 701/2006
de 13 de Julho

O n.° 4 do artigo 8.° e 0 n.° 6 do artigo 12.° do
Decreto-Lei n.© 118/83, de 25 de Fevereiro, com a redac-
¢do dada pelo Decreto-Lei n.° 234/2005, de 30 de
Dezembro, remetem para portaria conjunta dos mem-
bros do Governo responséveis pelas dreas das financas
e da Administracao Publica, respectivamente, a regu-
lamentacdo do procedimento de inscricao na ADSE
como beneficidrios familiares das pessoas que vivam em
unido de facto com o beneficidrio titular e a fixacao
do prazo para os funcionérios e agentes que sejam mem-
bros de unido de facto de beneficidrios titulares de outro
subsistema de satide exercerem o direito de opcao pela
inscrigdo nesse subsistema, como beneficidrios extraor-
dindrios.

Assim:

Ao abrigo do disposto no n.° 4 do artigo 8.° e no
n.° 6 do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 118/83, de 25
de Fevereiro:

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das
Financas, o seguinte:

1.° A inscricao na ADSE, como beneficiario familiar,
da pessoa que viva em unido de facto com o beneficiario
titular estd sujeita a observancia dos procedimentos e
formalidades exigiveis para a inscri¢ao da generalidade
dos beneficidrios familiares, complementada com a
apresentagao dos seguintes documentos, para prova da
uniao de facto, reconhecida nos termos da Lein.© 7/2001,
de 11 de Maio:

a) Declaragdo emitida pela junta de freguesia ates-
tando que o interessado reside com o beneficiario titular
ha mais de dois anos;

b) Declaracdo de ambos os membros da unido de
facto, sob compromisso de honra, de que assumem a
unido e que esta perdura ha mais de dois anos;

¢) Certiddo de narrativa ou de cOpia integral do
registo de nascimento do membro da unido de facto
candidato a inscricao como beneficiario familiar.

2.° O disposto no nimero anterior ¢ aplicavel a ins-
cricao, como beneficidrio familiar, da pessoa que viveu
em unido de facto com o beneficiario titular, ja falecido,
com as seguintes especificidades:

a) A declaragdo da junta de freguesia deve atestar
que o interessado residia com o beneficiario titular ha
mais de dois anos a data do falecimento;

b) O interessado deve declarar, sob compromisso de
honra, que vivia em uniao de facto com o beneficiario
titular a data do seu falecimento ha mais de dois anos
e que, entretanto, nao iniciou nova unido de facto;

¢) Além da certiddo mencionada na alinea c) do
numero anterior, deve ser apresentada certidao de 6bito
do beneficidrio titular.

3.2 O prazo a que se refere o n.° 6 do artigo 12.°
do Decreto-Lei n.° 118/83, de 25 de Fevereiro, para
o exercicio do direito de opgao, nos casos de unido de
facto, ¢ fixado em trés meses a contar da data da aqui-
sicdo da qualidade de funciondrio ou agente ou da data
em que se completar o periodo minimo de tempo exigivel
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para o reconhecimento da unido de facto, nos termos
da Lein.° 7/2001, de 11 de Maio.

4.° A presente portaria entra em vigor no dia imediato
ao da sua publicagdo, sem prejuizo do estabelecido no
n.° 3.°, que vigora com a publicagdo da portaria a que
se refere o n.° 5 do artigo 2.° do Decreto-Lei
n.° 234/2005, de 30 de Dezembro, que define o regime
aplicavel aos beneficidrios extraordinarios de cada
subsistema.

O Ministro de Estado e das Financas, Fernando Tei-
xeira dos Santos, em 23 de Junho de 2006.

MINISTERIOS DAS FINANGAS E DA ADMINISTRA-
GAO PUBLICA, DO AMBIENTE, DO ORDENA-
MENTO DO TERRITORIO E DO DESENVOLVI-
MENTO REGIONAL, DA AGRICULTURA, DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS E
DA SAUDE.

Portaria n.° 702/2006
de 13 de Julho

O Decreto-Lei n.° 121 /2002, de 3 de Maio, que trans-
pOs para o direito interno a Directiva n.° 98/8/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro,
relativa a colocacdo no mercado de produtos biocidas,
prevé, no seu artigo 37.°, a fixacdo, por portaria conjunta
dos Ministros das Financgas, da Agricultura, Desenvol-
vimento Rural e Pescas, da Saude e das Cidades, Orde-
namento do Territério e Ambiente, dos montantes das
taxas destinadas a pagar as despesas decorrentes da pres-
tacdo do servico correspondente aos actos relativos aos
procedimentos previstos no diploma e respectivas con-
di¢oes de aplicagao.

Tendo sido, entretanto, publicado o Regula-
mento (CE) n.° 1896/2000, da Comissao, de 7 de Setem-
bro, referente a primeira fase do programa referido no
n.° 2 do artigo 16.° da Directiva n.° 98/8/CE, do Par-
lamento Europeu e do Conselho, e considerando-se apli-
cavel o procedimento previsto no artigo 11.° daquela
directiva, tornou-se necessario ajustar o sistema juridico
nacional as necessidades decorrentes da aplicacdo
daquele regime, pelo que se procedeu a publicagao do
Decreto-Lei n.° 144/2004, de 15 de Junho.

Este decreto-lei, ao abrigo da lei geral tributéria, apro-
vada pelo Decreto-Lei n.° 398/98, de 17 de Dezembro,
veio a estabelecer no seu artigo 6.° a aplicacdo de taxas
que cubram os custos para as entidades intervenientes
resultantes da execucdo dos procedimentos previstos
relativos a participacdo no programa de trabalho des-
tinado a anélise sistemdtica das substincias activas de
produtos biocidas e substincias de base, ja colocadas
no mercado comunitario em 14 de Maio de 2000, quando
Portugal haja sido designado pela Comissio como
Estado membro relator.

Tais taxas constituirao, nos termos do artigo 37.° do
Decreto-Lei n.° 121/2002, de 3 de Maio, e do artigo 6.°
do Decreto-Lei n.° 144/2004, de 15 de Junho, receitas
proprias das autoridades competentes, da autoridade
coordenadora nacional e das entidades responsaveis pela
avaliacdo das substancias activas ou das substancias de
base de produtos biocidas.
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Torna-se necessario, portanto, aprovar a tabela dos
encargos pela prestagao desses servicos € a sua distri-
buicdo pelas autoridades e entidades envolvidas nos
procedimentos.

Assim:

Ao abrigo do disposto no artigo 37.° do Decreto-Lei
n.° 121/2002, de 3 de Maio, e do artigo 6.° do Decre-
to-Lei n.° 144/2004, de 15 de Junho:

Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das
Financgas, da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e
das Pescas, do Ambiente, do Ordenamento do Territorio
e do Desenvolvimento Regional e da Satide, o seguinte:

1.° Os quantitativos das taxas a pagar pelos reque-
rentes de autorizacgio de colocacao no mercado de pro-
dutos biocidas e pelos requerentes de inclusao de subs-
tancia activa nova de produto biocida nos anexos 1, I-A
ou I-B do Decreto-Lei n.° 121/2002, de 3 de Maio, rela-
tivos aos diversos servicos prestados pelas autoridades
competentes, pela autoridade coordenadora nacional e
pelas entidades responsaveis pela avaliacdo destes pro-
dutos e das respectivas substancias activas no exercicio
das competéncias estabelecidas no referido diploma, sao
os constantes da tabela 1 do anexo a presente portaria,
que dela faz parte integrante, estabelecidos num valor
fixo, ou num valor calculado tendo em conta os critérios
definidos no n.° 1.° da presente portaria para os pon-
tos 1.2,2.2,3.2,5,8,10.1 e 12.2.

2.° Os quantitativos das taxas a pagar relativas aos
custos dos trabalhos resultantes para as entidades inter-
venientes nos procedimentos previstos no Decreto-Lei
n.° 144/2004 pelos notificadores de substancias activas
de produtos biocidas, existentes no mercado em 14 de
Maio de 2000, ou por Estado membro da Comunidade
Europeia que haja manifestado interesse na inclusao
de uma dessas substancias nos anexos I, I-A ou I-B do
Decreto-Lei n.° 121/2002, de 3 de Maio, quando Por-
tugal haja sido designado como Estado membro relator,
sdo os constantes da tabela 1 do anexo a presente por-
taria, que dela faz parte integrante, estabelecidos num
valor fixo, ou num valor calculado tendo em conta os
critérios definidos no n.° 10.° do presente diploma.

3.° Com inicio no ano de 2006, os valores constantes
das tabelas 1 e 11 do anexo a presente portaria serao
actualizados, a partir de Margo de cada ano, tendo em
conta a variacdo do indice médio de precos no con-
sumidor no continente, excluindo a habitagao, publicado
pelo Instituto Nacional de Estatistica.

4.° Ao montante fixado pelo pedido de avaliagdo de
uma substancia activa de um produto biocida, nao exis-
tente no mercado da Comunidade Europeia na data
de 14 de Maio de 2000, com vista a sua inclusao nos
anexos I, I-A ou 1-B do Decreto-Lei n.° 121/2002, de
3 de Maio, a que se reportam os pontos 12 da tabela 1
do anexo a presente portaria, acresce a0 montante a
liquidar pelo requerente de acordo com o ponto 3 da
mesma tabela, relativo ao pedido de autorizagdo pro-
visdria de colocacdo no mercado e avaliagdo de produto
biocida.

5.° Sempre que se verifiquem as situagdes a que se
torna aplicavel o disposto nos n.°° 1 e 3 do artigo 19.°
do Decreto-Lein.® 121/2002, de 3 de Maio, o requerente,
para além dos montantes para pagamento antecipado
pelo pedido de registo ou de autorizacdo para a colo-
cacdo no mercado de produto biocida a que se refere
o ponto 3 e, se aplicavel, o ponto 4 da tabela 1 do anexo,
liquidard o montante a que se refere o ponto 10.2 da
mesma tabela, apds notificado pela autoridade compe-
tente para o efeito.
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6.° Os montantes a liquidar devem ser pagos a auto-
ridade competente, que remetera as restantes entidades
a parte que, nos termos definidos nos n.* 12.° ¢ 13.°
da presente portaria, proporcionalmente lhes cabe dos
montantes arrecadados de acordo com a tabela 1 e a
tabela 11 do anexo a presente portaria.

7.° O pagamento das importancias devidas nos termos
dos n.°s 1.° e 2.° é feito de acordo com os n.°s 3.°,
4.°,5.9, 8.9, 9.° ¢ 10.° e mediante guia, a processar pela
autoridade competente, tal como definida no n.° 1 do
artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 121/2002, de 3 de Maio,
ou no n.° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.® 144/2004,
conforme o caso.

8.° Para proceder a liquidacdo antecipada dos mon-
tantes em divida, que deverao corresponder aos valores
estabelecidos nas tabelas 1 ou 1I anexas, o interessado
dispde do prazo de 10 dias uteis apds a apresentagao
do respectivo pedido, ou ainda da entrega do respectivo
processo, no caso de se tratar de substancia activa abran-
gida pelo disposto no Decreto-Lei n.© 144/2004.

9.° Apés a conclusdao do procedimento e antes do
estabelecimento da formulag¢ao quadro ou da decisao de
autorizacdo a tomar pela autoridade competente, nos
casos em que se venha a tornar aplicavel o acréscimo
percentual previsto no n.° 10.°, esta procederd ao célculo
do montante final a fixar em conformidade com os cri-
térios ai definidos, procedendo a notificagdo do inte-
ressado para pagamento no prazo de 10 dias tteis da
diferenca entre o valor calculado e o valor liquidado
por este antecipadamente, em conformidade com o
n.° 8.°, acompanhada de fundamentacao para aplicacao
do referido acréscimo.

10.° Para efeitos do n.° 9.°, a autoridade competente
poderd determinar um acréscimo até 40% quanto aos
actos previstos nos pontos 1.2, 2.2, 3.2, 5, §, 10.1 e 12.2
da tabela 1 e no ponto 2 da tabela 11 a0 montante liqui-
dado correspondente as importancias naqueles fixadas,
em fungao da variagdo do volume de trabalho resultante
da natureza e nimero de substancias activas incluidas
no produto biocida, da natureza do produto biocida,
do dominio/nimero de utilizagdes propostas, da ine-
xisténcia de carta de acesso e da eventual necessidade
de recurso a obtencdo de servicos a prestar por entidades
terceiras.

11.° Terminado o prazo previsto nos n.*® 8.° e 9.°
sem que o interessado tenha apresentado documento
comprovativo do pagamento do montante devido, a
autoridade competente arquiva o processo, dando
conhecimento do facto ao interessado por correio
registado.

12.° O produto das taxas fixadas na tabela 1 do anexo,
com excepcao das relativas a cobranga do montante
constante do seu ponto 5, caso em que constituira receita
exclusiva da autoridade competente respectiva, reverte
a favor das entidades seguintes, nas percentagens abaixo
estabelecidas:

a) 5% para a autoridade coordenadora nacional;

b) 14 % para a autoridade competente;

¢) 66% para a entidade que procede a respectiva
avaliacdo inicial em conformidade com os n.°® 3 e 4
do artigo 11.° do Decreto-Lei n.° 121/2002, de 3 de
Maio, excepto no caso dos produtos a que se refere
a alinea a) do n.° 1 do artigo 4.° daquele diploma legal,
caso em que a referida percentagem deverd ser distri-
buida, em partes iguais, pela Direc¢ao-Geral da Saude,
pela Direccao-Geral de Veterindria e pelo Instituto do
Ambiente;
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d) 15% a distribuir em partes iguais pelas entidades
representadas na Comissao de Avaliagao Técnica dos
Produtos Biocidas.

13.° O produto das taxas fixadas na tabela 11 do anexo
reverte a favor das entidades seguintes, nas percentagens
abaixo estabelecidas:

a) 5% para a Direccao-Geral da Saude, como auto-
ridade coordenadora nacional;

b) 20% para a autoridade competente nos termos
do n.° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 144/2004;

¢) 75% para a entidade que procede a respectiva
avaliacdo e elabora o relatdrio e respectivas recomen-
dacoes, excepto no caso dos produtos a que se refere
a alinea a) do n.° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 144/2004, caso em que a referida percentagem devera
ser distribuida, em partes iguais, pela Direccdo-Geral
da Saudde, pela Direccdo-Geral de Veterindria e pelo
Instituto do Ambiente.

14.° A presente portaria entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicagao.

Em 9 de Junho de 2006.

O Ministro de Estado e das Financas, Fernando Tei-
xeira dos Santos. — O Ministro do Ambiente, do Orde-
namento do Territério e do Desenvolvimento Regional,
Francisco Carlos da Gragca Nunes Correia. — Pelo Minis-
tro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas, Luis Medeiros Vieira, Secretario de Estado
Adjunto, da Agricultura e das Pescas. — O Ministro da
Saude, Anténio Fernando Correia de Campos.

ANEXO
Tabela |

Taxas a aplicar pelos actos relativos aos procedimentos
a que se reporta o Decreto-Lei n.° 121/2002, de 3 de Maio

Euros
1 — Pedido de autorizagdo de colocacao no mer-
cado e avaliacdo de produto biocida contendo subs-
tancia ou substancias activas incluidas no anexo I:
1.1 — Pedido e validacao do processo ...........
1.2 — Avaliacao detalhada do processo ..........
2 — Pedido de registo e avaliagdo de produto bio-
cida de baixo risco contendo substancia ou substancias
activas incluidas no anexo 1-A, em conformidade com
o0 artigo 16.°:
2.1 — Pedido e validagao do processo ........... 500
2.2 — Avaliagao detalhada do processo .......... 1500
3 — Pedido de autorizagao provisoria de colocagao
no mercado e avaliacdo de produto biocida contendo
substancia ou substancias activas nao existentes na
Comunidade Europeia na data de 14 de Maio de 2000
e até que a mesma passe a constar nos anexos I ou
I-A, de acordo com o n.° 1 do artigo 19.°:
3.1 — Pedido e validagao do processo ...........
3.2 — Avaliagdo detalhada do processo ..........
4 — Pedido de renovacao da autorizagao provisoria
de colocagdo no mercado de produto biocida, nos
termos don.°3 doartigo 19.° ....... ... .. .. 250
5 — Pedido de autorizagdo de colocacdo no mer-
cado e avaliacao de produto biocida contendo subs-
tancia activa existente na Comunidade Europeia em
14 de Maio de 2000, nos termos do artigo 38.° ......
6 — Pedido de autorizagao de colocacdo no mer-
cado e avaliagdo de produto biocida ja autorizado
ou registado em outro Estado membro da Comuni-
dade Europeia, nos termos do n.° 1 do artigo 22.° ...
7 — Pedido de autorizacdo, de utilizacao ou de
colocacao no mercado e avaliacao de produto biocida
ou de substancia activa para fins de investigagdo e
desenvolvimento cientifico ou da produgao, nos ter-
mosdoartigo 20.° ... ... 500

1000
2000

1000

3900

1500

1500

4885

Euros
8 — Pedido de alteracdo e avaliacao das condigoes
de uma autorizacdo concedida de colocag¢ao no mer-
cado de produto biocida nos termos dos n.** 2, 3 e

4doartigo 15.° ... 750
9 — Pedido de alteracao de mencgoes constantes na
embalagem e rotulagem de produtos biocidas . . ..... 250

10 — Pedido de revisao de autorizacdo anterior-
mente concedida de colocagdo no mercado de produto
biocida, em resultado de decisao comunitaria de inclu-
sdo da(s) respectiva(s) substancia(s) activa(s) nos ane-
x0s I, I-A ou I-B da Directiva n.° 98/8/CE, do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro,
e das condicoes estabelecidas naqueles anexos para
a(s) substancia(s) activa(s):

10.1 — Quando a autorizacdo anterior haja sido
concedida nos termos do artigo 38.° ...............

10.2 — Quando a autorizagao anterior haja sido
concedida, nos termos dos n.°* 1 e 3 do artigo 19.° . ..

11 — Pedido de estabelecimento de formulacdo
quadro, nos termos do n.° 12 do artigo 11.° .........

12 — Pedido e avaliagdo de uma substancia activa,
de um produto biocida, nao existente no mercado
da Comunidade Europeia na data de 14 de Maio de
2000, com vista a sua inclusao nos anexos I, I-A e
I-B:

12.1 — Pedido e validacao do processo ..........

12.2 — Avaliacao detalhada do processo .. .......

1500
1000
1500

10 000
100 000

Tabela ll

Taxas a aplicar pelos actos relativos aos procedimentos
a que se reporta
0 Decreto-Lei n.° 144/2004, de 15 de Junho Euros

Avaliagao de substancia activa, de um produto bio-
cida, existente no mercado da Comunidade Europeia
na data de 14 de Maio de 2000, com vista a sua inclusao
nos anexos I, I-A ou I-B, quando Portugal tiver sido
nomeado Estado membro relator:

1 — Validac@o do processo ............c.c.cuun..

2 — Avaliacao detalhada do processo ...........

10 000
100 000

MINISTERIOS DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITORIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL E DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO
RURAL E DAS PESCAS.

Portaria n.° 703/2006
de 13 de Julho

Pela Portaria n.° 254-GR/96, de 15 de Julho, foi reno-
vada até 1 de Junho de 2006 a zona de caga associativa
de Rendo e Ruvina (processo n.° 202-DGRF), situada
no municipio do Sabugal, com a 4rea de 1774 ha e ndo
1800 ha como € referido na citada portaria, concessio-
nada a Associacao de Caga e Pesca do Rendo.

Entretanto, a entidade concessiondria veio requerer
a sua renovagao e a0 mesmo tempo a anexagao de outros
prédios rusticos.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no
disposto nos artigos 11.°, 37.° e 48.°, em conjugacgao
com o estipulado na alinea a) do artigo 40.°, no n.° 1
do artigo 118.° e no n.° 2 do artigo 164.°, do Decreto-Lei
n.° 202/2004, de 18 de Agosto, com as alteragoes intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.° 201/2005, de 24 de Novem-
bro, e ouvido o Conselho Cinegético Municipal:

Manda o Governo, pelos Ministros do Ambiente, do
Ordenamento do Territério e do Desenvolvimento
Regional e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas, o seguinte:

1.° Pela presente portaria é renovada, por um periodo
de 12 anos, renovaveis automaticamente por dois perio-
dos iguais e com efeitos a partir do dia 1 de Junho
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de 2006, a concessao da zona de caga associativa de
Rendo e Ruvina (processo n.° 202-DGRF), abrangendo
vérios prédios rusticos sitos nas freguesias de Rendo,
Ruvina e Sabugal, municipio do Sabugal, com a area
de 1774 ha.

2.° Sao anexados a presente zona de caga varios pré-
dios rusticos sitos na freguesia de Rendo, municipio do
Sabugal, com a area de 48 ha.

3.° A zona de caca associativa de Rendo e Ruvina
apls a sua renovacgido e anexacao dos terrenos acima
referidos ficara com a area total de 1822 ha, conforme
planta anexa a presente portaria e que dela faz parte
integrante.

4.° A concessao de alguns terrenos incluidos em areas
classificadas poderd terminar, sem direito a indemni-
zagao, sempre que sejam introduzidas novas condicio-
nantes por planos especiais de ordenamento do terri-
tério ou obtidos dados cientificos que comprovem a
incompatibilidade da actividade cinegética com a con-
servacdo da natureza, até um maximo de 10% da area
total da zona de caca.

5.° Esta anexacdo sO produz efeitos relativamente a
terceiros com a instalacio da respectiva sinalizagio.

Pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Ter-
ritério e do Desenvolvimento Regional, Humberto Del-
gado Ubach Chaves Rosa, Secretario de Estado do
Ambiente, em 21 de Junho de 2006. — Pelo Ministro
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pes-
cas, Rui Nobre Gongalves, Secretario de Estado do
Desenvolvimento Rural ¢ das Florestas, em 5 de Maio
de 2006.

ZONA DE CAGCA ASSOCIATIVA

DE
RENDO E RUVINA
MUNICIPIO DO SABUGAL
c.

M.P. 215/226 - ——
Proc. N* 202 DGRF

| Area:1822 ha

&
|
l

384

CMP 215
CMP 226

[] imitedazca

Coordenadas da C.M.P.

MINISTERIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Portaria n.° 704/2006
de 13 de Julho

Pela Portaria n.° 572/2000, de 8 de Agosto, alterada pela
Portaria n.° 341/2001, de 4 de Abril, foi renovada até 1
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de Junho de 2006 a zona de caga associativa da Herdade
do Pequito Novo e néo a zona de caga associativa da Her-
dade da Azinheira, como ¢ referido nas citadas portarias
(processo n.° 532-DGRF), situada no municipio de Mora,
concessionada 2 CADENA — Associagio de Caca e Defesa
da Natureza.

Entretanto, a entidade concessiondria veio requerer
a sua renovagao.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no
disposto no artigo 48.°, em conjugagao com o estipulado
na alinea a) do artigo 40.° e no n.° 2 do artigo 164.°,
do Decreto-Lei n.° 202/2004, de 18 de Agosto, com alte-
racoes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 201/2005, de
24 de Novembro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.° Pela presente portaria é renovada, por um periodo
de seis anos, a concessao da zona de caga associativa
da Herdade do Pequito Novo (processo n.° 532-DGRF),
abrangendo varios prédios rusticos sitos na freguesia
de Pavia, municipio de Mora, com a area de 1008 ha,
conforme planta anexa a presente portaria € que dela
faz parte integrante, e que exprime uma reducao de
area concessionada de 553 ha.

2.° A presente portaria produz efeitos a partir do
dia 2 de Junho de 2006.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Rui Nobre Gongalves, Secretario
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,
em 27 de Junho de 2006.

ZONA DE CACA ASSOCIATIVA
HERDADE DO PEQUITO NOVO

MUNICIPIO DE MORA
MP 395, 396, 409, 410

[Proc. N.* 532DGRF _ _]

— 1008 ha

214000 220000
224000 + + 224000

CMP. P 396
CMP 409 CMP 410

218000 + “+ 218000
214000 220000
Limite de Zona
0 1 2Km
e eew— Coordenadas da C.M.P

Portaria n.° 705/2006
de 13 de Julho

Pela Portaria n.° 361/94, de 8 de Junho, alterada pelas
Portarias n.” 938/94 e 1142/97, respectivamente de 24 de
Outubro e de 10 de Novembro, foi concessionada ao
Clube de Caca de Pedrdgio a zona de caga associativa
do Pedrégiao (processo n.° 757-DGRF), situada no
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municipio de Torres Novas, com a area de 2069 ha, e
nao de 1660,4515ha, como ¢é referido na Portaria
n.° 1142/97, de 10 de Novembro, valida até 8 de Julho
de 2006.

Entretanto, a entidade concessiondria veio requerer
a sua renovagao e a0 mesmo tempo a anexacgio de outros
prédios rusticos.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no
disposto nos artigos 11.°, 37.° e 48.°, em conjugacao
com o estipulado na alinea a) do artigo 40.° € no n.° 2
do artigo 164.°, do Decreto-Lei n.° 202/2004, de 18 de
Agosto, com as alteracoes introduzidas pelo Decreto-Lei
n.° 201/2005, de 24 de Novembro, e ouvido o Conselho
Cinegético Municipal:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.° Pela presente portaria € renovada, por um periodo
de 12 anos, renovavel automaticamente por dois perio-
dos iguais e com efeitos a partir do dia 9 de Julho de
2006, a concessao da zona de caga associativa do Pedro-
gdo (processo n.° 757-DGRF), abrangendo varios pré-
dios rusticos sitos na freguesia do Pedrégao, municipio
de Torres Novas, com a area de 2069 ha.

2.° Sao anexados a presente zona de caga varios pré-
dios rusticos sitos na freguesia do Pedrégao, municipio
de Torres Novas, com a area de 73 ha.

3.° A zona de caca associativa do Pedrdgao, apds
a sua renovacao e anexacao dos terrenos acima referidos,
ficard com a area total de 2142 ha, conforme planta
anexa a presente portaria e que dela faz parte integrante.

4.° Esta anexagao s produz efeitos relativamente a
terceiros com a instalacio da respectiva sinalizacao.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Rui Nobre Gongalves, Secretario
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,
em 27 de Junho de 2006.

ZONA DE CACA ASSOCIATIVA

PEDROGAO
Municipio de Torres Novas e
CMP 319 |_Proe. N2 757 DGRF J

‘ Area: 2142 ha

|

1560
| 1630

2870-—

Casal do Raposq

Enclaves

Limite da Zona
0 1 2 Km
| =——

Coordenadas da C.M.P.

Portaria n.° 706/2006
de 13 de Julho

Com fundamento no disposto na alinea a) do artigo 40.°
e no n.° 2 do artigo 164.° do Decreto-Lei n.° 202/2004,
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de 18 de Agosto, com as alteragoes introduzidas pelo Decre-
to-Lei n.° 201/2005, de 24 de Novembro;

Ouvido o Conselho Cinegético Municipal de Mora:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.° Pela presente portaria é concessionada, pelo
periodo de 12 anos, renovédvel automaticamente por um
Unico e igual periodo, a TOITI — Sociedade Imobiliéria,
L.9% com o nimero de pessoa colectiva 505142244 ¢
sede na Rua da Beneficéncia, 17, 2100-130 Coruche,
a zona de caca turistica da Herdade da Azinheira (pro-
cesso 4376-DGRF), englobando o prédio rustico deno-
minado por Herdade da Azinheira, sito na freguesia
de Pavia, nunicipio de Mora, com a area de 549 ha,
conforme planta anexa a presente portaria e que dela
faz parte integrante.

2.° A zona de caga concessionada pela presente por-
taria produz efeitos relativamente a terceiros com a ins-
talacdo da respectiva sinalizagao.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Rui Nobre Gongalves, Secretirio
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,
em 27 de Junho de 2006.

ZONA DE CACA TURISTICA
HERDADE DA AZINHEIRA

MUNICIPIO DE MORA
CMP 396, 410
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Portaria n.° 707/2006
de 13 de Julho

Pela Portaria n.° 456/94, de 30 de Junho, alterada
pela Portaria n.° 148/98, de 12 de Margo, foi conces-
sionada a FAMACO — Sociedade Agricola, Cinegética
e Turistica, L.9%, a zona de caga turistica do Famaco
(processo n.° 1529-DGREF), situada no municipio de Vila
Velha de Roédao, valida até 30 de Junho de 2006.

Entretanto, a entidade concessiondria veio requerer
a sua renovagao e a0 mesmo tempo a anexagao de outros
prédios rusticos.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no
disposto nos artigos 11.° e 48.°, em conjugagdo com
o estipulado na alinea a) do artigo 40.° ¢ no n.° 2 do
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artigo 164.°, do Decreto-Lei n.° 202/2004, de 18 de
Agosto, com as alteracoes introduzidas pelo Decreto-Lei
n.° 201/2005, de 24 de Novembro, e ouvido o Conselho
Cinegético Municipal:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.° Pela presente portaria é renovada, por um periodo
de 12 anos, com efeitos a partir do dia 1 de Julho de
2006, a concessao da zona de caga turistica do Famaco
(processo n.° 1529-DGRF), abrangendo varios prédios
rusticos sitos na freguesia e municipio de Vila Velha
de Rddao, com a drea de 505 ha, e que exprime uma
reducao da area concessionada de 410,7530 ha.

2.° Sao anexados a presente zona de caga varios pré-
dios risticos sitos na freguesia e municipio de Vila Velha
de Rodao, com a area de 32 ha.

3.° A zona de caca turistica do Famaco (processo
n.° 1509-DGREF), apds a sua renovacdo e anexagao dos
terrenos acima referidos, ficard com a area total de
537 ha, conforme planta anexa a presente portaria e
que dela faz parte integrante.

4.° Esta anexacdo sO produz efeitos relativamente a
terceiros com a instalacdo da respectiva sinalizagio.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Rui Nobre Gongalves, Secretario
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,
em 27 de Junho de 2006.

ZONA DE CAGA TURISTICA
DO
FAMACO

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO 1
CMP 314 Proc. N.* 1529-DGRF

Area: 637 ha

240

208

‘Monte do Famaco

205 205

240 243

B Enclaves

— Limite da zona

0 1 2 Km

Coordenadas da CM.P.

Portaria n.° 708/2006
de 13 de Julho

Pela Portaria n.° 803/2002, de 4 de Julho, foi criada
a zona de caca municipal de Fafe (processo
n.° 2878-DGREF), situada no municipio de Fafe, e trans-
ferida a sua gestdo para a Camara Municipal de Fafe.
A entidade titular requereu agora a anexagao a refe-
rida zona de caga de varios prédios rusticos, com a area
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total de 2024 ha, tendo em simultaneo solicitado a cor-
reccao da 4rea primitivamente transferida de 19 863 ha
para 17 911 ha por exclusdo das areas sociais/terrenos
nao cinegéticos.

Assim:

Com fundamento no disposto no artigo 11.°, na ali-
nea a) do artigo 40.° e no n.° 2 do artigo 164.° do
Decreto-Lei n.° 202/2004, de 18 de Agosto, com as alte-
ragoes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 201/2005, de
24 de Novembro, e ouvido o Conselho Cinegético
Municipal:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.° Sao anexados a zona de caga municipal criada
pela Portaria n.° 803/2002, de 4 de Julho, varios prédios
rusticos sitos nas freguesias de Gontim, Felgueiras, Pre-
daido, Varzea Cova, Aboim e Moreira do Rei, municipio
de Fafe, com a area de 2024 ha, ficando a mesma com
a area total de 19 935 ha, conforme a planta anexa a
presente portaria e que dela faz parte integrante.

2.° A presente anexagao sO produz efeitos relativa-
mente a terceiros com a instalacio da respectiva
sinalizacao.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Rui Nobre Gongalves, Secretario
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,
em 27 de Junho de 2006.
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Portaria n.° 709/2006
de 13 de Julho

Com fundamento no disposto na alinea a) do artigo 40.°
e no n.° 2 do artigo 164.° do Decreto-Lei n.° 202/2004,
de 18 de Agosto, com as alteragdes introduzidas pelo Decre-
to-Lei n.° 201/2005, de 24 de Novembro;

Ouvido o Conselho Cinegético Municipal de Mon-
temor-o-Novo:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.° Pela presente portaria é concessionada, pelo
periodo de 10 anos, a Anténio Manuel Pinho Silva, com
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o numero de identificacao fiscal 218983913 e sede na
Avenida do Dr. José Henriques Varela, 78, 2430 Mari-
nha Grande, a zona de caga turistica da Herdade de
Cuncos e outras (processo n.° 4379-DGRF), englobando
os prédios rusticos cujos limites constam da planta anexa
a presente portaria e que dela faz parte integrante, sitos
nas freguesias de Cabrela e de Silveiras, municipio de
Montemor-o-Novo, com a area de 471 ha.

2.° A zona de caga concessionada pela presente por-
taria produz efeitos relativamente a terceiros com a ins-
talacdo da respectiva sinalizagao.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Rui Nobre Gongalves, Secretario
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,
em 27 de Junho de 2006.
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Portaria n.° 710/2006
de 13 de Julho

Com fundamento no disposto na alinea a) do
artigo 40.° e no n.° 2 do artigo 164.° do Decreto-Lei
n.° 202/2004, de 18 de Agosto, com as alteragdes intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.© 201/2005, de 24 de Novem-
bro;

Ouvido o Conselho Cinegético Municipal de Mon-
temor-o-Novo:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.° Pela presente portaria é concessionada, pelo
periodo de 10 anos, a Anténio Manuel Pinho Silva, com
o numero de identificagdo fiscal 218983913 e sede na
Avenida do Dr. José Henriques Varela, 78, 2430 Mari-
nha Grande, a zona de caca turistica da Herdade da
Capelinha e outras (processo n.° 4378-DGRF), englo-
bando os prédios risticos cujos limites constam da planta
anexa a presente portaria e que dela faz parte integrante,
sitos na freguesia de Nossa Senhora da Vila, municipio
de Montemor-o-Novo, com a area de 428 ha.
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2.° A zona de caca concessionada pela presente por-
taria produz efeitos relativamente a terceiros com a ins-
talacdo da respectiva sinalizacéo.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Rui Nobre Gongalves, Secretario
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,
em 27 de Junho de 2006.
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Portaria n.° 711/2006
de 13 de Julho

Pela Portaria n.° 615-T3/91, de 8 de Julho, foi con-
cessionada a Tulio Portugal, L.92, a zona de caca turistica
das Albernoas Brancas e outras (processo n.° 801-DGREF),
situada no municipio de Beja, vélida até 8 de Julho
de 2006.

Veio agora Troya & Companhia, S. L., sucursal em
Portugal, requerer a renovagdo e simultaneamente a
mudanca de concessiondrio da citada zona de caca.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no
disposto nos artigos 45.° e 48.°, em conjugacdo com
o estipulado na alinea a) do artigo 40.° ¢ no n.° 2 do
artigo 164.°, do Decreto-Lei n.° 202/2004, de 18 de
Agosto, com as alteracoes introduzidas pelo Decreto-Lei
n.° 201/2005, de 24 de Novembro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.° Pela presente portaria, a zona de caga turistica
das Albernoas Brancas e outras (processo n.° 801-DGRF),
situada na freguesia de Baleizdo, municipio de Beja,
¢ transferida para Troya & Companhia, S. L., sucur-
sal em Portugal, com o ndmero de pessoa colec-
tiva 980195101 e sede na Herdade Pacos de Esteiros,
Baleizao, 7800 Beja.

2.° E renovada, por um periodo de 12 anos, renovavel
automaticamente por um udnico e igual periodo e com
efeitos a partir de 9 de Julho de 2006, a concessao da
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zona de caca turistica (processo n.° 801-DGRF), abran-
gendo varios prédios rusticos sitos na freguesia de Balei-
zao, municipio de Beja, com a 4rea de 574 ha.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Rui Nobre Gongalves, Secretario
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,
em 27 de Junho de 2006.

MINISTERIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Portaria n.° 712/2006

de 13 de Julho

O Cédigo do Trabalho, nos n.°* 1 a 4 do artigo 204.°,
e a respectiva regulamentagao constante do n.° 1 do
artigo 188.° da Lei n.° 35/2004, de 29 de Julho, pres-
crevem que o empregador deva possuir um registo do
trabalho suplementar que permita satisfazer determi-
nados requisitos de verificacdo da prestagao desse tipo
de trabalho, a saber; i) a anotagdo das horas de inicio
e termo do trabalho suplementar imediatamente antes
e apos a verificagdo desses dois momentos; ii) a apo-
sicdo de visto do trabalhador imediatamente a seguir
a prestacdo do trabalho, a menos que ele seja direc-
tamente efectuado pelo proprio trabalhador; iii) a indi-
cagao expressa do fundamento da prestacao de tra-
balho suplementar; iv) outros elementos que venham
aser fixados; v) os periodos de descanso compensatdrio
gozados pelo trabalhador.

De acordo com o disposto nos n.°® 2 e 3 do artigo 188.°
da Lei n.° 35/2004, de 29 de Julho, o modelo de suporte
a esse registo € fixado por portaria do ministro res-
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ponsavel pela area laboral e deve contemplar a pos-
sibilidade de adaptagao a sistemas de reldgio de ponto,
mecanograficos ou informaticos.

Assim:

Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da
Solidariedade Social, ao abrigo do disposto no n.° 2
do artigo 188.° da Lei n.° 35/2004, de 29 de Julho, o
seguinte:

1.° O registo de trabalho suplementar previsto no
n.° 2 do artigo 188.° da Lei n.® 35/2004, de 29 de Julho,
deve conter os elementos e ser efectuado em obedién-
cia a0 modelo fixado no mapa anexo a presente
portaria.

2.9 O registo referido no nimero anterior pode ser
feito em livro ou noutro suporte documental adequado,
designadamente em impressos adaptados a sistemas de
rel6gio de ponto, mecanograficos ou informaticos.

3.° Sem prejuizo do n.° 2 do artigo 204.° do Cddigo
do Trabalho, quando o termo da prestacao de trabalho
suplementar ocorra fora das horas normais de expe-
diente dos servicos administrativos do empregador, o
respectivo visto pode ser aposto pelo trabalhador até
vinte e quatro horas ap6s o final da mesma.

4.° Os suportes documentais de registo de trabalho
suplementar devem encontrar-se permanentemente
actualizados, sem emendas ou rasuras nao ressalvadas,
e ser conservados em arquivo pelo prazo minimo de
cinco anos.

5.2 Com a publicacao da presente portaria fica revo-
gado o despacho do Ministro do Emprego e da Segu-
ranca Social de 27 de Outubro de 1992, publicado no
Didrio da Republica, 2.* série, de 17 de Novembro de
1992.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social,
José Antonio Fonseca Vieira da Silva, em 21 de Junho
de 2006.

ANEXO

Registo de horas de trabalho suplementar

Prestado no dia de de 20
Firma ou denominagdo do empregador
Local de trabalho
Ntamero de horas prestadas Total de horas Importincia a pagar Substituiciio de descanso
compensatério
Dias de
Dias de descanso
Nomes Dias iteis | Dias feriados descanso semanal Acréscimo Descanso Fundamento Visto do
complementar | obrigatério Nos No Retribuicdo Total cmpen- trabalhador
meses més em base iliquido satério Periodo Acréscimo
anteriores | curso
1 T I T I T I T

Nas colunas marcadas com [ anotar-se-4 a hora de inicio do trabalho suplementar;
Nas colunas marcadas com T anotar-se-a a hora do termo da prestago do trabalho suplementar;

Na coluna relativa ao total de horas nos meses anteriores devem ser anotadas as horas de trabalho suplementar prestadas desde o inicio do ano excluindo as do més a que se reporta;
Na coluna relativa ao total de horas no més em curso devem ser incluidas as horas de trabalho suplementar prestadas dia a que diz respeito o registo;

Na coluna relativa ao acré da
Na coluna acré por

a pagar
de descanso orio

30, 50%, 75%, 100% ou outras percentagens conforme 0s ¢asos,
a um valor ndo inferior a 100%
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Portaria n.° 713/2006
de 13 de Julho

As alteragdes do contrato colectivo de trabalho entre
a Unido das Associacoes Empresariais do Distrito de
Santarém e o CESP — Sindicato dos Trabalhadores do
Comércio, Escritdrios e Servigos de Portugal, publicadas
no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.2 série, n.° 43,
de 22 de Novembro de 2005, abrangem as relacdes de
trabalho entre empregadores e trabalhadores represen-
tados pelas associagdes que as outorgaram que se dedi-
quem ao comércio retalhista, ao comércio misto de reta-
lho e grossista € ao comércio grossista no distrito de
Santarém.

As associagOes subscritoras requereram a extensao
das alteracOes referidas a todas as entidades empre-
gadoras que, no distrito de Santarém, se dediquem as
actividades acima referidas desde que ndo abrangidas
por convencao colectiva especifica.

Nao € possivel avaliar o impacte da extensao da tabela
salarial, em virtude de a sua estrutura ndo corresponder
a da convenc¢ao em vigor a data da entrega dos quadros
de pessoal de 2003. No entanto, foi possivel apurar,
a partir dos quadros de pessoal de 2002, que no sector
abrangido pela convengao existiam 5869 trabalhadores
efectivos. Por outro lado, de acordo com a declaracao
dos outorgantes da convencao, esta aplicar-se-a a cerca
de 3154 trabalhadores, existindo, assim, um nimero sig-
nificativo de trabalhadores aos quais a convenc¢ido nao
se aplica.

Assinala-se que a convengdo actualiza outras pres-
tacoes de conteddo pecunidrio, tais como o subsidio
de alimentacdo em 3,8% e as diuturnidades em 3,9 %.
Nao se dispde de dados estatisticos que permitam avaliar
o impacte destas prestacdes. Atendendo ao valor das
actualizagbes e porque as mesmas prestacoes foram
objecto de extensoes anteriores, justifica-se inclui-las na
presente extensao.

Por outro lado, as retribuicbes fixadas para os
niveis VIII e IX da tabela salarial sdo inferiores a retri-
buicao minima mensal garantida em vigor. No entanto,
a retribui¢ao minima mensal garantida pode ser objecto
de reducoes relacionadas com o trabalhador, de acordo
com o artigo 209.° da Lei n.® 35/2004, de 29 de Julho.
Deste modo, as referidas retribuicoes da tabela salarial
apenas sao objecto de extensao para abranger situagoes
em que a retribuicio minima mensal garantida resul-
tante da reducéo seja inferior aquelas.

O pedido de extensdo visa quer a actividade retalhista
quer a grossista. No entanto, atendendo a que uma das
associagoes representadas pela Unido das Associagoes
Empresariais do Distrito de Santarém, a Associacao dos
Comerciantes de Coruche e Salvaterra de Magos,
abrange apenas o comércio retalhista, a extensao apli-
card as alteracdes da convencdo tanto a esta actividade
como ao comércio grossista, de acordo com o ambito
sectorial da convencdo e com os poderes de represen-
tacdo das associagoes outorgantes.

As extensOes anteriores desta convencao nao abran-
geram as relagdes de trabalho tituladas por emprega-
dores que exerciam a actividade econdémica em esta-
belecimentos qualificados como unidades comerciais de
dimensao relevante nao filiados na associagao de empre-
gadores outorgante, regulados pelo Decreto-Lei
n.° 218/97, de 20 de Agosto, entretanto revogado pela
Lei n.° 12/2004, de 30 de Margo, as quais eram abran-
gidas pelo CCT entre a APED — Associacao Portu-

4891

guesa de Empresas de Distribuicao e diversas associa-
¢Oes sindicais e pelas respectivas extensoes, situacio que
se mantém.

Com efeito, considera-se conveniente manter a dis-
tingdo entre pequeno/médio comércio a retalho e a
grande distribui¢io, nos termos seguidos pelas extensoes
anteriores, pelo que a extensao do CCT nao abrange
as empresas nao filiadas na unido de associagoes de
empregadores outorgante desde que se verifique uma
das seguintes condicoes:

Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, dis-
ponham de uma 4rea de venda continua de comércio
a retalho alimentar igual ou superior a 2000 m?;

Sendo de comércio a retalho ndo alimentar, dispo-
nham de uma 4rea de venda continua igual ou superior
a 4000 m?;

Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, per-
tencentes a empresa ou grupo que tenha, a nivel nacio-
nal, uma area de venda acumulada de comércio a retalho
alimentar igual ou superior a 15 000 m?;

Sendo de comércio a retalho nio alimentar, perten-
centes a empresa ou grupo que tenha, a nivel nacional,
uma area de venda acumulada igual ou superior a
25000 m?.

Com vista a aproximar os estatutos laborais dos tra-
balhadores e as condicoes de concorréncia entre as
empresas do sector de actividade abrangido, a extensao
assegura uma retroactividade da tabela salarial, do sub-
sidio de refeicao e das diuturnidades idéntica a da
convengao.

Os encargos resultantes da retroactividade da pre-
sente extensdo poderdo ser satisfeitos em prestacoes
mensais de igual valor, com inicio no més seguinte ao
da sua entrada em vigor, correspondendo cada prestagao
a dois meses de retroactividade ou fraccao, até ao limite
de seis.

A extensao das alteragdes da convencdo tem, no plano
social, o efeito de melhorar as condicoes de trabalho
de um conjunto significativo de trabalhadores e, no
plano econémico, promove a aproximacao das condicoes
de concorréncia entre empresas do mesmo sector.

Foi publicado o aviso relativo a presente extensio
no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.2 série, n.° 18,
de 15 de Maio de 2006, a qual néo foi deduzida oposicao
por parte dos interessados.

Assim:

Ao abrigo dos n.° 1 e 3 do artigo 575.° do Cddigo
do Trabalho, manda o Governo, pelo Ministro do Tra-
balho e da Solidariedade Social, o seguinte:

Artigo 1.°

1 — As condicoes de trabalho constantes das alte-
ragoes do CCT entre a Unido das Associacoes Empre-
sariais do Distrito de Santarém e o CESP — Sindicato
dos Trabalhadores do Comércio, Escritérios e Servicos
de Portugal, publicadas no Boletim do Trabalho e
Emprego, 1.2 série, n.° 43, de 22 de Novembro de 2005,
sao estendidas, no distrito de Santarém:

a) As relagoes de trabalho entre empregadores nao
filiados nas associagdes de empregadores inscritas na
unido de associacOes de empregadores outorgante que
exercam as actividades econdmicas abrangidas pela con-
vengdo e trabalhadores ao seu servico das profissoes e
categorias profissionais nela previstas;
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b) As relacoes de trabalho entre empregadores filia-
dos nas associacoes de empregadores inscritas na uniao
de associacoes de empregadores outorgante que exer-
cam as referidas actividades econdmicas e trabalhadores
ao seu servigo das referidas profissoes e categorias pro-
fissionais nao representados pela associacido sindical
outorgante.

2 — As retribuicoes dos niveis VIII e 1X da tabela sala-
rial apenas sdo objecto de extensao nas situacOes em
que sejam superiores a retribuicio minima mensal
garantida resultante de redugio relacionada com o tra-
balhador, de acordo com o artigo 209.° da Lei
n.° 35/2004, de 29 de Julho.

3 — A presente extensao nao se aplica a empresas
nao filiadas nas associacdes de empregadores inscritas
na unido de associagoes de empregadores outorgante
desde que se verifique uma das seguintes condicoes:

Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, dis-
ponham de uma érea de venda continua de comércio
a retalho alimentar igual ou superior a 2000 m?;

Sendo de comércio a retalho ndo alimentar, dispo-
nham de uma 4rea de venda continua igual ou superior
a 4000 m?;

Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, per-
tencentes a empresa ou grupo que tenha, a nivel nacio-
nal, uma area de venda acumulada de comércio a retalho
alimentar igual ou superior a 15 000 m?;

Sendo de comércio a retalho nio alimentar, perte-
centes a empresa ou grupo que tenha, a nivel nacional,
uma area de venda acumulada igual ou superior a
25000 m?.

Artigo 2.°

1— A presente portaria entra em vigor no 5.° dia
ap6s a sua publicacdo no Didrio da Repiiblica.

2 — A tabela salarial da convencgao e as clausulas de
conteddo pecunidrio produzem efeitos a partir de 1 de
Fevereiro de 2005.

3 — Os encargos resultantes da retroactividade da
presente extensao poderao ser satisfeitos em prestagoes
mensais de igual valor, com inicio no més seguinte ao
da sua entrada em vigor, correspondendo cada prestacao
a dois meses de retroactividade ou fracgdo e até ao
limite de seis.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social,
José Antonio Fonseca Vieira da Silva, em 26 de Junho
de 2006.

REGIAO AUTONOMA DOS AGCORES

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar

Decreto Regulamentar Regional n.° 24/2006/A

O Decreto Legislativo Regional n.° 12/96/A, de 27
de Junho, alterado pelos Decretos Legislativos Regio-
nais n.°® 1/2004/A, de 21 de Janeiro, e 24/2005/A, de
21 de Outubro, procedeu a classificacdo da Paisagem
Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha
da Ilha do Pico (PPIRCVIP), visando a salvaguarda dos
valores ambientais, de paisagem, de conservacao da bio-
diversidade e de fomento do desenvolvimento susten-
tavel da ilha.
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A valia paisagistica e historica do patrimé6nio cultural
e natural caracteristico desta area, aliada ao seu caracter
Unico e universal, culminou com a classificagao desta
Paisagem Protegida como patriménio da humanidade.

Considerando que o regime da rede nacional e regio-
nal das dreas protegidas estabelece a obrigatoriedade
de a paisagem protegida dispor de um plano de orde-
namento e respectivo regulamento;

Considerando que o Plano de Ordenamento da pai-
sagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da
Vinha da Ilha do Pico (POPPVIP) se enquadra na figura
dos planos especiais de ordenamento do territdrio,
devendo contribuir para assegurar a protec¢ao da pai-
sagem protegida e a prossecucao dos objectivos de inte-
resse regional com repercussao_espacial, assegurando
os sistemas indispensaveis a utilizagdo sustentavel do
territorio;

Considerando como objectivos estratégicos do Plano
de Ordenamento a reabilitagdo e a conservacdo da pai-
sagem e a promogao do crescimento da actividade viti-
vinicola, em complementaridade com o turismo e outras
actividades econOmicas e a promogdo de uma gestao
integrada da érea:

Assim, atento o parecer final da comissao mista de
coordenacido que acompanhou a elaboracao do Plano,
ponderados os resultados da discussao publica e con-
cluida a versao final do Plano de Ordenamento, encon-
tram-se reunidas as condigOes para a sua aprovagao.

Em execugio do disposto no n.° 1 do artigo 28.° do
Decreto-Lei n.° 19/93, de 23 de Janeiro, adaptado a
Regiao pelo Decreto Legislativo Regional n.° 21/93/A,
de 23 de Dezembro, no n.° 2 do artigo 14.° do Decreto
Legislativo Regional n.° 14/2000/A, de 23 de Maio, alte-
rado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 24/2003/A,
de 12 de Maio, que adapta a Regido Auténoma dos
Acores o Decreto-Lei n.° 380/99, de 22 de Setembro,
e nos termos da alinea d) do n.° 1 do artigo 227.° da
Constituicdo e da alinea o) do artigo 60.° do Estatuto
Politico-Administrativo da Regido Auténoma dos Ago-
res, o Governo Regional decreta o seguinte:

Artigo 1.°
Aprovacao

1—E aprovado o Plano de Ordenamento da Pai-
sagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da
Vinha da Ilha do Pico (POPPVIP), cujos Regulamento
e plantas de sintese e de condicionantes sdo publicados,
respectivamente, como anexos I, II e Il do presente
diploma, dele fazendo parte integrante.

2 — Os originais das plantas e do Regulamento refe-
ridos no n.° 1 encontram-se disponiveis para consulta
na direccao regional com competéncia em matéria de
ambiente.

Artigo 2.°
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicacao.

Aprovado em Conselho do Governo Regional, em
Ponta Delgada, em 24 de Maio de 2006.

O Presidente do Governo Regional, Carlos Manuel
Martins do Vale César.

Assinado em Angra do Heroismo em 26 de Junho
de 2006.

Publique-se.

O Representante da Republica para a Regiao Auté-
noma dos Acores, José Antonio Mesquita.
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ANEXO 1

REGULAMENTO DO PLANO DE ORDENAMENTO DA PAISAGEM
PROTEGIDA DE INTERESSE REGIONAL
DA CULTURA DA VINHA DA ILHA DO PICO

TITULOI
Disposigoes gerais

CAPITULO I

Natureza e ambito

Artigo 1.°

Natureza juridica

1 — O Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida
de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do
Pico, adiante também designado por POPPVIP e por
Plano, ¢, nos termos da legislagio em vigor, um plano
especial de ordenamento do territdrio.

2— O POPPVIP tem a natureza de regulamento
administrativo e prevalece sobre os planos municipais
e intermunicipais de ordenamento do territério e com
ele devem adequar-se os programas e os projectos, de
iniciativa puablica e privada, a realizar na sua area de
intervencao.

Artigo 2.°
Ambito territorial

A area de intervengao do POPPVIP encontra-se defi-
nida no Decreto Legislativo Regional n.° 1/2004/A, de
21 de Janeiro, e estéd identificada na planta de sintese
do POPPVIP, abrangendo parte dos concelhos de Lajes
do Pico, Madalena e Sdo Roque do Pico.

Artigo 3.°

Limite da area de intervencao
1 — Concelho de Sao Roque do Pico:

a) Inicio no ponto de intercepgao da curva de nivel 100
com a canada da Baia de Canas e inflecte 30° para
norte até a faixa costeira; para oeste, segue a curva
de nivel 100 até interceptar a ribeira; segue pelo seu
trajecto para noroeste até a linha de costa, onde desagua
na Baia do Alto;

b) Inicio no ponto de intercepcao na faixa costeira
distante 100 m em relagdo ao eixo da canada do Mar
e a leste da mesma; segue para sul numa linha paralela
aquela canada e com a mesma distincia entre o seu
eixo até interceptar um ponto situado a norte da estrada
regional na distancia de 100 m em relac@o ao seu eixo;

¢) Inflecte numa linha paralela aquela estrada para
oeste até interceptar o ponto localizado a nordeste da
canada da Eira e na distancia de 100 m em relacao
ao seu eixo;

d) Inflecte para noroeste numa linha paralela aquela
canada e equidistante de 100 m do seu eixo até inter-
ceptar um ponto localizado a noroeste do caminho do
Lajido do Meio e equidistante de 100 m em relacdo
ao seu eixo; segue uma linha na direccdo noroeste até
interceptar um ponto localizado a 100 m de distancia
do eixo da canada do Sertdo; inflecte para sudoeste
numa linha paralela aquela canada com a distancia de
100 m em relagdo ao seu eixo até interceptar a linha
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limite do concelho; inflecte sobre esta linha para
sudoeste até localizar-se a 200 m a norte do eixo da
estrada regional.

2 — Concelho da Madalena:

a) Inicio do ponto situado sobre a linha limite do
concelho com Sao Roque do Pico e equidistante de
200 m a norte do eixo da estrada regional; segue para
oeste numa linha paralela aquela estrada e equidistante
de 200 m do seu eixo até interceptar naquela direccao
um ponto a oeste da canada das Almas, situada a 100 m
em relacdo ao seu eixo;

b) Inflecte numa linha para noroeste paralela aquela
canada e com a mesma distancia do seu eixo até inter-
ceptar um ponto situado naquela direc¢@o e equidistante
de 50 m a norte do eixo da Rua de Joao de Menezes;

¢) Segue numa linha para sudoeste paralela aquela
rua e equidistante de 50 m do seu eixo até interceptar
o limite sudeste da propriedade do Museu do Vinho;
inflecte para sul sobre o limite da propriedade do Museu
do Vinho até a estrema sul desta propriedade;

d) Inflecte para noroeste sobre o limite da proprie-
dade referida, prolongando-se até a linha de costa
seguindo a mesma direccao;

e) Inicio no ponto localizado na linha de costa situada
a 350 m a sul na direc¢do do eixo da Rua do Dr. Manuel
de Arriaga; segue para sudeste paralela aquela Rua e
equidistante de 350 m do seu eixo até interceptar um
ponto situado naquela direcgao e equidistante de 350 m
a oeste do eixo da estrada regional,;

f) Inflecte para sul numa linha equidistante de 350 m
do eixo da estrada regional até interceptar o ponto
situado a 100 m a norte do eixo da estrada do ramal
de Areia Larga; inflecte para sudeste numa linha para-
lela aquela estrada e na distancia de 100 m a norte
em relacdo ao seu eixo até interceptar um ponto situado
naquela direc¢do e sobre o eixo da estrada regional;

g) Inflecte para sul sobre o eixo da estrada regional
até interceptar um ponto situado sobre o eixo e equi-
distante de 100 m a sul da Rua Direita; inflecte numa
linha para sudeste paralela ao eixo da Rua Direita e
equidistante de 100 m desse mesmo eixo até interceptar
um ponto naquela direc¢do e equidistante de 100 m
a leste do eixo da canada Nova;

h) Inflecte para sul numa linha equidistante de 100 m
a leste do eixo da canada Nova até interceptar um ponto
situado sobre aquela direccao e equidistante de 700 m
a norte do eixo do caminho denominado «Tréas do Cami-
nho do Monte»; inflecte para oeste numa linha paralela
ao eixo do caminho denominado «Tras do Caminho
do Monte» e equidistante de 700 m até interceptar um
ponto situado a 100 m a oeste do eixo da estrada
regional;

i) Inflecte numa linha para sul que segue paralela
aquela estrada e equidistante de 100 m do seu eixo
até interceptar um ponto localizado naquela direcgao
e equidistante de 200 m a noroeste do caminho de acesso
a Guindaste;

j) Inflecte para nordeste numa linha que atravessa
a estrada regional até interceptar um ponto situado
naquela direccdo e equidistante de 100 m em relacio
ao eixo da estrada regional;

/) Inflecte para sudeste numa linha paralela a estrada
regional equidistante de 100 m do seu eixo até inter-
ceptar um ponto localizado naquela direccdo e equi-
distante de 100 m do eixo a sudeste do caminho do
Campo Raso;
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m) Inflecte para nordeste numa linha paralela aquele
caminho e equidistante de 100 m em relagdo ao seu
eixo até a bifurcacdo para o lugar de Relvas; neste ponto
inflecte numa linha para norte, cruzando aquele cami-
nho até interceptar um ponto distante de 50 m do seu
eixo; segue com esta distancia para nordeste e para-
lelamente ao caminho da Gingeira até interceptar o eixo
da Rua dos Caldeirdes; neste ponto inflecte para sul
até interceptar um ponto situado nesta direcgao distando
de 100 m em relacdo ao eixo do caminho da Gingeira
para Sao Mateus; segue com esta distdncia paralela-
mente a este caminho para nordeste até interceptar o
eixo da ribeira das Grotas; inflecte para sudoeste e sobe
a linha de eixo da ribeira até a linha de costa;

n) Inicio na linha na faixa costeira no local deno-
minado «ilhéu Redondo» e situada na mesma direccao
da canada de acesso; segue uma linha para norte tracada
sobre o eixo desta canada até interceptar um ponto equi-
distante de 100 m em relacdo ao eixo do caminho de
acesso a prainha do Galeao;

0) Neste ponto, inflecte para sudeste numa linha para-
lela aquele caminho e equidistante de 100 m do seu
eixo até interceptar um ponto equidistante de 100 m
em relagdo ao eixo da canada da Queimada, a oeste;

p) Inflecte para sul numa linha paralela e equidistante
de 100 m em relac@o ao eixo da canada dos Coxos até
interceptar um ponto localizado a 100 m a sul do eixo
daquela canada;

q) Inflecte numa linha para leste paralela aquela
canada e equidistante de 100 m do seu eixo até inter-
ceptar a linha de costa no local denominado «Quei-
madas».

3 — Concelho das Lajes do Pico — inicio na faixa cos-
teira no ponto situado a sul do caminho do Engrade
equidistante de 100 m em relagio ao seu eixo; inflecte
para norte numa linha paralela aquele caminho e equi-
distante de 100 m do seu eixo até interceptar um ponto
localizado a leste do caminho de acesso a ponta do
Castelete equidistante de 100 m em relacdo ao seu eixo.
Inflecte para norte numa linha paralela aquele caminho
equidistante de 100 m do seu eixo até a linha de costa.

CAPITULO IT
Objectivos

Artigo 4.°

Objectivo especifico

Constitui objectivo do POPPVIP, atento o Decreto
Legislativo Regional n.° 12/96/A, de 27 de Junho, que
cria a Paisagem Protegida de Interesse Regional da Cul-
tura da Vinha da Ilha do Pico, a salvaguarda dos valores
ambientais, de paisagem, de conservacido da biodiver-
sidade e de fomento ao desenvolvimento sustentdvel da
ilha.

Artigo 5.°
Objectivos gerais

Sem prejuizo do disposto no artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 19/93, de 23 de Janeiro, constituem objectivos espe-
cificos da criacdo da Paisagem Protegida, e que devem
ser prosseguidos neste Plano, os seguintes:

a) A gestdo racional dos recursos naturais e paisa-
gisticos caracterizadores da 4rea e o desenvolvimento
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de accoes tendentes a salvaguarda dos mesmos, nomea-
damente no que respeita aos aspectos paisagisticos, geo-
16gicos, geomorfoldgicos, floristicos e faunisticos;

b) A salvaguarda do patrimoénio histérico e tradicional
da area, bem como a promocdo de uma arquitectura
integrada na paisagem;

¢) A promocao do desenvolvimento econdmico e do
bem-estar das populacoes.

Artigo 6.°

Objectivos estratégicos
Sao objectivos estratégicos do POPPVIP:

a) Recuperar, reabilitar e conservar a paisagem da
cultura tradicional da vinha do Pico em currais;

b) Promover o crescimento da actividade vitivinicola
na area de intervencao do Plano;

¢) Incentivar a complementaridade com o turismo
e outras actividades econdémicas;

d) Promover uma gestdo aberta e integrada da area
de Paisagem Protegida.

Artigo 7.°
Objectivos secundarios
Constituem objectivos secundédrios do POPPVIP:

a) Recuperar e reabilitar os elementos caracteristicos
da actividade vitivinicola;

b) Valorizar os niucleos edificados da orla costeira;

¢) Conservar os valores naturais;

d) Favorecer o desenvolvimento da vitivinicultura;

e) Revitalizar 4reas de producdo vinicola abando-
nadas;

f) Apoiar a produgio de vinha em currais;

g) Apoiar a utilizacdo para fins turisticos do patri-
monio edificado;

h) Fomentar o aproveitamento integrado da vitivi-
nicultura e outras actividades economicas;

i) Criar condigOes para a integracdo da Paisagem da
Cultura da Vinha nos circuitos turisticos dos Acores;

J) Promover e fomentar as actividades ligadas a recu-
peragao do patrimonio;

k) Gerir a Paisagem da Cultura da Vinha do Pico
em conformidade com as exigéncias da sua classificacao
como patriménio mundial da humanidade pela
UNESCO;

) Fortalecer a estrutura e os instrumentos para a
gestao integrada da 4area.

CAPITULO II1

Composicao do Plano

Artigo 8.°

Elementos fundamentais
Constituem elementos fundamentais do POPPVIP:

a) O presente Regulamento;

b) A planta de sintese, a escala de 1:25 000, com
as indicacOes relativas ao ordenamento geral da 4rea
e anexos de pormenorizagao, a escala de 1:5000;

¢) A planta actualizada de condicionantes ao uso do
solo, a escala de 1:25 000.
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Artigo 9.°

Elementos complementares
Sao elementos complementares do POPPVIP:

a) O relatério de sintese, que contém a planta de
enquadramento e a caracterizacdo da estratégia e das
principais medidas, indicagoes e disposicoes adoptadas
no Plano;

b) O Plano de Gestao da Paisagem Protegida, carac-
terizando as acgOes a empreender, € 0 respectivo pro-
grama de execugao e plano de financiamento;

¢) Os estudos de enquadramento e caracterizacdo da
area de intervencao.

CAPITULO IV

Definicoes

Artigo 10.°

Definicées

Para os efeitos da aplicagao do presente Regula-
mento, sdo consideradas as seguintes definicdes e
conceitos:

a) «Adega tradicional» — a construcdo rural desti-
nada a transformacdo artesanal e armazenamento do
vinho e a utilizacao temporaria ou sazonal pelo viticultor
como espago de estada;

b) «Alinhamento» — a linha que em planta separa
uma via publica dos edificios existentes ou previstos ou
dos terrenos contiguos e que € definida pela intercepcao
dos planos verticais das fachadas, muros ou vedacoes
com o plano horizontal dos arruamentos existentes;

¢) «Apoio agricola» — a construcdo rural destinada
exclusivamente a guardar os utensilios e as alfaias agri-
colas e os produtos utilizados na actividade agricola;

d) «Area de construgdo» — o valor, expresso em
metros quadrados, resultante do somatdrio das 4reas
brutas de todos os pavimentos, acima e abaixo do solo,
medidas pelo extradorso das paredes exteriores, com
exclusao de sétaos nao habitaveis, areas destinadas a
estacionamento, areas técnicas, designadamente posto
de transformacao, central térmica e compartimentos de
recolha de lixo, terragos, varandas, arruamentos € outros
espacos livres de uso publico cobertos pela edificacao;

e) «Area de impermeabilizagao», também designada
por superficie de impermeabilizacio — o valor, expresso
em metros quadrados, resultante do somatdrio da 4rea
de implantacdo das construgdes de qualquer tipo e das
areas de solos pavimentados com materiais impermea-
veis ou que propiciem o mesmo efeito, designadamente
em acessos, estacionamentos, equipamentos desportivos
e logradouros;

f) «Area de implantacdo» — o valor, expresso em
metros quadrados, do somatdrio das areas resultantes
da projecgao vertical no plano horizontal de todos os
edificios, incluindo anexos, mas excluindo varandas e
platibandas;

g) «Area de intervengdo» — a darea que compode a
Paisagem Protegida da paisagem cultural da vinha da
ilha do Pico, tal como definida e delimitada, respec-
tivamente, nos artigos 2.° e 3.° deste Regulamento;

h) «Arroteia» — o conjunto de trabalhos de arranque
das plantas com extrac¢@o do raizame de drvores e arbus-
tos mobilizando profundamente o solo;
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i) «Casa de abrigo» — uma pequena construcdo em
pedra seca num curral, de meia agua, com porta de
entrada, estando normalmente associada a uma cisterna
e tendo como fungdo principal servir de abrigo ao viti-
cultor e aos instrumentos de trabalho;

j) «Cércea» — a dimensdo vertical da construgao,
medida a partir da cota média do terreno marginal ao
alinhamento da fachada até a linha superior do beirado,
platibanda ou guarda do terraco, incluindo andares
recuados, mas excluindo acessdrios, designadamente
chaminés, casa de maquinas de ascensores e depdsito
de 4gua;

k) «Cisterna» — a estrutura para armazenagem de
agua, de planta rectangular, quadrangular ou circular,
construida em alvenaria de pedra com cobertura coOncava
revestida a argamassa, para recolha das dguas da chuva
e dos telhados dos edificios anexos;

) «Currais» — as estruturas elevadas em pedra de
basalto, dando origem a uma estrutura reticulada que
serve de abrigo, protegendo a cultura da vinha dos ventos
e do rossio do mar;

m) «Descansadouro» — a formacao de duas ou trés
pedras de basalto colocadas em posi¢ao horizontal na
parte superior do muro que ladeia as canadas, sobre
as quais se colocava o cesto com as uvas;

n) «Dissonancia» — a edificacdo que se demarca do
ambiente urbano ou rural em que esta inserida, pelo
seu volume, cor, textura, estilo ou qualquer outro atri-
buto particular que a descaracterize ou que contenha
em si mesma elementos descaracterizadores da sua
tipologia;

0) «Espécie» — o conjunto de individuos com a
mesma morfologia hereditdria e um ciclo de vida
comum, incluindo quaisquer subespécies ou as suas
populacdes geograficamente isoladas;

p) «Espécie exética» — uma espécie que se encontra
fora da regiao historicamente conhecida como da sua
naturalidade por dispersao acidental ou intencional
resultante da actividade humana;

q) «Espécies invasoras» — as plantas ou animais,
usualmente exoticos, que a partir de uma introducao
acidental ou deliberada numa dada area geografica se
expandem de forma descontrolada para as areas dis-
poniveis, acabando por suprimir as espécies que ai exis-
tiam previamente;

r) «Habitat» — o conjunto de elementos fisicos e bio-
l6gicos que uma determinada espécie utiliza para desen-
volver o seu ciclo de vida;

s) «Indice de construcdo» — o multiplicador urbanis-
tico correspondente ao quociente entre o somatdrio das
areas de construcdo e a superficie de referéncia onde
se pretende aplicar de forma homogénea o indice;

t) «Indice de impermeabilizacdo» — o multiplicador
urbanistico correspondente ao quociente entre a area
de impermeabilizacdo e a superficie de referéncia onde
se pretende aplicar de forma homogénea o indice;

u) «Indice de implantacio» — o multiplicador urba-
nistico correspondente ao quociente entre o somatorio
da area de implantacao das construcoes e a superficie
de referéncia onde se pretende aplicar de forma homo-
génea o indice;

v) «Maroigo» —um grande monte de pedras, de
forma grosseiramente cénica, piramidal, frequente-
mente escalonada ou com a estrutura de macico alon-
gado mais ou menos extenso, sendo construido com
pedras maiores nos paramentos laterais, de aparelho
irregular, e no enchimento interno e na parte superior
convexa com pedra miida amontoada;
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w) «Morfologia do terreno» — a forma geral do ter-
reno, determinada pelas caracteristicas e pela disposicao
das tipologias do relevo;

x) «Obras de alteracdo» — as obras de que resulte
a modificacdo das caracteristicas fisicas de uma edifi-
cacdo existente ou sua fraccdo, designadamente a res-
pectiva estrutura resistente, o nimero de fogos ou divi-
sOes interiores ou a natureza ou as cores dos materiais
de revestimento exterior, sem aumento da drea de pavi-
mento ou de implantagio ou da cércea;

y) «Obras de ampliacdo» — as obras de que resulte
0 aumento da area de pavimento ou de implantacao,
da cércea ou do volume da edificacao existente;

z) «Obras de conservagdo» — as obras destinadas a
manter a edificacdo nas condigoes existentes a data da
sua construcdo, reconstrugido, ampliacdo ou alteracao,
designadamente as obras de restauro ou limpeza;

aa) «Obras de construgdo» — as obras de criagao de
novas edificacoes;

bb) «Obras de demoligdo» — as obras de destruicéo,
total ou parcial, de uma edificacao existente;

cc) «Obras de reconstrugdo» — as obras de constru-
¢ao subsequentes a demoli¢ao total ou parcial de uma
edificacdo existente das quais resulte a manutencao ou
a reconstituicao da estrutura das fachadas, da cércea
e do ndamero de pisos;

dd) «Obras de restauro» — as obras de recuperagio
de elementos arquitectonicos que se encontrem degra-
dados ou a restituicaio dos que tenham desaparecido;

ee) «Obras de urbanizagdo» — as obras de criacdo
e remodelacdo de infra-estruturas destinadas a servir
directamente os espagos urbanos e ou as edificagdes,
designadamente arruamentos, redes de infra-estruturas
basicas e espacos de utilizacdo colectiva;

ff) «Operacdo de loteamento» — a ac¢do que tenha
por objecto ou efeito a constitui¢ao de um ou mais lotes
destinados a edificacdo urbana e que resulte da divisdo
de um ou vérios prédios ou do seu emparcelamento
e reparcelamento;

gg) «Perimetro urbano» — a demarcacgao do conjunto
das areas urbanas no espago fisico dos aglomerados;

hh) «Poco de maré» — um pogo, de seccdo quadran-
gular ou aproximadamente circular, para a captacao de
veios de dgua que correm em galerias subterraneas com
pendente para o mar, executado junto a costa e onde
a dgua acumulada se ressente da influéncia das marés,
apresentando por vezes um grau de salinidade apre-
ciavel;

ii) «<POPPVIP» — o Plano de Ordenamento da Pai-
sagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da
Vinha da Ilha do Pico;

Jj) «Rilheira» —a marca da passagem intensa dos
rodados dos carros de boi sobre as lajes de lava, Gnico
transporte de entdo para os produtos agricolas;

kk) «Rola-pipa» —uma rampa talhada na pedra
aspera para facilitar o transporte das pipas no caminho
até ao mar;

Il) «Ruina» — o edificio que apresente um esgota-
mento generalizado dos seus elementos estruturais ou
fundamentais;

mm) «Sitio de importancia comunitaria (SIC)» — o
sitio que na regido ou nas regides biogeograficas atlan-
tica, mediterranica ou macaronésica contribua de forma
significativa para manter ou restabelecer um tipo de
habitat natural do anexo B-I ou de uma espécie do
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anexo B-II do Decreto-Lei n.° 140/99, de 24 de Abril,
num estado de conservacio favordvel e possa também
contribuir de forma significativa para a coeréncia da
Rede Natura;

nn) «Unidade de transformagdo» —a construgio
rural destinada a recepcao das uvas, a vinificagdo e ao
engarrafamento;

00) «Zona de proteccao especial (ZPE)» — a 4rea
de importancia comunitaria no territério nacional em
que sao aplicadas as medidas necessarias para a manu-
tencao ou o restabelecimento do estado de conservacao
das populacoes das espécies de aves selvagens do
anexo A-I do Decreto-Lei n.° 140/99, de 24 de Abril,
e dos seus habitats.

TITULO 11

Servidoes administrativas e restricoes
de utilidade publica

CAPITULO I

Disposicoes gerais

Artigo 11.°

Servidoes administrativas e restricoes de utilidade publica

Na drea de intervencao do POPPVIP aplicam-se todas
as servidoes administrativas e restricoes de utilidade
publica constantes da legislagaio em vigor, nomeada-
mente as seguintes:

a) Reserva Agricola Regional;

b) Marcos geodésicos;

¢) Dominio publico hidrico;

d) Vias de comunicacio;

e) Massas minerais;

f) Rede eléctrica;

g) Aer6édromo do Pico;

h) Infra-estruturas portudrias;

i) Monumentos nacionais e regionais e iméveis classi-
ficados;

j) Moinhos de vento;

k) Rede Natura 2000;
[) Fardis.
CAPITULO II
Regime juridico
Artigo 12.°

Reserva Agricola Regional

A Reserva Agricola Regional (RAR), delimitada na
planta de condicionantes, abrange os solos classificados
como de interesse agricola, regendo-se pelo disposto
no Decreto Legislativo Regional n.° 7/86/A, de 25 de
Fevereiro, referente a lei de orientacao agricola e ao
regime da RAR.

Artigo 13.°

Marcos geodésicos

1 — Os marcos geodésicos determinam uma zona de
proteccao constituida por uma area circum-jacente ao
sinal, nunca inferior a 15 m de raio.

2 — Qualquer projecto de obras ou planos de arbo-
rizacdo dentro da zona de protecgio mencionada no
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numero anterior tem de ser autorizada previamente pelo
Instituto Portugués de Cartografia e Cadastro, nos ter-
mos da legislagdo em vigor na matéria.

Artigo 14.°
Dominio piblico maritimo

As servidoes administrativas relativas aos terrenos do
dominio publico maritimo delimitados na planta de con-
dicionantes sao definidas na legislacao em vigor e deter-
minam uma protecgao de 50 m da linha de costa, excepto
quando a margem atingir uma estrada regional ou muni-
cipal, caso em que a sua largura s6 se estenderd até
essa via.

Artigo 15.°

Ribeiras

Os leitos dos cursos de dgua nao navegaveis nem flu-
tuédveis determinam, pela legislacdo em vigor, uma area
de proteccdo de 10 m para cada lado das respectivas
margens.

Artigo 16.°

Vias de comunicacio

As vias publicas de comunicacio terrestre existentes
integram-se na rede rodovidria regional e na rede rodo-
vidria municipal e regem-se pelo disposto no Estatuto
das Vias de Comunicacio da Regido Auténoma dos
Acores e na demais legislacao aplicavel.

Artigo 17.°

Massas minerais

1 — As éareas afectas ao aproveitamento de massas
minerais estao sujeitas aos regimes juridicos dos Decre-
tos-Leis n.°® 90/90, de 16 de Marco, ¢ 270/2001, de 6
de Outubro.

2 — As éareas referidas no nimero anterior originam
as zonas de defesa previstas na legislagaio mencionada
no nimero anterior.

Artigo 18.°

Rede eléctrica

As condicionantes das infra-estruturas eléctricas sao
as definidas nos Decretos-Leis n.°® 26 852, de 30 de
Junho de 1936, e 43 335, de 19 de Novembro de 1960,
e no Decreto Regulamentar n.° 1/92, de 18 de Fevereiro.

Artigo 19.°

Servidées aeronauticas

1 — As zonas confinantes com o Aerédromo do Pico
estao sujeitas ao regime estabelecido pelo Decreto-Lei
n.° 45 987, de 22 de Outubro de 1964.

2 — A serviddo administrativa do Aerédromo do Pico
delimitada na planta de condicionantes do Plano encon-
tra-se estabelecida no Decreto Regulamentar Regional
n.° 28/84/A, de 7 de Agosto, e determina duas 4reas
de protecgao:

a) Zona de protecgao integral — nesta area siao proi-
bidos toda e qualquer actividade;

b) Zona de proteccdo parcial — nesta area sdo proi-
bidos, sem prévia autorizacido da entidade competente,
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qualquer tipo de construgao, a alteracao do relevo ou
a configuracdo do solo, a plantacao de arvores ou arbus-
tos e outros trabalhos ou actividades que possam pre-
judicar a seguranca das instalagdes do Aerddromo.

Artigo 20.°

Infra-estruturas portuarias

1 — O Decreto Legislativo Regional n.° 17/94/A, de
18 de Maio, procede a classificacao da rede dos portos
da Regiao Auténoma dos Acores.

2—Na érea de intervencao do POPPVIP, ¢ clas-
sificado o porto do Calhau como pertencente a classe D,
porto cuja funcédo exclusiva € a da pesca.

3—Na 4area de intervencio do POPPVIP encon-
tram-se classificados os seguintes oito portinhos:

a) Lajido;

b) Porto da Barca;
¢) Cachorro;

d) Cais do Mourato;
e) Formosinha;

f) Guindaste;

g) Pocinho;

h) Fogos.

Artigo 21.°

Monumento nacional e regional e iméveis classificados

1 — A darea da paisagem da cultura da vinha da ilha
do Pico, incluida na lista de patriménio mundial, cons-
titul um bem classificado como de interesse nacional,
com a designacdo de monumento nacional, e esta sujeita
a legislagao em vigor, nomeadamente a Lei n.° 107/2001,
de 8 de Setembro.

2 — O bem referido no nimero anterior determina
uma zona especial de protec¢ao, nos termos da Lei
n.° 107/2001, de 8 de Setembro, correspondente a res-
pectiva zona tampao, delimitada na planta de con-
dicionantes.

3 — As obras a realizar nas areas de proteccao aos
imoveis classificados e conjuntos classificados da Regiao
Auténoma dos Acores ficam sujeitas as normas cons-
tantes do Decreto Legislativo Regional n.° 29/2004/A,
de 24 de Agosto, e da demais legislacio em vigor na
matéria.

Artigo 22.°

Moinhos de vento

Os moinhos de vento classificados ao abrigo da Reso-
lucao n.° 234/96, de 3 de Outubro, beneficiam de uma
zona non aedificandi nunca inferior a 50 m, medidos
a partir dos limites exteriores do imdvel, conforme o
disposto no Decreto Legislativo Regional n.° 29/2004/A,
de 24 de Agosto.

Artigo 23.°
Rede Natura 2000

A 4rea demarcada na planta de condicionantes na
ponta da ilha estd classificada como ZPE e SIC, através
do Decreto Regulamentar Regional n.° 14/2004/A, de
20 de Maio, e da Resolucao n.° 30/98, de 5 de Fevereiro,
respectivamente.
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Artigo 24.°
Faroéis

1 — Os condicionamentos e servidoes respeitantes
aos fardis, cuja localizacao se assinala na planta de con-
dicionantes do Plano, sao os definidos no Decreto-Lei
n.° 594/73, de 7 de Novembro.

2 — Na legislagao referida no ntimero anterior, con-
sidera-se que nas zonas adjacentes a qualquer dispositivo
de sinalizagdo maritima e nas incluidas na linha de enfia-
mento dos referidos dispositivos ndo podem ser exe-
cutados construgdes de qualquer natureza, alteracOes
do relevo e da configuragao do solo, vedacgoes, plantacao
ou derrube de drvores e arbustos, levantamento de pos-
tes, linhas ou cabos aéreos, montagem de quaisquer sis-
temas luminosos ou outros trabalhos ou actividades que
possam afectar a eficiéncia da sinalizagdo maritima sem
prévia autorizagao da Direccao de Farois.

TITULO III

Uso, ocupacéao e transformacao da area
de Paisagem Protegida

CAPITULO I

Usos preferenciais

Artigo 25.°

Classificacao dos solos

Os solos da area de intervencao do POPPVIP divi-
dem-se, para os efeitos de uso e ocupagao, em:

a) Areas urbanas;
b) Areas rurais.

Artigo 26.°

Areas urbanas

1 — As areas urbanas do POPPVIP sao aquelas que
se destinam predominantemente a usos de caricter
urbano e nelas € permitido o fraccionamento da pro-
priedade por via do loteamento.

2 — As areas urbanas dividem-se nos seguintes espa-
¢os, delimitados na planta de sintese do Plano:

a) Espacos urbanos;
b) Espacos de urbanizagao programada;
¢) Espacos turisticos.

Artigo 27.°

Areas rurais

1 — As éareas rurais do POPPVIP sao aquelas que
se destinam predominantemente ao uso nio urbano,
onde as operacdes de loteamento nao sdo permitidas.

2 — As areas rurais dividem-se nos seguintes espagos,
delimitados na planta de sintese do Plano:

a) Espacos edificados;
b) Espacos agricolas;
¢) Espacos naturais.
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CAPITULO IT

Actos e actividades proibidos

Artigo 28.°
Actos proibidos

Na darea de intervencido do Plano, sdo proibidos os
seguintes actos:

a) A prética de caravanismo;

b) A instalagdo de construgdes prefabricadas e de
caricter provisdrio, com excepg¢ao das destinadas para
fins cientificos, turisticos ou recreativos, desde que devi-
damente licenciadas e pelo prazo méaximo de 90 dias;

¢) A instalagdo de equipamentos para a pratica de
actividades desportivas motorizadas;

d) A extraccdo de materiais inertes quando nédo se
trate de limpezas necessdrias a conservacao das con-
di¢des de escoamento de dguas ou manutencio de areas
portudrias;

e) A destruigdo de muros e currais, exceptuando para
edificacio de construcdes rurais e habitacdo quando nao
exista alternativa de localizacao;

f) A aplicagao de reclamos luminosos;

g) A instalacao de infra-estruturas aéreas.

Artigo 29.°

Actividades interditas

Na area de intervencao do Plano, sdo interditas as
seguintes actividades:

a) A alteracdo a morfologia do terreno, salvo para
a realizagao de operagdes urbanisticas ou para execugao
de arroteias quando os terrenos nao apresentarem quais-
quer vestigios de muros e currais;

b) A instalacdo de novas exploragdes para extracgao
de inertes ou a ampliagao das existentes;

¢) A implantagao de parques de campismo;

d) A pratica de todos os actos que contribuam para
a degradacgio ou a destruigdo do patriménio geoldgico,
excepto a construcao de currais para vinha.

CAPITULO III

Elementos relevantes da cultura da vinha

Artigo 30.°

Conservacao do patrimonio edificado nao classificado

1 —E interdita a demolicio, no todo ou em parte,
de edificagoes tradicionais com valor cultural, de uso
habitacional ou de uso associado a actividade vitivini-
cola, construidas de acordo com os sistemas construtivos
tradicionais, nomeadamente:

a) Casas de abrigo;
b) Pocos de maré;
¢) Rilheiras;

d) Rola-pipas;

e) Descansadouros;
f) Maroigos;

g) Cisternas.

2 — As edificacoes referidas no ndmero anterior
devem ser integralmente consolidadas e salvaguardadas
de qualquer intervencdo que as descaracterize, sendo
permitidas obras de conservacao e restauro.
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CAPITULO IV

Acessos

Artigo 31.°

Abertura de acessos

Fora dos perimetros urbanos, s6 € permitida a aber-
tura de novos acessos rodovidrios para além dos indi-
cados na planta de sintese de apoio a actividade viti-
vinicola nas condigdes e com as caracteristicas impostas
por autorizacdo prévia da comissao directiva.

Artigo 32.°

Classificacao

Os acessos referenciados na planta de sintese do Plano
sao classificados nas seguintes categorias:

a) Estradas regionais;
b) Estrada da costa;

¢) Acessos principais;
d) Acessos secundarios;
e) Trilhos turisticos.

Artigo 33.°

Estradas regionais

1 — As estradas regionais estabelecem a ligagao entre
as sedes de concelho, as sedes de freguesia e as principais
infra-estruturas portudrias e aeroportuérias.

2 — As estradas regionais revestem-se das caracte-
risticas estabelecidas na legislagcdo em vigor.

Artigo 34.°

Estrada da costa

1— A estrada da costa integra-se nas redes muni-
cipais de Sao Roque do Pico e Madalena.

2 — A estrada da costa serd sujeita a projecto espe-
cifico aprovado pela comissao directiva.

3 — O projecto referido no ndmero anterior subme-
ter-se-4 as seguintes orientagoes:

a) Perfil transversal de 6 m entre muros e de 5,5 m
na sua auséncia;

b) Piso betuminoso de cor negra ou rosa de acordo
com o enquadramento cromatico dado pela bagacina
predominante na zona;

¢) Muros laterais com a altura minima de 1 m, em
alvenaria de basalto aparente, com junta seca ou arga-
massada, desde que nio aparente, excepto nos trocos
em que tal edificagdo prejudique a visualizacdo do mar
ou exija condicOes especiais de seguranca;

d) Manutencao do perfil longitudinal da via existente,
excepto quando vise a diminui¢ao do impacte do volume
de escavagao ou aterro.

Artigo 35.°

Acessos principais

1— Os acessos principais asseguram a ligacdo as
areas urbanas e integram-se nas redes municipais das
Lajes do Pico, Sao Roque do Pico e Madalena.

2 — Os acessos principais revestem-se das seguintes
caracteristicas:

a) Piso betuminoso de cor negra;
b) Perfil transversal minimo de 5,5 m;
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¢) Perfil transversal maximo de 7 m;

d) Muros laterais em alvenaria de basalto aparente,
com junta seca ou argamassada, desde que nao aparente;

e) Manutengao do perfil longitudinal da via existente,
excepto quando vise a diminuicdo do impacte do volume
de escavagao ou aterro.

Artigo 36.°

Acessos secundarios

1— Os acessos secundérios integram-se nas redes
municipais de Lajes do Pico, Sao Roque do Pico e
Madalena.

2 — Os acessos secundéarios revestem-se das seguintes
caracteristicas:

a) Piso estabilizado em pedra ou bagacina;

b) Manutengdo dos perfis transversais existentes,
excepto para apoio a actividade agricola;

¢) Muros laterais em alvenaria irregular de basalto
aparente.

Artigo 37.°

Trilhos turisticos

Os trilhos turisticos do POPPVIP deverao revestir-se
cumulativamente das seguintes caracteristicas:

a) Piso estabilizado em pedra ou bagacina;

b) Muros em alvenaria irregular de basalto aparente;

c¢) Proteccoes laterais no caso de confinarem com
arribas;

d) Sinalizacgao turistica.

TITULO IV
Areas urbanas

CAPITULO I

Espacos urbanos

SECCAO I

Disposicdes comuns

Artigo 38.°
Definicao

1 — Consideram-se espacos urbanos do POPPVIP as
areas com elevada concentracdo de edificacdes onde
0 solo se destina predominantemente a construcio.

2 — Os espacos urbanos encontram-se representados
na planta de sintese do POPPVIP e sao os seguintes:

a) Canada do Branco;

b) Caminho dos Arcos;

¢) Arcos;

d) Lajido de Santa Luzia;
e) Cachorro;

f) Cais do Mourato;

g) Toledos;

h) Loteamento da Formosinha;
i) Barca;

j) Canada do Joao Paulino;
k) Estrada Nova;

[) Porto do Calhau;

m) Guindaste;

n) Campo Raso;

0) Areeiro.
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Artigo 39.°

Ocupacao edificada

Nos espagos urbanos admite-se a ocupacao edificada
nas areas livres nas seguintes condigoes:

a) Operacoes de loteamento, desde que inseridas na
malha viiria existente;

b) Novas construgdes por ocupacdo de areas livres
na continuidade do tecido edificado ou pelo preenchi-
mento de espacos entre edificagdes.

Artigo 40.°

Organizacao interna e edificabilidade

1 — A organizacdo interna e o regime de edificabi-
lidade de cada um dos espagos urbanos serao estabe-
lecidos por planos municipais de ordenamento do ter-
ritério, sendo planos de pormenor de salvaguarda os
referentes aos espagos urbanos inseridos na érea clas-
sificada como patriménio mundial.

2 — Até a entrada em vigor dos planos municipais
de ordenamento do territdrio previstos no nimero ante-
rior aplica-se o regime transitério previsto nos arti-
gos 44.° e seguintes.

Artigo 41.°

Construcées existentes

1 — As obras de conservacdo, reparacdo € recons-
trugdo de edificagdes ja existentes nao ficam sujeitas
aos indices referidos na secgao seguinte deste Regu-
lamento.

2 — Nas construgdes existentes que ultrapassam o0s
valores dos indices referidos na sec¢io seguinte € pos-
sivel construir cozinha e ou instalacoes sanitarias, até
ao maximo de 10 m? de area ttil desde que nao dis-
ponham destes equipamentos ou os existentes nao red-
nam condicoes de habitabilidade.

3 — As obras que visem alteragdes de uso deverao
respeitar o caracter e a estrutura do edificio, ndo
devendo provocar ruptura das tipologias arquitectonicas
existentes, pelo que os respectivos programas de ocu-
pacao deverao adaptar-se as condicionantes arquitec-
ténicas.

4 — Nos espagos urbanos de Arcos, Lajido de Santa
Luzia, Cachorro, Cais do Mourato, Barca, Porto do
Calhau e Guindaste, as obras de conservacao, reparagao
e reconstrucao de edificacoes obedecem aos seguintes
requisitos cumulativos:

a) Cobertura de duas aguas ou meia agua, revestida
a telha ceramica de canudo, mantendo as inclinagoes
e orientacoes dos planos de cobertura, sendo admitida
a utilizacdo de telha de argila e cimento, do tipo argi-
betdo lisa, na cor da telha tradicional, nos espagos urba-
nos de Arcos, Cais do Mourato, Barca, Porto do Calhau
¢ Guindaste. Excepcionalmente, pode ser admitida a
utilizac@o de telha de argila e cimento, do tipo argibetao
lisa, na cor da telha tradicional, nos restantes espacos
urbanos, apds parecer favordvel da comissido directiva
e homologa¢do do membro do Governo com compe-
téncia em matéria de ambiente;

b) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;
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¢) Algerozes e tubos de queda, quando existentes,
em conformidade com o sistema tradicional em telha
ceramica;

d) Alpendres abertos na continuacio do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

e) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

f) Paramentos exteriores em alvenaria de basalto apa-
rente ou alvenaria rebocada com acabamento areado
fino ou liso, pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor
branca, consoante o modelo tradicional do tipo de alve-
naria existente e a tipologia do edificio;

g) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

h) Vaos nas proporgoes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido aluminio ter-
molacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

i) Vaos com uma largura maxima de 1,1 m, excepto
portdes, que podem ter até 2,5 m;

J) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

k) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacio;

/) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

m) Muros confinantes com a via puiblica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m.

Artigo 42.°

Solucoes construtivas interditas
Nos espagos urbanos nao é permitida a aplicacdo de:

a) Tintas texturadas;

b) Algerozes e tubos de queda quando em PVC ou
tela asfaltica;

¢) Pinturas decorativas;

d) Elementos decorativos apostos;

e) Pedra rolada ou colada;

f) Contadores em fachadas ou muros, com ou sem
visor, quando em pléstico e aluminio;

g) Antenas e aparelhos de ar condicionado, quando
em locais perturbadores da estética das construcdes ou
da harmonia do conjunto.

Artigo 43.°

Demoli¢ao de edificacoes

Sem prejuizo dos processos de eliminagdo das dis-
sonancias, que para o caso da area classificada como
patrimdnio mundial se encontram identificadas no anexo
a este Regulamento, a destruicao ou demolicio de qual-
quer estrutura edificada nos espagos urbanos s6 sera
permitida em caso de ruina técnica e apenas quando
o estado de degradacio seja considerado irreversivel.
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Artigo 44.°

Regime transitorio

Na elaboracdo dos respectivos planos municipais de
ordenamento do territério, € enquanto estes nao esti-
verem em vigor, serdo atendidos os indices e prescri¢oes
para os espacos urbanos do POPPVIP discriminados
na secgao seguinte.

SECCAO II

Disposigdes especificas

Artigo 45.°

Canada do Branco

Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas edi-
ficacoes na canada do Branco sao os seguintes:

a) Dimensao minima de lote para constru¢do em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensao minima da frente de lote em novos lotea-
mentos — 20 my;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice méximo de construgao — 0,5;

e) Indice méximo de implantagao — 0,5;

f) Indice maximo de impermeabilizacao correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantacgao;

£) Dimensao maxima da construgao — 300 m?;

h) Nimero maximo de pisos — dois;

i) Cércea méxima — 5,5 m;

j) Implantacdo de edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 3 m das
estremas;

k) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria
rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada
a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, com a altura
minima de 1 m;

/) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebo-
cada com acabamento areado fino ou liso, pintada a
tinta de 4gua ou caiada na cor branca;

m) Coberturas até quatro dguas com a inclinagio
maxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha
ceramica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila
e cimento, do tipo argibetdao lisa, na cor da telha
tradicional;

n) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

0) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha quando salientes da construgao;

p) Chaminés nao originando planos auténomos de
fachada;

q) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

r) Vaos com desenho e dimensdo de vidraga tradi-
cionais, em madeira pintada, ferro pintado, aluminio
termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, ver-
melha ou castanha;
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s) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir
ou de correr;

t) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir,
de guilhotina ou basculantes;

u) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas
folhas de correr, guilhotina ou basculantes;

v) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintada ou aluminio termolacado na cor branca, ver-
de-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa
interior na cor branca;

w) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

x) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 46.°

Caminho dos Arcos

Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas edi-
ficagdes no caminho dos Arcos sao os seguintes:

a) Dimensao minima de lote para constru¢io em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensiao minima da frente de lote em novos
loteamentos — 20 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice méximo de construgao — 0,5;

e) Indice maximo de implantacdo — 0,5;

f) Indice maximo de impermeabilizacdo correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantagao;

£) Dimensdo maxima da construgdo — 300 m?;

h) Numero maximo de pisos — dois;

i) Cércea maxima — 5,5 m;

j) Implantacdo de edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 3 m das
estremas;

k) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria
rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada
a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, com a altura
minima de 1 m;

/) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebo-
cada com acabamento areado fino ou liso, pintada a
tinta de d4gua ou caiada na cor branca;

m) Coberturas até quatro &aguas com inclinagio
maxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha
ceramica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila
e cimento, do tipo argibetdo lisa, na cor da telha
tradicional;

n) Beirados executados com fiada simples de telha,
respeitando os remates tradicionais;

0) Alpendres abertos na continuagdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha quando salientes da construgao;

p) Chaminés nao originando planos auténomos de
fachada;

q) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de d4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;
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r) Vaos com desenho e dimensdo de vidraga tradi-
cionais, em madeira pintada, ferro pintado, aluminio
termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, ver-
melha ou castanha;

s) Portas e portoes de uma ou duas folhas de abrir
ou de correr;

t) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir,
guilhotina ou basculantes;

u) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas
folhas de correr, guilhotina ou basculantes;

v) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintada ou aluminio termolacado na cor branca, ver-
de-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa
interior na cor branca;

w) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

x) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de d4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 47.°

Arcos

1 — As novas construcdes ou ampliacoes devem reter
as qualidades visuais do espago urbano de modo a cons-
tituir mais um elemento do conjunto, nao se destacando,
excepto se, pela sua funcéo, tal for desejavel.

2 — Nas novas construcdes localizadas entre edificios
existentes deverd ser assegurada uma arquitectura har-
moniosamente adaptada a organizacao espacial do con-
junto, nomeadamente ao nivel de cérceas, cores, mate-
riais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados,
bem como das suas proporcdes e posicoes.

3 — Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas
edificagdes em Arcos sio os seguintes:

a) Dimensdo minima de lote para construgdo em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensao minima da frente de lote em novos lotea-
mentos — 20 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice méaximo de constru¢ao — 0,75;

e) Indice méximo de implantacao — 0,75;

f) Indice maximo de impermeabilizacdo correspon-
dente a 1,3 da area de implantacéo;

£) Dimensao maxima da construgao — 200 m?;

h) Nimero maximo de pisos — dois;

i) Cércea maxima — 5,5 m;

j) Implantacdo de edificio — perpendicular a via publica
com um afastamento minimo de 3 m das estremas;

k) Volumetria — edificacoes adossadas ou isoladas
com um maximo de 100 m? por bloco;

/) Alinhamento da construgdo — até 6 m;

m) Comprimento maximo das empenas — 6,5 m;

n) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m;

0) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede;

p) Coberturas de duas dguas com inclinagio maxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo, ou do tipo argibetdo, na cor da telha
tradicional;

q) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;
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r) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

t) Chaminés nao originando planos auténomos de
fachada;

u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de d4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

v) Vaos nas proporgoes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido aluminio ter-
molacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

w) Vaos com a largura méxima de 1,1 m, sendo admi-
tidas outras dimensdes desde que dai nio resultem
inconvenientes de ordem pléstica para o edificio e se
nao comprometa o equilibrio arquitecténico da zona,
e portoes, que poderao ir até 2,5 m;

x) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir;

y) Janelas de peito de guilhotina;

z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

aa) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 48.°

Lajido de Santa Luzia

1 — As novas construcdes ou ampliacdes devem reter
as qualidades visuais do espago urbano de modo a cons-
tituir mais um elemento do conjunto, nao se destacando,
excepto se, pela sua fungao, tal for desejavel.

2 — Nas novas construcoes localizadas entre edificios
existentes deverd ser assegurada uma arquitectura har-
moniosamente adaptada a organizacao espacial do con-
junto, nomeadamente ao nivel de cérceas, cores, mate-
riais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados,
bem como das suas proporcdes e posicoes.

3 — Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas
edificacoes em Lajido de Santa Luzia sdo os seguintes:

a) Dimensdo minima de lote para construgdo em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensao minima da frente de lote em novos lotea-
mentos — 20 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice méximo de constru¢ao — 0,75;

e) Indice méximo de implantagao — 0,75;

f) Indice maximo de impermeabilizacdo correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantagao;

g) Dimensdo maxima da constru¢do — 200 m?;

h) Nimero maximo de pisos — um, admitindo-se dois
nas areas exteriores ao nucleo tradicional quando jus-
tificado pelo conjunto onde se insere;

i) Cércea maxima — 2,8 m para um piso ¢ 5,5 m para
dois pisos;
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7) Implantagdo de edificio — perpendicular a via publica
com um afastamento minimo de 3 m das estremas;

k) Volumetria — edificacdes adossadas ou isoladas com
um maximo de 100 m? por bloco;

/) Alinhamento da construcao — até 6 m;

m) Comprimento maximo das empenas — 6,5 m;

n) Muros confinantes com a via publica e vedagdes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m;

0) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede;

p) Coberturas de duas dguas com a inclinagdo méaxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo. Excepcionalmente, pode ser admitida a uti-
lizacao de telha de argila e cimento, do tipo argibetao
lisa, na cor da telha tradicional, apds parecer favoravel
da comissdo directiva e homologacdo do membro do
Governo com competéncia em matéria de ambiente;

q) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

r) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

t) Chaminés nao originando planos auténomos de
fachada;

u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

v) Vaos nas proporgdes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido aluminio ter-
molacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

w) Vaos com a largura maxima de 1,1 m, sendo admi-
tidas outras dimensdes desde que dai ndo resultem
inconvenientes de ordem pléstica para o edificio e se
nao comprometa o equilibrio arquitecténico da zona,
e portdes, que poderao ir até 2,5 m;

x) Portas e portoes de uma ou duas folhas de abrir;

y) Janelas de peito de guilhotina;

z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

aa) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 49.°

Cachorro

1 — As novas construcdes ou ampliacoes devem reter
as qualidades visuais do espago urbano de modo a cons-
tituir mais um elemento do conjunto, ndo se destacando,
excepto se, pela sua funcao, tal for desejavel.

2 — Nas novas construcdes localizadas entre edificios
existentes deverd ser assegurada uma arquitectura har-
moniosamente adaptada a organizacao espacial do con-
junto, nomeadamente ao nivel de cérceas, cores, mate-
riais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados,
bem como das suas proporcdes e posicoes.
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3 — Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas
edificagoes em Cachorro sdo os seguintes:

a) Dimensao minima de lote para constru¢io em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensao minima da frente de lote em novos lotea-
mentos — 20 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice méximo de construcao — 0,75;

e) Indice maximo de implantagao — 0,75;

f) Indice maximo de impermeabilizacao correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantagao;

¢) Dimensao maxima da constru¢ao — 200 m?;

h) Nimero méximo de pisos — um, admitindo-se dois
na area do nucleo tradicional quando justificado pelo
conjunto onde se insere;

i) Cércea maxima — 2,8 m para um piso e 5,5 m para
dois pisos;

j) Implantagdo de edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 3 m das
estremas;

k) Volumetria — edificacoes adossadas ou isoladas
com um méaximo de 100 m? por bloco;

/) Alinhamento da construgdo — até 6 m;

m) Comprimento maximo das empenas — 6,5 m;

n) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m;

0) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede;

p) Coberturas de duas 4guas com a inclinagio maxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo. Excepcionalmente, pode ser admitida a uti-
lizacao de telha de argila e cimento, do tipo argibetao
lisa, na cor da telha tradicional, apds parecer favoravel
da comissao directiva e homologacdo do membro do
Governo com competéncia em matéria de ambiente;

q) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

r) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

t) Chaminés ndo devendo originar planos auténomos
de fachada;

u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

v) Vaos nas proporgoes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada, na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido aluminio ter-
molacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

w) Vaos com a largura méxima de 1,1 m, sendo admi-
tidas outras dimensdes desde que dai nio resultem
inconvenientes de ordem pléstica para o edificio e se
nao comprometa o equilibrio arquitecténico da zona,
e portoes, que poderao ir até 2,5 m;

x) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir;

y) Janelas de peito de guilhotina;

z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

aa) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;




4904

bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificagao;

cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de dgua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 50.°

Cais do Mourato

1 — As novas construcdes ou ampliacdes devem reter
as qualidades visuais do espago urbano de modo a cons-
tituir mais um elemento do conjunto, nao se destacando,
excepto se, pela sua funcéo, tal for desejavel.

2 — Nas novas construcoes localizadas entre edificios
existentes deverd ser assegurada uma arquitectura har-
moniosamente adaptada a organizacdo espacial do con-
junto, nomeadamente ao nivel de cérceas, cores, mate-
riais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados,
bem como das suas proporcoes e posicoes.

3 — Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas
edificacoes em Cais do Mourato sao os seguintes:

a) Dimensao minima de lote para constru¢do em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensao minima da frente de lote em novos lotea-
mentos — 20 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice méaximo de construgdo — 0,75;

¢) Indice maximo de implantagio — 0,75;

f) Indice méximo de impermeabilizagio correspon-
dente a 1,3 da area de implantacéo;

£) Dimensao maxima da construgao — 200 m?;

/) Numero méaximo de pisos — um, admitindo-se dois
na area do nucleo tradicional quando justificado pelo
conjunto onde se insere;

i) Cércea maxima — 2,8 m para um piso e 5,5 m para
dois pisos;

j) Implantacdo de edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 3 m das
estremas;

k) Volumetria — edificagoes adossadas ou isoladas
com um méaximo de 100 m? por bloco;

/) Alinhamento da construgdo — até 6 m;

m) Comprimento méximo das empenas — 6,5 m;

n) Muros confinantes com a via publica e vedacoes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m;

o) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede;

p) Coberturas de duas dguas com a inclinagdo méaxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argibetao
lisa, na cor da telha tradicional;

q) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

r) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;
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t) Chaminés ndo devendo originar planos auténomos
de fachada;

u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

v) Vaos nas proporgoes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido aluminio ter-
molacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

w) Vaos com a largura méaxima de 1,1 m, sendo admi-
tidas outras dimensdes desde que dai ndo resultem
inconvenientes de ordem pléstica para o edificio e se
nao comprometa o equilibrio arquitecténico da zona,
e portoes, que poderao ir até 2,5 m;

x) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir;

y) Janelas de peito de guilhotina;

z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

aa) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificagao;

cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 51.°

Toledos

Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas edi-
ficagdes em Toledos sao os seguintes:

a) Dimensido minima de lote para construgdo em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensao minima da frente de lote em novos lotea-
mentos — 20 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice méximo de construgao — 0,5;

e) Indice maximo de implantacdo — 0,5;

f) Indice maximo de impermeabilizacdo correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantagao;

¢) Dimensao maxima da constru¢ao — 300 m?;

h) Numero méximo de pisos — dois;

i) Cércea méaxima — 5,5 m;

j) Implantacdo de edificio — perpendicular ou para-
lelo a via publica com um afastamento minimo de 3 m
das estremas;

k) Muros confinantes com a via publica e formando
parede ou alvenaria rebocada com acabamento areado
fino ou liso, pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor
branca, com a altura minima de 1 m;

/) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebo-
cada com acabamento areado fino ou liso, pintada a
tinta de d4gua ou caiada na cor branca;

m) Coberturas até quatro dguas com a inclinagio
maxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha
ceramica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila
e cimento, do tipo argibetdo lisa, na cor da telha
tradicional;

n) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;
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0) Alpendres abertos na continuagdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha quando salientes da construgao;

p) Chaminés nao devendo originar planos auténomos
de fachada;

q) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

r) Vaos com desenho e dimensdo de vidraga tradi-
cionais, em madeira pintada, ferro pintado, aluminio
termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, ver-
melha ou castanha;

s) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir
ou de correr;

t) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir,
guilhotina ou basculantes;

u) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas
folhas de correr, guilhotina ou basculantes;

v) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintada ou aluminio termolacado na cor branca, ver-
de-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa
interior na cor branca;

w) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

x) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 52.°

Loteamento da Formosinha

Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas edi-
ficacoes no Loteamento da Formosinha sio os seguintes:

a) Indice maximo de constru¢ao — 0,25;

b) Indice maximo de implantacao — 0,25;

¢) Indice maximo de impermeabiliza¢do correspon-
dente a 1,3 da area de implantacéo;

d) Dimensio méaxima da constru¢io — 200 m?;

e) Numero maximo de pisos — um;

f) Cércea maxima — 2,8 m;

g) Implantacio de edificio paralela a via pablica com
um afastamento minimo de 3 m das estremas;

h) Muros confinantes com a via publica e vedagdes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m;

i) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebo-
cada com acabamento areado fino ou liso, pintada a
tinta de dgua ou caiada na cor branca;

j) Coberturas de duas dguas com a inclinacdo maxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argibetao
lisa, na cor da telha tradicional,

k) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

/) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

m) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

n) Chaminés ndo devendo originar planos auténomos
de fachada;

0) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada a branco, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;
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p) Vaos nas proporgdes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido aluminio ter-
molacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

q) Véaos com a largura maxima de 1,1 m, excepto
portdes, que poderao ir até 2,5 m;

r) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir;

s) Janelas de peito de guilhotina;

t) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

u) Obscurecimento através de portadas em madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

v) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

w) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de dgua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 53.°

Barca

1 — As novas construcoes ou ampliacoes devem reter
as qualidades visuais do espaco urbano de modo a cons-
tituir mais um elemento do conjunto, nao se destacando,
excepto se, pela sua funcao, tal for desejavel.

2 — Nas novas construcdes localizadas entre edificios
existentes devera ser assegurada uma arquitectura har-
moniosamente adaptada a organizacdo espacial do con-
junto, nomeadamente ao nivel de cérceas, cores, mate-
riais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados,
bem como das suas proporcdes e posicoes.

3 — Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas
edificacoes em Barca sao os seguintes:

a) Dimensao minima de lote para constru¢io em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensao minima da frente de lote em novos lotea-
mentos — 20 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos —25 m;

d) Indice méximo de constru¢ao — 0,75;

e) Indice maximo de implantagao — 0,75;

f) Indice maximo de impermeabilizacdo correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantagao;

£) Dimensao maxima da construgdo — 200 m?;

h) Nimero maximo de pisos — um, admitindo-se dois
na area a nascente da estrada da costa e na area poente
da referida estrada quando o declive do terreno o per-
mitir, tendo como principio a adequacdo a topografia
existente;

i) Cércea maxima — 2,8 m para um piso e 5,5 m para
dois pisos;

j) Implantagdo de edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 3 m das
estremas;

k) Volumetria — edificagoes adossadas ou isoladas
com o maximo de 100 m? por bloco;

/) Alinhamento da construgdo — até 6 m;

m) Comprimento miximo das empenas — 6,5 m;

n) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m;

o) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede;

p) Coberturas de duas dguas com a inclinagdo maxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argibetao
lisa, na cor da telha tradicional,
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q) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

r) Alpendres abertos na continuagdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

t) Chaminés ndo devendo originar planos auténomos
de fachada;

u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

v) Vaos nas proporgoes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido aluminio ter-
molacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

w) Vaos com a largura méaxima de 1,1 m, sendo admi-
tidas outras dimensdes desde que dai ndo resultem
inconvenientes de ordem pléstica para o edificio e se
nao comprometa o equilibrio arquitecténico da zona,
e portdes, que poderao ir até 2,5 m;

x) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir;

y) Janelas de peito de guilhotina;

z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

aa) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de dgua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 54.°

Canada do Joao Paulino

Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas edi-
ficagdes na canada do Pogo sdo os seguintes:

a) Dimensdo minima de lote para construgdo em
novos loteamentos — 1000 m?;

b) Dimensao minima da frente de lote em novos
loteamentos — 25 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice maximo de construgao — 0,25;

e) Indice méximo de implantagao — 0,25;

f) Indice méximo de impermeabilizagdo correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantacao;

£) Dimensao maxima da construgiao — 300 m?;

h) Ntimero maximo de pisos — dois;

i) Cércea maxima — 5,5 m;

j) Implantacdo de edificio — perpendicular ou para-
lela a via publica com um afastamento minimo de 3 m
das estremas;

k) Alinhamento da constru¢do — até 6 m;

/) Comprimento maximo das empenas — 8 m;

m) Muros confinantes com a via puiblica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria
rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada
a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, com a altura
minima de 1 m;

n) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebo-
cada com acabamento areado fino ou liso, pintada a
tinta de d4gua ou caiada na cor branca;
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0) Coberturas de duas dguas com a inclinagdo maxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila e cimento,
do tipo argibetao lisa, na cor da telha tradicional;

p) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

q) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha quando salientes da construgao;

r) Chaminés nao devendo originar planos auténomos
de fachada;

s) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de d4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

t) Vaos com desenho e dimensdo de vidraga tradi-
cionais, em madeira pintada, ferro pintado, aluminio
termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, ver-
melha ou castanha;

u) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir;

v) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir,
guilhotina ou basculantes;

w) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas
folhas de correr, guilhotina ou basculantes;

x) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintada ou aluminio termolacado na cor branca, ver-
de-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa
interior na cor branca;

y) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacio;

z) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de dgua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 55.°
Estrada Nova

Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas edi-
ficagdes na Estrada Nova sao os seguintes:

a) Dimensdo minima de lote para construgdo em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensdo minima da frente de lote em novos
loteamentos — 20 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice maximo de construgido — 0,5;

e) Indice maximo de implantagdo — 0,5;

f) Indice maximo de impermeabilizacao correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantagao;

¢) Dimensao maxima da constru¢iao — 300 m?;

h) Nimero maximo de pisos — um;

i) Cércea maxima — 2,8 m;

j) Implantacdo de -edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 3 m das
estremas;

k) Alinhamento da constru¢do — minimo de 3 m;

/) Comprimento maximo das empenas — 8 m;

m) Muros confinantes com a via puiblica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria
rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada
a tinta de 4dgua ou caiada na cor branca, com a altura
minima de 1 m;

n) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebo-
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cada com acabamento areado fino ou liso, pintada a
tinta de 4gua ou caiada na cor branca;

0) Coberturas até quatro aguas com a inclinagio
maxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha
ceramica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila
e cimento, do tipo argibetdao lisa, na cor da telha
tradicional;

p) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

q) Alpendres abertos na continuagdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha quando salientes da construgao;

r) Chaminés ndo devendo originar planos auténomos
de fachada;

s) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

t) Vaos com desenho e dimensdo de vidraga tradi-
cionais, em madeira pintada, ferro pintado, aluminio
termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, ver-
melha ou castanha;

u) Portas e portoes de uma ou duas folhas de abrir
ou de correr;

v) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir,
guilhotina ou basculantes;

w) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas
folhas de correr, guilhotina ou basculantes;

x) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintada ou aluminio termolacado na cor branca, ver-
de-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa
interior na cor branca;

y) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificagao;

z) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 56.°
Porto do Calhau

1 — As novas construcdes ou ampliacoes devem reter
as qualidades visuais do espaco urbano de modo a cons-
tituir mais um elemento do conjunto, nao se destacando,
excepto se, pela sua funcao, tal for desejavel.

2 — Nas novas construcoes localizadas entre edificios
existentes devera ser assegurada uma arquitectura har-
moniosamente adaptada a organizacao espacial do con-
junto, nomeadamente ao nivel de cérceas, cores, mate-
riais, formas, ritmo das fachadas ¢ formas de telhados,
bem como das suas proporg¢oes e posigoes.

3 — Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas
edificacoes em Porto do Calhau sdo os seguintes:

a) Dimensdo minima de lote para construgdo em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensao minima da frente de lote em novos lotea-
mentos — 20 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice méximo de construgdo — 0,75;

e) Indice méximo de implantagdo — 0,75;

f) Indice maximo de impermeabilizacao correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantacao;

2) Dimensao maxima da construgiao — 200 m?;
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h) Numero maximo de pisos — dois;

i) Cércea maxima — 5,5 m;

j) Implantacdo de edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 3 m das
estremas;

k) Volumetria — edificagdoes adossadas ou isoladas
com o méaximo de 100 m? por bloco;

/) Alinhamento da construgdo — até 6 m;

m) Comprimento méaximo das empenas— 6,5 m;

n) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m;

0) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede;

p) Coberturas de duas 4guas com a inclinagio maxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argibetao
lisa, na cor da telha tradicional,

q) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

r) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

t) Chaminés ndo devendo originar planos auténomos
de fachada;

u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

v) Vaos nas proporgdes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido aluminio ter-
molacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

w) Vaos com a largura méaxima de 1,1 m, sendo admi-
tidas outras dimensdes desde que dai nio resultem
inconvenientes de ordem plastica para o edificio e se
nao comprometa o equilibrio arquitecténico da zona,
e portdes, que poderao ir até 2,5 m;

x) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir;

y) Janelas de peito de guilhotina;

z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

aa) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificagao;

cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 57.°

Guindaste

1 — As novas construcdes ou ampliacdes devem reter
as qualidades visuais do espago urbano de modo a cons-
tituir mais um elemento do conjunto, nao se destacando,
excepto se, pela sua fungao, tal for desejavel.

2 — Nas novas construcoes localizadas entre edificios
existentes devera ser assegurada uma arquitectura har-
moniosamente adaptada a organizacdo espacial do con-
junto, nomeadamente ao nivel de cérceas, cores, mate-
riais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados,
bem como das suas proporcdes e posicoes.
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3 — Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas
edificagoes em Guindaste sao os seguintes:

a) Dimensao minima de lote para construgdo em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensao minima da frente de lote em novos lotea-
mentos — 20 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice méaximo de constru¢ao — 0,25;

e) Indice méximo de implantagao — 0,25;

f) Indice maximo de impermeabilizacao correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantacgao;

¢) Dimensao maxima da constru¢ao — 200 m?;

h) Nimero maximo de pisos — dois;

i) Cércea maxima — 5,5 m;

j) Implantacdo de edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 3 m das
estremas;

k) Volumetria — edificagdoes adossadas ou isoladas
com o méaximo de 100 m? por bloco;

/) Alinhamento da construgdo — até 6 m;

m) Comprimento méaximo das empenas — 6,5 m;

n) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m;

0) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede;

p) Coberturas de duas dguas com a inclinagdo maxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argibetao
lisa, na cor da telha tradicional,

q) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

r) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

t) Chaminés ndo devendo originar planos auténomos
de fachada;

u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

v) Vaos nas proporgoes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido aluminio ter-
molacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

w) Vaos com a largura méxima de 1,1 m, sendo admi-
tidas outras dimensdes desde que dai ndo resultem
inconvenientes de ordem pléstica para o edificio e se
nao comprometa o equilibrio arquitecténico da zona,
e portdes, que poderao ir até 2,5 m;

x) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir;

y) Janelas de peito de guilhotina;

z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

aa) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificagao;

cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de dgua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.
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Artigo 58.°

Campo Raso

Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas edi-
ficacoes em Campo Raso sdo os seguintes:

a) Dimensao minima de lote para constru¢io em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensao minima da frente de lote em novos lotea-
mentos — 20 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice méaximo de construgdo — 0,5;

e) Indice maximo de implantagao — 0,5;

f) Indice maximo de impermeabilizagdo correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantagao;

¢) Dimensao maxima da constru¢ao — 300 m?;

/) Numero méaximo de pisos — um, admitindo-se dois
na area a norte da estrada regional;

i) Cércea maxima — 2,8 m para um piso e 5,5 m para
dois pisos;

J) Implantacdo de edificio — perpendicular ou para-
lelo a via publica com um afastamento minimo de 3 m
das estremas;

k) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria
rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada
a tinta de 4dgua ou caiada na cor branca, com a altura
minima de 1 m;

/) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebo-
cada com acabamento areado fino ou liso, pintada a
tinta de dgua ou caiada na cor branca;

m) Coberturas de duas 4guas com a inclinagio
maxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha
ceramica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila
e cimento, do tipo argibetdo lisa, na cor da telha
tradicional;

n) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

0) Alpendres abertos na continuagdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

p) Chaminés ndo devendo originar planos auténomos
de fachada;

q) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

r) Vaos com desenho e dimensdo de vidraga tradi-
cionais, em madeira pintada, ferro pintado, aluminio
termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, ver-
melha ou castanha;

s) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir
ou de correr;

t) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir,
guilhotina ou basculantes;

u) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas
folhas de correr, guilhotina ou basculantes;

v) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintada ou aluminio termolacado na cor branca, ver-
de-escura, vermelha ou castanha;

w) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

x) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de dgua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.
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Artigo 59.°

Areeiro

Os parametros urbanisticos a cumprir nas novas edi-
ficacoes no Areeiro sao os seguintes:

a) Dimensao minima de lote para constru¢do em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensdao minima da frente de lote em novos
loteamentos — 20 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice méaximo de construgdo — 0,5;

e) Indice méximo de implantacao — 0,5;

f) Indice méximo de impermeabilizagdo correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantacao;

¢) Dimensao maxima da constru¢ao — 300 m?;

h) Nimero maximo de pisos — dois;

i) Cércea maxima — 5,5 m;

j) Implantacdo de edificio — perpendicular ou para-
lelo a via publica com um afastamento minimo de 3 m
das estremas;

k) Muros confinantes com a via publica e vedacoes
em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria
rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada
a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, com a altura
minima de 1 m;

/) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebo-
cada com acabamento areado fino ou liso, pintada a
tinta de dgua ou caiada na cor branca;

m) Coberturas até quatro aguas com a inclinagdo
méxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha
ceramica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila
e cimento, do tipo argibetao lisa, na cor da telha
tradicional;

n) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

0) Alpendres abertos na continuagdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha quando salientes da construgao;

p) Chaminés ndo devendo originar planos auténomos
de fachada;

q) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

r) Vaos com desenho e dimensdo de vidraga tradi-
cionais, em madeira pintada, ferro pintado, aluminio
termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, ver-
melha ou castanha;

s) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir
ou de correr;

t) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir,
guilhotina ou basculantes;

u) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas
folhas de correr, guilhotina ou basculantes;

v) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintada ou aluminio termolacado na cor branca, ver-
de-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa
interior na cor branca;

w) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacio;

x) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.
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CAPITULO II

Espacos de urbanizacao programada

SECCAO I

Disposigdes comuns

Artigo 60.°
Definicao

1 — Entende-se por espacos de urbanizagdo progra-
mada aqueles que sdo susceptiveis de adquirir domi-
nantemente as caracteristicas de espacos urbanos, ori-
ginando a obrigatoriedade da programacao da respectiva
transformacao.

2 — Os espacos de urbanizacdo programada encon-
tram-se representados na planta de sintese do POPPVIP
e sdo os seguintes:

a) Estrada da Ossada — caminho da Noitinha;
b) Barca — Formosinha;

¢) Criacdo Velha — estrada regional;

d) Porto do Calhau — Pocinho.

Artigo 61.°

Organizacao interna e edificabilidade

A organizacdo interna e o regime de edificabilidade
de cada um dos espacos de urbanizagao programada
serdo estabelecidos por planos municipais de ordena-
mento do territdrio, sendo planos de pormenor de sal-
vaguarda os referentes aos espacgos urbanos inseridos
na area classificada como patriménio mundial.

Artigo 62.°

Construcoes existentes

1— As obras de conservagio, reparagdo e recons-
trugdo de edificagdes ja existentes nao ficam sujeitas
aos indices referidos na seccdo seguinte deste Regu-
lamento.

2 — Nas construcoes existentes que ultrapassam os
valores dos indices referidos na sec¢io seguinte € pos-
sivel construir cozinha e ou instalacoes sanitarias até
ao maximo de 10 m? de area ttil desde que nao dis-
ponham destes equipamentos ou os existentes nao reu-
nam condicoes de habitabilidade.

3 — As obras que visem alteracdes de uso deverao
respeitar o cardcter e a estrutura do edificio, nao
devendo provocar ruptura das tipologias arquitectonicas
existentes, pelo que os respectivos programas de ocu-
pacdo deverdo adaptar-se as condicionantes arquitec-
tonicas.

4 — Nos espacos de urbanizacdo programada de
Barca — Formosinha e de Porto do Calhau — Pocinho,
as obras de conservacdo, reparagao e reconstrugao de
edificacoes obedecem aos seguintes requisitos cumu-
lativos:

a) Coberturas de duas dguas ou meia agua revestidas
a telha cerdmica de canudo, mantendo as inclinagoes
e orientagoes dos planos de cobertura; excepcional-
mente, pode ser admitida a utilizacdo de telha de argila
e cimento, do tipo argibet@o lisa, na cor da telha tra-
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dicional, apds parecer favoravel da comissao directiva
e homologagdo do membro do Governo com compe-
téncia em matéria de ambiente;

b) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

¢) Alpendres abertos na continuagdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

d) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

e) Paramentos exteriores em alvenaria de basalto apa-
rente ou alvenaria rebocada com acabamento areado
fino ou liso, pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor
branca, consoante o modelo tradicional do tipo de alve-
naria existente e a tipologia do edificio;

f) Vaos nas proporcoes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido aluminio ter-
molacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

g) Vaos com a largura méaxima de 1,1 m, excepto
portdes, que poderao ir até 2,5 m;

h) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

i) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

j) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

k) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente, formando
parede, com a altura minima de 1 m.

Artigo 63.°

Solucoes construtivas interditas

Nos espacos de urbanizagdo programada nédo é per-
mitida a aplicagao de:

a) Tintas texturadas;

b) Algerozes e tubos de queda quando em PVC ou
tela asfaltica;

¢) Pinturas decorativas;

d) Elementos decorativos apostos;

e) Pedra rolada ou colada;

f) Contadores em fachadas ou muros, com ou sem
visor, quando em pléstico e aluminio;

g) Antenas e aparelhos de ar condicionado quando
em locais perturbadores da estética das construcoes ou
da harmonia do conjunto.

Artigo 64.°

Demolicao de edificacoes

Sem prejuizo dos processos de eliminagdo das dis-
sonancias, que para o caso da area classificada como
patriménio mundial se encontram identificadas no anexo
a este Regulamento, a destrui¢do ou demolicao de qual-
quer estrutura edificada nos espagos de urbanizacgao pro-
gramada s6 serd permitida em caso de ruina técnica
e apenas quando o estado de degradacdo seja consi-
derado irreversivel.
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Artigo 65.°

Regime transitorio

Na elaboracdo dos respectivos planos municipais de
ordenamento do territério e enquanto estes nao esti-
verem em vigor serdo atendidos os indices e as pres-
cricoes para os espacos de urbanizagao programada do
POPPVIP discriminados na seccdo seguinte.

SECCAO II

Disposigdes especificas

Artigo 66.°

Estrada da Ossada — Caminho da Noitinha

Os parametros urbanisticos a cumprir na Estrada da
Ossada — caminho da Noitinha sao os seguintes:

a) Dimensao minima de lote para constru¢io em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensdao minima da frente de lote em novos
loteamentos — 25 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice méximo de construgao — 0,5;

e) Indice méximo de implantagao — 0,5;

f) Indice maximo de impermeabilizacao correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantagao;

£) Dimensao maxima da construgao — 300 m?;

h) Numero méximo de pisos — dois;

i) Cércea méaxima — 5,5 m;

j) Implantacdo de edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 3 m das
estremas;

k) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria
rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada
a tinta de 4dgua ou caiada na cor branca, com a altura
minima de 1 m;

/) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebo-
cada com acabamento areado fino ou liso, pintada a
tinta de 4gua ou caiada na cor branca;

m) Coberturas até quatro dguas com a inclinagio
maxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha
ceramica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila
e cimento, do tipo argibetdo lisa, na cor da telha
tradicional;

n) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

0) Alpendres abertos na continuacio do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha quando salientes da construgao;

p) Chaminés ndo devendo originar planos auténomos
de fachada;

q) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de d4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

r) Vaos com desenho e dimensdo de vidraga tradi-
cionais, em madeira pintada, ferro pintado, aluminio
termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, ver-
melha ou castanha;
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s) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir
ou de correr;

t) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir,
guilhotina ou basculantes;

u) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas
folhas de correr, guilhotina ou basculantes;

v) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintada ou aluminio termolacado na cor branca, ver-
de-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa
interior na cor branca;

w) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

x) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de dgua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 67.°

Barca — Formosinha

Os parametros urbanisticos a cumprir nas operacoes
urbanisticas em Barca — Formosinha sdo os seguintes:

a) Dimensao minima de lote para construgdo em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensao minima da frente de lote em novos
loteamentos — 20 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice méximo de construgdo — 0,25;

e) Indice méximo de implantacao — 0,25;

f) Indice maximo de impermeabilizacdo correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantacao;

£) Dimensao maxima da construgao — 125 m?;

h) Ntimero maximo de pisos — um;

i) Cércea maxima — 2,8 m;

j) Implantagdo de edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 5 m das
estremas;

k) Volumetria — edificacoes adossadas ou isoladas
com o maximo de 65 m? por bloco;

/) Alinhamento da constru¢ao — um minimo de 5 m;

m) Comprimento méximo das empenas— 6,5 m;

n) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m;

0) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede;

p) Coberturas de duas d4guas com a inclinagdo maxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argibetao
lisa, na cor da telha tradicional,

q) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

r) Alpendres abertos na continuagdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

t) Chaminés nao devendo originar planos auténomos
de fachada;

u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

v) Vaos nas proporgoes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
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de damasco ou castanha, sendo admitido aluminio ter-
molacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

w) Vaos com a largura méaxima de 1,1 m, sendo admi-
tidas outras dimensdes desde que dai nio resultem
inconvenientes de ordem pléstica para o edificio e se
nao comprometa o equilibrio arquitecténico da zona,
e portdes, que poderao ir até 2,5 m;

x) Portas e portoes de uma ou duas folhas de abrir;

y) Janelas de peito de guilhotina;

z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

aa) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 68.°

Criacao Velha — Estrada regional

Os parametros urbanisticos a cumprir em Criagao
Velha — estrada regional sdo os seguintes:

a) Dimensdo minima de lote para construgdo em
novos loteamentos — 1000 m?;

b) Dimensdao minima da frente de lote em novos
loteamentos — 25 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice maximo de construgdo — 0,25;

e) Indice méximo de implantacdo — 0,25;

f) Indice maximo de impermeabilizacdo correspon-
dente a 1,3 da area de implantagéo;

g) Dimensdo maxima da constru¢do — 300 m?;

/) Nimero maximo de pisos — um;

i) Cércea méxima — 2,8 m;

j) Implantacdo de edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 5 m das
estremas;

k) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria
rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada
a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, com a altura
minima de 1 m;

/) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebo-
cada com acabamento areado fino ou liso, pintada a
tinta de dgua ou caiada na cor branca;

m) Coberturas até quatro dguas com a inclinagio
maxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha
ceramica de canudo ou aba e canudo ou telha de argila
e cimento, do tipo argibetdo lisa, na cor da telha
tradicional;

n) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

0) Alpendres abertos na continuagdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha quando salientes da construgao;

p) Chaminés ndo devendo originar planos auténomos
de fachada;

q) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;
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r) Vaos com desenho e dimensdo de vidraga tradi-
cionais, em madeira pintada, ferro pintado, aluminio
termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, ver-
melha ou castanha;

s) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir
ou de correr;

t) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir,
guilhotina ou basculantes;

u) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas
folhas de correr, guilhotina ou basculantes;

v) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintada ou aluminio termolacado na cor branca, ver-
de-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa
interior na cor branca;

w) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

x) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 69.°

Porto do Calhau — Pocinho

Os parametros urbanisticos a cumprir em Porto do
Calhau — Pocinho sdo os seguintes:

a) Dimensdo minima de lote para construgdo em
novos loteamentos — 500 m?;

b) Dimensdao minima da frente de lote em novos
loteamentos — 20 m;

¢) Profundidade minima de lote em novos loteamen-
tos — 25 m;

d) Indice méaximo de construgdo — 0,25;

e) Indice méximo de implantacdo — 0,25;

f) Indice maximo de impermeabilizagido correspon-
dente a 1,3 da 4rea de implantacao;

£) Dimensao maxima da construgiao — 150 m?,

h) Nimero maximo de pisos — um;

i) Cércea méxima — 2,8 m;

j) Implantacdo de edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 5 m das
estremas;

k) Volumetria — edificacoes adossadas ou isoladas
com o méaximo de 75 m? por bloco;

/) Alinhamento da construcio — minimo de 5 m;

m) Comprimento méximo das empenas — 6,5 m;

n) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m;

0) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede;

p) Coberturas de duas dguas com a inclinagdo maxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argibetao
lisa, na cor da telha tradicional;

q) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

r) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

t) Chaminés nao devendo originar planos auténomos
de fachada;

u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
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admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

v) Vaos nas proporgoes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido aluminio ter-
molacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

w) Vaos com a largura méaxima de 1,1 m, sendo admi-
tidas outras dimensdes desde que dai nao resultem
inconvenientes de ordem pldstica para o edificio e se
nao comprometa o equilibrio arquitecténico da zona,
e portoes, que poderao ir até 2,5 m;

x) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir;

y) Janelas de peito de guilhotina;

z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

aa) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de dgua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

CAPITULO III

Espacos turisticos

SECCAO I

Disposigdes comuns

Artigo 70.°

Definicao

1 — Entende-se por espacos turisticos aqueles que
independentemente do seu uso actual se destinam pre-
ferencialmente a implantacio de equipamento turistico,
maioritariamente de equipamento hoteleiro.

2 — Os espagos turisticos encontram-se representa-
dos na planta de sintese do POPPVIP e sao os seguintes:

a) Baia de Canas;

b) Santana;

¢) Pedreira da Barca;
d) Sao Caetano.

Artigo 71.°
Programacao

1 — O programa de ocupacio, a organizacio interna
e o regime de edificabilidade de cada um dos espacos
turisticos serdo estabelecidos por planos de pormenor.

2 — Até a entrada em vigor dos planos de pormenor
referidos no nimero anterior, s6 € possivel o licencia-
mento das obras estritamente necessarias a recuperacao
de situacoes de degradacdo ambiental ou valorizagao
natural ou agricola e sempre apds parecer da comissao
directiva.

Artigo 72.°

Condicionamentos ao uso

Os planos de pormenor a elaborar para cada um dos
espagos turisticos estdo sujeitos aos condicionamentos
de uso discriminados na secgao seguinte deste Regu-
lamento.
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SECCAO IT
Disposicoes especificas

Artigo 73.°

Baia de Canas

Os parametros urbanisticos e de programagao a cum-
prir no espago turistico de Baia de Canas sido os
seguintes:

a) Indice maximo de construcao — 0,2;

b) Cércea maxima — 5,5 m;

¢) Niimero maximo de pisos — dois;

d) Indice maximo de impermeabilizagdo — 0,35;

e) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente;

f) Cobertura de duas dguas em telha ceramica de
canudo; excepcionalmente, pode ser admitida a utili-
zagdo de telha de argila e cimento, do tipo argibetao
lisa, na cor da telha tradicional, apds parecer favoravel
da comissdo directiva e homologacdo do membro do
Governo com competéncia em matéria de ambiente;

g) Estacionamento minimo de um lugar para duas
camas.

Artigo 74.°

Santana

Os parametros urbanisticos e de programacao a cum-
prir no espaco turistico de Santana sdo os seguintes:

a) Indice maximo de construcao — 0,2;

b) Cércea maxima — 7,5 m;

¢) Nimero maximo de pisos — um, podendo atingir
dois pisos em 25 % da é4rea de implantacao;

d) Indice maximo de impermeabilizagdo — 0,35;

e) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento
areado fino ou liso, pintada a tinta de agua ou caiada
a branco;

f) Cobertura de duas aguas em telha cerdmica de
canudo ou plana, com acabamento e platibandas opacas
no mesmo material dos paramentos; excepcionalmente,
pode ser admitida a utilizacdo de telha de argila e
cimento, do tipo argibetdo lisa, na cor da telha tradi-
cional, apds parecer favordvel da comissdo directiva e
homologacdo do membro do Governo com competéncia
em matéria de ambiente;

g) Estacionamento minimo de um lugar para duas
camas.

Artigo 75.°

Pedreira da Barca

Os parametros urbanisticos e de programagao a cum-
prir no espaco turistico de Pedreira da Barca sdo os
seguintes:

a) indice maximo de construgao — 0,3;

b) Indice maximo de implantacdo — 0,2;

¢) Cércea méaxima — 10,5 m;

d) Nimero méximo de pisos — dois, podendo atingir
trés em 25 % da édrea de implantacao;

e) Indice maximo de impermeabilizagio — 0,35;

f) Cobertura plana com acabamento e platibandas
opacas no mesmo material dos paramentos;

g) Estacionamento minimo de um lugar para duas
camas.
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Artigo 76.°

Sao Caetano

Os parametros urbanisticos e de programac¢ao a cum-
prir no espaco turistico de Sao Caetano sio os seguintes:

a) Indice maximo de construgao — 0,2;

b) Cércea maxima — 7,5 m;

¢) Nimero méximo de pisos — dois;

d) Indice maximo de impermeabilizagdo — 0,35;

e) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento
areado fino ou liso, pintada a tinta de dgua ou caiada
a branco;

f) Cobertura de duas aguas em telha de canudo ou
plana, com acabamento e platibandas opacas no mesmo
material dos paramentos; excepcionalmente, pode ser
admitida a utilizagdo de telha de argila e cimento, do
tipo argibetao lisa, na cor da telha tradicional, apos pare-
cer favordvel da comissdo directiva e homologagao do
membro do Governo com competéncia em matéria de
ambiente;

g) Estacionamento minimo de um lugar para duas
camas.

TITULO V
Areas rurais

CAPITULO I
Espacos edificados

SECCAO I

Disposigdes comuns

Artigo 77.°

Definicao

1 — Entende-se por espagos edificados aqueles que
se destinam preferencialmente a concentracao da edi-
ficagdo em espago rural.

2 — Os espacos edificados encontram-se representa-
dos na planta de sintese do POPPVIP e sao os seguintes:

a) Santana;

b) Cabrito;

¢) Formosinha;

d) Canada do Monte;
e) Pocinho;

f) Fogos — Ana Clara;
g) Canada das Adegas;
h) Pontinha.

Artigo 78.°

Caracteristicas gerais da edificacao

1 — As novas construcdes ou ampliacdes devem reter
as qualidades visuais do espaco edificado de modo a
constituir mais um elemento do conjunto, nio se des-
tacando, excepto se, pela sua funcdo, tal for desejavel.

2 — Nas novas construcdes localizadas entre edificios
existentes devera ser assegurada uma arquitectura har-
moniosamente adaptada a organizacao espacial do con-
junto, nomeadamente ao nivel de cérceas, cores, mate-
riais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados,
bem como das suas proporcdes e posicoes.
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3 — Nos espacgos edificados, os pardmetros urbanis-
ticos gerais a cumprir nas novas edificagoes sdo os
seguintes:

a) Nimero maximo de pisos — um, exceptuando em
Cabrito, onde se admitem dois pisos quando justificado
pelo conjunto onde se inserem;

b) Cércea maxima — 2,8 m para um piso e 5,5 m
para dois pisos;

¢) Implantagdo de edificio — perpendicular a via
publica, exceptuando em Santana, com um afastamento
minimo de 3 m das estremas;

d) Comprimento maximo das empenas — 6,5 m;

e) Muros confinantes com a via puiblica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m;

f) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede;

g) Coberturas de duas dguas com a inclinagdo méaxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo, admitindo telha de argila e cimento, do tipo
argibetao lisa, na cor tradicional, no espago edificado
de Cabrito. Excepcionalmente, pode ser admitida a uti-
lizacao de telha de argila e cimento, do tipo argibetao
lisa, na cor da telha tradicional, nos restantes espacos
edificados, apds parecer favoravel da comissao directiva
¢ homologacao do membro do Governo com compe-
téncia em matéria de ambiente;

h) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

i) Alpendres abertos na continuagdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

j) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

k) Chaminés ndo originando planos auténomos de
fachada;

/) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

m) Vaos nas proporcdes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido o aluminio ter-
molacado ou o PVC em janelas, nas mesmas cores, nos
espacos edificados de Cabrito, Formosinha e Pocinho;

n) Vaos com a largura méxima de 1,1 m, sendo admi-
tidas outras dimensdes desde que dai ndo resultem
inconvenientes de ordem pléstica para o edificio e se
ndo comprometa o equilibrio arquitecténico da zona,
e portdes, que poderao ir até 2,5 m;

0) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir;

p) Janelas de peito de guilhotina;

q) Obscurecimento através de portadas de madeira,
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

r) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificagao;

s) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de dgua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 79.°

Construcoes existentes

1— As obras de conservacdo, reparacdo € recons-
trugdo de edificagdes ja existentes nao ficam sujeitas
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aos indices referidos na secgao seguinte deste Regu-
lamento.

2 — Nas construcoes existentes que ultrapassam os
valores dos indices referidos na sec¢io seguinte € pos-
sivel construir cozinha e ou instalages sanitarias até
ao maximo de 10 m? de area ttil desde que nao dis-
ponham destes equipamentos ou 0s existentes nao reu-
nam condicoes de habitabilidade.

3 — As obras que visem alteragoes de uso deverao
respeitar o caricter e a estrutura do edificio, nao
devendo provocar ruptura das tipologias arquitectonicas
existentes, pelo que os respectivos programas de ocu-
pagdo deverdo adaptar-se as condicionantes arquitec-
ténicas.

4 — As obras de conservagao, reparacao € recons-
trugao de edificacoes obedecem aos seguintes requisitos
cumulativos:

a) Coberturas de duas aguas ou meia dgua revestidas
a telha ceramica de canudo, mantendo as inclinagoes
e orientagoes dos planos de cobertura. Excepcional-
mente, pode ser admitida a utilizacdo de telha de argila
e cimento, do tipo argibetao lisa, na cor da telha tra-
dicional, apds parecer favordvel da comissao directiva
e homologagdo do membro do Governo com compe-
téncia em matéria de ambiente;

b) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

¢) Algerozes e tubos de queda, quando existentes,
em conformidade com o sistema tradicional em telha
ceramica;

d) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

e) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

f) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

g) Paramentos exteriores em alvenaria de basalto apa-
rente ou alvenaria rebocada com acabamento areado
fino ou liso, pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor
branca, consoante o modelo tradicional do tipo de alve-
naria existente e a tipologia do edificio;

h) Vaos nas proporgoes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido aluminio ter-
molacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

i) Vaos com a largura maxima de 1,1 m, excepto por-
toes, que poderao ir até 2,5 m;

j) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

k) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificagao;

l) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de dgua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

m) Muros confinantes com a via puiblica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente, formando
parede, com a altura minima de 1 m.
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Artigo 80.°

Solugdes construtivas interditas
Nos espacos edificados ndo € permitida a aplicagio de:

a) Tintas texturadas;

b) Algerozes e tubos de queda quando em PVC ou
tela asfaltica;

¢) Pinturas decorativas;

d) Elementos decorativos apostos;

e) Pedra rolada ou colada;

f) Contadores em fachadas ou muros, com ou sem
visor, quando em pléstico e aluminio;

g) Antenas e aparelhos de ar condicionado quando
em locais perturbadores da estética das construgdes ou
da harmonia do conjunto.

Artigo 81.°

Demoli¢ao de edificacoes

Sem prejuizo dos processos de eliminagdo das dis-
sonancias, que para o caso da area classificada como
patrimoénio mundial se encontram identificadas no anexo
a este Regulamento, a destrui¢do ou demolicao de qual-
quer estrutura edificada nos espagos edificados s6 sera
permitida em caso de ruina técnica e apenas quando
o estado de degradacdo seja considerado irreversivel.

SECCAO II

Disposicoes especificas

Artigo 82.°

Santana

Os indices de edificac@o a cumprir no espaco edificado
de Santana sao os seguintes:

a) Indice méaximo de construgio — 0,25;

b) Indice méaximo de implantacao — 0,25;

¢) Indice méximo de impermeabilizagio — 1,3 da 4rea
de 1mplantagao

d) Area méaxima de construgdo — 90 m?;

e) Volumetria — edlﬁcagoes adossadas ou isoladas
com o méaximo de 65 m? por bloco.

Artigo 83.°
Cabrito

Os indices de edificac@o a cumprir no espago edificado
de Cabrito sao os seguintes:

a) 1ndice maximo de construcao — 0,5;

b) Indice méaximo de implantacao — 0,5;

¢) Indice méaximo de impermeabilizagio — 1,3 da 4rea
de 1mplantaga0

d) Area maxima de constru¢ao — 200 m?

e) Alinhamento da edificacdo — até 6 m;

f) Volumetria — edlflcagoes adossadas ou isoladas
com o maximo de 100 m? por bloco.

Artigo 84.°

Formosinha

Os indices de edificacao a cumprir no espaco edificado
da Formosinha sao os seguintes:

a) 1ndice maximo de construgido — 0,25;

b) Indice maximo de implantacio — 0,25;
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c) Indice méximo de impermeabilizacio — 1,3 da area
de 1rnplantagao

d) Area maxima de construgdo — 125 m?

e) Alinhamento da edificacio — minimo de 3m;

f) Volumetria — edificagbes adossadas ou isoladas
com o maximo de 65 m? por bloco.

Artigo 85.°

Canada do Monte

Os indices de edificacdo a cumprir no espaco edificado
da canada do Monte sao os seguintes:

a) indice maximo de construcao — 0,25;

b) Indice méaximo de implantacao — 0,25;

¢) Indice maximo de impermeabilizacio — 1,3 da area
de 1mplantaga0

d) Area maxima de construgao — 90 m?;

e) Alinhamento da edificagdo — a face;

f) Volumetria — edlflcagoes adossadas ou isoladas
com 0 maximo de 65 m? por bloco.

Artigo 86.°

Pocinho

Os indices de edificacao a cumprir no espaco edificado
de Pocinho sdo os seguintes:

a) I:ndice maximo de constru¢ao — 0,25;

b) Indice maximo de implantacdo — 0,25;

¢) Indice méximo de impermeabilizacao — 1,3 da érea
de 1mplantaga0

d) Area maxima de constru¢io — 125 m?

e) Alinhamento da edificacdo — minimo de 3m;

f) Volumetria — edificacoes adossadas ou isoladas
com o maximo de 65 m? por bloco.

Artigo 87.°
Fogos — Ana Clara

Os indices de edificacdo a cumprir no espaco edificado
de Fogos — Ana Clara sao os seguintes:

a) 1ndice maximo de construcao — 0,25;

b) Indice méaximo de implantagao — 0,25;

¢) Indice méaximo de impermeabilizacio — 1,3 da area
de 1rnplantagao

d) Area méaxima de construgio — 90 m?

e) Alinhamento da edificacdo — até 6 m;

f) Volumetria — edificagoes adossadas ou isoladas
com o maximo de 65 m? por bloco.

Artigo 88.°
Canada das Adegas

Os indices de edlflcagao a cumprir no espaco edificado
da canada das Adegas sdo os seguintes:

a) [ndlce maximo de construcao — 0,5;

b) Indice méaximo de implantagdo — 0,5;

¢) Indice méximo de impermeabilizacaio — 1,3 da area
de 1mplantagao

d) Area méaxima de constru¢ao — 90 m?

e) Alinhamento da edificacdo — a face, exceptuando
na estrada regional.
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Artigo 89.°

Pontinha

Os indices de edificacao a cumprir no espaco edificado
da Pontinha sao os seguintes:

a) Indice méaximo de construcao — 0,25;

b) Indice maximo de implantagio — 0,25;

¢) Indice maximo de impermeabilizacio — 1,3 da érea
de implantagdo;

d) Area maxima de construgao — 50 m%;

e) Alinhamento da edificagio — minimo de 3 m.

CAPITULO I1

Espacos agricolas

SECCAO I

Disposi¢oes comuns

Artigo 90.°

Definicao

1 — Entende-se por espagos agricolas aqueles que
possuem caracteristicas adequadas dominantemente a
actividade agricola.

2 — Os espagos agricolas destinam-se preferencial-
mente ao cultivo da vinha e da figueira em currais e
a produgao horticola e fruticola.

3 — Nos espagos agricolas aplica-se a legislacao espe-
cifica referente as accdes de protecgao, ordenamento
e exploracdo agricola.

Artigo 91.°
Niveis de proteccao

Os espacos agricolas do POPPVIP integram as seguin-
tes areas sujeitas a diferentes niveis de proteccao da
paisagem, de acordo com o delimitado na planta de
sintese:

a) Zona A, proteccio total — area de muito elevado
interesse para a preservacao da paisagem, detentora dos
mais interessantes conjuntos de elementos de caracter
cultural ou natural representativos da paisagem, a pre-
servar com as actuais caracteristicas, sem a introducao
de novos elementos na paisagem, excepto em situacoes
de extrema e comprovada necessidade;

b) Zona B, proteccdo muito elevada — area nuclear
e amais valiosa da Paisagem Protegida, de muito elevado
interesse para a proteccao da paisagem da cultura da
vinha, onde a introdugao de novos elementos e a trans-
formacdo de usos serdo limitadas ao indispenséavel;

¢) Zona C, protecgao elevada — area tampao da area
de proteccdo muito elevada, onde o uso e a transfor-
macgao do uso do solo serao condicionados a esta funcao
de protecgdo as zonas B e C;

d) Zona D, proteccdo média — area de transicdo para
o exterior da Paisagem Protegida, onde as condicoes
de uso e transformacgao do uso do solo serdo menos
restritas do que nos estatutos anteriores, mas respei-
tando a preservagdo do caricter da paisagem.
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SECCAOII

Edificacao de construcoes rurais

Artigo 92.°

Construcdes rurais

1 — Os prédios rasticos permitem a edificacdo de
construgoes rurais de trés tipos:

a) Apoio agricola;
b) Adega artesanal;
¢) Unidade de transformacao.

2—Nao ¢é permitida a edificagio de construgdes
rurais em parcelas de dimensdo inferior a 1000 m2.

3 — Na zona de protecgdo A nao sao permitidas cons-
trugdes rurais, com excepcao dos apoios agricolas.

4 — A construcdo de adega artesanal ¢ alternativa
a unidade de transformagao.

5 — A unidade de transformagao constitui-se como
um unico edificio.

6 — A existéncia na parcela de qualquer construgao
rural implica a deducdo da respectiva drea na capacidade
de edificagao de outras construcoes rurais.

7 — As construgdes rurais constituem edificios auté-
nomos, fisicamente separados de qualquer outra edi-
ficacao.

8 — A éarea de implantacio das cisternas nao é con-
tabilizada para os indices urbanisticos referidos nesta
Secgao.

Artigo 93.°

Apoios agricolas

1 — A é4rea méxima bruta de constru¢ido dos apoios
agricolas € a seguinte:

a) 10 m? em parcelas de dimensio superior ou igual
a 1000 m? e inferior a 5000 m?;

b) 15 m? em parcelas de dimensao igual ou superior
a 5000 m?.

2—Os apoios agricolas sujeitam-se aos seguintes
parametros urbanisticos:

a) Dimensdo — méxima frente de 3 m;

b) Cércea— méxima de 2,5 m e minima de 1,7 m;

¢) Paramentos exteriores — em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede;

d) Cobertura — de meia agua revestida a telha cera-
mica de canudo em canal e cobrideira. Excepcional-
mente, pode ser admitida a utilizagao de telha de argila
e cimento, do tipo argibetdo lisa, na cor da telha tra-
dicional, apés parecer favordvel da comissao directiva
e homologa¢ao do membro do Governo com compe-
téncia em matéria de ambiente;

e) Beirados — executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

f) Vaos — porta em madeira pintada na cor verde-
-escura, vermelha ou castanha com uma largura méaxima
de 0,9 m;

g) Cisternas — térreas e contiguas a construgido com
acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente,
formando parede, com as medidas méaximas de 1,7 m
de altura, 3 m de largura e 2,4 m de comprimento.
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Artigo 94.°

Adega artesanal

1 — A area méxima bruta de construcao das adegas
artesanais € 35 m?, excepto nas parcelas de dimensio
igual ou superior a 1050 m? e inferior a 2500 m?, em
que a drea maxima bruta varia de acordo com a zona
de protecgao em que se insere:

a) Zona B, protecgio muito elevada — 20 m?;
b) Zona C, protecgao elevada — 30 m?;
¢) Zona D, protec¢ao média — 35 m?.

2 — As adegas artesanais sujeitam-se aos seguintes
parametros urbanisticos:

a) Nimero méaximo de pisos — um;

b) Cércea maxima — 2,4 m;

¢) Comprimento maximo das empenas — 5 m;

d) Paramentos exteriores — em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede;

e) Coberturas de duas 4guas com a inclinacdo maxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo. Excepcionalmente, pode ser admitida a uti-
lizacao de telha de argila e cimento, do tipo argibetao
lisa, na cor da telha tradicional, ap6s parecer favoravel
da comissdo directiva e homologacdo do membro do
Governo com competéncia em matéria de ambiente;

f) Beirados executados com fiada simples de telha,
respeitando os remates tradicionais;

g) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

h) Chaminés nao originando planos auténomos de
fachada;

i) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

j) Véaos nas proporcdes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha;

k) Vaos com a largura maxima de 1,1 m, excepto
portdes, que poderao ir até 2,5 m;

[) Portas e portdoes de uma ou duas folhas de abrir;

m) Janelas de peito de guilhotina;

n) Obscurecimento através de portadas de madeira,
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

0) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

p) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de dgua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 95.°

Unidades de transformacao

1 — A edificagdo de unidades de transformacao sé
serd permitida em parcelas com dimensao superior ou
igual a 2500 m?.

2 — As unidades de transformacido terdo a darea
maxima bruta de construgao de:

a) Parcelas de dimensio igual ou superior a 2500 m?
e inferior a 5000 m?> — 50 m?;
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b) Parcelas de dimensao igual ou superior a 5000 m?
e inferior a 10 000 m?> — 75 m?%;

c¢) Parcelas de dimensdo superior a 10000 m? —
100 m2.

3 — As unidades de transformacdo sujeitam-se aos
seguintes parametros urbanisticos:

a) Ntimero méiximo de pisos — um;

b) Cércea maxima — 3,5 m;

¢) Comprimento maximo das empenas — 8 m;

d) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede, sendo admitida
alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso,
pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca nas
zonas C e D;

e) Coberturas de duas 4guas com a inclinagdo maxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo, sendo admitida telha de argila e cimento,
do tipo argibetao lisa, na cor da telha tradicional nas
zonas C e D;

f) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

g) Chaminés nao originando planos auténomos de
fachada;

h) Vaos nas proporgdes e tipologias tradicionais em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitidos materiais
metalicos nas mesmas cores em portoes;

i) Vaos com a largura maxima de 1,1 m, excepto por-
toes, que poderdo ir até 3,5 m, com o minimo de 2,5
m, e altura minima de 2,4 m;

j) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir
ou de correr;

k) Janelas de peito de guilhotina;

/) Obscurecimento através de portadas de madeira,
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha.

Artigo 96.°
Habitacoes

A edificabilidade para habitacio nos espagos agricolas
estd de acordo com o nivel de proteccao das diferentes
zonas e encontra-se definido no artigo seguinte deste
Regulamento.

Artigo 97.°

Edificabilidade para habitacao por nivel de proteccao

1 — Zona de protecgio A — néo € permitido o licen-
ciamento de novas habitagoes.
2 — Zona de protecgao B:

a) Dimensdo minima de parcela para licenciamento
de novas habita¢des — 2500 m?;

b) Area maxima de construgdo — 35 + 0,0068 X (area
da parcela — 2500);

¢) Em parcelas com dimenséao superior a 10 000 m?,
a area maxima de construcio sera de 86 m>.

3 — Zona de protecgao C:

a) Dimensdo minima de parcela para licenciamento
de novas habitagdes — 2500 m?;

b) Area maxima de construgdo — 52 + 0,0068 X (4rea
da parcela — 2500);



4918

¢) Em parcelas com dimensao superior a 10 000 m?,
a area maxima de construcio sera de 137 m>.

4 — Zona de proteccao D:

a) Dimensdo minima de parcela para licenciamento
de novas habita¢des — 1000 m?;

b) Indice méaximo de construgao — 0,05;

c¢) Area méaxima de construgao — 250 m>.

Artigo 98.°

Construcoes existentes

1— As obras de conservacdo, reparacdo € recons-
trucao de edificacoes ja existentes nos espacos agricolas
nao ficam sujeitas aos indices referidos nesta seccao
do Regulamento.

2 — Nas construcoes existentes que ultrapassam os
valores dos indices referidos nesta sec¢ao € possivel cons-
truir cozinha e ou instalagdes sanitdrias até ao maximo
de 10 m? de 4rea util desde que nao disponham destes
equipamentos ou os existentes nao reinam condicoes
de habitabilidade.

3 — Nas zonas de proteccao A e B, as obras de con-
servagdo, reparacdo e reconstrucdo de edificagoes
obedecem aos seguintes requisitos cumulativos:

a) Cobertura de duas dguas ou meia agua revestida
a telha ceramica de canudo, mantendo as inclinagoes
e orientagdoes dos planos de cobertura; excepcional-
mente, pode ser admitida a utilizacdo de telha de argila
e cimento, do tipo argibetdo lisa, na cor da telha tra-
dicional, apds parecer favordvel da comissdo directiva
¢ homologagdo do membro do Governo com compe-
téncia em matéria de ambiente;

b) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

¢) Algerozes e tubos de queda, quando existentes,
em conformidade com o sistema tradicional em telha
ceramica;

d) Alpendres abertos na continuagdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

e) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

f) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

g) Paramentos exteriores em alvenaria de basalto apa-
rente ou alvenaria rebocada com acabamento areado
fino ou liso, pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor
branca, consoante o modelo tradicional do tipo de alve-
naria existente e a tipologia do edificio;

h) Vaos nas proporgdes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha;

i) Vaos com a largura maxima de 1,1 m, excepto por-
toes, que podem ter até 2,5 m;

j) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

k) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacio;

/) Cisternas com acabamento em alvenaria irregular
de basalto aparente;

Didrio da Repuiblica, 1. série — N.° 134 — 13 de Julho de 2006

m) Muros confinantes com a via puiblica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m.

4 — Nas parcelas onde ndo € possivel a edificacao
de novas habitacdes, as construcdes existentes, para além
do disposto nos niimeros anteriores deste artigo, deverao
manter as dimensoes preexistentes.

Artigo 99.°

Implantacao das edificacoes

A implantagdo das habitacOes nas zonas de protec-
¢do B e C nos espacgos agricolas serd sempre perpen-
dicular ao arruamento, exceptuando a estrada da costa,
com empena a face do mesmo, no caso da zona de
protecgao B.

Artigo 100.°

Volumetria

A volumetria das novas edificacdes para habitacio
nos espagos agricolas estd sujeita aos seguintes con-
dicionamentos:

a) Nimero méximo de pisos — um, sendo admitido
dois pisos quando a inclina¢do do terreno o permitir;
neste caso o piso inferior ndo poderd exceder 30% da
area bruta construida;

b) A edificacdo que exceda respectivamente 52 m
e 69 m?, nas zonas de protec¢io B e C, serd repartida
em blocos adossados ou isolados;

¢) Cércea méaxima — 2,8 m;

d) Comprimento maximo das empenas — 6,5 m,
admitindo-se 8 m nas zonas C e D.

2

Artigo 101.°

Caracteristicas da edificacao

A edificacao para habitagao nos espacos agricolas res-
peitara ainda as seguintes condicionantes:

1 — Zona de proteccio B:

a) Implantacio de edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 3 m das
estremas;

b) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m;

¢) Coberturas de duas dguas com a inclinagdo maxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha ceramica
de canudo. Excepcionalmente, pode ser admitida a uti-
lizacao de telha de argila e cimento, do tipo argibetao
lisa, na cor da telha tradicional, apds parecer favoravel
da comissao directiva e homologacdo do membro do
Governo com competéncia em matéria de ambiente;

d) Paramentos exteriores de alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede;

e) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

f) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

g) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

h) Chaminés ndo originando planos auténomos de
fachada;
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i) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

j) Vaos nas proporcoes ¢ tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido o aluminio
termolacado ou o PVC em janelas nas mesmas cores;

k) Vaos com a largura maxima de 1,1 m, excepto
portdes, que poderao ir até 2,5 m;

[) Portas e portoes de uma ou duas folhas de abrir;

m) Janelas de peito de guilhotina;

n) Obscurecimento através de portadas de madeira,
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

0) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

p) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de dgua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

2 — Zona de protecgao C:

a) Implantacdo de edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 3 m das
estremas;

b) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m;

¢) Coberturas de duas dguas com a inclinacdo maxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha de canudo
ou telha de argila e cimento, do tipo argibetdo lisa,
na cor da telha tradicional;

d) Paramentos exteriores de alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebo-
cada com acabamento areado fino ou liso e pintado
a tinta de 4gua ou caiada na cor branca por bloco ou
piso;

e) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

f) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

g) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

h) Chaminés nao originando planos auténomos de
fachada;

i) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

J) Vaos nas proporcdes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha, sendo admitido o aluminio
termolacado ou o PVC em janelas nas mesmas cores;

k) Vaos com a largura maxima de 1,1 m, excepto
portoes, que poderao ir até 2,5 m;

[) Portas e portdoes de uma ou duas folhas de abrir;

m) Janelas de peito de guilhotina;

n) Obscurecimento através de portadas de madeira,
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

0) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

p) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de d4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.
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3 — Zona de protecgao D:

a) Implantacdo de edificio — perpendicular a via
publica com um afastamento minimo de 3 m das
estremas;

b) Muros confinantes com a via publica e vedacoes
em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria
rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintado
a tinta de 4dgua ou caiada na cor branca, com a altura
minima de 1 m;

c¢) Coberturas de duas dguas com a inclinagdo méaxima
de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha de canudo
ou telha de argila e cimento, do tipo argibetdo lisa,
na cor da telha tradicional;

d) Paramentos exteriores de alvenaria irregular de
basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebo-
cada com acabamento areado fino ou liso e pintado
a tinta de agua ou caiada na cor branca por bloco ou
piso;

e) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

f) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha quando salientes da construgao;

g) Chaminés ndo originando planos auténomos de
fachada;

h) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;

i) Vaos com desenho e dimensdo de vidraga tradi-
cionais, em madeira pintada, ferro pintado, aluminio
termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, ver-
melha ou castanha;

j) Portas e portdes de uma ou duas folhas de abrir
ou de correr;

k) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir,
de guilhotina ou basculantes;

[) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas
folhas de correr, de guilhotina ou basculantes;

m) Obscurecimento através de portadas de madeira
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha ou estores de caixa interior na
cor branca;

n) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacio;

o) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada,
pintada a tinta de d4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja.

Artigo 102.°

Solucoes construtivas interditas
Nos espacos agricolas nao € permitida a aplicacao de:

a) Tintas texturadas;

b) Algerozes e tubos de queda quando em PVC ou
tela asfaltica;

¢) Pinturas decorativas;

d) Elementos decorativos apostos;

e) Pedra rolada ou colada;

f) Contadores em fachadas ou muros, com ou sem
visor, quando em pléstico e aluminio;
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g) Antenas e aparelhos de ar condicionado, quando
em locais perturbadores da estética das construcoes ou
da harmonia do conjunto.

Artigo 103.°

Demolicoes

Sem prejuizo dos processos de eliminagdo das dis-
sonancias, que para o caso da area classificada como
patrimoénio mundial se encontram identificadas no anexo
a este Regulamento, a destruicdo ou a demolicao de
qualquer estrutura edificada nas 4reas agricolas s6 sera
permitida em caso de ruina técnica e apenas quando
o estado de degradacdo seja considerado irreversivel.

SECCAO III

Areas de intervengao especifica

Artigo 104.°
Nocao

As éareas de intervencao especifica sao aquelas que
pela sua singularidade natural ou cultural requerem
tomada de accOes especiais ou regimes de ocupacao
e uso diferenciados.

Artigo 105.°

Identificacao

Constituem d4reas de intervencdo especifica do
POPPVIP, delimitadas na planta de sintese do Plano,
as seguintes:

a) Mistério de Santa Luzia;
b) Zonas sul do aeroporto;
¢) Cabego debaixo da Rocha;
d) Pé do Monte.

Artigo 106.°

Mistério de Santa Luzia

1 — A zona do Mistério de Santa Luzia corresponde
a uma area de coberto lavico recente onde predomina
vegetacdo arbdrea, designadamente o pinheiro-bravo,
com reduzida area de vinha.

2 — A 4rea florestal devera ser mantida, sendo proi-
bido o corte para exploragao florestal dos pinheiros.

3 — A reconstrugao de currais € limitada as areas
ja actualmente ocupadas por estas estruturas.

4 — A éarea é vocacionada para acolher equipamento
publico de recreio e lazer, ndo sendo permitido qualquer
outro tipo de edificacao.

Artigo 107.°

Zonas sul do aeroporto

1— A especificidade da 4rea reside na elevada per-
centagem de cobertura e regeneracao de Picconia
azorica.

2 — O regime de edificabilidade é o respeitante a
zona de protecgao onde a 4rea se insere.

3 — A implantacido das edificacoes é condicionada
pela densidade de exemplares de Picconia azorica.
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Artigo 108.°
Cabeco debaixo da Rocha

1 — Trata-se de uma area singular do ponto de vista
da diversidade do coberto vegetal onde é ainda per-
ceptivel a existéncia de dreas compartimentadas por
cana e ocupadas com culturas horticolas, constituindo-se
pela especificidade do relevo uma bacia visual de forte
contraste com a envolvente.

2 — O regime de edificabilidade € o correspondente
ao nivel de protecgao aplicado na zona A.

3 — As areas de cultura horticola serao mantidas, nao
sendo permitida a alteracdo das estruturas existentes.

Artigo 109.°
Pé do Monte

1 — Trata-se de uma area de transi¢ao entre o Lajido
da Criacao Velha e o cone vulcanico do Pé do Monte,
cuja singularidade se deve a diversidade do coberto vege-
tal, onde predominam as culturas horticolas, constituin-
do-se como uma linha visual de forte contraste com
a envolvente.

2 — O regime de edificabilidade ¢ o correspondente
ao nivel de protecgao aplicado na zona A.

3 — As areas de cultura horticola serao mantidas, nao
sendo permitida a alteracdo das estruturas existentes.

CAPITULO III

Espacos naturais
SECCAO I
Disposigdes comuns

Artigo 110.°
Definicao

1 — Entende-se por espaco natural as dreas onde se
privilegia a protecc¢do dos sistemas e valores naturais,
quer de caracter geomorfoldgico quer biofisico.

2 — Constituem espacos naturais as seguintes areas
delimitadas na planta de sintese do POPPVIP:

a) Area costeira;
b) Cones vulcanicos;
¢) Cavidades naturais.

Artigo 111.°
Objectivos
A definicdo de areas naturais tem como objectivos:

a) Garantir a manutenc¢ao dos valores e dos processos
naturais;

b) Preservar os exemplos de excepcional valor e eco-
logicamente representativos num estado dinidmico e
evolutivo.

SECCAO II
Area costeira

Artigo 112.°
Niveis de proteccao

Nas 4reas costeiras sdo identificados, na planta de
sintese, dois niveis de protecgao:

a) Nivel de proteccao integral;

b) Nivel de proteccao total.
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Artigo 113.°

Actos e actividades interditos

1 — Nas areas costeiras sujeitas ao nivel de proteccio
integral ficam interditos os seguintes actos e actividades:

a) A alteracao do uso actual do solo;

b) A colheita, o corte, o desenraizamento ou a des-
truicdo das plantas ou partes de plantas no seu meio
natural e dentro da sua area de distribuicdo natural;

¢) A captura, o abate e a perturbacdo de espécies
animais;

d) A introdugdo de espécies animais e botanicas
exoticas;

e) A realizacao de qualquer obra de construgao civil,
incluindo a reabilitaciao das estruturas existentes;

f) A construgdo ou recuperagdo de muros e currais
de pedra.

2 — Nas areas costeiras sujeitas ao nivel de proteccao
total, ficam interditos os seguintes actos e actividades:

a) A alteragdo do uso actual do solo, excepto para
a realizacao de pequenas estruturas de protecgao costeira,
acesso a0 mar ou apoio a zonas balneares, a conservagao,
reparacido e reconstrucdo de construgdes existentes e
a reestruturacdo de vinha, condicionada a conservagao
de espécies e elementos de elevado valor natural;

b) A captura, o abate e a perturbagdo de espécies
animais;

¢) A introducdo de espécies animais e boténicas
exoticas.

Artigo 114.°

Excepcoes

Exceptuam-se do disposto no artigo anterior os actos

e as actividades com fins exclusivos de investigacao cien-

tifica, arqueoldgica ou monitorizacdo ambiental, os

uais ficam sujeitos a autorizacdo prévia da comissao
girectiva.

Artigo 115.°

Construcoes existentes

As obras de conservacdo, reparagdo € reconstrucio
de edificacOes ja existentes nas dreas costeiras sujeitas
a proteccao total obedecem aos seguintes requisitos
cumulativos:

a) Dimensoes em conformidade com a preexisténcia;
b) Cobertura de duas dguas ou meia dgua revestida
a telha cerdmica de canudo, mantendo as inclinagoes
e orientagdes dos planos de cobertura; excepcional-
mente, pode ser admitida a utilizacao de telha de argila
e cimento, do tipo argibetao lisa, na cor da telha tra-
dicional, apds parecer favordvel da comissdo directiva
e homologagdo do membro do Governo com compe-
téncia em matéria de ambiente;

c¢) Beirados executados com fiada simples de telha
respeitando os remates tradicionais;

d) Algerozes e tubos de queda, quando existentes,
em conformidade com o sistema tradicional em telha
ceramica;

e) Alpendres abertos na continuacdo do plano de
cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construi-
dos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura,
vermelha ou castanha;

f) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais uti-
lizados nos paramentos exteriores;

g) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada
e pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor branca, sendo
admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto
aparente quando o edificio também o seja;
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h) Paramentos exteriores em alvenaria de basalto apa-
rente ou alvenaria rebocada com acabamento areado
fino ou liso, pintada a tinta de 4gua ou caiada na cor
branca, consoante o modelo tradicional do tipo de alve-
naria existente e a tipologia do edificio;

i) Vaos nas proporgoes e tipologias tradicionais, em
madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,
de damasco ou castanha;

j) Vaos com a largura méaxima de 1,1 m, excepto por-
toes, que podem ter até 2,5 m;

k) Obscurecimento através de portadas de madeira,
pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de
damasco ou castanha;

[) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional,
térreas e contiguas a edificacao;

m) Cisternas com acabamento em alvenaria irregular
de basalto aparente;

n) Muros confinantes com a via publica e vedagoes
em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura
minima de 1 m.

Artigo 116.°

Solugdes construtivas interditas
Nos espagos naturais ndo € permitida a aplicacdo de:

a) Tintas texturadas;

b) Algerozes e tubos de queda quando em PVC ou
tela asfaltica;

c¢) Pinturas decorativas;

d) Elementos decorativos apostos;

e) Pedra rolada ou colada;

f) Contadores em fachadas ou muros, com ou sem
visor, quando em pléstico e aluminio;

g) Antenas ¢ aparelhos de ar condicionado, quando
em locais perturbadores da estética das construcdes ou
da harmonia do conjunto.

SECCAO 111

Cones vulcanicos

Artigo 117.°

Identificacao

Nos espagos naturais sdo considerados os seguintes
cones vulcanicos:

a) Cabeco Brasil;
b) Cabeco do P¢é do Monte;
¢) Cabeco Ruivo.

Artigo 118.°

Actos e actividades interditos

Nas areas naturais identificadas no artigo anterior
sdo interditos os seguintes actos ou actividades:

a) A realizacdo de quaisquer obras de construgao civil;

b) A exploragio de recursos geoldgicos e a alteragio
da morfologia do terreno, nomeadamente através de
escavacgoes, aterros e depositos de residuos sdlidos de
qualquer tipo;

¢) A abertura de novas vias de comunicagido ou de
acesso ou qualquer modificagcao das existentes;

d) A instalacdo de linhas eléctricas ou telefonicas ou
de condutas, nomeadamente tubagens de dgua ou de
saneamento;
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e) O depdsito ou abandono de qualquer tipo de resi-
duos fora dos locais autorizados;

f) A introducdo, a colheita, a captura, o abate ou
a detengao de quaisquer espécies animais, vegetais endé-
micas e de fungos;

g) O corte de arvores e a alteragio do coberto vegetal;

h) A posse ou a comercializacdo de espeleotemas.

Artigo 119.°

Excepcoes

Exceptuam-se do disposto no artigo anterior os actos
e as actividades com fins exclusivos de investigacao cien-
tifica, arqueoldgica ou de monitorizagdo ambiental, os
quais ficam sujeitos a autorizagdo prévia da comissao
directiva.

SECCAO IV
Cavidades naturais

Artigo 120.°

Identificacao

1 — Nos espagos naturais sdo identificadas e loca-
lizadas na planta de sintese as seguintes 12 cavidades
naturais, tubos de lava e algares vulcanicos:

a) Gruta dos Arcos;

b) Gruta da Agostinha;

¢) Gruta dos Tamulos;

d) Furna das Casas;

e) Furna dos Frades;

f) Gruta da Cisterna;

g) Gruta do Z¢ Pereira;

h) Gruta do Cabeco da Negra;
i) Algar do Cabego da Negra;
j) Furna do Outeiro;

k) Gruta do Galeao I;

/) Gruta do Galedo II.

2 — Para as cavidades referidas no nimero anterior,
localizadas na carta de sintese do Plano, é criada uma
area de proteccdo num raio de 50 m a partir da loca-
lizacao da sua abertura principal.

Artigo 121.°

Actos e actividades interditos

Nas areas de proteccao das cavidades naturais sao
interditos os seguintes actos ou actividades:

a) A realizacdo de obras que, por qualquer modo,
possam danificar ou destruir a superficie e o interior
das cavidades vulcanicas, incluindo os espeleotemas;

b) A exploragio de recursos geoldgicos e a alteragio
da morfologia do terreno, nomeadamente através de
escavacoes, aterros e depdsitos de residuos sélidos de
qualquer tipo;

¢) A abertura de novas vias de comunicacido ou de
acesso ou qualquer modificacido das existentes € a ins-
talacdo de linhas eléctricas e telefonicas ou de condutas,
nomeadamente tubagens de 4dgua ou de saneamento;

d) A instalacdo de linhas eléctricas e telefonicas ou
de condutas, nomeadamente tubagens de 4dgua ou de
saneamento;

e) O depdsito ou o abandono de qualquer tipo de
residuos fora dos locais autorizados;
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f) A introducédo, a colheita, a captura, o abate ou
a detengdo de quaisquer espécies animais e vegetais e
de fungos;

g) O corte de arvores e a alteragio do coberto vegetal;

h) A entrada ou a permanéncia nas cavidades vul-
canicas;

i) A posse ou a comercializagdo de espeleotemas.

Artigo 122.°

Excepcoes

Exceptuam-se do disposto no artigo anterior os actos
e as actividades com fins exclusivos de investigacao cien-
tifica, arqueoldgica, monitorizacdo ambiental ou visita-
¢ao turistica organizada, os quais ficam sujeitos a auto-
rizagao prévia da comissao directiva.

TITULO VI
Disposicoes finais e transitorias
Artigo 123.°

Articulacido com outros instrumentos de gestao do territério

1 — Os planos municipais de ordenamento do territério
devem conformar-se com os objectivos e as disposicoes
do POPPVIP, nomeadamente quanto a classificagido do
solo e as disposigdes do presente Regulamento.

2 — Com a entrada em vigor do POPPVIP, os planos
directores municipais em vigor deverao ser revistos nos
termos do artigo 97.° do Decreto-Lei n.° 380/99, de 22
de Setembro.

Artigo 124.°

Competéncias

As autorizacoes, as aprovagdes ou 0s pareceres pre-
vistos no presente Regulamento nao substituem as
demais licencas, autorizacdes ou aprovagdes exigiveis
nos termos da lei.

Artigo 125.°

Projectos

Os estudos e projectos de arquitectura de reparacao,
recuperacao, restauro, adaptacao, reconstrugao e cons-
trugdo apresentados para o interior da drea de inter-
vengao do POPPVIP serado obrigatoriamente elaborados
e subscritos por arquitecto legalmente habilitado.

Artigo 126.°
Entidade gestora do Plano

A comissio directiva da Paisagem Protegida de Inte-
resse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico,
também designada por comissao directiva, compete pro-
nunciar-se nos termos do artigo 11.° do Decreto Legis-
lativo Regional n.° 1/2004/A, de 21 de Janeiro, bem
como das disposi¢des contidas no Regulamento deste
Plano.

Artigo 127.°
Revisao

O POPPVIP vigorard enquanto subsistir a indispen-
sabilidade de tutela dos interesses publicos que visa sal-
vaguardar, sendo revisto no prazo maximo de 10 anos
apos a sua entrada em vigor.
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

Assembleia Legislativa

Resolucao da Assembleia Legislativa
da Regiao Autbnoma da Madeira n.° 12/2006/M

Determina a extensao da aplicacao do n.° 1 do artigo 46.° do
Decreto Legislativo Regional n.® 14/2005/M — Estrutura orga-
nica da Assembleia Legislativa da Madeira — Aos deputados
independentes.

Pelo Decreto Legislativo Regional n.° 14/2005/M, de
5 de Agosto, foi alterada a estrutura organica da Assem-
bleia Legislativa da Madeira.

Foi dada nova redac¢ao ao artigo 46.°, sob a epigrafe
«Gabinetes dos partidos e dos grupos parlamentares».

Ocorre que néo foi contemplada qualquer verba para
os deputados independentes, alids, como ¢ tradigdo na
actividade parlamentar portuguesa.

Neste sentido, é de elementar justica a extensao da
aplicacdo do seu normativo aos deputados independen-
tes, por forma a corrigir a omissao legal e, assim, dar
cumprimento ao estatuido no n.° 2 do artigo 12.°, por
extensdo dos poderes atribuidos nos termos do
artigo 13.°, ambos do Regimento da Assembleia Legis-
lativa da Madeira.
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Assim:

A Assembleia Legislativa da Madeira, nos termos do
disposto no n.° 3 do artigo 232.° da Constituicao da
Repiblica Portuguesa e na alinea @) do artigo 49.° do
Estatuto Politico-Administrativo da Regido, revisto pela
Lei n.° 130/99, de 21 de Agosto, determina o seguinte:

1—E extensivo aos deputados independentes que
nao integrem nenhum grupo parlamentar o disposto na
alinea a) do n.° 1 do artigo 46.° do Decreto Legislativo
Regional n.° 14/2005/M, de 5 de Agosto, nos seguintes
termos:

Deputado independente — 15x14 SMNR (salario
minimo nacional em vigor na Madeira)/més.

2 — A presente deliberacdo produz efeitos a data da
comunicagido a que alude o artigo 15.° do Regimento
da Assembleia Legislativa da Madeira.

Aprovada em sessdo plendria da Assembleia Legis-
lativa da Regiao Auténoma da Madeira em 6 de Junho
de 2006.

O Presidente da Assembleia Legislativa, José Miguel
Jardim d’Olival Mendonga.
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